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Lühijuhend 

1 2 3 
AUTO 

COOL 

DRY 

HEAT 

FAN 

MÄRKUS 

 Kaugjuhtimispuldi tehnilised andmed  
 

 
 

Mudel 

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, 
RG10A1(B2S)/BGEF,RG10A2(B2S)/BGEFU1, 
RG10A2(B2S)/BGCEFU1, 
RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF. 

Nimipinge 3,0 V (2 kuivpatareid R03/LR03) 

Signaali vastuvõtukaugus 8 m 

Keskkond 5 °C ~ 60 °C 

 

 

 

PAIGALDADA PATAREID. VALIDA REŽIIM.  VALIDA TEMPERATUUR. 

 
VAJUTADA 

SISSELÜLITUSNUPPU. 

SUUNATA PULT  
SEADME POOLE. 

VALIDA VENTILAATORI 
TÖÖKIIRUS. 
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 Konkreetse seadme nuppude kujundus võib näitena esitatust pisut erineda. 

 Kui siseüksusel mõnda funktsiooni ei ole, siis jääb selle funktsiooni nupp ka 
kaugjuhtimispuldil kasutuseta. 

 Kui kaugjuhtimispuldi kasutusjuhend ja kliimaseadme kasutusjuhend kirjeldavad 
funktsioone erinevalt, tuleb aluseks võtta kliimaseadme kasutusjuhend. 

KAS TAHATE TEADA, MIDA MINGI FUNKTSIOON TEEB? 
Kliimaseadme kasutamist on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva juhendi peatükkides 

„Põhifunktsioonide kasutamine“ ja „Lisafunktsioonide kasutamine“. 

4 

AU–100% 

6 5 
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Patareide sissepanemine ja vahetamine 

Mõnel kliimaseadmel võib kaasas olla kaks 

patareid. Enne kasutamist tuleb patareid 

sisse panna. 

1. Patareisüvendi avamiseks tuleb lükata selle 

katet kaugjuhtimispuldi tagaküljel allapoole. 

2. Patareid tuleb sisse panna nii, et nende 

pluss- ja miinuspoole otsad jäävad 

patareisüvendi vastavate sümbolite poole. 

3. Lükata tagakate kohale tagasi. 
 

 

 
Seade peaks vastama kasutuskohas kehtivale 

nõuetele. 

• USA-s vastab seade FCC eeskirjade 15. osa 
nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele 
tingimusele: 

(1) seade ei tohi tekitada häireid 

(2) seade peab taluma kõiki sellele 

mõjuvaid häireid, ilma et need selle tööd 

segaksid. 

Seadme katsetamisega on tõestatud, et see vastab 

FCC eeskirjade 15. osa B-klassi digitaalseadme 

piirnormidele. Need normid on ette nähtud selleks, 

et elumajades tagada piisav kaitse häiringute eest. 

Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata 

raadiosagedusenergiat ning võib põhjustada 

kahjulikke raadiohäireid, kui selle paigaldamisel või 

kasutamisel ei järgita juhiseid. Ei saa tagada, et 

mõne paigaldise korral ei teki häireid. Kui seade 

põhjustab raadio- või televastuvõtul häireid, mida 

saab kindlaks määrata seadet sisse ja välja 

lülitades, võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada, 

rakendades ühte või mitut järgmistest meetmetest: 

vastuvõtuantenni mujale suunamine või 

paigutamine 

seadme ja vastuvõtja vahekauguse 

suurendamine 

seadme ühendamine pistikupesasse, mis kuulub 

teise elektritoiteahelasse kui vastuvõtja 

müügiesinduse või kogenud raadio- või 

teletehnikuga konsulteerimine. 

Tähelepanuta ei tohi jätta seda, et seadme 

muutmine või kohandamine selle 

nõuetekohasuse eest vastutava osapoole 

heakskiiduta võib tühistada seadme 

kasutamise õiguse. 

MÄRKUSED KAUGJUHTIMISPULDI 

KASUTAMISE KOHTA 

 Kaugjuhtimispuldi kasutamine 

• Pulti saab kasutada seadmest kuni 8 m 

kaugusel. 

• Seade teeb kaugjuhtimispuldi signaali 

vastuvõtmisel piiksu. 

• Infrapunavastuvõtja tööd võivad segada 

kardinad, muud materjalid ja otsene 

päikesekiirgus. 
• Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata enam kui 2 

kuu vältel, tuleb patareid välja võtta. 

 NÕUANDED KAUGJUHTIMISPULDI 
KASUTAMISE KOHTA 

Patareisid ei ole lubatud visata sorteerimata 

olmejäätmete hulka. Patareide kasutuselt 

kõrvaldamisel tuleb järgida kohalikke õigusakte. 

MÄRKUSED PATAREIDE KOHTA 

Et seade oleks töökorras, tuleb silmas pidada 
järgmist. 

• Korraga ei tohi kasutada uusi ja vanu või eri 

tüüpi patareisid. 

• Kui seadet ei kavatseta kasutada enam kui 2 

kuu vältel, siis tuleb patareid 

kaugjuhtimispuldist välja võtta. 

PATAREIDE KASUTUSELT 
KÕRVALDAMINE 
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 Nupud ja funktsioonid  
Enne uue kliimaseadme kasutuselevõtmist tuleb endale selgeks teha, kuidas kaugjuhtimispulti 

kasutatakse. Järgneb kaugjuhtimispuldi lühitutvustus. Kliimaseadme kasutusjuhised on esitatud 

käesoleva juhendi peatükis „Põhifunktsioonide kasutamine“. 

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE 

Lülitab seadme sisse või välja. 

TEMPERATUUR 

Tõstab temperatuuri sammuga 1 °C. 

Maksimumtemperatuur on 30 °C. 

MÄRKUS.  Kui nuppe        ja       

hoida korraga 3 sekundit 

allavajutatuna, siis vahetub 

temperatuuri ühik  

(valida saab °C või °F). 

 

FUNKTSIOON 
Näitab funktsioone sellises 

järjestuses: 

 

 

 

Valitud sümbol hakkab näidikul 

vilkuma, kinnitamiseks tuleb 

vajutada nupule OK. 

 
TEMPERATUUR 

Alandab temperatuuri sammuga 1 °C. 
Miinimumtemperatuur on 16 °C. 

VENTILAATORI TÖÖKIIRUS 

Ventilaatori töökiiruse saab valida 

sellises järjestuses: AU 20% 

40%60% 80%100%. 

 

 

 

RIBIDE PÖÖRDUMINE 

Lülitab sisse ja välja horisontaalsete 

suunamisribide liikumise. Hoida 

allavajutatuna 2 sekundit, et suunamisribid 

hakkaksid vertikaalsuunas pöörduma  

(kui see funktsioon on olemas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIIRFUNKTSIOON 

Võimaldab seadmel lühima 
võimaliku ajaga saavutada 
ettenähtud temperatuuri. 

REŽIIM 
Näitab töörežiime sellises järjestuses: 
AUTO (automaatne)  COOL 
(jahutamine)  DRY (kuivatamine)  
 HEAT (soojendamine)  FAN 
(ventilaator). 

ENERGIASÄÄST / JÕUDLUSE 
VÄHENDAMINE 

Selle nupu vajutamisega valitakse 

energiatõhus kasutusviis sellises 

järjestuses: 

ECO (energiasääst)  GEAR  
(75% jõudlus)  GEAR (50% jõudlus) 
  viimati kasutatud režiim  ECO …… 

KINNITAMINE 

Kasutatakse valitud funktsiooni 

kinnitamiseks. 

TAIMER 

Võimaldab määrata seadme sisse- ja 
väljalülitamisaja. 

 
EEMALESUUNATUD ÕHUVOOL 

See funktsioon võimaldab nautida siidist 
jahedust, sest välditakse õhu otsest 
puhumist inimeste suunas. 

MÄRKUS. Seda funktsiooni saab 

kasutada üksnes jahutus-, ventilaatori- ja 

kuivatusrežiimi korral. 

PUHASTAMINE 

Kasutatakse isepuhastuse või 

aktiivpuhastuse funktsiooni sisse- ja 

väljalülitamiseks. (Oleneb mudelist, 

vt täpsemalt KASUTUS- JA 

PAIGALDUSJUHENDIST.) 
 
 

NÄIDUD 

Lülitab siseüksuse näidiku ja 

kliimaseadme helisignaali sisse või 

välja (oleneb mudelist), tekitades 

õdusa ja vaikse keskkonna. 

Mudel: RG10A2(B2S)/BGEFU1 
RG10A10(B2S)/BGEF(20-28°C) 

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1 (värske õhu funktsiooni ei ole) 
RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF (ainult jahutusega mudelid, 
automaatset ja soojendusrežiimi ei ole) 

värske õhk ( )  uneaeg (     ) 
 järgimisfunktsioon (     )  
pääsupunktifunktsioon (     ) 
 värske õhk … 

 

 

Ventilaatori töökiiruse muutmiseks 
sammuga 1% tuleb vajutada nuppu 
TEMP     või     . 
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SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE 

Lülitab seadme sisse või välja. 
 

TEMPERATUUR 

Tõstab temperatuuri sammuga 1 °C. 

Maksimumtemperatuur on 30 °C. 

MÄRKUS. Kui nuppe       ja       

hoida korraga 3 sekundit 

allavajutatuna, siis vahetub 

temperatuuri ühik  

(valida saab °C või °F). 

 

FUNKTSIOON 

Näitab funktsioone sellises 
järjestuses: 
eemalesuunatud õhuvool (      )  
uneaeg (    )  järgimisfunktsioon  
(   )  pääsupunktifunktsioon (     ) 
 eemalesuunatud õhuvool ... 

Valitud sümbol hakkab näidikul 
vilkuma, kinnitamiseks tuleb 
vajutada nupule OK. 
 
 
 

TEMPERATUUR 

Alandab temperatuuri sammuga 1 °C. 
Miinimumtemperatuur on 16 °C. 

 

VENTILAATORI TÖÖKIIRUS 

Ventilaatori töökiiruse saab valida 

sellises järjestuses: AU 20% 

40%60% 80%100%. 

 

 

 

RIBIDE PÖÖRDUMINE 

Lülitab sisse ja välja horisontaalsete 

suunamisribide liikumise. Hoida 

allavajutatuna 2 sekundit, et suunamisribid 

hakkaksid vertikaalsuunas pöörduma  

(kui see funktsioon on olemas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIIRFUNKTSIOON 

Võimaldab seadmel lühima 
võimaliku ajaga saavutada 
ettenähtud temperatuuri. 

REŽIIM 

Näitab töörežiime sellises järjestuses: 
AUTO (automaatne)  COOL 
(jahutamine)  DRY (kuivatamine) 
 HEAT (soojendamine)  FAN 
(ventilaator). 

ENERGIASÄÄST / JÕUDLUSE 
VÄHENDAMINE 

Selle nupu vajutamisega valitakse 

energiatõhus kasutusviis sellises 

järjestuses: 

ECO (energiasääst)  GEAR  
(75% jõudlus)  GEAR (50% jõudlus) 
 viimati kasutatud režiim  ECO …… 

KINNITAMINE 

Kasutatakse valitud funktsiooni 

kinnitamiseks. 

 
TAIMER 

Võimaldab määrata seadme sisse- ja 
väljalülitamisaja. 

 
VÄRSKE ÕHK 

Värske õhu funktsiooni sisse- ja 

väljalülitamiseks. 

 

 
 

PUHASTAMINE 

Kasutatakse isepuhastuse või 

aktiivpuhastuse funktsiooni sisse- ja 

väljalülitamiseks. (Oleneb mudelist, 

vt täpsemalt KASUTUS- JA 

PAIGALDUSJUHENDIST.) 

 

NÄIDUD 

Lülitab siseüksuse näidiku ja 

kliimaseadme helisignaali sisse või 

välja (oleneb mudelist), tekitades 

õdusa ja vaikse keskkonna. 

 

Mudel: RG10A1(B2S)/BGEF 

 

Ventilaatori töökiiruse muutmiseks 
sammuga 1% tuleb vajutada nuppu 
TEMP     või     . 
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 Näidud kaugjuhtimispuldi näidikul  
Puldi sisselülitamisel näidatakse näidikul järgmisi andmeid. 

Eemalesuunatud õhuvoolu näit 

Aktiivpuhastuse näit 

Värske õhu funktsiooni näit 

Uneaja näit 

Järgimisfunktsiooni näit 

Juhtmevaba juhtimise näit 

Signaaliedastuse näit 

Süttib, kui kaugjuhtimispult 
saadab siseüksusele 
signaali. 

Patarei tühjenemise näit (kui vilgub) 
 

REŽIIMI näit 

Näitab rakendatud režiimi: 

  

 
TAIMERI  
SISSELÜLITAMISE näit 

 

TAIMERI 
VÄLJALÜLITAMISE näit 

 

  Vaikse töötamise näit 
 
 
 
 

VENTILAATORI TÖÖKIIRUSE näit 

Näitab ventilaatori jaoks valitud 
töökiiruse määra:

 

ECO näit Näidatakse, kui 

energiasäästu funktsioon on 

sisse lülitatud. 

GEAR näit Näidatakse, kui 

jõudluse vähendamise 

funktsioon on sisse lülitatud. 

LUKUSTUSE näit 

Näidatakse, kui lukustus on 
sisse lülitatud. 

Temperatuuri / taimeri / 
ventilaatori töökiiruse näit 

vaikne 

VÄIKE 

KESKMINE 

HIGH 
 

AUTO 

1% 

2%–20% 

21%–40% 

41%–60% 

61%–80% 

81%–100% 

 

 

 
 
 

 
 

Horisontaalsete 

suunamisribide 

pöördumise näit

 

 
 

Temperatuurivahemik: 

16–30 °C (20–28 °C) 
(oleneb mudelist). 

 
 

Vertikaalsete 

suunamisribide 

automaatse 

pöördumise näit 

KIIRFUNKTSIOONI näit 

Sellel seadmel  

ei ole. 

 

 

 

 

 

Märkus 

Kõik näidud on joonisel esitatud ainult selguse huvides. Seadme töötamise ajal näidatakse näidikul 

ainult rakendatud funktsioonide tähiseid. 

Automaatse või kuivatusrežiimi korral 
ei saa ventilaatori töökiirust muuta. 

 

Vaikimisi näitab seatud temperatuuri. 
Võib näidata ka ventilaatori töökiirust 
või taimerifunktsiooni kasutamise 
korral taimeri seadeid. 

Taimeri seadevahemik:  
0–24 tundi. 

Ventilaatori töökiiruse 
seadevahemik: AU–100%. 

Ventilaatorirežiimil 
töötamise ajal ei näidata 
selles kohas midagi. 
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Põhifunktsioonid 

TEMPERATUURI SEADMINE 

Automaatrežiim AUTO 

 
 

TÄHELEPANU! Enne töölerakendamist 

tuleb üle kontrollida, et seadme pistik on 

ühendatud ja elektritoide tagatud. 
 

 
 

Seatud temperatuuri järgi valib seade 
automaatrežiimi korral automaatselt jahutus-, 
ventilaatori- või soojendusrežiimi. 

1. Automaatrežiimi valimiseks tuleb vajutada 
režiiminuppu MODE. 

2. Soovitud temperatuuri saab seada nupuga 
TEMP    või TEMP   . 

3. Seadme töölerakendamiseks vajutada sisse- 
ja väljalülitamise nuppu. 

 
 MÄRKUS. Automaatrežiimi korral ei saa   
 ventilaatori töökiirust seada.   

 
 
 
 
 

 Automaatrežiim COOL  

1. Jahutusrežiimi valimiseks tuleb vajutada 
režiiminuppu MODE. 

2. Soovitud temperatuuri saab seada nupuga 
TEMP    või TEMP    . 

3. Nupu FAN vajutamisega saab valida 

ventilaatori kiiruse vahemikus AU–100%. 

4. Seadme töölerakendamiseks vajutada sisse- ja 
väljalülitamise nuppu. 

Seadmete töötemperatuur on vahemikus  
16–30 °C või 20–28 °C. 
Ettenähtud temperatuuri saab tõsta või 

alandada sammuga 1 °C. 

Põhifunktsioonide kasutamine 

1 

3 

2 

Swing 

Boost Clean 

1 

4 

2 

3 Swing 

Boost Clean 
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MÄRKUS. Kuivatusrežiimi korral ei saa 
ventilaatori töökiirust muuta. 

MÄRKUS. Ventilaatorirežiimi korral ei saa 

temperatuuri seada. Seetõttu ei näidata 

kaugjuhtimispuldi näidikul temperatuuri. 

MÄRKUS. Madala välistemperatuuri korral võib 
seadme soojendusjõudlus väheneda. Sellisel 
juhul soovitame kliimaseadet kasutada koos 
muude kütteseadmetega. 

 

 Kuivatusrežiim DRY   
 (õhuniiskuse eemaldamine)  

1. Kuivatusrežiimi valimiseks tuleb vajutada 
režiiminuppu MODE. 

2. Soovitud temperatuuri saab seada nupuga 
TEMP    või TEMP    . 

3. Seadme töölerakendamiseks vajutada sisse- 
ja väljalülitamise nuppu. 

 

 
 
 
 

 

 Automaatrežiim FAN  

1. Ventilaatorirežiimi valimiseks tuleb vajutada  
režiiminuppu MODE. 

2. Nupu FAN vajutamisega saab valida 

ventilaatori kiiruse vahemikus AU–100%. 

3. Seadme töölerakendamiseks vajutada sisse- 
ja väljalülitamise nuppu. 

 

 
 

 

 Automaatrežiim HEAT  

1. Soojendusrežiimi valimiseks tuleb vajutada 
režiiminuppu MODE. 

2. Soovitud temperatuuri saab seada nupuga 
TEMP    või TEMP    . 

3. Nupu FAN vajutamisega saab valida 

ventilaatori kiiruse vahemikus AU–100%. 

4. Seadme töölerakendamiseks vajutada sisse- 
ja väljalülitamise nuppu. 

 

1 

4 

 
2 

 
3 

Boost 

1 

3 

2 

Swing 

Boost Clean 

1 

3 

2 
Boost Clean 
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xn 
TAIMER 

 

TAIMER 

 
TAIMER 

xn 

 Taimeri seadmine  

Taimeri lülitusajad võimaldavad määrata ajavahemiku, mille järel seade lülitub automaatselt sisse 
või välja. 

 

 Taimeri sisselülitusaeg  

Taimeri sisselülitusaja 
määramiseks tuleb kõigepealt 
vajutada taimeri nuppu. 

 

 

 

Taimeri väljalülitusaeg  

Taimeri väljalülitusaja 
määramiseks tuleb kõigepealt 
vajutada taimeri nuppu. 

 

Seadme sisselülitusaja seadmiseks tuleb 
korduvalt vajutada vajaliku suuna 
noolenuppu, kuni jõutakse soovitud ajani. 

 

   
 
 

Seadme väljalülitusaja seadmiseks tuleb 
korduvalt vajutada vajaliku suuna 
noolenuppu, kuni jõutakse soovitud ajani. 

 

Kui kaugjuhtimispulti hoida seadme poole 
suunatuna, siis rakendub taimeri 
sisselülitusaeg 1 sekundi pärast. 

 

 
 
 
 

 

Kui kaugjuhtimispulti hoida seadme poole 
suunatuna, siis rakendub taimeri 
väljalülitusaeg 1 sekundi pärast. 

     
MÄRKUS 
1. Taimeri sisse- ja väljalülituse seadmisel pikeneb ajavahemik kuni 10 tunnini iga nupuvajutusega 30 

minuti võrra. Vahemikus 10 kuni 24 tundi pikeneb see sammuga 1 tund. (Näiteks 2 ja poole tunni 
määramiseks tuleb vajutada 5 korda ja 5 tunni jaoks 10 korda.) Pärast 24 alustatakse uuesti nullist. 

2. Mõlemad funktsioonid saab välja lülitada, seades taimeri näiduks 0 tundi. 

Näide taimeri lülitusaegade seadmise kohta  

Meeles tuleb pidada, et mõlema funktsiooni korral näitavad seatavad ajavahemikud tunde seadmise 
hetkest alates. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
kellaaeg praegu 

13.00

 

 
 
 

 
14.00 15.00

 

 
 
 

 
15.30

 

 
 
 

 
16.00 17.00     18.00

Näide. Kui praegu on kellaaeg 13.00, 
siis eespool kirjeldatud seadete korral 
lülitub seade sisse 2 ja poole tunni 
pärast (15.30) ning välja 18.00. 

 

2 ja poole tunni pärast 

5 tunni pärast 

x10 

x5 

   

1 s  

TAIMER 

1 s 

Taimeri 
sisselülitusaeg 

Seade lülitub 
sisse 

Seade lülitub 

välja 
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2 s 

 

Swing 

5 s 

LED 

Lisafunktsioonide kasutamine  
 

Suunamisribide pöördumine  

pöördumise nupu vajutamine 

      
Kui vajutada nupule SWING, siis hakkavad 

horisontaalsed suunamisribid automaatselt 

üles-alla pöörduma. Seismapanemiseks tuleb 

nuppu veel kord vajutada. 

 
 Õhuvoolu suunamine  

 

Kui seda nuppu hoida allavajutatuna kauem kui 2 

sekundit, siis hakkavad pöörduma vertikaalsed 

suunamisribid. (oleneb mudelist). 

 

 
Jätkates nupule SWING vajutamist on õhuvoolu 

suunda võimalik viie astmena muuta. Iga 

nupuvajutusega muudetakse veidi suunamisribide 

asendit, nii et nuppu tuleb vajutada soovitud 

suuna saavutamiseni. 

 
 

MÄRKUS. Kui seade on välja lülitatud ja kaugjuhtimispuldi nuppe MODE ja SWING hoitakse ühe 

sekundi vältel korraga allavajutatuna, siis avanevad suunamisribid teatud nurga all, tehes puhastamise 

väga mugavaks. Suunamisribide asendi taastamiseks tuleb nuppe MODE ja SWING hoida ühe sekundi 

vältel korraga allavajutatuna (oleneb mudelist). 

 
 Näidik  

 

 
nupu LED vajutamine selle nupu vajutamine kauem kui  
 5 sekundit (mõned seadmed) 

 
 
 

 
Seda nuppu vajutades saab sisse ja 

välja lülitada siseüksuse näidiku. 

Kui seda nuppu hoida allavajutatuna kauem kui 5 

sekundit, siis siseüksus näitab ruumi tegelikku 

temperatuuri. Kui seda nuppu vajutatakse uuesti 

kauem kui 5 sekundit, siis tuleb taas näidikule 

seatud temperatuur. 

 
Swing 

 

 Swing 

 

LED 
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 Jõudluse vähendamise ja energiasäästu funktsioon  

 
 
 
 
 

 
 

X-ECO nupu vajutamisega valitakse energiatõhus kasutusviis sellises 

järjestuses: 

ECO  GEAR (75% jõudlus) GEAR (50% jõudlus) viimati kasutatud režiim 

  ECO......

Märkus. Seda funktsiooni saab kasutada üksnes jahutusrežiimi korral. 

Kui jahutusrežiimi ajal vajutada seda nuppu, siis seab kaugjuhtimispult energia säästmiseks automaatselt 

temperatuuriks 24 °C ja ventilaator lülitub automaatrežiimile (ainult siis, kui seatud temperatuur on 

madalam kui 24 °C). Kui seatud on kõrgem temperatuur kui 24 °C, siis lülitub nupu ECO vajutamisel 

ventilaator automaatrežiimile, kuid temperatuuri ei muudeta. 

 
MÄRKUS. 

Nupu ECO uuesti vajutamine või režiimi muutmine või temperatuuri seadmine madalamaks kui 24 °C 

lõpetab energiasäästu funktsiooni. 

Energiasäästu funktsiooni korral peab seatud temperatuur olema 24 °C või rohkem. See võib põhjustada 

ebapiisavat jahutamist. Kui ruumis ei ole mugav olla, siis on energiasäästu funktsiooni lõpetamiseks vaid 

vaja uuesti vajutada nupule ECO. 

Jõudluse vähendamise kasutamine 

ECO/GEAR nupu vajutamisega valitakse jõudluse vähendamise funktsioon sellises järjestuses: 

75% (elektrienergia kulu kuni 75%) 
 

50% (elektrienergia kulu kuni 50%) 
 

viimati kasutatud režiim. 

 
Vähendatud jõudlusega režiimi GEAR ajal näidatakse kaugjuhtimispuldi näidikul vaheldumisi 

elektrienergia kulu ja seatud temperatuuri. 

Energiasäästu funktsiooni kasutamine 
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 Vaikne töötamine  

 

Vaikusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb ventilaatorinuppu hoida vähemalt 

2 sekundit allavajutatuna (mõne seadme korral). 

Kompressori madalatel pööretel töötamise tõttu võib jahutus- või soojendusjõudlus 

jääda ebapiisavaks. Vaikse töötamise lõpetamiseks tuleb seadme töötamise ajal 

vajutada sisse- ja väljalülitamise, režiimi, uneaja, kiirendamise või puhastuse nuppu. 

 
 

Tuulutusfunktsioon  

Soojendusrežiimi ajal, kui seatud temperatuur on 16 °C või 20 °C (mudeli RG10A10(B2)/BGEF 
korral), tuleb seda nuppu ühe sekundi jooksul vajutada 2 korda: 

 
 

Seade hakkab tööle ventilaatori suurel töökiirusel  

(kui kompressor on sisse lülitatud) ja temperatuuriks 

seatakse automaatselt 8 °C. 

 

 

Märkus See funktsioon on ainult soojuspumbaga kliimaseadmel. 

Tuulutusfunktsiooni rakendamiseks tuleb soojendusrežiimi ajal, kui seatud temperatuur on 16 °C või 

20 °C (mudeli RG10A10(B2)/BGEF korral), seda nuppu ühe sekundi jooksul vajutada 2 korda. Selle 

funktsiooni lõpetamiseks tuleb seadme töötamise ajal vajutada sisse- ja väljalülitamise, uneaja, režiimi, 

ventilaatori või temperatuuri nuppu. 

 

Lukustusfunktsioon  

 

 
Lukustusfunktsiooni sisselülitamiseks tuleb puhastus- ja 

kiirfunktsiooni nuppe vähemalt 5 sekundit hoida korraga 

allavajutatuna. Ükski nupp ei reageeri, kuni 

lukustusfunktsiooni lõpetamiseks hoitakse neid kahte nuppu 

uuesti 2 sekundit allavajutatuna. 

2 

5 s 

 

Clean 

5 s 

 
Boost 

2 s 

+ 
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 SET funktsioon  

 
 
 

või 

 
 
 
 

Funktsioonivalikusse sisenemiseks tuleb vajutada nupule SET ja seejärel valida soovitud funktsioon 

nupuga SET või TEMP    või TEMP    . Valitud sümbol hakkab näidikul vilkuma, kinnitamiseks tuleb 

vajutada nupule OK. 

Sama tuleb teha valitud funktsiooni lõpetamiseks. 

Nupu SET vajutamisel näidatakse funktsioone sellises järjestuses: 

eemalesuunatud õhuvool* (     )  värske õhk* (    )  uneaeg (    )  järgimisfunktsioon (    ) 

  pääsupunktifunktsioon (     ) 

[*]: Kui teie kaugjuhtimispuldil on nupp eemalesuunatud õhuvoolu või värske õhu jaoks, siis ei saa 
eemalesuunatud õhuvoolu või värske õhu funktsiooni valimiseks kasutada nuppu SET. 

 

Eemalesuunatud õhuvool ( )  

(mõnel seadmel) 
See funktsioon võimaldab nautida siidist jahedust, 

sest välditakse õhu otsest puhumist inimeste suunas. 

MÄRKUS. Seda funktsiooni saab 

kasutada üksnes jahutus-, ventilaatori- ja 

kuivatusrežiimi korral. 

 

Värske õhk ( ) (mõnel seadmel) 
Kui värske õhu funktsioon on rakendatud, siis 
lülitub mudelist olenevalt sisse ionisaator või 
plasma-tolmufilter, mis aitab õhust eemaldada 
õietolmu ja tolmuosakesi. 

 
Uneaeg ( ) 

Uneaja funktsiooni kasutatakse 

energiakasutuse vähendamiseks magamise 

ajal (kui mugava enesetunde jaoks ei vajata 

päeval kasutatavaid temperatuuriseadeid). 

Selle funktsiooni saab sisse lülitada ainult 

kaugjuhtimispuldilt. 

Täpsemalt vt kasutusjuhendi peatükist 

uneaja kohta. 
 

 

Järgimisfunktsioon ( ) 

Järgimisfunktsiooniga saab kaugjuhtimispuldil 

lasta selle asukohas mõõta temperatuuri, mis 

iga 3 minuti järel saadetakse kliimaseadmele. 

Automaat-, jahutus- või soojendusrežiimi korral 

saab ümbritseva keskkonna temperatuuri mõõta 

kaugjuhtimispuldi asukohas (siseüksuse juures 

mõõtmise asemel), et kliimaseade saaks seal, 

kus viibib kasutaja, tagada optimaalse 

temperatuuri ja maksimaalse mugavuse. 

MÄRKUS. Järgimisfunktsiooni korral tuleb 
mälu kasutamiseks või kasutamise 
lõpetamiseks hoida 7 sekundit allavajutatuna 
nuppu Boost. 

Mälufunktsiooni sisselülitamisel näidatakse 
näidikul 3 sekundi jooksul „ON“. 
Mälufunktsiooni väljalülitamisel näidatakse 
näidikul 3 sekundi jooksul „OFF“. 
Mälufunktsiooni kasutamise lõpetamiseks 
tuleb vajutada sisse- ja väljalülitamise 
nuppu. Režiimi muutmine või elektritoite 
katkestus järgimisfunktsiooni ei lõpeta. 

Pääsupunkt ( ) (mõnel seadmel) 

Juhtmevaba võrgu konfigureerimiseks tuleb 

valida pääsupunktifunktsioon. Mõne 

seadme korral ei saa seda teha nuppu SET 

vajutades. Pääsupunktifunktsiooni 

sisenemiseks tuleb 10 sekundi jooksul 

7 korda vajutada nuppu LED. 

Märkus Uneaja funktsiooni ei saa kasutada 
ventilaatori- ja kuivatusrežiimi korral. 

 

SET 

 

SET 

 

OK 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tootja jätab endale õiguse toote täiustamise eesmärgil ette 
teatamata teha muudatusi seadme konstruktsioonis ja tehnilistes 
andmetes. Täpsemat infot saab edasimüüjalt või tootjalt. 
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