ToLEDo Superia Tube T8 LED-putket,
ymparisateileva (300°) lasi LED-putki

ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki on valotehokkain LED-putki, joka korvaa tdysin
perinteisen loistelampun myos valotehollaan. Hyodyntaa tehokkaasti valaisimen ja
sailyttaa alkuperaisen valonjaon. ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki on erittdin
energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on nopeaa. Kayttékohteina mm.
tehtaat, varastotilat, toimistot, luokkahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot
sekda muut korkeat tilat. Takuu 5 vuotta.

Soveltuvuus perinteiselle magneettiselle kuristimelle ja suoraan verkkojannitteeseen.
Putken mukana toimitetaan LED-sytytin.

v Tehot 15W, 18W ja 24W

v/ 2550 —4100Im

v/ Erinomainen valotehokkuus jopa 172Im /W

v/ Varilampaétilat 3000K, 4000K ja 6500K

v Ympirisateileva valonjako 300°

v Saatavilla pituudet 1200mm ja 1500mm

v’ Lasiputki, jossa alumiiniset paadyt, sama ulkonikoé kuin perinteiselld loistelampulla

v Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansaasto yli 60%

v/ Syttyy heti valkkymatta

v’ Sallittu ympéristélampétila -20°C - +55°C

v' Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella
varustetuissa valaisimissa

v’ Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun

v/ Takuu 5 vuotta

v’ Energialuokka C

v/ Kayttoikd 50 000h

v’ Pakkauskoko 10 kpl
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Koodi Snro Teho | Korvaa T8| Jannite| Pituus Kanta | Vérilampotila| Valovirta | Valotehokkuus |Energialuokka| Elinika
w w Vv mm K Im Im/W h
0029283 14941302 15 36 240 1200 G13 4000 2550 170 C 50 000
0029285 (4941303 18 36 240 1200 G13 4000 3100 172 C 50 000
0029286 14941304 18 36 240 1200 G13 6500 3100 172 C 50 000
0029288 (4941306 24 58 240 1500 G13 3000 3850 160 C 50 000
0029289 14941307 24 58 240 1500 G13 4000 4100 171 C 50 000
0029290 (4941308 24 58 240 1500 G13 6500 4100 171 C 50 000

Perinteiselle magneettiselle kuristimelle, sis. sytyttimen tilalle asennettavan LED-sytyttimen

Sylvania LED-putki Perinteinen LED-putki Sylvania LED-putki
heijastimellisessa kuvullisessa IP65-valaisimessa
valaisimessa
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Valaisimen tehokas Valaisinta ei hyodynneta Tehokas valonjako my&s
hyodyntaminen sivulle
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