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De förkromade detaljerna i badrummet håller sig blanka och glänsande vid 
regelbunden rengöring och borttagning av damm och smuts i samband med 
övrig städning.

Val av rengöringsmedel

Ytorna på förkromade detaljer bör rengöras med neutrala eller lätt alkaliska (pH 6-9) 
flytande rengöringsmedel, som t.ex. tvållösningar och de flesta diskmedel (dock 
inte maskindiskmedel.) Följ alltid tillverkarens rekommendation för användning 
och dosering. Organiska lösningar, frätande och/eller repande kemikalier eller 
rengöringsredskap får inte användas.

Förkromade ytor tål inte fosforsyra och klorföreningar. Hit hör t.ex.
 – aluminiumklorid (används bl.a. i medel mot transpiration/deodoranter)
 – saltsyra och dess derivat (används bl.a. i rengöringsmedel för kalkborttagning/
kakelrengöring)

 – övriga sura och alkaliska rengöringsmedel innehållande klor
 – saltvatten (t.ex. havsvatten)
 – luft med riklig klorhalt
 – övriga rengöringsmedel innehållande fosforsyra.

Även väl utspädda lösningar innehållande fosforsyra och klorföreningar kan skada 
förkromade ytor eftersom vattnet dunstar vid torkning medan de verksamma ämnena 
kvarstår och blir till en mer koncentrerad lösning.

Rengöring

Normalt räcker det med ett lätt alkaliskt (pH 6-9) rengöringsmedel för rengöring 
av kromade ytor. Rengör ytan med en fuktad svamp eller mjuk köksduk doppad i 
rengöringsmedel. Obs! Använd inte sprayflaska! Skölj därefter med rent, ljummet 
vatten och torka av. Eventuella mörkare fläckar tas bort med särskilt medel avsett för 
kromade detaljer (t.ex. Super Resin Polish polermedel eller liknande) enligt  
tillverkarens anvisning.
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