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NT 30/1 Tact TeM

Vahva ja kestava NT 30/1 Tact Te marka-kuivaimuri innovatiivisella suodattimen puhdistus-
jarjestelmalla ja integroidulla sahkotyokaluliitannalla. Polyluokka M. Mukana antistaattinen '@@’
varustus.

Constant Airflow

1 Automaattinen suodattimen puhdistus

Anturiohjattu elektroniikka takaa optimaalisen suodattimen puhdis-
tuksen ja siten yllapitaa korkeaa imutehoa.

2 Testattu suodatusteho 99,9 %

Hienon polyn poistaminen luo puhtaan ja turvallisen tydympariston.
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Antistaattinen jarjestelma

Tehokas antistaattinen jarjestelma suojaamaan sahkoiskuilta.

Automaattinen kdynnistys/pysaytys sahkétyokalulle

Te-malleissa on vakiona automaattinen paalle/pois -toiminto tyokalu-
liitannassa. Imuri kytkeytyy paalle kun tyokalu kaynnistyy. Antistaat-
tinen valmius vakiona.
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Valmis antistaattinen jarjestelma, sisaltaen tarvittavat varusteet
Automaattisella kaynnistyksella varustettu sahkopistoke sahkotyoka-

luille
Jaahdytysilman suodatus

Tekniset tiedot

Tuotenumero 1.148-235.0

EAN koodi 4054278048215

Virtatyyppi Ph/V/Hz 1/220-240/50-60

liman lapivirtaus I/s 74

Alipaine mbar /kPa 254 /254

Sailiotilavuus | 30

Liitantateho w 1380

Varusteiden halkaisija DN 35

Kumisen virtajohdon pituus m 7.5

Aénenvoimakkuus dB(A) 69

Paino kg 142

Mitat (p x | x k) mm 560 x 370 x 580

Laite

Imuletku m 4 / kasikahvalla (antistaattinen) Sailion pyora seisontajarrulla [ |

Imuputki kpl x m 2 x 0,5/ Ruostumatonta teras Suodattimen puhdistus Tact-suodattimen puhdistus jar-
jestelma

Polypussi kpl 1/ Fleece Suodatusluokka M

Lattiasuulake marka- ja kuivaimuroin- mm 360 PE-muovipussi polyttémaan havitta-  kpl 1

tiin miseen

Rakosuulake | |

Liitanta sahkotyokalville | |

Automaattinen kdynnistys/pysaytys |

sahkotyokalulle

Antistaattinen rakenne kaikissa varus- | |

teissa

Laakasuodatin PES

Tormayssuoja | |

Turvallisuusluokitus
B Toimituksen mukana.
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Laakasuodatin (PES)

Laakasuodatin PES 6.907-662.0 1 kpl Kestavasta PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuo-
datin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja
suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Tayttaa polyluo-
kan M vaatimukset.

Laakasuodatin (PTFE)

Laakasuodatin, PTFE 6.907-455.0 1 kpl Marka-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta
kestava PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haasta- | O
vissakin olosuhteissa. Polyluokka M.

Muovisakit

PE-muovipussi polyttomaan havit- 2.889-158.0 10 kpl Jatepussi, joka soveltuu polypussien turvalliseen siirtami- | [J

tamiseen 2.889-231.0 10 kpl seen imurista jatesailioon. E

Kangassuodatin

Kynttilasuodatin puupalylle 2.414-000.0 1 kpl Marka-kuivaimurin kynttilasuodatin / laskossuodatin, joka
on suunniteltu erityisesti puupolylle. Mahdollistaa suurten
polymadrien turvallisen imuroinnin. Polyluokkien M ja L =
suoritustaso.

Fleece-pélypussit (3-kerroksiset)

Polypussi fleece 2.889-154.0 5 kpl Erittain kestava, repeamaton 3-kerroksinen fleece-polypussi,

polyluokka M. Fleece-pdlypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3
kertaa enemman kuin tavanomaisilla paperisuodatinpusseil-
la. 30 litraa.

B Toimituksen mukana. [ Saatavilla olevat varusteet.
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Taivutetut imuputket, muovia

Imurikahva DN 35 / NT antistatti- 11 2.889-168.0 1 kpl DN 35 Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon

nen polyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan marka-kui-
vaimureihin. Halkaisija 35 mm.

Imurikahva DN 35 / NT 2| 2.889-170.0 1 kpl DN 35 Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin
NT-sarjan marka-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.

Imurikahva DN 40 / NT 3| 2.889-171.0 1 kpl DN 40 Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin
NT-sarjan marka-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.

Imurikahva DN 40 / NT antistatti- 4 12889-172.0 1 kpl DN 40 Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon

nen polyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan marka-kui-
vaimureihin. Halkaisija 40 mm.

Lattiasuulakkeet

Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm| 5 | 2.889-152.0 1 kpl 35 360 mm Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on
mitoitettu NT-sarjan marka-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm
ja tyoskentelyleveys 300 mm.

Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm 6 | 2.889-153.0 1 kpl 40 360 mm Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake.
Mitoitettu NT-sarjan marka-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm
ja tyoskentelyleveys 360 mm

Lattiasuulake DN 35/ NT, 300 mm 7 | 2.889-173.0 1 kpl 35 300 mm Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake.
Mmitoitettu NT-sarjan mdrka-kuivaimureille. Halkaisija 35
mm ja tyoskentelyleveys 300 mm

Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm 8 ]2.889-174.0 1 kpl 40 360 mm Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake.
Mitoitettu NT-sarjan marka-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm
ja tyoskentelyleveys 360 mm

Rakosuulakkeet

Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm 9| 2.889-159.0 1 kpl 35 225 mm Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan marka-kui-
vaimureille. Halkaisija 35 mm.

Rakosuulake DN 40 /NT 225 mm | 10 | 2.889-160.0 1 kpl 40 mm 225 mm Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan marka-kui-
vaimureille. Halkaisija 40 mm.

Imuputket, ruostumaton teras

Imuputki NW 35 / NT 550 mm 111 2.889-192.0 2 kpl 35 550 mm Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan
marka-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisaltaa kaksi 550
mm putkea. Maetraiaali ruostumatoin teras.

Imutanko, 0,5 m RST DN 40 12 | 6.902-081.0 1 kpl 40 500 mm Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for
NT vacuum cleaners.

Imuputki ruostumaton teras DN 40| 13 | 2.889-194.0 2 kpl 40 550 mm Ruostumatonta terasta oleva imurin imuputki, joka on mitoi-

/ NT 550 mm tettu NT-sarjan marka-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm.
Sisdltaa kaksi 550 mm putkea.

Autonimurointisuulakkeet

Rakosuulake DN 35 / NT 14 | 6.906-108.0 1 kpl DN 35 90 mm Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka
tyskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan marka-kui-|
vaimureille. Halkaisija 35 mm.

Imusuulake, kumikarki 45°

Kumisuulake, DN 35, 45° karki 15| 6.902-104.0 1 kpl 35mm 220 mm Kuminen NT-marka-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217
mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu
hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Karjen viistous 45 astet-
ta.

Kumisuulake, DN 40, 45° karki 16 | 6.902-105.0 1 kpl 40 mm 220 mm Kuminen NT-mdrka-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220

mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu
hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Karjen viistous 45 astet-
ta.

B Toimituksen mukana.

0 Saatavilla olevat varusteet.
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Imuputket metallia

Imuputki NW 35 / NT 550 mm 17| 2.889-191.0

2 kpl

35

550 mm

Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan
marka-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisaltaa kaksi 550
mm kromiputkea

B Toimituksen mukana.

[0 Saatavilla olevat varusteet.
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Imuletkut taydellinen (Clip-system)
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 112.889-137.0 1 kpl DN 35 4m n
m | I—
Imuletku DN 35,4 m 2| 2.889-135.0 1 kpl DN 35 4m E
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 3| 2.889-136.0 1 kpl DN 35 25m 0
m | I—
Imuletku DN 40, 4 m 4| 2.889-138.0 1 kpl DN 40 4m E
Imuletku DN 35,15 m 5 2.889-139.0 1 kpl DN 40 25m O]
Imuletku DN 40, ¢ljynkestava, 4 m| 6 | 2.889-140.0 1 kpl DN 40 4m 0]
Imuletku DN 40, antisaattinen, 4 7 | 2.889-141.0 1 kpl DN 40 4m 0
m. L
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 8| 2.889-142.0 1 kpl DN 40 25m 0
m
Korjaussarjat
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 9 | 2.889-149.0 1 kpl DN 35 0
35 ||
Korjaussarja imurin imuletkuun DN| 10 | 2.889-150.0 1 kpl DN 40 0
40
Jatkoletkut (Clip-system)
Imuletku / imurin jatkoletku DN 11| 2.889-145.0 1 kpl DN 35 25m 0
3525m L
Imuletku / imurin jatkoletku DN 12 | 2.889-146.0 1 kpl DN 40 25m 0
40,25 m L
Imuletku jatko-osa DN 35, 2,5 m 13| 2.889-343.0 1 kpl DN 35 25m O

B Toimituksen mukana. O Saatavilla olevat varusteet.
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Sovitin sahkoétyokaluille, clip-Kiinnitys, antistaattinen

Sleeve electrically conducting 112.889-151.0 ‘ 1 kpl ‘ 35 mm n

packaged

Sovitin C ID, antistaattinen

Imurin adapteri DN 35 2 | 5.407-005.0 NT-sarjan marka-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mah-
dollistaa esimerkkisi rakosuulakkeen kytkemisen suoraan O
imuletkuun. Halkaisija 35 mm.

Imurin adapteri DN 40 3| 5.407-006.0 DN 40 NT-sarjan marka-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mah-
dollistaa esimerkkisi rakosuulakkeen kytkemisen suoraan O
imuletkuun. Halkaisija 40 mm.

B Toimituksen mukana.

[0 Saatavilla olevat varusteet.
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Muut varusteet méarka-kuivaimureihin
Drilling dust tool 1| 2.679-000.0 1 kpl O
Adapteri DN 35, uusi/vanha 2| 2.889-3120 Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 polynimuri-
ja marka-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan | O
kdyttaa ristiin. Halkaisija 35 mm.
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/ 315.031-436.0 NT-sarjan marka-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mah-
vanha, antistaattinen dollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) kayttamisen |

uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.

B Toimituksen mukana.

0 Saatavilla olevat varusteet.
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