Isover

PIENTALON TEKNISET ERISTEET, KAYTTO JA ERISTYSPAKSUUDET

Eristettava kohde Sijainti, tarkennus Eristepaksuus Eristys Tuotteet
Ulkoilmakanava, Kylmé tila / ullakko CLIMCOVER Roll Alul tai CLIMCOVER Tube Alul
ulkoa — IV-kojeelle mitetty tila CLIMCOVER Roll Alul tai CLIMCOVER Tube Alul

Poistoilmakanava, Kylma tila / ullakko 100 mm Lammdneristys CLIMCOVER Roll Alul tai CLIMCOVER Tube Alul
huoneista — IV- Lammitetty tila -- - -
kojeelfe VYlapohjan eristeessd | 50 mm Lammaneristys CLIMCOVER Roll AluT tai CLIMCOVER Tube Alul

Keittion erillinen
poistoilmakanava,
liesituulettimelta —
ulos

ULTIMATE verkkomatto UPWM 4.0 Alul +

Kylmaé tila / ullakko 50 + 50 mm  Paloeristys El 30 + lammoneristys CLIMCOVER Roll Alul

Polynimurin putkisto,

keskuspdlynimurin
Jjateilmaputki

Savuhormit, valmishor- Suojaeristys lampdluokittain hormivalmistajan hyvaksynnan

mit (esim. Leca ja Lapivienti 2x50mm mukaan FireProtect 150
Schiedel)
Rakenteet 50 mm Suojaeristys lampdluokittain valmistajan hyvéksynnan mukaan FireProtect 150

Takat ja tulisijat
akat ja tulisija Liikuntasaumat 10 mm Saumaeristys ULTIMATE Takkalevy U SP Slab 90



Pientalon tekniset eristeet Isover

SAINT-GOBAIN

ISOVER-RATKAISUT

Keittidn erillinen poistoilmakanava EI30
ULTIMATE verkkomatto UPWM 4.0 ALUT, 50mm. Tarvittaessa lisda verkkomaton paélle
50mm kerros CLIMCOVER Roll Alul ilmastointimattoa I&mmoneristeeksi kylmissa tiloissa.

Savuhormien palosuojaus

ULTIMATE verkkomatto U TWM 6.0 tai kivivillaverkkomatto TECH Wired Mat 5.0
pyoéreille paikalla rakennettaville terashormeille. Valmispiippujen eristeet valmistajan
ohjeiden mukaisesti. FireProtect 150 tiilihormeille.

FireProtect 150 tiilihormeille. Eristyspaksuus hormeissa ja lapivienneissa paloasetusten
tai piippuvalmistajan ohjeiden mukaan.

Takat ja tulisijat
FireProtect 150 rakenteisiin.
Takkalevy U SP Slab 90 liikuntasaumoihin.

llmanvaihtokanavien lammao&neristys

CLIMCOVER Roll AluT - ilmastointimatto tai sujutettava kanavaeriste CLIMCOVER
Tube Alul ilmanvaihtokanavien lBmmodn- ja kondenssieristamiseen. Kayta tuotetta
CLIMCOVER Tube Alul, kun eristys voidaan tehda kanavatyon yhteydesséa etukateen.

Tuuletus- ja sadevesiviemarit sisatiloissa, sekad radonkaasun poistokanava
CLIMCOVER Roll Alul tai CLIMCOVER Tube Alul, [Ammon- ja kondenssieristeeksi.

Tuotteet Kaytto

ULTIMATE verkkomatto UPWM 4.0 ALUT | RaI0Suoiaus:

palosuojaus:

FireProtect 150 savuhormit, takat ja tulisijat

palosuojaus:
ULTIMATE Takkalevy U SP Slab 90 takat ja tulisijat (liikkuntasaumat)

lAammon- ja kondenssieristaminen:

CLIMCOVER Roll Alu 1 IV-kanavat, tuuletus- ja radonputkistot

IAmmon- ja kondenssieristaminen:

CLIMCOVER Tube Alul IV-kanavat, tuuletus- ja radonputkistot

U Protect WM 4.0 Alul paloeristyspaksuudet pyoreille IV-kanaville VTT-C-4805-09

Paloluokka

Kanavan suunta sisapuolista paloa vastaan El 5 EIZ0 EI60 EI90 EII20

1000 mm kanavaan asti
Eristyspaksuus, mm

Vaaka- tai pystykanava Sisépuolinen palo 35 50 75 95 ns

onl

SAINT-GOBAIN



