13.1.2022 16.24 LINE venttiili - Climecon - Niita fiksumpia sisailmaratkaisuja

LINE venttiili

LINE venttiili

LINE on loppuun asti tyylitelty venttiili asuinkohteiden tulo- ja poistoilmanvaihtoon.
LINEssa on pyorea tai nelion muotoinen nakyva deco-osa, joka on saatavilla maalatun
teraksen lisaksi ilmanvaihdon uusissa materiaaleissa, Accoya®-puisena tai opaalilasisena.
Lisaksi loppukayttaja voi kiinnittaa haluamansa materiaalin venttiilin nakyvaksi osaksi
taikka paivittdd olemassa olevia LINE-venttiileitddn kustomointia varten kehitetyn

kiinnitysosan avulla.

LINE-ESITTELYSIVULLE

Kanavakoot

(?100-125

Asennus

Katto-ja seindasennukseen
limamaaraalue

4-18 dm3/s

:::CLIMECON https://climeconair.com

https://climeconair.com/fi-fi/tuote/line-venttiili/?pid=10375 117


https://climeconair.com/fi-fi/line-asuinkohteiden-venttiilit/
https://climeconair.com/

13.1.2022 16.24 LINE venttiili - Climecon - Niita fiksumpia sisailmaratkaisuja

LINE venttiili

:::CLIMECON https://climeconair.com

https://climeconair.com/fi-fi/tuote/line-venttiili/?pid=10375 2/17


https://climeconair.com/

13.1.2022 16.24 LINE venttiili - Climecon - Niita fiksumpia sisailmaratkaisuja

LINE venttiili

Kuvaus

LINE venttiili on elegantti vaihtoehto modernien asuinkohteiden ilmanvaihtoon. Sisustaja,
arkkitehtija ilmanvaihdon suunnittelija l6ytavat mallistosta monikayttoiset vaihtoehdot

projekteihinsa.

LINEssa on pyodrea tai nelion muotoinen nakyva deco-osa, joka on saatavilla maalatun
teraksen lisaksi ilmanvaihdon uusissa materiaaleissa, Accoya®-puisena tai opaalilasisena.
Lisaksi loppukayttaja voi kiinnittad haluamansa materiaalin venttiilin nakyvaksi osaksi
taikka paivittad olemassa olevia LINE-venttiileitadn kustomointia varten kehitetyn

kiinnitysosan avulla.

Accoya®-mannystd valmistetut tdyspuiset nakyvat deco-osat ovat vaalean savyisia. Lisdksi ne
on saatavilla kdsittelemattomina, jolloin ne voidaan pintakasitella kohteeseen parhaiten
soveltuvalla tavalla. Kayttoa kestdva ja vastuullisesti tuotettu puu on laatua ja vastuulisuutta
arvostavan sisustajan valinta. LINEen saa myos tyylikkdan opaalilasisen nakyvan deco-osan,

joka on elegantti vaihtoehto yleisilmeeltaan raikkaisiin tiloihin.

Sisustamisessa taydellisyytta tavoitteleville tarjoamme LINEb-vaihtoehdon, johon voi
kiinnittaa haluamansa sisustukseen sopivan pintamateriaalin. Tilassa kaytettyja laatoja tai
muita pintamateriaaleja voi kdyttaa ilmanvaihdon paatelaitteiden niakyvina osina

kustomoitavien venttiilien avulla.

Nakyvat deco-osat maalatusta terdksesta ovat saatavilla mattamustina tai -valkoisina —
hdivyta seinapintoihin tai korosta osana sisustusta. Niiden korkealuokkainen pintakasittely
jattaa tuotteet viimeistellyiksija likaa hylkivd maali edesauttaa tuotteiden puhtaanapidossa

ja helpottaa puhdistamista.

Ominaisuudet:

Soveltuu pienille ilmavirroille, esim. asuntoilmanvaihtoon, toimistoihin ja
hotellihuoneisiin

Tyylikéds, minimalistinen muotoilu seka vaihdettava etuosa

Hyva sekoitussuhde huonetilaan

Luotettava ja tarkka saato, esisaddettavissa
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e Sdatdasento eivaikuta heittopituuteen
o Erittdin matala rakennekorkeus
o Kanavakoot100ja125 mm
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Pikavalinta
LINE & LINEi 100 -
LINE &LINEi 125 s —
< 25dB(A), 3 4 6 8 10 15 20 25 30 3540
10-30Pa | | | | . dm’/s
15 20 30 50 70 90100120 140
m3/h
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Vari- ja materiaalivaihtoehdot

LINE on saatavilla pyorealld ja nelion mallisella nakyvalla osalla.

e Accoya®-mantyista kokopuuta kasiteltyna tai kasittelemattomana

o Lapinakymaton opaalilasi (valkoinen)
e Maalattua terdstd mattavalkoisena tai -mustana RAL 9016 ja RAL 9005.

Voimme myo0s raataloida nakyvan osan asiakkaan toiveiden mukaan taikka toimittaa
tuotteen erillistilaukseta kustomointin sopivalla LINEb-kiinnitysosalla, johon voi valita
minka tahansa sisustukseen sopivan levyn venttiilin nakyvaksi osaksi. Nakyvan osan

vaihdossa taytyy noudattaa ohjettamme.
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Mittatiedot pyorea
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Mittatiedot neliskulmainen
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Mitoitus tuloilmalle

Ei tarkoitettu saatoon.
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LINE-125
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Mitoitus poistoilmalle

Ei tarkoitettu saatoon.
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LINEi-125
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Hajotuskuvio ja heittopituus

Hajotuskuvio
an
«— L, >
Hajotuskuvio 270°
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Hajotuskuvio 180°

:::CLIMECON https://climeconair.com

https://climeconair.com/fi-fi/tuote/line-venttiili/?pid=10375 14117


https://climeconair.com/

13.1.2022 16.24 LINE venttiili - Climecon - Niita fiksumpia sisailmaratkaisuja

LINE venttiili

Heittopituus
270°=L0,2x1,5

180°=L0,2%x2
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Suuntausosa

Tuloilman hajotuskuvion voi suunnata erikseen tilattavalla LINEd-suuntausosalla 180° tai
270°. Suuntausosan ansiosta LINE sopii asetettavaksi esimerkiksi huoneen nurkkaan tai

lahelle seinda ilman, ettd se aiheuttaa vedon tunnetta oleskeluvyohykkeella.

Seinddn asennettavan tuloilmalaitteen hajotuskuvion voi ohjata huoneen kattoa kohti

suuntausosan avulla.
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