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Helppo asentaa: Laitat SIM
kortin paikalleen, kytket GATOR
laitteemme kiinni ohjattavan
laitteistosi sisdantuloon ja lopuksi
kytket vain virrat paalle.

Yksi ohjausrele, lisana PGM lahtoja:

* Suomenkielinen mobiilisovellus ja

kateva internet selainkayttd

* Ohjaa mita tahansa laitetta

ilmaisella puhelinsoitolla

» Kateva "widget" toiminto

* Toiminnan etavalvonta ja
realiaikainen loki
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GATOR jarjestelmaa voit ohjata:

* Sovelluksella (i0S,Android, Www)

» Maksuttomalla puhelinsoitolla

» SMS viestein

» Wiegand laitteilla (Esim. nappaimistét / rf-id lukijat)
Ohjelmointi ja hallinta:

* PC / Windows ohjelmalla

* Mobiili sovelluksella

* Internet selaimella

« SMS komennoin



VERSIOT:

GATOR 2G. 2G modeemilla Snro. 7199838
GATOR -4G, 4G modeemilla  (Erik.til.tuote )

26 GSMmodeemitagjuudet  850/900/1800/1900MH2 |
4GLIEmoveomiaajuwcet 700/800/900/ 1800/ 2600 MHz
i Kayttdjannite ;9-32 VDC12-24V AC E
Virrankuutes 10mA
iSisééntuloja 2 valittavissa: NC, NO, EOL=10 kQ
et i z voidaan Kayttaa joko siséntulona: NC, NO, EoL

10 kQ, tai [ahtdnd: maaohjaus releelle (OC) 50 mA)

'Lahdot "1, rele, 1 A30V DC,0,5A 125V AC i
EZG / 4G laitteiden toiminnot iTéysin identtiset, myos internet etakayttod
iTapahtumanki 15000 tapahtumaa / 60 laiteraporttia
iPéékéyttéjié / halytysten vastaanottajia 7
'Kayttajia ohjauksille 1990 i
iKaytto iLémpétiIat -20 °C to +50 °C, kosteus:80%e+20 °C
o - Pakkaus sisiltia GSM antennin i
‘Muuta - Sopiva virtaldhde, Snro. 7199916
'Paino / Mitat 188x65x26mm /0.08kg i
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