1 Alipaineventtiilit

VMERIKAY

Alipaineventtiilit

- CE-merkitty
- Suomalainen tuote
- Saatavana myo0s lampoeristettyna

Mitoitusohje Merika-
alipaineventtiileille

Quality for HVAC
Technology

2

kerrosten tuuletus-
lukumaara viemarin
max. koko mm

tuuletus-
viemarin
pituus
max. m




Quality for HVAC
Technology

1 Alipaineventtiilit

Merika 100 Merika 107 Merika 107L
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Alipaineventtiili
Merika nro LVI nro koko paino kpl EAN
100 4162744 32 0,040 10 (LR

6 417627448
107 4162754 70/75/100/110 0,335 10 al ||||| ||| LRI T
58417627547
107L* 4162756 70/75/100/110 0,362 10 ST TR0
4158417627561

* |ampoeristetty

Merika 100_03

Merika 106_05 Merika 106_03

Alipaineventtiilien varaosat

Merika nro kuvaus koko paino sopii Merika nro
100_03 APV tiiviste | 57 x37 x 4 0,004 100

106_05 Styrox hattu | 147 x 168 x 75 | 0,013 107 ja 107L
106_03 APV tiiviste |123x83x15 | 0,013 107 ja 107L

Merika-tuoteluettelo Nro 23

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
+358 (0)207 189 810 www.merika.fi, merika@meriser.fi



