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4 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Turvallista ja luotettavaa sahkonjakelua

ABB:n Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelmat on suunniteltu niin, etta niiden
avulla sahkonjakelu on turvallista, helppoa ja luotettavaa. Tyypillisia
asiakkaitamme ovat sahkdlaitokset, OEM-valmistajat, keskusvalmistajat,

urakoitsijat ja teollisuusyritykset.

Kabeldon-ratkaisut on suunniteltu tarjo-
amaan tehokasta suojausta jopa kaikkein
haastavimmissa ymparistdissa. Tuotteet on
suunniteltu ulkokayttoon ja valmistettu siten,
etta ne kestavat pakkasta. Lisaksi niissa on
tehokas ilmanvaihto, joka takaa hyvan jaahdy-
tyksen ja estdaa veden kondensoitumisen
kesakuukausina.

Koska jarjestelmat asennetaan yleensa
julkisiin paikkoihin, tuotteen suunnittelussa
on huomioitu ennen kaikkea turvallisuus ja
jakokaappien huomaamaton ulkoasu.
Esimerkiksi ulkoisten iskujen kestavyys on
testattu standardin IEC 61439-5 vaatimusten
mukaisesti. Koska tuotteet on suunniteltu
yhtenaiseksi ratkaisuksi, koko kokoonpano
kaappeineen, kiskostoineen ja varokkeineen
on testattu ja hyvaksytty yhtena
jarjestelmana.

Kaapin sisaltd on yhta tarkea kuin itse
kaappikin. Kaapin sisélla olevan jakelujarjes-
telman perustana on alykas, kompakti ja
modulaarinen muotoilu, jonka ansiosta
ratkaisu on varmasti turvallinen ja mukautuu
joustavasti lukuisiin eri kdyttékohteisiin.
Kaapin sisatilat saadaan juuri tarpeisiin
sopivaksi joustavalla kiskostolla, joka tekee
halutun kokoonpanon asennuksesta helppoa.

Koko jarjestelmalla kiskostoineen, liittimineen
ja kytkimineen on IP2X-luokitus. Turvallisuus
on meille etusijalla niin jarjestelman saannalli-
sessa kaytossa kuin asennusten ja huoltojenkin
yhteydessa. Kokoonpanomme on suunniteltu
luonnostaan vaarattomiksi.

Takaisin siséllysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma

Turvallista ja luotettavaa sahkonjakelua

Turvallisuus ja suojaus
Turvallinen kdytto julkisissa
paikoissa

Jarjestelman ominaisuudet ja
rakenne takaavat erinomaisen
turvallisuuden ja suojauksen.
Taydellinen IP2X-luokitus takaa
seka asentajan etta asennusta
ympardivan alueen turvallisuuden.
Kabeldon-pienjannitejakelujarjes-
telma on suunniteltu ulkokayttéén
julkisissa paikoissa, ja juuri siksi sen
turvallisuus on etusijalla.

24,y
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Jatkuvaan kdyttoon

Testattu, hyvaksytty ja optimoitu
Kabeldon-jarjestelma on luotettava
ratkaisu, joka toimii jatkuvasti koko
kayttoikansa ajan. Tuotteet on suunni-
teltu ja optimoitu toimimaan yhdessa,
ja ne toimivat testatusti yhtena jarjes-
telmana. Nain saadaan rakennettua
kunnolla tarkoitukseensa optimoitu
ratkaisu: turvallinen ja luotettava
pienjannitejakelujarjestelma.

5

Helppo asentaa

Suunniteltu joustavaksi ja
helppokadyttdiseksi
Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
on suunniteltu siten, etta sen asennus
onnistuu vaivatta. Jarjestelma tekee
tyoskentelysta todella helppoa.

Sen modulaarisuuden, selkeiden
merkintdjen ja esteettoman
nakyvyyden ansiosta asennus on
nopeaa ja joustavaa. Asennusvirheiden
mahdollisuuksia on hyvin vahan,

joten asentajan on helppo toteuttaa
jarjestelman asennus luotettavasti

ja turvallisesti.

Takaisin sisdllysluetteloon
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6 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Turvallista ja luotettavaa sahkonjakelua

Kabeldon-pienjannitejake- -
lujarjestelmien tyypillisia
kayttokohteita

Kabeldon-pienjannitejakelujar-
jestelma on joustava jarjes-

telma, joka soveltuu lukuisiin eri o —
kayttokohteisiin. Useimmiten / .

sité kdytetaan julkisissa ulkoti- Julkisten
loissa. Se on keskeinen osa mita paikkojen
tahansa sahkdnjakelujarjestel- -

ma3, joten sen on oltava ehdot- i : B Vala]s%uff

toman luotettava ja toimittava
ilman kayttokatkoja. ! /

Jarjestelman tyypillisida
kayttokohteita ovat esimer-
kiksi seuraavat:

- sahkonsyotto sairaaloiden,
hotellien ja ostoskeskusten
kaltaisiin rakennuksiin

- sahkolaitosten
pienjannitejakeluverkot

- sahkoajoneuvojen
latausasemien
virransyottopisteet

- padjakokeskukset eri
teollisuudenaloille

« katu- ja maantievalojen sy6tto

- pienten alisahkdasemien
pienjanniteosat.

Julkisen liikente
latauspisteet
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8 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Kattava jarjestelma turvalliseen ja luotettavaan sahkonjakeluun

Kabeldon on kattava pienjannitejakelujarjestelma, joka koostuu kaapeista,
kiskostoista, kytkinlaitteista ja liittimista. Lisaksi saatavilla on lukuisia

eri lisavarusteita, joiden avulla jarjestelma mukautuu asiakkaiden
monenlaisiin kayttétarkoituksiin.

Kaapit Kytkimet ja koteloidut katkaisijat
Tyhjat ja kiskostolla varustetut kaapit teholuo- Sovitinlevyt ABB:n varokekytkimien,
kissa 400-1600 A. Saatavilla eri kokoja ja jonovarokekytkimien ja katkaisijoiden
esimerkiksi seuraavia kokoonpanoja: asentamiseen IP2X-suojausluokan Kabeldon-
« maahan asennettu kiskostojarjestelmaan seka kaappiasennuksiin.
- lattialle asennettu Naiden sovitinlevyjen ansiosta jakelujarjestelma
« pylvasasennus on aarimmaisen joustava.
« kiintea jalusta
« erillinen jalusta. Liittimet

Eristetyt ja eristamattomat kiskoliittimet enintaan
Jonovarokekytkimet 400 mm?:n kupari- tai alumiinikaapeleihin.
Teholuokissa 63-400 A kaappiasennukseen ja
enintaan 630 A:n teholuokassa muuntamoihin. Lisdvarusteet

Kattavan lisavarustevalikoiman myota
Kiskostot jarjestelma on entistakin joustavampi ja vastaa
Kiskostot teholuokissa 400-1 600 A kaappi- markkinoiden tarpeisiin. Saatavilla on esimerkiksi
asennukseen tai enintdaan 2 500 A:n teholuo- seuraavia varusteita:
kassa seindasennukseen ja muuntamoihin. - mittaukseen tarvittavat lisdvarusteet

- kiskojen kytkentdsarjat
- asennuslevyt
- jne.

Varatilaa — |

tulopuolella

Lahtdpuolen
jonovarokekytkin

Sy6ton puolen
kytkinvaroke

Varatilaa
lahtépuolella

Mittausyksikén
jannitevarokkeet
ja virtamuuntajat

Takaisin sisdllysluetteloon
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ConnectIT - suunnittelutyokalu

Nopeuta suunnittelua ja dokumentaatiota

ConnectlIT-suunnittelutydkalu nopeuttaa projektin toteuttamista, ja saastat
arvokasta suunnitteluun ja dokumentaatioon kuluvaa aikaa. Taman ilmaisen
ohjelmiston avulla voit suunnitella tehokkaita ratkaisuja ABB:n Kabeldon-sarjan
varoke- ja kaapelijakokaappivalikoiman pohjalta.

T T
i % u
s | i = arn e —
|
B s
[
e it s Cimtaage G g
i L e e

! ey
T,
o et L

z p T
——

[ ]

Botal i 1149 em. gy 1521
e e RS, Lk OO

ConnectIT-ohjelmisto helpottaa
ratkaisujen suunnittelua, ja saat sen
avulla tarkempia tietoja esimerkiksi
seuraavista komponenteista:

- kaapeista ja lisavarusteista

- kytkinlaitteista ja kiskoliittimista

- kiskojarjestelmasta.

ConnectIT tuottaa jasenneltya tietoa
tilausten tekemisen, suunnittelun
ja dokumentaation tueksi.

- Paakaavio, johon voidaan lisata
osoitteita, kaapelitietoja ja
muita yksityiskohtia.

« Etulevysta laadittu hahmotelma,
jota voidaan kayttaa pohjana
komponenttien asennukselle.

« Osaluettelo, joka sisaltaa eriteltyna
kaikki jarjestelman osat.

ConnectIT on helppokayttdinen,

ja sen avulla voit vapaasti koota
mieleisesi kytkinlaitteiden ja
kaappien yhdistelman. Suunnitelma
syntyy nopeastija helposti
suunnittelua tukevien kuvien

ja tekstiohjeiden avulla.

Voit ladata ConnectIT-ohjelmiston
ilmaiseksi osoitteesta www.abb.com.

[=] i [m]

Takaisin sisdllysluetteloon
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10 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Yhdenmukainen kansainvalisten standardien
ja direktiivien kanssa

ABB:n Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma on suunniteltu ja
valmistettu siten, etta se vastaa kansainvalisia turvallisuutta, laatua
ja ymparistdjarjestelmia koskevia standardeja ja direktiiveja.

Laatu, turvallisuus ja ymparisto

ABB:n Kabeldon-tuotteet ovat seuraavan
EU-direktiivin mukaisia:

- pienjannitedirektiivi 2014/35/EU.

ABB:n hyvaksytyt hallintajarjestelmat

noudattavat seuraavia kansainvalisia

standardeja:

- laadunhallintaa koskeva ISO 9001

« ymparistojarjestelmia koskeva ISO 14001

- tyontekijoiden tydturvallisuuden ja
tyoterveyden hallintaa koskeva OHSAS 18001

- energianhallintaa koskeva ISO 150001.

Kaapit
Kabeldon-kaapit noudattavat seuraavia
kansainvalisia tuotestandardeja:
» [EC 61439: Pienjannitekytkinlaitteet
« Osal:Yleiset vaatimukset
. Osa 5: Erityisvaatimukset yleisen
jakeluverkon keskuksille
- Lapaissyt arktisen ilmaston testit

Kabeldon CDC- ja Kabeldon SDC -kaapeissa

on korroosiolta suojaava pinnoite seuraavan Suojaustaso
standardin mukaisesti: - [EC 60529: IP-koodi
- I1SO 1461: Epaorgaaniset pinnoitteet - IP 34D ellei teknisissa tiedoissa ole
Terds- ja valurautatuotteiden muuta mainittu
kuumasinkkipinnoitteet — Erittelyt ja
koestusmenetelmat (1SO 1461:1999). Kytkinlaitteet
Kabeldon-kytkinlaitteet tayttavat
Kabeldon KSIK -kaapit on suunniteltu seuraavien kytkinlaitteita koskevien
sisakadyttoon. Ne on valmistettu standardien vaatimukset:
jauhemaalatusta terdaksesta ja ne soveltuvat « |IEC 60947: Pienjannitekytkinlaitteet:
rasitusluokkien C1ja C2 ymparistoihin « Osal: Yleiset vaatimukset
seuraavan standardin mukaisesti: « Osa 3: Kytkimet, erottimet,
« IECISO 12944: Maalit ja lakat kuormanerottimet ja
— Terasrakenteiden korroosiosuojaus varokekytkinyhdistelmat
maalaamalla
« Osa2: Ymparistoolosuhteiden luokitus Suojaustaso
(1SO 12944-2:1998) « IEC 60529: IP-koodi

IP 2X
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Liittimet
Kabeldon-tuotteissa kaytetyt liittimet
tayttavat seuraavan standardin vaatimukset:
- IEC 61238: Voimakaapelien puristusliittimet
ja mekaaniset liittimet enintdaan 30 kV:n
(Um =36 kV) nimellisjannitteille
« Osa l: Testausmenetelmat ja vaatimukset

Suojaustaso:

« IEC 60529: IP-koodi
Eristetyt liittimet, IP 2X
Eristamattomat liittimet, IP 00

Kiskostot

Suojaustaso:

« IEC 60529: IP-koodi
Eristetyt kiskostot, IP 2X
Eristamattomat kiskostot, IP 00

Jannitteen testaus
SLD-jonovarokekytkinten aukot on
suunniteltu jannitteenkoettimiin
seuraavan standardin mukaisesti:

- |IEC 61243-3: Jannitteenkoettimet

Nimellinen tasoituskerroin
Kabeldon-kaappien nimellinen
tasoituskerroin on maaritetty
seuraavan standardin mukaisesti:

- [EC 61439: Pienjannitekytkinlaitteet

Jos kytkinlaitteet on asennettu
kaapelijakokaappiin tai suoraan seinaan
vierekkain, talloin mitoituksessa on
kaytettava seuraavia tasoituskertoimia.

Vaihe- ja nollakiskojen nimellisvirta.

Rinnakkaisten Nimellinen
kytkinten maara  tasoituskerroin
2ja3 0,9

4ija5 0,8

6-9 0,7

vahintaan 10 0,6

Mainittu nimellisvirta tarkoittaa suurinta
sallittua virtaa missa tahansa kiskoston osassa.

Kiristysmomentti

Momenttialue riippuu johtimen halkaisijasta.
Jotta liitdnnasta tulee luotettava, tarkista
johtimen ja kiskoston oikea kiristysmomentti
teknisista tiedoista.

Kaapeliliitannat

Mainittu kytkettava kaapelin poikkipinta
tarkoittaa saikeisella tai kiintealla alumiini-/
kuparijohtimella tehtya kytkentaa. Joustavaa
johdinta kytkettdessa suurinta sallittua
poikkipinta-alaa on pienennettava yhden
pykalan verran.

1

Rinnakkaisjohtimien kytkettava poikkipinta-ala
maaritetaan jakamalla suurin sallittu
poikkipinta-ala rinnakkaisjohtimien maaralla ja
pienentamalla poikkipinta-alaa yhden pykalan
verran. Esimerkki: Suurin sallittu kaapeliliitanta
300 mm?, 300/2 --> 150 mm?, jota pienennetdan
yhden pykalan verran --> 120 mm?.

Takaisin siséllysluetteloon
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Takaisin sisdllysluetteloon
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14 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Kabeldon-IP-jarjestelma
Kiskostot, kytkinlaitteet ja liittimet turvalliseen
ja luotettavaan jakeluun

Kabeldon-IP-jarjestelmassa on ainutlaatuinen kosketussuojattu kiskosto seka
kattava valikoima kytkinlaitteita ja liittimig, joiden avulla pystytaan takaamaan
paras mahdollinen suorituskyky.

Turvallisuus ja suojaus

Testattua ja varmistettua
turvallisuutta
Kabeldon-IP-jarjestelma on taysin IP
2X -suojattu jarjestelma. Ratkaisu

on testattu ja hyvaksytty yhtena
jarjestelmana, johon kuuluu kiskostot,
liittimet, kytkimet ja kaapit.
Varokkeiden vaihtaminen on helppoa
irrotettavan kannen ansiosta.

Kaikki tama takaa aarimmaisen
turvallisuuden niin asennuksen,
kunnossapidon kuin kayténkin aikana.

Helppo asentaa

Modulaarisuus tekee tyosta
vaivatonta
Kabeldon-IP-jarjestelman asennus
onnistuu luotettavasti ja turvallisesti
sen intuitiivisen ja kayttajaystavallisen
rakenteen ansiosta. Modulaarisuus
tekee ratkaisusta aarimmaisen
joustavan. Laitteet voi sijoittaa
kiskostoon vapaasti, ja jarjestelma
mukautuu uusiin tarpeisiin tai
lisdasennuksiin.

Saastaa tilaa

Alykés ja kompakti muotoilu
Kabeldon-IP-jarjestelma on
kompaktija modulaarinen, joten sen
asentamiseen tarvitaan vain vahan
tilaa. Kytkimet, liittimet ja kiskostot on
suunniteltu yhtena jarjestelmana, mika
mahdollistaa kompaktin ratkaisun
rakentamisen. Kattavan liitin- ja
kytkinvalikoiman ansiosta ratkaisun
voi raataloida varta vasten tiettya
kokoonpanoa varten.

Takaisin Kabeldon-IP-jdrjestelmaédn/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
SLD-jonovarokekytkimet

SLD-jonovarokekytkimet

SLD-jonovarokekytkimet sopivat kaikkiin saatavilla oleviin Kabeldon-kaapelijakokaappeihin.

i
] Jonovarokekytkimet kolmivaiheiseen erottamiseen
Nimike Tuotetunniste NH-varokkeen Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
- koko poikkipinta
\j 400V 690V 1000V M=12,5mm mm?® kg/kpl
SLD 63 SLD 63 6305.0110.0 Diazed, 63 A 63A - - 3 1,5-25 1,5
SLD 000 6305.0106.1 000 100A 80A - 3 2,5-95 1,7
SLD 00 6305.0107.1 00 160A 160A - 4 2,5-95 1,8
SLD1 6305.0108.2 1 250A 250A - 10 50-300 4,3
SLD 000 SLD 2 6305.0109.2 2 400A 355A 100A 12 50-300 4,6
250 A jonovarokekytkin, 400 A oikosulkuveitsella.
400 A jonovarokekytkin, 630 A oikosulkuveitsella.
e i
Jonovarokekytkimet yksivaiheiseen erottamiseen
Nimike Tuotetunniste NH-varokkeen Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
koko poikkipinta
1 230V 400V 690V M=12,5mm mm? kg/kpl
SLD-FHD 000 6305.0116.1 000 100 A - - 3 2,5-95 1,8
SLD-FHD 00 6305.0117.1 00 160 A - - 4 2,5-95 1,9
SLD1
-

SLD-FHD 000

SLD-FHD 00

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
FD 3300 -kuormanerotin

‘!" Kuormanerotin
P FD 3300 -kuormanerotin on suunniteltu rinnakkaiskdytt66n. Sen avulla kiskojarjestelma
s voidaan erottaa estamatta tulokaapelista tulevan virran kulkua.
"""tﬂ Nimike Tuotetunniste NH-varokkeen Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
1L koko poikkipinta
LN o
FD 3300 400V 690V 1000V M=125mm mm? kg/kpl
FD 3300 6303.0032.1 Oikosulkuveitsi 400 A - - 7 50-300 2,6

il T
)

s
x
T

Kuormanerottimet on tarkoitettu yksivaiheiseen erottamiseen.
Vierekkadisten kuormanerottimien véliin sijoitettavien
oikosulkuveitsien avulla kiskojarjestelma voidaan erottaa
estamattd tulokaapelista tulevan virran kulkua.

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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18 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Tilaustiedot
Lisavarusteet SLD-jonovarokekytkimiin ja FD 3300 -kuormanerottimiin

Maadoituslaitteet

Kaytetdaan kaapelien maadoittamiseen.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
JDDA 000 kg/kpl
JDDA 000 SLD 000 6319.0375.0 6,lkA/1s 2,2
JDDA 00 SLD 00 6319.0376.1 6,1kA/1s 2,3
JDDA 00 JDDA 1 SLD 1 6319.0402.1 16,2kA/1s 2,4
JDDA 2 SLD 2 6319.0401.1 16,2kA/1s 2,5
JDDA1 % Kahvat

Irrotettava kahva ja sovitin SLD-jonovarokekytkimiin. FHHD-A-ratkaisun avulla syvyys

JDDA2 pienenee 35 millimetrilla.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
kg/kpl
FHH SLD-FHD, FHD, FHHD-A 4305.0404.0 - 0,02
FHHD-A 000 SLD 000 5305.0205.0 - 0,02
FHHD-A 00 SLD 00 5305.0204.0 - 0,03
FHH
FHHD-A 000
Rinnakkaiskahvat
Kaytetdan kahden SLD 2 -jonovarokekytkimen rinnakkaiskayttoon.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
PHD 2 kg/kpl
PHD 2 SLD 2, CDC-kaapeissa 6309.0024.0 - 1,5
PHD 2 SDC SLD 2, SDC-kaapeissa, CSS-kytkinlaite 6309.0023.0 - 1,5
PHD 2 SDC
Varokepitimet

Asennetaan SLD:n kannen tilalle yksivaiheista erottamista varten. Sarjassa kolme
yksivaiheista ja kahvalla varustettua varokepidinta.

i Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
- kg/kpl
FHD 000 FHD 000 SLD 000 5305.0225.0 100 A 0,1
:- FHD 00 SLD 00 5305.0226.0 160 A 0,1

FHD 00

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
Lisavarusteet SLD-jonovarokekytkimiin ja FD 3300 -kuormanerottimiin

Oikosulkuveitset

Kaytetaan oikosulkuveitsella tapahtuvaan kytkentdan, toimitetaan kolmen kappaleen

KN 00 pakkauksissa.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
kg/kpl
kN1 KN 00 SLD 000, SLD 00, SLD-FHD 000, SLD FHD 00 5319.0319.0 160 A 0,3
KN 1 SLD 1 5319.0345.0 400 A 0,6
KNB 2 SLD 2 5319.0321.0 630 A 0,6
KNB 2
Estolaitteet
Kaytetdaan jonovarokekytkinten vaiheiden estamiseen.
KFBD
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
kg/kpl
:;"", KFBD FD 3300 6319.0112.1 - 0,1
P KSBD 00 SLD 000, SLD 00 6319.0109.1 - 0,3
"" KSBD 2 SLD 1,SLD 2 6319.0110.1 - 0,3
e
i
2
KSBD 00
KSBD 2 _
Liittimet
i STM 400 sisdltda johdinkiskon ja liittimen virtamuuntajamittausta varten. Johdinkiskojen
) mitat ovat 25 x 13 mm. ADP 300 on tarkoitettu rinnakkaisjohdinten liittamiseen.
i
e
h"‘"’-,. ) . " Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
| 4 kg/kpl
STM 400 ."‘L‘I ! y STM 400 SLD1,SLD 2 6309.0026.0 400V, 400 A 0,4
‘i“ t ADP 300 SLD1,SLD 2 2CGD000782A1000 690V, 630A 0,8
ADP 300

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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20 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Tilaustiedot
SLDL-jonovarokekytkimet

SLDL-jonovarokekytkimet

| SLDL-kytkintd kdytetddn muuntamoissa pienjanniteosissa tai suoraan seindan

1 asennetuissa kiskojarjestelmissa. Sita on saatavana seka kolmi- etta yksivaiheiseen

[ erottamiseen. Tarkoitettu seina- ja muuntamoasennuksiin. SLDL-kytkinta ei voi
asentaa Kabeldon-kaapelijakokaappeihin.

Kaapeliliitanta voidaan tehda ylakautta, kun kytkimen takaosaa kaannetaan 180°.
| Kaapelin voi liittaa joko V-liittimilla tai kaapelikengilla. V-liittimet on tilattava erikseen.

Jonovarokekytkimet kolmivaiheiseen erottamiseen

- Nimike Tuotetunniste NH- Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
SLbL2 SLDL 3 varokkeen poikkipinta
koko
400V 690V 1000V M=125mm mm? kg/kpl
SLDL 2 6305.0242.0 2 400A 400A 100A 8 35-240 5,5
o SLDL 3 6305.0240.0 2,3 630A 500A 100A 8 35-240 6,4

Jonovarokekytkimet yksivaiheiseen erottamiseen

Nimike Tuotetunniste NH- Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
varokkeen poikkipinta
| koko
| 230V 400V 690V M=125mm mm? kg/kpl
SLDL 2-1P 6305.0243.0 2 400A 400A 100A 8 35-240 5,3
SLDL 3-1P 6305.0241.0 2,3 630A 500A 100A 8 35-240 6,2
SLDL 3-1P SLDL, jossa
kaapeliliitanta
ylakautta

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelméaan/sisallysluetteloon




TILAUSTIEDOT 21

Tilaustiedot

Lisdvarusteet SLDL-jonovarokekytkimiin

—
.
il
TCS 35-240

A
s |

TCD 50-240

CSSLDL

V-liitinsarjat

TCS on tarkoitettu yhteen kaapeliliitantdaan, kun taas TCD soveltuu kaapelien
rinnakkaisliitantaan. Toimitetaan kolmen kappaleen paketeissa.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Kaapelin Paino
poikkipinta
mm? kg/kpl
TCS 35-240 SLDL 5305.0279.0 Katso taulukko 0,5
TCD 50-240 SLDL 5305.0280.0 Katso taulukko 0,8
V-liitin Yhteensopivat kaapelit Kaapelin poikkipinta
mm?
TCS 35-240 sektorijohdin, sdikeinen 35-240
sektorijohdin, kiinted 35-240
pyorea johdin, saikeinen 16-185
pyorea johdin, kiinted 16-240
TCD 50-240 sektorijohdin, sdikeinen 2//95-240
sektorijohdin, kiinted 2//120-240
pyorea johdin, saikeinen 2//50-185
pyorea johdin, kiinted 2//70-240
Suojakansi

Kaytetdan silloin, kun kaapeli liitetadn yldkautta.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Paino
kg/kpl
CSSLDL SLDL 6305.0244.0 0,05

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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22 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJIAKELUA

Tilaustiedot
Lisdvarusteet SLDL-jonovarokekytkimiin

Rinnakkaiskahva

Kahva kahden SLDL:n yhtdaikaiseen rinnakkaiskayttoon.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Paino
kg/kpl
- PHDL SLDL 2,SLDL 3 6305.0249.0 0,2
PHDL
Oikosulkuveitsi
Korvaa varokkeen, kun kytkenta tehdaan oikosulkuveitselld. Sarjassa on 3 kpl veitsia.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Paino
kg/kpl
KNB 2 SLDL 5319.0321.0 0,6
KNB 2
Estolaite
e Kaytetdan jonovarokekytkinten vaiheiden estamiseen. Sarjassa on 3 kpl estolaitteita.
E Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Paino
kg/kpl
KSBD 2 SLDL 6319.0110.1 0,3
KSBD 2

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot

SEKOD-, SLOC- ja LBOD-kytkimet

SEKOD 125

Kytkinvarokkeet

Kytkinvaroke, joka mahdollistaa erottamisen varokkeen kummallakin puolella.
Kolmivaiheinen erottaminen sinetéintimahdollisuudella.

Lukuisat Kabeldon-kiskojarjestelmdan asennettavat kytkimet tekevat jarjestelmasta
entistakin joustavamman.

23

Nimike Sopiva Tuotetunniste  Varok- Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
kaappimalli keen poikki-
koko inta
SEKOD 224 Avoin Kotelossa P

400/690V  400/690V M=125mm mm? kg/kpl
SEKOD 125 kaikki 6305.0233.0 00 160 A 125 A 12 50-300 5,0
SEKOD 224 SDC, KSIK 6305.0234.1 1 250 A 224 A 17 50-300 5,2
SEKOD 355 SDC, KSIK 6305.0235.1 1,2 400A 355A 17 50-300 8,2
SLOC 630 SDC, KSIK 6305.0250.0 3 615A 540A 27 - 14,5

SEKOD 355
SLOC 630
Kuormanerottimet
Sektorikuormanerotin ilman varoketta.
Nimike Sopiva Tuotetunniste  Varok- Nimellisvirta Leveys KaapelinPaino
LBOD 800 kaappimalli keen poikki-
koko pinta

Avoin Kotelossa

400/690V  400/690V M=125mm mm? kg/kpl
LBOD 800 SDC, KSIK 6305.0252.0 - T785A 680 A 27 - 11,1
LBOD 1000 SDC, KSIK 6305.0253.0 - 1000 A 950 A 27 - 16,6
LBOD 1600 SDC, KSIK 6305.0254.0 - 1325A 1250A 38 - 19,8

LBOD 1000

LBOD 1600

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmdan/sisallysluetteloon
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24 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJIAKELUA

Tilaustiedot

APXT-, KLAP-, A-S/T-katkaisijasovitteet

_ 2%%
. Y g
i i e
I :
APXT 1-4 CKXT 1-4
APXT-sarja
Aow

APXT 1-4

Erilaiset katkaisijoiden sovitinlevyt on suunniteltu Kabeldon-kiskojarjestelmaan, ja niiden avulla
jarjestelmastd saadaan entistakin joustavampi. Katkaisija on tilattava erikseen.

Katkaisijasovitteet ABB:n SACE XT -malliin

Sovitinlevy ja eristetyt Kabeldon-liittimet voidaan tilata yhtena sarjana ABB:n SACE MCCB Tmax
XT2- ja XT4-katkaisijoihin.

Nimike Sopiva Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
kaappimalli poikki-
pinta
Avoin Kotelossa
400/690V  400/690V M=125mm mm? kg/kpl
APXT 2 -sarja kaikki 2CGD000218A1000 160 A 160 A 10 50-300 2,1
APXT 4 -sarja kaikki 2CGD000219A1000 250 A 220A 10 50-300 2,2

Katkaisijasovitteet ABB:n SACE XT -malliin

Soveltuvat ABB:n katkaisijamalleihin SACE MCCB Tmax XT1, XT2, XT3 ja XT4.

Nimike Sopiva Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
kaappimalli poikki-
pinta

Avoin Kotelossa

400/690V 400/690V  M=125mm mm? kg/kpl
APXT 1 kaikki 2CGD000208A1000 135A 125A 10 - 1,2
APXT 2 kaikki 2CGD000211A1000 160 A 160 A 10 - 1,3
APXT 3 kaikki 2CGD000212A1000 230A 200 A 10 - 1,3
APXT 4 kaikki 2CGD000213A1000 250 A 220 A 10 - 1,3

Eristetyt Kabeldon-liittimet katkaisijoihin

Eristetyt Kabeldon-liittimet ABB:n katkaisijamalleihin SACE MCCB Tmax XT1, XT2, XT3 ja XT4.

Kaytetaan yhdessa APXT-sovitinlevyn kanssa.

Nimike Sopiva Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
kaappimalli poikki-
pinta

Avoin Kotelossa

400/690V  400/690V M=125mm mm? kg/kpl
CKXT 1 kaikki 2CGD000204A1000 135A 125A 10 50-300 0,8
CKXT 2 kaikki 2CGD000205A1000 160 A 160 A 10 50-300 0,8
CKXT 3 kaikki 2CGD000206A1000 230A 200 A 10 50-300 0,9
CKXT 4 kaikki 2CGD000207A1000 250 A 220A 10 50-300 0,9

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
APXT-, KLAP-, A-S/T-katkaisijasovitteet

Katkaisijasovitteet ABB:n SACE T5 -malliin

Sopii kaikkiin Kabeldon-kiskojarjestelmiin mutta ei Kabeldon-kaappeihin. Asennus vain
jannitteettomana. Katkaisija ja pistokeliitanta on tilattava erikseen. Kokonaisratkaisua varten
on tilattava lisdksi seuraavat osat: muuntosarja kiinteasta pistokekytketyksi laitteeksi, 1SDA
054847 R1, jalusta, 1SDA 054762 R1, liittimet.

gi Nimike Sopiva Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
KLAP T5 630 D kaappimalli poikki-
jaTmax T5 pinta
. - Avoin Kotelossa
| 400/690V  400/690V M =12,5mm mm? kg/kpl
KLAP T5 630 - 5305.0209.0 - 525 A 12 - 3,0
KLAP T5 630

Katkaisijasovitesarjat ABB:n SACE T6- ja T7-malleihin

Sovitesarjat ABB:n T6- ja T7-mallin koteloituihin katkaisijoihin. Katkaisin tilattava erikseen.

Nimike Sopiva Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
kaappimalli poikki-
pinta

Avoin Kotelossa

400/690V  400/690V ~ M=125mm mm? kg/kpl
A-S/T6 630 SDC, KSIK 5305.0197.0 - 630 A 38 - 16,1
A-S/T6 800 SDC, KSIK 5305.0198.0 - 800 A 38 - 16,1

A-S/T6 630-800, A-T71000

A-T7 1000 SDC, KSIK 5305.0294.0 - 1000 A 42 - 16,1

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelméaéan/siséllysluetteloon
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26 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJIAKELUA

Tilaustiedot
Lisavarusteet kytkimiin ja katkaisijasovitteisiin

Ristiinlukitusmekanismi

Mekaaninen lukitusmekanismi SEKOD-kytkimeen. Estdd SEKOD-kytkimen yhtdaikaisen

ILM125 paallekytkennan.

& Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
- Hi kg/kp!
- - N ILM 125 SEKOD 125 6309.0036.0 - 0,3
ILM 224 ILM 224 SEKOD 224 6309.0032.1 - 0,8

ILM 355 SEKOD 355 6309.0034.0 - 0,6

ey

ILM 355

Rinnankytkentamekanismi

Rinnakkaiskahva kahden rinnakkain asennetun SEKOD 224 -kytkimen yhtdaikaiseen
kytkentaan ja katkaisuun.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
kg/kpl
PSM 224 SEKOD 224 6309.0031.1 - 0,7

Oikosulkuveitsi

Korvaa varokkeen, kun kytkenta tehdaan oikosulkuveitselld. Sarjassa on 3 kpl oikosulku-

veitsia.
KN 00 Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
kg/kpl
KN 00 SEKOD 125 5319.0319.0 160A 0,3
KN 1 SEKOD 224, SEKOD 355 5319.0345.0 400 A 0,6
KN 1
h: Eristetty liitin
e Eristetty liitin rinnakkaisjohtimille. Kdytetadn ABB Tmax T5 -katkaisijoiden kanssa.
h Al [ Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
T
n kg/kpl
-~ ADP 300 KLAP T5 2CGD000782A1000 400V, 535A 0,8
ADP 300

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot

AD-kaapeliliittimet

ADI 95
'S -
Ty
ADI300
AD400 i! S
.
i
AD2150
ADI 3M
r
o>
i . !
y >~
STM400
".
.
ot
iy
il
-
ADP 300 -

' . ADC25
-

ADO 240

ADU300

Kaapeliliittimet
Enintdan 400 mm?:n kaapeliliittimia on saatavilla Kabeldon-IP-jarjestelmén asennuksiin.
Tarjolla on kattava valikoima erilaisia liittimia, joten mihin tahansa kokoonpanoon |6ytyy

juuri sopiva ratkaisu.

Suojaustason IP 2X eristetyt liittimet

Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
poikkipinta
400/690 V M=12,5mm mm? kg/kpl

Yhden kaapelin liitdnta

ADI95 2CGD000499A1000 250 A 2 1,5-95 0,1
ADI300 2CGD000503A1000 630 A 3 50-300 0,2
AD400 6303.0267.1 630 A 3 50-400 0,5

Rinnakkaisten kaapelien liitanta
AD2150 6303.0037.0 400 A 3 35-2x150 0,2

Kiskoliitédntalaite ADI 300 liittimille kompaktiin asennukseen, kolmelle liittimelle
ADI3M 2CGD000692A1000 500V, 630 A 3 50-300 0,3

STM 400 sisdltaa johdinkiskon ja liittimen virtamuuntajamittausta varten. Johdinkiskojen mitat ovat 25 x 13 mm.
ADP 300 on tarkoitettu rinnakkaisjohdinten liittamiseen.

STM400 6309.0026.0 400 A 3 50-300 0,4
ADP 300 2CGD0O00782A1000 630A 3 2 x 50-300 0,8

Suojaustason IP 00 eristamattomat liittimet

Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Kaapelin Paino
poikkipinta
400/690 V M=12,5mm mm? kg/kpl

Kaytetdan eristdmattomien kiskostojen kanssa. AD 350 kolmen erillisen johtimen liittdmiseen.

ADC25 6303.0233.0 63 A 1 1,5-25 0,1
ADU95 2CGD000498A1000 250A 2 1,5-95 0,1
ADO 240 6303.0263.1 400 A 3 70-240 0,3
AD350 6303.0262.0 400 A 4 3 x6-50 0,2
ADU300 2CGD000502A1000 630 A 3 50-300 0,2

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelméaéan/siséllysluetteloon
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28 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Tilaustiedot
Lisavarusteet AD-kaapeliliittimiin

Lisdavarusteet liittimiin

KSBH 300 on tarkoitettu irti kytketyn kaapelin suojakanneksi yhdessa AD 300- tai AD 2150
-liittimen kanssa.

KSBH 300 Nimike Kuvaus Yhteensopivuus Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
kg/kpl
KSBH 300 Suojakansi ADI 300, AD 2150 6319.0111.1 - 0,3

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
KSFS- ja KSNS-kiskostot

KSFS 400 A

KSFS 1000 A

d

KSNS 400 A

KSFS630A

KSFS 1600 A

KSNS 1000 A

29

KSFS- ja KSNS-kiskojarjestelma
Kabeldon-kiskojdrjestelma on saatavilla taysin IP 2X -suojattuna jarjestelmana.
Siita on saatavilla eri kokoja. Saatavilla on enintaan 1 600 A:n nimellisvirran kiskostoja
kaapelijakokaappeihin tehtaviin asennuksiin ja enintaan 2 500 A:n kiskostoja
seindasennuksiin ja muuntamoihin.
Tahattomalta kosketukselta suojatut kiskostot, 400-1 600 A, IP2X
Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Paino

400/690 V M=12,5mm mm kg/kpl
KSFS 420 4332.0260.0 400 A 20 284 0,2
KSFS 440 4332.0261.0 400 A 40 534 0,3
KSFS 443 4332.0037.1 400 A 43 569 0,3
KSFS 448 4332.0258.0 400 A 48 636 0,4
KSFS 460 4332.0262.0 400 A 60 784 0,5
KSFS 463 4332.0038.1 400 A 63 809 0,5
KSFS 473 4332.0264.0 400 A 73 950 0,6
KSFS 640 A 4332.0363.0 630A 40 534 0,5
KSFS 643 A 4332.0367.0 630A 43 569 0,5
KSFS648A 2CGD000787P0636 630A 48 636 0,6
KSFS 660 A 4332.0364.0 630A 60 784 0,7
KSFS663A 2CGD000787P0809 630A 63 809 0,7
KSFS673A 2CGD000787P0950 630A 73 950 0,9
KSFS698A 2CGD000787P1264 630A 98 1264 1,1
KSFS1098 2CGD000788P1264 1000 A 98 1264 2,0
KSFS10126 2CGD000788P1600 1000A 126 1600 2,6
KSFS 10181 4332.0159.0 1000A 181 2300 3,7
KSFS1698 2CGDO000790P1264 1600A 98 1264 3,8
KSFS16126 2CGDO000790P1600 1600 A 126 1600 4,8
KSFS16149 2CGD000790P1890 1600 A 149 1890 5,7
KSFS16181 2CGDO000790P2300 1600 A 181 2300 6,9
Tahattomalta kosketukselta suojaamattomat kiskostot, 400-1 000 A, IP 00
Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Leveys Paino

400/690 V M=12,5mm mm kg/kpl
KSNS 420 4332.0192.0 400 A 20 250 0,2
KSNS 440 4332.0193.0 400 A 40 585 0,4
KSNS 443 4332.0052.1 400 A 43 569 0,3
KSNS 460 4332.0194.0 400 A 60 784 0,5
KSNS 463 4332.0053.1 400 A 63 809 0,5
KSNS 473 4332.0196.0 400 A 73 900 0,5
KSNS 498 4332.0190.0 400 A 98 1214 0,7
KSNS 498 KSIK 4332.0195.0 400 A 98 1266 0,8
KSNS 1098 4332.0169.0 1000 A 98 1212 3,0
KSNS1098KSIK 2CGX043320343 1000 A 98 1264 3,7
KSNS 10126 4332.0163.0 1000A 126 1600 1,7
KSNS 10149 4332.0164.0 1000A 149 1890 1,9
KSNS 10181 4332.0165.0 1000A 181 2300 2,0

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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30 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJIAKELUA

Tilaustiedot
Lisavarusteet kiskojarjestelmiin

5-johdinjarjestelma

Muunnossarja 5-johdinjarjestelmaksi, TN-S tai TN-C-S. Sarja sisdltda 400 A:n
suojaamattoman kiskoston. Pyyda toimittajalta lisatietoja kokoonpanon
muuntamisesta 1 000 A:n jarjestelmiin tai KSIK-kaappiin sopivaksi.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Leveys Paino

. M=12,5mm mm kg/kpl
s —7{3“"%\ C20-TNS CDC 20 5331.0613.0 20 333 0,6
L B hﬁ-“:"‘-— C40-TNS CDC 40 5331.0614.0 40 583 0,7
1 C60-TNS CDC 60 5331.0615.0 60 833 0,9
! 'r 5 SD 48-TNS SDC 48 5332.0208.0 48 584 0,9
o o8 ' SD 73-TNS SDC 73 5332.0219.0 73 898 1,7
SD 98-TNS SDC 98 5332.0209.0 98 1212 1,2
5»JOHPINJ)—\RJES— KD 43-TNS KSIK 43 5332.0210.0 43 570 0,6
TELMA-TN-S, TN-C-S KD 63-TNS KSIK 63 5332.0211.0 63 810 0,7
KD 98-TNS KSIK 98 5332.0212.0 98 1270 1,0

) -

Kytkentdsarja kiskoston takaosaan tehtaviin liitoksiin

Tarkoitettu kiskoston takaosaan tehtaviin liitoksiin. Soveltuu kaytettavaksi yhdessa
KSFS 1000 A- ja KSFS 1600 A -kiskojen kanssa. Sarjan sisdlté: muovikansi, kierrekappale,
M12/M16, pituus 53 mm tai 70 mm, kytkentdaluslevy, littea aluslevy, @ 36 mm,

[ o] puristusrengas, @ 29 mm, mutteri, M12. Kaapelikenka ei sisélly sarjaan.
Nimike Tuotenumero Nimellisarvot Halkaisija Kierrekappaleen Paino
pituus
mm mm kg/kpl
— AB800/53 5303.0500.0 500V, 800 A 26 53 0,1
AB1200/53 5303.0501.0 500V, 1200 A 37 53 0,1
AB1200/70 5303.0502.0 500V, 1200 A 37 70 0,1
AB 800-53,
AB1200-53,
AB 1200-70

Pystysuuntainen PEN-kisko

¥
Pystysuuntaista PEN-kiskoa kdytetdan kaapeissa, joissa PEN-kiskolla ei ole riittavasti tilaa.
Nimike Tuotetunniste Mitat Paino
LE Korkeus Leveys Syvyys
mm mm mm kg/kpl
" KSNSV 410 6312.0002.0 160 36 72 0.3
KSNSV 410

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
KSST-, MSB- ja KLKB-kiskotuet
Kiskotuet
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Tila Paino
- kiskoston
| takana
| Kiskosto Kaappi mm kg/kpl
1
|\' f Kiskotuet CDC- ja SDC-kaappeihin ja seindasennuksiin
: KSST 316 400 A,630A,1000A,1600A seind 5332.0104.0 9 0,5
KSST316, KSST 316/23 400 A, 630 A, 1 000 A, 1 600 A SDC / seina 5332.0106.0 23 0,8
316/23,316/100 " KSST 316/100 400 A,630A,1000A,1600A seind 5332.0105.0 100 1,1
KSST-CDC 400 A, 630 A CDC 5332.0231.0 15 0,4
KSST-CDC Kdytetddn jaetuissa ja lyhennetyissa kiskojarjestelmissda CDC-kaapeissa
L KSST 36-CDC 400 A, 630 A CDC 5332.0187.0 15 0,3
ﬁ I j
[ﬁ )
KSST 36-CDC
Keskituki
MSE 316 Oikosulkukestoisuusvaatimusten tayttyminen edellyttdd keskituen asentamista silloin,
kun kahden kiskotuen valinen etaisyys on yli 1,25 metria. Sita tarvitaan Kabeldon-
vakiokaapeissa vain silloin, jos kaapeilla on yhteinen kiskojarjestelma.
Nimike Yhteensopivat Tuotetunniste Leveys Tila Paino
kiskotuet kiskoston
takana
MSB316/23 M=12,5mm mm kg/kpl
MSB 316 KSST 316 5332.0201.0 1 9 0,5
MSB 316/23 KSST 316/23 5332.0202.0 1 23 0,8
MSB 316/100 KSST 316/100 5332.0203.0 1 100 1,5
MSB 316/100
Kiskosilta
'# Kiskosilta kahden kaapin kiskojarjestelmien yhdistamiseen.
i Nimike Yhteensopiva kaappi Tuotetunniste Nimellisvirta Paino
A
= 400/690 V kg/kpl
KLKB-S 630 SDC 5309.0053.0 630 A 3,4
KLKB-S 630, 1200 KLKB-S 1250 SDC 5309.0054.0 1250A 6,6

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon
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32 KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJAKELUA

Tilaustiedot
KSFS- ja KSNS-kiskojarjestelmat muuntamoihin ja seinaasennuksiin

Kiskojdrjestelmat

Kiskojarjestelmd muuntamoihin ja seindasennuksiin. Virransydttd on helppo kytkea
takakautta AB 2500 CSS -kytkentaaluslevyn avulla, jolloin kiskostoon ei tarvitse tehda
muutoksia. Kiskostot nostetaan yksitellen paikalleen etupuolelta ennen kiinnitysta.

Nimike Tuotetunniste Nimel- Kiskoston  Mitat Paino
lisvirta leveys
s | B Korkeus, Leveys, Syvyys,
w 400/690V M =125mm mm mm mm kg/kpl
KSFS 2500 A
Eristetyt kiskostot.
Suojaustaso IP 2X
KSFS25150CSS 2CGD000791A1910 2500 A 150 70 1910 49 8,8
KSFS25182CSS 2CGD000791A2310 2500 A 182 70 2310 49 10,6
s 1
e Eristamattomat kiskostot.
- Kiskostot on tarkoitettu PEN-, PE- tai N-kiskoiksi. Suojaustaso IPOO.
KSNS 2500 A KSNS 25150 CSS 4332.0501.0 2500 A 150 70 1910 49 8,8
KSNS 25182 CSS 4332.0500.0 2500 A 182 70 2310 49 10,6
b3 -
=5 Kiskotuet
-
-y
il
: "1,‘ Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Leveys Mitat Paino
<4 Korkeus, Leveys, Syvyys,
S M=125mm mm mm mm kg/kpl
KSST 325 CSS
Vahvistettu kiskotuki seindasennuksiin. Sisaltaa lisatuen sivuttaisliikkeita varten.
KSST 325 CSS KSFS 25XXX 5332.0251.0 - 365 43 114 2,4
Tuki kehikkoon asennusta varten. Asennetaan kahden vastakkaisen seindn valiin tukemaan kiskostoja.
KSST 325 CSS-F KSFS 25XXX 5332.0249.0 - 365 27 114 1,2

Oikosulkukestoisuusvaatimusten tayttyminen edellyttda yleensa keskituen asentamista silloin, kun kahden

KSST 325 CSS-F kiskotuen vilinen etdisyys on yli 1,25 metria.

MSB 325 CSS KSFS 25XXX 5332.0250.0 2 365 195 114 1,2
MSB 325 CSS
- ¢
e —
e — e
%‘——__, 'R IE'_“-T-‘F-__‘;_ = o
I=——— &
== F— . %
—ul i
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Esimerkki takakautta
tehtdvasta kytkennasta

Kuvan mukaisessa taydellisessa
kokoonpanossa on kaksi kiskotukea,
keskituki, kolme kiskostoa ja

kolme kytkentaaluslevya.

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon

Nopea asentaa, silla kiskostot
nostetaan yksitellen paikalleen
etupuolelta ennen kiinnitysta.
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Tilaustiedot
Lisavarusteet KSFS- ja KSNS-seindaasennuksiin
Lisdvarusteet kiskostoihin
Nimike Tuotetunniste Nimellisarvot Paino
® kg/kpl
AB 2500 c5E Tarkoitettu CSS 2500 A -kiskoston takaosaan tehtaviin liitoksiin
AB 2500 CSS 5332.0248.0 690V, 2500 A 0,3
Liitinsarja kiskoston etupuolelle tehtaviin liitoksiin, M8- tai M10-kierre.
: ADRMS8 6303.0239.0 500V, 630 A 0,1
;.,, L ADRM10 6303.0240.0 500V, 630 A 0,1
o
Liitdnnat kiskoston etupuolelle, reidn halkaisija 12 mm.
ADRH12 6303.0259.0 500V, 630 A 0,1
ADR
V-liittimet
- Nimike Tuotetunniste Kaapelin Kis- Mitat Paino
o poikkipinta  kosto
g Leveys, Paksuus, Korkeus, Leveys, Syvyys,
- " il mm? mm mm mm mm mm kg/kpl
TC 120-20 : g TC 120-20 6303.0204.1 35-120 20 3-5 60 32 22 0,08
ﬁ TC 300-40 6303.0209.1 95-300 40 4-6 84 a7 30 0,2
TC300-40 TCD 185-25 6303.0206.1 2 x50-185 25 4-6 75 48 30 0,2
= -
TCD 185-25

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelméaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
Yleiset lisavarusteet

Lisavarusteet
Nimike Tuotetunniste Nimellisarvot  Kaapelin Mitat Paino
poikkipinta
Korkeus, Leveys, Syvyys,
mm? mm mm mm kg/kpl

Tilap&inen Iahtd, asennetaan suoraan kiskostoon. Johtimen poikkipinta-ala, enintddn 35 mm?, alumiini-/
kuparijohdin. Diazed-varoke, enintdan 25 A.

TFU 25 6314.0001.0 230V, 25A 1,5-35 0,3

Levy vaihekiskon sinet&intiin
PSFS5 2CGX053050144 - - 230 60 25 0,1
PSFS17 2CGX053050143 - - 230 210 25 0,1

PSFS 5, PSFS 17

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelmaéan/siséllysluetteloon




TILAUSTIEDOT

Tilaustiedot

Lisavarusteet energian mittaamiseen

KSKP 25,
KSKP 50

PBKP 25,
PBKP 50

35
Mittaripaneeli
Asennetaan CDCM- ja SDCM-kaapin yldosaan.
Nimike Yhteensopivuus  Tuotetunniste Leveys Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
M=125mm mm mm mm kg/kpl
KSKP-riviliittimelld varustettu mittaripaneeli.
MPF 63 B CDCM, SbCM 5331.0738.0 17 130 600 250 5,0
MPF 25 B CDCM, SbCM 5331.0737.0 17 130 600 250 5,0
Taydennyspakkaus MPF 25/63 B -mittaripaneelin asentamiseen CDCA-
lisdvarustekaappiin tai matalarakenteiseen mittarikaappiin.
CKM MPF 25/63 5339.0034.0 - 10 180 120 0,02
Nimike Nimellisarvot Tuotetunniste Kaapelin Mitat Paino
poikkipinta
(vain SE- Korkeus, Leveys, Syvyys,
tuoteluettelo) mm? mm mm mm kg/kpl
Riviliitin
KSKP 25 500V, 63 A 6313.0005.0 1,5-25 75 55 60 0,2
KSKP 50 400V, 160 A 6313.0007.0 6-50 90 75 60 0,3
Sinetointikansi
Sinetdintikansi KSKP 25/50 -riviliittimeen.
Nimike Yhteensopivuus  Tuotetunniste Leveys Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
M=125mm mm mm mm kg/kpl
PBKP 25 KSKP 25 5305.0141.0 6 40 90 60 0,1
PBKP 50 KSKP 50 5305.0142.0 7 55 95 65 0,1

Takaisin Kabeldon-IP-jarjestelméaéan/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
Lisavarusteet energian mittaamiseen

Virtamuuntajamittaus

Taydet sarjat virtamuuntajamittausta varten 630 A:n tai 1 250 A:n jarjestelmiin. TRAFO-CD ja
TRAFO-SD sisdltavat seuraavat osat:

- yksi kiskosiltasarja ja kiskotuet

» SLD 000 -jonovarokekytkin

- kaksi ADC 25 -nollaliitinta

« yksi sinetdintikansi.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Leveys Mitat Paino
—— Korkeus, Leveys, Syvyys,
M=125mm mm mm mm kg/kpl
TRAFO-CD 630, TRA- TRAFO-CD 630 CDC, CDCM, CDCP 6319.0392.0 13 730 160 195 5,5
FO-SD 630/1250 TRAFO-SD 630 SDC, SDCM, KSIK 6319.0391.0 13 730 160 250 5,5
TRAFO-SD 1250 SDC, SDCM, KSIK 6319.0390.0 19 730 225 250 8,9
Kiskosillat

Kiskosillat ja kiskotuet virtamuuntajaa varten 630 A:n tai 1250 A:n jarjestelmiin.

- Asennus vain jannitteettémaan kiskostoon.
‘i ] Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Leveys Mitat Paino
Korkeus, Leveys, Syvyys,
M=125mm mm mm mm kg/kpl
KSSM-S 630 SDC, SDCM, KSIK 6309.0017.0 9 321 115 126 2,7
KSSM-S 1250 SDC, SDCM, KSIK 6309.0018.0 15 321 192 137 6,1

KSSM-S 630/1250

Mitat

Nimellisvirta A B C D
mm

630 30 50 40 10

1250 30 60 40 20

Takaisin Kabeldon-IP-jdrjestelmdan/siséllysluetteloon
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Takaisin siséllysluetteloon
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Kaapelijakokaapit

Turvallista ja luotettavaa sahkonjakelua

Kabeldon-kaapelijakokaapit ovat kestava ja turvallinen ratkaisu, ja ne tayttavat
tiukimmatkin kayttoikavaatimukset. Kaapin lukuisia etuja ovat esimerkiksi jatkuva
toiminta, tilansaastd ja nopea asennus. Nama ovat tarkeimmat tekijat,

kun kayttokustannukset halutaan pitaa pienina tinkimatta kuitenkaan
pienjannitejakelujarjestelmien ehdottomasta luotettavuudesta.

24,y
:\/ 7

Jatkuvaan kdytt6on
Kabeldon-kaapelijakokaapit on
suunniteltu erityisesti ulkokayttéoén,
joten ne kestavat erilaisia ymparisto-
olosuhteita. Ne on tunnettu jo monen
vuoden ajan pitkasta kayttoiastaan ja
toimintavarmuudestaan myds vuosien
saatossa. Maan alle asennettavat osat
on vahvistettu polymeeripinnoitteella,
mika takaa erittain kestavan
korroosiosuojauksen. Ulkoisten
mekaanisten iskujen kestavyys on
testattu standardin IEC 61439 arktisen
ilmaston vaatimusten mukaisesti.

Lisdavauhtia projektiin

Kabeldon CDC -mallit toimitetaan
kiintealla jalustalla, joka on keskeinen
osa niiden rakennetta. Nain ylimaa-
raisia asennuksia ei tarvita. Kiskostot
ja kiskotuet on asennettu valmiiksi
kaappiin, ja se toimitetaan taydellisena
kokoonpanona ja asennusvalmiina
suoraan tehtaalta. Helppoasenteiset
integroidut jalustat mahdollistavat
helpon asennuksen eri olosuhteissa.
Modulaarisen mitoitusjarjestelman
ansiosta tarvittavan tilan laskenta
onnistuu nopeasti ja helposti.

N K

A K

Saastaa tilaa

Kaapin kompakti muotoilu on
suunniteltu Kabeldon-IP-jarjestelman
mahdollisimman tehokasta asennusta
silmalla pitaen. Kaapin kiskojen
vaihevali on 85 mm ja kaapin korkeutta
on laskettu, joten asennus onnistuu
vaivatta. Kaappi on suunniteltu
mahdollisimman huomaamattomaksi
esimerkiksijulkisilla paikoilla,
rakennusten vieressa ja puistoissa.

Takaisin kaapelijakokaappeihin/siséllysluetteloon
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Kaapelijakokaapit
Esimerkkeja eri asennustavoista

Kabeldon-kaapelijakokaapit voidaan asentaa ja pystyttaa moduuleina
lukuisilla eri tavoilla, mika tekee niista entistakin joustavampia ja lisaa
jarjestelman kaytettavyytta.

CDC - ajattomasti muotoiltu SDC - monipuolinen jakokaappi KSIK - jauhemaalattu
monipuolinen jakokaappisarja tuo lisda syvyytta jakokaappi sisakadyttoon

CDC kehitettiin tiiviissa yhteistydssa Jakokaappi on suunniteltu Jakokeskuksiin tarkoitettu
loppukayttdjien kanssa, ja se vastaa jakokeskuksiin seka sisa- etta jakokaappi soveltuu sisakayttéon
vaatimuksiin yksinkertaisuudellaan ja ulkotiloissa. Kuumasinkittyja esimerkiksi teollisuudessa,
joustavuudellaan. Monet kaytanndlliset  SDC-jakokaappeja voidaan kayttaa rakennuksissa, urheilutiloissa
toiminnot tekevat asentajan tyosta yhdessa CDC-sarjan kaappien kanssa, ja varastoissa. KSIK-mallin
helppoa. Jakokaappeja voidaan koska sarjojen muotoilu on sivuseinissa on aukot, jotka
kayttaa myos valokuitukaapeleita yhdenmukainen. Yldaosallisessa helpottavat kaappien lapi kulkevien
kayttavissa laajakaistasovelluksissa mallissa on lisatilaa mittareille ja kiskojarjestelmien asennusta.
seka puhelin- ja kaapeli-TV- muille laitteille.

jarjestelmissa.

CDC 40 + SDC 98 SDC 48 + SDC 98 SDC 98 + SDCM 48

SDCM 48 + SDCM 98 CDC 40 + CDCA

Takaisin kaapelijakokaappeihin/siséllysluetteloon
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Kaapelijakokaapit

43

Turvallista ja luotettavaa sahkonjakelua

Modulaarinen jarjestelma

Kaikki kiskojarjestelmaan liitettavat osat on suunniteltu
moduulimitan mukaisiksi (yksi moduuli M =12,5 mm). Tama
helpottaa jakokeskuksen tilantarpeen laskentaa ja sopivan
kaapin valintaa.

Tyyppimerkinta
CDC xyz (CDC = jakokaapin tyyppi. Tyyppi voi olla my&s
SDC tai KSIK.)

x =nimellisvirta

0 = kaappiilman kiskojarjestelmaa

4 = kiskojarjestelma, jonka nimellisvirta on 400 A

6 = kiskojarjestelma, jonka nimellisvirta on 630 A

yz = kiskostoon saatavilla olevien moduulien maara
(esim. 20, 40 tai 48)

60 M =850 mm

'tw“n IERET: L L LA e

Kaapelijakokaapin
moduulimitoitettu
kiskojarjestelma

Taytemateriaali T

N\ | ——

Hiekka tai kevytsora

/ Jotta kondensoituminen

pysyy mahdollisimman
vahaisena, perusta
kannattaa tayttaa

hiekalla tai kevytsoralla
ja/tai lisata perustusten
yldpuolelle tyypin Cxx-DB

kosteuseristys.

Aluslaatta

Maahanupotussyvyys Erityiset kayttoolosuhteet Kaikissa CDC- ja SDC-jakokaapeissa on
Jotta maahan tehtavasta asennuksesta  Naissa asennuksissa on huomioitava ilmanvaihtoaukot kansilevyn ja oven
saadaan siisti ja toimiva, jalusta kondensoituminen, poly, tarina jaiskut.  seka oven ja katon valissa seka kaapin

kannattaa upottaa maahan siten, etta
siitd jaa noin 10 senttimetria lopullisen
maanpinnan ylapuolelle. Jalustaan on
merkitty upotussyvyys.

etu- etta takaosassa.

Takaisin kaapelijakokaappeihin/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
CDC-kaapelijakokaapit

CDC-kaapelijakokaapit

CDC-sarja on optimoitu Kabeldon-IP-jarjestelman asentamista varten, joten se on kompakti
ja turvallinen ratkaisu kaapelijakokaappeihin. Se on suunniteltu varta vasten tayttamaan

Kiskojdrjestelmadlld ja kiintedlld jalustalla varustetut kaapit.

ulkokayttoa koskevat vaatimukset julkisilla paikoilla. CDC-jakokaapit toimitetaan
asennusvalmiina ja varustettuna kiinteilla jalustoilla.

Nimike Tuotetunniste Nimellis- Kiskoston  Mitat Lukko Paino
virta leveys
Korkeus, Leveys, Syvyys,
400/690V M=12,5mm mm mm mm kg/kpl
CDC 420 6330.0390.0 400 A 20 1200 350 220 CDC-LSE 34
CDC 440 6330.0391.0 400 A 40 1200 600 220  CDC-LSE 47
CDC 460 6330.0392.0 400 A 60 1200 850 220  CDC-LSE 59
CDC 640 6330.0394.0 630 A 40 1200 600 220  CDC-LSE 48
CDC 660 6330.0395.0 630 A 60 1200 850 220 CDC-LSE 60
CDC 440
Asennuslevylld ja kiintedlld jalustalla varustetut kaapit.
Nimike Tuotetunniste Nimellis- Kiskoston  Mitat Lukko  Paino
virta leveys
Korkeus, Leveys, Syvyys,
400/690V M =12,5mm mm mm mm kg/kpl
CDC 020 6330.0396.0 - - 1200 350 220 CDC-LT 36
CDC 040 6330.0397.0 - - 1200 600 220 CDC-LT 50
CDC 060 6330.0398.0 - - 1200 850 220 CDC-LT 64
CDCF 020 2CGD000436A1000 - - 1200 350 220 CDC-LTC 36
CDCF 040 2CGD000437A1000 - - 1200 600 220 CDC-LTC 50
CDCF 060 2CGD000438A1000 - - 1200 850 220 CDC-LTC 64

CDC 020

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
CDC-kaapelijakokaapit

CDCM-kaapelijakokaapit

Erikseen lukittavalla yldosalla varustetut kaapit. CDCM 0XO0 -mallin toimitukseen siséltyy
alaosan terdksinen asennuslevy.

Nimike Tuotetunniste Nimel- Kiskoston Mitat Lukko Paino
lisvirta leveys
| M= Korkeus, Leveys, Syvyys,
400/690V 12,5 mm mm mm mm alaosa/ylaosa kg/kpl
CDCM 020 6330.0530.1 - - 1800 350 220  CDC-LSE / CDC-LA 49
CDCM 040 6330.0608.0 - - 1800 600 220  CDC-LSE / CDC-LA 68
CDCM 420 6330.0430.1 400A 20 1800 350 220  CDC-LSE /CDC-LA 47
CDCM 440 6330.0609.0 400A 40 1800 600 220  CDC-LSE /CDC-LA 65
CDCM 640 6330.0610.0 630A 60 1800 600 220 CDC-LSE/CDC-LA 66

CDCM 440

CDCP-kaapelijakokaapit - pylvasasennus

Pylvdaseen asennettavien jakokaappien toimitukseen sisdltyy integroitu pylvaskiinnike,
kiskojdrjestelma tai asennuslevy sekd kaapelikouru maahan. Kaapin takana on aukko
maadoituskaapelille seka tilapaisliitdnndille. Puhkaistavat aukot enintddn seitsemalle
kaapelikourulle. Toimitukseen sisdltyy puupylvdisiin soveltuvat ruuvit.

7

Nimike Tuotetunniste Nimel- Kis- Mitat Kaapeli- Lukko Paino

lisvirta koston kourujen

leveys lukumaara
400/ M= Korkeus, Leveys, Syvyys,
cpep 690V 12,5mm mm mm mm kg/kpl

CDCP 020 6330.0621.0 - - 1200 350 382 0-3 CDC-LSE 45
CDCP 040 6330.0622.0 - - 1200 600 382 0-7 CDC-LSE 61
CDCP 420 6330.0428.0 400A 20 1200 350 382 0-3 CDC-LT 43
CDCP 440 6330.0429.0 400A 40 1200 600 382 0-7 CDC-LT 58

CDCP takaa

Integroitu pylvéaskiinnike

Takaisin kaapelijakokaappeihin/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot
Lisavarusteet CDC-kaapelijakokaappeihin

Aluslaatta

Jalustan vakauttamiseen.

y Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
=

Korkeus, Leveys, Syvyys,

C20-BP mm mm mm kg/kpl
C20-BP CDC X20, CDCM X20 5331.0725.0 25 345 130 0,8
C40-BP CDC X40, CDCM X40 5331.0726.0 25 595 130 1,5
C60-BP CDC X60, CDCM X60 5331.0727.0 25 845 130 2,2
Kosteuseristys

Estamaan kosteutta kaapin sisdssa.

g,
I:- = = Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
o LT g
C20-DB Korkeus, Leveys, Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
C20-DB CDC X20, CDCM X20 5331.0696.0 215 350 50 0,2
C40-DB CDC X40, CDCM X40 5331.0697.0 215 600 50 0,3
C60-DB CDC X60, CDCM X60 5331.0698.0 215 850 50 0,4
Merkkitanko
Vahvasta terdksestd valmistettu merkkitanko, jossa huomiomerkinta ja heijastimet.
Ruuvit sisaltyvat toimitukseen.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
KPS 7 KSPS 7 CDC, CDCM, SDC, SDCM 6319.0146.0 1120 30 30 2,0
KSPS 8 CDC, CDCM, SDC, SDCM 6319.0147.0 1650 30 30 3,3

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
Lisavarusteet CDC-kaapelijakokaappeihin

MPP 20

BERG 250

FV

MPT 40

47
Asennuslevy
Asennetaan CDCM-kaapin yldosaan. MPP on terdstd ja MPT puuta.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
MPP 20 CDCM 20 5331.0665.0 540 270 20 2,0
MPP 40 CDCM 40 5331.0734.0 540 550 20 4,0
MPT 40 CDCM 40 5331.0724.0 550 550 35 1,9
Kalliokiinnike
Kalliokiinnike CDC-kaapelijakokaappien asentamiseen kiviseen maaperaan.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
BERG 250 CDC 6330.0649.0 370 130 30 1,9
Vilikappale seindasennukseen ja seinakiinnike
Kdytetdadn asennettaessa kaappia seindan.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
FV CDC 6319.0225.1 50 85 135 1,9
VF 100 CDC, SDC 5331.0678.0 40 35 258 0,2

Takaisin kaapelijakokaappeihin/siséllysluetteloon
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Tilaustiedot

Lisavarusteet CDC-kaapelijakokaappeihin

KKC 5

KKCS
‘w‘_
KHB 3
&
\ KHB 5, KHB 7
|
!
KKS
CDCP-TP

Kaapelikanavat ja lisavarusteet

CDCP-jakokaappien asennukseen.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys, Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
Kaapelikanava 2 x 2,4 m, KKCS-liitoskappale.
KKC 5 CDCP 5319.0243.0 234 115 60 3,2
KKCS CDCP 5319.0244.0 60 60 100 0,2
Kaapelikanavan pidike 1-3 kaapelikanavalle.
KHB 3 CDCP 6319.0245.0 110 270 185 0,3
Kaapelikanavan pidike 3-5 kaapelikanavalle.
KHB 5 CDCP 6319.0246.0 40 380 290 0,4
Kaapelikanavan pidike 5-7 kaapelikanavalle.
KHB 7 CDCP 6319.0279.0 740 400 50 0,6
Kaapelikanavan lisatuki
KKS CDCP 6319.0286.0 290 510 60 0,4
Pohjalevy
CDCP-jakokaapin pohjan peittamiseen.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys, Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
CDCP-TP CDCP 5331.0728.0 16 280 191 0,6

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
SDC-kaapelijakokaapit

SDC-kaapelijakokaapit

SDC-sarjan kaapit soveltuvat sahkonjakelun tarpeisiin, ja niita voidaan kayttaa
esimerkiksi paajakokeskuksina, rakennustyomailla tai valiaikaisessa virranjakelussa.
Jakelujarjestelmasta saadaan entistakin joustavampi, silla ndaiden kaappien avulla
jarjestelmaan voidaan asentaa erilaisia kytkinlaitteita, kuten varokekytkimia ja
koteloituja katkaisijoita. Jalusta on tilattava erikseen.

Kiskojarjestelmalla varustetut kaapit.

Nimike Tuotetunniste Nimel- Kiskoston Mitat Lukko Paino
i lisvirta leveys
G 400/ M= Korkeus, Leveys, Syvyys,
690V 12,5mm mm mm mm kg/kpl
SDC 448 6330.0431.0 400 48 889 682 312 SDC-LT 48
SDC 473 6330.0552.0 400 73 889 996 312 SDC-LT 60
SDC 648 6330.0432.0 630 48 889 682 312 SDC-LT 49
_:“__‘______ . SDC673 6330.0553.0 630 73 889 996 312 SDC-LT 62
__'f SDC 698 6330.0434.0 630 98 889 1310 312 SDC-LT 75
SDC 1048 6330.0458.0 1000 48 889 682 312 SDC-LT 50
SDC 1073 6330.0554.0 1000 73 889 996 312 SDC-LT 63
SDC 1098 6330.0459.0 1000 98 889 1310 312 SDC-LT 76
SDC448 SDC 1648 6330.0460.0 1600 48 889 682 312 SDC-LT 50
SDC 1673 6330.0555.0 1600 73 889 996 312 SDC-LT 63
SDC 1698 6330.0461.0 1600 98 889 1310 312 SDC-LT 76
SDC 673 LD 6330.0635.0 630 73 889 996 242 SDC-LSE 59
SDC 698 LD 6330.0571.0 630 98 889 1310 242 SDC-LSE 73
——
1 “ =1 Asennuslevy tilattava erikseen.
Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Kiskoston Mitat Lukko Paino
leveys
M= Korkeus, Leveys, Syvyys,
400/690V 12,5mm mm mm mm kg/kpl
-.;_——J_"_ -_ ] . SDC 048 6330.0433.0 - - 889 682 312 SDC-LT 46
T SDC 073 6330.0551.0 - - 889 996 312 SDC-LT 58
SDC 098 6330.0437.0 - - 889 1310 312 SDC-LT 70
SDC 073 Asennuslevy tilattava erikseen.

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
SDC-kaapelijakokaapit

Ylaosalliset SDCM-kaapelijakokaapit

Erikseen lukittavalla yldosalla varustetut kaapit. SDCM OXX toimitetaan ilman alaosan kisko-

— jarjestelmaa. Jalustat on tilattava erikseen.
Nimike Tuotetunniste Nimel-  Kis- Mitat Lukko Paino
lisvirta koston
leveys
— 400/ M= Korkeus, Leveys, Syvyys,
690V 12,5mm mm mm mm alaosa/ylaosa kg/kpl
SDCM 048 6330.0443.0 - - 1523 682 312 SDC-LT /SDC-LA 72
SDCM 073 6330.0561.0 - - 1523 996 312 SDC-LT /SDC-LA 92
._‘_‘_‘_‘___‘_‘- . SDCM 098 6330.0444.0 - - 1523 1310 312 SDC-LT /SDC-LA 111
b il SDCM 448 6330.0435.0 400 A 48 1523 682 312 SDC-LT /SDC-LA 74
l ’ SDCM 473 6330.0562.0 400 A 73 1523 996 312 SDC-LT /SDC-LA 94
SDCM 648 SDCM 648 6330.0436.0 630A 48 1523 682 312 SDC-LT /SDC-LA 75
SDCM 673 6330.0563.0 630A 73 1523 996 312 SDC-LT / SDC-LA 96
SDCM 698 6330.0438.0 630 A 98 1523 1310 312 SDC-LT /SDC-LA 116

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot

Lisavarusteet SDC-kaapelijakokaappeihin

SDC-jalustat

SDC-kaappien asennukseen. GOLV-S on tarkoitettu lattialle tehtaviin asennuksiin ja MARK-S
maahan tehtdviin asennuksiin.

51

{ Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
MARK-S 48 MARK-S 48 SDC X48, SDCM X48 6330.0439.0 940 672 303 30
MARK-S 73 SDC X73, SDCM X73 6330.0549.0 940 986 303 36
MARK-S 98 SDC X98, SDCM X98 6330.0440.0 940 1300 303 42
MARK-S 73 LD SDC73LD 6330.0636.0 940 986 233 36
~ MARK-S 98 LD SDC 98 LD 6330.0572.0 940 1300 233 40
N - o GOLV-S 48 SDC X48, SDCM X48 6330.0441.0 400 672 303 23
GOLV-S 73 SDC X73, SDCM X73 6330.0550.0 400 986 303 30
B GOLV-S 98 SDC X98, SDCM X98 6330.0442.0 400 1300 303 36
GOLV-S 48
Pohjalevy
Kaytetdan seindlle asennettavan SDC-kaapin kanssa.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
- Korkeus, Leveys, Syvyys,
— — — mm mm mm kg/kpl
% — 9
: i =1 BPF-S 48 SDC X48, SDCM X48 5331.0629.0 30 675 282 4
BPF-548 ’ BPF-S 73 SDC X73, SDCM X73 5331.0682.0 30 986 282 5
BPF-S 98 SDC X98, SDCM X98 5331.0630.0 30 1300 282 6
Alaovi
Levyssa lahtéaukko tilapdisasennuksia varten.
= S —— i Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
e SLUS48 SDC X48, SDCM X48 2CGX053310666 288 626 22 5
2 ) SLUS 73 SDC X73, SDCM X73 5331.0684.0 288 940 22 8
SLUS 48 ) g SLUS 98 SDC X98, SDCM X98 5331.0668.0 288 1254 22 10

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
Lisavarusteet SDC-kaappeihin

Merkkitanko

Vahvasta terdksesta valmistettu merkkitanko, jossa huomiomerkinta ja heijastimet.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino

Korkeus, Leveys, Syvyys,

mm mm mm kg/kpl
KSPS 7 CDC, CDCM, SDC, SDCM 6319.0146.0 1120 30 30 2,0
KSPS 7 KSPS 8 CDC, CDCM, SDC, SDCM 6319.0147.0 1650 30 30 3,3

Asennuslevyt

Asennetaan SDC-/SDCM-kaapin ala- ja yldosaan. MPP ja KSMP ovat terdsta ja MPT puuta.
KSMP-S 48/73 on rei’itetty 38 mm:n vdlein (& 3,5).

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
MPP-S 48

Korkeus, Leveys,  Syvyys,

mm mm mm kg/kpl
MPP-S 48 SDCM X48, SDCM X98 5319.0334.0 580 590 25 3,0
MPP-S 73 SDCM X73 5331.0735.0 580 860 25 7,0
MPT-S 48 MPT-S 48 SDCM X48, SDCM 98 5331.0647.0 580 600 35 2,2
MPT-S 73 SDCM X73 5331.0688.0 580 890 35 3,3
KSMP-S 48 SDC X48 5319.0332.1 780 660 21 5,0
KSMP-S 73 SDC X73 5319.0335.1 780 974 21 8,0
KSMP-S 98 SDC X98 5319.0333.1 780 1288 21 11,0
KSMP-S 48
Vilikappale seindasennukseen ja seindkiinnikkeet
Kaytetdan asennettaessa kaappia seindan.
Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus Leveys, Syvyys,
mm mm mm kg/kpl
VF-S 30 SDC 5331.0643.1 520 40 35 0,5
FV CDC, SDC 6319.0225.1 50 85 135 1,9
VF-S 30 VF 100 CDC, SDC 5331.0678.0 40 35 258 0,2

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
KSIK-kaapelijakokaapit sisatiloihin

Kaapelijakokaapit sisatiloihin

KSIK-sarja on suunniteltu sisatiloihin, ja se soveltuu monenlaisten kytkinten asennukseen.
Tama suojaustason IP 34D kaappi on erinomainen valinta teollisuuteen ja rakennuksiin.
Kaapin sivuilla on aukot kiskostoja varten, ja niita voidaan kayttaa, kun kokoonpanoon
sisaltyy useampi kuin yksi kaappi.

- Toimitetaan tdydellisend pakettina (sis. seindkiinnikkeet)
« Jauhemaalattu

« Jaettu pohjalevy

« Kummassakin sivupaneelissa koon FL 33 laippa-aukot

» Toimitukseen sisaltyy DIN-lukko

Kiskojarjestelmalld varustetut kaapit.

Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Kiskoston Mitat Paino
leveys
Korkeus, Leveys,  Syvyys,
400/690 V M=12,5mm mm mm mm kg/kpl
KSIK 443 6330.0414.2 400 A 43 900 655 325 45
f KSIK 463 6330.0415.2 400 A 63 900 895 325 60
KSIK 643 6330.0416.2 630 A 43 900 655 325 48
KSIK 663 6330.0417.2 630 A 63 900 895 325 63
KSIK 698 6330.0418.2 630 A 98 900 1350 325 81
KSIK 1043 6330.0420.2 1000A 43 900 655 325 51
KSIK 1063 6330.0421.2 1000 A 63 900 895 325 66
KSIK 1098 6330.0422.2 1000 A 98 900 1350 325 84
! KSIK 1643 6330.0423.2 1600 A 43 900 655 325 54
KSIK KSIK 1663 6330.0424.2 1600 A 63 900 895 325 69
KSIK 1698 6330.0425.2 1600 A 98 900 1350 325 87

Kaappien toimitukseen sisdltyy asennuslevy.

Nimike Tuotetunniste Nimellisvirta Kiskoston Mitat Paino
leveys
Korkeus Leveys Syvyys
400/690V M=12,5mm mm mm mm kg/kpl
KSIK043 2CGX063300411 - 43 900 655 325 42
KSIK063 2CGX063300412 - 63 900 895 325 57
KSIK 098 6330.0413.1 - 98 900 1350 325 75

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot

KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJIAKELUA

CDCA-lisavarustekaapit

CDCA

—_—
L]
el 15
l f.‘ b
i leid

KSMU 16/32/63

CDCA-BV

CDCA-lisavarustekaapit taydentavat Kabeldon-kaappivalikoimaa vakiomallisten
CDC- ja SDC-kaappien viereen asennettavilla ratkaisuilla. Niiden avulla voidaan
esimerkiksi asentaa tilapdislaht6ja, mittaripaneeleja ja asennuslevyja.

CDCA-lisdavarustekaappi

Kaapissa on asennuslevy.

Kaapin sivuissa on valmiit aukot laht6ja varten. Oikeanpuoleisessa aukossa on
revolveritiiviste, jossa on viisi erikokoista aukkoa. Tiivisteen voi siirtaa
vasemmanpuoleiseen aukkoon.

Kaapin pohjassa on aukko, jossa on integroitu vedonpoisto tilapaiskytkent6ja varten.
Kun aukkoa ei kaytetd, se peitetaan kaapin mukana toimitettavalla kannella.
Kaappiin voidaan asentaa tilapaislahtoja varten KSMU 16/32/63 -sisakappale tai

mittaripaneeli MPF 25 B / MPF 63 B. Mittaripaneelia MPF 25 B / MPF 63 B varten tarvitaan
my6s CKM-taydennyspakkaus.

Nimike Tuotetunniste Mitat Lukko Paino
Korkeus Leveys Syvyys
mm mm mm kg/kpl
CDCA 6330.0451.0 730 280 218 CDC-LT 15

CDCA-BV-lisdavarustekaappi

Lisdavarustekaappi esimerkiksi ajojohdinpylvaisiin tehtdviin asennuksiin.

Kaapissa on laippa-aukko FL 13.

Pohjassa on laippa-aukko FL 21.

Kaappiin voidaan asentaa KSM 417 -asennuslevy tai KSM 417 -kiskojarjestelma.

Kaappiin voidaan asentaa tilapaislahtoja varten KSMUB 16/32 -sisakappale tai
mittaripaneeli MPF 25 B / MPF 63 B. Mittaripaneelia MPF 25 B / MPF 63 B varten tarvitaan
my6s CKM-taydennyspakkaus. Sisaltaa nelja kulmaliitintda asennusta varten.

Nimike Tuotetunniste Mitat Lukko Paino
Korkeus Leveys Syvyys
mm mm mm kg/kpl
CDCA-BV 6330.0576.0 730 280 218 CDC-LT 13

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot

Lisavarusteet CDCA-kaappeihin

)
KSM 017
m——
| KSM 417

KSMUB 16, 32

KSFL 17

Lisdvarusteet CDCA-kaappiin

Nimike Tuotetunniste Mitat Paino
Korkeus Leveys Syvyys
mm mm mm kg/kpl

Asennuslevy
KSM 017 5331.0397.0 705 220 15 1,2

Asennuslevy 400 A:n kiskostoon
KSM 417 5331.0383.1 705 220 55 1,8

Taydennyspakkaus MPF 25/63 B -mittaripaneelin asentamiseen CDCA-lisavarustekaappiin tai matalarakenteiseen
mittarikaappiin.
CKM 5339.0034.0 10 180 120 0,02

Tilapdislahdot 1 x 16 + 2 x 10 Atai 1 x 32 + 2 x 10 A vikavirtasuojalla ja pienoiskatkaisijalla seka paikka kWh-mittarille.
Oikosulkukestoisuus 6 kA ja varusteiden kanssa enintdan 63 A.

KSMUB 16 6330.0611.0 190 710 220 5,5
KSMUB 32 6330.0612.0 190 710 220 5,5

5-johdinjarjestelma KSM 417 -asennuslevyyn

KSFL 17 5332.0115.0 50 50 215 0,4

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot

Lisavarusteet tietoliikennejarjestelmiin

BK-T
BK-E
—
A
BK-N
CDCA-CD

Lisdvarusteet tietoliikennejarjestelmiin

Asennetaan CDC- ja SDC-sarjan kaappeihin.

Nimike Yhteensopivuus Tuotetunniste Mitat Paino

Korkeus, Leveys, Syvyys,

mm mm mm kg/kpl
Kaapeliteline 25 metrille kaapelia, jonka ulkohalkaisija on 13 mm
CcCc20 CDC, SDC 5331.0695.0 415 215 153 0,6
Kaapeliteline 30 metrille kaapelia, jonka ulkohalkaisija on 16 mm
CC 30 CDC, SDC 5331.0689.0 740 550 155 2,5
Kiinnike Tykoflexin valokuitukaapelien kytkentakotelolle
BK-T CDC, SDC 5331.0690.0 225 160 10 0,3
Kiinnike Ericssonin valokuitukaapelien kytkentakotelolle
BK-E CDC, SDC 5331.0691.0 167 167 10 0,4
Kiinnike Nexansin valokuitukaapelien kytkentdkotelolle
BK-N CDC, SDC 5331.0694.0 295 198 10 0,6

Kaapelisuoja valokuitukaapeleille. Kaapelin enimmaishalkaisija kaapin sisalla on 25 mm. Valokuitukaapeliputkien
enimmaishalkaisija on 45 mm.

CDCA-CD CDCA 5331.0705.0 380 240 66 2,3

Takaisin kaapelijakokaappeihin/sisallysluetteloon
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Tilaustiedot
Lukot ja avaimet

Lukot

CDC- ja SDC-kaappimalleihin soveltuvat lukot.

! |
| 0 l' Nimike Kuvaus Yhteensopivuus Tuotetunniste Paino
[ } ] cpco
B
kg/kpl
CDC-LSE CDC-LA Kuluttajalukko CDC,CDCM  4331.07400 0,1
CDC-LD DIN 3 -lukko CDC, CDCM 4331.0742.0 0,1
CDC-LSE SE-lukko CDC, CDCM 4331.0743.0 0,1
CDC-LT CDC-LT Kolmiokaralukko CDC, CDCM 4331.0739.0 0,1
CDC-LTC Tletolnkennesovell.uksmsa kaytettavan €DC, CDCM 433110400 0,1
CDC-LTC N CDC-/CDCM-kaapin lukko
o ;st )l SDC-LA Kuluttajalukko SDC, SDCM 4331.0596.0 0,1
-‘ + SDC-LD DIN-lukko SDC, SDCM 4331.0595.0 0,1
’- S SDC-LA SDC-LSE SE-lukko SDC, SDCM 4331.05980 0,1
- SDC-LT Kolmiokaralukko SDC, SDCM 4331.0597.0 0,1
SDC-LD - SDC-LTC Tietoliikennesovelluksissa kdytettavan SDC. SDCM 4331.05990 0.1
-ij b SDC-/SDCM-kaapin lukko ’ : : ’
- . t . . . . .
uﬁ "1 i CDC-CLA Sylmtenlukc:n ASSA Abloy / Trioving sovitussarja cDC, CDCM 5331.0669.0 0,1
& CDC-kaappiin
SDC-LSE o
KSCA ASSA Abloy -lukon sovitinrengas 5319.0278.0 0,1
SDC-LT
. B
o) '
i CDC-CLA
g
sDC-LTC LN
\ I 3
| gkt o
f" Avaimet ja tyokalut
KSCA

Kabeldon-kaappeihin ja Kabeldon-IP-jarjestelmaan sopivat avaimet ja tyokalut.

Nimike Kuvaus Yhteenso- Tuotetun- Paino
pivuus niste
kg/kpl
. . CDC-LA,
KSNR 4 Kuluttajalukon avain SDC-LA 4319.0104.0 0,1
CDC-LT, CDC-
NK 3 Kannenavaajalla varustettu kolmiokaralukon avain LA,SDC-LT, 6319.0370.0 0,1
SDC-LA
i CDC-LT, CDC-
NK 30 = e Kannenavaajalla varustettu kolmiokaralukon ja LA,SDC-LT,
-
NK 30 SE-lukon avain SDC-LA, CDC- SERLUEIEE) R
i NKD 3 LSE, SDC-LSE
n NKD 3 DIN-lukon avain CDC-LD, 4319.0661.0 0,1
# SDC-LD
. . CDC-LTC,
" NK-TC ggg"ﬁ:g‘ﬁi’j:::;’smttu CDC-LTC-ja SDC-LSE, 6319.0373.0 0,1
NK-TC STC-LTC
VHB 68 VHB 68 Eristetty kasityokalu, 6 mm:n ja 8 mm:n kuusiokoloavain. Kabeldon- 6309.0014.0 0,4

Vaantimessa paikka 1/2 tuuman momenttiavaimen karalle. IP-jarjestelma

Takaisin kaapelijakokaappeihin/siséllysluetteloon
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Jakokeskukset

Turvallista ja luotettavaa sahkonjakelua

Kabeldon-jakokeskukset on suunniteltu erityisesti ulkokayttdon, ja ne toimitetaan
esiasennettuina ja taysin asennusvalmiina. Niissa yhdistyvat joustavan
IP-jarjestelman seka kestavien ja luotettavien jakokaappien edut. Tila kaytetaan
tehokkaasti, asennus onnistuu nopeasti ja asiakas saa merkittavaa lisaarvoa.

N K

A K

Sdastaa tilaa

Vapauta lattiatilaa

Kun jakokeskus sijoitetaankin ulos
eika rakennuksen sisaan, lattiatilaa
saastyy tarkeampaan kayttoon.
Lisaksi rakennuksen ulkopuolella
olevaan jakokeskukseen on helpompi
paasta kasiksi sitd huollettaessa.

l

Lisdavauhtia projekteihisi Kilpailukykyinen hinta

Katevaa ja joustavaa Suunniteltu kustannustehokkaaksi
Esiasennetut Kabeldon-ratkaisut Jakokeskusten sijoittaminen ulos
toimitetaan suoraan tehtaalta taysin vahentaa rakennuksen omistajille
asennusvalmiina, jolloin suunnitteluun koituvia kustannuksia, silla heidan ei
ja asennukseen kuluu vahemman tarvitse rakentaa ja yllapitaa erillista
aikaa. Kun ratkaisuja lisaksi sahkotilaa toisin kuin rakennuksen
taydennetaan lahtoryhmilla, sisalle tehtavissa sahkdasennuksissa.

saat kayttoosi entistakin
joustavamman jarjestelman.

Takaisin jakokeskuksiin/sisdllysluetteloon
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Tilaustiedot
CDCS- ja SDCS-jakokeskukset energian mittaamiseen

CDCS25M

CDCS 2520

Esiasennettu matalarakenteinen jakokeskus suoraan kWh-mittaukseen.

« Kotelo testattu standardin IEC 61439-1, -5 mukaan.

« Al/Cu-kaapeliliittimet 6-50 mm?. Voidaan konfiguroida isommilla liittimilla pyynnésta.
« Liittimet on sijoitettu sinetditavissa olevan kannen alle.

- Asennettavissa 5 + 7 DIN-moduulia esim. ylijannitesuoja, vikavirtasuoja tai pistorasia.
- Aseta ylijdnnitesuoja sinet6itdvissa olevan kannen alle.

« Tilapdinen ulostulo kotelon molemmin puolin sddadettavissa @ 60 mm asti.

Nimike Tuotetunniste Nimel- Kaapelin Mitat Lukko Paino
lisvirta poikkipinta

Korkeus, Leveys, Syvyys,

CDCS63M A mm? mm mm mm kg/kpl
CDCS 25 M 2CGD0O00658A1000 25 6-50 1200 350 220 CDC-LA 40
CDCS63 M 2CGD0O00659A1000 63 6-50 1200 350 220 CDC-LA 40

Esiasennetut jakokeskukset suoraan kWh-mittaukseen. Kokoonpano sisaltaa kaikki
tarvittavat osat syottokaapelin ja laht6kaapelin kytkemiseen.

- Syottokaapeli kytketaan riviliittimeen, joka on mitoitettu enintdan 50 mm?:n
alumiini-/kuparijohtimille.

« Mukana TN-C/-S-sovitin.

» Laht6kaapelien kytkimet on tilattava erikseen.

Nimike Tuotetunniste  Vapaatila Nimel- Mitat Lukko Paino
kiskos- lisvirta
tossa
Korkeus, Leveys, Syvyys,
M=125mm A mm mm mm alaosa/ylaosa kg/kpl
CDCS 2520 6330.1145.0 20 25 1800 350 220 CDC-LT /CDC-LA 55
CDCS 6320 6330.1146.0 20 63 1800 350 220 CDC-LD / CDC-LA 55

CDCS 6320

Takaisin jakokeskuksiin/sisdllysluetteloon
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Tilaustiedot
CDCS- ja SDCS-jakokeskukset energian mittaamiseen

Esiasennetut jakokeskukset virtamuuntajamittaukseen. Kokoonpano sisaltaa kaikki
tarvittavat osat syottdkaapelin, virtamuuntajan, riviliitinten ja mittarin kytkemiseen.

« Mukana TN-C-S-sovitin.
- Lahtokaapelien kytkimet on tilattava erikseen.
- Jalustat on tilattava erikseen SDCS-malleihin.

Nimike Tuotetunniste Vapaatila Nimel- Mitat Lukko Paino
kiskostossa lisvirta
Korkeus, Leveys, Syvyys,
M=125mm A mm mm mm alaosa/yldosa kg/kpl
= T CDCS12515 6330.1122.0 15 125 1800 600 220 CDC-LD / CDC-LA 79
Jl SDCS12523 6330.1123.0 23 125 1523 682 312 SDC-LD / SDC-LA 88
SDCS 25018 6330.1124.0 18 224 1523 682 312 SDC-LD / SDC-LA 94
SDES12523 SDCS 25043  6330.1125.0 43 224 1523 996 312 SDC-LD/SDC-LA 115
SDCS 35543 2CGD000364A1000 43 355 1523 996 312 SDC-LD / SDC-LA 88
SDCS 63026 2CGD000366A1000 26 630 1523 996 312 SDC-LD / SDC-LA 102
SDCS 63051 2CGDO000365A1000 51 630 1523 1310 312 SDC-LD /SDC-LA 123

SDCS 25018

-
E.

E’ TR

SDCS 35543

B

SDCS 63026

SDCS 63051

Takaisin jakokeskuksiin/sisdllysluetteloon
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Tilaustiedot
GBC-jakokeskukset katuvalaistuskeskuksiin

Esiasennetuista katuvalokeskuksista on saatavilla kahta eri mallia: toisessa on
astronominen kellokytkin ja toisessa ei. Syottokaapeli kytketdan riviliittimeen, joka on
mitoitettu enintddn 50 mm?:n alumiini-/kuparijohtimille. Lahtéryhmien ohjaus tapahtuu
A-0-K-kytkimelld. Valorele tai muita ohjauslaitteita voidaan myds kytkea kiintedn
apureleen kautta.

- Mittaripaneeli ja kontaktori, jonka nimellisvirta on 63 A.
« Toimitukseen sisdltyy jalusta maahan tehtavaa asennusta varten.
» Helppo taydentaa vikavirtasuojalla varustetun huoltoliitannan kautta.

Nimike Tuotetunniste Vapaatila Nimellis- Mitat Lukko Paino
kiskos- virta
tossa
Korkeus Leveys Syvyys
M=125mm A mm mm mm alaosa/yldaosa kg/kpl
GBC 6338 6330.1206.0 38 400V,63A 1800 600 220 CDC-LD /CDC-LA 81
GBC6338UR 6330.1207.0 38 400V,63A 1800 600 220 CDC-LD /CDC-LA 81

GBC 6338

Takaisin jakokeskuksiin/sisdllysluetteloon
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Tilaustiedot
CDCR- ja SDCR-jakokeskukset varavoimakeskuksiin

Esiasennetussa jakokeskuksessa on varavoimakytkin. Sy6tto6n ja mittaukseen on saatavilla
kaksi vaihtoehtoa:

CDCR 63 suoraan kWh-mittaukseen

SDCR 125 muuntajamittaukseen.

- Kokoonpano sisaltaa kaikki tarvittavat osat syottokaapelin kytkemiseen.

- Syottokaapeli kytketaan riviliittimeen, joka on mitoitettu enintdan 50 mm?:n
alumiini-/kuparijohtimille.

« Mukana TN-C-S-sovitin.

- Lahtékaapelien kytkimet on tilattava erikseen.

- Jalusta on tilattava erikseen SDCS-malleihin.

Nimike Tuotetunniste Vapaatila Nimel- Mitat Lukko Paino
kiskos- lisvirta
tossa
Korkeus, Leveys, Syvyys,
M=125mm A mm mm mm alaosa/yldosa kg/kpl
CDCR 63 6330.1204.0 38 63 1800 740 220 CDC-LD /CDC-LA 95
SDCR 125 6330.1205.0 40 125 1523 1166 312 SDC-LD / SDC-LA 125

CDCR63

SDCR125

Takaisin jakokeskuksiin/sisdllysluetteloon
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Tilaustiedot
Lisavarusteet jakokeskuksiin

L — Jalustat

r Jalustat ulkotiloihin tarkoitettuihin jakokeskuksiin.
{ Jakokeskus Yhteensopiva jalusta Kuvaus Tuotetunniste
GBC 6338, CDCS 2520,
CDCS 6320, CDCS 12515, Kiinted B _
CDCR 63, CDCS25M,
MARK-S 48 ! CDCS63M
SDCR 125 MARK-S 73 Jalusta maahan tehtavaan 6330.0549.0
asennukseen
GOLV-S 73 Jalusta lattia-asennukseen 6330.0550.0
: .h BPF-S 73 Pohjalevy 5331.0682.0
4 4 SDCS 12523 MARK-S 48 Jalusta maahan tehtavaan 6330.0439.0
SDCS 25018 asennukseen
SDCS 35543 GOLV-S 48 Jalusta lattia-asennukseen 6330.0441.0
GOLV-S 48
BPF-S 48 Pohjalevy 5331.0629.0
) SDCS 25043 MARK-S 73 Jalusta maahan tehtdvaan 6330.0549.0
—— - SDCS 63026 asennukseen
. T o
- } GOLV-S 73 Jalusta lattia-asennukseen 6330.0550.0
BPF-S 48
BPF-S 73 Pohjalevy 5331.0682.0
SDCS 63051 MARK-S 98 Jalusta maahan tehtavaan 6330.0440.0
asennukseen
GOLV-S 98 Jalusta lattia-asennukseen 6330.0442.0
BPF-S 98 Pohjalevy 5331.0630.0

DValitse lisdksi FV tai VF-S 30.
2 Laipat eivat sisally toimitukseen.

Takaisin jakokeskuksiin/sisallysluetteloon
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Mittapiirustukset
Sisallysluettelo

70 SLD- ja SLDL-jonovarokekytkimet
71 SEKOD- ja LBOD-kytkimet

72 Liitinmallit

73 Kiskostot ja keskituet

75 CDC- ja SDC-kaapit

76 KSIK- ja CDCM-kaapit

77 SDCM-, CDCA- ja CDCP-kaapit

Takaisin siséllysluetteloon
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Mittapiirustukset
SLD- ja SLDL-jonovarokekytkimet

SLD 63 SLD 000 SLD 00 SLD1 SLD 2

SLDL 2 SLDL 2-1P SLDL 2 jaSLDL3 FD 3300
SLDL 3 SLDL 3-1P ylakautta tehtaviin
kaapeliliitantoihin.

Takaisin mittapiirustuksiin/sisallysluetteloon
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Mittapiirustukset
SEKOD- ja LBOD-kytkimet

SEKOD 125 SEKOD 224 SEKOD 355

LBOD 800 LBOD 1000 LBOD 1600

/]\350
_ T
A A

SLOC 630

Takaisin mittapiirustuksiin/siséllysluetteloon
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Mittapiirustukset
Liitinmallit

ADC 25 ADU 95 ADU 300 AD 350 ADO 240

= *h\QQ

Etdisyys
kiskostoon
69 mm

100

ADI 95 ADI 300 AD 2150

ADI 300

ADP 300 STM 400 ADI 3M + 3 ADI 300

Takaisin mittapiirustuksiin/sisallysluetteloon
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Mittapiirustukset
Kiskostot ja keskituet

KSST 36-CDC KSST 316, 316/23, 316/100
Nimike K1 K2 L S
mm
KSST 316 300 320 20 46
KSST 316/23 300 320 20 60
KSST 316/100 300 320 39 136

62
/
A ; \/
“a 1
300 300
318
|
\
/ - 10
-~ 10
MSB 316 MSB 316/23

73

KSST-CDC

\/
\

300

318

)
-

10

MSB 316/100

Takaisin mittapiirustuksiin/siséllysluetteloon
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Mittapiirustukset
Kiskostot ja keskituet

330
KSSTD 312/16
88
v _—
A
/__-" 300
319 -
|52
- | 5
d}/
vk
9,5
MSBD 312/16

KSST 325 CSS
114
A
=7
365
340

KSST 325 CSS F

MSB 325 CSS

Takaisin mittapiirustuksiin/sisallysluetteloon
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Mittapiirustukset
CDC- ja SDC-kaapit

Kaikki mitat millimetreina

75
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Takaisin mittapiirustuksiin/sisallysluetteloon
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Mittapiirustukset
KSIK- ja CDCM-kaapit

Kaikki mitat millimetreina

KABELDON - TURVALLISTA JA LUOTETTAVAA SAHKONJIAKELUA

655 (KSIK 43) 895 (KSIK 63) 1350 (KSIK98) 325
L& 1@ &
o —&
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305 1]
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8 [ (3
o fI7 Y
Ve 33
|
.
[T &
L
KSIK-kaapit
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o
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Ylaosalliset CDCM-kaapit

Takaisin mittapiirustuksiin/sisallysluetteloon
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Mittapiirustukset
SDCM-, CDCA- ja CDCP-kaapit

Kaikki mitat millimetreina
996 (SDCM 73)

682 (SDCM 48) 1310 (SDCM 98) 312
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Tekniset tiedot
Sisallysluettelo

80
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82

83
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84

85

Kiskojarjestelma

Kytkinlaitteet alisteisella kdasiohjauksella
Kytkinlaitteet itsendisella kdsiohjauksella
Lisavarusteet

Liittimet

Kaapelijakokaapit

Kytkinlaitteisiin ja kaappeihin soveltuva vaannin

Tarvikkeet katuvalaistukseen

79

Takaisin siséllysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Tekniset tiedot

Kiskojdrjestelma Yksikkd 400 A 630 A 1000A 1600 A 2500 A
CSSs?
Nimellinen kdyttéjannite, U, \Y 690 690 690 690 690
Nimellinen kéyttéjdnnite, U, \% 1000 1000 1000 1000 1000
Termznen vzrta vagaassa tII.assa, [ A 400 630 1000 1600 2500
Terminen virta suljetussa tilassa, I,
Oikosulkukestoisuus, I_, kArms/S 21/19 23/1v 40/1Y 70/1Y 65/1
Oikosulkuvirran huippuarvon kestoisuus, I , KA ..« 55 55 = - 148
. L . . KA 50 85 50 85 = - -
Vaadittu nimellinen oikosulkuvirta, 1_(l ) me
a e enint. A 3315 3250 3315 3250 - - -
Oikosulkuvirran huippuarvon kestoisuus; KA B 50 a5 _ _
1 metrin kiskosto ilman tarvikkeita, ka peak
Suojaustaso standardin IEC 60 529 mukaisesti IP 2X IP 2X IP 2X IP 2X IP 2X

Y Koestusedellytys: DT = 100 K. Kiskoston lopullinen lampétila enintdédn 150 °C.
2 Sovitettu sdhkdasemia ja pienjannitekytkinlaitteita varten.

Kytkinlaite kdyttdjasta riippuvalla Yksikké SLD 000  SLD- SLD 00 SLD- SLD1 SLD 2 SLD FD
kdsiohjauksella, keskeytyméaton kaytto FHD FHD 63 3300
000 00

Nimellinen kdyttdjdnnite, U, Vv 400 690V 230 400 690Y 230 400 690Y 400 690" 1000 400 400
Nimellinen kdytt6jannite, U, Vv 690 690 690 690 690 1000 690 690
Nimellinen sy8ksyjannitekestoisuus, U, kv 8 8 8 8 8 8 8 8

i i i 250 250 400 355 100
Terminen virta vapaassa tilassa, l,, A 100 80 100 160 160 160 63 400
Terminen virta suljetussa tilassa, I, 400% 630?
Oikosulkukestoisuus, I_, kArm/s 6,1/19 - 6.1/19 - 16,2/1% 16,2/1 - 15/1
Oikosulkuvirran huippuarvon kestoisuus, ka kApeak 10,99 - 10,9 - 34,49 34,49 - 42

L . . KA 50 30 30 50 30 30 50 50 50 50 28 40 50
Vaadittu nimellinen oikosulkuvirta, I_(l_) me

q enintt A 100 80 100 160 160 160 250 250 400 355 100 63 2//400

Kayttoluokka standardin IEC 60947-3 AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC-
mukaisesti 238 228 "CP18 33 a3 ACPB 3p 2B 238 228 2B 218 AC2B
Suojaustaso standardin IEC 60529 varoke P 2X9 IP2X9 1P 2X9 P2X»  IP2X P 2X P2X IP2X
mukaisesti
Kytkettévi johdinpinta-ala, Al/Cu mmz  2,5-95 25-95 2,5-95 2,5-95 50-300 50-300 ;55_ 50-300
Huomautukset

Y Vain kuiviin ymparist6ihin standardin ISO 9223:202 kategorioiden C1 ja C2 mukaisesti.
2 Varokkeen tehohdvi6 standardin IEC 60269-2-1 mukaisesti.

» Oikosulkuveitsien kanssa.

4 |P 1X kdyton aikana varokkeen mitoituskoosta riippuen.

9 Testattu JDDA-maadoituslaitteella.

Takaisin teknisiin tietoihin / sisallysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Tekniset tiedot
Kytkinlaite kayttdjdsta riippuvalla Yksikk6é SLDL 2 SLDL 2-1P SLDL 3 SLDL 3-1P
kdsiohjauksella, keskeytyméaton kaytto
Nimellinen kdytt6jannite, U, \ 400 690" 1000Y 230 400Y 690" 400 690" 1000Y 230 4009 690V
Nimellinen kdyttojannite, U, Vv 1000 1000 1000 1000
Nimellinen sy8ksyjannitekestoisuus, U, kv 8 8 8 8
I::m:::: ve ;’:ﬁ:::::;:?:::a'th A 400 400 100 400 400 100 630 500 100 630 500 100
Oikosulkukestoisuus, I_, KA,/s 10,3/1 10,3/1 10,3/1 10,3/1
Oikosulkuvirran huippuarvon kestoisuus, ka kApeak 21,0 21,0 21,0 21,0
L . . kA, 50 50 28 50 50 28 50 50 28 50 50 28

Vaadittu nimellinen oikosulkuvirta, 1_(l ) :

a e enint. A 400 400 100 400 400 100 630 500 100 630 500 100
Kayttoluokka standardin IEC 60947-3 AC- AC- AC-21B AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC- AC-
mukaisesti 23B 22B 23B 22B 21B 23B 22B 21B 23B 22B 21B
Suojaustaso standardin IEC 60529 mukaisesti IP 2X IP 2X IP 2X IP 2X

mm? 35-240 35-240 35-240 35-240
Kytkettava johdinpinta-ala, Al/Cu 2x 95-240 2x95-240 2 x 95-240 2x95-240
Huomautukset
DVain kuiviin ymparist&ihin.
2Varokkeen tehohavi6 standardin IEC 60269-2-1 mukaisesti.
Kytkinlaite kdyttdjasta riippumattomalla Yksikkd SEKOD SLOC LBOD
kasiohjauksella 125 224 355 630 800 1000 1600
Nimellinen kdytt&jdnnite, U, \ 690 690 690 690 690 690 690
Nimellinen kayttojdnnite, U, \" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nimellinen sySksyjénnitekestoisuus, U, kv 8 12 12 12 12 12 12
Terminen virta vapaassa tilassa, I, A 1602 2502 4002 615 785 1000 1325
Terminen virta suljetussa tilassa, I,,,, 1259 2249 3550 540% 680 950 1250
Oikosulkukestoisuus, I, KA i 5 8 14 18 20 50 50
Oikosulkuvirran huippuarvon kestoisuus, ka kApeak - - - - 80 110 110
KA . 20 32 46 55 20 100 100
Vaadittu nimellinen oikosulkuvirta, | o a. Varoke, 160 250 400 630 800 1250 1250
enint. A

Kayttoluokka standardin IEC 60947-3 mukaisesti AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A
Suojaustaso standardin IEC 60529 mukaisesti 1P 2X 1P 2X 1P 2X 1P 2X# IP 2X% IP 2X% IP 2X*
Kytkettdva johdinpinta-ala, Cu/Al mm? 50-300 50-300 50-300 - - - -

YVaakasuuntaiset varokkeet rajoittavat virtaa 8 %, mikd on huomioitu taulukkoon merkityissa varokkeiden koko-ohjeissa.

2 Oikosulkuveitset 160 A, 250 A ja 400 A virta-arvon mukaan.

3 Kaapissa ja vaakasuuntaisia varokkeita kdytettdaessa valmistajan ohjeiden mukaan.

4 Asennus vain jannitteettémana.

Takaisin teknisiin tietoihin / sisallysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma

Tekniset tiedot

Kytkinlaitteet kdyttdjasta riippumattomalla kdsiohjauksella  Yksikkd APXT1+CKXT1 APXT2+CKXT2 APXT3+CKXT3 APXT4+CKXT4
ja SACE Tmax ja SACE Tmax ja SACE Tmax ja SACE Tmax
XT1 XT2 XT3 XT4

Nimellinen kédytt6jdnnite, U, \" 400 690 400 690 400 690 400 690
Nimellinen kédyttojannite, U, Vv 800 1000 800 1000
Nimellinen sy8ksyjénnitekestoisuus, U, kv 8 8 8 8
Terminen virta vapaassa tilassa, I, A 135 160 230 250
Terminen virta suljetussa tilassa, |, 125 160 200 220
Adrimmiinen oikosulun nimelliskatkaisukyky?, 1, kA 50 8 50 12 50 6 50 12
Kayttoaikaisen oikosulun nimelliskatkaisukyky?, I kA 75 % 50 % 100% 100 % 50 % 50 % 100 % 100 %
Kayttoluokka standardin IEC 60947-2 mukaisesti A A A A
Suojaustaso standardin IEC 60529 mukaisesti, asennettuna IP 2X? IP 2X? IP 2X? IP 2X?
Kytkettava johdinpinta-ala, Al/Cu mm? 50-300 50-300 50-300 50-300
D Tarkista katkaisijoiden tekniset tiedot.
2 Asennus vain jannitteettémana.
Kytkinlaitteet kdyttdjasta riippumattomalla Yksikké ~ KLAP T5 630 A-S/T6 630 A-S/T6 800 A-T7 1000
késiohjauksella jaSACETmaxT5  jaSACET6 ja SACE T6 ja SACE T7
Nimellinen kédyttojdnnite, U, \Y% 400 690 400 690 400 690 400 690
Nimellinen kdytt6jénnite, U, \" 1000 1000 1000 1000
Nimellinen sy8ksyjannitekestoisuus, U, kv 8 8 8 8
.
Asrimmainen oikosulun nimelliskatkaisukyky, | kA 36 20 50 22 50 22 50 30
Kayttoaikaisen oikosulun nimelliskatkaisukyky, I kA 36 20 50 16,5 50 16,5 50 30
Kayttoluokka standardin IEC 60947-2 mukaisesti A B B B
:::'j‘iﬁ:?;oa standardin IEC 60529 mukaisesti, 1P 2XD 1P 2XY 12XV 1P 2XD
Kytkettava johdinpinta-ala, Al/Cu mm? - - - -
D Asennus vain jannitteettémana.
Lisivarusteet Yksikkd PHD 2 PHD2SDC  JDDA 000 IDDA 00 JDDA1 JDDA 2
Nimellinen kdytt&jdnnite, U, \ 400 400 - - - -
Nimellinen kdytt6jénnite, U, \" 690 690 690 690 690 690
el A we — : :
Vaadittu nimellinen oikosulkuvirta, Iq (Icc) kA 50 50 = - = -

m 400 400 - - - -
Oikosulkukestoisuus, I_, - - 6,1/1 6,1/1 16,2/1 16,2/1
Oikosulkuvirran huippuarvon kestoisuus, ka kApeak - - 10,9 10,9 34,4 34,4
Kayttoluokka standardin IEC 60947-3 AC-23B AC-23B _ _ _ _

mukaisesti

Huomautukset

9 Varokkeen tehohévié standardin IEC 60269-2-1 mukaisesti.

? 95 mm?:n maadoituskaapeli.

Takaisin teknisiin tietoihin / sisallysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Liittimet? Yksikkd ADC?25 ADU95 ADU300 ADO240 AD350 ADI95 AD 2150 ADI300 ADB3M AD 400
Nimellinen kdyttéjannite, U, \ 690 690 690 690 690 690 690 690 500 690
Nimellinen kédyttojannite, U, \Y - - - - - 1000 690 1000 690 1000
Ti i i il 1
erminen virta vapaassa tilassa, I, A 63 250 630 400 400 250 400 630 500 630
Terminen virta suljetussa tilassa, |,
Oikosulkukestoisuus, I_, ms/s 17,2/1 36,2/1 - 25/1 17,2/1 13/1 36,1/1 - 35/1
Suojaustaso standardin IEC 60529 - - - - - - IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
mukaisesti
Kytkettava johdinpinta-ala, Al/Cu mm? 1,525 1,5-95 50-300 70-240 3x6-50 15-95 35-2//150 50-300 50-300 50-400
Y Standardin IEC 61238-1 mukaisesti.
Liittimet Yksikkd STM 400 ADP 300 KSSM-S 630 KSSM-S1250 AB 800 AB1200 ADRMS8/ ADRHI12
M12
Nimellinen kéyttojdnnite, U, \Y% 690 690 500 500 500 500 690 690
Nimellinen kdyttéjdnnite, U, \" 690 1000 690 690 690 690 - -
Terminen virta vapaassa tilassa, |, A 400 630 630 1250 800 1200 630 630
Terminen virta suljetussa tilassa, |,
Suojaustaso standardin IEC 60529 mukaisesti 1P 2X 1P 2X 1P 2X IP 2X - - - -
Kytkettdva johdinpinta-ala, Al/Cu mm? 50-300 2x50-300 - - - - - -
Kaapelijakokaapit Yksikkd 400 A 630 A
Nimellinen kédytt6jdnnite, U, Vv 400 400
Nimellinen kédyttojannite, U, Vv 1000 1000
Term!nen v!rta vaeaassa tlllassa, 1y, A 400 630
Terminen virta suljetussa tilassa, |,
Oikosulkukestoisuus, I, kArms/S 21/1v 23/1Y
Sy&ksyvirtakestoisuus, |, KA .« 55 55
. . i . . kA 50 85 50 85
Vaadittu nimellinen oikosulkuvirta, Iq (Icc) i
enint. A 3x315 3x250 3x315 3x250
Varoke, enint. A 3x315 3x315
. i . . Kiskojdrjestelma IP2X IP 2X
Suojaustaso standardin IEC 60529 mukaisesti R
Kaappi IP34D IP34D

U Koestusedellytys: AT = 100 K. Kiskoston lopullinen lampétila enintaan 150 °C.

Takaisin teknisiin tietoihin / sisallysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Kytkinlaitteiden ja liittimien kiristysmomentti

Nimike Vaihekiskoon Kaapeliliitanta
2,5-16 mm? 25-35 mm? 50-95 mm? 120-300 mm? Muut

SLD 63 15 Nm 3,5Nm 3,5 Nm (enint. 25 mm?) - - -
SLD 000, SLD 00 15 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm - -
SLD-FHD 000, SLD-FHD 00 15 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm - -
SLD1,SLD 2 15 Nm = - 20 Nm 35Nm =
FD 3300 20 Nm - - 20 Nm 45 Nm -
SLDL 2,SLDL 3 15 Nm - - 25 Nm 25 Nm 35 Nm?
SLDL 2-1P, SLDL 3-1P 15 Nm - - 25 Nm 25 Nm 35 Nm?
ADU 95 20 Nm 10 Nm (vah. 1,5 mm?3) 20 Nm 20 Nm - -
ADU 300 20 Nm - - 20 Nm 35Nm -
ADO 240 20 Nm - - 20 Nm (vah. 70 mm?) 35 Nm (enint. 240 mm?) -
AD 350 20 Nm 10 Nm (vdh. 6 mm?) 20 Nm 20 Nm (enint. 50 mm?) - -
ADI 95 20 Nm 10 Nm (vdh. 1,5 mm?) 20 Nm 20 Nm - -
ADI 300 20 Nm - - 20 Nm 35Nm -
AD 2150 20 Nm - - 20 Nm 45 Nm -
ADB 3M 20 Nm - - - - 20 Nm?
AD 400 20 Nm = - 20 Nm 45 Nm =
ADC 25 3,5Nm 3,5Nm 3,5Nm (enint. 25 mm?) - - -
APXT 1-4 15 Nm - - 20 Nm 45 Nm 20 Nm?
SEKOD 125 15 Nm - - 20 Nm 45 Nm 20 Nm?
SEKOD 224 15 Nm = - 20 Nm 45 Nm 20 Nm?
SEKOD 355 15 Nm - - 20 Nm 45 Nm 20 Nm?
SLOC 630 25 Nm - - - - -
LBOD 800 25 Nm - - - - 35 Nm?
LBOD 1000 25 Nm = - = - =
LBOD 1600 25 Nm - - - - 25 Nm?
KLAP T5 20 Nm - - - - 20 Nm*
A-S/T6 630 20 Nm - - - - 9 Nm?
A-S/T6 800 20 Nm - - - - 9 Nm?
A-T7 1000 25 Nm - - = - 35 Nm?
TRAFO-CD/SD 20 Nm - - - - -
KSSM-S 630/1250 20 Nm - - - - -
KLKB-S 630/1250 20 Nm - - - - -
YMomentti viittaa SLDL:n ja kaapelin (kaapelikenka tai kaapeliliitin) valiseen liitokseen.
2 Momentti viittaa ADB 3M -koskettimen ja AD 300 -liittimen valiseen liitokseen.
¥ Momentti viittaa kytkinliitdntaan tehtavaan liitokseen.
“Momentti viittaa sovitinlevyn ja pistokeliitdnnan véliseen liitokseen.
5 Momentti viittaa sovitinlevyn yldosan ja kaapelikenkien véliseen liitantaan.
Nimike Kaapeliliitanta Ruuvi

6 mm? 50 mm? 95 mm? 120 mm? 150 mm? 185 mm? 300 mm? M10
TC 70-15
TC 120-20 20 Nm 25 Nm 45 Nm
TC 300-25
TCD 185-25 20 Nm 35Nm
Igsgg-:-?l-o 35Nm 45 Nm 35Nm

Takaisin teknisiin tietoihin / sisallysluetteloon
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Kabeldon-pienjannitejakelujarjestelma
Tarvikkeet GBL 63 -katuvalokeskukseen

Kontaktorin suurimmat sallitut valaistuskuormitukset

Tiedot kontaktorin valmistajalta.

Lamppu Lampun Enimmaismaara
nimellisvirta 30 V lamppuja/vaihe

w A GBL 63
Suurpainenatriumlamppu 150 1,8 23
Metallihalogeenilamput 250 3 14
Kompensoimaton 400 4.4 9

600 6,2 7

1000 10,3 4
Suurpainenatriumlamppu 150 1 50
Metallihalogeenilamput 250 1,5 33
Kompensoitu 400 2,5 20

600 3,3 15

1000 6,2 8
Elohopea, suurpaine 125 1,2 37

250 2,2 20
Kompensoimaton 400 3,3 13
Elohopea, suurpaine 125 0,7 64
Kompensoitu 250 1,3 33

400 2,1 21

Takaisin teknisiin tietoihin / sisallysluetteloon
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Hakemisto

Nimike Tuotetunniste Sahkdnumero | Sivu Nimike Tuotetunniste Sdhkénumero | Sivu
A-S/T6 630 5305.0197.0 25 CDC-LD 4331.0742.0 57
A-S/T6 800 5305.0198.0 25 CDC-LSE 4331.0743.0 5451519 57
A-T7 1000 5305.0294.0 25 CDC-LT 4331.0739.0 5451518 57
AB 2500 CSS 5332.0248.0 33 CDC-LTC 4331.1040.0 5451417 57
AB1200/53 5303.0501.0 5453400 30 CDCA 6330.0451.0 5451622 54
AB1200/70 5303.0502.0 5453401 30 CDCA-BV 6330.0576.0 54
AB800/53 5303.0500.0 5453402 30 CDCA-CD 5331.0705.0 56
AD2150 6303.0037.0 5451079 27 CDCF 020 2CGD000436A1000 44
AD350 6303.0262.0 5453403 27 CDCF 040 2CGD000437A1000 44
AD400 6303.0267.1 5411041 27 CDCF 060 2CGD000438A1000 44
ADC25 6303.0233.0 5451074 27 CDCM 020 6330.0530.1 5451611 45
ADI300 2CGDO000503A1000 5411057 27 CDCM 040 6330.0608.0 5451612 45
ADI3M 2CGD000692A1000 5411223 27 CDCM 420 6330.0430.1 5451272 45
ADI95 2CGDO0O00499A1000 @ 5411056 27 CDCM 440 6330.0609.0 5451613 45
ADO 240 6303.0263.1 5411214 27 CDCM 640 6330.0610.0 5451614 45
ADP 300 2CGDO000782A1000 5411049 19, 26, 27 CDCP 020 6330.0621.0 45
ADRH12 6303.0259.0 5451408 33 CDCP 040 6330.0622.0 45
ADRM10 6303.0240.0 5451407 33 CDCP 420 6330.0428.0 5451262 45
ADRMS8 6303.0239.0 5451406 33 CDCP 440 6330.0429.0 5451264 45
ADU300 2CGD000502A1000 5411059 27 CDCP-TP 5331.0728.0 5451420 48
ADU95 2CGDO000498A1000 | 5411058 27 CDCR 63 6330.1204.0 65
APXT 1 2CGD000208A1000 24 CDCS 25 M 2CGD000658A1000 62
APXT 2 2CGD000211A1000 24 CDCS 2520 6330.1145.0 62
APXT 2 -sarja 2CGD000218A1000 24 CDCS 63 M 2CGDO000659A1000 62
APXT 3 2CGD000212A1000 24 CDCS 6320 6330.1146.0 62
APXT 4 2CGD000213A1000 24 CDCS12515 6330.1122.0 5411217 63
APXT 4 -sarja 2CGDO000219A1000 24 CKM 5339.0034.0 5451649 35,55
BERG 250 6330.0649.0 47 CKXT1 2CGD000204A1000 24
BK-E 5331.0691.0 56 CKXT 2 2CGD000205A1000 24
BK-N 5331.0694.0 56 CKXT 3 2CGD000206A1000 24
BK-T 5331.0690.0 56 CKXT 4 2CGD000207A1000 24
BPF-S 48 5331.0629.0 5452196 51, 66 CSSLDL 6305.0244.0 21
BPF-S 73 5331.0682.0 5452187 51, 66 FD 3300 6303.0032.1 5451075 17
BPF-S 98 5331.0630.0 5452197 51, 66 FHD 00 5305.0226.0 18
C20-BP 5331.0725.0 5451512 46 FHD 000 5305.0225.0 18
C20-DB 5331.0696.0 5411430 46 FHH 4305.0404.0 5451734 18
C20-TNS 5331.0613.0 5451502 30 FHHD-A 00 5305.0204.0 18
C40-BP 5331.0726.0 5451514 46 FHHD-A 000 5305.0205.0 18
C40-DB 5331.0697.0 5411431 46 FV 6319.0225.1 5451170 47, 52
C40-TNS 5331.0614.0 5451504 30 GBC 6338 6330.1206.0 64
C60-BP 5331.0727.0 5451516 46 GBC 6338 UR 6330.1207.0 64
C60-DB 5331.0698.0 5451436 46 GOLV-S 48 6330.0441.0 5452194 51,66
C60-TNS 5331.0615.0 5451506 30 GOLV-S 73 6330.0550.0 5451640 51, 66
CC20 5331.0695.0 5451409 56 GOLV-5 98 6330.0442.0 5452195 51, 66
CC30 5331.0689.0 5451410 56 ILM 125 6309.0036.0 26
CDC 020 6330.0396.0 5451202 44 ILM 224 6309.0032.1 26
CDC 040 6330.0397.0 5451204 44 ILM 355 6309.0034.0 26
CDC 060 6330.0398.0 5451206 44 JDDA 00 6319.0376.1 18
CDC 420 6330.0390.0 5451212 44 JDDA 000 6319.0375.0 18
CDC 440 6330.0391.0 5451214 44 JDDA1 6319.0402.1 18
CDC 460 6330.0392.0 5451216 44 JDDA2 6319.0401.1 18
CDC 640 6330.0394.0 5451224 44 KD 43-TNS 5332.0210.0 30
CDC 660 6330.0395.0 5451226 44 KD 63-TNS 5332.0211.0 30
CDC-CLA 5331.0669.0 5451520 57 KD 98-TNS 5332.0212.0 30
CDC-LA 4331.0740.0 5451036 57 KFBD 6319.0112.1 5451671 19
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Hakemisto

Nimike Tuotetunniste Sahkénumero | Sivu
KHB 3 6319.0245.0 5451628 48
KHB 5 6319.0246.0 5451629 48
KHB 7 6319.0279.0 48
KKC 5 5319.0243.0 5451627 48
KKCS 5319.0244.0 5451626 48
KKS 6319.0286.0 5451035 48
KLAP T5 630 5305.0209.0 25
KLKB-S 1250 5309.0054.0 5451716 31
KLKB-S 630 5309.0053.0 5451715 31
KN 00 5319.0319.0 5451020 19, 26
KN 1 5319.0345.0 5411222 19, 26
KNB 2 5319.0321.0 5451024 19, 22
KSBD 00 6319.0109.1 5451663 19
KSBD 2 6319.0110.1 5451023 19, 22
KSBH 300 6319.0111.1 5451029 28
KSCA 5319.0278.0 5451433 57
KSFL 17 5332.0115.0 55
KSFS 10181 4332.0159.0 29
KSFS 420 4332.0260.0 5451687 29
KSFS 440 4332.0261.0 5451688 29
KSFS 443 4332.0037.1 5452075 29
KSFS 448 4332.0258.0 5451689 29
KSFS 460 4332.0262.0 5451690 29
KSFS 463 4332.0038.1 5452076 29
KSFS 473 4332.0264.0 5451691 29
KSFS 640 A 4332.0363.0 5451692 29
KSFS 643 A 4332.0367.0 5451693 29
KSFS 660 A 4332.0364.0 29
KSFS10126 2CGD000788P1600 5451122 29
KSFS1098 2CGD000788P1264 5451401 29
KSFS16126 2CGDO000790P1600 | 5451702 29
KSFS16149 2CGD000790P1890 | 5451127 29
KSFS16181 2CGDO000790P2300 5451402 29
KSFS1698 2CGD000790P1264 5451701 29
KSFS25150CSS 2CGDO000791A1910 | 5411007 32
KSFS25182CSS 2CGDO000791A2310 5411008 32
KSFS648A 2CGD000787P0636 K 5451694 29
KSFS663A 2CGDO000787P0809 5451696 29
KSFS673A 2CGD000787P0950 | 5451697 29
KSFS698A 2CGD000787P1264 5451698 29
KSIK 098 6330.0413.1 53
KSIK 1043 6330.0420.2 53
KSIK 1063 6330.0421.2 53
KSIK 1098 6330.0422.2 53
KSIK 1643 6330.0423.2 53
KSIK 1663 6330.0424.2 53
KSIK 1698 6330.0425.2 53
KSIK 443 6330.0414.2 53
KSIK 463 6330.0415.2 53
KSIK 643 6330.0416.2 53
KSIK 663 6330.0417.2 53
KSIK 698 6330.0418.2 53
KSIK043 2CGX063300411 5451608 53
KSIK063 2CGX063300412 5451609 53
KSKP 25 6313.0005.0 5451730 35
KSKP 50 6313.0007.0 5451731 35

Nimike Tuotetunniste Sahkénumero | Sivu
KSM 017 5331.0397.0 55
KSM 417 5331.0383.1 55
KSMP-S 48 5319.0332.1 5451412 52
KSMP-S 73 5319.0335.1 5451413 52
KSMP-S 98 5319.0333.1 5451648 52
KSMUB 16 6330.0611.0 5451421 55
KSMUB 32 6330.0612.0 5451422 55
KSNR 4 4319.0104.0 5451030 57
KSNS 10126 4332.0163.0 5451711 29
KSNS 10149 4332.0164.0 5451141 29
KSNS 10181 4332.0165.0 5451142 29
KSNS 1098 4332.0169.0 5451405 29
KSNS 25150 CSS | 4332.0501.0 32
KSNS 25182 CSS | 4332.0500.0 32
KSNS 420 4332.0192.0 5451705 29
KSNS 440 4332.0193.0 5451706 29
KSNS 443 4332.0052.1 5452071 29
KSNS 460 4332.0194.0 5451707 29
KSNS 463 4332.0053.1 5452072 29
KSNS 473 4332.0196.0 5451708 29
KSNS 498 4332.0195.0 29
KSNS 498 KSIK 4332.0195.0 5451403 29
KSNS1098KSIK 2CGX043320343 5451404 29
KSNSV 410 6312.0002.0 30
KSPS 7 6319.0146.0 5411048 46, 52
KSPS 8 6319.0147.0 5411050 46, 52
KSSM-S 1250 6309.0018.0 36
KSSM-S 630 6309.0017.0 5451089 36
KSST 316 5332.0104.0 5451171 31
KSST 316/100 5332.0105.0 5451172 31
KSST 316/23 5332.0106.0 5451714 31
KSST 325 CSS 5332.0251.0 5411009 32
KSST 325 CSS-F | 5332.0249.0 5411013 32
KSST 36-CDC 5332.0187.0 5451713 31
KSST-CDC 5332.0231.0 5451700 31
LBOD 1000 6305.0253.0 23
LBOD 1600 6305.0254.0 23
LBOD 800 6305.0252.0 23
MARK-S 48 6330.0439.0 5452190 51, 66
MARK-S 73 6330.0549.0 5452191 51,66
MARK-S 73 LD 6330.0636.0 5451209 51
MARK-S 98 6330.0440.0 5452192 51, 66
MARK-S 98 LD 6330.0572.0 5452193 51
MPF 25 B 5331.0737.0 35
MPF 63 B 5331.0738.0 35
MPP 20 5331.0665.0 5451643 47
MPP 40 5331.0734.0 47
MPP-S 48 5319.0334.0 5451644 52
MPP-S 73 5331.0735.0 52
MPT 40 5331.0724.0 47
MPT-S 48 5331.0647.0 5451645 52
MPT-S 73 5331.0688.0 5451427 52
MSB 316 5332.0201.0 5451740 31
MSB 316/100 5332.0203.0 5451742 31
MSB 316/23 5332.0202.0 5451741 31
MSB 325 CSS 5332.0250.0 5411011 32
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Hakemisto
Nimike Tuotetunniste Sahkénumero | Sivu
NK 3 6319.0370.0 5451434 57
NK 30 6319.0369.0 5452083 57
NK-TC 6319.0373.0 5451419 57
NKD 3 4319.0661.0 5451432 57
PBKP 25 5305.0141.0 5451726 35
PBKP 50 5305.0142.0 5451727 35
PHD 2 6309.0024.0 5411228 18
PHD 2 SDC 6309.0023.0 5411230 18
PHDL 6305.0249.0 5411040 22
PSFS17 2CGX053050144 5451729 34
PSFS5 2CGX053050143 5451728 34
PSM 224 6309.0031.1 26
SD 48-TNS 5332.0208.0 5451743 30
SD 73-TNS 5332.0219.0 5451744 30
SD 98-TNS 5332.0209.0 5451745 30
SDC 048 6330.0433.0 5451602 49
SDC 073 6330.0551.0 5451207 49
SDC 098 6330.0437.0 5451604 49
SDC 1048 6330.0458.0 49
SDC 1073 6330.0554.0 5451291 49
SDC 1098 6330.0459.0 5451607 49
SDC 1648 6330.0460.0 49
SDC 1673 6330.0555.0 49
SDC 1698 6330.0461.0 49
SDC 448 6330.0431.0 5451241 49
SDC 473 6330.0552.0 5451217 49
SDC 648 6330.0432.0 5451251 49
SDC 673 6330.0553.0 5451227 49
SDC 673 LD 6330.0635.0 5451208 49
SDC 698 6330.0434.0 5451253 49
SDC 698 LD 6330.0571.0 5451254 49
SDC-LA 4331.0596.0 5451429 57
SDC-LD 4331.0595.0 5451430 57
SDC-LSE 4331.0598.0 5451522 57
SDC-LT 4331.0597.0 5451524 57
SDC-LTC 4331.0599.0 5451418 57
SDCM 048 6330.0443.0 5451615 50
SDCM 073 6330.0561.0 5451616 50
SDCM 098 6330.0444.0 5451617 50
SDCM 448 6330.0435.0 5451274 50
SDCM 473 6330.0562.0 5451275 50
SDCM 648 6330.0436.0 5451276 50
SDCM 673 6330.0563.0 5451277 50
SDCM 698 6330.0438.0 5451278 50
SDCR 125 6330.1205.0 65
SDCS 25018 6330.1124.0 63
SDCS 25043 6330.1125.0 63
SDCS 35543 2CGD000364A1000 | 5411219 63
SDCS 63026 2CGDO0O00366A1000 | 5411221 63
SDCS 63051 2CGD000365A1000 63
SDCS12523 6330.1123.0 63
SEKOD 125 6305.0233.0 23
SEKOD 224 6305.0234.1 23
SEKOD 355 6305.0235.1 23
SLD 00 6305.0107.1 5411204 16
SLD 000 6305.0106.1 5411202 16

Nimike Tuotetunniste Sahkdnumero | Sivu
SLD1 6305.0108.2 5411206 16
SLD 2 6305.0109.2 5411208 16
SLD 63 6305.0110.0 16
SLD-FHD 00 6305.0117.1 16
SLD-FHD 000 6305.0116.1 16
SLDL 2 6305.0242.0 5411035 20
SLDL 2-1P 6305.0243.0 5411036 20
SLDL 3 6305.0240.0 5411033 20
SLDL 3-1P 6305.0241.0 5411034 20
SLOC 630 6305.0250.0 23
SLUS 73 5331.0684.0 51
SLUS 98 5331.0668.0 5451426 51
SLUS48 2CGX053310666 5451637 51
STM 400 6309.0026.0 19
STM 400 6309.0026.0 27
TC 120-20 6303.0204.1 33
TC 300-40 6303.0209.1 33
TCD 185-25 6303.0206.1 33
TCD 50-240 5305.0280.0 5411039 21
TCS 35-240 5305.0279.0 5411038 21
TFU 25 6314.0001.0 5451033 34
TRAFO-CD 630 6319.0392.0 5451746 36
TRAFO-SD 1250 | 6319.0390.0 36
TRAFO-SD 630 6319.0391.0 5451747 36
VF 100 5331.0678.0 47
VF 100 5331.0678.0 52
VF-S 30 5331.0643.1 5451642 52
VHB 68 6309.0014.0 5451031 57
VHB 68 6309.0014.0 5451031 57

Takaisin siséllysluetteloon
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Lisatiedot

Pidatdmme oikeuden tehda teknisia
muutoksia tai muuttaa taman asiakirjan
sisdltod ilman etukdteen annettavaa
ilmoitusta. Ostotilausten osalta sovitut
yksityiskohdat ovat voimassa. ABB AB ei
ota minkdanlaista vastuuta taman
asiakirjan mahdollisista virheista tai
puuttuvista tiedoista.

Pidatamme kaikki oikeudet tahan asiakirjaan
ja sensisdltamaan asia- ja kuvasisaltoon.
Asiakirjan sisallon tai sen osan kopioiminen,
luovuttaminen kolmansille osapuolille tai
kayttd on kielletty ilman ABB:Ita etukateen
saatua kirjallista lupaa.
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