
 

 U Ž D A R O J I   A K C I N Ė   B E N D R O V Ė 

Akademijos g.7, LT-08412, Vilna   Puh. 272 90 32, GSM +370 698 48867, faksi 272 90 30 
 

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus       Nro: 7/3-VNVN 31.1.2017 
 

Elonika UAB, osoite Akademijos str. 7, Vilna, Liettua, yritystunnus 12013957, puhelin +370 698 48865, 

faksi +370 282 90 30, vakuuttaa ja vastaa siitä, että pyyhekuivaimet on valmistettu Liettuassa ja että ne 

ovat standardin ĮST 2013957.01-vaatimusten sekä seuraavien ilmoitusten mukaisia: 
 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

pyyhekuivaimet: 

 
Messinkiset pyyhekuivaimet: 

EN200S;N260S;EN270S;EN400S;EN460S;EN470S; 

EN640S;EN600S;EN660S;EN670S;EN800S; 

EN858S; EN1050S; EN1060S; EN4100S; 

EN50x62SL;EN50x86SL; 

EŽ200S; EŽ270S; EŽ507SL; EŽ400S; EŽ460S; 

EŽ470S; EŽ640S;EŽ600S; EŽ660S; EŽ670S; 

EŽ800S; EŽ858S;EŽ1050S; EŽ1060S;EŽ50x500S; 

EŽ50x700S; EŽ25x500S; EŽ25x700S; SEN-600 
Ruostumattoman teräsputken nimellishalkaisija 

(mm) 
28 x 1,5 Messinkiputken nimellishalkaisija (mm) 28 x 1,5 

Ruostumattoman teräksen luokitus AISI 316L Messinkiputken luokitus CuZn36As 

Ruostumattoman teräsputken valmistusstandardi EN10217-7:2005 Messinkiputken valmistusstandardi EN12449 

Kierteen nimellishalkaisija G1/2" Kierteen nimellishalkaisija ja pituus (mm) G1/2", 15 

Kierteen pituus (mm) 15 Pintakäsittely 
Cu 20-Ni 15-Cr 

0,3 

Hydraulinen testaus (16 bar) Hyväksytty Hydraulinen testaus (16 bar) Hyväksytty 

 

Messinkiset kaarevat pyyhetelineet (kromatut ja 

maalatut) 

 Messinkiset suorat pyyhetelineet (kromatut ja 

maalatut) 

LC-3/350;LC-3/500;LC-3/600;LC-4/350;LC-

4/500;LC-4/600;LC-5/350;LC-5/500;LC-5/600; LC-

7/350;LC-7/500;LC-7/600; LC-9/350;LC-9/500;LC-

9/600;LC-35;LC-35/5;LC-935;LC-800;EZ-350;EZ-

500;EZ-600; EZ1235;EZ1250;EZ1260 

LS-3/350;LS-3/500;LS-3/600;LS-4/350;LS-

4/500;LS-4/600;LS-5/350;LS-5/500;LS-5/600; LS-

7/350;LS-7/500;LS-7/600;LS-9/350;LS-9/500;LS-

9/600 

Pystysuoran messinkiputken nimellishalkaisija 

(mm) 
28 x 1,5 

Pystysuoran messinkiputken nimellishalkaisija 

(mm) 
28 x 1,5 

Vaakasuoran messinkiputken nimellishalkaisija 

(mm) 
18 x 1,0 

Vaakasuoran messinkiputken nimellishalkaisija 

(mm) 
18x1,0; 22x1.0 

Putken malli ja valmistusstandardi 
CuZn36As,  
EN12449 

Putken malli ja valmistusstandardi 
CuZn36As, 

EN12449 

Kierteen nimellishalkaisija Mutteri, 3/4" Kierteen nimellishalkaisija Mutteri, 3/4" 

Galvanoitu pinta Cu 20-Ni 15-Cr 0,3 Galvanoitu pinta Cu 20-Ni 15-Cr 0,3 

Maalatun pinnan väri RAL Classic Maalatun pinnan väri RAL Classic 

Hydraulinen testaus (16 bar) Hyväksytty Hydraulinen testaus (16 bar) Hyväksytty 

Tuote noudattaa neuvoston direktiivejä 73/23/ETY ja 2002/95/EY (RoHS). 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen toteennäyttö: Valmistajan valmiilla tuotteilla suorittamat standardin 

ĮST 2013957.01:2002 mukaiset kokeet. 

Tuotteen käyttötarkoitus: Käytettäväksi painekiertoisissa lämmitys- ja lämminvesijärjestelmissä. Soveltuu 

käytettäväksi sekä omakotitaloissa että kerrostaloasunnoissa. 

Käyttöä koskevat erityisehdot: Valmistaja ei vastaa mekaanisen vahingoittumisen aiheuttamista 

pintavaurioista.  

Vakuutuksen vastaanottaja: SENTAKIA OY 
 

Vakuutuksen viimeinen voimassaolopäivä: 31.12.2020 
 

Vastuuhenkilö: Kaupallinen johtaja, Zenonas Bliznikas 


