
Lehtmetallist kilbikorpused HEV IP44 

sügavus 140 mm, hall  



HEV –sarja korpused on ette nähtud kasutamiseks madalpingeliste  

aparaadikoostete ümbristena sisetingimustes, näiteks elektrienergia  

jaotuskilpidena. 

 

Tehnilised andmed: 

Materjal: kuumtsink terasleht 1,0 mm    Nimipinge: kuni 230/400 V, 50 Hz 

Uks: metallist, lõhiklukuga.     Kaitseaste: IP40/44, IK05 

Värv: RAL7035, hall pulbervärv     

 

Kirjeldus 

Korpus on valmistatud kokku needitava konstruktsioonina. Valmistatakse neljas kõrguse gabariidis, kõigi 
laius on 450 mm ja sügavus 140 mm. 
 

Kilpi paigaldatavate seadmete ja aparatuuri jaoks on korpuses DIN-liistud 35x7,5 mm, mis on kinnitatud 
kruvidega tagaseinas ja külgedes asuvatele tugedele. DIN-liistu ülemise serva kõrgus tagaseinast on 50 
mm.  
Ühele DIN-liistule saab monteerida 19 moodulit.  
 

Ukse hing ja kattepaneelid monteeritakse kruvidega. Ukse sulgemiseks on lõhiklukk. 
 

Kaablite sisenemise avad on ülal ja all. Avad on kaetud katetega, ülal 2 tk ja all 2 tk. Nende korral on kait-
seaste IP40. Kaablite läbiviimiseks asendatakse need multiläbiviikudega MC-10, MC-14, MC-17, MC-35 
jt. Kõikide katete asendamise korral multiläbiviikudega on kaitseaste IP44. 
 

Paigaldus 

Pindpaigaldatav kilp kinnitatakse seinale vähemalt Ø4,8x50 mm kruvide abil.  

Nimetus Värv 

Kõrgus H 

(mm) 

Moodulite 

kohti 
Kood 

HEV 255x450x140  19 moodulit RAL7035 255 19 WAC303 

HEV 495x450x140  2x19 moodulit RAL7035 495 38 WAC302 

HEK 645x450x140  3x19 moodulit RAL7035 645 57 WAC301 

HEV 795x450x140  4x19 moodulit RAL7035 795 76 WAC300 

Ukse hing ja ukse maanduse koht. 
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