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Matala painehavio
Erinomainen pdlynsidontakyky

ltsekantavat hitsatut taskut

Runko: Muovi (saatavilla myos
tilauksesta metallirunkoisena)

Helppo asentaa

Testattu elintarvike kosketukselle
standardin CE 1935/2004 mukaisesti
Tehokkuus EN779: F7/F9

Materiaali: Nanowave
Loppupainehavié 250 Pa

Maksimi T° jatkuvassa kaytdssa: 80°C
[Imankosteus: 100% RH

ePM10 55% ISO 16890 - (M5)

NW65-6/535/10
NW65-6/535/08
NW65-6/635/10
NW65-6/635/08
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ePM1 60% ISO 16890 - (F7)

NW80-6/360/06
NW80-5/360/05
NW80-3/360/03
NW80-6/360/08
NW80-5/360/06
NW80-3/360/04
NW80-6/360/10
NW80-5/360/08
NW80-3/360/05
NW80-6/450/06
NW80-5/450/05
NW80-3/450/03
NW80-6/450/08
NW80-5/450/06
NW80-3/450/03
NW80-6/450/10
NW80-5/450/08
NW80-3/450/05
NW80-6/535/10
NW80-6/580/06
NW80-5/580/05
NW80-3/580/03
NW80-6/580/08
NW80-5/580/06
NW80-3/580/04
NW80-6/580/10
NW80-5/580/08
NW80-3/5680/05
NW80-6/635/10
NW80-6/635/08

Manufactured by: I) www.deltrian.com | filtration@deltrian.com
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535 10 6,30 15,75
535 8 510 12,75
635 10 7,5 18,75
635 8 6,0 15
360 6 25 6,25
360 B 2,1 5,25
360 3 13 3,25
360 8 34 8,5
360 6 2,6 6,5
360 4 1,7 4,95
360 10 43 10,75
360 8 3,4 8,5
360 5 2.1 5,25
450 6 82 8
450 5 27 6,75
450 8 16 4
450 8 43 10,75
450 6 82 8
450 3 2.1 5,25
450 10 53 18125
450 8 43 1075
450 5 27 675
535 10 630 15,75
580 6 41 10,25
580 5 3 75
580 8 2 B
580 8 55 13,75
580 6 46 11,6
580 4 2,75 6,9
580 10 6,9 17,25
580 8 6 15
580 B 8o 8,75
635 10 75 18,75
635 8 6,0 15

Filter Partner O

3400/ 51
3400/ 50
3400 / 47
3400/ 47

3400/ 182
2800 / 182
1700/ 182
3400/ 162
2800 /7 162
1700/ 162
3400/ 133
2800/ 133
1700/ 133
3400/ 144
2800/ 144
1700 / 144
3400/ 122
2800/ 122
1700 / 122
3400/ 108
2800/ 108
1700/ 108
3400/ 100
3400/ 113
2800/ 113
1700/ 113
3400/ 102
2800/ 102
1700/ 102
3400/ 90
2800 / 90
1700 /7 90
3400 /7 92
3400/

1047
1295
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* Energiankulutus, kWh/vuosi: Laskettu Euroventin 4/21-2014 -ohjeistuksen mukaisesti
** Energialuokitus: Euroventin RS 4/C/001-2019 mukaisesti
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ePM1 60% ISO 16890 - (F7)

NW85-6/360/06 592 592 360 6 25 625  3400/167  >2050 E
NW85-5/360/05 490 592 360 5 2,1 5,25 2800 /167 - -
NW85-3/360/03 287 592 360 3 1,3 325 1700/ 167 = =
NW8b6-6/360/10 592 592 360 10 43 10,76 3400/ 108 15614 D
NW8b6-56/360/08 490 592 360 34 85 2800/ 108 = o
NW85-3/360/05 287 592 360 2,1 5,25 1700/ 108 - -
32 8 3400/ 133 1964 D
2,7 6,75 2800/ 133 - -

8
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NW85-6/450/06 592 592 360 6
5

NW85-3/450/03 287 592 360 3 1,6 4 1700/ 133 = =
8
6
3

NW85-5/450/06 490 592 360
NW85-6/4560/08 592 592 450 43 10,76 3400/ 105 1429 C
NW85-5/4560/06 490 592 450 32 8 2800/ 1056 = =
NW85-3/460/03 287 592 450 2,1 525 1700/ 105 - -
NW8b6-6/450/10 592 592 450 10 53 13256 3400/ 94 1248 @
NW85-5/450/08 490 592 450 8 43 10,75 2800/ 94 - -
NW8b-3/450/056 287 592 450 5 2,7 6,75 1700 /7 94 = =
NW85-6/635/10 592 592 535 10 630 1575 3400/74 946 A

510 1275 3400/ 85 1254 ©
4,1 1025 3400/ 106 1444 C

NW8b5-6/5635/08 592 592 535 8
NW85-6/580/06 592 592 580 6
NW8b-5/680/06 490 592 580 5 3 7,5 2800 / 106 = =
NW8b5-3/680/03 287 592 580 3 2 5 1700/ 106 - -
NW8b6-6/680/08 592 592 580 8 656 1376 3400/ 86 1087 B
NW85-5/680/06 490 592 580 6 4,6 11,56 2800/ 102 - -
NW8b-3/680/04 287 592 580 4 2,75 69 1700 /7 102 = =
NW8b6-6/680/10 592 592 580 10 69 1725  3400/76 930 A
NW85-5/680/08 490 592 580 8 6 15 2800/ 76 = ©
NW85-3/680/056 287 592 580 5 35 8,75 1700/ 76 - -
NW856-6/635/10 592 592 635 10 75 1875 3400/ 74 950

NW8b-6/635/08 592 592 635 8 6,0 15 3400/ 74 897

ePM1 70% ISO 16890 - (F7)

NW9b-6/360/06 592 592 360 6 25 625 3400/194  >21560 E
NW95-5/360/056 490 592 360 5 2,1 5,25 2800 /194 = =
NW95-3/360/03 287 592 360 3 13 325 1700/ 194 - -
NW95-6/360/08 592 592 360 8 34 85 3400/ 150 2196 E
NW95-5/360/06 490 592 360 6 2,6 6,5 2800 /7 150 - -
NW95-3/360/04 287 592 360 4 1,7 425 1700/ 150 = =
NW95-6/360/10 592 592 360 10 43 10,76 3400/ 125 1739 D
NW95-6/360/08 490 592 360 8 34 85 2800/ 126 = =
NW95-3/360/056 287 592 360 5 2,1 5,25 1700/ 125 - -
NW9b-6/450/06 592 592 360 6 32 8 3400/ 155 2264 E
NW95-5/450/06 490 592 360 5 2,7 6,75 2800/ 155 - -
NW95-3/450/03 287 592 360 3 1,6 4 1700/ 155 = =
NW95b-6/4560/08 592 592 450 8 43 10,75 3400/ 117 1590 D
NW95-5/450/06 490 592 450 6 32 8 2800/ 117 = =
NW95-3/450/03 287 592 450 3 2,1 525 1700/ 117 - -



PUSSISUODATTIMET
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ePM1 70% ISO 16890 - (F8)

NW95-6/450/10
NW95-5/450/08
NW95-3/450/05
NW95-6/536/10
NW95-6/580/06
NW95-5/580/05
NW95-3/580/03
NW95-6/580/08
NW95-5/580/06
NW95-3/580/04
NW95-6/580/10
NW95-5/580/08
NW95-3/580/05
NW95-6/635/10
NW-956/635/08

ePM1 90% ISO 16890 - (F9)

NW98-6/360/08
NW98-5/360/06
NW98-3/360/04
NW98-6/360/10
NW98-5/360/08
NW98-3/360/05
NW98-6/450/08
NW98-5/450/06
NW98-3/450/03
NW98-6/450/10
NW98-5/450/08
NW98-3/450/05
NW98-6/535/10
NW98-6/535/08
NW98-6/580/08
NW98-56/680/06
NW98-3/680/04
NW98-6/680/10
NW98-5/680/08
NW98-3/5680/05
NW98-6/636/10
NW98-6/635/08
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592 592 450 10
490 592 450 8
287 592 450 5
592 592 b53b 10
592 592 580 6
490 592 580 5
287 592 580 3
592 592 580 8
490 592 580 6
287 592 580 4
592 592 580 10
490 592 580 8
287 592 580 5
592 592 635 10
592 592 635
592 592 360 8
490 592 360 6
287 592 360 4
592 592 360 10
490 592 360 8
287 592 360 5
592 592 450 8
490 592 450 6
287 592 450 3
592 592 450 10
490 592 450 8
287 592 450 5
592 592 535 10
592 592 535 8
592 592 580 8
490 592 580 6
287 592 580 4
592 592 580 10
490 592 580 8
287 592 580 5
592 592 635 10
592 592 635 8
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53 1325 3400/ 105
43 10,75 2800/ 105
2,7 6,75 1700/ 105
6,3 15,75 3400 / 81
41 1025 3400/ 117
3 75 2800/ 117
2 B 1700/ 117
55 13,75 3400/ 95
4.6 11,5 2800 / 95
2,75 6,9 1700/ 95
6,9 17,25 3400/ 86
6 15 2800 / 86
Bi5) 8,75 1700/ 86
750 1875 3400/ 74
6,0 15 3400 / 81
34 85 3400 /7 228
2,6 6,5 2800 / 228
1,7 4,95 1700 / 228
43 10,75 3400/ 198
3,4 8,5 2800/ 198
2.1 5,25 1700/ 198
43 10,76 3400/ 182
32 8 2800/ 182
2.1 5,25 1700 / 182
53 1325 3400/ 1562
43 10,75 2800/ 152
2.7 6,75 1700/ 152
6,3 15,756 3400/ 147
510 12,75 3400/ 1565
BI5) 13,76 3400/ 146
46 11,6 2800/ 146
2,75 6,9 1700/ 146
6,9 17,25 3400/ 122
6 15 2800 / 122
3,0 8,75 17007/ 122
7,5 18,75 3400/ 118
6,0 15 3400/ 119

Energiansaaston mestari (luokka A) ja pitka kayttoika.
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Filter Partner O






