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Tervetuloa asiakaspalveluun

Palvelunumero: 0207 417 500

Faksi kyselyille: 0207 417 501
Faksi tilauksille: 0207 417 501

Sahkoposti: info@obo.fi
Internet: www.obo.fi

Kayta suoraa yhteyttda OBOn asia- ¢ kaikki tiedot OBOn tuotevali-

kaspalveluun! Tukipalvelumme nu- koimista

merossa 0207 417 500 palvelee ¢ asiantuntevaa neuvontaa eri-
paivittain klo 8:00- 16.00 ja vastaa tyissovelluksista

kaikkiin  OBOn tuotevalikoimaa ¢ nopean ja helpon paasyn
koskeviin kysymyksiin. Asiakaspal- OBO-tuotteiden teknisiin tieto-
velumme tarjoaa: hin - haluamme olla parhaita
e asiantuntevat yhteyshenkilot myds asiakaslahtdisyydessa!
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Yleinen suunnitteluohje

OBO TBS-seminaarit: Ensikdden
tietoa

Ylijannitteitd ja salamasuojausjar-
jestelmaa kasittelevélla laajalla
koulutus- ja seminaariohjelmalla
OBO valittaa kayttajille ensikaden
erikoistietoja. Teoreettisten perus-
teiden lisaksi kasittelladn myos
kaytannon sovelluksia. Aiheen laa-
ja-alaisen  kasittelyyn  kuluuvat
myods kaytanndn- ja laskentaesi-
merkit.
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I ﬁf e

Tarjouspyyntdéasiakirjat, tuotetie-
dotteet, tietolehdet

Me helpotamme tydtanne laajalla
valikoimalla kaytannonlaheisiksi
muokattuja asiakirjoja, joita voi
kayttdad esimerkiksi projektin suun-
nittelussa ja laskennassa. Niihin
kuuluvat:

e Tarjouspyyntoasiakirjat

e Tuotetiedotteet

¢ Ohjelehdet

e Tietolehdet

Péaivitamme nama asiakirjat saan-
ndllisesti ja ne voi ladata maksutta
ympari vuorokauden Internetissa
latausalueelta osoitteessa wwwo-
bode.

o
e
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Tarjouspyyntdasiakirjat Interne-
tissa osoitteessa wwwausschrei-
bende

Maksuton paasy yli 10 000 tietu-
eeseen valikoimista KTS, BSS,
TBS, LFS, EGS ja UFS. Internet-si-
vujen saanndllisen paivityksen ja
laajennusten ansiosta saat aina
kattavan yleiskuvan OBOn tuotteis-
ta. Kaytettavissa ovat kaikki tavalli-
simmat tiedostomuodot (pdf, doc,
gaeb, html, text, xml, dnorm).
www.ausschreiben.de
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Yleinen suunnitteluohje

Pieni tekija, jolla on suuret vaikutukset: Ylijannitteet aiheuttavat vahin-
koja

Sekad tyopaikoilla ettd yksityisela-
massamme riippuvuutemme sah-
kolaitteista kasvaa jatkuvasti. Yri-
tysten ja pelastuslaitosten, kuten
sairaalat ja palokunta, tietoverkot
ovat elintarkeita taysin valttamatto-
maélle, reaaliaikaiselle tiedonsiirrol-
le. Herkat tietokannat, esimerkiksi
pankkien ja painotalojen tietokan-
nat, tarvitsevat luotettavasti toimivia
siirtovaylid. Naiden laitteistojen pii-
levand uhkana eivat ole ainoas-
taan suorat salamaniskut S&hkdi-
sia palveluja tuottavat elektroniset
laitteet vahingoittuvat merkittavasti
useammin ylijannitteista, jotka syn-
tyvat kaukana iskevista salamoista
tai suurten sahkolaitteistojen kyt-
kentatapahtumista. Myds ukonil-
malla purkautuu lyhytaikaisesti
suuria energiamaaria. Nama janni-
tehuiput voivat tunkeutua talon si-
sdlle kaikenlaisten sahkdliitantdjen
kautta ja aiheuttaa suuria vahinko-
ja.

6 OBO TBS
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Miten ylijannitteiden aiheuttamat
vauriot ja vaikuttavat arkipai-
vaamme?

Sahkolaitteiden tuhoutuminen huo-
mataan heti. Kotitalouksissa naita
laitteita ovat erityisesti:

e televisiot ja DVD-laitteet

e puhelinjarjestelméat

e tietokoneet, danentoistolaitteet

e Kkotitalouskoneet

e valvontajarjestelmat

e palovaroittimet

Naiden laitteiden vaurioituminen ai-

heuttaa suuria kustannuksia. Mutta

niiden vahingoittumisella on myd&s
seurannaisvaikutuksia:

e tietokoneiden tietojen tuhoutu-
minen

e |[ammitys-/lamminvesijarjestel-
mien vahingoittuminen

e hissien, autotallin ovien seka
kaihtimien kayttémoottorien
vaurioituminen

e Palovaroitus-/murtojarjestel-
mien laukeaminen tai tuhoutu-
minen (virhehalytysten aiheut-
tamat kustannukset)

Toimistorakennuksissa seuraavat

kysymykset ovat elintarkeita.

* Voiko yrityksen toimintaa jat-
kaa ongelmitta ilman keskus-
tietokonetta tai palvelinta?

* Onko kaikista tarkeista tiedois-
ta varmuuskopiot?

Kasvavat korvauskustannukset
Vakuutusyhtididen viimeisimmat ti-
lastot ja arviot osoittavat, etta vyli-

jannitteiden aiheuttamien vahinko-
jen kustannukset ilman seurannais-
kustannuksia ovat sahkolaitteiden
kayton lisdantymisen vuoksi uh-
kaavasti kasvaneet. Sen vuoksi ei
ole poikkeuksellista, etta vakuutus-
yhtididen edustajat tarkastavat va-
hingot yha useammin ja maaraavat
ylij@nnitesuojien  kayton. Tietoja
suojaustoimenpiteistd on esimer-
kiksi standardissa VdS 2010.

TBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

Salamapurkausten synty

b

tadaaananannnn F

Salamoiden syntyminen: 1 = noin 6 000 m, noin

Salamatyypit

90 % kaikista salamoista pilvien ja
maan valissa ovat negatiivisia sala-
moita pilvestd maahan. Salama al-
kaa pilven negatiivisella varausalu-
eella ja levittaytyy postitiivisesti va-
rutuneeseen maahan. Muut sala-
mat jaotellaan seuraavasti:

e negatiivinen salama maasta

pilveen

e postiivinen salama pilvesta
maahan

e positiivinen salama maasta pil-
veen.

Mutta suurin osa kaikista purkauk-
sista tapahtuu pilvessa tai eri pil-
vien valilla.

8 OBO TBS
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-30 °C, 2 = noin 15 000 m, noin -70 °C

Salamoiden synty

Kun lampimét kosteat ilmamassat
nousevat ylospain, ilmankosteus
tiivistyy ja korkealla ilmakeh&ssa
muodostuu jaakiteita. Ukkosrinta-
mia voi syntya, kun pilvet laajene-
vat yloéspain 15 000 metriin. 100
kilometrin  tuntivauhdilla voimak-
kaasti kohoava ilmavirta nostaa -
jadkiteet ylempéan kerrokseen ja -
raskaammat Iumirakeet asettuvat
alempaan kerrokseen. Tormays-
ten ja kitkan aikaansaamat sahko-
varaukset erottuvat toisistaan.

N
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Negatiiviset ja positiiviset varauk-

set

Tutkimuksissa on osoitettu, etta

putovat rakeet (alue lAmpimampi

kuin -15 °C) ovat negatiivisesti va-

rautuneita ja ylos nousevat jaaki-

teet (alue kylmempi kuin -15 °C)

ovat positiivisesti varautuneita. Ke-

vyet jaékiteet nousevat kohoavas-

sa ilmavirtauksessa pilven yl&-

osaan, rakeet muodostavat pilven

keskiosaan. Pilvi jakautuu nain kol-

meen osaant:

e Yl&osa: positiivisesti varautunut
alue

» Keskiosa: kapea, negatiivisesti
varautunut alue

e Alaosa: heikosti positiivisesti
varautunut alue

Tama varausten eroaminen muo-

dostaa pilvessé jannitteen.

Varausten jakautuminen
Tyypillinen varausten jakautumi-
nen:

¢ Yladosassa negatiivinen, keskel-
|8 positiivinen ja alaosassa hei-
kosti positiivinen.

e Lahella maata on postitiivisia
varauksia.

e Salaman purkautumiseen vaa-
dittava kenttdvoimakkuus pe-
rustuu ilman eristyskykyyn ja
sen arvo on 0,5 - 10 kV/cm.

Negatiiviset ja postitiiviset purkaukset: 1 = rakeet, 2 = jaakiteet

Varauksen jakauma: 1 = noin 6 000 m, 2 = sdhkdbkenttd

TBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

Mita tarkoittaa transienttiylijannite?

TransienttiylijGnnitteet: 1 = jannitteen laskut / lyhyet virtakatkokset, 2 = harmooniset yliaallot hitaista ja nopeista jannitteenmuutoksista, 3 = lyhytaikaiset

Transienttiylijannitteet ovat lyhyita
mikrosekunteja kestavia jannitte-
piikkeja, jotka saatavat olla monin-
kertaisia verkon nimellisjannittee-
seen verrattuna.

Suurimmat jannitepiikit pienjannite-
verkossa ovat salamoiden aiheut-
tamia Kun salama iskee suoraan
ulkopuoliseen  salamasuojausjar-
jestelmaan tai pienjanniteverkon il-
majohtoon, sen sisaltdma energia-
varaus vahingoittaa eristeita ja tu-
hoaa verkkoon liitetyt laitteet, jos
niitd ei ole suojattu salama- ja yli-
jannitesuojilla. Indusoidut jannite-
huiput rakennusten asennuksissa
seka sahko- ja tietoverkkokaape-
leissa voivat myds ylittdd monin-
kertaisesti nimellisen kayttojannit-
teen. Kytkentdjannitteet eivat ai-
heuta niin suuria jannitepiikkeja
kuin salamaniskut, mutta ilmenevat
naitd useammin ja voivat aiheuttaa
verkossa valittémia hairioita. Kyt-
kentaylijannitteet ovat tavallisesti

10 OBO TBS

kaksin- tai kolminkertaisia kaytto-
jannitteeseen verrattuna, salaman
aiheuttamat  ylijannitteet  voivat
nousta jopa 20-kertaiseksi nimellis-
jannitteeseen suhteutettuna ja ne
siirtdvat valtavia energiamaaria.
Usein vika ilmenee viiveelld, koska
pienten ylijannitteiden aiheuttama
rakenneosien vanheneminen va-
hingoittaa laitteiden elektroniikkaa
hiipivasti. Tarkasti selvitetyn aiheut-
tajan tai salaman iskukohdan pe-
rusteella toteuttavaan  suojauk-
seen tarvitaan erilaisia suojaustoi-
menpiteita.

-cl}:-

2000

)

rt_04025

fi /01/04/2010 (LLExpo

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog



fi 1 01/04/2010 (LLExport_04025)

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog

Millaisia pulssimuotoja on olemassa®?
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Pulssityypit ja niiden ominaisuudet: keltainen = pulssimuoto 1, suora salamanisku, 10/350-us-simuloitu salamapulssi, punainen = sykdyksen muoto 2,
kaukainen salamanisku tai kytkentédtapahtuma, 8/20-us-simuloitu salamapulssi (ylijannite)

Ukonilmalla voi maahan virrata
suuria salamavirtoja. Kun salama
osuu suoraan ulkopuolelta salama-
suojattuun rakennukseen, potenti-
aalintasauksen maadoitusvastuk-
sessa esiintyy jannitehavio, joka il-
menee Yylijannitteena kaukana ym-
paristossa. Potentiaalin nousu uh-
kaa sahkojarjestelmia (esim. syot-
tokaapeleita, puhelinjohtoja, kaa-
pelitelevisiota, ohjauslaitteita jne.),
jotka on asennettu rakennukseen.
Kansallisissa ja kansainvélisissa
standardeissa on maaritelty erilais-
ten vylijannitesuojien testauksessa
kéaytettavat testausvirrat.

Suora salamanisku: Pulssimuoto
1

Suoran salamaniskun aiheuttamia
salamavirtoja voidaan
kuvata aaltomuodon10/350 s
syOksyvirralla. Salaman testausvir-
ta kuvaa luonnollisen salaman no-
peaa kasvua ja suurta energiasi-
saltéa. Tyypin 1 ylijannitesuoja ja
ulkopuolisen salamasuojauksen ra-
kenneosat testataan talla virralla.

Kaukana iskevat salamat tai kyt-
kentatapahtumat: Pulssimuoto 2
Kaukana iskevien salamoiden ja
kytkentatapahtumien  aiheuttamia
ylijannitteitd simuloidaan testipuls-
silla 8/20 us. Taman pulssin ener-
giasisaltd on merkittavasti pienem-
pi kuin salaman testausvirta syok-
syvirta-aallolla 10/350 ps. Tyypin 2
ja 3 ylijannitesuojia kuormitetaan -
talla testipulssilla.

TBS OBO 11
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Yleinen suunnitteluohje

Salamavirtojen aiheuttajat

Rakennukseen kohdistuva suora
salamanisku

Kun salama iskee suoraan ulko-
puoliseen salamasuojausjarjestel-
maan tai salamavirtaa johtaviin ka-
tolla oleviin rakenteisiin tai laittei-
siin (esim. kattoantenni), salamavir-
ta voidaan turvallisesti johtaa maa-
doitukseen. Mutta pelkkd salama-
suojaus ei yksinaan riitd, maadoi-
tuksen sahkévastuksen vuoksi ko-
ko rakennuksen maadoitusjarjes-
telman potentiaali nousee. Potenti-
aalin nousu vaikuttaa salamavirto-
jen jakautumiseen rakennuksen
koko maadoitukseen seka virran-
syottd- ja  tietoverkkokaapelien
kautta lahella olevien rakennusten
maadoitusjéarjestelmiin (I1&helld ole-
va rakennus, pienjannitemuuntaja).

Uhka-arvo: 200 kA:iin (10/350)

Suoraan kohdistuva salamanisku
pienjanniteverkon ilmajohtoon
Suora salamanisku pienjannitever-
kon ilmajohtoon tai tietoverkkokaa-
peliin voi kytkea lahella olevaan ra-
kennukseen suuria salamaosavir-
toja. Rakennuksen sahkdlaitteille
ovat erityisen vaarallisia ylijanniteet
pienjanniteverkon ilmajohtojen si-
saantulokohdissa.

Uhka-arvo: 100 kA:iin (10/350)

12 OBO TBS
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Ylijannitteiden aiheuttajat

Kytkentatapahtumista aiheutuvat
ylijannitteet pienjanniteverkossa

Kytkentaylijannitteet syntyvat paal-
le- ja poiskytkenndistd, induktiivis-
ten ja kapasitiivisten kuormien kyt-
keytymisesta seka oikosulkuvirto-
jen aiheuttamista katkoista. Erityi-
sesti kun tuotantolaitoksia, valais-
tusjarjestelmia ja muuntajia kytke-
taan pois paalta laheisyydessé ole-
vat sahkdlaitteet voivat vahingoit-
tua.

Uhka-arvo: useita kA:eita (8/20)

Lahella tai kaukana iskevien sala-
moiden aiheuttama ylijannittei-
den kytkeytyminen

Vaikka ylijannitesuojat on jo asen-
nettu, lahelld iskeva salama syn-
nyttdd voimakkaita magneettikent-
tig, jotka puolestaan indusoivat jan-
nitehuippuja johtoverkoissa. Kah-
den kilometrin sateella salaman is-
kukohdasta voi aiheutua induktii-
visten ja galvaanisten kytkentojen
vuoksi vaninkoja.

Uhka-arvo: useita kA:eita (8/20)

TBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

Salamasuojavyohykkeiden avulla vahennetaan ylijannitteita portaittain

.

LPZ OB II
= L -

L Al
gl e |

ﬂim

Salamasuojavyéhykkeet

Jako salamasuojavydhykkeisiin on
osoittautunut jarkevéaksi ja tehok-
kaaksi, ja se on kuvattu kansainva-
lisissd standardeissa IEC 62305-4
(DIN VDE 0185, osa 4). Taman
konseptin mukaisesti ylijannitteita -
rajoitetaan vaiheittain vaarattomalle
tasolle ennen kuin ne pé&éatyvat lii-
tettyihin laitteisiin, joita ne voisivat
vaurioittaa. Tah&n tarkoitukseen
koko rakennuksen energiaverkko
jaetaan salamasuojausvyohykkei-
siin (LPZ = Lightning Protection Zo-
ne). Jokaiseen vydykerajapintaan
asennetaan  potentiaalintasausta

Salamasuojausvyéhykkeet

varten vastaavan vaatimusluokan
ylijannitesuoja.

A KT

- — e =

LPZ0 A R'gken__nuks'eln ulkopuo!ella Qleva suojaamatoq alue. Salaman suora vaikutus, ei suojausta sdhkdmagneettisilta hai-
riosykayksiltd LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).

LPZ0B Ulkopuolisella salamasuojauksella suojattu alue. Ei LEMP-suojausta.

LPZ 1 Rakennuksen sisdpuolella. Vahaiset salaman osavirrat ovat mahdollisia.

LPZ 2 Rakennuksen sisdpuolella. Vahaiset ylijannitteet ovat mahdollisia.

LPZ 3 ﬁiltttjeeitr;kennuksen sisapuolella (voi olla myds laitteen metallinen kotelo). Ei hairiéimpulsseja LEMP:ista eika ylijan-
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Vyohykkeiden rajapinnat ja ylijannitesuojat

Salamasuojausvyohykkeiden

edut

e Suurien ja vaarallisten salama-
virtojen kytkeytymisen mini-
mointi muihin johtojarjestelmiin
johdattamalla hairiot heti ra-
kennuksen sisaantulorajapin-
nassa.

* Magneettisten kenttien aiheut-
tamien harididen valttaminen.

e Taloudellinen ja hyvin suunni-
teltavissa oleva, yksildllinen
suojaussuunnitelma uudis-,
korjaus- ja muutosrakentami-
seen.

Vyobhykerajapinnat

Ylijannitesuojien tyyppiluokat

OBOnN ylijannitesuojat on jaoteltu
kolmeen tyyppiluokkaan tyyppi 1,
tyyppi 2 ja tyyppi 3 (aiemmin luo-
kat B, C ja D) DIN EN 61643-11
mukaan. Naissa standardeissa on
méaaritelty rakennusmaaraykset se-
ka vaatimukset ja tarkastukset yli-
jannitesuojille, jotka asennetaan
vaihtovirtaverkkoon nimellisjannit-
teellda 1000 V tai sen alle ja nimel-
listaajuuksilla 50 - 60 Hz. Tyyppi-
jaottelu mahdollistaa ylijannitesuo-
jien valinnan eri vaatimusten mu-
kaisesti esim. kayttopaikan, suo-
jaustason ja kuormitettavuuden
suhteen, ja alla olevassa taulukos-
sa on esitetty vyohykerajapintojen
yleiskatsaus, minka lisaksi siita il-
menee myos, mitkd OBOnN ylijanni-
tesuojat eri toiminnoilla voidaan
asentaa sahkdnsyottéverkkoon.

Vyobhyke- | Salamasuojausjarjestelma suoraan tai lahelle iskevien salamoiden potentiaalintasaukseen DIN VDE 0185-3 mukaan.
rajapinta  Ylijannitesuoja tyyppi 1 (luokka I, vaatimusluokka B), esim. MC50-B VDE

LPZ0B ¢ Maks. suojaustaso standardin mukaan 4 kV

jaLPZ1 ¢ Asennus esim. paakeskukseen / rakennuksen sahkonsyottdverkkoon

Vvéhvke- Ylijannitesuoja DIN VDE 0100-443 mukaan kaukana iskevien salamoiden ja kytkentatapahtumien aiheuttamien ylijan-
raYa i‘:ﬂa nitteiden rajoittamiseksi syottéverkossa.

LFI'Zp1 B  Ylijannitesuoja tyyppi 2 (luokka Il, vaatimusluokka C), esim. V20-C

ja LPZ 2 ¢ Maks. suojaustaso standardin mukaan 2,5 kV

* Asennus esim. jakelukeskukseen, alakeskukseen

Vyohyke- | Ylijannitesuoja siirrettaville laitteille pistorasioihin ja teholahteille.

rajapinta * Ylijannitesuoja tyyppi 3 (luokka lll, vaatimusluokka D), esimerkiksi FineController FC-D

LPZ2B ¢ Maks. suojaustaso standardin mukaan 1,5 kV
jaLPZ3 ¢ Asennus esim. loppukayttajalle

TBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

BET - Salamasuojauksen, sahkotekniikan ja kaapelijarjestelmien tes-

tauskeskus

Salamavirtatesti

BET ja sen laaja tehtavakentta
Té&hén asti BET-keskuksessa on
voitu tehda vain salamavirta-, ym-
paristd- ja sahkdtesteja, mutta nyt
BET-keskuksessa voidaan teettaa
myos johtokanavien, kaapelihylly-
jen ja palosuojajarjestelmien tes-
taukset. Sen vuoksi oli valttaméa-
tontd muuttaa myos keskuksen ly-
henteen takana olevaa nimeéa. Kun
BET ennen merkitsi Salamasuo-
jauksen ja elektromagneettisuuden
teknologiakeskusta, vuodesta
2009 tama tunnettu lyhenne on
BET salamasuojauksen, sahkotek-
niikan seka johtokanavien, kaapeli-
hyllyjen ja palosuojajarjestelmien
testauskeskus.

Testigeneraattori salamavirran
testaukseen

Vuonna 1994 suunnitellulla ja
vuonna 1996 valmistetulla testige-
neraattorilla voidaan suorittaa sala-
mavirran testauksia 200 kA:iin asti.
Generaattori suunniteltiin ja raken-
nettiin  yhdessé Soestin teknisen
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korkeakoulun kanssa. Testilaitteis-
ton rakentamisen perusteellisen
suunnittelun ja tieteellisen ohjauk-
sen ansiosta se on toiminut jo 12
vuotta moitteettomasti ja vastaa ny-
kyisten standardien mukaisia testi-
vaatimuksia.

Testigeneraattoria kaytetaan péaa-
asiassa TBS-tuotevalikoiman tuot-
teiden testaukseen. Silla tehdaan
uusien tuotteiden kehitystesteja,
OBOnN tuotemuunnelmien testeja
sekd myoOs Kilpailevien tuotteiden
vertailutesteja. Naihin kuuluvat vyli-
jannitesuojat sekd maadoitustarvik-
keet. Salamasuojauksen rakenneo-
sien testit tehdaan standardien DIN
EN 50164-1 mukaan, erotuskipina-
valien testit standardin DIN EN
50164-3 mukaan ja ylijannitesuo-
jien testit standardien DIN EN
61643-11 mukaan. Naiden stan-
dardien lisdksi on paljon muita
standardeja, joita sovelletaan BET
testauslaitoksessa.
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Salamavirtageneraattori

Salama- ja ylijannitesuojien tes-
taustavat

Kuten salamasuojauksen testit voi-
daan myds syoksyjannitetestit suo-
rittaa 20 kV:lla. Naissa testeissa
kaytetdaan hybridigeneraattoria, jo-
ka on myds kehitetty yhteistydssa
Soestin  teknillisen korkeakoulun
kanssa. Testigeneraattorilla voi-
daan suorittaa myods EMC-testeja.
Kaikenlaiset johtokanavat seka
kaapelihyllyt ja -tikkaat voidaan vai-
vattomasti tarkastaa 8 m:n pituu-
teen asti. Muun muassa suorite-
taan sahkonjohtavuusominaisuuk-
sien testeja standardin DIN EN
61537 mukaan.

Suolasumukaappi

Todellisten ympaéristéolosuhtei-
den simulointi
Standardinmukaisten testien suorit-
tamiseksi rakenneosat, jotka on
tarkoitettu rakennuksen ulkopuoli-
seen suojaukseen, on esikasitelta-
va todellisissa ymparistdolosuh-
teissa. Se toteutetaan suolasumu-
kaapeissa ja rikkidioksidikam-
mioissa. Testistd riippuen, esim.
testin kesto ja suolasumun tai rikki-
dioksidin pitoisuus, vaihtelevat tes-
tikammioissa. Nain pystytdan suo-
rittamaan testit standarien [EC
60068-2-52, ISO 7253, ISO 9227
ja EN ISO 6988 mukaisesti.

Kuormistustesti

Johtokanavien, kaapelihyllyjen ja
palosuojajarjestelmien testaukset
Uudella BET testauslaitoksessa
olevalla KTS-testauslaitteella voi-
daan tutkia kaikkien OBOn valmis-
tamien johtokanavien, kaapelihylly-
jen ja palosuojajarjestelmien kuor-
mitettavuus. Testit perustuvat stan-
dardeihin DIN EN 61537 ja VDE
0639.

BET testauslaitos on OBOn tes-
tausosasta, jossa tuotteet voidaan
tarkastaa standardinmukaisesti jo
niiden kehitysvaiheessa.
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Standardit - Ylijannitesuojaus

Ylijannitesuojausjarjestelman
asennuksessa on otettava huo-
mioon eri standardit. Alla ovat
tarkeimmat eurooppalaiset maa-
raykset.

DIN VDE 0100-410:2007

(IEC 60364-4-41:2005)
Pienjannitejarjestelman asennukset
- 0sa 4-41: Suojaustoimenpiteet -
Sahkdiskulta suojaaminen.

DIN VDE 0100-540:2007

(IEC 60364-5-54:2002)
Pienjanniteverkkojen asennukset —
osa 5-54: Sahkolaitteiden, maadoi-
tusjérjestelman, johtimien ja poten-
tiaalintasauksen valinta

DIN VDE 0100-443:2007

Pienjannitejarjestelmien  asennuk-
set - osa 4-44; Suojaustoimenpi-
teet - Suojaus hairidjannitteiltd ja
sahkomagneettisilta hairiolta - kap-
pale 443: Suojaus ilmastollisilta
ja kytkentaylijannitteilta.

DIN VDE 0100-534:2009
Pienjannitejarjestelmien  asennuk-
set — osa 5-53: Sahkdlaitteiden va-
linta ja asennus - Erotus, kytkenta
ja ohjaus - kappale 534: Ylijannite-
suojat (Yjs)

DIN EN 61643-11:2007
(IEC 61643-1)
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Ylijannitesuojat pienjannitejarjestel-
miin — osa 11: Pienjannitejarjestel-
miin asennettavat ylijannitesuojat,
vaatimukset ja tarkastukset
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Asennusohjeet

S

Syéttsjohdon pituus, 1 = pddpotentiaalintasaus-
kisko tai -liitin tai suojajohdinkisko

V-johdotus, 1 = suojajohdinkisko, 2 = pdapo-
tentiaalintasauskisko tai -liitin

V-johdotuksen kytkentapituus
Ylijannitesuojaan kytkettava kaape-
li vaikuttaa merkittavasti suojausta-
soon. |EC-asennusdirektiivin - mu-
kaan ylijannittesuojaan asennetta-
van pistojohdon ja ylijannitesuojas-
ta potentiaalintasaukseen asennet-
tavan johdon pitda olla lyhyemmat
kun 0,5 m. Kun johdot ovat pitem-
pia kuin 0,5 m, on valittava V-joh-
dotus.

Erotus

Salamavirta- ja ylijannitesuojilla on
erilaisia  tehtavida. Naiden suo-
jien yhteistoiminta pitdd koordinoi-
da. Tama varmistetaan asennus-
johdoilla tai erityisilla salamavirta-
suojilla  (MCD-sarja). Esimerkiksi
Protection-sarjan ylijdnnitesuojat
tyyppia 1 ja tyyppia 2 (luokat B ja
C) voidaan asentaa suoraan rin-
nakkain.

Esimerkiksi, kun johdon pituus >
5m
e FEitarvita erillisté erotusta.

Esimerkiksi, kun johdon pituus
on pienempi kuin 5 m

1= syéttavé jakeluverkko, 2 = johdon pituus, 3
= kuluttaja, 4 = ja@nnitevaste 2 kV, esimerkiksi
MC 50-B VDE 5 = herétejénnite 1,4 kV, esimer-
kiksi V20 C

e Ylijannitesuojan asennus: MC
50-B VDE + LC 63 + V20-C

¢ Vaihtoehto: MCD 50-B + V20-
C, ei tarvita erillista erotusta (e-
sim. yhdistelmasuoja)

VahimmaispoikkKipinnat potenti-
aalintasauksessa
Salamasuojauksen potentiaalinta-
sauksessa on noudatettava seu-
raavia vahimmaispoikkipintoja: Ku-
parijohtimelle poikkipintavaatimus
on 16 mm?, alumiinille 25 mm? ja
raudalle 50 mm?2. Salamasuojavyd-
hykkeiden rajapinnalla LPZ 0 - LPZ
1 pitdaa kaikki metalliset asennuk-
set liittdd potentiaalintasaukseen.
Aktiiviset johdot pitda myds liittaa
soveltuvalla tavalla maihin.

Sahkonsyoton ylijannitesuojauksen suunnitteluohje
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4-johdin jarjestelmat, TN-C-verkot

FES

1 = pédédkeskus, 2 = johtimen pituus, 3 = jakokeskus esim. alakeskus, 4 = hienosuoja, 5 = pddmaa-
doituskisko PMK 6 = paikallinen lisdmaadoituskisko PLMK, 7 = tyyppid 1, 8 = tyyppia 2, 9 = tyyp-

pid 3

TN-C-S -verkossa sahkdlaiteen
syottd tapahtuu kolmella &é&rijohti-
mella (L1, L2, L3) ja yhdistetylla
PEN-johtimella. Asennus kuvataan
standardissa DIN VDE 0100-534
(DIN EN 61643-11).

Ylijannitesuoja tyyppia 1

Tyyppin 1 ylijannitesuojat asenne-
taan 3-napaisina (esim. kolmeker-
taa MC 50-B). Asennus toteutetaan
rinnankytkentana &éarijohtimiin nah-
den, ja suojien toinen paa yhdiste-
taan PEN-johtimeen. Paikallisen
sahkdyhtion kanssa sopien ja
VDN-suositusten mukaisesti  voi-
daan asennus tehd& myos ennen
paamittaria.

Ylijannitesuoja tyyppia 2

Ylijannitesuoja tyyppia 2 asenne-
taan tavallisesti PEN-johtimen ero-
tuksen jalkeen. Jos haarautumis-
kohta on yli 0,5 m etaisyydella, toi-
mitaan kuin kysymyksessa olisi 5-
johtimen verkko. Ylijannitesuojat
asennetaan 3+1-kytkentatavalla (e-
simerkiksi V20-C 3+NPE). 3+1-kyt-
kennassa aarijohtimet (L1, L2, L3)
nollajohtimeen (N). Nollajohdin (N)
kytketddn summakipinavalin kautta
maadoitusjohtimeen (PE). Ylijanni-
tesuojat pitdd asentaa ennen vika-
virtasuojaa (RCD), koska vikavirta-
suoja tulkitsee muuten johdetun
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virran vikavirraksi ja katkaisee vir-
tapiirin.

Ylijannitesuoja tyyppia 3

Tyypin 3 ylijannitesuojilla suojataan
laitelitannat  kytkentaylijannitteilta.
N&ita poikittaisylijanniteitd esiintyy
yleensé L- ja N-johtimissa. L- ja N-
johtimet  suojataan  Y-kytkennan
avulla varistoreilla ja yhdistys PE-
johtimeen tehdaan summakipinva-
lin kautta (esimerkiksi KNS-D).
Téalla Ljohtimen ja N-johtimen vali-
sella  suojakytkennalla  PE-johti-
meen ei johdeta syoksyvirtaa, vika-
virtasuoja ei nain ollen tulkitse vi-
kavirtaa. Vastaavat tekniset tiedot
on esitetty tuotesivuilla.
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5-johdin jarjestelmat, TN-S- ja TT-verkot
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1 = péédkeskus, 2 = johtimen pituus, 3 = jakokeskus esim. alakeskus, 4 = hienosuoja, 5 = pddmaa-
doituskisko PMK 6 = paikallinen lisdmaadoituskisko PLMK, 7 = tyyppid 1, 8 = tyyppié 2, 9 = tyyp-

pid 3

TN-S -jarjestelmassa sahkolaiteen
syottd tapahtuu kolmella ulkojohti-
mella (L1, L2, L3) ja nollajohtimella
(N) sek& maadoitusjohtimella (PE).
TN-T -verkossa sahkolaitteen syot-
t6 tapahtuu kolmella ulkojohtimella
(L1, L2, L3) ja nollajohtimella (N)
seka paikallisella maadoitusjohti-
mella (PE). Asennus kuvataan
standardissa DIN VDE 0100-534
(DIN EN 61643-11).

Ylijannitesuoja tyyppia 1

Tyypin 1 ylijannitesuojat asenne-
taan 3+1-kytkennalla (esimerkiksi
kolme MC 50-B suojaa ja yksi MC
125-B NPE suoja). 3+1-kytkennas-
s& &aarijohtimet (L1, L2, L3) kytke-
td&dn  suojien 1api  nollajohti-
meeen (N). Nollajohdin (N) kytke-
td&dn summakipinévélin yli maadoi-
tusjohtimeen (PE). Paikallisen sah-
kdyhtion kanssa sopien ja VDN-
suositusten  mukaisesti  voidaan
asennus tehda myos ennen paa-
mittaria.

Ylijannitesuoja tyyppia 2

Ylijannitesuojaa tyyppia 2 kayte-
taan 3+1-kytkenndissa (esimerkiksi
V20-C 3+NPE). 3+1-kytkenndssa
ulkojohtimet (L1, L2, L3) kytketaan
ylij@nnitesuojan kautta nollajohti-
meen (N). Nollajohdin (N) kytke-
tdan  summakipinavalin  kautta
maadoitusjohtimeen (PE). Ylijanni-

tesuojat pitda asentaa ennen vika-
virtasuojaa (RCD), koska vikavirta-
suoja tulkitsee muuten johdetun
virran vikavirraksi ja katkaisee vir-
tapiirin.

Ylijannitesuoja tyyppi 3

Tyypin 3 ylijannitesuojilla suojataan
laiteliitann&t  kytkentaylijannitteilta.
Naita poikittaisylijanniteitéd esiintyy
yleensa L- ja N-johtimissa. L- ja N-
johtimet suojataan  Y-kytkennan
avulla varistoreilla ja yhdistys PE-
johtimeen tehdaan summakipinva-
lin kautta (esimerkiksi KNS-D). Téal-
& L-johtimen ja N-johtimen valisella
suojakytkenndlla PE-johtimeen ei
johdeta sydksyvirtaa, vikavirtasuoja
ei nain ollen tulkitse vikavirtaa.
Vastaavat tekniset tiedot on esitet-
ty tuotesivuilla.
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Valintaohje - Sahkonsyotto

- TN-/TT-verkot

-+ TN-/TT-verkot

+ TN-/TT-verkot

Ei ulkoista salamasuojausta
Maadotusjohtimen liitanta
* Yksityisrakennukset, omakotitalot

Ei ulkoista salamasuojausta
Maadotusjohtimen liitanta
Rivitalot, teollisuus, kauppa

Ulkoinen salamasuojausjarjestelma
limajohtoliitanta

Maadoitetut antennit
Salamasuojausluokat Il ja IV

Asennuspaikka 1
(paakeskus tyyppia 1 / tyyppia 2)

V10 Compact

tyyppié 2 / tyyppia 3
Tuotenro: 5093380
Tarjolla my&s muita malleja

1

e

"
L]
L]

Asennuspaikka 1
(paakeskus tyyppia 1 / tyyppia 2)

V20-C 3 + NPE

tyyppié 2

Tuotenro: 5094656
Tarjolla myés muita malleja

Asennuspaikka 1
(paakeskus tyyppia 1 / tyyppia 2)

V50 B+C 3+NPE

tyyppia 2 / tyyppia 3
Tuotenro: 5093654
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 2
(alakeskus tyyppia 2)

ei valttdmaton

Asennuspaikka 2

Paa- ja

alakeskuksen vélinen etéisyys on yli 10 m,
tyyppia 2

V20-C 3+NPE

tyyppia 2

Tuotenro: 5094656
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 2

Paa- ja

alakeskuksen vélinen etéisyys on yli 10 m,
tyyppié 2

V20-C 3+NPE

tyyppia 2

Tuotenro: 5094656
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 3
(ennen laiteliitantaa tyyppi 3)

esimerkiksi FineController FC-D
tyyppi 3

Tuotenro: 5092800

Tarjolla myds muita malleja

wl -

[

A

Asennuspaikka 3
(ennen laiteliitantaa tyyppi 3)

esim. CNS-3-D

tyyppi 3

Tuotenro: 5092701

Tarjolla my&s muita malleja

Asennuspaikka 3
(ennen laiteliitantaa tyyppi 3)

esim. KNS-D

tyyppi 3
Tuotenro: 5092507
Tarjolla my&és muita malleja
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+ TN-S-/TT-verkot

- TN-C-verkot

-+ TN-S-/TT-verkot

Ulkoinen salamasuojausjarjestelma
limajohtoliitanta
Maadoitetut antennit

Salamasuojausluokat | - IV (esim.
teollisuuslaitokset, tietokonekeskukset ja
sairaalat)

Ulkoinen salamasuojausjarjestelma
limajohtoliitanta
Maadoitetut antennit

* Salamasuojausluokat | - IV (esim.

teollisuuslaitokset, tietokonekeskukset ja

sairaalat)

Ulkoinen salamasuojausjarjestelma
lImajohtoliitanta
Maadoitetut antennit

* Salamasuojausluokat | - IV (esim.
teollisuuslaitokset, tietokonekeskukset ja
sairaalat)

Asennuspaikka 1
(paékeskus tyyppia 1 / tyyppia 2)

MC 50-B/3+1, tyyppié 1
Tuotenro: 5096878
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 1
(paakeskus tyyppia 1 / tyyppia 2)

MC 50-B/3+1, tyyppié 1
Tuotenro: 5096877
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 1
(paakeskus tyyppia 1 / tyyppia 2)

MC 50-B/3+1, tyyppié 1
Tuotenro: 5096879
Tarjolla my&s muita malleja

Asennuspaikka 2

P&é- ja

alakeskuksen vdlinen etéisyys on yli 10 m,
tyyppia 2

V20-C/3+NPE, tyyppia 2
Tuotenro: 5094656
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 2

P&é- ja

alakeskuksen vdlinen etéisyys on yli 10 m,
tyyppid 2

V20-C/3+NPE, tyyppia 2
Tuotenro: 5094656
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 2

P&é- ja

alakeskuksen vdlinen etéisyys on yli 10 m,
tyyppid 2

V20-C/3+NPE, tyyppia 2
Tuotenro: 5094656
Tarjolla my&s muita malleja

Asennuspaikka 3
(ennen laiteliitantaé tyyppia 3)

esimerkiksi V10 Compact, tyyppi 2, tyyppi 3

Tuotenro: 5093380
Tarjolla myds muita malleja

I
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Asennuspaikka 3
(ennen laiteliitantaa tyyppia 3)

esimerkiksi VF 230-AC/DC, tyyppi 3

Tuotenro: 5093380
Tarjolla myds muita malleja

i
g
A
i

Asennuspaikka 3
(ennen laiteliitantaa tyyppia 3)

esimerkiksi V10 Compact, tyyppia 3
Tuotenro: 5092451
Tarjolla myds muita malleja
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Suunnitteluohje, valoséhkojarjestelmien salama- ja ylijannitesuojaus

Johtokanava-, kaapelihylly- ja palosuojajarjestelmat

Kuva 5: Erotusvéli (s) johtokanavan ja sieppaustangon valissa

Johtojen asennus

28

Vierekkaisilla ja rinnakkaisilla
johdotuksilla, vahennetaan kyt-
kentavaikutuksia.

Salamavirtaa kestavat, suojatut
johdot jakavat salamavirran.
Sieppaustankojen ja johti-
mien erotusvalit aurinkosahko-
laitteistoihin (kuva 5).

OBO TBS

KTS Kaapelihyllytarvikkeet

Metallisilla levyhyllyilla minimoi-
daan kytkeytyminen.

Suljetut, kannelliset kanavat
suojaavat johtoja UV-sateilylta
ulkotiloissa.
Valosahkdjarjestelman johtojen
ja salamasuojausjarjestelman
erotusvali on pidettava riittava-
na.

Palosuojajarjestelmat

Julkisten rakennusten palosuo-
javaatimukset ovat erittain tiuk-
koja.

OBOn palosuojatuotteilla ra-
kennukset voidaan suojata
asiantuntevasti tulelta, savulta
ja kuumuudelta.

Hyvaksytyilla OBOn palosuoja-
tuotteisiin kuuluvilla johtokana-
villa asennukset voidaan tehda
testatusti turvallisesti, erityisesti
pako- ja poistumisreiteille.
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Standardit - Valosahkdsahkojarjestelmat

Valosdhkolaitteiston  asentami-
sessa on otettava huomioon eri
standardit. Alla ovat tarkeimmat
eurooppalaiset maaraykset.

DIN EN 62305-1

(IEC 62305-1:2006):2006-10
Salamasuojaus - osa 1: Yleiset
periaatteet

DIN EN 62305-2
(IEC 62305-2:2006):2006-10

Salamasuojaus - osa 2: Riskien
hallinta

DIN EN 62305-3

(IEC 62305-3:2006):2006-10
Salamasuojaus - osa 3: Raken-
nusten ja ihmisten suojaaminen

DIN EN 62305-4

(IEC 62305-4:2006):2006
Salamasuojaus - osa 4: Rakennus-
ten s&hko- ja elektroniikkajarjestel-
mien suojaaminen

DIN EN 62305-3 Bbl 5

(VDE 0185-305-3 Bbl 5):2009-10
Salamasuojaus - osa 3: Raken-
nusten ja ihmisten suojaaminen -
Liitelehti 5: Salama- ja ylijannite-
suojaus valosahkojarjestelmissa

DIN EN 61643-11
(IEC 61643-1)
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Ylijannitesuojat pienjannitejérjestel-
miin — osa 11: Pienjannitejarjestel-
miin asennettavat ylijannitesuojat

DIN VDE 0100-534

(IEC 60364-5-534)
Pienjannitejarjestelmien  asennuk-
set — osa 5-53: Sahkdlaitteiden va-
linta ja asennus - Erotus, kytkenta
ja ohjaus - kappale 534: Ylijannite-
suojat (Yjs)

DIN VDE 0100-443

(IEC 60364-4-44)
Pienjannitejarjestelmien  asennuk-
set - osa 4-44: Suojaustoimenpi-
teet - Suojaus héairidjannitteiltd ja
sahkdmagneettisilta hairiélta - kap-
pale 443: Suojaus ilmastollisilta ja
kytkentaylijannitteilta.

VDE 0100-712

(IEC 60364-7-712):2006-06
Vaatimukset aurinkosé&hkojarjestel-
mien (PV) sahkonsyottoverkoille

TBS OBO
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Lainmaaraykset ja vakuutustekniset vaatimukset

Yleisten standardien liséksi pitaa
noudattaa lakeja ja asetuksia ja
vakuutusyhtididen vaatimuksia.
Muista myés, ettd on noudatetta-
va paikallisia viranomaisméa-
rayksia.

30 OBO TBS

Lakiméaaraykset
Valtion rakennusjarjestys (rakenta-

mismaarayskokoelma):  Aurinko-
sahkolaitteistojen liséksi vaaditaan
maaréatyille rakennuksille ulkoinen
salamasuojausjarjestelméa. Salama-
suojauksen ja paloturvallisuuden
lain m&araykset koskevat esimer-
kiksi kerrostaloja, sairaaloita, kou-
luja ja kokoustiloja.

Vakuutustekniset vaatimukset:
VdS-ohjeistus 2010, riskikartoi-
tukseen perustuva salama- ja yli-
jannitesuojaus

Tehoiltaan suuremmat kuin 10
kW:n valosahkdiset tehonsydttojar-
jestelmat on suojattava ulkoisesti
salamasuojausluokan Il mukaises-
ti ja liséksi on vaadittu sisainen vyli-
jannitesuojaus.

ltsendiset vapaasti ulkoasennetut -
valosahkoiset tehonsyoéttdjarjestel-
mat edellyttavat ylijannitesuojaus-
ja potentiaalintasaustoimenpiteita.
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Aurinkoiset nakymat — valosahkojarjestelmat

Valoséhkdenergia-ala on nykyi-
sin erittain nopeasti kasvava sah-
koteollisuuden osa-alue. Koska
aurinkosédhkdlaitteisto on kallis
investointi, salama- ja ylijannite-
suojaus on my@s erittéin tarkeaa.

Vaihtosuuntaajan ylijannitesuoja
Vaihtosuuntaaja on jarjestelman
ydin ja se on erittédin altis ylijannit-
teiden kytkeytymisille. Kytkeytymis-
t& voidaan vaimentaa salamasuo-
jaus-, maadoitus-, potentiaalinta-
saus- ja suojatoimenpiteilla seka
asiantuntevalla johtojen asennuk-
sella. Valoséhkoiset tehonsyottéjar-
jestelmat voivat vahingoittua eri
syisté:

Galvaanisen kytkeytymisen ai-
heuttamat vahingot

Salaman osavirrat johtuvat suo-
raan valosahkdsen laitteiston osien
lapi ja tuottavat 100 000 V:n jannit-
teita.

Magneettikentédn kytkeytymisen
aiheuttamat vahingot

Salamavirrat kytkeytyvat ja aiheut-
tavat ylijannitteitd magneettisen in-
duktion seurauksena. Etaisyytta -
kasvattamalla vahennetaan kytkey-
tymista.

Séhkokentan kytkeytymisen ai-
heuttamat vahingot

Salamavirran sahkdkentdn aiheut-
tamat vylijannitteet. Sahkdkentan
avulla kytkeytyvéat hairiét ovat hyvin
heikkoja verrattuina magneettiken-
tan kytkeytymisesta johtuviin héai-
ridinin.

Salamasuojaus valoséhkéisille
tehonsyoéttojarjestelmille
Salamasuojausluokan lll mukainen
jarjestelmé& vastaa tavanomaisia
vaatimuksia  aurinkosahkolaitteis-
toille DIN EN 62305-3 Bbl mu-
kaan. 5 (VDE 0185-305-3 Bbl.
5):2009. Lisaksi voidaan tehda sa-
lamasuojausluokituslaskelma DIN
EN 62305 (IEC 62305) mukaan.

TBS OBO
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Salamasuojauksen potentiaalintasaus ja erotusvalit

Kuva 1: Erotuvéli (s) salamasuojauksen ja kaapelijarjestelmien vélilld

Tarkeat toimenpiteet
Valosahkdisen tehonsyéttdjarjestel-
man kattavassa suojauksessa on
otettava huomioon seuraavat asiat:
e Pajkallinen lisdmaadoituskisko
(PLMK) pitaa liittad paamaa-
doituskiskoon (PMK).
¢ Potentiaalintasausjohtimet pi-
tda asentaa lahelle DC-johtoja
ja rinnakkain niiden kanssa.
e Tietoverkkokaapelit pitéa sisal-
lyttda suojaussuunnitelmaan.
Taulukossa 1 on annettu potenti-
aalitasausjohtimien poikkipintavaa-
timukset.

Erotusvali
Salamasuojausjarjestelma on to-
teutettava erotusvalilla (s) myds va-
losahkoisia tehonsyottojarjestelmia
koskevan standardin EN 62305
mukaan. Tavallisesti erotusvali, jon-
ka (s) = 0,5 - 1 metria on riittava.

Kuva 2: Erotusvali (s) ylijannitesuojan ja aurin-

kos&hkolaitteiston vélissa

Taulukossa 1 on annettu potentiaalitasausjohtimien poikkipintavaatimukset.

Ulkoinen sala- Toi . Erotusvalia DIN EN 62305 Potentiaa- Ylijannitesuo-
X oimenpide X . . .
masuojaus mukaisesti on noudatettu lintasaus ja
Kylld Salamasuojausjarjestelméa asennettu DIN EN Kyll4 vah. 6 mm2 | DC: Tyyppi 2
Y 62305 mukaisesti y AC: Tyyppi 1
Kvlld Salamasuojausjarjestelméa asennettu DIN EN Ei vah. 16 DC: Tyyppi 1
Y 62305 mukaisesti mm?2 AC: Tyyppi 1
. Vaatimusten tarkgstus: Rakennusma}arayskoj vah. 6 mm2 | DC: Tyyppi 2
Ei koelma (palosuojaus), vakuutustekniset vaati- - AC: T io
mukset VdS 2010, riskienarviointi, ... - 1yypp
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Pallomenetelma

Kuva 1: suunnittelumenetelma: Hyppaysetaisyys (R), pallomenetelméa tunkeumasyvyydelld (p) ja

sieppaustankojen etéisyydelld (d)

Menetelma

Pallomenetelmd& on geometrinen
sahkomalli, jonka avulla voidaan -
selvittda suojattava tila, joka tarvi-
taan suoraan kohdistuvaa salama-
niskua vastaan. Menetelméassa
suojaustasoa vastaavan kokoista
palloa vieritetdan rakennuksen pin-
noilla, joilloin kaikki pallon koske-
tuskohdat rakennuksen pinnoille
edustavat mahdollista suoraa sal-
maniskukohtaa.

Valosdhkoisen tehonsyoéttojarjes-
telmén suojaaminen useilla siep-
paustangoilla

Kun asennetaan useita sieppaus-
tankoja kohteen suojaamiseksi, on
otettava huomioon sieppaustanko-
jen valinen tunkeuma. Taulukossa
2 esitetdan yleiskuvaus.

Taulukko 2: Tunkeumasyvyys salamasuojausluokan mukaan standardin VDE 0185-305 mukaisesti

Sieppaustan- Tunkeumasyvyys Tunkeumasyvyys Tunkeumasyvyys Tunkeumasyvyys

K >Ppaus Salamasuojausluokka | | Salamasuojausluokka Il | Salamasuojausluokka lll | Salamasuojausluokka IV
ojen etéisyys Suoi 1l . Suoiaust 1l . Suoiaust 1l sde: | Suoiaust 1 sde:

(d) metreind uojaustasopallon sa- uojaustasopallon sa- uojaustasopallon sade: uojaustasopallon sade:

de: R=20 m de: R=30 m R=45m R=60 m

2 0,03 0,02 0,01 0,01

3 0,06 0,04 0,08 0,02

4 0,10 0,07 0,04 0,04

5 0,16 0,10 0,07 0,05

10 0,64 0,42 0,28 0,21

15 1,46 0,96 0,63 0,47

20 2,68 1,72 1,18 0,84
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Suojakulmamenetelma

Kuva 2: a°® = suojakulma

Menetelma
Suojakulmamenetelm&ad  voidaan
soveltaa sieppaustankoihin, harja-
johtimiin ja rakennuksiin. Suojatila
suoraa salamaniskua vastaan pe-
rustuu suojausluokkaan ja siep-
paujarjestelman korkeuteen.

Esimerkki
10 m:n korkeudella oleva harjajoh-
timen suojakulma on 60°. Erotuse-
taisyyttd aurinkosahkolaitteiston ja
salamasuojauksen valilla on nou-
datettava.

Vaihe 1: Erotusetéisyyden tarkas-
taminen

Jos vaadittua erotusetaisyyttéd ei
voi noudattaa, pitaa metalliosat liit-
taa toisiinsa siten, ettd ne voivat
johtaa salamavirtaa.

Vaihe 2: Suojaustoimenpiteiden
tarkastaminen taulukon 1 mu-
kaan

Esimerkki: Ylijannitesuoja (tyyppi
1) salamasuojauksen potentiaalin-
tasaukseen asennetaan DC- ja AC-
puolille.

Vaihe 3: Tietoverkkokaapelien si-
séllyttdminen suojaukseen
Tietoverkkokaapelit pitaa sisallyt-
tda suojaussuunnitelmaan.

34 OBO TBS

Vaihe 4: Potentiaalintasauksen
toteuttaminen

Vaihtosuuntaajaan on asennettava
paikallinen potentiaalintasaus.

Kuva 4: 1 = + = suojakulma, 2 = harjan kor-
keus, 3 = salamasuojausluokka
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Asennusperiaate asuinrakennuksille

e

Valosahkdjarjestelmat ovat yksityi-
sille sijoittajille hyvin kiinnostava si-
joitus.  Valoséhkdjarjestelméinves-
toinnin kustannusten kuoletus voi
kuitenkin viivastya vaurioiden ja
tuotantokatkosten vuoksi Ammatti-
laisten toteuttamat sdhkdasennuk-
set ja ylijannitesuojaus varmistavat
laitteiston kaytettavyyden.

Jéarjestelmén rakenneosat

1

Sieppaus- ja johdatusjarjestelméa

2 Ylijannitesuoja sahkonsyotolle AC

3 Tiedonsiirtotekniikan ylijannitesuoja

4 Ylijannitesuoja valosahkdjarjestelmalle DC

5 Potentiaalintasausjarjestelméa

6 Maadoitusjarjestelmaan liitettava alastulojohdin
7 Asennus- ja johtokanavat

8 Asennusratkaisut

9 Rakennusten palosuojaus

TBS OBO
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Asennusperiaate teollisuus- ja liikerakennuksille

Valosahkdjarjestelmét ovat kaupal-
lisille ja kunnallisille sijoittajille hy-
vin kiinnostava sijoitus. Vakuutus-
yhtiot vaativat yli 10 kW:n laitteis-
toille luokan Il ulkopuolisen sala-
masuojausjarjestelman  standarin
DIN EN 62305 (IEC 62305) mu-
kaan, ylijannite- ja potentiaalinta-
saustoimenpiteitd. Asiantuntevasti
suoritetut sahkdasennukset paran-
tavat valosdhkodjérjestelman kayt-
t6a ja varmistavan sen tuottavuu-
den.
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Jarjestelmén rakenneosat

1

Sieppaus- ja johdatusjarjestelma

2 Ylijannitesuoja sahkonsyotolle AC

3 Ylijannitesuoja tietotekniikalle

4 Ylijannitesuoja valosahkojarjestelmalle DC
5 Potentiaalintasausjarjestelméa

6 Maadoitusjarjestelma

7 Asennus- ja johtokanavat

8 Asennusratkaisut

9 Rakennusten palosuojaus
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Periaatekuvaus valosahkojarjestelman ulkoasennuksesta

Ulos vapaasti asennetuille laitteis-
toille eivat riita routakerrokseen as-
ti asennetut maadoituselektrodit.
Suositellaan alhaista maadoitus-
vastusta (vdhemman kuin 10 Q,
mitattuna pientaajuudella) Silmuk-
kakoot 20 m x 20 m - 40 m x
40 m ovat osoittautuneet maadoi-
tusjarjestelmissa tehokkaiksi. Me-
talliset kannatintasot ja telineet pi-
tda liittda toisiinsa. Lisaksi pitada
asentaa ylijannitesuojat.

Jéarjestelmén rakenneosat

1

Sieppaus- ja maadoitusjarjestelma

2 Ylijannitesuoja tietotekniikalle

3 Ylijannitesuoja valosahkojarjestelmalle DC
4 Potentiaalintasausjarjestelma

5 Maadoitusjarjestelma

6 Asennus- ja johtokanavat

7 Asennusratkaisut

TBS OBO
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Tieto- ja tiedonsiirtotekniikan ylijannitesuojauksen suunnitteluohje

Standardit - Tieto- ja tiedonsiirtotekniikka

Tieto- ja tietoliikennetekniikan
alueelle on erilaisia standardeja.
Rakennuksen kaapeloinnissa, po-
tentiaalintasauksessa ja elektro-
magneettisessa yhteensopivuu-
dessa on otettava huomioon eri
standardit. Ohessa niista tarkeim-
mat.

IEC 61643-21:2000-09
Pienjannitejarjestelmien  ylijannite-
suojaus osa 21: Ylijannitesuojien
asennus tietoliikenneverkkoihin ja
signaaleja valittaviin verkkoihin, te-
hovaatimukset ja tarkastusmenetel-
mat.

DIN EN 50173-1:2007
Tiedonsiirtotekniikka — Sovellusriip-
pumattomat yleiskaapelointijarjes-
telmat - Osa 1: Yleiset vaatimuk-
set.

DIN VDE 0845-1:1987-10
Puhelinverkkojen suojaaminen sa-
lamoilta, staattisilta purkauksilta
ja vahvavirtajarjestelmien aiheutta-
milta ylijannitteltd - Ylijannitteiden
ehkaisytoimenpiteet.

DIN VDE 0845-2:1993-10

Tietotekniikan ja puhelinverkkotek-
niikan laitteistojen suojaaminen sa-
lamoilta, staattisilta purkauksilta ja
vahvavirtaverkon aiheuttamilta vyli-
jannittelta - Vaatimukset ja tarkas-

40 OBO TBS
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tukset ylijannitesuojille

DIN EN 50310:2006

(VDE 0800-2-310)

Maadoitus ja potentiaalintasaus ra-
kennuksissa, joissa on tieto- ja tie-
donsiirtotekniikkaa.

EN 61000-4-5:2007

(VDE 08457-4-5)
Elektromagneettinen yhteensopiva-
uus (EMY) - osa 4-5: Testaus- ja
mittausmenetelma - Hairiokesta-
vyyden testaus syoksyjannitteilla

EN 60728-11

(VDE 855-1:2005-10)
Yleiskaapelointijarjestelmat televi-
siosignaaleille, aanisignaaleille ja
vuorovaikutteiset yhteydet - osa
11: Turvallisuusvaatimukset (IEC
60728-11:2005).
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Tarkeita kasitteita ja perusteita

1 = s&hkd6johdot 2 = tietoliikennekaapelit 3 = suojattava kohde, LPZ = salamasuojausvyShyke

Perusteet
Tietoliikenne- ja tietotekniikkalait-
teistot ovat nykyisin lahes jokaisen
yrityksen elinehto.  Galvaanisten,
kapasitiivisten tai induktiivisten kyt-
keytymisten aiheuttamat ylijannit-
teet tietoverkkokaapeleissa voivat
pahimmassa tapauksessa tuhota
tietotekniset ja tietoliikennejarjestel-
mat. Jotta ndin ei paase kaymaan,
jarjestelmat pitda suojata.

Koska kéaytdsséa on erilaisia tieto-,

tietoliikenne- ja mittausjarjestelmia

sopivan ylijannitesuojan valinta on
usein vaikeaa. Seuraavat tekijat pi-
téa ottaa huomioon:

e Suojalaitten liittimien on sovitta-
va laitteeseen, joka halutaan
suojata.

e On otettava huomioon para-
metrit, kuten korkein signaalita-
S0, korkein taajuus ja maksimi-
suojaustaso sek& asennusym-
paristo.

* Ylijannitesuojan vaimennus- ja
heijastusvaikutukset vaylaan
pidettava pienina.

Suojausperiaate

Laite on suojattu ylijannitteilta, kun
kaikki laitteeseen liitetyt s&dhkd- ja
tietoverkkokaapelit on liitetty sala-
masuojausvyohykkeiden  rajapin-
noilla potentiaalintasaukseen. OBO
Bettermann tarjoaa taydellisen vali-
koiman kaytannossa koeteltuja, toi-
mintavarmoja ja luotettavia yleis-
kaapelijarjestelmien ylijannitesuojia
puhelinverkkoihin ja tietoliikenne-
jarjestelmiin.

TBS OBO
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Verkkotopologiat

Vaylaverkot

Vaylaverkoissa kaikki asemat kyt-
ketdan vaylaan. Vaylan paa pitaa
sulkea heijastamattomaksi. Tyypilli-
sia sovelluksia ovat 10Base?2,
10Base5 seka kenttavaylat esimer-
kiksi PROFIBUS ja ISDN-yhteydet.

Tahtiverkot

Tahtiverkossa jokainen tybasema
syotetaan erillisella ulkoisella kaa-
pelilla tahtipisteestéd (keskitin tai
kytkin). Tyypillisi& sovelluksia ovat
10BaseT ja 100BaseT.

42 OBO TBS
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Verkkotopologiat ja liitantatavat

Rengasverkko

Rengasverkossa jokainen tydase-
ma liitetddn renkaan muotoisella
verkolla yhteen edeltavaan ja yh-
teen seuraavaan tybasemaan. Yh-
den aseman vioittuminen aiheuttaa
hairion koko verkossa. Rengasver-
koja on WLAN-verkoissa ja Token-
Ring-verkoissa.

Puhelinjarjestelmat

Nykyiset puhelinjarjestelmat ovat
yleensa myds erilaisten tietoliiken-
nevaylien liittymid esim. Internet.
Monet tekniset laitelitdnnét, jotka
mahdollistavat Internet-kayton, on
kytketty suoraan johtoihin ja ne on
sen vuoksi otettava huomioon
myoOs ylijannitesuojauksessa. Kos-
ka jarjestelmia on monia, pitaa lait-
teiden suojaus valita tarkkaan. On
olemassa kolme péaajarjestelmaa:

Analoginen standardiliittyma
Analogisessa standardiliittymé&ssa
ei ole mitaan lisapalveluita kuten
muissa jarjestelmissa. Puhelin kyt-
ketdan tahtiverkkoon ja se soi pu-
helun saapuessa. Internettiin paa-
sy toteutetaan erillisellda modeemil-
la. Koska analogisessa liittyméassa
on ilman teknisia apuvalineitd kay-
tettavissa vain yksi kaista, puhelun
aikana ei voi paasta Internetiin ei-
k& Internet-kdytén aikana voi soit-
taa puheluita.

ISDN (Integrated Services Digital
Network System)

Analogisesta liittymasta poiketin
ISDN-liittyméassa on erityinen vayla-
nohjausjarjestelma (S0-Bus), jossa
on kaksi vaylaa ja siis mahdolli-
suus kahteen samanaikaiseen lii-
kenteeseen. Kayttaja voi siis puhe-
lun aikana kayttdd myds Internet-
tig, littyman suorituskyky on suu-
rempi analogisessa liittymassa (64
kB/s yhdessa vaylassa). Lisaksi
ISDN tarjoaa my6s muita palveluita
kuten valitys, takaisinkutsu jne.

DSL-verkko (digitaalinen tilaaja-
verkko)

Nykyisin kéaytetyin verkko on DSL-
verkko. Jakajan kautta erotetaan
puhe- ja tietovaylat toisistaan, tieto-
vayla kulkee modeemin (NTBBA)
kautta, joka liitetdan tietokonee-
seen verkkokortilla. DSL-verkon

230 |_|n

Johtimien lukumdéré vaihtelee verkon mukaan. 1 = palvelin, 2 = pohjakerros, 3 = 1. kerros

suorituskyky on huomattavasti pa-
rempi kuin analogisen tai ISDN-
verkon. Siitd syysta sen kautta voi-
daan nopeasti ladata Internetista
esimerkiksi musiikkia tai elokuvia.
Koska DSL-verkosta on erilaisia
sovelluksia kuten A-DSL ja S-DSL,
yleistd  DSl-verkkoa  kutsutaan
myos X-DSL-verkoksi. X-DSL mah-
dollistaa analogisten puhelimien
kayton ilman eri laitteita ja se voi-
daan yhdistaa ISDN:aan.

TBS OBO
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Tieto- ja tiedonsiirtotekniikan ylijannitesuojauksen suunnitteluohje

Ylijannitesuojien asennusohjeet

FRD/FLD

Ylijannitesuojat TKS-B, FRD, FLD,
FRD2 ja FLD2 suojaavat elektroni-
sia mittaus-, ohjaus- ja saatdjarjes-
telmia vylijannitteiltd. Tyypin MDP
ylijannitesuojia kaytetdan kapeissa
asennustiloissa, kun suojattavien -
piirieen napaluku on suuri.

Tyyppisarjojen FRD, FLD ja MDP
ylijannitesuojat on kehitett niin
sanotulle kuormittamattomalle
(epasymmetriselle, potentiaali-
vapaalle) parikaapelijarjestelmal-
le. Ne ovat jarjestelmia, joiden
merkinantopiirilla ei ole yhteista
vertailupotentiaalia muiden mer-
kinantopiirien kanssa kuten
esim. 20 mA-virtasilmukat. Nama
laitteet ovat monikayttoisia.

FRD2/FLD2

Tyyppisarjan FRD2 ja FLD2 ylijan-
nitsuojat ovat maadoitettujen (sym-
metrisesti  potentiaalintasaukseen
kytkettyjen) yksijohdinjarjestelmien
ylijannitesuojia.

Maadoitukseen liitetyt merki-
nantopiirit, joilla on yhteinen
vertartailupotentiaali muiden

merkinantopiirien kanssa. Nais-
sa jarjestelmissa voidaan maa-
doituksen lisédksi suojata kaksi
muut tietoverkkokaapelia. Ylijan-
nitesuojien FRD (ohmisella ero-
tuksella) tai FLD (induktiivisella
erotuksella) valinta perustuu
suojattavaan jarjestelmaan.
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Ylijannitesuojat mittauspiireissa ja suurtaajuustekniikan kasitteita
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Ylijannitesuojat mittauspiirissa, 1 = Maa, 2 = R/L

Ylijannitesuojien kéaytté mittaus-
piireissa

Kun ylijannitesuojia kaytetaan mit-
tauspiireissa, pitaad tarkastaa, onko
vastuksen lisdaminen sallittua. Kyt-
kentdjen perusteella tyypeilla FRD
ja FRD2 vastus voi kasvaa mittaus-
piireissa. Virtasiimukoilla mitattaes-
sa tasta voi aiheutua mittausvirhet-
td. Sen vuoksi kannattaa kayttaa
tyyppien FLD/FLD2 tai MDP ylijan-
nitesuojia. Myds maksimikayttovirta
pitaa tarkastaa, jotta erotuselemen-
tit eivat tuhoudu termisesti haviote-
hon vuoksi.

Tulopiirin vaimennus (insertion
loss)

Tulopiirin vaimennus kuvaa kaistan
vaimennusta tulosta [aht66n. Se
osoittaa piirin kaistanleveytta 3 dB
pisteessa (katso kuva Rajataa-
juus).

Heijastusvaimennus (return loss)
Tama parametri ilmoittaa desibelei-
nd, kuinka suuri prosenttimaara
kanavaan syodtetysta jannitteesta
heijastuu takaisin. Hyvin sovitetuis-
sa jarjestelmissa nama arvot ovat
noin -20 dB 50 Q -jarjestelmissa.
Tama arvo on tarkea antenneille.
Ylijannitesuojissa, joissa kytkentae-
lementteina kaytetdan induktansse-
ja, signaali vaimenee suurissa siir-
tonopeuksissa. Sen vuoksi mittaus-
piireissa, joissa on suuret siirtono-
peudet, pitaisi kayttaa ensisijaisesti
ylijannitesuojia, joissa on kaytetty -
vastuksia erotuselementeina.
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Suurtaajuustekniikan kasitteet ja asennusohjeet

Rajataajuus f;
Rajataajuus f kuvaa johtimen taa-

juudesta riippumatonta kayttayty-
mistd. Rakenneosien kapasitiiviset
ja induktiiviset ominaisuudet vai-
mentavat  signhaalin  suuremman
taajuuden suuntaan. Kiriittista pis-
tettd kutsutaan rajataajuudeksi fg.

Tasta pisteesta alkaen signaali on
menettanyt 50 % (3 dB) tulotehos-
taan. Rajataajuus saadaan selville
maaratyilla mittausperusteilla. Jos
ei ole erikseen mainittu, rajataa-
juus koskee useimmiten niin sanot-
tuja 50 Q -jarjestelmia.

Asennusohjeet

Ylijannitesuoja pitaa liittda niin la-
helle suojattavaa laitetta kuin on
mahdollista. Suojattavan laitteen -
johtava kotelointi pitda maaritella
paikalliseksi  maadoituspisteeksi.
Lisaksi ylijannitesuojasta maadoi-
tuspisteeseen  (koteloinnin  refe-
renssipisteeseen) lahtevien PE-joh-
timien pitdd olla lyhyit4, johdon
maksimipituus 0,5 m.

46 OBO TBS
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Tiedonsiirtokaapelien potentiaalintasaus

FEN

[ e

Tiedonsiirtokaapelien potentiaa-
lintasaus

Toisin kuin sahkdverkoissa tieto-
tekniikassa ilmenee pitkittais- ja
poikittaisjannitteita, jotka pitaa mi-
nimoida sopivilla ylijannitesuojilla.
Matalan suojaustason saavuttami-
seksi ylijannitesuojat taytyy liittaa
potentiaalintasaukseen kayttaen ly-
hinta tieta. Pitkia johtoteitd on val-
tettdva. Paras ratkaisu on paikalli-
nen potentiaalintasaus.
Perusedellytys on myo6s suojien liit-
taminen toisiinsa. Taydellinen suo-
jaus induktiiviselta ja kapasitiivisel-
ta kytkennaltd saadaan aikaan kyt-
kemalla suojavaippa molemmin-
puolisesti pienipedanssisella liitan-
tatavalla potentiaalintasaukseen.

Suojattava laite / Siirtotien johdin

2 Suora yhteys potentiaalintasaukseen (ensisijainen)

3 Ylijannitesuoja kaasupurkausputkella (epasuora vaipan maadoitus)
4 Ylijannitesuoja kaasupurkausputkella

5 Yhteys potentiaalintasaukseen

6 Potentiaalintasauskisko

7 Puhelinkaapeli

8 Tehonsyottokaapeli

9 Ylijannitesuoja (sahkdnsyotto)

10 Tietoverkkokaapelin johtava vaippa

TBS OBO
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Kasitteet ja PC-liittyntdjen kuvauksia

1 = tiedonsiirtokaapeli, 2 = 230 V

Ei saa unohtaa: Ylijannitesuojaus
on olemassa vain, kun tietoverk-
ko- ja sahkonsyoéttokaapelit on
suojattu!

Liitannat

Ulkoiset laitteet kuten tulostimet,
skannerit tai myos ohjauslaittet, joi-
ta ohjataan sarja- tai rinnakkaislii-
tantdjen kautta, taytyy erikseen kyt-
keéa vylijannitejarjestelmaan. Eri so-
velluksille on monia eri liitantgja,
puhelinverkkojen ja tietoliikenne-
verkkojen bus-vaylistd yksinkertai-
siin laiteliitantdihin - kuten  tulosti-
mien ja skannerien liitantoihin.
OBO tarjoaa myo6s naihin liitantdi-
hin sovelluksen mukaisia ylijannite-
suojia, jotka on erittdin helppo
asentaa.

RS232-liittyma

RS232 on hyvin yleisesti kaytetty
littyma. Esimerkiksi modeemit ja
muut oheislaitteet kayttava sita
usein. Mutta USB-liittyméa on jo laa-
jalti korvannut RS232-liittyméan. Oh-
jausjohdoissa kaytetaan kuitenkin
yh& edelleen useimmiten RS232-
liittymaa.

RS422
RS422 on nopean sarjaliikenteen
vaylastandardi, joka sopii enintdan

48 OBO TBS

10 tydaseman valiseen tiedonsiir-
toon ja on suunniteltu vaylanoh-
jausmuotoon. Jarjestelma voidaan
suunnitella enintdan kahdeksalle
tiedonsiirtojohtimelle, joista kahta
kaytetdan aina lahettavana ja vas-
taanottavana johtimina.

RS485-liittyma

Teollisuussovellusten vaylaliittyma
RS485 eroaa vain vahan RS422-
littymésta. Ero on siing, etta
RS485-vayla sallii protokollan avul-
la useiden lahettdjien ja vastaa-
nottojien valisen liikenteen (enim-
milladn 32 tydasemaa). Vaylajar-
jestelman maksimipituus on pari-
kierrekaapeleita kaytettdessa noin
1,2 km 1MBit/s -siirtonopeudella
(riippuen sarjaliikenneohjaimesta).

TTY-jarjestelma

Toisin kuin RS232 tai muut sarja-
littymat TTY-jarjestelma ei ole jan-
niteohjauksinen, vaan siina on vir-
talahtd (0/4-20 mA). Nain voi-
daan toteuttaa satoja metreja pit-
kia johdotuksia.

V11-liittyma

V11 on RS422-littyman saksankie-
linen nimi, mutta littym& on ylei-
sesti tunnettu amerikkalaisella ni-
mellaan.

V24-liittyma
V24 on RS232-liittyméan saksankie-

linen nimi, mutta liittyma on ylei-
sesti tunnettu amerikkalaisella ni-
mellaan.
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SD-ylijannitesuoja kytketdan pistok-
keilla tietoverkkokaapelin ja suojat-
tavan laitteen valiin. ASP-ylijannite-
suojat voidaan asentaa helposti
ruuvittomilla liittimilla suoraan syot-
tojohtoon valittdomasti ennen suo-
jattavaa laitetta. Jokaisessa ASP-
ylij@nnitesuojassa on tarranauha
kiinnitykseen.  ASP-ylijannitesuoja
toimii tehokkaimmin, kun suojatta-
van laitteen metallirunkoon liitetta-
va maadoitusjohto on mahdollisim-
man lyhyt.
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Valintaohje - Ylijannitesuojat puhelinverkkojarjestelmille

Analoginen liittymé

ISDN-liittyma

ISDN-Multiplex

SBo--on

2 parikaapeliin asti
©esim. yksityisliitdnnassa
* Asennuspaikka 1: Puhelinverkon

talolitdnnan jalkeen rakennuksen
sisdantulossa

* Asennuspaikka 2: Puhelinverkon laiteliitanta,
modeemi tai PC

* Asennuspaikka 1: Puhelinverkon
talolitdnnan jalkeen rakennuksen
sisédantulossa

Asennuspaikka 2: Puhelinverkon laiteliitanta,
modeemi tai PC

* Asennuspaikka 1: Puhelinverkon
taloliitdnnan jalkeen rakennuksen
sisaantulossa

* Asennuspaikka 2: Puhelinverkon laiteliitanta,
modeemi tai PC

Asennuspaikka 1
* Ylijannitesuoja tai yhdistelmasuoja
* asennus ennen puhelinlaitteistoa

SC-Tele 4-C-G
Tuotenro: 5081688

4 Tee g
i .
v

Asennuspaikka 1
* Ylijannitesuoja tai yhdistelmasuoja
asennus ennen NTBA:ta

TKS-B
Tuotenro: 5097976

i

b

. I.-\_
T
JiEe

..

Asennuspaikka 1
 Ylijannitesuoja
LSA-B-MAG

Perussuoja 10 parikaapelille
Tuotenro.: 5084020

‘-t;ﬂﬁﬁﬁﬁggﬁi

Asennuspaikka 2
hienosuoja ennen analogista laiteliitantaa

FineController FC-TAE-D
Tuotenro: 5092824

Asennuspaikka 2
hienosuoja ISDN-/puhelin-laiteliitdntdan

RJ11-ISDN 4-F
Tuotenro: 5081858

Asennuspaikka 2
* hienosuoja ISDN-/puhelin-laiteliitantaan

RJ11-ISDN/4-F
Tuotenro: 5081858
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* Asennuspaikka 1: Puhelinverkon
taloliitdnnan jalkeen rakennuksen
sisdantulossa

* Asennuspaikka 2: Puhelinverkon laiteliitanta,
modeemi tai PC

* Asennuspaikka 1: Puhelinverkon
taloliitannan jalkeen rakennuksen
sisdantulossa

* Asennuspaikka 2: Puhelinverkon laiteliitanta,
modeemi tai PC

Asennuspaikka 1

©Ylijannitesuoja tai
yhdistelmésuoja

asennus ennen DSL-jakajaa

SC-Tele/4-C-G
Tuotenro: 5081688

i 1
-

Asennuspaikka 1

* Ylijannitesuoja tai
yhdistelmésuoja

asennus ennen DSL-jakajaa

SC-Tele/4-C-G
Tuotenro: 5081688

i 1
-

Asennuspaikka 2
hienosuoja tietokoneelle, verkonpuoleinen

Net Defender ND CAT6A/EA
Tuotenro: 5081800

Asennuspaikka 2
hienosuoja tietokoneelle, verkonpuoleinen

Net Defender ND CAT6A/EA
Tuotenro: 5081800

TBS OBO
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Valintaohje - Ylijannitesuojat MSR-jarjestelmille

Lammityksen ohjaus

Ohjaussovellukset suuremmilla nimel-

lisvirroilla

4-20-mA-virtasilmukka
PT 100 (mittausanturi)
PT 1000 (mittausanturi)

Asennuspaikka 1
* ennen ohjausta
* Sahkonjakelu

* vaihtovirtajarjestelmille (AC)
ja tasavirtajarjestelmille (DC)

230 V -malli

VF 230-AC/DC
Tilausnro 5097650

E'l‘:ﬁp:ll &

Asennuspaikka 1
* ennen ohjausta
Sahkonjakelu

* vaihtovirtajarjestelmille (AC)
ja tasavirtajarjestelmille (DC)

24 V -malli

VF 24-AC/DC
Tuotenro 5097607

Ll

L]

Asennuspaikka 1
* ennen ohjausta
Sahkonjakelu

* vaihtovirtajarjestelmille (AC)
ja tasavirtajarjestelmille (DC)

230 V -malli

VF 230-AC/DC
Tilausnro 5097650

E-l‘:r'p:ll B

Asennuspaikka 2

ohjausyksikon taakse ja
ennen vastaanotinta/lahetinta

* tietoverkkokaapeli / mittausanturin
sy6ttdjohto

* asennus vain ennen ohjausyksikkoa
esim. mittausanturi
24V -malli

FLD 24
Tuotenro: 5098611

Asennuspaikka 2

ohjausyksikon taakse ja
ennen vastaanotinta/lahetinta

* tietoverkkokaapeli / mittausanturin
syottdjohto

24 V -malli testaustoiminnolla

MDP-4/D-5-T-10
Tuotenro: 5098413

Asennuspaikka 2

ohjausyksikon taakse ja
ennen vastaanotinta/lahetinta

* tietoverkkokaapeli / mittausanturin
syottdjohto

24 V -malli testaustoiminnolla

MDP-4/D-24-T
Tuotenro: 5098431
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Kenttavaylanohjausjarjestelmat

Interbus, Profibus

Luonnollisesti turvalliset mittauspiirit

Asennuspaikka 1
ennen ohjausta
Séhkonjakelu

* vaihtovirtajarjestelmille (AC)
ja tasavirtajarjestelmille (DC)

230 V -malli

VF 230-AC/DC
Tilausnro 5097650

Asennuspaikka 1
ennen ohjausta
Séhkonjakelu

* vaihtovirtajarjestelmille (AC)
ja tasavirtajarjestelmille (DC)

230 V -malli

VF 230-AC/DC
Tilausnro 5097650

Asennuspaikka 1
ennen ohjausta
Sahkonjakelu

* vaihtovirtajarjestelmille (AC)
ja tasavirtajarjestelmille (DC)

24 V -malli

VF2-24-AC/DC-FS
Tuotenro 5097931

-
-—

5
-
L

Asennuspaikka 2

ohjausyksikén taakse ja
ennen vastaanotinta/lahetinta

- tietoverkkokaapeli / mittausanturin

syottdjohto

asennus vain ennen ohjausyksikkda

esim. mittausanturi

TKS-B
Tuotenro: 5097939

Asennuspaikka 2
* ohjausyksikdn taakse ja

ennen vastaanotinta/lahetinta
* tietoverkkokaapeli / mittausanturin

syottdjohto

asennus vain ennen ohjausyksikkda

esim. mittausanturi

TKS-B
Tuotenro: 5098976

Asennuspaikka 2

ohjausyksikon taakse ja
ennen vastaanotinta/lahetinta

tietoverkkokaapeli / mittausanturin

syGttdjohto

asennus vain ennen ohjausyksikkoa

esim. mittausanturi

FDB-2/24-M

asennetavaksi rajahdysvaarallisillle alueille (2-

napainen)
Tuotenro: 5098380

FDB-3/24-M

asennetavaksi rdjahdysvaarallisille alueille (3-

napainen)
Tuotenro: 5098382
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Valintaohje - Ylijannitesuojat tietotekniikalle

Tahtitopologia Verkon topologiat

Rengastopologia

8060
E @

L

o

+ esimerkiksi 10BaseT, 100BaseT, 10GBit, * esimerkiksi 10Base2, 100Base5
Power ja Ethernet-verkkojen kautta

esimerkiksi Token-Ring

Asennuspaikka 1 Asennuspaikka 1 Asennuspaikka 1
palvelimeen ulkoisella kaapelilla * palvelimeen ulkoisella kaapelilla palvelimeen ulkoisella kaapelilla
* Yhdistelmé&suoja perussuojaa matalammalla * Yhdistelmé&suoja perussuojaa matalammalla
suojaustasolla suojaustasolla LSA-BF-180 - 180 V
Tuotenro 5084024
SC-TELE/4-C-G KoaxB-E2/MF-C ) ) ) ) )
Tuotenro: 5081688 Tuotenro: 5082412 ja LSA-T-Lei erotusrima 10 parikaapelille
Tuotenro 5084012
ja LSA-E erotusrima
Tuotenro 5084012
RJ45S-E100/4-B
Tuotenro: 5081726
T ' X B
] i ?
Ay . 2
[ '-. ™ I
*- -
- =
Asennuspaikka 2 Asennuspaikka 2 Asennuspaikka 2
keskitin/kytkin/laiteliitanta * laiteliitanta keskittimeen/kytkimeen
Net Defender ND CAT6A/EA KoaxB-E2/MF-F - 10Base2 Net Defender ND CAT6A/EA
Tuotenro: 5081800 Tuotenro: 5082420 Tuotenro 5081800

)
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Rengastopologia

o

esimerkiksi Token-Ring

Asennuspaikka 1

palvelimeen ulkoisella kaapelilla
* Yhdistelmasuoja perussuojaa matalammalla

suojaustasolla

SC-TELE/4-C-G
Tuotenro: 5081688

Asennuspaikka 2
Net Defender ND CAT6A/EA
Tuotenro: 5081800

TBS OBO
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Valintaohje - Ylijannitesuojat televisiolle ja radiolle

Laajakaista (kaapelitelevisio)

SAT-vastaanotin

SAT-vastaanotin

Kaapelitelevisio

* vastaanottimella, esim. omakotitaloihin

+ valitsimella, moniosaisella LNB:ll& esim.
rivitaloihin

Asennuspaikka 1

laajakaistakaapelin siirtokohdan ja
vahvistimen valiin

DS-F m/w
Tuotenro: 5093275

DS-F w/w
Tuotenro: 5093272

—

Asennuspaikka 1
LNB:n ja vastaanottimen véliin
suoraan suojattavaan laitteeseen

DS-F m/w
Tuotenro: 5093275

DS-F w/w
Tuotenro: 5093272

—

Asennuspaikka 1
LNB:n ja monivalitsimen valiin
suoraan suojattavaan laitteeseen

DS-F m/w
Tuotenro: 5093275

DS-F w/w
Tuotenro: 5093272

TV 4+1 Kompaktisuojalaite
(4 x SAT, 1 x maanpaéllinen)
Tuorenro 5083400

T

i ¥
g 2T

Asennuspaikka 2

ennen kaikkia paatelaitteita (tv, video, HiFi)
Hienosuoja sisdanrakennetulla
ylijannitesuojalla TV-johdoille TV-laitteiden ja
videoiden suojamiseen, sisaltaa
sovitinjohdon.

FineController FC-TV-D
Tuotenro: 5092808
Tarjolla myds muita malleja

Asennuspaikka 2
ennen kaikkia laiteliitantéja (tv, video, HiFi)

Hienosuoja sisdanrakennetulla
ylijannitesuojalla TV-/SAT-johdoille TV/SAT-
vastaanottimien suojamiseen, sisaltaa
sovitinjohdon.

FineController FC-SAT-D

Tuotenro: 5092816
Tarjolla myds muita malleja

¢
s

T
L

Asennuspaikka 2
* ennen kaikkia laiteliitantéja (tv, video, HiFi)

Hienosuoja sisdanrakennetulla
ylijannitesuojalla TV-/SAT-johdoille TV/SAT-
vastaanottimien suojamiseen, sisaltaa
sovitinjohdon.

FineController FC-SAT-D

Tuotenro: 5092816
Tarjolla myés muita malleja

¢
.

T
L

nAa
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Maanpaallisten lahetysten vastaanotin

Analoginen TV
DVB-T

Asennuspaikka 1
antennin ja vahvistimen valiin

DS-F m/w
Tuotenro: 5093275

DS-F w/w
Tuotenro: 5093272

TV 4+1 Kompaktisuojalaite
(4 x SAT, 1 x maanpaéllinen)
Tuotenro 5083400

—

Asennuspaikka 2
ennen kaikkia laiteliitantoja (tv, video, HiFi)
Hienosuoja sisdanrakennetulla
ylijannitesuojalla
TV-johdoille
TV-laitteiden ja videoiden suojaamiseen,
sisaltéd sovitinjohdon

FineController FC-TV-D
Tuotenro: 5092808
Tarjolla myds muita malleja

TBS OBO
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Tieto- ja tiedonsiirtotekniikan ylijannitesuojauksen suunnitteluohje
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Standardit - Suoja- ja erotuskipinavalit / ATEX-hyvaksynta 60

Suoja- ja erotuskipinédvalien asennusperiaate 61
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Suoja- ja erotuskipinavalien suunnitteluohje

Suoja- ja erotuskipinavalit / ATEX-hyvaksynta
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Tehtava

OBOn erotus- ja suojakipinavaleil-
& pidetddn maaratyt sahkolaitteis-
ton osat toisistaan galvaanisesti
erossa. Jos salamaniskut aiheutta-
vat potentiaalin nousun yhdessa
laitteiston osassa, erotuskipinavali
varmistaa johtavan liitoksen ja -
mahdollistaa toivotun potentiaalin-
tasauksen.

60 OBO TBS

i el il

-

Toimintatapa

Erotus- tai suojakipinavéleissa on
nimensa mukaisesti kipinavéleja.
Ne syntyvat eristetyssa, virtaa |a-
paisevassa tilassa, kun syoksyjan-
nite sytyttdd valokaaren. Erotus- ja
suojakipinavalien  kayttotarkoituk-
set ovat erilaiset. Erotuskipinavélit
eristavat erilaisia maapotentiaale-
ja, katto- tai seindkannattimien va-
rassa olevien ilmajohtimien yhtey-
dessa kaytetdan sen sijaan tavalli-
sia suojakipinavaleja.

Kaytté

Eristettyjen laippaliitosten epa-
suoraan kytkentaan (katodinen
korroosiosuojaus).

Eristettyjen laippaliitosten ohi-
kytkentaan myds rajahdysvaa-
rallisilla alueilla (testattu ATEX-
direktiivin 94/9/EY mukaan).
Vikavirtojen viiveiden valttami-
seen, erityisesti TT-jarjestel-
massa.

Salamasuojauksen potentiaa-
lintasaukseen DIN VDE 0185-
305 (IEC 62305) mukaan.

Eri maadoitusjarjestelmien liit-
tdmiseen, jotta kaikkia johtimia
voidaan hyddyntéa potentiaa-
lintasauksessa.

Erotusaitteena, jota kaytettaes-
sa ei tarvitse erottaa mittaus- ja
testausliitantoja.
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Suoja- ja erotuskipinavalien asennusperiaate

Erotuskipinavalit eristetyille laippalii-
toksille

esim. kaasunpaineensaatimessa
sopii erityisesti rajahdysvaarallisille alueille

eristettyjen laippaliitosten tai eristettyjen
tiivisteholkkien rinnalle salamavavirtaa
johtaviin silloituksiin

Tyyppi 480, 94/9EG (ATEX-direktiivi)

limajohtoliitanta

Kipinavalit ilmajohtojen liitannaille

Mahdollisimman suuri etéisyys pidettava
pienjanniteverkon ilmajohtojen ja
salamasuojauksen valilla

limajohtoetaisyyksilla

Tyyppi 482

Erotuskipinavali potentiaalin erotuk-
selle

Useita maadoitusjarjestelmia samassa
rakennuksessa esim. perustusmaadoitus ja
syvamaadoitus

Ei sdhkokemiallista korroosiota
Koko maanpinta vaikuttaa suorassa iskussa

Tyyppi 481

Maadoitusjarjestelmien yhdistaminen

Useita maadoitusjarjestelmia samassa
rakennuksessa

+ Jos sahkolaitteiden kayttd edellyttaa erillisia

maadoituksia, pitda suojamaadoitus kytkea
kayttémaadoitukseen.

Vaarallisen suurien jannite-erojen estaminen
Suurtaajuuksisten jannitteiden erottamiseksi
kayttdmaadoituksesta asennetaan
lisarajoitin.

Tyyppi FS-V20

TBS OBO 61
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Sisallys - Mittaus- ja testausjarjestelmat

Mittaus- ja testausjarjestelmat

64
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Mittaus- ja testausjarjestelmien suunnitteluohje

Mittaus- ja testausjarjestelmat

Life Control testausyksikké

Tiedonsiirtokaapeleihin liitettyjen
ylijannitesuojien tarkastaminen

Usein on tarpeellista tarkastaa tie-
donsiirtojarjestelmien ylijannitesuo-
jien toiminta. Talldéin on erittain tar-
keda, ettd varsinainen testaus ei
vaikuta haitallisesti tiedonsiirtoon.

OBO Bettermannin kehittamalla Li-
fe Control testausyksikolla on mah-
dollista testata ylijannitesuoja pai-
kan paalla hairitseméatta tiedonsiir-
toa. Kapea mittapda on helppo
tydontééa ylijannitesuojaan. Sisdanra-
kennettu mikroprosessori nayttaa
testituloksen OLED-naytélla ja il
maisee sen lisaksi merkkiaanilla-
Mittapaassa oleva LED auttaa 16y-
tamaan liitdnnat myos pimeassa
kytkentakaapissa.

Testiyksikkd on salkussa, jossa
voidaan myds sailyttdd koetulok-
set.

Ylijannitesuojapistokkeiden V50,
V25, V20 ja V10 testaus

ISOLAB-testauslaitteella  voidaan
testata ylijannitesuojapistokkeet
V50, V25, V20 und V10. Kaanto-
kytkimen avulla valitaan testattava
OBO Bettermann ylijannitesuoja.
Sen jalkeen kulloisenkin yhdistel-
ma- tai vylijannitesuojapistoke pai-
netaan vastaavaan kojeessa ole-
vaan aukkoon. Testipainikkeilla
testataan varistorin toimintakyky.
ISOLAB-testilaitteella voidaan yli-

64 OBO TBS

jannitesuojien testausten lisaksi
tehdd myos eristystilan testauksia
VDE 0100-610 mukaisesti.

ISOLAB testauslaite
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Salamasuojien testaaminen PCS-
jarjestelmalla

Peak current -anturi (PCS) on mag-
neettikorttipohjainen  huippuvirta-
anturi, joka lukee sykaysvirrat ja
tallentaa ne. Néin valvotaan, onko
salamasuojaan iskenyt salama ja
mink& suuruinen enimmaissalama-
virta on virrannut sen lapi.

Kun Peak Curren -jarjestelma
asennetaan potentiaalintasauksen
ja maadoituksen valiin, voidaan mi-
tata myos rakennukseen kytkeyty-
nut salamavirta. Tuloksista saa-
daan selville mahdolliset sahko-
asennuksen viat. PCS-kortti asen-
netaan lukitsemalla kortin kiinnitys-
kappale pydroéjohtoon mééaritellylle
etaisyydelle. Kortin mittausalue on
3 - 120 kA ja magneettikortin luku-
laitteella voidaan tulostaa Peak
current -anturin arvot. Vastaava
huippuvirran arvo naytetdan naytol-
1a.

OBO Bettermann tarjoaa vaihtoeh-
toisesti myos lukupalveluja. Voit ot-
taa magneettikortin lukemiseksi yh-
teytta OBO Bettermannin edusta-

jaan tai tytaryhtioon.

TBS OBO
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Potentiaalintasausjarjestelmien suunnitteluohje
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Salamasuojauksen potentiaalintasauksen suunnittelu

Salamavirran kulku

Sisapuolisen salamasuojauksen
tehtava ja merkitys

Sisapuolisen salamasuojauksen
tarkoitus on estaa vaarallinen kipi-
ndinti suojattavassa rakennukses-
sa. Kipindintida voi esiintyd ennen
muuta silloin, kun salamavirta vir-
taa johtimen lapi ja synnyttda suu-
ria potentiaalieroja metallisissa ja
sahkokayttdisissa laitteisto-osissa.
Erityisesti sahko- ja tietotekniikan
laitteistot pitda suojata, koska maa-
doitus- ja potentiaalintasausjarjes-
telmé@ yhdistdd ulkopuolisen sala-
masuojauksen ja rakennuksen si-
sapuoliset asennuket. Vaurioiden
estamiseksi rakennuksen sisdpuo-
lella pitdd DIN EN 62305 (IEC
62305) mukaan toteuttaa potenti-
aalintasaus.

68 OBO TBS

Jarjestelmaan liitettavat osat

Seuraavat osat on liitettava potenti-

aalintasaukseen:

rakenteiden metallirungot
metalliosilla toteutetut asen-
nukset

ulkopuoliset johtavat osat
Sahko- ja tiedonsiirtotekniikan
laitteistot

Potentiaalintasauskisko tyyppi 1801

Potentiaalintasauksen asennus
Potentiaalintasauksen  liittdminen
maadoituselektrodiin tehdaan
yleensd  kellarikerroksessa  tai
maanpinnan tasolla. Sahko- ja tie-
toverkkokaapelit pitda kytkea vyli-
jannitesuojalla tyyppia 1 potentiaa-
lintasaukseen Johtimet pitaa kyt-
kea potentiaalintasaukseen mah-
dollisimman lahelle rakennuksen
johtojen sisadantuloa. Ylijannitesuo-
ja pitdd asentaa standardin DIN
VDE 0100-534 mukaisesti. Potenti-
aalintasauksen kytkentdjen vahim-
maispoikkileikkaukset (mikali muut
stanardit eivat vaadi suurempia
poikkileikkauksia) ovat:

o Kupari: 16 mm?

e Alumiini: 25 mm?

e Teras: 50 mm?
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Salamasuojauksen potentiaalintasauksen suunnittelu

TT-jarjestelmé ja TN-S-jarjestelma

|_|'.'|-|

Asennusesimerkit: 1 = Salamavirtasuoja, 1a = NPE-kipinédvéili, 2 = suojajohdin, 3 = pddmaadoituskis-
ko, 4 = maadoitusjohdin F1 = p&asulakkeet

TN-C-jarjestelma
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Asennusesimerkit: 1 = Salamavirtasuoja, 2 = suojajohdin, 3 = pddmaadoituskisko, 4 = maadoitus-

johdin F1 = pdésulakkeet
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Maadoitusjarjestelmien suunnitteluohje

>

Maadoitusjarjestelman suunnittelu - standardit

1 = maadoituspiste 2 = pddmaadoituskisko 3 = korroosiosuojanauhat 4 = johtimet 5 = liittimet

Maadoitusjarjestelman tehtavat
Maadoitusjarjestelma on osa ul-
koista salamasuojausta, joka joh-
taa ja jakaa salamavirran maahan.
Tarkeimat perusteet salamavirran
tasaiselle jakautumiselle ilman vaa-
rallisten ylijannitteiden syntya ovat
muoto ja mitat. DIN VDE 0185
osassa 3 (I[EC 62305-3) kappa-
leessa 4.4.1 suositellaan yleisesti
alhaista maadoitusvastusta < 10 Q.
Maadoitusjarjestelméa voidaan ra-
kentaa yhdelld kolmesta alla ku-
vastusta jarjestelmasta. Voidaan
myds yhdistaa erilaisia maadoitus-
jarjestelmia, mutta talldin on otetta-
va huomioon mahdolliset korroo-
siovaarat.

Tarkea ohje: Maadoitusjarjestelmat
on liitettava potentiaalintasauk-
seen!

Maadoituselektrodit

Maadoituselekirodi on maadoitus-
sauva, joka yleensa asennetaan
pystysuoraan syvalle maahan. Ta-

72 OBO TBS

ma on yksinkertaisin ratkaisu, kun
salamasuojausta tdydennetaan jal-
keenpain.

Rengasmaadoitus

Rengasmaadoitus on pintamaadoi-
tus, joka asennetaan mahdollisim-
man suljettuna renkaana
noin 1,0 etaisyydelle rakennukses-
ta ja vahintdan 0,5 metrin syvyy-
teen maahan rakennuksen perus-
tuksen ympaérille. Parempi, mutta
myods kalliimpi ratkaisu, kun sala-
masuojaus asennetaan jalkikateen.

Perustusmaadoitus

Perustusmaadoituselektrodi (TAB
1974 mukaan maaratty uudisra-
kennuksille) on latta- tai py6rojoh-
din, joka asennetaan rakennuksen
perustusten betonin sisélle. Perus-
tusmaadoituksen maaraykset ovat
standardissa DIN 18014. Riitavalla
poikkipinnalla mitoitettu perustus-
maadoitus on myods salamasuo-
jausmaadoitus, kun perustusrau-
doitukseen on liitetty kytkentapis-

teiksi tarvittavat maadoitusliittimet.
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Syvamaadoituksen asennusperiaate

1 = ristiliitin, 2 = korroosiosuojanauha, 3 = pydrdjohdin, 4 = maadoitusliitin, 5 = maadoitustanko, 6
= lybntikarki (liittimien korroosiosuojaus on otettava huomioon)

Maadoituselektrodi (tyyppia A) on
maadoitussauva, joka yleensa
asennetaan pystysuoraan syvalle
maahan.

Toimintatapa
Erillismaadoituksessa voidaan
kayttdd myos jokaiselle johtimelle
9,0 m:n maadoitussauvaa, joka
asennetaan 1,0 metrin etéisyydelle
rakennuksen perustuksesta. Maa-
doitussauvan tyyppi A vahimmais-
pituus on (DIN VDE 0185 osan 3
kuvan 2 mukaan) salamasuojaus-
luokille lll ja IV pystyasennuksessa
2,5 metria ja 5 metrid vaaka-asen-
nettuna. Maadoituselektrodin  pi-
tuus voidaan toteuttaa usealla rin-
nakkain asennetulla pystysauvalla.
Maadoitussauvat asennetaan maa-
peraan laadusta riippuen joko ka-
sin tai sahkd-, bensiini- tai paineil-
makayttdiselld vasaralla.

Kaikki maadoitussauvat pitaa liittda
rengasmaadoitukseen  rakennuk-
sen ulko- tai sisdpuolella ja kytkea
potentiaalintasauskiskoon.

Raaka-aineet

Raaka-aineina voidaan kayttaa esi-

merkiksi seuraavia materiaaleja:

* sauvoja sinkitysta teraksesta,
@ 20 mm

e sauvoja jaloterésesta, @ 20
mm

e asennusputkia sinkitysta terak-
sestd, @ 25 mm (2 mm seina-
mapaksuus)

e |attajohtoja sinkitysté terékses-
ta, 30 x 3,5 mm

e |attajohtoja jaloteraksesta, 30 x
3,5 mm

Korroosiosuojaus

Alueilla, joissa on suuri korroosio-
vaara, pitdad ehdottomasti kayttaa
asennusmateriaaleja jaloterakses-
td. Maaperaan asennetut avattavat
litokset pitdd suojata korroosiolta
esimerkiksi elastisella korroosio-
suojanauhalla.

1m ¢
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Rengasmaadoituksen asennusperiaate

1 = ristiliitin, 2 = lattajohto, 3 = pydréjohdin, 4 = korroosiosuojanauha

Toimintatapa
Rengasmaadoituselektrodin (pinta-
maadoitus) pitaa asentaa koko-
naispituudeltaan 80 %:sesti maan
sisddn  perustuksen  ymparille.
Maadoituselekirodi asennetaan ra-
kennuksen ymparille 1,0 metrin
etaisyydelle  perustuksesta 0,5
metrin syyvyydelle maan sisaan.
Rengasmaadoitus on tyypin B mu-
kainen maadoitus.

Maaraaikaistarkastusten valit

Raaka-aineet

Raaka-aineina voidaan kayttaa esi-

merkiksi seuraavia materiaaleja:

e |attajohtoja sinkitysta terakses-
ta, 30 x 3,5 mm

e |attajohtoja jaloteraksesta, 30 x
3,5 mm

e pyordjohtoja kuparista, & 8
mm

e pydrojohtoja sinkitysta terak-
sestd, @ 10 mm

e pyordjohtoja jaloterdksesta, &
10 mm

Korroosiosuojaus

Aluiella, joissa on suuri korroosio-
vaara, pitda ehdottomasti kayttaa
asennusmateriaaleja jaloteraksesta
(V4A). Maaperaan asennetut avat-
tavat liitokset pitda suojata korroo-
siolta esimerkiksi elastisella kor-
roosiosuojanauhalla.

Salamasuojausluokat I ja Il

Salamasuojausluokat lll ja IV

Kaiken kattavien tarkastusten valit

2 vuotta

4 vuotta

Rakennusten aistinvaraisten tarkastusten vilit

1 vuosi

2 vuotta

74 OBO TBS
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Perustusmaadoituksen asennusperiaate

|

1 = lattajohto 2 = ristiliittimet 3 = korotuskappaleet

Toimintatapa
Perustusmaadoituselektrodi on
elektrodi, joka asennetaan raken-
nuksen perustuksen betonin si-
saan. Riitdvalla poikkipinnalla mi-
toitettu  perustusmaadoitus  on
myds salamasuojausmaadoitus,
kun perustusraudoitukseen on lii-
tetty kytkentapisteiksi tarvittavat
maadoitusliittimet. Lattajohdot Kiin-
nitetdaan raudoituksiin noin 3 m va-
lein. Perustusmaadoituksen asen-
nusmaaraykset ovat standardissa
DIN 18014. Kiilalittimia ei saa
asentaa maaperaan. Perustusrau-
doituksen liittamiseen maadoituse-
lektrodiin suositellaan kaytettavaksi
lattajohtokiinnikkeitd, joilla voidaan
varmistaa moitteeton asennus Kiin-
nikekohta sijoitetaan maadoituse-
lektrodin laheisyyteen tai tuetaan
noin 2 metrin vélein.

Raaka-aineet

Perustusten maadoituksissa Vvoi-

daan kayttdd muun muassa seu-

raavia materiaaleja:

e |attajohtoja sinkitysta terékses-
ta, 30 x 3,5 mm

e |attajohtoja jaloteraksesta, 30 x
3,5 mm

e pyodrdjohtoja kuparista, & 8
mm

e pyodrojohtoja sinkitysta terék-
sestd, @ 10 mm

e pyodrojohtoja jaloteraksesta, @
10 mm

Myos liitdntédkorvakkeet on toteu-
tettava korroosiosuojatulla materi-
aalilla. Pitda kayttdd kuumasinkit-
tya terastd muovipinnoituksella tai
ruostumatonta jaloterasta V4A raa-
ka-ainenumerolla 1.4571.
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Potentiaalintasauksen ja salamasuojauksen suunnitteluohje

Yleisen salamasuojauksen standardit

Salamasuojausjéarjestelman asen-
nuksessa on otettava huomioon
eri standardit. Alla ovat tarkeim-
mat eurooppalaiset maaraykset.

DIN EN 62305-1

(IEC 62305-1:2006)

Salamasuojaus - osa 1: Yleisperi-
aatteet

DIN EN 62305-2

(IEC 62305-2:2006)

Salamasuojaus - osa 2: Riskienhal-
linta

DIN EN 62305-3

(IEC 62305-3:2006)

Salamasuojaus - osa 3: Rakennus-
ten ja ihmisten suojaaminen.

DIN EN 62305-4

(IEC 62305-4:2006)

Salamasuojaus - osa 4: Rakennus-
ten sahkd- ja elektronisten jarjes-
telmien suojaaminen

DIN EN 50164-1
Salamasuojauksen rakenneosat
Osa 1: Vaatimukset liitososille.

DIN 18014:2007
Perustusmaadoitus

DIN VDE 0100-410:2007

(IEC 60364-4-41:2005)
Pienjanniteverkon asennukset -
osa 4-41: Suojaustoimenpiteet,
sahkdiskulta suojaaminen.

DIN VDE 0100-443:2007
Pienjanniteverkon asennukset -
osa 4-44: Suojaustoimenpiteet -
Hairidjannitteiltd ja sahkomagneet-
tisilta hairidltd suojaaminen - kap-
pale 443: limakehan tai kytkentata-
pahtumien aiheuttamilta ylijannit-
teilta suojaaminen.

Standardisarjan DIN EN 62305 (IEC 62305) jaottelu

Osa i Yleisperiaatteet

Osa 2 Riskienhallinta, rakennusten vahinkoriskien arviointi

Osa3 Rakennusten ja ihmisten suojaaminen

Osa 4 Rakennusten sahkoverkkojen ja elektronisten jarjestelmien suojaaminen.
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Standardinmukaisen salamasuojauksen tehtava

1 = sieppausjérjestelmé 2 = alastulojohtimet 3 = maadoitusjarjestelma 4 = potentiaalintasaus

Haastava tehtava: Noin 2,5 mil-
joonan salaman* vuosittain ai-
heuttamat vahingot Saksassa.
Ukonilma on aina ollut ihmismielta
kiehtova luonnontapahtuma. Mutta
se on samanaikaisesti ihmisille ja
ymparistélle vaara, jota ei pida
aliarvioida. Pilvien valiset tai pilvien
ja maan valiset sahkdvarausten
erot synnyttavat erityisesti keséa-
kuukausina heinakuussa ja elo-
kuussa ukkosrintamia. Havaitse-
mamme salamat kuljettavat nega-
tiivista varausta pilvestd maahan.
Kun salama iskee rakennukseen,
salmavirta kuumentaa seka isku-
kohdan ettd rakennuksen muu-
raukset. Se aiheuttaa suuren tuli-
palovaaran. Saksassa salamanis-
kut aiheuttavat vuosittain monien
satojen miljoonien eurojen vahin-
got. Asiantuntevasti ja maaraysten-
mukaisesti asennettu salamasuo-
jausjarjestelma tarjoaa tehokkaan
suojan suoria salamaniskuja vas-
taan.

*Lahde: www.blids.de

Ratkaisu: DIN/VDE-standardien
mukainen salamasuojaus OBOlta
Salamasuojausjarjestelman tarkoi-
tus on siepata kaikki rakennuk-
seen osuvat salamavirrat. Salama-
virta siepataan iskukohdassa, joh-
detaan ja jaetaan maahan. Sama-
naikaisesti pitdad estaa termiset,
mekaaniset ja s&hkovaikutukset,
jotka voivat vahingoittaa suojatta-
vaa rakennusta tai ihmisia vaaralli-
silla kosketus- tai askeljannitteilla
rakennuksen sisdosissa.

TBS OBO
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Salamasuojausluokat

Salamasuojausluokat ja jaottelu

Ennen  salamasuojasjarjestelman
suunnittelua pitda suojattava koh-
de sijoittaa yhteen salamasuojaus-
luokkaan. Talléin tehokkuus on sa-
lamasuojausluokassa | 99 prosen-
tilla suurin ja salamasuojausluo-
kassa IV 84 prosentilla pienin (kat-
so taulukko riskiparameterit). Sala-
masuojausluokan | mukaisen jar-
jestelman rakentamisen (esim. valt-
tamatdn suojakulma, ruutujen koot
ja johtimien valit) kulut ovat suu-
remmat kuin salamasuojausluo-
kassa IV. Vaadittu salamasuojaus-
luokka selvitetddn vahinkoriskien
arvioinnilla DIN EN 62305-2 (IEC
62305-2) mukaan, mikali sitd ei
ole maaratty. Salamasuojausluo-
kan voi my6ds maarittda VdS-stan-
dardin 2010 avulla (Riskien mukai-
nen salama- ja ylijannitesuojaus),
julkaisija  GDV (Gesamtverband

Versiche-

der Deutschen
rungswirtschaft e.V.)

Lisatietoja saat osoitteesta www-
vdsde, OBOn teknisesta tuesta O
23 73 / 89-1500 tai osoitteesta
www.obo.de.

Riskiparametrit perustuvat salamasuojausluokkaan

Salamasuojausluokka Salamavirran huippuarvo min. Salamavirran huippuarvo maks. Sieppaustodennakoisyys
Il 3 kA 200 kA 98 %
I 5 kA 150 kA 95 %
Il 10 kA 100 kA 88 %
I\ 16 kA 100 kA 81 %

Salamasuojausluokat VdS-ohjeen 2010 mukaan

Asennusalue

Salamasuojausluokka

EX-alueet teollisuudessa ja kemianteollisuudessa

Tietokonekeskukset, armeijan kayttdalueet, ydinvoimalaitokset

Aurikosahkojarjestelmat > 10 kW

Museot, koulut, hotellit, joissa on enemman kuin 60 vuodepaikkaa

Sairaalat, kirkot, varastot, kokoustilat yli 100 - 200 henkil6lle

Hallintorakennukset, liiketilat, toimistot ja pankkirakennukset yli 2000 m2:n pinta-alalla

Asuinrakennukset, jossa on enemman kuin 20 asuntoa, yli 22 metria korkeat kerrostalot
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Ulkoisen salamasuojauksen materiaalit

Raaka-aineet: Esimerkkind 8 mm pydrojohtimet
ja ristiliitimet tyyppid 249 terdsté (FT), terdsta
(VA), kuparia ja alumiinia

Raaka-aineet ja materiaalit
Rakennuksen ulkoisessa salama-
suojauksessa kaytetddn paaasias-
sa seuraavia materiaaleja: kuuma-
sinkittya terasta, ruostumatonta te-
rasta (VA), kuparia ja alumiinia.

Korroosio

Korroosiovaara on suuri, kun liite-
taan toisiinsa koostumukseltaan
erilaisia raaka-aineita. Sen vuoksi
sinkittyjen pintojen tai alumiiniosien
paélle ei saa asentaa kupariosia,
koska sade tai muut ymparistovai-
kutukset voivat levittdd kuparihiuk-
kasia sinkityille pinnoille. Lis&ksi
nama litokset mudostavat galvaa-
nisen parin, joka lisda korroosiota.

Esimerkit

Kuten voitte nahda esimerkkikuvis-
ta, kuparilitos teréksiseen vesijoh-
toputkeen on syopynyt ja voi irrota.
Kun on vaélttamatonta asentaa bi-
metallilitos, mitd ei suositella, voi-
daan kayttaa kaksimetalliliittimia.
Esimerkkikuvassa on on liitetty alu-
miininen pyodrdjohdin bimetalliliitti-
melld  kupariseen  vesikouruun.
Kohdat, joissa korroosiovaara on
suuri, kuten sisaanvienneissa beto-
niin ja maaperaan, pitaa olla tark-
kana. Maaperassé oleviin liitoskoh-
tiin pitdd asentaa korroosiosuojak-

Maateriaaliyhdistelmien yleiskatsaus

Oikein tehty asennus
bimetalliliittimella (alumiini/kupari)

si sopiva pinnoite. Alumiinisia ma-
teriaaleja ei saa asentaa suoraan
(ilman korotusta) rappauksen paal-
le, alle tai vieda suojaamatta rap-
paukseen, betoniin tai maape-
raan, mahdolliset seuraukset naky-
vat esimerkissamme alhaalla oi-
kealla. Taulukossa "Materiaaliyh-
distelmat" on arvioitu mahdollisia
metallilitoksia ulkoilmassa koske-
tuskorroosion suhteen.

Virheellinen asennus
Sydpyneet alumiinijohtimet avoimesti seind&n
asennettuna

I:zfa;‘;‘l’l';‘?;')‘k'“y Alumiini (Al) | Kupari (Cu) | Jaloteris (VA)
Teras, kuumasinkitty upottamalla (FT) ++ O - O
Alumiini (Al) 0 ++ - o}
Kupari (Cu) - R ++ o
Jaloteras (VA) O O (@] ++
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Salamasuojausjarjestelmien testaus

Tarkastusten laajuus Testiperusteet

Salamasuojausjarjestelma pitad e
myos vastaanottotarkastuksen jal-
keen tarkastaa saanndllisin vélia-
join, jotta mahdolliset puutteet voi-
daan todeta ja tarpeen vaatiessa e
korjata. Tarkastukseen kuluvat tek-
nisten asiakirjojen tarkastus ja sa-
lamasuojausjarjestelméan aistienva-
rainen tarkastus seka mittaukset.
Tarkastukset ja huoltotyot pitdd e
suorittaa pienjannitestandardia
noudattaen seka teknisten saan-
ndksien DIN VDE 0185-305 osan

3 (IEC 62305-3) mukaan. Seuraa-
vat asiat on otettava huomioon:
Tarkastukseen kuuluu myos raken-
nuksen sisaisen salama- ja ylijanni-
tesuojausjarjestelman tarkastus. e
Tarkastukseen sisaltyy myos sala-
masuojauksen potentiaalintasauk-
sen seka liitettyjen ylijannitesuojien
tarkastus. Salamasuojausjarjestel-
méan tarkastusten ja huoltojen do-
kumentaatioon kuuluu tarkastusse-
lostus tai tarkastuskirja, jota pitaa
taydentaa jokaisen tarkastuksen ja
huollon yhteydessa tai laatia uudel-
leen.

Maaraaikaistarkastusten valit

Kaikkien asiakirjojen ja doku-
menttien seké& niiden standar-
dinmukaisuuden tarkastami-
nen.

Sieppaus- ja maadoitusjarjes-
telmien yleisen kunnon seka
kaikkien liitososien (ei irrallisia
litoksia) ja niiden lapimenovas-
tusten tarkastaminen.
Maadoitusjarjestelman ja maa-
doitusvastusten tarkastaminen
mukaan luettuna vaihtoliitos-
kohdat ja muut liitokset.
Sisépuolisen salamasuojauk-
sen tarkastaminen, johon kuu-
luu myds ylijannitesuojat ja su-
lakkeet.

Koorroosioasteen yleinen tila.
Salamasuojajarjestelman (LPS)
johtojen ja niiden rakenneosien
Kiinnitysten lujuus.
Salamasuojausjarjestelman
kaikkien muutosten ja laajen-
nusten dokumentointi, kuten
rakenteiden muutokset.

Ohje: Kriittiset laitteistot (esimerkik-
si EX-laitteistot) on tarkastettava
vuosittain.

Salamasuojausluokat I ja Il

Salamasuojausluokat lll ja IV

Kaiken kattavien tarkastusten valit

2 vuotta

4 vuotta

Rakennusten aistinvaraisten tarkastusten vilit

1 vuosi

2 vuotta
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Rakenneosien testaus/testausluokat

Liitokset (salamasuojausjarjestel-
man mukaan tarkastetut raken-
neosat)
Salamasuojausjarjestelman raken-
neosien toiminta tarkastetaan stan-
darin DIN EN 50164-1 mukaan
"Vaatimukset liitososille". 10 pai-
van vakiintumisajan jalkeen raken-
neosat kuormitetaan kolme kertaa
sydksyvirralla. Sieppausjarjestelma
testataan 3 x | 100 kA (10/350),

mik& vastaa tarkastusluokkaa H.
Johtimet, joiden kautta salamavirta
voi jakaantua (vahintaan kaksi joh-
dinta) testataan 3 x | 50 kA

imp

(10/350), mika vastaa tarkastus-
luokkaa N.
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Liitososien tarkastusluokat

Tarkastusluokka

Tarkastettu

Sovelluskohde

H standardin DIN EN 50 164-1 mukaan

3 x limp 100 kA (10/350)

Sieppausjarjestelma

N standardin DIN EN 50 164-1 mukaisesti

3 x limp 50 kA (10/350)

Useita alastulojohtimia, joiden kautta salamavirta
voi jakautua, vahintaan kaksi alastulojohdinta
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Erotusvali

Oikein noudatettu erotusetdisyys (s) johtimen ja kameran vélissé

Rakennuksen kaikki metalliosat se-
k& sahkokayttdiset laitteet ja niiden
syottdjohdot taytyy liittdéa salama-
suojausjarjestelmaan. Talla este-
tdaan vaarallinen Kipindinti siep-
pausjarjestelman ja alastulojohti-
mien seka rakennuksen metallis-
ten osien ja séhkdlaitteiden valilla.

Miké on erotusetéisyys?

Kun salamavirtaa johtavien johti-
mien ja rakennuksen metallisten
osien valilla on riittava etaisyys, ki-
pindinti on lahes mahdotonta. Tata
etaisyytta kutsutaan erotusetéisyy-
deksi (s).

Rakenneosat, joilla on suora yh-
teys salamasuojausjarjestelméaan
Rakennuksissa, joiden seinadt ja
katot on yhtendisesti raudoitettu tai
joissa on metallijulkisivut ja metalli-
katot, erotusetdisyyttd ei tarvitse
noudattaa. Metalliosat, joista ei ole
johtavaa liitosta suojattavaan ra-
kennukseen ja joiden etaisyys ul-
kopuolisen salamasuojauksen joh-
timeen on vahemméan kuin yksi
metri, pitaa liittdd suoraan salama-
suojausjarjestelmaan. Néihin kuu-
luvat esimerkiksi metalliset verkot,
ovet, asennusputket (ei-palavilla tai
ei-rgjahtavilla sisalloilla), julkisivue-
lementit jne.

Kayttéesimerkki 1
Tilanne: Metalliset rakenteet kuten

84 OBO TBS

verkot, ikkunat, ovet, asennusput-
ket (ei-palavilla tai ei-rajahtavilla si-
salloilla) tai julkisivuelementit ilman
johtavia liitoksia talon sisélle.
Ratkaisu: Metalliosat liitetdan sala-
masuojausjarjestelmaan.

Kayttoesimerkki 2

Tilanne: limastointilaitteet, valosah-
kojarjestelmat, sahkoilmaisimet/toi-
milaitteet tai metalliset ilmastointi-
putket, joista on johtava liitos talon
sisélle.

Ratkaisu: Eristys erotusvalilla.
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Erotusvalin laskeminen kaavalla

"

-
B

&

-""‘

Oikein todettu erotusvili (s) sieppaustangon ja SAT-antennin vélissé

Erotusvalin  laskenta DIN EN
62305-3 (IEC 62305-3) mukaan

Vaihe 1:

Induktokertomen arvon selv tta-
mpnen K

kK perustuu valttuun salamasuo-
jausluokkaan.

* Suojausluokka | = 0,08 k,

* Suojausluokka Il = 0,06 k

* Suojausluokka lll = 0,04 k

Vaihe 2: Virranjakautu_iskertoi-

.enk_arvon selvittd inen

(Yksinkertaistettu jarjestel a) k_ pe-

rustuu sala avirtaan, joka kulkee

johti_issa:

1 pyoOro- tai lattajohto

* Maadoituselektrodi tyyppia A =
p

* Maadoituselektrodi tyyppia B =
p

2 pydro- tai lattajohtoa

¢ Maadoitusjohdin tyyppia A =
0,66

¢ Maadoitusjohdin tyyppia B =
0,5..1

3 pyord- tai lattajohtoa tai enem-

man

* Maadoituselektrodi tyyppia A =
0,44

e Maadoitusjohdin tyyppia B B =
0,25..0,5

Vaihe 3: Eristys_ateriaalikertoi_en
k., arvon selvitta_inen

kertoi een k_ vaikuttaa aineen séh-
koneristekyky.

* Aine:ilma =1

* Aine: betoni, tiili = 0,5

Vaihe 4: Arvon L selvittidminen

L on pystyetéisyys pisteestd, josta
erotusvéli s lasketaan, seuraavaan
lahinna olevaan potentiaalintasaus-
pisteeseen.

Esimerkki:

¢ Rakennus useammalla kuin 4
alastulojohtimella

e Salamasuojausluokka I

e enimmaisetdisyys L = 10 m:n
korkeus

* k=0,05m

* k_ = betoni, tiili= 0,5

e Erotusvéli= 0,44 m

TBS

Etéisyys lasketaan télla kaavalla.

k
5= hhh—* L(m)

OBO
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Sieppausjarjestelman suunnittelu

Sieppausjarjestelma on osa ulkois-
ta salamasuojausta, joka vastaa
salaman sieppaamisesta. Siep-
pausjarjestelma on asennettava si-
ten, ettd erityisesti rakennuksen
kulmat ja reunat suojataan.

86 OBO TBS

1. Kysymys: Minka tyyppinen ra-
kennus on kysymyksessa?
Suojamenetelma riippuu rakennus-
tyypista. Rakennuksiin, joissa on
jyrkka harjakatto, valitaan suojakul-
mamenetelma. Tasakattoisille ra-
kennuksille kaytetaan verkkomene-
telmaa. Rakennuksille, joiden ka-
tolla on erillisia rakenteita tai laittei-
ta, kaytetddn naiden menetelmien
yhdistelmaa.

2. kysymys: Mihin salamasuo-
jausluokkaan rakennus kuuluu?
Ennen salamasuojauksen suunnit-
telua pitda suojattavan kohteen sa-
lamasuojausluokka maéaarittaa. Voi-
massa olevan standardin mukai-
sesti tarvitaan salamasuojausluo-
kan selvittdmiseksi kohteen yksi-
tyiskohtaiset tiedot ja niiden perus-
teella riskitekijat. VdS-standardin
2010 taulukkoa 3 soveltamalla voi-
daan salamasuojausluokka selvit-
taa ilman néité yksityiskohtaisia tie-
toja ja riskitekijoita. Esimerkiksi jul-
kisille hallintorakennuksille suosi-
tellaan salamasuojausluokkaa lll.
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Asennusperiaate jyrkille harjakatoille

Kattava ulkoinen salamasuojausjarjestelma harjakatolliseen rakennukseen

Jéarjestelmdkomponentit

1

Pyérojohtokiinnike harjajohtimelle

2 Ristiliitin

3 Pyo6rojohtokiinnike

4 Py&rojohdin

5 Eristystangot

6 Pulttikiinnikkeet

7 Putkikiinnikkeet

8 Johdinkiinnike raystaskouruun

TBS OBO
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Asennusperiaate jyrkille harjakatoille

1. vaihe: Rakennuksen korkeu-
den selvittdminen

Selvita rakennuksen harjakorkeus
(katso kuva: h). Taméa korkeus on
koko  salamasuojausjarjestelman
suunnittelun lahtékohta. Katonhar-
jalle asennetaan harjajohdin, joka
muodostaa sieppausjarjestelman
"selkarangan". Esimerkkirakennuk-
semme korkeus on 10 m.

2. vaihe: Suojakulman o« maaritta-
minen

Rakennuksen korkeus (tdssa 10
m) merkitddn kaavion vaaka-akse-
lille (katso viereinen kuva). Sen jal-
keen vedetdan pystysuoraa viivaa
ylospdain kunnes se kohtaa kayras-
sa salamasuojausluokan (tassa lll).
Pystyakselilta voidaan nyt Iukea
suojakulma a. Esimerkissamme se
on 62°. Suojakulma sijoitetaan nyt
rakennukseen. Kaikki taman kul-
man sisalla olevat rakennuksen
osat on suojattu (katso kuva).

88 OBO TBS

1 = Rakennuksen korkeus h, 2 = Suojattu alue, a® = Suojakulma, h = Alastulokorkeus, | /1l / Il / IV

= Salamasuojausluokat
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1 = o = suojakulma, 2 = harjan korkeus, 3 = salamasuojausluokka
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Asennusperiaate jyrkille harjakatoille

3. vaihe: Suojakulman ulkopuo-
lella ovat rakennuksen osat
Rakennuksen osat, jotka ovat suo-
jakulman ulkopuolella, pitaa suoja-
ta erikseen. Esimerkkirakennuk-
semme savupiipun halkaisija on
70 cm, joten sen suojaamiseen
tarvitaan 1,50 m:n pituinen siep-
paustanko. Noudata joka tapauk-
sessa seuraavilla sivuilla kuvattuja
kaltevuuksia. Kattoikkunoille asen-
netaan oma johdin.

4. vaihe: Sieppausjarjestelman
taydentaminen
Sieppausjarjestelmén  asennusta
jatketaan alastulojohtimien suun-
taan. Harjajohtimen paat pitda tait-
taa noin 0,15 m yldspain. Na&in
suojataan myds ulkonevat katon
osat.

1 = kaltevuudet on otettava huomioon

TBS OBO
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Asennusperiaate rakennuksille tasakatolla

Kattavasti suojattu rakennus tasakatolla

90 OBO TBS

Jarjestelmakomponentit

1

Pulttikiinnikkeet

2 Silloitusosat

3 Kattojohdonpidike

4 Pydréjohtokiinnike

5 Eristetyt sieppaus- ja kiinnitystangot
6 Jalustat

7 Sieppaustangot

8 FangFix

9 Laajennuskappaleet

10 Ristiliitin

11 Pyorélanka
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Asennusperiaate - Tasakatot

==t i d LIS £ -1 e B ohhd

1 = pulttikiinnikkeet, 2 = silloitusosat, 3 = kattojohdinkiinnikkeet

Otsapellit sieppausjarjestelman
osana

Otsapelteja voidaan kayttaa siep-
pausjarjestelman luonnollisina osi-
na, jos niiden vahimmaispaksuus
on oheisen taulukon mukainen ja
niiden vélinen liitos on johtava.

Materiaalien vahvuudet

Kovajuottamalla, hitsaamalla, pu-
ristamalla, ruuveilla ja niiteilla teh-
dyt liitokset ovat johtavia liitoksia.
Erilliset otsapeltit voidaan liittaa toi-
siinsa silloitusosilla ja vastaavilla
ruuveilla ja niiteilla standardinmu-
kasesti (alla oleva taulukko).

Raaka-aine esim. raystas Paksuus () mm ::II; ‘:::: I((gliltr:;r;tzlélsasgirsn-;‘r:lriilguumenemis- ST T
FE 0,5 4
Cu 0,5 5
Al 0,65 7

Silloitusosien kiinnitys

Lukumaéara Halkaisija mm
5 sokeaa niittia 3,5

4 sokeaa niittia 5

2 sokeaa niittia 6

2 peltiruuvia 6,3

TBS OBO
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Asennusperiaate rakennuksille tasakatolla

1. vaihe: Sieppausjarjestelman
asennus — Osa 1

Aluksi asennetaan pyo6rojohdin
harjalle, ulkotaitteisiin ja kulmiin,
joihin salama helposti iskee. Suo-
jattava alue lasketaan seuraavalla
tavalla:

Rakennuksen korkeus sijoitetaan
mitoitusarvokaavioon, joka antaa
suojakulman. Esimerkkitapaukses-
samme salamasuojausluokalla Il
ja rakennuksen korkeudella 10 m
se on 62°. Suojakulma siirretdén
rakennukseen ja kaikki tdman kul-
man sisalla olevat rakennuksen
osat on suojattu.

Suojattava alue luokkien mukaan

1 = suojattu alue

1 = a = suojakulma, 2 = harjan korkeus, 3 = salamasuojausluokka

Sieppaustangon korkeus 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Luokka 2, suojausalue a m 29 | 58 | 8,7 10,4 | 10,7 | 11,2 | 12,8 | 13,7 | 143 | 15,0 | 15,4 | 15,1 15,0
Luokka 3, suojausalueamm | 34 | 69 | 104 | 123 | 13,7 | 148 | 16,4 | 18,0 | 19,2 | 199 | 21,2 | 21,4 | 22,2
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Asennusperiaate rakennuksille tasakatolla

2. vaihe: Verkon asentaminen
Verkon silmukkakoko maaraytyy
salamasuojausluokan mukaisesti.
Esimerkkirakennuksemme salama-
suojausluokka on lll. Siis 15 x 15
m:n silmukkakokoa ei saa ylittaa.
Kun kokonaispituus | on suurempi
kuin 20 kuten esimerkkitapaukses-
samme, pitda lampdlaajenemisen
vuoksi asentaa viela laajennuskap-
paleet.

Verkkosilmukkakoot salamasuo-
jausluokittain
Luokkal=5x5m
Luokka ll=10x 10 m
Luokka lll =15 x 15 m
Luokka IV=20x 20 m

Suojaus sivusta iskevilta sala-
malta

Kun rakennus on yli 60 m korkea
ja on olemassa suuri séhko- tai
elektronisten laitteiden vahingoittu-
misvaara, kannattaa toteuttaa sala-
masuojaus myds sivuseinamiin. Si-
vut suojataan 80 %:sesti rakennuk-
sen kokonaiskorkeudesta, verkon
ruutukoko maaraytyy samoin kuin
kattoasennuksissa salamasuojaus-
luokan mukaan, jolloin esimerkiksi
suojausluokka Ill vastaa ruutuko-
koa 15 x 15 m.
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1 = rakennuksen korkeus > 60 m
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Asennusperiaate rakennuksille, joissa on rakennelmia tai laitteita katolla

Kahdella sieppaustangolla suojattu valos&hkéjarjestelmé (suurissa tuulikuormissa eristetylld kiinnitystangolla)

94
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Jarjestelmédkomponentit

1

Sieppaustangot

2 Eristystanko
3 Laajennuskappale
4 Ristiliitin
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Asennusperiaate rakennuksille, joissa on rakennelmia tai laitteita katolla

Lo B
.
1 = suojattu alue, a = suojakulma, h = sieppaustangon korkeus Suojakulma, sieppaustanko ja kattoikkuna
1. vaihe: Suojakulmamenetelma 2. vaihe: Katolla olevien rakentei-
katoille, joiden péaalla on erillisia den ja laitteiden suojaaminen yh-
rakenteita tai laitteita della sieppaustangolla
Olet suojanut tasakattoisen raken-  Sieppaustankojen suojakulma

nuksen esimerkin 2 mukaisesti. vaihtelee salamasuojausluokkien
Edellisen liséksi pitaa vield suojata  mukaisesti. Tavallisimmille 3 met-
kaikki katolla olevat rakenteet ja  rin pituisille tankoille suojauskulma
laitteet sieppaustangoilla. Talléin o on esitetty taulukossa.

on noudatettava erotusvalia s. Jos

katolla olevasta rakenteesta tai lait-

teesta on johtava liitos rakennuk-

seen (esim. jalometalliputki, joka

on liitetty tuuletus- tai ilmastointijar-

jestelmaan), erotusetaisyyttd on

noudatettava ehdottomasti. Siep-

paustanko on asennettava maara-

tylle etéisyydelle (katso jaljempéa-

nd) suojattavasta kohteesta. Kai-

kissa muissa tapauksissa (esim.

kattoikkuna ilman moottorikayttoa

tai muurattu savupiippu) sieppaus-

tanko on asennettava niin lahelle

suojattavaa kohdetta kuin on mah-

dollista.

Suojakulma salamasuojausliuokan mukaan

Salamasuojausluokka Suojakulma o sieppaustangoille 3 metrin pituuteen asti
Il 70°
Il 72°
I 76°
v 79°
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Asennusperiaate rakennuksille, joissa on rakennelmia tai laitteita katolla

Tuulikuormavybhykkeet Saksassa

3. vaihe: Tuulikuorman selvitta-

minen

Selvita oheisen taulukon avulla
kuinka monta jalustaa tarvitaan

sieppaustangon tukevaan

asen-

nukseen. Taulukon arvot koskevat

OBO-sarjan
sieppaustankojen
FangFix-jarjestelmalla.

101/V  pyoristettyjen
pystytysté

FangFix-jalustat tuulivyéhykkeiden ja sieppaustankojen korkeuden mukaan

Vyodhyke 1: Alueet, jois-
sa maanpinnan korkeus
600 m yli merenpinnan

Vyoéhyke 2: Pohjois-
Saksan alangot

Vyohyke 3: Poh-
jan- ja Itameren
rannikkoalueet

Vyohyke 4: Saaret
Saksan rannikolla

Sieppaustanko, korkeus 1,5 m 1x10 1x10 1x16 1x16
Sieppaustanko, korkeus 2 m 1x16 1x16 1x16ja1x10 1x16ja1x10
Sieppaustanko, korkeus 2,5 m 1x16 1x16ja1x10 2x16 2x16ja1x10
Sieppaustanko, korkeus 3 m 2x16 2x16 2x16ja1x10 pyynnosta
Sieppaustanko, korkeus 3,5 m 2x16 3x16 pyynnosta pyynnosta
Sieppaustanko, korkeus 4 m 2x16ja1x10 3x16ja1x10 pyynnosté pyynnosté
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Asennusperiaate rakennuksille, joissa on rakennelmia tai laitteita katolla

4. vaihe: Katolla olevien rakentei-
den ja laitteiden suojaaminen mo-
nella sieppaustangolla

Kun asennetaan monia sieppaus-
tankoja kohteen suojaamiseksi, on
otettava huomioon sieppaustanko-
jen valinen tunkeuma. Kayta tar-
kassa laskennassa seuraavaa kaa-

vaa.

p = tunkeumasyvyys, R = pallon séde, d = siep-
paustankojen vdlinen etéisyys

Taulukko 2: Tunkemasyvyys salamasuojausluokan mukaan standardin DIN EN 62305 mukaisesti

Sieppaustan-
kojen etaisyys
(d) metreina

Tunkeumasyvyys Salama-
suojausluokka | Suojausta-
sopallon sade: R=20 m

Tunkeumasyvyys Salama-
suojausluokka Il Suojaus-
tasopallon séade: R=30 m

Tunkeumasyvyys Sa-
lamasuojausluokka
Ill Suojaustasopallon

Tunkeumasyvyys Sa-
lamasuojausluokka
IV Suojaustasopallon

séde: R=45m séde: R=60 m
2 0,03 0,02 0,01 0,01
3 0,06 0,04 0,03 0,02
4 0,10 0,07 0,04 0,04
5 0,16 0,10 0,07 0,05
10 0,64 0,42 0,28 0,21
15 1,46 0,96 0,63 0,47
20 2,68 1,72 1,13 0,84
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Eristetty salamasuojaus

-

Eristetyt sieppaustangot johtavat
salamavirran turvallisella etéaisyy-
della (erotusvéli s) kattorakennel-
mista ja laitteista seka estavat sa-
lamavirtojen kytkeytymisen suojat-
tavaan rakennukseen. Eristettyja
sieppausjarjestelmia kaytetaan
sahkdlaitteiden suojauksissa, joista
on johtavia liitantantdja suojattavan
rakennuksen sisalle, esimerkiksi il-
mastointi- ja aurinkosahkdlaitteet,
sahkokayttdset moottorit ja ohjaus-
jarjestelméat, metalliset ilmastointi-
putket jne.

Erillisilla sieppausjarjestelmilla voi-
daan suojata myds rakennuksen
monimutkaisia rakenteita. S&hko-
laitteistot ja metalliosat suojataan
suoralta salamaniskulta ja estetédén
salamavirtojen johtuminen raken-
teisiin. Erotusvali (s) voidaan las-
kea DIN EN 62305-3 (IEC 62305-
3) mukaan. Erotusvali varmistetaan
lasikuituvahvisteilla kiinnitystangol-
la. Eristetyilla sieppaus- ja kiinnitys-
tangoilla voidaan rakentaa erillinen
sieppausjarjestelma. Moduulira-

98 OBO TBS

kenteisen jarjestelman lisaksi OBO
tarjoaa esiasennettuja salamasuo-
jasarjoja.

16 mm:n lasikuituvahvisteiset
tangot

e 16 mm:n tangot 3 m:n enim-
maispituudella

UV-sateilya kestava
Vaaleanharmaa
Materiaalikerroin km = 0,7
Taivutusvastus > 400 mm?
Kuorma =54 N (1,5 m)

20 mm:n lasikuituvahvisteiset
tangot

e 20 mm:n tangot 3 m:n enim-
maispituudella

UV-sateilya kestava
Vaaleanharmaa
Materiaalikerroin km = 0,7
Taivutusvastus > 750 mm?
Kuorma = 105 N (1,5 m)
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lImastointilaite suojakulmassa, o = suojakulma

Jaahaytysjarjestelméa suojaustasopallon suoja-alueella, p = tukeuma, R = pallon séde, d = sieppaus-
tankojen véli
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Potentiaalintasauksen ja salamasuojauksen suunnitteluohje

Eristetty salamasuojaus - setit

OBO tarjoaa eristavia salamasuo-
jaussarjoja, joilla voidaan nopeasti
ja helposti rakentaa sieppausjar-
jestelmat. Rakennusten katon yla-
puoliset sahko- ja metallilaitteistot
suojataan suorilta salamaniskuilta.
Erotusvali s estda hallitsemattomat
lapilydnnit ja kipinndinnin. Tarkoi-
tus on, ettd salamavirrat eivat paa-
se rakennuksen tai laitteistojen si-
séosiin. Erotusvéli voidaan laskea
DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3)
avulla. Erotusetdisyys varmiste-
taan lasikuituvahvisteisilla eristys-
tangoilla. Sarjat on esiasennettu.
Erotusvalin maarittamisessa (eris-
tystangon pituus) kaytetdan materi-
aalikerrointa km = 0,7.
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Iso-Combi-setti 3-kulmakiinnitykseen

Iso-Combi -sarja 3-kulmakiinnitykseen eristettyj-
en sieppaustankojen asennukseen luotettavalla
erotusetdisyydelld s asennetaan seiniin ja katto-
rakenteisiin kahdella kiinnityslevylld. Sieppaus-
tankojen ja pyorojohtojen kiinnittdmiseen, 8, 16
ja 20 mm:n halkaisijalla.
© Tyyppi: 101 3-ES-16
* Tuotenro: 5408976

L =750 mm

H = 1500 mm

Iso-Combi-sarja V-kiinnitykseen

Iso-Combi -sarja V-kiinnitykseen eristettyjen
sieppaustankojen asennukseen turvallisella
erotusvalilld s asennetaan seiniin ja kattoraken-
teisiin kahdella kiinnityslevylla. Sieppaustanko-
jen ja pyoréjohtojen kiinnittdmiseen, 8, 16 ja 20
mm:n halkaisijalla.

© Tyyppi: 101 VS-16
* Tuotenro: 5408978
L =750 mm

Iso-Combi-setti reunakiinnitykseen

Iso-Combi -setti eristettyjen sieppaustankojen
reunakiinnitykseen luotettavalla erotusvalilla s
asennetaan kattorakenteisiin reunakiinnikkeilla,
reunan paksuuteen 20 mm asti. Sieppaustank-
ojen ja pydrdjohtimien, joiden halkaisijat ovat 8,
16 ja 20 mm kiinnittdmiseen.
© Tyyppi: 101 FS-16
* Tuotenro: 5408980

L =750 mm

Iso-Combi-sarja asennusputken V-kiin-
nitykseen

Iso-Combi -sarja asennusputken V-kiinnitykseen
eristetyn sieppausjarjestelman rakentamisessa
turvallisella erotusetéisyydelld s. Asennetaan
asennusputkiin kahdella putkikiinnikkeella.
Sieppaustankojen ja pyorojohtojen kiinnittdmis-
een, 8, 16 ja 20 mm:n halkaisijalla.

© Tyyppi: 101 RVS-16
* Tuotenro: 5408982
L =750 mm

TBS OBO 101
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OBOn sieppausijarjestelma, isFang

a = suojakulma

isFang - Sieppaustankojen nopea
ja helppo asennus

OBOn moduulirakenteinen siep-
paustankojarjestelma on nopea,
ruuviton ja monipuolisesti yhdis-
teltdva ratkaisu eristetyn siep-
pausjarjestelman  rakentamiseen
seka korkeiden sieppaustankojen
asentamiseen suurimmalla mah-
dollisella suojakulmalla.

Eristetyt sieppaustangot suojaavat
katolla olevien rakenteiden ja lait-
teiden sahko- ja metalliosia nou-
dattamalla laskettua erotusvalia s
standardin IEC 62305 mukaan.
1,5 metrin eristetty vali laskikuitu-
vahvisteisilla (GFK)kiinnitystangoil-
la on riittava etaisyys kaikille katol-
la oleville rakenteille ja laitteille.
Rakennuksen monimutkaisimmat-
kin rakenteet voidaan suojata laa-
jan lisatarvikevalikoiman tuotteilla.

3-osaisia, 4-8 metrin pituisia, alu-
miinisia sieppaustankoja
kayttamalla voidaan laajentaa per-
inteistd 4 metrin  korkeuteen
yltdvaa sieppaustanko- ja jalusta-

102 OBO TBS

ratkaisua. Sieppaustankojen kiin-
nittdmiseen on saatavilla erilaisia
seina- ja asennusputkien seka kul-
ma-asennusten kiinnityskappaleita.
Valikoimassa on lisaksi kaksi kol-
mijalkaa erimittaisille tuentavaleille.
Eri osien yhdistelmét on esitetty
yleisesti seuraavalla sivulla olevas-
sa valintataulukossa.
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isFang-jarjestelmén asennusyhdistelmét

Eristetyn
. sieppaus- o .
Sleppausmastqn - maston Levitysvali, kolmij- FangF!_)f_]?lustolen FangFix-reunasuo- Kierretangon pi-
korkeus, materiaali lukumaara, 16 .
o korkeus, alka ja tuus
alumiini S ka/kpl
materiaali
GFK/VA
3m ) )
Tuotenro im 3 painoa 3 X reunasuoja 270 mm
Tuotenro 5408 96 8 | Art-Nr. 5403 22 7 Tuotenro 5403 23 5 | Tuotenro 5408 97 1
5408 94 2
4m im 3 painoa 3 X reunasuoja 270 mm
Tuotenro 5402 86 4 Tuotenro 5408 96 8 | Art-Nr. 5403 22 7 Tuotenro 5403 23 5 | Tuotenro 5408 97 1
45m im 3 painoa 3 X reunasuoja 270 mm
Tuotenro 5402 86 6 Tuotenro 5408 96 8 | Art.-Nr. 5403 22 7 Tuotenro 5403 23 5 | Tuotenro 5408 97 1
5m . :
Tuotenro im 6 painoa 3 X reunasuoja 340 mm
5408 94 6 Tuotenro 5408 96 8 | Tuotenro 5403 22 7 | Tuotenro 5403 23 5 | Tuotenro 5408 97 2

5m
Tuotenro 5402 86 8

im
Tuotenro 5408 96 8

6 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 5403 23 5

340 mm
Tuotenro 5408 97 2

55m
Tuotenro 5402 87 0

im
Tuotenro 5408 96 8

6 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 5403 23 5

340 mm
Tuotenro 5408 97 2

6m
Tuotenro 5402 87 2

1,5m
Tuotenro 5408 96 9

6 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 54083 23 5

340 mm
Tuotenro 5408 97 2

6,5 m
Tuotenro 5402 87 4

1,5m
Tuotenro 5408 96 9

6 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 5403 23 5

340 mm
Tuotenro 5408 97 2

7m
Tuotenro 5402 87 6

1,5m
Tuotenro 5408 96 9

6 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 54083 23 5

340 mm
Tuotenro 5408 97 2

7,5m
Tuotenro 5402 87 8

1,5m
Tuotenro 5408 96 9

9 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 5403 23 5

430 mm
Tuotenro 5408 97 3

8m
Tuotenro 5402 88 0

1,5m
Tuotenro 5408 96 9

9 painoa
Tuotenro 5403 22 7

3 X reunasuoja
Tuotenro 54083 23 5

430 mm
Tuotenro 5408 97 3
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OBO isCon®-jarjestelma

OBO isCon®-System

Arkkitehtien ja rakennuttajien jatku-
vasti  monimutkaistuvat vaatimuk-
set edellyttavat salamasuo-
jausjarjestelman suunnittelijalta pe-
rusteellisia erikoistietoja. Salamas-
uojausjarjestelman on oltava ra-
kennuksen rakenteiden mukainen
ja samanaikaisesti sen on salaman
iskiessa suojattava rakennusta tay-
dellisesti. Erotusvali on ulkopuoli-
sen salamasuojauksen tarkea osa.
Erotuvélin ~ varmistamisessa on
otettava huomioon monia
nakdkohtia. Riittavien ero-
tusvalien yllapitaminen isCon®johti-
mella on helppoa ja varmaa myos
silloin, kun rakennuksen rakenteet
ovat monimutkaisia.

Suurjannitetta kestavat, eristetyt
johtimet

Kun johtimet paallystetaan
suurjannitetta kestavalla eristeelld,
erotusetaisyyden  noudattaminen
on helpompaa.  Suurjannitetta
kestava eriste eristaa turvallisesti
useiden kilovolttien jannitettd. Suo-
ra lapilyonti suojattavaan asen-
nukseen ei ole enda mahdollinen.
Mutta eristyskerroksessa voi ilmeta
kuitenkin osapurkauksia varausten
rajapintojen yli sahkokentan vaiku-
tuksesta johtuen. Sahkokentan ho-
mogeenisen muodon hairiintyessa,
erityskerroksen ylapuolella voi syn-
tya pintapurkauksia. Téallaisten pin-
tapurkausten Kkipindinnin estamis-
eksi on sahkdkentan aiheuttamat

104 OBO TBS

varaukset johdettava potentiaalint-
asausliitosten avulla maapotenti-
aaliin.

OoBO

isCon®-johtimen rakenne
isCon®johdin koostuu viidestéd ker-
roksesta. Tiiviin kupariytimen poik-
kileikkaus on 35 mm?2, sita
ympardi sisapuolinen johtava ker-
ros ja suurjannitevirtaa kestava
VPE-eriste. Eriste on paallystetty ul-
koisella johtavalla kerroksella ja
vaipoitettu sahkoa heikosti johta-
valla materiaalilla. Salamavirta kul-
kee kupariydintd pitkin. Asennusta
varten kupariydin pitaa liittdéa hei-
kosti sdhkoda johtavaan vaippaan
itse asennettavalla liitantaelemen-
tilla. Rullat, joissa isCon®johdin toi-
mitetaan  ovat  kertakayttdisia.
Kayttaja voi paikan paalla katkaista
johtimen senttimetrin tarkkuudella
sopivan mittaiseksi ja viimeistella
sen asennusvalmiiksi tarpeen mu-
kaan.
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Suunnittelu ja asennus
IsCon®-johtimen asianmukainen
suunnittelu ja asennus edellyttaa
erikoistietoja. IsCon®-johtimen
asennusta kasitellaan koulutustil-
aisuuksissa ja siita saa tietoa
myos uusista asennusohjeista. Kun
salamasuojausjarjestelma suunni-
tellaan toteutettavaksi IsCon®johti-
mella on tarke&a kiinnittdd huomio-
ta sieppaustanko- ja maadoi-
tusjarjestelmaan.

Sieppausjarjestelmén suunnittelu
Sieppausjarjestelméa pitdd suunni-
tella DIN EN 62305 (IEC 62305)
mukaisesti. Ensin pitdd méaéarittaa
suojattava alue, jonka perusteella
lasketaan sieppaustankojen kor-
keus ja jarjestys.

Johtojen suunnittelu
isCon®johdon asennuksen suun-
nittelussa ja toteutuksessa on nou-
datettava asennusohjeita. Johtimen
enimmaispituus saadaan raken-
nukselle maaritetystad salamasuo-
jausluokasta seka lasketusta ero-
tusetaisyydesta (katso taulukko).

Standardinmukaisuus
Kupariytimen pokkipinta on 35
mm?, se ylittdd standardin DIN EN
62305 (IEC 62305) mukaan vaad-
ittun 28 mm2n vahimmaishalkaisij-
an kuparijohtimille.

Rakennetestausta suurjénnitelaboratoriossa

Yleiskayttdoinen

OBOn isCon®johdin on mo-
nikayttdinen. Se toimitetaan metri-
tavarana rullassa . Kayttaja voi pai-
kan paalla katkaista johtimen sopi-
van mittaiseksi ja viimeistella sen
kytkentavalmiiksi.

Testattu

Eri tarkastuslaitokset ovat testan-
neet ja hyvaksyneet rakenteen ja
toiminnan. Kaapeli korvaa 0,75
metrin erotusvalin iimassa.

Kun suunnittelussa ja asennukses-
sa otetaan huomioon OBO isCon®-
johdinjarjestelmasta kaikki mainitut
nakdkohdat, voidaan rakentaa
standardinmukainen, luotettava ja
turvallinen suojaus.

isCon®-johtimen enimmaispituus kun s = 0,75 m

LPS Salamasuojausluokka

isCon®-johtimen enimmaispituus

| (kahdella alastulojohtimella) 12,2 m
Il 12,50 m
=+ 1v 18,75 m

TBS
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Potentiaalintasauksen ja salamasuojauksen suunnitteluohje

Salama- ja ylijannitesuojauksen suunnittelu

08-10 m

2 = lumiesteen liittimet, 3 = rdystdskourukiinnikkeet, 4 = pydrdjohtokiinnikeet, 5 = erotuskappaleet,
6 = kourukiinnikkeet, 7 = pulttikiinnikkeet, 8 = erotuskappaleet, 9 = maahanvientitanko, 10 =
pydréjohdinkiinnikkeet

Johtimien lukumaara
Alastulojohtimet johtavat salamavir-
ran  sieppaustangoista maadoi-
tusjarjestelmaan.  Johtimien  lu-
kumaara perustuu suojattavan ra-
kennuksen kokoon, mutta joka ta-
pauksessa pitaa asentaa
vahintdan kaksi johdinta. Johtimet
on asennettava mahdollisimman ly-
hyina ja ilman virtasilmukoita. Tau-
lukossa on esitetty johtimien vélit
ja vastaavat salamasuojausluokat.

Johtimien sijoittaminen

Johtimet tulisi asentaa mahdollis-
imman lahelle rakennuksen kul-
mia. Jotta salamavirta jakautuisi
parhaalla mahdollisella  tavalla
maahan, johtimet pitaa sijoittaa ta-
saisesti rakennuksen ulkoseinille.

Alastulojohtimien vélinen etdisyys salamasuojausluokkien mukaan

Salamasuojausluokka

Johtimien vélinen etéisyys a

10m

10m

15 m

20m
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Alastulojohtimeen liitetty metallikatos: 1 = pydrdjohtokiinnike, 2 = johdinkiinnike peltikatolle, 3 =
maahanvientitangot

Rakennuksen metalliset osat
Rakennukset metalliset osat kuten
esim. katon ulkonevat osat voi-
daan integroida salamasuo-
jausjarjestelmaan.

Pitava kiinnitys

Salamanisku vapauttaa valtavia vo-
imia. BET tutkimuslaboratoriomme
esimerkki  nayttdd virheellisesti
asennetun pydrdjohdon kulmalla >

90° ennen salamavirtaa ja sen
jalkeen.

TBS OBO
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BE,) Salamavirta testattu

R

Salamavirta testattu luokka H (100 kA)

ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, Tsekin tasavalta

ATEX-sertifikaatti rdjahdysvaarallisille alueille

RuBland, GOST The State Committee for Standards

KEMA-KEUR, Alankomaat

Metristen tuotteiden tunnukset

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENORZO INTEZET Budapest, Ungarn

Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik, Itavalta

Underwriters Laboratories Inc., USA

Eidgendssisches Starkstrominspektorat, Sveitsi

©IQPOEO®D

Underwriters Laboratories Inc., USA

(—
ad

Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Saksa

I

Verband der Elektrotechnik, Gepriifte Sicherheit

[
&

5 vuoden takuu

halogeenivapaa, ei klooria, fluoria eikd bromia
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Kuvakkeiden selitykset

Salamasuojausluokat Sovellukset
Ylijannitesuoja DIN EN 61643-11 tai IEC 61643-11 m Power over Ethernet-tehonsyéttd

mukaisesti

230/400 V-jarjestelma

Type
142

Yhdistelméasuoja Tyyppia 1 ja Tyyppia 2

Kotelointiluokka IP 54

Type
2

Ylijannitesuoja DIN EN 61643-11 tai IEC 61643-11

Kotelintiluokka IP 65

mukainen

Raaka-aineet - metallit

Type
2+3

Ylijannitesuoja DIN EN 61643-11 tai IEC 61643-11 Alu
mukainen

Alumiini

Terés, ruostumaton EN 1.4301 RST, teraslaji 304

Type
3

Ylijannitesuoja DIN EN 61643-11 tai IEC 61643-11
mukainen

Teras, haponkestava EN 1.4401 HST, teraslaji 316

Teras, haponkestava EN 1.4404, teraslaji 316 L

Sala

masuojausvyohykkeet

Teras, haponkestava EN 1.4571 HST, teraslaji 316 Ti

Rajapinta LPZ 0 - 1 Kupari
Rajapinta LPZ 0 - 2 Messinki
Rajapinta LPZ 0 - 3 . Teras

Rajapinta LPZ 1 - 2 TG

Adusoitu valurauta

Rajapinta LPZ 1 - 3 .

Sinkkipainevalu

Rajapinta LPZ 2 - 3

Raaka-aineet - muovit

Sovellukset ek | Lasikuituvahvisteinen muovi GFK
E Etahalytyskosketin V | Vaseliini
F]s—_lé% Etahalytyskosketin sulakevalvonnalla pa | Polyamidi
Akustinen halytystoiminto pc | Polykarbonaatti
ﬂ Integrated Service Digital Network, ISDN-sovellukset pe | Polyeteeni
Digitaalinen tilaajajohto, DSL-sovellukset PP Polypropeeni
@ Analoginen puhelinverkko PS Polystyreeni
[ | Luokka 5 kieretty parikaapelointi Pintakasittely
Yleiskaapeloinnin testaukset amerikkalaisen standardin Fs kuumasinkitty

EIA/TIA mukaisesti

kuumasinkitty

Mittaus- ohjaus - ja s&atolaitteistot G

galvanoitu, keltapassivoitu

TV-sovellukset

upottamalla kuumasinkitty

B e aBaa

SAT-TV -sovellukset kuparoitu
Multibase-alusta N niklattu
LifeControl . sinkitty, Deltatone 500

m
x

Luonnollisesti turvallinen ylijannitesuoja
rajahdysvaarallisiksi luokitetuille aluille

Yleiskaapeloinninin testaukset ISO / IEC 11801
mukaisesti

TBS OBO
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Valmistusmateriaalit - metalli

Alu — Alumiini

VA (1.4301) — Teras, ruostumaton EN 1.4301
RST, teraslaji 304

VA (1.4401) — Teras, haponkestava EN 1.4401
HST, teréaslaji 316

VA (1.4404) — Teras, haponkestava EN
1.4404, teraslaji 316 L

VA (1.4571) — Teras, haponkestava EN 1.4571
HST, teraslaji 316 Ti

Cu — Kupari
CuZn — Messinki
St — Terias

TG — Adusoitu valurauta
galvaanisesti sinkitty

Zn — Sinkkipainevalu
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Valmistusmateriaalit - muovi

GFK — Lasikuituvahvisteinen muovi GFK
Lampdtilakestavyys:

50 - 130°C

Kestaa:

Korkea kemiallinen resistiivisyys
Korroosionkestavyys

UV-kestava
PETR — Vaseliini
PA — Polyamidi

Lampdtilankestavyys:

pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin 130°C:seen

sekd noin 40°C miinusasteeseen.

Kemikaalien kestavyys yleensa kuten polyeteenin kestévyys.
Kestaa:

Bensiini, bentseeni, dieseldljy, asetoni, maalien ja lakkojen liuotteet,
oljyt ja rasvat.

Ei kesta:

valkaisuliuos, useimmat hapot, kloori

Jannityssardjen muodostumisvaara

Suhteellisessa ilmankosteudessa vahainen, vain joillekin vesipitoisille
suolaliuoksille.

Kuivuneet osat (korkea lampétila ja hyvin alhainen ilmankosteus)
kestavat huonosti polttoaineita ja liuottimia.

PC — Polykarbonaatti

Lampdtilankestavyys:

pysyvasti noin 110°C:seen (vedessé 60°C), lyhytaikaisesti 125°C:seen
seka 35°C miinusasteeseen.

Kestaa:

Bensiini, tarpatti, useimmat laimeat hapot

Ei kesta:

Asetoni, bentseeni, kloori, metyleenikloridi, useimmat vakevoidyt hapot.
Jannityssardjen muodostumisvaara

Melko vahéinen,

jannityssargja voivat aiheuttaa mm. bensiini, aromaattiset hiilivedyt,
metanoli, butaani, asetoni, tarpatti.

PE — Polyeteeni

Lampdtilankestavyys:

Kovat laadut pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin
105°C:seen,

pehmeét laadut pysyvasti noin 80°C:seen, lyhytaikaisesti noin
100°C:seen seka noin 40°C miinusasteeseen.

Kestaa:

Emasliuokset ja epdorgaaniset hapot

Kestaa rajoitetusti:

Asetoni, orgaaniset hapot, bensiini, bentseeni, dieseldljy, useimmat 6ljyt
Ei kesta:

Kloori, hiilivety, hapettavat hapot

Jannitysséardjen muodostumisvaara

Melko korkea.

Jannityssaroja voivat aiheuttaa muun muassa asetoni, eri alkoholit,
muurahaishappo, etanoli, bensiini, bentseeni, voihappo, etikkahappo,
formaldehydi, erilaiset 6ljyt, petroli, propanoli, typpihappo, suolahappo,
rikkihappo, saippualiuokset, tarpéatti, trikloorieteeni, sitruunahappo.

PP — Polypropeeni

Lampdtilankestavyys:

pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin 110°C:seen
seka noin 30°C miinusasteeseen.

Kemikaalien kestavyys yleensa kuten polyeteenin kestévyys.

Kestaa:

Emaksiset liuokset ja epdorgaaniset hapot

Kestaa rajoitetusti:

Asetoni, orgaaniset hapot, bensiini, bentseeni, dieseldljy, useimmat 6Oljyt
Ei kesta:

Kloori, hiilivety, hapettavat hapot

Jannityssardjen muodostumisvaara

Véahainen, vain muutamat hapot kuten kromihapot, fluorivetyhapot ja
suolahapot seka typpioksidi.

PS — Polystyreeni

Lampotilankestavyys:

Koska altistuvuus kemiallisille aineille on suhteellisen korkea, ei
suositella kayttoa 1ampotiloissa, jotka nousevat yli keskiméaraisen
huoneen normaalilampétilan = n. 25°C.

Kylmankestéavyys noin 40°C miinusasteeseen.

Kestaa:

Alkalit, useimmat hapot, alkoholi.

Kestaa rajoitetusti:

Oljyt ja rasvat.

Ei kesta:

Voihappo, vak. typpihappo, vak. etikkahappo, asetoni, eetteri, bensiini
ja bentseeni, maalien ja lakkojen liuotusaineet, kloori, dieselpolttoaine.
Jannityssardjen muodostumisvaara

Melko korkea.

Jannityssaroja voivat aiheuttaa asetoni, eetteri, bensiini, sykloheksaani,
heptaani, metanoli, propanoli seka joidenkin kaapelien PVC-seosten
pehmitteet.

*Miinusarvot péatevat vain lepotilassa oleviin osiin, joihin ei kohdistu
mainittavaa iskurasitusta.

Ei ole olemassa minkaanlaista muovia, joka kestaisi kaikkia
kemikaaleja. Esitetyt vaikutukset edustavat vain suppeaa valikoimaa
kaikista vaikutuksista. On otettava huomioon, ettd kemiallisten aineiden
ja korkeiden lampdtilojen yhteisvaikutus on erittéin vahingollista
muoviosille Ne voivat mm. aiheuttaa jannityssaréja. Epaselvissa
tapauksissa pyyddmme ottamaan yhteytta tai tilaamaan tarkemman
kestavyystaulukon.

Jannityssardjen muodostuminen: Jannityssardja voi muodostua, kun
muoviosiin kohdistuu samanaikaisesti seka vetojannitys etta
kemiallinen rasitus. Erityisen alttiita tdman suhteen ovat polystyreeni- ja
polyeteeniosat. Jannityssaroja voi syntya sellaistenkin vaikutusten
johdosta, joita kyseinen muoviosa jannitteettdomassa olotilassa kestaa.
Tyypillisia esimerkkeja osista, jotka ovat normaalikaytdssaan jatkuvan
vetojannityksen alaisia, ovat: tartuntakiinnikkeet, holkkitiivisteiden
litoskappaleet, johdinsiteet.
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Testatut salamasuojauksen rakenneosat

Kiristysmomentit
M5 = 4 Nm

M6 = 6 Nm

M8 = 12 Nm

M10 = 20 Nm

Tarvittaessa voi pyytaa yksityiskohtaisia tietoja.
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Ylijannityssuojauksen peruskasitteet lyhyesti

100 % havahtumissyo6ksyjannite

100-%-havahtumissydksyjannite on 1,2/50 ps muotoisen
salamajannitteen arvo, joka aiheuttaa ylijannitesuojan kytkeytymisen.
Ylijannitesuojan pitda havahtua, kymmenella tallaisella testipulssilla,
kymmenen kertaa.

Erotuslaite

Ylikuormituksessa erotuslaite erottaa ylijannitesuojan verkosta tai
maadoituksesta siten, etta valtetdan palovaara ja samanaikaisesti se
iimoittaa ylijannitesuojan irtikytkeytymisen.

Havahtumisaika (ta)

Havahtumisaika kuvaa ylijannitesuojissa kaytettyjen suojaosien
havahtumiskayttaytymistd. Sydksyvirran jyrkkyyden du/dt tai
syOksyvirran di/dt perusteella havahtumisajat voivat vaihdella
maaratyissa rajoissa.

Hetkellinen ylijannite (TOV)

Lyhytaikaisiksi ylijannitteiksi (Temporary Overvoltage - TOV) kutsutaan
véliaikaisia ylijannitteitd, jotka voivat syntya keskijannitteisen ja
pienjanniteverkon vioista.

Jaannoésjannite (Ures)

Jannitteen huippuarvo, joka esiintyy ylijannitesuojan liittimissa
purkausvirran aikana tai heti sen jalkeen.

Seurausvirran sammutuskyky (If)

Seurausvirta, jota kutsutaan myds verkon jalkivirraksi, on verkon
syottdma oikosulkuvirta, joka kulkee suojan vastajénnitteesté johtuen
rajoitettuna ylijannitesuojan 1api. Seurausvirta eroaa selvéasti jatkuvasta
kayttdvirrasta. Seurausvirran suuruus riippuu muuntajasta,
ylijannitesuojaa edeltavasta johdotuksesta ja ylijannitesuojan
ominaisuuksista.

Lampétila-alue

Kayttélampaotila-alue ilmoittaa, misséa lampatiloissa ylijannitesuojan
moitteeton toiminta on turvattu.

Lapikulkuvastus vaylaa kohden, pitkittdisvastus

Ylikulkuvastus vaylaa kohden ilmoittaa johdon ohmisen vastuksen
nousun johdinta kohden, minka ylijannitesuoja tuottaa.

Nimellisjannite (Un)

Nimellisjannite on janniteen arvo, jolle laite on suunniteltu. Kyseessé voi
talldin olla tasajannitearvo tai sinimuotoisen vaihtojannitteen tehollinen
arvo.

Nimellispurkausvirta (In)

Ylijannitesuojan |api virtaavan virran huippuarvo aaltomuodolla 8/20.
Sita kaytetaan tyypin 2 (aikaisemmin vaatimusluokka C) ylijannitesuojien
testauksessa.

Nimellistaajuus (fn)

Nimellistaajuudeksi kutsutaan taajuutta, jolla sdhkdlaitetta on tarkoitus
kayttaa ja milla muut nimellissuureet on maaritelty, jollei toisin ole
mainittu.

Nimellisvirta (In)

Nimellisvirta on suurin sallittu kayttdvirta, joka jatkuvasti saa kulkea sille
merkittyjen liittimien |api.

Oikosulunkestavyys

Ylijannitesuojan pitda kyeta johtamaan oikosulkuvirtaa, kunnes
ylijannitesuoja itse tai siséinen tai ulkoinen erotuslaite tai
verkonpuoleinen ylijannitesuoja katkaisee sen.

Potentiaalintasaus

Sahkaliitantd, joka tasaa séhkdlaitteiden osien ja vieraiden johtavien
osien potentiaalin samalle tai ldhes samalle tasolle.

Potentiaalintasauskisko (PAS)

Kiinnike tai kisko, joka on suunniteltu suojamaadoitusjohtimien,
paapotentiaalintasausjohtimien ja toiminnallisten maadoitusjohtimien
yhteenliittdmiseen ja ndiden yhdistamiseen

maadoitusjohtimella maadoituselektrodiin.

Salamasuojauksen potentiaalintasaus

Salamasuojauksen potentiaalintasaus on tarkea toimenpide palo- ja
réjahdysvaaran ehkaisemisessa suojattavassa tilassa tai
rakennuksessa. Salamasuojauksen potentiaalitasaus toteutetaan
potentiaalintasausjohdoilla tai ylijannitesuojilla, jotka yhdistavat
ulkopuolisen salamasuojausjarjestelman, rakennuksen tai tilan
metalliosat, asennusjarjestelmat, vieraat johtavat osat seké séhko- ja
puhelinverkot.

Salamasuojausjarjestelma (LPS)

Jarjestelmas, jolla tila tai rakennus suojataan salamaniskun
vaikutuksilta, kutsutaan salamasuojausjarjestelméksi (Lightning
Protection System - LPS). Siihen kuuluvat seka ulkoinen etta siséinen
salamasuojaus.

Salamasuojausvyéhyke (LPZ)

Salamasuojausvydhykkeiksi (Lightning Protection Zone - LPZ) kutsutaan
niitd alueita rakenuksessa, missé salaman séhkémagneettinen
vaikutuskentta pitda maarittaa ja hallita. Vyohykkeiden rajapinnoissa on
kaikki johdot ja metalliosat kytkettava potentiaalintasaukseen.

Salamasyoksyvirta (limp)

Salamavirraksi (jolla kuvataan salamavirran kestokykya ja vaikutusta
purkausreitilld) kutsutaan standardoitua sydksyvirtaa aaltomuodolla
10/350 ps. Salamavirran maarittelyparametreilla

- huippuarvo

- varaus

- ominaisenergia

kuvataan luonnollisten salamavirtojen aiheuttamaa kuormitusta. Tyypin 1
ylijannitesuojien pitda kyeta johtamaan néitd salamavirtoja tuhoutumatta.

Rajataajuus (fg)

Siirtotaajuus ilmoittaa, mihin taajuuteen asti kaytetyn laitteen
véliinkytkentdvaimennus on pienempi kuin 3 dB.

SPD

Surge Protection Device - englanninkielinen nimitys ylijannitesuojalle.
Sulake ennen ylijannitesuojia

Ennen ylijannitesuojaa pitda asentaa etusulake. Kun asennuksessa,
ennen ylijannitesuojaa sijaitseva sulake on suurempi, kuin
ylijannitesuojalle suurin sallittu etusulake (katso laitteen tekniset tiedot),
ylijannitesuoja pitda suojata vaaditunmukaisella erillisella etusulakkeella.

Suojaustaso (Up)

Suojaustaso on jannitteen korkein hetkellinen arvo ylijannitesuojan
littimissa ennen havahtumista.

Vikavirtasuoja (RCD)

Sahkolaite sdhkoiskulta suojaamiseen ja palosuojaukseen (esimerkiksi
Fl-suojakytkin).

Ylijannite
Ylijannite on kayttdétaajuudesta poikkeava lyhytaikainen jannite johtimien
tai yhden johtimen ja maan valilla, jonka suurin sallittu arvo ylittda

moninkertaisesti kayttdéjannitteen arvon. Ukonilma, maasulku- tai
oikosulkuvirta voi aiheuttaa sen.

Ylijannitesuoja

Ylijannitesuojat ovat laitteita, jotka koostuvat paaasiassa

jannitteesta riippuvista vastuksista ja/tai kipinvaleista. Molemmat osat
on kytketty sarjaan tai rinnakkain tai niitd voidaan kayttda myds
erikseen.

Ylijannitesuojilla suojataan muita sahkdlaitteita ja sahkdverkkoja.

Ylijannitesuoja (UGS)

Laite, joka on tarkoitettu rajoittamaan lyhytaikaisia ylijannitteita ja
johtamaan syoksyvirtoja. Siind on vahintdan yksi epalineaarinen
rakenneosa. Ylijannitesuojia kutsutaan yleiskielessa myds johtimiksi.

Ylijannitesuoja tyyppi 1

Ylijannitesuojat, jotka kykenevat erikoisrakenteensa ansiosta johtamaan
suoran salaman aiheuttamia salamavirtoja tai osavirtoja.

Ylijannitesuoja tyyppi 2

Ylijannitesuojat kykenevéat johtokykynsé ja ominaisuuksiensa johdosta
rajoittamaan ylijannitteitd, jotka syntyvat lahelld tai kaukana iskevista
salamoista tai kytkentatapahtumista.

Ylijannitesuoja tyyppi 3

Ylijannitesuojat, jotka suojaavat yksittaisia laitteita tai laiteryhmia ja jotka
voidaan liittdd suoraan pistorasiaan.
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Ylijannityssuojauksen peruskasitteet lyhyesti

Ylijannitesuoja, mitoitusjannite Uc

Mitoitusjannite on kipinavalittomille ylijannitesuoijille ilmoitettu suurin
sallittu jatkuvan verkkojannitteen tehollisarvo suojan liittimissa.
Mitoitusjannite voi vaikuttaa jatkuvasti ylijannitesuojan yli ilman, etta sen
kayttbominaisuudet muuttuvat.
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Ylijannitesuojat, sahkonsyotto, karkeasuojat, tyyppia 1, T1 (teollisuus)

& Yhdistelmasuoja 118
n Yhdistelmasuoja kytkentékotelossa 121
@ Salamavirtasuoja 122
Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kan- 124
E taosat
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Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)

=

Yhdistelmasuoja MCD, 255 V TN-S- ja TT-jarjestelmiin

230/
Ay Type | LPZ
System 1 0-2
S

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykdysvirta (10/350)

Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensd]
Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

118 OBO TBS

Yhdistelmasuoja, salamavirtasuoja tyyppia 1

+ Erinomainen suojaustaso <1,3 kV mahdollistaa laitesuojaksen
» Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti

« Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja enimmillaén 150 kA (10/350) yhteensa
« Jalkivirran sammutus 25 kA Ipeak, suurin sallittu etusulake ylijannitesuojalle 500 A gL/gG

« Asennus ennen energiamittaria VDEW-standardin mukaisesti
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavéli asennettavaksi kytkentakoteloihin

Kayttd: Teollisuuslaitokset ja rakennukset, korkeimmasta ensimmaisen luokan suojaustasosta lahtien kaikki LPL | - LPL IV

salamasuojaustasojen suojaukset.

Yhdistelméasuoja 3-napainen + NPE

140

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva S
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro SRR
MCD 50-B 3+1 255 3+NPE 1/ 168,000 5096 87 9 | 5808024 -
€/kpl
Yhdistelmésuoja 3-napainen + NPE toimintatilaosoituksella

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro
MCD 50-B 3+1-OS| 255 3+NPE 1/ 172,000 5096 83 6
€/kpl
Yhdistelmésuoja 1-napainen NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
l'f.l.TKU.\t/a a%
annite
an kpl | kg/100 kpl 2

MCD 125-B NPE 255/ NPE

—

46,500/ 5096 86 5

Snro a|
5808078 Sis

MCD 50-B 3+1
L1 L2 L3 PE

N
U, Vv 230 V
Tyyppia 1
Luokka |
0-2
Lo kA 50 kA
kA 125 kA
[N kA 50 kA
kA 125 kA
U kv 1,3 kV
t, ns <100 ns
L o kA 25 kA
A 500 A
b} °C -40 +85° °C
8
IP20
mm? 10 - 50 mm?
mm?2 10 - 35 mm?
mm? 10 - 25 mm?
5096 87 9

MCD 50-B 3+1-0S

L1

L2 L3 PE

N
230V
Tyyppia 1
Luokka |
0-2
50 kA
125 kA
50 kA
125 kA
1,3 kV
<100 ns
25 kA
500 A
-40 +85° °C
8
1P20
10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 83 6

€/kpl

MCD 125-B NPE

230 V
Tyyppié 1
Luokka |
0-2
125 kA
125 kA
125 kKA
125 kA
<1,3 kV
<100 ns
0,1 kA

-40 +85° °C
2
IP20
10 - 50 mm?
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 86 5

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuoja MCD, 255 V TN-jarjestelmiin

Ylijannitesuoja, yhdistelmasuoja tyyppia 1 Type | LPZ | 200

* Suojaustaso <1,3 kV mahdollistaa laitesuojauksen S4°0V
» Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti yeten
« Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja enimmilldan 150 kA (10/350) yhteensa @

« Jélkivirran sammutus 25 kA Ipeak, suurin sallittu etusulake ylijannitesuojalle 500 A gL/gG

» Asennus ennen mittaria VDEW-standardin mukaisesti

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali asennettavaksi kytkentékoteloihin

Kayttd: Teollisuuslaitokset ja rakennukset, korkeimmasta ensimmaisen luokan suojaustasosta lahtien kaikki LPL | - LPL IV
salamasuojaustasojen suojaukset.

Salamavirtasuoja 3-napainen
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
J@tku\t/a
annite
oy kpl | kg/100 kpl Snro
MCD 50-B 3 255/ 3-napainen 1] 117,000 5096 87 7 | 5808022
€/kpl
105 425 Yhdistelmasuoja 3-napainen toimintatilaosoituksella I
i Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
e ol jatkuva
e jannite
PR v kpl | kg/100 kpl Snro
. MCD 50-B 3-OS| 255| 3-napainen 1/ 118,000/ 5096 83 5
€/kpl
495 Yhdistelmasuoja 1-napainen
2 I Y
r Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Jmp N J.@tku,‘t/ﬁ
i 8 annite
-‘L -@J S : v kpl | kg/100 kpl Snro
L MCD 50-B 255 1-napainen 1] 34,400 5096 84 9 | 5808075
€/kpl
- Yhdistelméasuoja 1-napainen toimintatilaosoituksella
B o
7 Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
[T N JgtkU,\{ﬁ
@ 2|8 annite
f 3 o] s x:> S Y kpl | kg/100 kpl Snro
28 3, MCD 50-B-OS | 255 i-napainen 1| 34,800/5096 85 2 '
5 L
€/kpl
MCD 50-B 3 MCD 50-B 3-0S MCD 50-B MCD 50-B-0S
u 12 L3 ) 12 L3 : T B 0 T B
PE PE B R - -
Nimellisjénnite U, V 230 V 230 V 230 V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1 Tyyppia 1 Tyyppia 1 Tyyppia 1
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka | Luokka | Luokka | Luokka |
LPZ 0-2 0-2 0-2 0-2
Sykaysvirta (10/350) '.mp KA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Sykdysvirta (10/350) (kokonais) KA 150 kA 150 kKA 50 kA 50 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 150 KA 150 kA 50 kA 50 kA
Suojaustaso UD kV 1,3 kV 1,3 kV <1,3 kV 1,3 kV
Havahtumisaika t, ns <100 ns <100 ns <100 ns <100 ns
Jélkivirran sammutuskyky Ipeak Imak KA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA
Maks. etusulake A 500 A 500 A 500 A 500 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 +85° °C -40 +85° °C -40 - +85 °C -40 +85° °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 6 6 2 2
Suojausluokka IP20 1P20 IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm?2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 10 - 35 mm? 10 - 35 mm?2 10 - 35 mm2 10 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm?
Tuotenro 5096 87 7 5096 83 5 5096 84 9 5096 85 2

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet. TBS OBO 119

Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)

i



Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)

Yhdistelmasuoja kytkentakotelossa TN-S- ja TT-jarjestelmiin

230 | ype | Lrz Jarjestelmaratkaisu eristeaineesta tehdyssa rasiassa (IP65), salamavirtasuoja tyyppia 1
E S‘;gfe‘;‘ + Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti
o= » Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja enimmilladn 125 kA (10/350) yhteensa
3 @@ - Jalkivirran sammutus 25 KA Ipeak, suurin sallittu etusulake ylijannitesuojalle 500 A gL/gG
= - « Asennus ennen mittaria VDEW-standardin mukaisesti
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali, esikytkettyna eristesaineesta tehdyssa rasiassa (IP65)
Kayttd: Teollisuuslaitokset ja rakennukset, korkeimmasta ensimmaisen luokan suojaustasosta lahtien kaikki LPL | - LPL IV
salamasuojaustasojen suojaukset.

Kytkentékotelo, MC 50-B/3+1
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
VG 4-B TNS+TT 255 3+NPE 1/ 290,000 5089 20 0
€/kpl
Kytkentédkotelo, MCD 50-B/3+1
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MCD 50-B 3+1-VG| 255 3+NPE 1/ 290,000 5096 87 5
€/kpl
VG 4-B TNS+TT MCD 50-B 3+1-VG

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

Nimellisjannite U, Y 230 ’\‘/ 230'\‘/
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1 Tyyppia 1
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka | Luokka |
LPZ 0-1 0-2
Sykaysvirta (10/350) Lo kA 50 kA 50 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 125 kA 125 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 50 kA 50 KA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 125 kA 125 kA
Suojaustaso Up kV <2,0 kV <1,3 kV
Havahtumisaika t, ns <100 ns <100 ns
Jalkivirran sammutuskyky Ipeak [ kA 25 kA 25 kA
Maks. etusulake A 500 A 500 A
Lampatila-alue b} °C -40 - +85 °C -40 - +85 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 8 8
Suojausluokka IP54 IP54
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 10 - 35 mm2 10 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 10 - 25 mm?2 10 - 25 mm?
Tuotenro 5089200 5096 87 5

120 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuoja kytkentakotelossa TN-C-jarjestelmiin

Jarjestelmaratkaisu eristeaineesta tehdyssa rasiassa (IP65), salamasuoja tyyppia 1

» Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti

» Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja enimmillaan 150 kA (10/350) yhteensa
« Jalkivirran sammutus 25 kA Ipeak, suurin sallittu etusulake ylijannitesuojalle 500 A gL/gG

» Asennus ennen mittaria VDEW-ohjeen mukaisesti
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali, esikytkettyna eristeaineesta tehdyssa rasiassa (IP65)
Kayttd: Teollisuuslaitokset ja rakennukset, korkeimmasta ensimmaisen luokan suojaustasosta lahtien kaikki LPL | - LPL IV
salamasuojaustasojen suojaukset.

230/
G Type ] LPZ
System 1 01

(oo P

Kytkentékotelo, jossa MC 50-B/3

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
VG 3-B TNC 255 3-napainen 1/ 250,000 5089 21 2
€/kpl
[ Kytkentékotelo, jossa MCD 50-B/3
3 [e)elelele) - - - -
- N@l@)e] Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
©0000 jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
e MCD 50-B 3-VG| 255 3-napainen 7] 315,000| 5096 87 4
= ooy €/kpl
250
VG 3-B TNC MCD 50-B 3-VG
u 2 L3 u L2 3
PE PE
Nimellisjannite U, V 230V 230 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1 Tyyppia 1
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka | Luokka |
LPZ 0-1 0-2
Sykaysvirta (10/350) (. kA 50 kA 50 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 150 KA 150 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 50 kA 50 kKA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 150 KA 150 kKA
Suojaustaso Up kV <2,0 kV <1,3 kV
Havahtumisaika t, ns <100 ns <100 ns
Jlkivirran sammutuskyky Ipeak i peak kA 25 kA 25 kA
Maks. etusulake A 500 A 500 A
Lampatila-alue bl °C -40 - +85 °C -40 - +85 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 6 6
Suojausluokka IP54 IP54
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 10 - 35 mm2 10 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm?
Tuotenro 5089 21 2 5096 87 4

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

TBS OBO
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Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)



Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)

=

Salamavirtasuoja MC, 255 V TN-S- ja TT-jarjestelmiin

230/
Ay Type | LPZ
System 1 01

AL

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykdysvirta (10/350)

Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensd]
Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

122 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 1

« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti
 Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja enimmilladn 150 kA (10/350) yhteensa
« Jalkivirran sammutus 25 kA Ipeak, suurin sallittu etusulake ylijannitesuojalle 500 A gL/gG

» Asennus ennen mittaria VDEW-ohjeen mukaisesti

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali asennettavaksi kytkentékoteloihin

Kayttd: Teollisuuslaitokset ja rakennukset, korkeimmasta ensimmaisen luokan suojaustasosta lahtien kaikki LPL | - LPL IV

salamasuojaustasojen suojaukset.

Salamavirtasuoja 3-napainen + NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
Vv kpl | kg/100 kpl Snro
MC 50-B 3+1 255 3+NPE 1] 168,000/ 5096 87 8
€/kpl
Salamavirtasuoja 3-napainen + NPE toimintatilaosoituksella
Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MC 50-B 3+1-0S| 255 3+NPE 1] 170,000 5096 83 2
€/kpl
Salamavirtasuoja 1-napainen + NPE
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MC 125-B NPE 255/ NPE 1] 52,000/5096 86 3| 5808003
€/kpl

MC 50-B 3+1
L1 L2 L3 PE

N
U, Vv 230 V
Tyyppia 1
Luokka |
0—1
Lo kA 50 kA
kA 125 kA
[N kA 50 kA
kA 125 kA
U kv <2,0 kV
t, ns <100 ns
L o kA 25 kA
A 500 A
b} °C -40 - +85 °C
8
IP20
mm? 10 - 50 mm?
mm?2 10 - 35 mm?
mm? 10 - 25 mm?
5096 87 8

MC 50-B 3+1-0S

L1

L2 L3 PE

N
230V
Tyyppia 1
Luokka |
0-1
50 kA
125 kA
50 kA
125 kA
<2,0kV
<100 ns
25 kA
500 A
-40 - +85 °C
8
1P20
10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 83 2

-

495

:

MC 125-B NPE

230 V
Tyyppié 1
Luokka |
0-1
50 kA
125 kA
50 kA
125 kA
<2,5kV
<100 ns
0,1 kA

-40 - +85 °C
2
IP20
10 - 50 mm?
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 86 3

Tuotetiedot mahdollisesti

muuttuneet.
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Ylijannitesuoja, salamavirtasuoja tyyppia 1
» Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti

» Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden enimmillaén 125 kA (10/350) yhteensa
« Jalkivirran sammutus 25 kA Ipeak, suurin sallittu etusulake ylijannitesuojalle 500 A gL/gG
» Asennus ennen mittaria VDEW-ohjeen mukaisesti
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali asennettavaksi kytkentékoteloihin
Kayttd: Teollisuuslaitokset ja rakennukset, korkeimmasta ensimmaisen luokan suojaustasosta lahtien kaikki LPL | - LPL IV
salamasuojaustasojen suojaukset.

Salamavirtasuoja MC, 255 VTN

103 e Salamavirtasuoja 3-napainen
P Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i jatkuva
0 jannite
g v kpl | kg/100 kpl Snro
v MC 50-B 3 255 3-napainen 1] 117,000/ 5096 87 6
€/kpl
105 495 Salamavirtasuoja 3-napainen toimintatilaosoituksella
F Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
o[ T J.atkuya
562 g annite
.. n:; g Jang kpl | ka/100 kpl Snro
3, MC 50-B 3-OS| 255 3-napainen 1/ 118,000/5096 83 1
€/kpl
495 Salamavirtasuoja 1-napainen
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
g jatkuva
jannite
dip S V kpl | kg/100 kpl Snro
b | i 3 MC 50-B VDE | 255| 1-napainen 1| 34,400 5096 84 7 | 5808000
a €/kpl
Salamavirtasuoja 1-napainen toimintatilaosoituksella
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Jgtku\t/a
annite
% ol kpl | kg/100 kpl Snro
28 MC 50-B-0S | 255  i-napainen 1| 34,800/5096 85 1
€/kpl
MC 50-B 3 MC 50-B 3-0S MC 50-B VDE
8l L2 L3 8l L2 13 - H
PE PE . -
Nimellisjénnite U, V 230 V 230 V 230 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1 Tyyppia 1 Tyyppia 1
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka | Luokka | Luokka |
LPZ 0-1 0-1 0-1
Sykaysvirta (10/350) Lo KA 50 kA 50 kA 50 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 150 KA 150 KA 50 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 50 kA 50 kA 50 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 150 KA 150 kA 50 kA
Suojaustaso UD kV < 2,0 kv < 2,0 kV < 2,0 kV
Havahtumisaika t, ns <100 ns <100 ns <100 ns
Jlkivirran sammutuskyky Ipeak [ kA 25 kA 25 kA 25 kA
Maks. etusulake A 500 A 500 A 500 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 - +85 °C -40 - +85 °C -40 - +85 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 6 6 2
Suojausluokka IP20 1P20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm? 10 - 50 mm?2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 10 - 35 mm? 10 - 35 mm?2 10 - 35 mm2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm?
Tuotenro 5096 87 6 5096 83 1 5096 84 7

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

-jarjestelmiin

230/
o Type | LPZ
System 1 01
S
\2/

MC 50-B-OS

T

230V
Tyyppia 1
Luokka |
0-1
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
<2,0 kv
<100 ns
25 kA
500 A
-40 - +85 °C
2
1P20
10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 85 1

TBS OBO 123

Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)

=]



Ylijannitesuojat tyyppia 1 (teollisuus)

i

Lisatarvikkeet, suojapistokket ja kantaosat

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykdysvirta (10/350)

Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensd]
Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

124 OBO TBS

Yhdistelmasuojan yldosa

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MCD 50-B 0 255 1-napainen 1/ 24,000 5096 82 2 | 5808292
€/kpl

Yhdistelméasuojan yldosa toimintatilaosoituksella

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MCD 50-B 0-OS| 255 1-napainen 119,500 5096 82 7
€/kpl
Salamavirtasuojan ylaosa
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MC 50-B 0 VDE | 255 1-napainen 1] 24,000/5096 82 0| 5808001
€/kpl

Salamavirtasuojan yldosa toimintatilaosoituksella

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
MC 50-B 0-OS 255 1-napainen 1 19,500 5096 82 5
€/kpl
MCD 50-B 0 MCD 50-B 0-0S MC 50-B 0 VDE
U, Vv 230V 230 V 230V
Tyyppia 1 Tyyppia 1 Tyyppia 1
Luokka | Luokka | Luokka |
0-2 0-2 0-1
[ kA 50 kA 50 kA 50 kA
KA 50 KA 50 kA 50 kA
I, kA 50 kA 50 kA 50 kA
kA 50 KA 50 kA 50 kA
U, kV <1,3 kV 1,3 kV <2,0 kV
t, ns <100 ns <100 ns <100 ns
Lo KA 25 KA 25 kA 25 kA
A 500 A 500 A 500 A
b} °C -40 +85¢° °C -40 +85° °C -40 - +85 °C
2 2 2
IP20 IP20 IP20
mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm? 10 - 50 mm?
mm?2 10 - 35 mm? 10 - 35 mm? 10 - 35 mm?
mm? 10 - 25 mm? 10 - 25 mm? 10 - 256 mm?2
5096 82 2 5096 82 7 5096 82 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

198 44.75
B 195

=

MC 50-B 0-OS

T

230V
Tyyppia 1
Luokka |
01
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
<2,0 kv
<100 ns
25 kA
500 A
-40 - +85 °C
2
1P20
10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 82 5
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat

Yhdistelmédsuojan/salamavirtasuojan alaosa

Tyyppi Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl | kg/100 kpl Snro
MC 50-B U VDE| 1-napainen 1] 18,000/5096 83 9| 5808002
€/kpl
Erotusinduktanssi
Tyyppi Nimellis- Malli Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Kuormitusvirta li
A kpl | kg/100 kpl Snro
LC 63 63| 1-napainen | 63 A 1/ 43,500/5096 97 0
€/kpl
Liitossilta
Tyyppi Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
kpl | kg/100 kpl Snro
MC V3 3-napainen 10 1,440/ 5096 88 4
o MC V4 4-napainen 10 1,940/ 5096 88 6
/ Cu Kupari €/kpl
LC 63

Korkein jatkuva jannite U, V
Nimelliskuormitusvirta I A
Induktiviteetti L uH
Maks. etusulake A
Lampotila-alue 9 °C
Suojausluokka

Jakoyksikko TE (17,5 mm)

Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2
Tuotenro

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

500 V
63 A
5 uH
63 A

-40 - +85 °C

IP 20
2

10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5096 97 0

TBS OBO
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Ylijannitesuojat, energian syotto,

ylijannitesuoja tyyppia 1+2 (toimisto- ja asuinrakennukset)

TT-jarjestelmiin

| Yhdistelmasuoja V50, 280 V 128
Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kan- 130
taosat

s | Yhdistelméasuoja V25, 150 V 132

I L]

e | V25, 280 V 134

3
S V25, 385 V 139
__: . Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kan- 141
i taosat V25
..i M
ﬁ Yhdistelmasuojat, Suojaus-setit TN- ja 145
i

TBS OBO

127




Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

I

Yhdistelmasuoja V50, 280 V TN- ja TT-jarjestelmiin

Type | LPZ
142 | 02

0
w @
1
Ta
L

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykdysvirta (10/350)

Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensd]
Enimmdispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

128 OBO TBS

Yhdistelmasuoja, salamavirta- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2

« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti

» Salamavirran purkauskyky 12,5 kA (10/350) napaa kohden ja enimmillaén 50 kA (10/350) yhteensa
* Ylijannitesuoja, pistoliitdntd, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin

IEC 62305 vaatimusten

Kayttd:  Asuinrakennukset, toteutetaan

mukaiset salamasuojaukset.

joihin suojausluokkien Il ja IV ja SFS 6000

Salamavirta- ja ylijannitesuoja 1-napainen + NPE

35.6(2TF)

Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro &
jatkuva li  —
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro =) =
V50-B+C 1+NPE 280[ 1+NPE 1] 31,300/5093 65 3
€/kpl & &
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 1-napainen + NPE ssearm
potentiaalivapaalla etdhalytyskoskettimella %

Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro —
jatkuva li
jannite =} 2

v kpl | kg/100 kpl Snro
V50-B+C 1+NPE+FS| 280| 1+NPE, FS 1/ 26,100/ 5093 66 1 $$
€/kpl
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 3-napainen + NPE g

Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ]
jatkuva li i+
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro ] =] ) e
V50-B+C 3+NPE 280| 3+NPE 1] 55,000/5093 65 4| 5808201 ] ===
€/kpl O 000
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 3-napainen + NPE
potentiaalivapaalla etdhélytyskoskettimella S

Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro o e
jatkuva li 1 g
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro
V50-B+C 3+NPE+FS| 280| 3'NPE, FS 1] 55,000 5093 66 2| 5808203 © 000
€/kpl

V560-B+C 1+NPE

V50-B+C 1+NPE+FS

V50-B+C 3+NPE

V60-B+C 3+NPE+FS

%w sk

b0 0

L1 N L1 N 8] 12 L3 N L 12 L3 N
U, \ 230V 230V 230 V 230V
Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+l
0-2 0-2 0-2 0-2
Lo kA 12,5 kKA 12,5 kA 12,5 kKA 12,5 kKA
kA 50 kA 25 kA 50 kA 50 kA
[N kA 30 kKA 30 kA 30 kA 30 kA
kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
[ kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kKA
U, kV <1,3kV <1,3kV <1,3kV <1,3kV
t, ns <25ns <25 ns <25 ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A 125 A
b} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
2 2 4 4
IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
mm?2 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mmz2
mm?2 2,5 -35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm?
mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm?
5093 65 3 5093 66 1 5093 65 4 5093 66 2

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuoja V50, 280 V TN-C-jarjestelmiin

Yhdistelmasuoja, salamavirta- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2
» Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) standardien mukaisesti

» Salamavirran purkauskyky 12,5 kA (10/350) napaa kohden ja enimmillaan 50 kA (10/350) yhteensa
« Ylijannitesuoja, pistoliitdntd, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentékoteloihin

Kayttd: Asuinrakennukset, joihin toteutetaan suojausluokkien Il ja IV IEC 62305 ja SFS 6000 vaatimusten
mukaiset salamasuojaukset.
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 3-napainen
© Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
o i jatkuva li
jannite
=] ) 5] IS V kpl | kg/100 kpl Snro
V50-B+C 3-280 280 3-napainen 1] 42,300/5093 62 7 | 5808200
© O O | €/kpl
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 3-napainen etahélytyskoskettimella
|__Pd
® Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
001 jatkuva li
jannite
jm] jm jn IS v kpl | kg/100 kpl Snro
V50-B+C 3+FS280| 280| 3-napainen kaukosignaalilla 1/ 43,000 5093 64 3| 5808202
1© © @ | €/kpl
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 4-napainen
] Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
0000 jatkuva li
jannite
i=]i=]i=11=IE v kpl | kg/100 kpl Snro
— - V50-B+C 4 280 4-napainen 1/ 53,000/5093 63 1
DO O D
€/kpl
Salamavirta- ja ylijannitesuoja 4-napainen etahalytyskoskettimella
[ Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
e e e e 1@tku\t/a li
A annite
opopopo| Jand kpl | kg/100 kpl Snro
TR AR V50-B+C 4+FS 280 4-napainen, FS 1/ 58,200/5093 64 7
€/kpl
V50-B+C 3-280 V50-B+C 3+FS280 V50-B+C 4
PE 12 PE
? e
1 2 1 ] 12 13 ‘\ L2 L3
Nimellisjénnite U, V 230 V 230 V 230 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 1+2 Tyyppid 1+2 Tyyppid 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat [+l Luokat [+ Luokat I+l
LPz 0-2 0-2 0-2
Sykdysvirta (10/350) Lo KA 12,5 kKA 12,5 kA 12,5 kKA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 37.5 kKA 37.5 kA 50 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 kA 30 kA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 90 KA 90 kA 120 KA
Enimméispurkausvirta (. kA 50 kA 50 kA 50 kA
Suojaustaso Up kV <1,3kV <1,3 kV <1,3kV
Havahtumisaika t ns <25 ns <25 ns <25 ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A
Lampbtila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 3 3 4
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz2 2,5-35 mmz2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,56 - 25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm?2
Tuotenro 5093 62 7 5093 64 3 5093 63 1

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Type | LPZ =1
142 | 02

__-.l
i
an®
-. .
o
E

V60-B+C 4+FS

L2
230V
Tyyppia 1+2
Luokat I+l
0-2
12,5 kKA
50 kA
30 kA
120 kA
50 kA
<1,3kV
<25 ns
125 A
-40 - +80 °C
4
IP 20
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5 -25 mm?
5093 64 7
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V50

Type | LPZ
142 | 02

Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan

LPZ

Sykaysvirta (10/350)
Sykdysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensé]
Enimméispurkausvirta
Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake
Lampatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Tuotenro

130 OBO TBS

(&

V 50-B+C/0...: CombiController- yhdistelmésuojan tyyppié 1+2 suojapistoke

* Ylaosa pistoliitannalla, suojapistoke voidaan asentaa kantaosaan ilman tydkaluja ja jannitteen katkaisua
« Siséltaa termisen ja dynaamisen erotuslaitteen seka optisen vikailmoituksen
* Hyvan virranjohtokyvyn ansiosta pitka kayttdika

CombiController V50, suojapistoke S
Tyyppi Korkein|U max Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ﬁ

jatkuva| DC li n

jannite ~ N A=A

V v kpl | kg/100 kpl Snro g @

V50-B+C 0-280, 280 350 1-napainen ylaosa 1 8,000/5093 72 4 | 5808207 .

— —
€/kpl ”

| kA

kA
| kA

kA
| kA
U kV
t ns

9 °C

V50-B+C 0-280

/

230V

Tyyppia 1+2

Luokat I+l
0-2
12,5 kA
12,5 kA
30 kA
30 kA
50 kA
<1,3kV
<25 ns
125 A

-40 - +80 °C

1
1P20
5093724

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V50

MB...: Kantaosaosa V 50-B+C, yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppi 1+2 DIN EN 61643-11 mukaan (B+C VDE 0675 —
osan 6 mukaan). 1yf2

« Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V10-C

« Esikytketty ja litantavalmis

« Liittimet, vaivaton asennus asennuskalusteisiin

« Ylaosat voi kdantéa 180 astetta

» 3+1 suojakytkenta TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille

Kayttd: Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen rakennuksiin, joihin toteutetaan suojausluokkien 11l ja IV IEC 62305 ja SFS 6000
vaatimusten mukaiset salamasuojaukset.
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asuinrakennukset)

o CombiController V50, kantaosa
. D Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
PP 1atkl4\t/a li
[ - annite
o : V kpl | kg/100 kpl Snro
0 | | | WBB50-3+NPE 280] 3+NPE alaosa 127,000 5096 67 5 “
o (I I I) €/kpl
CombiController V50, kantaosa etdhéalytyskoskettimella
) Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
PP 1atku\t/a li
— annite
i 8 : v kpl | kg/100 kpl Snro
— MB 50-3+NPE+FS| 280 3+NPE, FS 1/ 29,000/ 5096 67 7
Le @@ | €/kpl
MB 50-3+NPE MB 50-3+NPE+FS
PE 12 PE
’ o
Ll L2 L3 u L2 L3 N
Nimellisjdnnite U, Vv 230V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokat [+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2
Sykéysvirta (10/350) (kokonais) KA 50 kA 50 kA
Suojaustaso U, kV <1,3 kV <1,3kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25 ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A
Lémpotila-alue bl °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP20 P20
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 4 4
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-35 mm? 2,5 - 35 mmz?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5 -25 mm?2 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5096 67 5 5096 67 7

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet. TBS OBO 131



Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

—

Yhdistelmasuoja V25, 150 V TN- ja TT-jarjestelmiin

Type | LPZ
142 | 02

/iR Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 <« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintddn 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitanté,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin

@ @ Kayttd: Rakennukset iimajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.
: Yhdistelmasuoja 1-napainen + NPE st
a
= Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro $
> jatkuva| i o-n
~ jannite
= v kpl | kg/100 kpl Snro 1= .
% - V25-B+C 1INPE150| 150| 1+NPE 1] 24,900/ 5094 44 8
~ T 0
© €/kpl ﬁﬁ
= P
3
@ - Yhdistelmasuoja 2-napainen + NPE
L]
Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro &
@tkuv\t/a i e
annite
) kpl | kg/100 kpl Snro j=] j=m) 8
V25-B+C 2NPE150) 150| 2+NPE 1/ 34,500/5094 45 1 T
o
€/kpl L 2.9.¢
Yhdistelmasuoja 3-napainen + NPE —_—
Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro f o (]
jatkuva li o001
jannite L
v kpl | kg/100 kpl Snro 1] 1] =) 4
V25-B+C 3NPE150| 150| 3+NPE 1/ 45,900/ 5094 45 4 L S ———
o
€/kpl L 2-2.8.9
V25-B+C 1NPE150 V25-B+C 2NPE150 V25-B+C 3NPE150
PE PE
L1 N L1 L2 N 8] L2 L3
Nimellisjannite U, Y 130V 130V 130 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+
LPZ 0-2 0-2 0-2
Sykéysvirta (10/350) [ kA 8 kKA 8 kA 8 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 16 kKA 24 kA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 kA 30 kA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 60 KA 90 kA 120 kKA
Enimmdispurkausvirta (. KA 50 kA 50 kKA 50 kA
Suojaustaso Up kV <0,6 kV <0,6 kV <0,6 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A 160 A
Lémpatila-alue ) °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 2 3 4
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5094 44 8 5094 45 1 5094 454

132 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 -« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintd&n 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitédnta,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentékoteloihin

Kéayttd: Rakennukset ilmajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.

Yhdistelmasuoja V25, 150 V

& e

17.8 Yhdistelmasuoja 1-napainen e
== Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
® J_atku\t/a l
- jannite
— v kpl | kg/100 kpl Snro
] e V25-B+C 1-150| 150| 1-napainen 1 13,500/ 5094 40 1 .
_— €/kpl
O |
@
ol o] Yhdistelmasuoja 2-napainen -
L
o Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
non jatkuva li
Jan\r/me kpl | kg/100 kpl Snro
] 1) p o/ p
V25-B+C 2-150| 150 1-napainen 1] 25,500/5094 40 3 ..
® ® €/kpl
V25-B+C 1-150 V25-B+C 2-150
N
L L1 L2
Nimellisjannite U, V 130V 130 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+
LPZ 0-2 0-2
Sykaysvirta (10/350) (. kA 8 kKA 25 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 8 kA 16 kKA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 kA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 30 kA 60 KA
Enimméispurkausvirta (. KA 50 kA 50 kA
Suojaustaso U, kV <0,6 kV <0,6 kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 1 2
Suojausluokka IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-35 mm? 2,5 - 35 mmz?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5 -25 mm?2 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5094 40 1 5094 40 3
TBS OBO

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 <« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)

Yhdistelmasuoja V25, 280 V TN- ja TT-jarjestelmiin
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintddn 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitanté,

230/

HiEE

LR dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin
@ @ Kayttd: Rakennukset iimajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.

V25-B+C 1+NPE V25-B+C 2+NPE V25-B+C 3+NPE C25B+C 1

(1
(1

o—={ 1
(1

L1 N 4] L2 N L L2 L3 N Loomo oo i
Nimellisjénnite U, \ 230V 230V 230V 230 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+l Luokat [+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2 0-2 0-2
Sykdysvirta (10/350) IW kA 7 kA 7 kA 7 kA 25 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) kA 14 kA 21 kA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (8 KA 30 kKA 30 KA 30 kA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] kA 60 kA 90 kA 120 kKA 30 kKA
Enimméispurkausvirta | kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Suojaustaso Up kV < 0,9 kV < 0,9 kV <0,9 kV <1,2 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns <100 ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A 160 A
Lampotila-alue 9 °C -40-+80 °C -40 - +80 °C -40-+80 °C -40-+80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 2 3 4
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5-25 mm? 2,5 -25 mmz? 2,5 -25 mm?2
Jalkivirran sammutuskyky Ipeak [ kA 0,1 KA
Tuotenro 5094457 509446 0 5094 46 3 5095 60 6

134 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuoja V25, 280 V TN- ja TT-jarjestelmiin etahalytyskoskettimella

EEES
@r

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 -« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintd&n 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitédnta,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentékoteloihin
Kéayttd: Rakennukset ilmajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.

Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

i Yhdistelmésuoja 1-napainen + NPE etdhélytyskoskettimella B
‘ i . '
T Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro =
n ? e jatkuva li o
Jjannite X
e v kpl | kg/100 kpl Snro =
V25-B+C 1+NPE+FS| 280] 1+NPE, FS 1] 27,500/5094 44 4 S
e . ¥ x
29 €kl S
2
Yhdistelmasuoja 3-napainen + NPE etahalytyskoskettimella -
] Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro .
o e i e jatkuva li
jannite
=] =] = E v kpl | kg/100 kpl Snro
s e V25-B+C 3+NPE-FS | 280/ 3+NPE, FS 1] 52,500/ 5094 51 0| 5808230
w
) €/kpl aw
. Yhdistelmésuoja 3-napainen + NPE akustisella
EERRE toimintailmoituksella
= T Kork Mall Pakk.| P Tuot Tuot
; ] I I yyppi Ja%[(u?/lg alli a aino uotenro | Tuotenro
|5 ef=diag jannite
T T %H’ $~ v kpl | kg/100 kpl Snro
- V25-B+C 3+NPE+AS| 280 3+NPE 170,000 5097 43 2
€/kpl

V25-B+C 1+NPE+FS

V25-B+C 3+NPE-FS

V25-B+C 3+NPE+AS

230V~ L1 L2 L3 PE

N 8}

02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)

L1 L2 L3 N
Nimellisjénnite U, V 230 V 230 V 230 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+l Luokat [+
LPZ 0-2 0-2 0-2
Sykaysvirta (10/350) (. kA 7 kA 7 kA 7 KA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) kA 14 KA 25 kA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) | KA 30 kA 30 kKA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensé] KA 60 kA 120 kA 120 kA
Enimméispurkausvirta (. KA 50 kA 150 kA
Suojaustaso Up kV < 0,9 kV < 0,9 kV < 0,9 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A 160 A
Lampdtila-alue bl °C -40-+80 °C -40-+80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 2 3 5
Suojausluokka IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 -35 mmz2 2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-35 mmz2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5 -25 mm? 2,56 -25 mm?2 2,5-25 mm?
Jélkivirran sammutuskyky Ipeak I“peak KA
Suojausluokka P20
Tuotenro 5094 44 4 5094 51 0 5097 43 2

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

—

Yhdistelmasuoja V25, 280 V

Type | LPZ
142 | 02
S e

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 <« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintddn 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitanté,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin
Kayttd: Rakennukset iimajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.

- Yhdistelmésuoja 1-napainen
"
Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva li
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
. V25-B+C 1-280, 280 1-napainen 1] 15,300/5094 418
€/kpl
. Yhdistelmasuoja 2-napainen Sz
]
Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro )
jatkuva li non
jannite o
vV kpl | kg/100 kpl o] s
o V25-B+C 2-280] 280 2-napainen 1 28,500 5094 42 1
e
€/kpl ° o
— Yhdistelmasuoja 3-napainen
Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ©
jatkuva li nn n
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro =] =] 1) B
V25-B+C 3-280] 280 3-napainen 1] 42,500/5094 42 3| 5808007
€/kpl 8 8 |
Yhdistelmésuoja 4-napainen e —
Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro f o [
jatkuva li 0 e et
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro 1] ] ] 1 A
V25-B+C 4-280, 280 4-napainen 1] 53,000 5094 42 6 ! e
L § [ )
€/kpl

V25-B+C 1-280
N

/

V25-B+C 2-280

V25-B+C 3-280

V25-B+C 4-280

L L1 L2 u 12 13 & 12 13
Nimellisjannite U, V 230V 230 V 230 V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppid 1+2 Tyyppid 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2 0-2 0-2
Sykaysvirta (10/350) Lo kA 7 kA 7 kA 21 kA 7 KA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 7 kKA 14 kKA 21 kKA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 30 kA 60 KA 90 kA 120 KA
Enimmadispurkausvirta [ kA 50 kA 100 kA 50 kA 50 kKA
Suojaustaso Up kV < 0,9 kV < 0,9 kV <0,9 kV < 0,9 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A 160 A 160 A
Lampotila-alue b} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 1 2 3 4
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm2 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm?
Tuotenro 5094 41 8 5094 42 1 5094 42 3 5094 42 6
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02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 -« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintd&n 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitédnta,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentékoteloihin
Kéayttd: Rakennukset ilmajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.

SBABTE)

Yhdistelmasuoja V25, 280 V etahalytyskoskettimella

Yhdistelmasuoja 3-napainen etahalytyskoskettimella

|__kd |
&) Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
- 2 Jatkuva l
jannite
) ] ) V kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 3-FS280 | 280/ 3-napainen kaukosignaalilla 1| 42,700/ 5094 49 0 | 5808228
O O O €/kpl
Yhdistelméasuoja 4-napainen etdhalytyskoskettimella
© Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
et z j‘atku.\t/a Ii
annite
=P ) kpl |kg/100 kpl Snro
T e V25-B+C 4-FS280 | 280| 4-napainen, FS 1 53,200 5094 49 3
€/kpl

Yhdistelmésuoja 3-napainen akustisella toimintailmoituksella

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 3+AS 280 3-napainen 1/ 50,500 5097 18 5
€/kpl

Yhdistelmdsuoja 4-napainen akustisella toimintailmoituksella

Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350)

Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensé]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lémpétila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Jalkivirran sammutuskyky Ipeak
Suojausluokka

Tuotenro

flpeak

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 4+AS280| 280 4-napainen 1 70,000 5097 19 3
€/kpl
V25-B+C 3-FS280 V25-B+C 4-FS280 V25-B+C 3+AS
12 PE 12 PE 230V~

\
Tyyppia 1+2
Luokat I+l
0-2
kA 7 kA
kA 21 kA
kA 30 kA
kA 90 kA
kA 50 kA
kV <0,9 kv
ns <25ns
A 160 A
°C -40-+80 °C
3
IP 20
mm?2 2,5 -35 mm?
mm?2 2,5 - 356 mm?
mm?2 2,5-25 mm?
kA
5094 49 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

u L2 13 N
230V 230 V
Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
Luokat [+ Luokat I+l
0-2 0-2
7 KA 7 kA
25 kA 21 kA
30 kA 30 kA
120 kA 90 kA
50 kA 50 kA
<0,9 kV <0,9 kV
<25ns <25ns
160 A 160 A
-40 - +80 °C -40-+80 °C
4 4
IP 20
2,5 - 356 mm? 2,5 -35 mm?
2,5 - 35 mm?2 2,6 - 35 mm?
2,5 -25 mm? 2,5-25 mm?
IP20
5094 49 3 5097 18 5

(&

V25-B+C 4+AS280
L1 L2 L3 N

230V
Tyyppia 1+2
Luokat I+
0-2
7 kA
25 kA
30 kA
120 kA
50 kA
<0,9 kv
<25ns
160 A
-40-+80 °C
5)

2,5 -35 mm?
2,5 - 35 mm?
2,5-25 mm?

1P20
5097 193

TBS OBO
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

—

Yhdistelmasuoja V25, 280 V

Type | LPZ
142 | 02

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 <« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintddn 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitanté,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin

@ @ Kayttd: Rakennukset iimajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.
Yhdistelmasuoja 4-napainen jannitteenvalvonnalla
= Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
> jatkuva
x jannite
2 v kpl | kg/100 kpl Snro
o V25-B+C 4+FS-SU| 280 4-napainen 1/ 67,500/5097 355
A2
© €/kpl
=
=
[}
©
Koteloitu 4-napainen yhdistelméasuoja etahélytyskoskettimella @ A
0Jo
Tyyppi ﬁ%ﬁ?g Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro MEEEE g 3
annite
J v kpl | kg/100 kpl Snro L A
V25-B+C 4-FS-G 280 4-napainen 1] 127,000/5094 55 2 (i
OO CIC,
oo 99688
182
V25-B+C 4+FS-SU V25-B+C 4-FS-G
1.2 3 L L2 L3 N

I asov-asov
i U<

Nimellisjénnite U, \ 230 V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokat [+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2
Sykdysvirta (10/350) IW kA 7 kA 7 kA
Sykdysvirta (10/350) (kokonais) KA 25 kA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (8 KA 30 kA 30 KA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 120 kKA 120 kA
Enimméispurkausvirta | kA 50 kA 50 kA
Suojaustaso Up kV < 0,9 kV < 0,9 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns
Jélkivirran sammutuskyky Ipeak [ kA

Maks. etusulake A 160 A 160 A
Lampatila-alue b} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 5} 2
Suojausluokka IP20 IP65
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-35 mmz2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5 - 25 mm?2 2,5 -25 mm?2
Tuotenro 5097 35 5 5094 55 2

138 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuoja V25, 385 V TN- ja TT-jarjestelmiin

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 -« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305) 230/
1+2 § 02

mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintd&n 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitédnta, s“ygge‘;‘

dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin

Kayttd: Rakennukset ilmajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla. @ @
N
@ Yhdistelmasuoja 3-napainen + NPE —
( [ €] Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
o e jatkuva li
T |q jannite
C jmu] jum] um] g V kpl | kg/100 kpl Snro
L g = V25-B+C 3NPE385 385 3-napainen, NPE, 385 V 1] 53,700/ 5094 47 8
L 0000 LI
€/kpl
, 605 35.6 Yhdistelmasuoja 1-napainen + NPE etahéalytyskoskettimella -
Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva li
" [3) jannite
oo v kpl | kg/100 kpl Snro
=) o| V25-B+C 1INPEFS38| 385|1+NPE 1] 26,500 5094 44 6
@ €/kpl
[EIK:+)
Yhdistelmasuoja 3-napainen + NPE etdhalytyskoskettimella -
] Tyyppi Korkein|  Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro £
- fn jatkuva li
jannite
] =] E Vv kpl | kg/100 kpl Snro
i V25-B+C 3NPEFS38| 385/ 1+NPE 1] 51,000/5094 52 6
i W
2522 €/kpl CR
. Yhdistelmasuoja 3-napainen + NPE akustisella
B toimintailmoituksella
E' Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
ko) jatkuva
2] jannite
L v kpl | kg/100 kpl Snro
= V25-B+C 3NPEAS38 385 3+NPE 160,300 5097 111
€/kpl
V25-B+C 3NPE385 V25-B+C 1NPEFS38 V25-B+C 3NPEFS38 V25-B+C 3NPEAS38
12 PE 230V~ L1 L2 L3 PE
] —[+— (((ho

N L1 L3 N N

2 13 N L1 L2
Nimellisjénnite U, V 350 V 350 V 350V 350 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppid 1+2 Tyyppid 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat [+l Luokat [+ Luokat I+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2 0-2 0-2
Sykaysvirta (10/350) (. kA 7 kA 7 kA 7 kA 7 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 25 kA 14 KA 25 kA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) [N kA 30 kA 30 kA 30 kKA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 120 kA 60 kA 120 kA 120 kA
Enimméispurkausvirta (. KA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Suojaustaso Up kV <1,5kV <1,5 kV <1,5kV <1,5kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A 160 A 160 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 4 2 4

Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz2 2,5-35 mmz2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5094 47 8 5094 44 6 5094 52 6 5097 111

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet. TBS OBO 139
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

—

Yhdistelmasuoja V25, 385 V

Type | LPZ
142 | 02

Yhdistelmasuoja, salama- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2 <« Salamasuojauksen potentiaalintasaukseen VDE 0185-305 (IEC 62305)
mukaan « Salamavirran purkauskyky 7 kA (10/350) napaa kohden ja enintddn 25 kA (10/350) yhteensa - Ylijannitesuoja, pistoliitanté,
dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennus kytkentakoteloihin

@ @ Kayttd: Rakennukset iimajohdoilla tai salamavaarallisilla alueilla.
- Yhdistelmésuoja 1-napainen
o

Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva li
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro
5 V25-B+C 1-385 385| 1-napainen tdydellinen, 385 V 1] 14,500 5094 43 1
€/kpl
. Yhdistelmasuoja 2-napainen Sz
L]

Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro )
jatkuva li non
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro N Y
T V25-B+C 2-385 385 2-napainen taydellinen, 385 V 1 27,500 5094 43 4
€/kpl ° o
Yhdistelmasuoja 3-napainen

Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ©
jatkuva li o i
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro =] =] 1) B
V25-B+C 3-385| 385 3-napainen taydellinen, 385 V 1/ 42,000 5094 437
€/kpl 8 8 |
Yhdistelmésuoja 4-napainen e —

Tyyppi Korkein Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro f o [
jatkuva li 0 e et
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro 1] ] ] 1 A
V25-B+C 4-385 385 4-napainen taydellinen, 385 V 1/ 51,000 5094 44 0 ! e
L ’ 0000
€/kpl
V25-B+C 1-385 V25-B+C 2-385 V25-B+C 3-385 V25-B+C 4-385

N

/

L1 L2 L3 L1

L L1 L2 12 13
Nimellisjannite U, V 350 V 350 V 350 V 350 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppid 1+2 Tyyppid 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2 0-2 0-2
Sykaysvirta (10/350) Lo kA 7 kA 7 kA 7 KA 7 KA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) KA 7 kKA 14 kKA 21 kKA 25 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 30 kA 60 KA 90 kA 120 KA
Enimmadispurkausvirta [ kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kKA
Suojaustaso Up kV <1,5kV <1,5kV <1,5 kV <1,5 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 160 A 160 A 160 A 160 A
Lampotila-alue b} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 1 2 3 4
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm2 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm?
Tuotenro 5094 43 1 5094 43 4 5094 43 7 5094 44 0

140 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350)

Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensé]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak
Maks. etusulake

Lampatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Tuotenro

i peak

9

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V25

Yhdistelmasuoja 150 V, suojapistoke

Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva | DC
jannite
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 0-150, 150 200| 1-napainen 1 9,500 5097 08 8
€/kpl
Yhdistelmasuoja 280 V, suojapistoke
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva | DC
jannite
V v kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 0-280, 280 350| 1-napainen 1 9,500/ 5097 05 3| 5808009
€/kpl
Yhdistelmasuoja 320 V, suojapistoke
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva| DC
jannite
V Vv kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 0-320, 320 420| 1-napainen 100/ 10,000/5097 29 0
€/kpl
Yhdistelmasuoja 385 V, suojapistoke
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva| DC
jannite
V Vv kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 0-385 385 505 1-napainen 1 9,500 5097 06 1
€/kpl

V25-B+C 0-150

V25-B+C 0-280

V25-B+C 0-320

V25-B+C 0-385

/

/

/

/

Vv 130 V
Tyyppia 1+2
Luokat I+l
0-2
kA 8 kA
kA 8 kA
kA 30 kA
kA 30 kA
kA 50 kA
kV <0,6 kV
ns <25ns
kA
A 160 A
°C -40-+80 °C
1
IP20
5097 08 8

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

230V
Tyyppid 1+2
Luokat I+
0-2
7 kA
7 kA
30 kA
30 kA
50 kA
<0,9 kv
<25ns

160 A
-40 - +80 °C
1
IP20
5097 05 3

Tyyppid 1+2
Luokat [+l
0-2
7 kA
7 kA
30 kA
30 kA
50 kA
<1,3kV
<25ns

160 A
-40-+80 °C
1
1P20
5097 29 0

350 V
Tyyppia 1+2
Luokat I+l
0-2
7 kA
7 kA
30 kA
30 KA
50 kA
<1,5kV
<25ns

160 A
-40-+80 °C
1
1P20
5097 06 1

TBS OBO
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V25

Korkein jatkuva jannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350) (L-N)
Sykéysvirta (10/350) (N-PE)
Sykaysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N)
Nimellispurkausvirta (8/20) (N-PE)
Enimmaéispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Ldmpdtila-alue

Suojausluokka

Tuotenro

142 OBO TBS

kA
kA
kA
kA
kA
kA
kv
ns

°C

C25B+C0O

Tyyppia 1+2
Luokat I+l
0-2

30 kA
50 kA
<1,2 kV
<100 ns
160 A
-40 - +80 °C
IP 20
5095 60 3

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V25

49 712 Multibase kantaosa
K 5660 Tyyppi| - Mall | dakopksikko, Pakk.|  Pano | Tuotenro  Tuotenro
. @ kol | kg/100 kpl snro
0 ®| 'MB 1| 1-napainen |1 1 6,200/ 5096 64 8
. 0 00 MB 2 | 2-napainen | 2 1/ 11,200/5096 65 3
) MB 3 | 3-napainen | 3 1/ 16,000 5096 66 5
MB 4 | 4-napainen | 4 1/ 21,000/5096 68 0
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojille V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* TN-jarjestelmille
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
¢ Suojapistokkeet voi kdantada 180 astetta
49 742 Alaosa Multibase + potentiaalivapaalla koskettimella
e T2 P P
7 [©© 0 o] Tyyppi Mall TJg(k%kglrkﬂkrg) Pakk.|  Paino Tuotenro  Tuotenro
[l
c .| kol | kg/100 kpl snro
i ®| MB1+FS| 1-napainen | 1 1 6,700/5096 64 9
o MB 2+FS | 2-napainen | 2 1/ 11,700/5096 65 4
MB 3+FS| 3-napainen | 3 1/ 16,500 5096 66 7
MB 4+FS | 4-napainen | 4 1/ 21,000/5096 68 2
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kaantaa 180 astetta
* Potentiaalivapaa kosketin vikavalvontaan
49 712 Multibase kantaosa + NPE
i Malli | Jakoyksikk Pakk.|  Pai
[ 0666 Tyyppi R R a @ino | Tuotenro  Tuotenro
. @ kol | kg/100 kpl Snro
; = ®| MB 1+NPE| 1+NPE |2 1/ 11,500 5096 65 0
L \ o MB 2+NPE| 2+NPE | 3 1 16,100 5096 65 5
) MB 3+NPE| 3+NPE | 4 1 20,000 5096 66 9
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojille V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kdantaa 180 astetta
* TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille
742 Multibase kantaosa + NPE etdhalytyskosketin
EEa—— i Malli Jakoyksikkd Pakk. Paino
6000 Tyyppi LS i Tuotenro | Tuotenro
o kol | kg/100 kpl snro
= ©| 'MB 1+NPE+FS| 1+NPE| 2 1/ 11,600 5096 65 1
g MB 2+NPE+FS | 2+NPE | 3 1/ 16,000/5096 65 7
MB 3+NPE+FS|3+NPE | 4 1/ 21,300 5096 67 1
€/kpl

MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C

* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis

* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiine® Yldosat voi kdantaa 180 astetta

* Potentiaalivapaa kosketin vikavalvontaan
¢ 3+1 suojavirtapiiri TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

gamd
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V25

T.-E .{_'!

18 i

144 OBO TBS

Multibase kantaosa sulakevalvonnalla | 50 i | 875
Tyyppi Malli Pakk. Paino Tuotenro  Tuotenro PP
. L L
kol | kg/100 kpl snro @
V20-C U-3 FS-SU| 3-napainen 1] 26,000/5096 359 H@ ® EEE
V20-C U-4 FS-SU| 4-napainen 1/ 33,000/5096 36 7 ’q I % jC
€/kpl
V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
* Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C
* Vaiheiden jannitteenvalvonnalla ja suojapistokkeen toiminnan valvonnalla
* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
» Esikytketty ja liitdntavalmis
Multibase kantaosa akustisella toimintailmoituksella ) %
Tyyppi Mall Pakk.|  Paino Tuotenro  Tuotenro [@“ i %mg 22l
¥
kol | kg/100 kpl snro ) |5 8
V20-C U-2 AS 2-napainen 1/ 23,000 5096 41 3 Ig °ﬂ HTH =
V20-C U-3 AS 3-napainen 1/ 29,000/5096 42 1 E
V20-C U-4 AS 4-napainen 1/ 35,000 5096 44 8
V20-C U-3+NPE-AS  3+NPE 1/ 32,500/5096 37 2
€/kpl
V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
¢ Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C
* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
* Akustinen merkinanto, signaali voidaan kytkea 24 tunniksi pois paalta
* Esikytketty ja liitantavalmis
Multibase kantaosa + NPE sulakevalvonnalla 615
50 875
Tyyppi M‘_a" Pakk.|  Paino Tuotenro  Tuotenro P
: : l. b olole
kol | kg/100 kpl Snro
V20-C U-3+NPE| 3-NPE, FS-SU 1/ 30,000/5096 37 0 i) &
€/kpl r
|] b

V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
¢ Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C

* Vaiheiden jannitteenvalvonnalla ja suojapistokkeen toiminnan valvonnalla

* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
¢ TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille

* Esikytketty ja li

itantavalmis

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuojat, Suojaus-setit TN- ja TT-jarjestelmiin

Ylijannitesuoja-setti, salama- ja ylijannitesuojayhdistelma tyyppiéa 1+2 230/ [ Type [ LPZ
» Salamasuojauksen potentiaalintasaus VDE 0185-305 (IEC 62305) mukaan s4°!th
» Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja 125 kA (10/350) N-PE e

+ Ylijannitesuoja, pistoliitanta, sisaltaa sillat ja merkityt liittimet s%@
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali ja ylijannitesuoja asennettavaksi kytkentékoteloihin St

Kayttd: Matkaviestinjarjestelmat ja teollisuuslaitokset erikoisvaatimuksilla.

Suojaus-setti MCD + V20 3-napainen + NPE
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
=~ Jannite
5 8 v kpl | kg/100 kpl Snro
y °0leblaoles PS4-B+C TT+TNS| 255 3+NPE 1/ 206,000 5089 76 1
] €/kpl
: 210 Suojaus-setti MCD + V20 3-napainen + NPE
we . e% e jﬂ etéhalytyskoskettimella
|ﬂ|ﬂ|ﬂ bk Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
3 g [ == jatkuva
o = ——= EeErEn jannite
o oleblaolas V kpl | kg/100 kpl Snro
[ ] PS4-B+C TNS+FS| 255 3+NPE 1/ 211,000/5089 76 3
€/kpl
PS4-B+C TT+TNS PS4-B+C TNS+FS
Nimellisjénnite U, \ 230V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokat [+l Luokat I+l
LPZ 0-2 0-2
Sykdysvirta (10/350) Iimp KA 100 kA 100 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) kA 100 KA 100 KA
Nimellispurkausvirta (8/20) (8 KA 100 KA 100 KA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 100 KA 100 kA
Enimméispurkausvirta (- kA 100 kA 100 kA
Suojaustaso UD kV <1,3 kV <1,3 kV
Havahtumisaika t, ns <25 ns <25 ns
Jlkivirran sammutuskyky Ipeak [ kA 25 kA 25 kA
Maks. etusulake A 125 A 125 A
Lampatila-alue 9 °C -40 - +85 °C -40 - +85 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 11 11
Suojausluokka IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 10 - 35 mm? 10 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 10 - 25 mm?2 10 - 25 mm?
Tuotenro 5089 76 1 5089 76 3

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet. TBS OBO 145
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

Yhdistelmasuoja, Suojaus-setti TN-C-jarjestelmiin

220/ | 1ype | Lpz
o 0-2
&

Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350)

Sykdysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteens]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

146 OBO TBS

Ylijannitesuoja-setti, salama- ja ylijannitesuojayhdistelma tyyppia 1+2 < Salamasuojauksen potentiaalintasaus VDE 0185-305 (IEC
62305) mukaan « Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja 125 kA (10/350) N-PE - Ylijannitesuoja, pistoliitanta,
sisaltaa sillat ja merkityt liittimet « Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali ja ylijannitesuoja asennettavaksi kytkentakoteloihin
Kayttd: Matkaviestinjarjestelmat ja teollisuuslaitokset erikoisvaatimuksilla.

Suojaius-setti MCD + V20 3-napainen

1575

\ 1
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ‘ D — ﬁD
Iatuta €56 06e8T3 0
0 I 1 n |
v kpl | kg/100 kpl Snro || e
PS3-B+C TNC 255 3-napainen 1] 158,000/ 5089 75 4| 5808018 | ISi=E
€/kpl RURAURIATR - e s
el
\ |
Suojaus-setti MCD + V20 3-napainen + NPE
etahélytyskoskettimella
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite 3
v kpl | kg/100 kpl Snro
PS3-B+C TNC+FS| 255| 3-napainen 1/ 163,000/ 5089 75 6 | 5808027
€/kpl

| kA

kA
| kA

kA
| kA
U kV
t ns
| kA

i peak

b} °C

mm?
mm?2
mm?

PS3-B+C TNC

230V
Tyyppia 1+2
Luokat [+l
0-2
100 kA
100 kA
100 KA
100 kA
100 KA
<1,3kV
<25 ns
25 kA
125 A
-40 - +85 °C
9
IP20
10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?2
5089 75 4

PS3-B+C TNC+FS

230V
Tyyppia 1+2
Luokat I+l
0-2
100 kA
100 KA
100 kA
100 kA
100 KA
<1,3 kV
<25 ns
25 kA
125 A
-40 - +85 °C
9
IP20
10 - 50 mm?
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5089 75 6

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Yhdistelmasuojat, Suojaus-setit VA TN- ja TT-jarjestelmiin

Suojaus-setti VA, salama- ja ylijannitesuojayhdistelma tyyppia 1+2
+ Salamasuojauksen potentiaalintasaus VDE 0185-305 (IEC 62305) mukaan

» Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja 125 kA (10/350) N-PE

« Vuotovirtavapaa ja kdytettavéksi ennen mittaria VDEW-mukaisesti

« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla sisaltaa sillat ja merkityt liittimet
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali ja ylijannitesuoja asennettavaksi kytkentakoteloihin

Kaytt6: Ennen mittaria ja teollisuuslaitoksissa

erikoisvaatimuksilla.

210

Suojaus-setti MCD + V20 vuotovirtavapaa 3-napainen + NPE

230/
400V
System

Ke5TEy

r
| L Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
@ 66,06 0/6 0] Jetkuv
S g|[4e=z z angre kpl | kg/100 kpl Snro
y o oleoleoes PS4-VA TT+TNS| 255| 3+NPE 1/ 210,000 5089 77 0 | 5808028
t [ ] €/kpl
[ 210 Suojaus-setti MCD + V20 vuotovirtavapaa 3-napainen + NPE
we . e% e jﬂ etahalytyskoskettimella
I L I L I L A Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
5 g [ EEE jatkuva
o= ——- === jannite g
© 6lebleoe® V kpl | kg/100 kpl nro
o ] PS4-VA TT+FS 255 3+NPE 1] 215,000/ 5089 77 7 | 5808231
€/kpl
PS4-VA TT+TNS PS4-VA TT+FS
. N
Nimellisjénnite U, \ 230V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka | Luokka |
LPZ 0-2 0-2
Sykdysvirta (10/350) Iimp KA 100 kA 100 kA
Sykaysvirta (10/350) (kokonais) kA 100 KA 100 KA
Nimellispurkausvirta (8/20) (8 KA 100 KA 100 KA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 100 KA 100 kA
Enimméispurkausvirta (- kA 100 kA 100 kA
Suojaustaso UD kV <1,3 kV <1,3 kV
Havahtumisaika t, ns <25 ns <25 ns
Jlkivirran sammutuskyky Ipeak [ kA 25 kA 25 kA
Maks. etusulake A 125 A 125 A
Lampatila-alue 9 °C -40 - +85 °C -40 - +85 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 11 11
Suojausluokka IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 10 - 50 mm?2 10 - 50 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 10 - 35 mm? 10 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 10 - 25 mm?2 10 - 25 mm?
Tuotenro 5089 77 0 5089 77 7

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Type | LPZ
142 | 02

TBS OBO
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Ylijannitesuojat tyyppia 1+2 (toimisto- ja

asuinrakennukset)

Yhdistelmasuoja, Suojaus-setti VA TN-C-jarjestelmiin

20 [1ypel Pz
Shen 02

Ke5TES

Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350)

Sykdysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteens]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

148 OBO TBS

Suojaus-setti VA, salama- ja ylijannitesuojayhdistelma tyyppia 1+2
+ Salamasuojauksen potentiaalintasaus VDE 0185-305 (IEC 62305) mukaan

» Salamavirran purkauskyky 50 kA (10/350) napaa kohden ja 125 kA (10/350) N-PE
« Vuotovirtavapaa ja kéytettdvaksi ennen mittaria VDEW-mukaisesti
« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla sisaltaa sillat ja merkityt liittimet
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava suljettu kipinavali ja ylijannitesuoja asennettavaksi kytkentakoteloihin

Kayttd: Ennen mittaria ja teollisuuslaitoksissa
erikoisvaatimuksilla.

Suojaus-setti MCD + V20 vuotovirtavapaa, 3-napainen

1575

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro |
PS3-VA TNC 255| 3-napainen 1] 162,000/ 5089 76 8| 5808026 |
€/kpl
Suojaus-setti MCD + V20 vuotovirtavapaa, 3-
napainen etahélytyskoskettimella
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
Jjannite HE
v kpl | kg/100 kpl Snro
PS3-VA TNC+FS| 255/ 3-napainen 1/ 167,000/ 5089 77 5 5808029
€/kpl
PS3-VA TNC PS3-VA TNC+FS

| kA

kA
| kA

kA
| kA
U kV
t ns
| kA

i peak

b} °C

mm?
mm?2
mm?

(PEN)
PE

230V
Tyyppia 1+2
Luokka |
0-2
100 kA
100 kA
100 KA
100 kA
100 KA
<1,3 kV
<25 ns
25 kA
125 A
-40 - +85 °C
9
IP20
10 - 50 mm?2
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?2
5089 76 8

230V
Tyyppia 1+2
Luokka |
0-2
100 kA
100 KA
100 kA
100 kA
100 KA
<1,3 kV
<25 ns
25 kA
125 A
-40 - +85 °C
9
IP20
10 - 50 mm?
10 - 35 mm?
10 - 25 mm?
5089775

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

i .i_i

Ylijannitesuoja V20, 150 V TN- ja TT-jarjestelmiin

HEsie®
KeE )
@

Nimellisjannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensa]
Enimmdispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

152 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 150 V

» VDE testattu

« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan
 Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden
« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin

Kayttdesimerkki: Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paé&- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja 1-napainen + NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro &
jatkuva S
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro =
V20-C 1+NPE-150) 150| 1+NPE 1 21,500 5094 63 9
€/kpl & &
Ylijannitesuoja 2-napainen + NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ©
J‘a.tku‘\t/a PR
annite
o kpl | kg/100 kpl Snro ] )

V20-C 2+NPE-150| 150| 2+NPE 1 32,000 5094 64 1 7
€/kpl 0 ¢
Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro [£]
jatkuva non oo on
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro ) ] )
V20-C 3+NPE-150) 150| 3+NPE 1 39,600 5094 64 4 S e
D D D D
€/kpl

| kA

kA
| kA
U kV
t ns

b} °C

mm?

mm?2
mm?

V20-C 1+NPE-150

L1 N
130 V
Tyyppia 2
Luokka Il
1-2
20 kA
40 kA
40 kA
<0,8kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
2
IP20
2,5 - 35 mm2
2,5 - 35 mm?
2,5 -25 mm?
5094 63 9

V20-C 2+NPE-150

L2
130 V
Tyyppia 2
Luokka Il
1-2
20 KA
60 kA
40 kA
<0,8kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
3
IP20
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5-25 mm?
5094 64 1

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

V20-C 3+NPE-150

&} L2 L3 PE

130 V
Tyyppié 2
Luokka Il

1-2

20 kA

80 kA

40 kA
<08 kV

<25ns

125 A

40 - +80 °C
4
IP20
2,5 - 35 mm?
2,5 - 35 mm?
2,5 -25 mm?
5094 64 4
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Ylijannitesuoja tyyppia 2, 150 V

» VDE testattu

« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

» Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden
« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin

Ylijannitesuoja V20,

Kayttdesimerkki: Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paa- ja alakeskuksissa.

SB.43TE)

Ylijannitesuoja 2-napainen + NPE etédhélytyskoskettimella

Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensd]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Ldmpétila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

kA
kA
kA
kV
ns

°C

mm?

mm?2
mm?

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

V20-C 2+NPEFS15

12

|61

i

L L2
130 V
Tyyppia 2
Luokka Il
1-2
20 kKA
60 KA
40 kA
<0,8kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
3
P20
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5-25 mm?
5094 75 0

PE

= Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
@ jatkuva
000 jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
—=p= ?| 'V20-C 2+NPEFS15| 150 2+NPE 1 32,200 5094 75 0
=T €/kpl
2.0 © P
Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE potentiaalivapaalla koskettimella
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
il jatkuva
Jannite
1] 1= =) 8 vV kpl | kg/100 kpl Snro
= V 20-C 3+NPE+FS | 150| 3+NPE 1] 41,300/5094 76 4
6 6 6
€/kpl

V 20-C 3+NPE+FS

150 V TN- ja TT-jarjestelmiin

AEGe®
LGNS
@

Tyyppié 2
Luokka Il
1-2
20 kA
80 kA
40 kA
<0,8 kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
4
IP20
2,5 - 35 mmz?
2,5 - 35 mm?
2,5 -25 mm?
5094 76 4
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

i .-i

Ylijannitesuoja V20, 150 V TN-jarjestelmiin

HEsie®
KeE )
@

Nimellisjannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensa]
Enimmdispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lampdtila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin

Tuotenro

154 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 150 V
* VDE testattu
« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

 Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden

« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin

Kayttdesimerkki: Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paé&- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja 1-napainen ,8(1TE)
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro D]
jatkuva
jannite =
v kpl | kg/100 kpl Snro i
V20-C 1-150| 150 1-napainen 1/ 11,300/5094 67 7 ISl
€/kpl —
1
Ylijannitesuoja 2-napainen ot
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva nn
Jan\[/]Ite kpl | kg/100 kpl Snro
pl | kg/ p 1] 1= G
V20-C 2-150| 150 2-napainen 1] 21,300/5094 67 9
€/kpl ® o
Ylijannitesuoja 3-napainen o
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ( L] ©
jatkuva oo
jannite ] ]
V kpl | kg/100 kpl Snro 0B0 ) ) ) S
V20-C 3-150| 150/ 3-napainen 1/ 31,500 5094 68 0 ] 0
€/kpl L B DO
V20-C 1-150 V20-C 2-150 V20-C 3-150
] PE
o 1 LZ Ll L2 L
U, \ 130V 130V 130 V
Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppid 2
Luokka Il Luokka Il Luokka Il
1-2 1-2 1-2
(N KA 20 kA 20 kKA 20 kA
KA 20 kA 40 kA 60 kA
(. kA 40 kA 40 kA 40 kA
Up kV <0,8 kV <0,8 kV
t, ns <25ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A
9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
1 2 3
IP20 1P20 P20
mm?2 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2
mm?2 2,5-35 mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?2
mm? 2,5 -25 mm?2 2,56 - 25 mm?2 2,5-25 mm?
5094 67 7 5094 67 9 5094 68 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

fi 1 01/04/2010 (LLExport_04025)

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog



(520v0 Hodx377) 0L02Z/¥0/L0 / 1 / PUBIS JONaN 0L0Z Bojelex-sg.l 20

155

TBS OBO



Ylijannitesuojat tyyppia 2

A

Ylijannitesuoja V20, 280 V TN- ja TT-jarjestelmiin

230/

Type ] LPZ
System 2 1-2

[GRCYAY -\

SO e

Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteens]
Enimmaéispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Ldmpdtila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Sykaysvirta (10/350)

Jalkivirran sammutuskyky Ipeak
Suojausluokka

Tuotenro

156 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 280 V < VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
toimintatilaosoituksella < Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin

Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paa- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja 1-napainen + NPE

Kayttdesimerkki:

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro &
jatkuva L1
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro = R
V20-C 1+NPE-280| 280| 1+NPE 1 22,300 5094 65 0
€/kpl & &
Ylijannitesuoja 2-napainen + NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro €
J‘atku‘)[/a PR
annite
ol kpl | kg/100 kpl Snro =] =) 5

V20-C 2+NPE-280| 280| 2+NPE 1 32,300 5094 65 3 1
€/kpl 9 ¢
Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE

Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro [£]
jatkuva D
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro ] ] ] g
V20-C 3+NPE-280] 280  3+NPE 1] 41,700/ 5094 65 6 | 5808042 e s
€/kpl S
Ylijannitesuoja 1-napainen NPE 17.5

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite

v kpl | kg/100 kpl Snro
C25-B+C 1 | 255[NPE | 1] 12,500/5095 60 6 |
€/kpl
V20-C 1+NPE-280 V20-C 2+NPE-280 V20-C 3+NPE-280 C 25-B+C 1
- s g
| - boe S P ‘
U, \ 230V 230V 230V 230V
Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 1+2
Luokka Il Luokka Il Luokka Il Luokat I+l
1-2 1-2 1-2 0-2
I kA 20 kA 20 kA 20 kA 30 kA
kA 40 kA 60 kA 120 kA 30 kA
e kA 40 kA 40 KA 40 kA 50 kA
N kV <1,3kV <1,3kV <1,3kV <1,2 kV
t, ns <25ns <25ns <25ns <100 ns
A 125 A 125 A 125 A
9 °C -40 - +80 °C -40-+80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
2 3 4
IP20 IP20 IP20
mm? 2,56 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,56 - 35 mm?
mm?2 2,5 -35 mm? 2,5 - 356 mm? 2,5 - 35 mm?
mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 - 25 mm? 2,5 - 256 mm?
- kA 25 kA
i KA 0,1 kA
IP 20
5094 65 0 5094 65 3 5094 65 6 5095 60 6

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja V20, 280 V TN- ja TT-jarjestelmiin

mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja | =ihY

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 280 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) 230/
2 1-2

toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin Kayttdesimerkki:

Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) p&a- ja alakeskuksissa.

System

[GRCYASY -\

T e

e Ylijannitesuoja 1-napainen + NPE etédhalytyskoskettimella T
Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro -
¥ jatkuva
jannite H.
- V kpl | kg/100 kpl Snro -
®
V20-C 1+NPE+FS| 280] 1+NPE | 1] 22,500/5094760
T—T @ ®
& @ €/kpl
Ylijannitesuoja 2-napainen + NPE etédhélytyskoskettimella _
Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro L
[ jatkuva =
it Jannite )
V kpl | kg/100 kpl Snro -
== ¥ V20-C 2+NPE+FS 280 2-NPE 132,500 5094 76 2 :
[
7 €/kpl .
D O D
e Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE etédhélytyskoskettimella .
Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro - "3
jatkuva T
jannite .
v kpl | kg/100 kpl Snro -
V20-C 3+NPE+FS| 280  3+NPE 1] 43,300/ 5094 76 5 | 5808226
-
€/kpl U R
Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE akustisella toimintailmoituksella
Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
Jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3+NPE+AS| 280/ 3+NPE 1] 57,000/5096 39 7
€/kpl

V20-C 1+NPE+FS

Nimellisjannite U V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan

SPD standardin |EC 61643-1 mukaan

LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20) | kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA
Enimméispurkausvirta | KA
Suojaustaso U kV
Havahtumisaika t ns
Maks. etusulake A
Lampotila-alue 9 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm)

Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2
Tuotenro

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

12

L1
230V
Tyyppia 2
Luokka Il
1-2
20 kA
40 kA
40 kA
<1,3kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
2
IP20
2,5 - 35 mm?
2,5 - 35 mm?
2,5-25 mmz?
5094 76 0

V20-C 2+NPE+FS V20-C 3+NPE+FS V20-C 3+NPE+AS
12 PE 12 PE 230V~ L1 L2 L3 PE
LT Linn] Sbbt
b L i
L L2 N u L2 L3 N
230V 230V 230V
Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
Luokka Il Luokka Il Luokka Il
1-2 1-2 1-2
20 kA 20 kA 20 kA
60 kA 80 KA 80 kA
40 kA 40 kKA 40 kA
<1,3kV <1,3kV <1,3kV
<25ns <25ns <25ns
125 A 125 A 125 A
-40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
8 4 5
IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm? 2,5 -35 mm?
2,5 -25 mm? 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?
5094 76 2 5094 76 5 5096 39 7
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

i .-i

Ylijannitesuoja V20, 280 V TN-jarjestelmiin

HEsie®
KeE )
@

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 280 V < VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
toimintatilaosoituksella < Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin Kayttdesimerkki:
Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paa- ja alakeskuksissa.

- Ylijannitesuoja 1-napainen . 8UTE)
- Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro D1
. jatkuva
- jannite —
v kpl | kg/100 kpl Snro i
£ V20-C 1-280| 280 1-napainen 1/ 12,000/5094 61 8 ISl
€/kpl —
1O
o Ylijannitesuoja 2-napainen 2o
']
et Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i3 Ja_tku_\t/a noon
- . jannite
S g
v kpl | kg/100 kpl nro 1]
o V20-C 2-280| 280 2-napainen 1/ 22,700 5094 62 1| 5808019
€/kpl ® o
- Ylijannitesuoja 3-napainen s
[ ]
e Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro f L] ©
S Ja_tku_¥a : . A on n
] annite
- an kpl | kg/100 kpl Snro ] 1] 1]
. V20-C 3-280| 280 3-napainen 1] 33,500 5094 62 4 | 5808234 ] 1l
@ T 0 T
€/kpl L B DD D
. Ylijannitesuoja 4-napainen
-
S Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ©
| i i J‘altku‘\t/a 2 n oo on
- annite
e o kpl | kg/100 kpl Snro o] s
= it V20-C 4-280| 280 4-napainen 1/ 43,000/5094 62 7 ey
"L 9000
€/kpl
V20-C 1-280 V20-C 2-280 V20-C 3-280 V20-C 4-280
N PE PE
/
L1 1 L2 U L2 L 1 L L
Nimellisjénnite U, \ 230V 230V 230 V 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 2 Tyyppid 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka Il Luokka Il
LPZ 1-2 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensa] KA 20 kA 40 KA 60 KA 80 kA
Enimmdispurkausvirta (. KA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kKA
Suojaustaso Up kV <1,3kV <1,3 kV <1,3kV <1,3kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A 125 A
Lémpatila-alue ) °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 1 2 8 4
Suojausluokka IP20 IP20 IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm?
Tuotenro 5094 61 8 5094 62 1 5094 62 4 5094 62 7
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Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja tyyppia 2, 280 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori

toimintatilaosoituksella

Koteloitu,

Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) p&a- ja alakeskuksissa.

SBABTE)

Ylijannitesuoja V20, 280 V TN-jarjestelmiin

asennettavaksi

kytkentakoteloihin  Kayttéesimerkki:

Ylijannitesuoja 1-napainen etahalytyskoskettimella

Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 1+FS-280] 280] 1-napainen | 1] 12,400/5094 727 |
€/kpl

Ylijannitesuoja 2-napainen etédhélytyskoskettimella

Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
Jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 2+FS-280, 280/ 2-napainen 1 22,500/5094 63 2
€/kpl

Ylijannitesuoja 3-napainen etédhélytyskoskettimella

[) Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
S | jatkuva
Jannite
1) i m) S v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3+FS-280 280 3-napainen 1 33,700/5094 73 1| 5808210
229 | €/kpl
Ylijannitesuoja 4-napainen etihélytyskoskettimella
e Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
qutkuv\t/a
q Jannite
1as] jasi = =) v kpl | kg/100 kpl Snro
TERE V20-C 4+FS-280, 280/ 4-napainen 1 43,000/ 5094 73 4
€/kpl
V20-C 1+FS-280 V20-C 2+FS-280 V20-C 3+FS-280
12 N 12 PE
i
L1 1 LZ 0 L2 L3
Nimellisjénnite U, V 230 V 230 V 230 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka Il
LPZ 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) I" KA 20 kA 20 kA 20 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 20 kA 40 KA 60 kA
Enimméispurkausvirta (. kA 40 kA 40 kA 40 kKA
Suojaustaso Up kV <1,3kV <1,3 kV <1,3kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 1 2 3
Suojausluokka IP20 1P20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz2 2,5 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,56 - 25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm?2
Tuotenro 5094727 5094 63 2 5094 73 1

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

AEGe®
LGNS
@

V20-C 4+FS-280

L3 N

L1

L2
230V
Tyyppié 2
Luokka Il
1-2
20 kA
80 kA
40 kA
<1,3kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
4
IP20
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5 -25 mm?
5094 73 4

TBS OBO 159

Ylijannitesuojat tyyppia 2

il



Ylijannitesuojat tyyppia 2

Ylijannitesuoja V20, 280 V TN-jarjestelmiin

HEsie®
KeE )
@

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteens]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lampdtila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

160 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 280 V < VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
toimintatilaosoituksella < Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin Kayttdesimerkki:
Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paa- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja 2-napainen akustisella toimintailmoituksella

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 2+AS-280, 280/ 2-napainen 135,000 5096 37 5
€/kpl
Ylijannitesuoja 3-napainen akustisella toimintailmoituksella
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3+AS-280, 280/ 3-napainen 1 44,000 5096 38 3
€/kpl
Ylijannitesuoja 4-napainen akustisella toimintailmoituksella
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 4+AS-280| 280 4-napainen 1 57,000 5096 39 1
€/kpl
V20-C 2+AS-280 V20-C 3+AS-280 V20-C 4+AS-280
230V~ L1 L2 230V~ L1 Lz L3 230V~ L1 L2 L3 N
PE
U, \ 230 V 230V 230 V
Tyyppié 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
Luokka Il Luokka Il Luokka Il
1-2 1-2 1-2
I, kA 20 kA 20 kA 20 kA
kA 40 kA 60 kA 80 kA
(. kA 40 kA 40 kA 40 KA
U, kV <1,3kV <1,3kV <1,3kV
t, ns <25ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A
9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
8 4 5
IP20 1P20 IP20
mm?2 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2
mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm? 2,5 - 35 mm?
mm?2 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?
5096 37 5 5096 38 3 5096 39 1

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja V20, 280 V TN-jarjestelmiin

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 280 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
toimintatilaosoituksella « Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin Kayttdesimerkki:

Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) p&a- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja 3-napainen sulakevalvonnalla

Ylijannitesuoja 4-napainen sulakevalvonnalla

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3+FS-SU| 280| 3-napainen | 1] 45,000/5096 251 |
€/kpl

Nimellisjannite U V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan

LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20) (N kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA
Enimméispurkausvirta (. kA
Suojaustaso U, kV
Havahtumisaika t, ns
Maks. etusulake A
Lampotila-alue 9 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm)

Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2
Tuotenro

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

V20-C 3+FS-SU

F'E
230 V
Tyyppia 2
Luokka Il
1-2
20 kKA
60 KA
40 kA
<1,3kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
4
P20
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5-25 mm?
5096 25 1

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 4+FS-SU| 280 4-napainen 1 56,500 5096 27 8
€/kpl

V20-C 4+FS-SU

T LPZ
EEGI®

keE )

@

PE
230V
Tyyppié 2
Luokka Il
1-2
20 kA
80 kA
40 kA
<1,3kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
&

IP20
2,5 - 35 mmz?
2,5 - 35 mm?
2,5 -25 mm?
5096 27 8
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Ylijannitesuoja V20, 385 V TN- ja TT-jarjestelmiin

T LPZ
EEGi®

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 385 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja

Ylijannitesuojat tyyppia 2

i .-i

toimintatilaosoituksella < Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin Kayttdesimerkki:
@ Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paé&- ja alakeskuksissa.
e
- Ylijannitesuoja 1-napainen + NPE ket
]
Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro &
! jatkuva i
i jannite
V kpl | kg/100 kpl Snro Jum) 2
e V20-C 1+NPE-385 | 385| 1+NPE 1] 23,300 5094 66 6
€/kpl & &
- Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE
[]
el Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro [£]
J.atku.\t/a nn o 0
20 annite
A i kpl | kg/100 kpl Snro 1] oy I
e V20-C 3+NPE-385 | 385| 3+NPE 1] 42,600/5094 66 8 o e
4 @
5 ® €/kpl 1© © & &)
B Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE etédhélytyskoskettimella =
. !
£ Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro [ 1 ©
e jatkuva ron_n_n
. jannite !
- v kpl | ka/100 kpl Snro =] ] 5
: V20-C 3+NPEFS38| 385| 3+NPE 1] 45,200/5094 78 8 L e e
- o
aw® €/kpl L o060 O

V20-C 1+NPE-385

V20-C 3+NPE-385

V20-C 3+NPEFS38

’ P

L1 N L1 L2 L3 N L 12 13
Nimellisjannite U, Vv 350 V 350 V 350 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppid 2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka Il
LPZ 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 20 kA 20 kKA 20 kKA
Purkausvirta (8/20) [yhteensa] KA 40 kA 80 kA 80 KA
Enimmdispurkausvirta (. KA 40 kA 40 kA 40 kA
Suojaustaso U, kV < 1,7 kV <1,7 kV < 1,7 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A
Lémpatila-alue ) °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 2 4 4
Suojausluokka IP20 IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5094 66 6 5094 66 8 5094 78 8
162 OBO TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja V20, 385 V TN-jarjestelmiin

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 385 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja

toimintatilaosoituksella ¢ Koteloitu,

ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori

Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) p&a- ja alakeskuksissa.

asennettavaksi

kytkentakoteloihin  Kayttéesimerkki:

7 8UTE) Ylijannitesuoja 1-napainen
e | Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
© jatkuva
=5 jannite
o v kpl | kg/100 kpl Snro
ISl V20-C 1-385] 385] 1-napainen \ 1] 12,500[5094 70 3|
== €/kpl
1@
sl Ylijannitesuoja 2-napainen
) Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nn jatkuva
jannite 00 o
== V kpl | kg/100 kpl
V20-C 2-385 385 2-napainen 1/ 283,700/5094 70 4
® o || €/kpl
0 Ylijannitesuoja 3-napainen
r u . e_? Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
0 J‘a_tku‘\t/a
. annite
1=1)=] =1 an kol | kg/100 kpl Snro
{ L = — V20-C 3-385| 385/ 3-napainen 1 34,500 5094 70 5
o
| &-2-8 €/kpl
@ Ylijannitesuoja 4-napainen
© Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
e jatkuva
jannite
1] ] ] | N v kpl | kg/100 kpl Snro
= —— V20-C 4-385| 385 4-napainen 1/ 44,000 5094 70 8
DD DD
€/kpl
V20-C 1-385 V20-C 2-385 V20-C 3-385
N PE
1 1 2 1 LZ 3
Nimellisjannite U, V 350 V 350 V 350 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka Il
LPZ 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) I" KA 20 kA 20 kA 20 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 20 kA 40 KA 60 kA
Enimméispurkausvirta (. kA 40 kA 40 kA 40 kKA
Suojaustaso Up kV <1,7 kV <1,7 kV <1,7 kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 1 2 3
Suojausluokka IP20 1P20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz2 2,5 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,56 - 25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm?2
Tuotenro 5094 70 3 5094 70 4 5094 70 5

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

AEGe®
LGNS
@

V20-C 4-385

L2 L3
350 V
Tyyppié 2
Luokka Il
1-2
20 kA
80 kA
40 kA
<1,7kV
<25ns
125 A
-40 - +80 °C
4
IP20
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5 -25 mm?
509470 8
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

i .i_i

Ylijannitesuoja V20, 385 V TN-jarjestelmiin

HEsie®
KeE )
@

Nimellisjannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensa]
Enimmdispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lémpatila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

164 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 2, 385 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
toimintatilaosoituksella < Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin Kayttdesimerkki:
Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paa- ja alakeskuksissa.

58.4GTE)

Ylijannitesuoja 3-napainen etahalytyskoskettimella

Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ]
jatkuva o1
Jjannite
v kpl | kg/100 kpl Snro 1] 1] 1] IS
V20-C 3+FS-385/ 385| 3-napainen 1/ 34,700/5094 78 0
€/kpl (SIS IE)
Ylijannitesuoja 4-napainen etdhélytyskoskettimella
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ©
J.qtku_¥a i e
annite <
at kpl | kg/100 kpl Snro =R f
V20-C 4+FS-385 385 4-napainen 1/ 44,300 5094 78 3 =00 T
0000
€/kpl
V20-C 3+FS-385 V20-C 4+FS-385
12 PE
I I
8] L2 L3 1 2 L3 N
U, \ 350 V 350 V
Tyyppid 2 Tyyppid 2
Luokka Il Luokka Il
1-2 1-2
(N KA 20 kA 20 kKA
KA 60 kA 80 kA
I kA 40 kA 40 KA
Up kV <1,7 kV <1,7 kv
t, ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A
9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
3 4
IP20 P20
mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
mm?2 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?2
mm?2 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?
5094 78 0 5094 78 3

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

Ylijannitesuoja V20, 550 V TN-jarjestelmiin

Type | LPZ Ylijannitesuoja tyyppia 2, 550 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
toimintatilaosoituksella < Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin Kayttdesimerkki:

@ Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) paa- ja alakeskuksissa.
=

Ylijannitesuoja 1-napainen W 8UTE)
= Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro D1
-] jatkuva
- jannite —
v kpl | kg/100 kpl Snro s
- V20-C 1-550/ 550/ 1-napainen 11 12,900/5094 71 3 ISl
€/kpl ]
[l
- Ylijannitesuoja 2-napainen 2o
[}
s Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Ja_tku_\t/a n n
- jannite
S g
V kpl | kg/100 kpl nro 1]
> . V20-C 2-550| 550/ 2-napainen 1] 24,300 5094 71 4
]
€/kpl ® o
Ylijannitesuoja 3-napainen s
[ ]
g — Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro f L] ©
1 Ja_tku_\t/a - . non on
= annite
[ B an kpl | kg/100 kpl Snro ] 1] 1]
- V20-C 3-550| 550/ 3-napainen 1 36,000 5094 715 ] Il
" T— T T
€/kpl L B DD D
Ylijannitesuoja 4-napainen
[
NI Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ©
: J‘aﬁku‘¥a L oo n
Y annite
s g kpl | kg/100 kpl Snro SSls S
T V20-C 4-550| 550/ 4-napainen 1 45,500/5094 71 8 ey
g & ® ENENE)
€/kpl
V20-C 1-550 V20-C 2-550 V20-C 3-550 V20-C 4-550
N
1 1 L2 1 LZ 3 L L2 L3
Nimellisjannite U, V 500 V 500 V 500 V 500V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 2 Tyyppid 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka Il Luokka Il
LPZ 1-2 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 15 kA 15 kA 15 kKA 15 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteens] KA 15 kA 30 kA 45 kA 60 kA
Enimméispurkausvirta (. KA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kKA
Suojaustaso Up kV < 2,4 kV < 2,4 kV < 2,4 kV < 2,4 kv
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A 125 A
Lémpatila-alue ) °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 1 2 3 4
Suojausluokka IP20 IP20 IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mmz2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5-35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 - 25 mm? 2,5 -25 mm?
Tuotenro 509471 3 5094714 5094715 5094718

166 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja tyyppia 2, 550 V « VDE testattu « Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
mukaan « Purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden - Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja
ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori

toimintatilaosoituksella

Koteloitu,

Potentiaalintasaus (LPZ 1 - 2) p&a- ja alakeskuksissa.

Tyyppi

Ylijannitesuoja, 2-napainen etahalytyskoskettimella

Korkein Malli
jatkuva
Jjannite

v

asennettavaksi

Pakk.|  Paino

kpl | kg/100 kpl

kytkentakoteloihin  Kayttéesimerkki:

Tuotenro

@

Tuotenro

Snro

90

V20-C 2+FS-550

| 550[ 2-napainen

[ 1]

24,1005094 636

SBABTE)

Ylijannitesuoja, 3-napainen etéhalytyskoskettimella

€/kpl

[2) Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
o jatkuva
Jannite
] jss] jm) V kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3+FS-550) 550| 3-napainen 1 36,200 5094 79 2
(I €/kpl
S Ylijannitesuoja, 4-napainen etahélytyskoskettimella
e Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
J_qtku_\{&t
jannite
I v kpl | kg/100 kpl Snro
. e oo V20-C 4+FS-550, 550/ 4-napainen 1 45,700 5094 79 5
€/kpl
V20-C 2+FS-550 V20-C 3+FS-550 V20-C 4+FS-550
12 PE
i
1 LZ 8} L2 L3 1 LZ L3
Nimellisjannite U V 500 V 500 V 500 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2 Tyyppid 2 Tyyppia 2
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka Il
LPZ 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) I" KA 15 kKA 15 KA 15 kKA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 30 kA 45 kA 60 KA
Enimméispurkausvirta (. kA 40 kA 40 kA 40 kA
Suojaustaso U kV < 2,4 kV < 2,4 kV < 2,4 kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A 125 A
Lémpotila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 2 3 4
Suojausluokka IP20 IP20 1P20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 -35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-35 mmz2 2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5 -25 mm?2 2,56 -25 mm? 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5094 63 6 5094 79 2 5094 79 5

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

3

Ylijannitesuoja V20, vuotovirtavapaa malli

LPZ | Type
1-2] 2

Ylijannitesuoja tyyppi 2 - VA-malli

« Vuotovirtavapaa varistorisuoja ja kipinavali, kdyttd jatkuvassa eristysvalvonnassa

« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan
 Purkauskyky 25 kA (8/20) napaa kohden

« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristorisuoja kipinavalilld asennettavaksi kytkentékoteloihin

Kayttd: Ennen mittaria ja teollisuuslaitoksissa suurilla verkkovirran vaihteluilla.

- Ylijannitesuoja 1-napainen, vuotovirtavapaa W BATE)
L]
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro D1
jatkuva
jannite =
v kpl | kg/100 kpl Snro _
. V20-VA 1-385| 385 1-napainen 1 12,500 5099 47 5 ISl
€/kpl —
1O
V20-VA 1-385
L
N
Nimellisjannite U, Y 350 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka Il
LPZ 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 20 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensa] KA 20 kA
Enimméispurkausvirta (. kA 25 kA
Suojaustaso U, kv <1,8 kV
Havahtumisaika t, ns <100 ns
Maks. etusulake A 125 A
Lampatila-alue b} °C -40 - +80 °C
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 1
Suojausluokka IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,56 - 25 mm?2
Tuotenro 5099 47 5

168 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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8 17.5
Korkein jatkuva jannite U,
UmaxDC u DC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimmdispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lampatila-alue

Suojausluokka

Jakoyksikkd TE (17,5 mm)
Tuotenro

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V20

Ylijannitesuoja, suojapistoke 75 V

48 17.5
*—‘—‘—* V20-C 0-280

Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ~
jatkuva| DC
jannite
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
75/ 100  1-napainen 1 5,160 5099 57 9
€/kpl
Ylijannitesuoja, suojapistoke 150 V .
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro -
jatkuva | DC
jannite
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-150 150| 200| 1-napainen 1 4,794/5096 70 7
€/kpl
Ylijannitesuoja, suojapistoke 280 V
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro -
jatkuva | DC
jannite
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
280 350 1-napainen 1 8,500/ 5099 60 9 | 5808020
€/kpl
Ylijannitesuoja, suojapistoke 320 V
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ~
jatkuva | DC
jannite
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-320-SP| 320 420/ 1-napainen 1 5,6455099 84 8
€/kpl
V20-C 0-75 V20-C 0-150 V20-C 0-280 V20-C 0-320-SP
\Y 75V 150V 280V 320V
\% 100 V 200V 350 V 420V
Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
Luokka Il Luokka Il Luokka Il Luokka Il
1-2 1-2 1-2 1-2
kA 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA
kA 40 KA 40 kA 40 kA 40 kA
kV < 0,5 kV <0,8 kV <1,3kV <1,4 kv
ns <25ns <25ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A 125 A
°C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
1 1 1 1
5099 57 9 5096 70 7 5099 60 9 5099 84 8
TBS OBO

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V20

Ylijannitesuoja, suojapistoke 335 V

Korkein jatkuva jannite

UmaxDC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimmdispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lampatila-alue

Suojausluokka

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Tuotenro

170 OBO TBS

Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva | DC
jannite
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-335, 335| 420 1-napainen 1 5,5645/5099 85 0
€/kpl
Ylijannitesuoja, suojapistoke 385 V
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva| DC
jannite
v v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-385 385 505| 1-napainen 1 5,826/ 5099 59 5
€/kpl
Ylijannitesuoja, suojapistoke 440 V
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva| DC
jannite
v v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-440 440| 585| 1-napainen 1 6,452 5099 70 6
€/kpl
Ylijannitesuoja, suojapistoke 550 V
Tyyppi Korkein|U max Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva | DC
jannite
v Vv kpl | kg/100 kpl Snro s
V20-C 0-550 550| 745| 1-napainen 1 6,452 5099 61 7 *‘—‘*
€/kpl
V20-C 0-335 V20-C 0-385 V20-C 0-440 V20-C 0-550
U, \Y 335V 385V 440V 550 V
ubpc Vv 420V 505 V 585V 745V
Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
Luokka Il Luokka Il Luokka Il Luokka Il
1-2 1-2 1-2 1-2
I, kA 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA
| kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
u, kV <1,4 kv <1,7 kV <2,0 kV <24 kv
t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A 125 A
b5} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
1 1 1 1
5099 85 0 5099 59 5 5099 70 6 5099 617

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Nimellisjénnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensd]
Enimmaéispurkausvirta
Suojaustaso

Havahtumisaika

Jélkivirran sammutuskyky Ipeak
Maks. etusulake

Lémpétila-alue

Suojausluokka

Korkein jatkuva jannite
Sykaysvirta (10/350) (L-N)
Sykaysvirta (10/350) (N-PE)
Sykdysvirta (10/350) (kokonais)
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N)
Nimellispurkausvirta (8/20) (N-PE)
Tuotenro

17.5

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V20

Ylijannitesuoja 1-napainen NPE

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
C25-B+C 1| 255 NPE 1 12,500 5095 60 6
€/kpl

Suojapistoke, summavirran kipinavali N ja PE:n véliin 255 V

Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
Jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
C25-B+C0 255 NPE 1 5,195/ 5095 60 3 | 5808044
€/kpl
Ylijannitesuojan suojapistoke, vuotovirtavapaa
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-VA 0 385/ 1-napainen 1 6,018/ 5099 61 3 | 5808021
€/kpl
C 25-B+C 1 C 25-B+C 0 V20-VA 0
g g T g !
b S i L SO ;
\ 230V
Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 2
Luokat I+l Luokat I+l Luokka Il
0-2 0-2 1-2
KA 25 kA
kA 30 kA
KA 30 kA
kA 50 kA 50 KA 25 kA
kV <1,2 kV <1,2 kV <1,8kV
ns <100 ns <100 ns <100 ns
kA 0,1 kA
A 160 A 125 A
°C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
IP 20 IP 20 IP 20
\ 255V 385V
KA
kA
kA
KA
kA 30 kA
5095 60 6 5095 60 3 5099 61 3
TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V20
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Multibase kantaosa

Tyyppi Malli Jakoyksikkd Pakk. Paino Tuotenro  Tuotenro
TE(17,5mm)
kol | kg/100 kpl snro
MB 1 | 1-napainen | 1 1 6,200/ 5096 64 8
MB 2 | 2-napainen | 2 1/ 11,200/5096 65 3
MB 3 | 3-napainen | 3 1/ 16,000 5096 66 5
MB 4 | 4-napainen | 4 1/ 21,000/5096 68 0
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojille V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* TN-jarjestelmille
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kaantaa 180 astetta
Multibase kantaosa etahalytyskoskettimella 742
vy %
T i Malli Jakoyksikko Pakk. Paino Tuot Tuot B ol
yyppi i TE(1¥‘5lmm) uotenro  Tuotenro 06606
kol | kg/100 kpl snro Lo o .
MB 1+FS| 1-napainen | 1 1 6,700/ 5096 64 9
MB 2+FS | 2-napainen | 2 1/ 11,700/5096 65 4 T é "
MB 3+FS| 3-napainen | 3 1/ 16,500 5096 66 7
MB 4+FS| 4-napainen | 4 1/ 21,000/5096 68 2
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kaantaa 180 astetta
* Potentiaalivapaa kosketin vikavalvontaan
Alaosa Multibase + NPE 49 72
Tyyppi Malli | Jakoyksikko Pakk Paino Tuot Tuot = ——
yyppi TE“% o uotenro  Tuotenro ; 506060
kol | kg/100 kpl snro L
MB 1+NPE| 1+NPE 2 1, 11,500/5096 65 0 d =
MB 2+NPE | 2+NPE | 3 1/ 16,100 5096 65 5 L . 00—
MB 3+NPE| 3+NPE | 4 1/ 20,000/5096 66 9 &
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojille V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kaantaa 180 astetta
¢ TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille
Multibase kantaosa + NPE etéhélytyskosketin 742
Tyyppi Malli | Jakoyksikk Pakk.|  Pai Tuot Tuot —_—
yyppi alli Téi(;)%gwmn% al aino uotenro  Tuotenro ooo
kol | kg/100 kpl snro
MB 1+NPE+FS| 1+NPE | 2 1/ 11,600 5096 65 1 -
MB 2+NPE+FS| 2+NPE | 3 1/ 16,000/5096 65 7 EaT
MB 3+NPE+FS| 3+NPE | 4 1/ 21,300 5096 67 1
€/kpl

MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C

* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
» Esikytketty ja liitdntavalmis

* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiine Yldosat voi kdantaad 180 astetta

* Potentiaalivapaa kosketin vikavalvontaan
¢ 3+1 suojavirtapiiri TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V20

Multibase kantaosa sulakevalvonnalla

Tyyppi Malli Pakk. Paino Tuotenro  Tuotenro

kg/100 kpl snro

kpl

V20-C U-3 FS-SU| 3-napainen

=

26,000, 5096 35 9

V20-C U-4 FS-SU| 4-napainen

=

33,000/ 5096 36 7

615

€/kpl
V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
* Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C
* Vaiheiden jannitteenvalvonnalla ja suojapistokkeen toiminnan valvonnalla

* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
» Esikytketty ja liitdntavalmis

Multibase kantaosa akustisella toimintailmoituksella

0 ¥ @ IE)
i, =5
I e &
[e}
P |m %
615
50 875
-o] s
I
K J

Tyyppi Malli Pakk. Paino Tuotenro  Tuotenro
kol | kg/100 kpl snro
V20-C U-2 AS 2-napainen 1/ 283,000 5096 41 3
V20-C U-3 AS 3-napainen 1/ 29,000/5096 42 1
V20-C U-4 AS 4-napainen 1/ 35,000 5096 44 8
V20-C U-3+NPE-AS | 3+NPE 11 32,500/5096 37 2

€/kpl

V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa

¢ Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C

* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella

* Akustinen merkinanto, signaali voidaan kytkea 24 tunniksi pois paalta
* Esikytketty ja liitantavalmis

Multibase kantaosa + NPE sulakevalvonnalla

Tyyppi M‘_a" Pakk.|  Paino Tuotenro  Tuotenro
i
kol | kg/100 kpl Snro
V20-C U-3+NPE | 3-NPE, FS-SU 1/ 30,000/5096 37 0
€/kpl

V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa

¢ Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C

* Vaiheiden jannitteenvalvonnalla ja suojapistokkeen toiminnan valvonnalla
* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella

¢ TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille

* Esikytketty ja liitdntavalmis

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat, energiatekniikan hienosuojat, tyyppia 2+3, T2+T3

— Ylijannitesuojat V10 Compact 176
i
36
4 V10, 280 V 178
o,
4 V10, 320 V 179
i
e Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kan- 180
Ll taosat V10
=ty
ek
Ylijannitesuojapaketit 184
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Ylijannitesuojat tyyppia 2+3

i

Ylijannitesuoja V10 Compact

LPZ | Type L
1-3] 2+3

Ylijannitesuoja Compact tyyppia 2+3

* Yhteenlaskettu purkauskyky 60 kA (8/20)

« Sisaltaa termisen ja dynaamisen erotuslaitteen ja toimintatilaosoituksen
+ Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin
« Integroitu 3+1-malli TN- ja TT-verkkoihin moduulin leveys 45 mm

Kayttd: Teollisuus, asuinrakennukset seka vaihtovirtajarjestelmat.

* Ylijannitesuojaus ja potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

Ylijannitesuoja Compact 150 V
L]
i Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
e jatkuva
o T jannite
. v kpl | kg/100 kpl Snro
V10 COMPACT 150/ 150| 3+NPE 1 15,800 5093 37 8
L €/kpl
Ylijannitesuoja Compact 280 V
L]
i Tyyppi Korkein|  Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Ko
oy ' kpl | kg/100 kpl Snro
V10 COMPACT 255 255|3+NPE 1 15,800/5093 38 0 | 5808025
saee €/kpl
Ylijannitesuoja Compact 385 V
L]
i Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
e
s ) kpl | kg/100 kpl Snro
V10 COMPACT 385 385| 3+NPE 1 16,800 5093 38 4
saae €/kpl
Ylijannitesuoja Compact akustisella toimintailmoituksella
L]
i Tyyppi Korkein|  Mall Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
A = jannite
. v kpl | kg/100 kpl Snro
V10 COMPACT-AS | 255|3+NPE 1 15,800/ 5093 39 1
sane €/kpl
V10 COMPACT 150 V10 COMPACT 255 V10 COMPACT 385
,% v H ' % + ‘ Fa
Nimellisjannite U, Y 130V 230 V 385V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2+3 Tyyppia 2+3 Tyyppid 2+3
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat I+l Luokat [+l
LPZ 1-3 1-8 1-3
Nimellispurkausvirta (8/20) In KA 10 KA 10 KA 10 kKA
Purkausvirta (8/20) [yhteens] KA 60 kA 60 KA 60 KA
Enimméispurkausvirta (. KA 20 kKA 20 kA 20 kA
Suojaustaso Up kV <0,7 kV <1,1 kV <1,5kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 63 A 63 A 63 A
Lémpatila-alue ) °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 2,5 2,5 2,5
Suojausluokka IP20 IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5-10 mm?2 2,5-10 mm? 2,5-10 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-10 mm? 2,5-10 mmz2 2,5-10 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5-10 mm?2 2,5-10 mm? 2,5-10 mm?
Tuotenro 5093 37 8 5093 38 0 5093 38 4

176 OBO TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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1-3
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60 KA
20 kA
<1,1kV
<25ns
63 A
-40 - +80 °C
2,5
IP20
2,5-10 mm?
2,5-10 mm?
2,5-10 mm?
5093 39 1
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Ylijannitesuoja Compact tyyppié 2+3

* Ylijannitesuojaus ja potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

* Yhteenlaskettu purkauskyky 60 kA (8/20)

« Sisaltda termisen ja dynaamisen erotuslaitteen ja toimintatilaosoituksen
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin
« Integroitu 3+1-malli TN- ja TT-verkkoihin moduulin leveys 45 mm

Kayttd: Teollisuus, asuinrakennukset sekd vaihtovirtajarjestelmat.

67.5
17.5 4

Lisatarvikkeet V10 Compact

LPZ | Type L
1-3] 2+3

Liitossilta V10 Compact 200 mm

o
o
o~
ﬁ
o
o
~
&

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Tyyppi Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
kpl | kg/100 kpl Snro
VB-V10 COMPACT-2/ 200 mm 1 5,300/ 5089 65 0
€/kpl
Liitossilta V10 Compact 400 mm
Tyyppi Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
kpl | kg/100 kpl Snro
VB-V10 COMPACT-4/ 400 mm 1 8,900/ 5089 65 2
€/kpl

TBS OBO
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Ylijannitesuojat tyyppia 2+3

i

Ylijannitesuoja V10, 280 V

Type | LPZ 3
2+3 | 13

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteens]
Enimméispurkausvirta

Suojaustaso

Havahtumisaika

Maks. etusulake

Lampdtila-alue

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

178 OBO TBS

Ylijannitesuoja tyyppia 2+3

« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

» Purkauskyky 20 kA (8/20) napaa kohden

* Ylijannitesuoja pistoliitettdvilld suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella
* Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin

+ Kanta-osa Multi-liittimilla

Kayttdesimerkki: Potentiaalintasaus ja laitesuojaus paa- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE —
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ]
jatkuva n n o on
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro ] ] ) .
V10-C 3+NPE 280 3+NPE 1 37,800 5094 92 0 S
€/kpl © 06 6
Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE etéhélytyskoskettimella =
1
Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro [ P [
jatkuva i
jannite I
\ kpl | kg/100 kpl Snro ] s ] 2
V10-C 3+NPE+FS | 280| 3+NPE 1. 37,900 5094 93 1 L S
L g 0 000
€/kpl
Ylijannitesuoja 1-napainen + NPE e
Tyyppi K%&kein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ﬁ
atkuva non
Jjénmte
% kpl | kg/100 kpl Snro =) =
V10-C 1+NPE-280| 280| 1+NPE 1 22,200 5093418
€/kpl b &
Ylijannitesuoja 1-napainen i
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro © |
jatkuva Lo
jannite —
v kpl | kg/100 kpl Snro -
V 10-C/1-280 280 1-napainen 1 9,860 5093 41 4 g
€/kpl S
L&
V10-C 3+NPE V10-C 3+NPE+FS V10-C 1+NPE-280 V 10-C/1-280
PE 12 PE L
’ P
U L2 L3 u L2 L3 1 N/PEN
U, \ 230V 230V 230 V 230V
Tyyppia 2+3 Tyyppia 2+3 Tyyppid 2+3 Tyyppid 2+3
Luokat I+l Luokat I+l Luokat [+l Luokat I+l
1-3 1-3 1-3 1-3
| kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 KA
kA 40 kA 40 KA 40 kA 10 kA
I kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
U, kV <1,1kVv <1,1 kv <1,1kV <1,1kV
t, ns <25 ns <25 ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A 125 A
9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
4 4 2 1
IP20 IP20 IP20 1P20
mm?2 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mmz2
mm?2 2,5 -35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm?
mm?2 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 -25 mm?
5094 92 0 5094 93 1 5093 41 8 5093 41 4

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja tyyppia 2+3

« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan
» Purkauskyky 20 kA (8/20) napaa kohden
« Ylijannitesuoja pistoliitettavilld suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentékoteloihin

» Kanta-osa Multi-liittimilla

Kayttdesimerkki: Potentiaalintasaus ja laitesuojaus paa- ja alakeskuksissa.

Ylijannitesuoja V10, 320 V

Type ] LPZ L
2+3 | 1-3

= Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE -
e L]
] Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro el
n oo on Jatkuva <
jannite -
Jmm] ] ju] \ kpl | kg/100 kpl Snro -
M e V10-C 3+NPE-320 320 3+NPE 1/ 39,000/5094 92 4 ~ .
w ¥
DO O O €/kpl ]
Ylijannitesuoja 3-napainen + NPE etédhélytyskoskettimella o
© Tyyppi Korkein| Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro . »
0l jatkuva =
jannite
] jm] ] V kpl | kg/100 kpl Snro .
e —— — V10-C 3+NPEFS320) 320| 3+NPE 1/ 40,000/ 5094 93 5 -
-
[+ I I M) €/kpl R
V10-C 3+NPE-320 V10-C 3+NPEFS320
PE 12 PE
i
| L2 L3 u L2 L3
Nimellisjénnite U, V 320V 320 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2+3 Tyyppia 2+3
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat [+l Luokat I+l
LPZ 1-3 1-3
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 10 kA 10 kA
Purkausvirta (8/20) [yhteensd] KA 40 kA 40 KA
Enimméispurkausvirta (. KA 20 kA 20 kA
Suojaustaso U, kV <1,2kV <1,2kV
Havahtumisaika t ns <25ns <25 ns
Maks. etusulake A 125 A 125 A
Lampatila-alue 9 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 4 4
Suojausluokka IP20 IP20
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm?2 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5-35 mm? 2,5 - 35 mmz?
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,5 -25 mm?2 2,5 -25 mm?
Tuotenro 5094 92 4 5094 93 5
TBS OBO

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2+3

i

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V10

Nimellisjdnnite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan

LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Purkausvirta (8/20) [yhteensé]
Enimmdispurkausvirta
Suojaustaso
Havahtumisaika

Maks. etusulake
Lampatila-alue
Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Suojausluokka

Tuotenro

180 OBO TBS

Ylijannitesuoja, yldosa 150 V ~o—
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro -
jatkuva 0
jannite G
v kpl | kg/100 kpl Snro
V10-C 0-150, 150] 1-napainen 1 3,300 5093 40 0 i
€/kpl ‘6 e
Ylijannitesuoja, suojapistoke 280 V —r . o
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro ﬁ)
jatkuva n
jannite g
v kpl | kg/100 kpl Snro
V10-C 0-280, 280 1-napainen 1 3,360 5093 40 2
€/kpl " s
Ylijannitesuoja, suojapistoke 320 V —
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro —
jatkuva n
jannite N
v kpl | kg/100 kpl Snro
V10-C 0-320| 320 1-napainen 1 3,510/ 5093 40 4 seesivsios
€/kpl 48 17.5
Ylijannitesuoja, suojapistoke 385 V
Tyyppi Korkein Malli Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva 0
jannite ~
v kpl | kg/100 kpl Snro
V10-C 0-385| 385 1-napainen 30 3,630 5093 40 6
€/kpl
P 48 17.5
V10-C 0-150 V10-C 0-280 V10-C 0-320 V10-C 0-385
U, \Y 150V 530V 320V 385V
Tyyppia 2+3 Tyyppia 2+3 Tyyppia 2+3 Tyyppia 2+3
Luokat [+l Luokat I+l Luokat I+l Luokat [+l
1-3 1-3 1-3 1-3
(N kA 10 kA 10 kA 10 KA 10 kA
kA 10 KA 10 kA 10 kA 10 kA
| kA 20 kA 20 kKA 20 kA 20 kA
u, kV <0,7 kV <1,1 kv <1,2kV <1,5kV
t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
A 125 A 125 A 125 A 125 A
b5} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
1 1 1 1
P20 P20 IP20 P20
5093 40 0 5093 40 2 5093 40 4 5093 40 6

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

fi 1 01/04/2010 (LLExport_04025)

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog



)

rt_04025

fi / 01/04/2010 (LLExpo

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V10

49 712 Multibase kantaosa
K 5660 Tyyppi| - Mall | dakopksikko, Pakk.|  Pano | Tuotenro  Tuotenro
. @ kol | kg/100 kpl snro
0 ®| 'MB 1| 1-napainen |1 1 6,200/ 5096 64 8
. 0 00 MB 2 | 2-napainen | 2 1/ 11,200/5096 65 3
) MB 3 | 3-napainen | 3 1/ 16,000 5096 66 5
MB 4 | 4-napainen | 4 1/ 21,000/5096 68 0
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojille V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* TN-jarjestelmille
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
¢ Suojapistokkeet voi kdantada 180 astetta
49 742 Multibase kantaosa + etéahalytyskoskettimella
P vy
7 [©© 0 o] Tyyppi Mall TJg(k%kglrkﬂkrg) Pakk. | Paino Tuotenro  Tuotenro
[l
c .| kol | kg/100 kpl snro
ol ®| MB1+FS| 1-napainen | 1 1 6,700/5096 64 9
o MB 2+FS | 2-napainen | 2 1/ 11,700/5096 65 4
MB 3+FS| 3-napainen | 3 1/ 16,500 5096 66 7
MB 4+FS | 4-napainen | 4 1/ 21,000/5096 68 2
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kaantaa 180 astetta
* Potentiaalivapaa kosketin vikavalvontaan
49 712 Multibase kantaosa + NPE
i Malli | Jakoyksikk Pakk.|  Pai
[ 0666 Tyyppi R R a @ino | Tuotenro  Tuotenro
. @ kol | kg/100 kpl Snro
; = ®| MB 1+NPE| 1+NPE |2 1/ 11,500 5096 65 0
L \ o MB 2+NPE| 2+NPE | 3 1 16,100 5096 65 5
) MB 3+NPE| 3+NPE | 4 1 20,000 5096 66 9
€/kpl
MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Sopii ylijannitesuojille V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis
* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiin
* Suojapistokkeet voi kdantaa 180 astetta
* TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille
742 Multibase kantaosa + NPE potentiaalivapaalla koskettimella
EEa—— i Malli Jakoyksikkd Pakk. Paino
6000 Tyyppi LS i Tuotenro | Tuotenro
o kol | kg/100 kpl snro
= ©| 'MB 1+NPE+FS| 1+NPE| 2 1/ 11,600 5096 65 1
g MB 2+NPE+FS | 2+NPE | 3 1/ 16,000/5096 65 7
MB 3+NPE+FS|3+NPE | 4 1/ 21,300 5096 67 1
€/kpl

MB...: Kantaosa ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C

* Sopii ylijannitesuojiin V25-B+C, V20-C ja V10-C
* Esikytketty ja liitantavalmis

* Monitoimiliittimilla vaivaton asennus asennuskalusteisiine® Yldosat voi kdantaa 180 astetta

* Potentiaalivapaa kosketin vikavalvontaan
¢ 3+1 suojavirtapiiri TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2+3

i

Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V10

. @ Multibase kantaosa sulakevalvonnalla | 50 i | 75
FS-SU Tyyppi Malli Pakk. Paino Tuotenro  Tuotenro o ¢
Ay S © NEn
i 0 kpl | kg/100 kpl nro @
I V20-C U-3 FS-SU| 3-napainen 1] 26,000/5096 359 H@ ® EEE
T V20-C U-4 FS-SU| 4-napainen 1/ 33,000/5096 36 7 ’q % N
o [ ®
' €/kpl
V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
* Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C
* Vaiheiden jannitteenvalvonnalla ja suojapistokkeen toiminnan valvonnalla
* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
» Esikytketty ja liitdntavalmis
(((DJ Multibase kantaosa akustisella toimintailmoituksella ) %
ot Tyyppi Mali Pak | Pano | Tuotenro Tuotenro | B¥ ¥ EEle[f[Pl¢
- g ¥
i kol | kg/100 kpl snro = 8
.'_. V20-C U-2 AS 2-napainen 1/ 23,000 5096 41 3 Ig °ﬂ HTH =
- V20-C U-3 AS 3-napainen 1/ 29,000/5096 42 1 R
e V20-C U-4 AS 4-napainen 1/ 35,000 5096 44 8
V20-C U-3+NPE-AS  3+NPE 1/ 32,500/5096 37 2
€/kpl
V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
* Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C
* Etahalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
* Akustinen merkinanto, signaali voidaan kytke& 24 tunniksi pois paalta
* Esikytketty ja liitdntavalmis
Multibase kantaosa + NPE sulakevalvonnalla 615
50 875
Tyyppi M‘_a\' Pakk Paino Tuotenro  Tuotenro
- | ya
)= = ! blolole
Tio p q'._! kol | kg/100 kpl snro b
£ V20-C U-3+NPE| 3-NPE, FS-SU 1] 30,000/5096 37 0 i) 2 F
il €/kpl Pl ’
pilt
V 20-C/U...: Ylijannitesuojan kantaosa
¢ Sopii ylijannitesuojiin V 25-B+C, V 20-C ja V 10-C
* Vaiheiden jannitteenvalvonnalla ja suojapistokkeen toiminnan valvonnalla
* Etdhalytystoiminto potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella
¢ TN-S- ja TT-verkkojarjestelmille
* Esikytketty ja liitdntavalmis

182 OBO TBS Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Lisatarvikkeet, suojapistokkeet ja kantaosat V10

Kuparisillat, askelvali 17,6 mm

Tyyppi M‘a\— Pakk. Paino Tuotenro  Tuotenro
|
kol | kg/100 kpl snro
KB MB | Askelvali 17,6 mm 10 0,900/5089 66 0
€/kpl

Sillat KB... mahdollistavat kantaosien ja MultiBase-kantaosien napojen rinnankytkennan.

Siltoja on eri leveyksilla.

Kuparisillat, askelvali 53,4 mm

Tyyppi M‘?" Pakk. | Paino Tuotenro  Tuotenro
i
kol | kg/100 kpl snro
KB MB | Askelvali, 53,4 mm 10 1,470/5089 66 2
€/kpl

KB... sillat mahdollistavat kantaosien ja MultiBase-kantaosien napojen rinnankytkennan.

Siltoja on eri leveyksilla.

Shock Guard -lukitus

Tyyppi | Vari Ml?‘" Pakk. | Paino Tuotenro  Tuotenro
I
kol | kg/100 kpl snro
MB-SG Suojapistokkeiden lukitusjarjestelma 100 0,060/ 5096 69 5
PA  Polyamidi €/kpl

Shock Guard: Lukitus MultiBase-kantaosien pistokiinnitykselle
Lukitsin ylijannitesuojan suojapistokkeille

Térina- ja iskutestattu

Asennus kotelon liittimien reikaan

Ylaosat irroitettavissa ilman tyokaluja

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 2+3

Ylijannitesuojapaketit

Type | LPZ
3 |23

184 OBO TBS

OBO Ylijannitesuojapaketti
« Ylijannitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaisesti
 Tyypin 2 ylijannitesuoja enimmaispurkauskyvylla 40 kA (8/20) napaa kohden
« Tyypin 2 ylijannitesuoja, pistoliitdntd, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilaosoituksella

* Tyypin 3 hienosuoja TK-, SAT- tai TV-mallina

« Ylijannitesuojapaketisssa ovat tarvittavat adapterit ja tietoliikennekaapelit.

Kayttd: Potentiaalintasaus ja laitesuojaus VDE ja GS testattu.

Ylijannitesuojapaketti puhelinverkolle

Tyyppi Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
kpl | kg/100 kpl Snro
P-TK 1 x V20-C/3+NPE [ 1] 92,000/5086 019 |
2 xFGD
1 x FC-TAE-D
€/kpl
Ylijannitesuojapaketti SAT-sovelluksille
Tyyppi Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
|
kpl | kg/100 kpl Snro
P-TK+SAT| 1 x V20-C/3+NPE [ 1] 98,000/ 5086 02 3 |
1 xEC-D
1 x EG-TAE-D
1 x FC-SAT-D
€/kpl
Ylijannitesuojapaketti TV:lle
Tyyppi Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
kpl | kg/100 kpl Snro
P-TK+TV |1 x V20-C/3+NPE | 1] 98,000/ 5086 027 |
1 xEC-D
1 x EG-TAE-D
1 x FC-TV-D
€/kpl

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

)

rt_04025

fi /01/04/2010 (LLExpo

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog



(520v0 Hodx377) 0L02Z/¥0/L0 / 1 / PUBIS JONaN 0L0Z Bojelex-sg.l 20

185

TBS OBO



(52010 Hodx377) 0L0Z/¥0/L0 / 1} / PUBIS JoNaN 0L0Z Bolerex-sgl 20

186 OBO TBS



fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog

Ylijannitesuojat, energian syotto, ylijannitesuoja tyyppia 3

Hienosuoja Pistoliitanta

188

‘ Kiinted asennus

190

Asennuskalusteet

i"_;l.'-d

193
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Ylijannitesuojat tyyppia 3

.,

Hienosuoja, suojapistokeliitanta

&

Nimellisjdnnite
Korkein jatkuva jannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan

LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)

Suojaustaso (L-N)
Suojaustaso (N-PE)
Maks. etusulake
Havahtumisaika

Tuotenro

188 OBO TBS

Type | LPZ
BE G
g

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3 maadoitettuihin pistorasioihin
» VDE ja GS testattu, lapsisuojalla
* Yhdistelmasuoja séahkénjakeluverkkoon SAT-, TV- tai puhelinsuojana
« Siséltaa adapterin johdon (0,5 m)
* Puhelinsuoja (-TAE-D, -RJ-D ja -ISDN-D) on DSL-kykeneva
« Toimintatilan osoitus
Kayttd: Kulutuskojeen pistorasiaan liitettéava ylijannitesuoja.

FineController, hienosuoja pistorasialle

Tyyppi | Maakohtai- Vari Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli
kpl | kg/100 kpl Snro
FC-D D puhtaanvalkoinen 1/ 12,000 5092 80 0 5808197
€/kpl
FineController, hienosuoja video-, tv- ja danentoistolaitteille
Tyyppi  |Maakohtai- Véri Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli
kpl | kg/100 kpl Snro
FC-TV-D D puhtaanvalkoinen 1/ 18,000/ 5092 80 8 | 5808198
€/kpl

FineController, hienosuoja SAT-antenneille ja vastaanottimille

n
~

Tyyppi | Maakohtai- Véri Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli
Kpl | kg/100 kpl Snro
FC-SAT-D D puhtaanvalkoinen 1/ 18,000 5092 81 6 5808199
€/kpl
Hienosuoja puhelin- ja laiteliitdnnoille
Tyyppi  |Maakohtai- Véri Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli
kpl | kg/100 kpl Snro
FC-TAE-D| D puhtaanvalkoinen 1 18,000 5092 82 4
€/kpl
FC-D FC-TV-D FC-SAT-D FC-TAE-D
| S Y =
-
[ I L L L
— 5 | 1 ;1
— ] ] ]
) ! 7 ] = !
| E— I I
e = L T
. .,", n - | 1
U, \Y 230V 230V 230V 230V
U, Vv 275V 275V 275V 275V
Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3
Luokka Il Luokka Il Luokka Il Luokka IlI
2-3 2-3 2-3 2-3
| kA 3 kA 3 kA 3 kA 3 kA
kV <1,2kV <1,2 kv <1,2 kv <1,2kV
kV <1,5kV <1,5kV <1,5kV <1,5kV
A 16 A 16 A 16 A 16 A
t, ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns
5092 80 0 5092 80 8 5092 81 6 5092 82 4

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Hienosuoja, suojapistokeliitanta

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3 maadoitettuihin pistorasioihin

» VDE ja GS testattu, lapsisuojalla

* Yhdistelmasuoja sahkdnjakeluverkkoon SAT-, TV- tai puhelinsuojana

« Sisaltda adapterin johdon (0,5 m)

 Puhelinsuoja (-TAE-D, -RJ-D ja -ISDN-D) on DSL-kykeneva

» Toimintatilan osoitus

Kayttd: Kulutuskojeen pistorasiaan liitettava ylijannitesuoja.

FineController, hienosuoja ISDN-puhelin- ja laiteliitdnt6ihin

Tyyppi Maakohtai- Vari Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli
kpl | kg/100 kpl Snro
FC-ISDN-D D puhtaanvalkoinen 1/ 18,000 5092 81 2| 5808205
€/kpl

FineController, hienosuoja puhelinverkoille parikaapelilla RJ11

Type | LPZ
BE G
(&

Tyyppi  |Maakohtai- Véri Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli
kpl | kg/100 kpl Snro
FC-RJ-D |D puhtaanvalkoinen 1 18,000 5092 82 8
€/kpl
Hienosuoja/jatkopistorasia
Tyyppi Maakohtai-|  Vari |Kaapelin Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli pituus
m Kpl | kg/100 kpl Snro
CNS 3-D-D| D 2 1] 65,000/5092 70 1| 5808071
€/kpl
Hienosuoja/adapteri maadoitetulla laitepistokkeella
Tyyppi  |Maakohtai- Véri Kaapelin Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
nen malli pituus
m kpl | kg/100 kpl Snro
CNS-D-D |D vaaleanharmaa 1,5 1/ 30,000/ 5092 60 4 | 5808070
€/kpl
FC-ISDN-D FC-RJ-D CNS 3-D-D
RJ45 RJ12 N
° q
- —a i ! | L
= = =
v ot
%Z { ‘ LEDQ/’;(E')))) ‘
[:I [] LED red
T -7 : :
i ] . e
PE. I PE I [
Nimellisjannite u, \Y 230V 230V 230V
Korkein jatkuva jannite U, V 275V 275V 255V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppid 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka IlI
LPZ 2-3 2-3 2-3
Nimellispurkausvirta (8/20) L KA 3 kA 3 kA 2.5 kKA
Suojaustaso (L-N) kV <1,2 kV <1,2 kV <1,0 kV
Suojaustaso (N-PE) kV <1,5kV <1,5kV <1,5kV
Maks. etusulake A 16 A 16 A 16 A
Havahtumisaika fh ns <25 ns <25 ns <25ns
Tuotenro 5092 81 2 5092828 509270 1

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Tyyppia 3
Luokka Il
2-3
2.5 kKA
<1,0kV
<1,5kV
16 A
<25ns
5092 60 4
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Ylijannitesuojat tyyppia 3

.,

Hienosuoja, kiintea asennus

Type | LPZ
3 |23
GSP

Nimellisjdnnite

Korkein jatkuva jannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Suojaustaso (L-N)

Suojaustaso (N-PE)

Maks. etusulake

Havahtumisaika

Lampatila-alue

Enimmaéispurkausvirta
Nimelliskuormitusvirta

Tuotenro

190 OBO TBS

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppié 3
+ USM-A akustisella vikailmoituksella
* Y-kytkenta
* Pieni koko

« USM-A-4 ja -TW kiinnityskappaleella ja valiseinatoiminnolla asennettavaksi kojerasiaan

Kéaytté: Monikayttdinen kaikissa asennusjarjestelmissa.

Hienosuoja kaikkiin asennusjarjestelmiin

o e
Tuotenro #

Tyyppi Merkinanto Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro
laitteessa l =2y
kpl | kg/100 kpl Snro T
USM-A akustinen | Akustinen toimintatilan osoitus 1 1,500 5092 45 1 | 5808023 8 §'!:ug
€/kpl e
! 124 |
Hienosuoja lapijohdotukseen
ja fapli f S
Tyyppi Merkinanto | Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro !
laitteessa li
I
kpl | kg/100 kpl Snro N S
USM-A-2 | akustinen | V-liitos 1 2,200/ 5092 46 0 —_—r = T
€/kpl | 210 |
Hienosuoja kiinnityskappaleella kojerasiaan GB2 ja GB3 1
Tyyppi Merkinanto Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro | N z
laitteessa li =
kpl | kg/100 kpl Snro T
USM-A-4 | akustinen | sis. kiinnityskappaleen erotuseinalla 1 2,000/ 5092 47 2 1 30
€/kpl 1o
Kiinnityskappale asennettavaksi kojerasiaan GB2 ja GB3 1 [
Tyyppi Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro 3
‘ o =1
kpl | kg/100 kpl Snro 7
USM-A-TW/| Kiinnityskappale, voidaan kayttaa valiseinana 1 0,500/ 5092 47 0
€/kpl =
39.9
USM-A USM-A-2 USM-A-4
blue blue blue

green/yellow

—| 3 PE
brown
U, Vv 230V
U, \% 255V
Tyyppia 3
Luokka Il
2-3
[N kA 3 kA
kV <1,3kV
kV <1,5kV
A 16 A
t, ns <25ns
b5} °C -15-+60 °C
[ kA
I A
5092 45 1

green/yellow
— 3

brown

PE

255V
Tyyppid 3
Luokka Il

2-3

3 kA
<1,3kV
<1,5kV

16 A
<25ns

-15-+60 °C

5092 46 0

green/yellow
— 3 PE

brown

255V
Tyyppié 3
Luokka IIl

2-3

3 kA
<1,3kV
<1,5kV

16 A

-156-+60 °C
6 kA
16 A

5092 47 2

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

fi 1 01/04/2010 (LLExport_04025)

2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog



fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)

_2010_Neuer_Stand /

02 TBS-Katalog

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3
+ USM-A akustisella vikailmoituksella
* Y-kytkenta
* Pieni koko

« USM-A-4 ja -TW kiinnityskappaleella ja valiseinatoiminnolla asennettavaksi kojerasiaan
Kayttd: Monikayttdinen kaikissa asennusjarjestelmissa.

Hienosuoja, kiintea asennus

Type | LPZ
3 | 2-3

Hienosuoja/johtokanava Modul 45 -kalusteet

GSrC

Tyyppi Vari Merkinanto Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
laitteessa
kpl | kg/100 kpl Snro P
USS 45-0-RW | puhtaanvalkoinen | optinen 1 2,411/6117 47 3| 1464486
USS 45-0-ALU | alumiini -lakattu | optinen 1 2,411/6117 47 5| 1464923 !
€/kpl -
o
\ .
!
]
T
Hienosuoja/johtokanava Modul 45 -kalusteet
Tyyppi Vari Merkinanto Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
laitteessa
kpl | kg/100 kpl Snro -
USS 45-A-RW | puhtaanvalkoinen | akustinen 1 2,800/ 6117 46 5| 1464487 1
USS 45-A-ALU | alumiini -lakattu | akustinen 1 2,800 611746 7 < E 4
€/kpl !
\ bt
= l' 4
¥
USS 45-0-RW USS 45-0-ALU USS 45-A-RW USS 45-A-ALU
E -
[w0]
Nimellisjénnite U, V 230V 230 V 230 V 230V
Korkein jatkuva jannite U, V 255V 255V 255V 255V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka Il Luokka IlI Luokka Il
LPZ 2-3 2-3 2-3 2-3
Nimellispurkausvirta (8/20) L KA 2.5 kA 2.5 kA 2.5 kKA 2.5 kA
Suojaustaso (L-N) kV <1,5kV <1,5kV <1,5kV <1,5kV
Suojaustaso (N-PE) kV <1,5 kV <1,5 kV <1,5kV <1,5kV
Maks. etusulake A 16 A 16 A 16 A 16 A
Havahtumisaika t, ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns
Lampatila-alue 9 °C -25-+45 °C -25-+45 °C -25 - +45 °C -25-+45 °C
Tuotenro 6117473 6117475 611746 5 6117467
TBS OBO 191

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 3

Hienosuoja, kiintea asennus

Type | LPZ
3 |23
GSP

Korkein jatkuva jannite

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimméispurkausvirta
Nimelliskuormitusvirta

Suojaustaso (L-N / L/N-PE)
Havahtumisaika

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

192 OBO TBS

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3
+ USM-A akustisella vikailmoituksella

* Y-kytkenta
* Pieni koko

« USM-A-4 ja -TW kiinnityskappaleella ja valiseinatoiminnolla asennettavaksi kojerasiaan

Kéaytté: Monikayttdinen kaikissa asennusjarjestelmissa.

Hienosuoja/kojerasia, uppoasennus

5

mmu
Tuotenrc
©

Tyyppi Merkinanto Pakk.|  Paino Tuotenro
laitteessa &
kpl | kg/100 kpl Snro %% %
KNS-D | optinen ja akustinen 1 8,500/ 5092 50 7 | 5808051 -
€/kpl
Hienosuoja/kojerasia, uppoasennus
Tyyppi Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
kpl | kg/100 kpl Snro
KNS IS-D| optisella ja akustisella ilmoituksella ja | 1] 8,500/509252 3]
sammutuksella eristysmittauksen ajaksi
€/kpl

=
>

~cy
7 =

mm?2
mm?

KNS-D

255V
Tyyppia 3
Luokka Il
2-3
1.5 kA
5 kA
16 A
<1100 /<1300 V
<25ns
0,5- 1,5 mm?2
0,5-1,5 mm?
0,5-1,5 mm?
5092 50 7

KNS IS-D

255V
Tyyppid 3
Luokka Il
2-3
1.5 kA
5 kA
16 A
<1100 /<1300 V
<25ns
0,5-1,5 mm2
0,5-1,5 mm?
0,5-1,5 mm?
5092 52 3

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Hienosuoja, asennuskalusteet

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3 jakokeskukseen

« Sopii tasa- ja vaihtovirtajarjestelmiin

» Toimintatilan osoituksella

* Helposti asennettavilla ruuvittomilla liittimilla
« Tilaa saastava 17,5 mm moduulileveys

* Y-kytkenta

Kayttd: Monikayttdinen, kiinnitys 35 mm:n asennuskiskoon.

UmaxAC

UmaxDC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan
LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimméispurkausvirta
Nimelliskuormitusvirta

Havahtumisaika

Lampoatila-alue

Suojaustaso johdin/johdin

Suojaustaso johdin/maa

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

)
0BO
{

U,AC
u.DC

TR

<@

Ylijannitesuoja 2-napaiselle sadhkénsyotolle 12 V

Tyyppi Mal- U max| U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
li AC | DC
v v kpl | kg/100 kpl Snro
VF12-ACDC| 12 V malli| 13,5/ 18 1 9,000/ 5097 45 3
€/kpl

Ylijannitesuoja 2-napaiselle sdhkénsyotolle 24 V

Type | LPZ
EEEec

Tyyppi Mal- U max| U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro .-
li AC | DC . ¥
v vV kpl | kg/100 kpl Snro 1"
VF24-AC/DC| 24 V malli| 34| 46 1 8,000 5097 60 7 H
€/kpl
Ylijannitesuoja 2-napaiselle sdhkénsyétolle 48 V -
'l
Tyyppi Mal- U max| U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro 1
li AC | DC N
v v kpl | kg/100 kpl Snro -
VF48-AC/DC 48 V malli| 60/ 80 | 1] 8,000/5097 615 d
€/kpl
Ylijannitesuoja 2-napaiselle sadhkénsyotolle 60 V -
i
Tyyppi Mal- U max| U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro L
li AC | DC
v Vv kpl | kg/100 kpl Snro .
VF60-AC/DC| 60 V malli| 80 110 1 8,000 5097 62 3 -
€/kpl
VF12-AC DC VF24-AC/DC VF48-AC/DC VFB0-AC/DC
I i I i I3 i I i
a i i) a
v o 135V C 34V C 60V C 80V ‘
\ 18V 46 V 80V 110V
Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3
Luokka lll Luokka Il Luokka Il Luokka lll
2-3 2-3 2-3 2-3
kA 0.7 kA 0.7 kA 0.7 kA 0.7 kA
kA 2 kA 2 kA 2 kA 2 kA
A 20 A 20 A 20 A 20 A
ns <25ns <25ns <25ns <25ns
°C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
\ <110V <130V <220V <280 V
\ <1200 V <1200V <1200 V <1200 V
1 1 1 1
mm?2 0,14 - 2,6 mm? 0,14 - 2,6 mm? 0,14 - 2,6 mm?2 0,14 - 2,6 mm?
mm? 0,14 - 2,6 mm? 0,14 - 2,56 mm? 0,14 - 2,5 mm? 0,14 - 2,6 mm?
mm?2 0,14 - 2,5 mm? 0,14 - 2,5 mm? 0,14 - 2,5 mm? 0,14 - 2,5 mm?
5097 45 3 5097 60 7 5097 615 5097 62 3
TBS OBO 193

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat tyyppia 3

Hienosuoja, asennuskalusteet

Type | LPZ
EEEec

iph o

U max AC
UmaxDC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan

LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimmdispurkausvirta
Nimelliskuormitusvirta
Havahtumisaika
Lampoétila-alue
Suojaustaso johdin/johdin
Suojaustaso johdin/maa
Jakoyksikko TE (17,5 mm)

Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin

Tuotenro

194 OBO TBS

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3 jakokeskukseen

+ Sopii tasa- ja vaihtovirtajarjestelmiin

« Toimintatilan osoituksella

* Helposti asennettavilla ruuvittomilla liittimilla
* Tilaa sdastava 17,5 mm moduulileveys

* Y-kytkenta

Kayttd: Monikayttdinen, kiinnitys 35 mm:n asennuskiskoon.

Ylijannitesuoja 2-napaiselle sdhkénsyétolle 110 V
Tyyppi Mal- U max | U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
li AC | DC
v v kpl | kg/100 kpl Snro
VF110-AC DC| 110 V malli| 150| 200 1 8,000 5097 63 1
€/kpl
Ylijannitesuoja 2-napaiselle séhkénsyoétolle 230 V
Tyyppi Mal- U max |U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
fi AC | DC
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
VF230-AC/DC| 230V malli| 255| 350 1 8,000/ 5097 65 0 | 5808067
€/kpl
VF110-AC DC VF230-AC/DC

il
Jif

U AC Vv 150 V
U ,DC Vv 200 V
Tyyppia 3
Luokka Il
2-3
[N kA 2 kKA
[ kA 6,5 kKA
I A 20 A
t, ns <25ns
9 °C -40-+80 °C
\% <500 V
\ <1400 V
1
mm?2 0,14 - 2,5 mm?2
mm?2 0,14 - 2,56 mm?
mm?2 0,14 - 2,5 mm?
5097 63 1

Ik i
i

255V
350 V
Tyyppié 3
Luokka Il
2-3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25 ns
-40 - +80 °C
<1000 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm?
0,14 - 2,5 mm?2
0,14 - 2,5 mm?
5097 65 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3 etédhélytystoiminnolla

» Etahalytys:potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella

« Sopii vaihtovirtajarjestelmiin
« Toimintatilan osoituksella

« Asennusta helpottavilla, ruuvittomilla liittimilla
* Tilaa sdastava 17,5 mm:n moduulileveys

* Y-kytkenta

Kayttd: Monikayttdinen, kiinnitys 35 mm:n asennuskiskoon.

UmaxAC
UmaxDC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
SPD standardin |EC 61643-1 mukaan

LPZ

Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimméispurkausvirta
Nimelliskuormitusvirta
Havahtumisaika
Lampoatila-alue

Suojaustaso johdin/johdin
Suojaustaso johdin/maa
Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Johdinpoikkipinta, lankajohdin

Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin

Tuotenro

U,AC
u.DC

- — = —

<@

Hienosuoja, asennuskalusteet

Type | LPZ
3 | 2-3

Ylijannitesuoja 2-napaiselle séhkénsyo6télle
etahalytyskoskettimella 24 V AC/DC

Tyyppi U Ar%ax U I%ax Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
VoV kpl | kg/100 kpl Snro
VF24-AC/DC-FS | 34 46 1 6,700/ 5097 82 0
€/kpl
Ylijannitesuoja 2-napaiselle séhkénsyotélle
etdhélytyskoskettimella 110 V AC/DC
Tyyppi U Aﬂzjax U IIJT]CaX Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
v v kpl | kg/100 kpl Snro
VF110-AC DC-FS| 150 200 1 6,900/ 5097 84 6
€/kpl
Ylijannitesuoja 2-napaiselle sahkénsyotolle
etdhélytyskoskettimella 230 V AC/DC
Tyyppi U ISnCax U AnCax Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
VoV kpl | kg/100 kpl Snro
VF230-AC/DC-FS| 350 255 1 6,900/ 5097 85 2
€/kpl
Ylijannitesuoja 2-napaiselle séhkénsyo6télle
etahalytyskoskettimella 230 V AC
Tyyppi U /[\ﬂcax U I:r)ncax Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Vv v kpl | kg/100 kpl Snro
VF230-AC-FS 255 — 1 6,900/ 5097 85 8
€/kpl
VF24-AC/DC-FS VF110-AC DCFS VF230-AC/DC-FS
1 ER| 5 2 4

[;:{g
8

BB

e

Iy —%
i

(S8

Lok

VF230-AC-FS

B :% ?{T

FEPE

"= PE

\ 34V
\ 46 V
Tyyppia 3
Luokka Ill
2-3
kA 0.7 kKA
kA 2 kA
A 20 A
ns <25ns
°C -40 - +80 °C
\ <160 V
\ <1200 V
1
mm?2 0,14 - 2,5 mm?2
mm?2 0,14 - 2,6 mm?
mm?2 0,14 - 2,5 mm?2
5097 82 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

150 V
200 V
Tyyppid 3
Luokka Il
2-3
2 kA
6,5 kA
20 A
<25ns
-40 - +80 °C
<500 V
<1300 V
1
0,14 - 2,5 mm?2
0,14 - 2,5 mm?
0,14 - 2,5 mm?2
5097 84 6

|

PE F

255V
350V
Tyyppia 3
Luokka Il
2-3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25ns
-40 - +80 °C
<1060 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm?2
0,14 - 2,5 mm?
0,14 - 2,5 mm?
5097 85 2

255V

Tyyppia 3
Luokka Il
2-3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25ns
-40 - +80 °C
<1060 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm?2
0,14 - 2,5 mm?2
0,14 - 2,5 mm?
5097 85 8

TBS OBO
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Hienosuoja, asennuskalusteet

Type | LPZ
3 |23
/ETEN

1P e=—=—=
(&

Ylijannitesuoja, hienosuoja tyyppia 3 vuotovirtavapaalla etahalytystoiminnolla
« Etahélytys: potentiaalivapaa avautuva kosketin toiminnan valvontaan

» Asennusta helpottavilla, ruuvittomilla liittimilla

« Tilaa sdastava 17,5 mm moduulileveys

* Y-kytkenta

Kayttd: Monikayttdinen, kiinnitys 35 mm:n asennuskiskoon.

Ylijannitesuojat tyyppia 3

.,

v Ylijannitesuoja 2-napaiselle sdhkénsyotolle, vuotovirtavapaa,
- potentiaalivapaalla etéhélytyskokettimella 24 V AC/DC
ird
= Tyyppi Umax|U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i AC | DC
v v kpl | kg/100 kpl Snro
- VF2-24-AC/DC-FS 34| 46 1 5,500/ 5097 93 1
" €/kpl
# Ylijannitesuoja 2-napaiselle sdhkénsyétolle, vuotovirtavapaa,
- potentiaalivapaalla etahalytyskoskettimella 110 V AC/DC
wi
Tyyppi U max | U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
- AC | DC
&+
VoV kpl | kg/100 kpl Snro
oy VF2-110-AC/DCFS | 150| 200 1 5,600/ 5097 93 5
- €/kpl
# Ylijannitesuoja 2-napaiselle sdhkénsyotolle, vuotovirtavapaa,
- potentiaalivapaalla etdhalytyskoskettimella 230 V AC/DC .
(] i
H Tyyppi U max|U max Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
.":;- AC | DC
I v v kpl | kg/100 kpl Snro —
T VF2-230-AC/DC-FS| 255| 350 1 5,700/ 5097 93 9 | 5808218 &
— €/kpl —
VF2-24-AC/DC-FS VF2-110-AC/DCFS VF2-230-AC/DC-FS
3 1 3
T ; T ; T :
M e =
PE “ } PE PE } PE
I I I
_ ,J .
4 2 4
U max AC U AC \ 34V 150 V 255V
UmaxDC U DC V 46 V 200V 350 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 3 Tyyppia 3 Tyyppia 3
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokka Il Luokka IlI Luokka Il
LPZ 2-3 2-3 2-3
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 2.5 kA 2.5 kKA 2.5 kA
Enimméispurkausvirta (. KA 7 KA 7 kA 7 KA
Nimelliskuormitusvirta I A 20 A 20 A 20 A
Havahtumisaika t, ns <25 ns <25ns <25 ns
Lampatila-alue b} °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40-+80 °C
Suojaustaso johdin/johdin V <130V <220V <1000V
Suojaustaso johdin/maa V <1200V <1200 V <1400 V
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 1 1 1
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 0,14 - 2,5 mm?2 0,14 - 2,5 mm?2 0,14 - 2,5 mm?2
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 0,14 - 2,5 mm?2 0,14 - 2,5 mm?2 0,14 - 2,5 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 0,14 - 2,56 mm? 0,14 - 2,5 mm? 0,14 - 2,5 mm?
Tuotenro 5097 93 1 5097 93 5 5097 93 9

196 OBO TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Valosahkosahkojarjestelmat

Valosahkdjarjestelmat Salamavirta- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2, va- 200
losahkolle 600 V DC

Salamavirta- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2, va- 201
losahkolle 900 V DC

€6

4

Ylijannitesuoja tyyppia 2, valosahkolle 600 V 202
DC

o

g

4

o

Ylijannitesuoja tyyppia 2, valosahkolle 1000V~ 203
DC

Valosahkdjarjestelmaratkaisu MC4-pistokkeella 204

+
L]

Jarjestelmaratkaisu MC4-pistokkeella, kalusta- 205

m maton

-

L. i Valosahkdrasia liittimilla 206
Valosahkdrasia V-Tec-sisaanviennilla 207

Ylijannitesuoja, jarjestelmaratkaisu valosahkdlle 208

F AC +DC
. Valosahkd, suojapistokkeet 209
th?: { Valosahkd, ylijannitesuojien kantaosat 210

TBS OBO 199



Ylijannitesuojat, valosahkolle

Ylijannitesuoja tyyppia 1+2, valosahkolaitteistot 600 V DC

Type | LPZ
142 | 02

Ylijannitesuoja, yhdistelmasuoja 1+2 valoséhkélaitteistoille
« Vikaresistantti Y-kytkent& asennettavaksi VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan
* Ylijannitesuoja-potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

* Suojan purkauskyky 12,5 kA (10/350) ja 50 kA (8/20) napaa kohden
» Matala DC-suojaustaso: < 2,6 kV ja Uoc max = 600 V DC
« Ylijannitesuoja pistoliitettévilld suojapistokkeilla, termodynaamisella erotuslaiteella ja toimintatilan osoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori, asennus kytkentékoteloihin

Kayttd: Valosahkojarjestelmien salamasuojaus

Valosahko, ylijannitesuoja V50, 600 V DC

54

UmaxDC U bDC
SPD standardin EN 61643-11 mukaan

LPZ

Sykaysvirta (10/350) |
Nimellispurkausvirta (8/20) |
Enimméispurkausvirta |

Suojaustaso Up
Havahtumisaika t,
Lampatila-alue b}
Suojausluokka

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

200 OBO TBS

kA
kA
kA
kV
ns
°C

mm?
mm?2
mm?

V50-B+C 3-PH600
- +

3 2

00
/

oo

=1
=1

600 V
Tyyppia 1+2
0-2
12,5 kA
30 kA
50 kA
<2,6 kV
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
8
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5 -25 mm?
5093 62 3

12 3

V50-B+C 3PHFS600

600 V
Tyyppia 1+2
0-2
12,5 kA
30 kA
50 kA
<2,6 kV
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
4
2,5 - 35 mm?
2,5 - 35 mm?
2,5 -25 mm?
5093 62 5

Tyyppi U IanaX Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
V50-B+C 3-PH600 600 3-napainen valosahkolaitteistoille 1 41,000 5093 62 3
€/kpl

V50-B+C 2-PH600

- +

(=1
1

¥
600 V
Tyyppia 1+2
0-2
12,5 kA
30 kA
50 kA
<2,6 kV
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
2
2,5 - 35 mm2
2,5 - 35 mm?
2,5 -25 mm?
5093 62 8

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

90

V50-B+C 2PHFS600

1.2 3

Tyyppia 1+2
0-2
12,5 kKA
30 kA
50 kKA
<2,6 kV
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
8
2,5-35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5-25 mm?
5093 62 9
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Salamavirta- ja ylijannitesuoja tyyppia 1+2, valosahkolle 900 V DC

Ylijannitesuoja, yhdistelmasuoja 1+2 valosdhkélaitteistoille

« Vikaresistantti Y-kytkent&d asennettavaksi VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan

« Ylijannitesuoja-potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

« Suojan purkauskyky 7 kA (10/350) ja 50 kA (8/20) napaa kohden

» Matala suojaustaso: < 3,0 kV ja Uoc max = 900 V DC

« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, termodynaamisella erotuslaiteella ja toimintatilan osoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori, asennus kytkentékoteloihin

Kéayttd: Valosahkdjarjestelmien salamasuojaus

54 Valosahko, ylijannitesuoja V25,900 V DC
&2 @f 2 Tyyppi U max Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
= DC li
= DEDi & v kpl | kg/100 kpl Snro
E2fS V25-B+C 3-PH900 3-napainen 1/ 42,200 5097 44 7
900 | valosahkolaitteistoille
€/kpl
615 72 Valoséhko, ylijannitesuoja V25, 900 V DC FS-koskettimella
PJ IF Tyyppi U Dng:ax Ml?\- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
[ [ {f o v kpl | kg/100 kpl Snro
R | V25-B+C 3PHFS900 3napainen . 1| 53,500 5097 44 8
|] 900 | valosahkolaitteistoille, FS
€/kpl
Aurinkosahko, ylijannitesuoja V25, 900 V DC
Tyyppi U Dng:ax M‘al- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 2-PH900 2-napainen maadoitetuille 1] 30,800/5097 457 |
900 aurinkosahkolaitteistoille
€/kpl

. 615 54 Aurinkosahké, ylijannitesuoja V25, 900 V DC FS:lla
Tyyppi U max Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
it DC li
o ™ v kpl | kg/100 kpl Snro
1 Y S| V25-B+C 2PHFS900 2-napainen maadoitetuille 1/ 37,000/5097 45 8
L& 900 | aurinkosahkolaitteistoille, FS
|] €/kpl
V25-B+C 3-PH900 V25-B+C 3PHFS900 V25-B+C 2-PH900
— -~ + 123 n - +
2 2 2 9 2
| SR
Umax DC U bDC Vv 900 V 900 V 900 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2
LPZ 0-2 0-2 0-2
Sykdysvirta (10/350) lnmp KA 7 KA 7 KA 7 kKA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N kA 30 kA 30 kA 30 kA
Enimméispurkausvirta [ KA 50 KA 50 kA 50 kA
Suojaustaso UD kV < 3,0 kV < 3,0 kV < 3,0 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns
L&mpétila-alue bl °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 3 4 2
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 -35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz2 2,5-35 mmz2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,56 -25 mm? 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm?2
Tuotenro 5097 44 7 5097 44 8 5097 457

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Type | LPZ
142 | 02

S

L]

(1]

V25-B+C 2PHFS900

12 3

A ¢
900 V
Tyyppia 1+2
0-2
7 kA
30 kA
50 kA
<3,0kV
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
8]
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,5-25 mm?
5097 45 8
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Ylijannitesuojat, valosahkolle

Ylijannitesuoja tyyppia 2, valosahkolle 600 V DC

Type | LPZ
2 |12

Ylijannitesuoja tyyppié 2 valosahkélaitteistoille

« Vikaresistantti Y-kytkent& asennettavaksi VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan
« Ylijannitesuoja ja potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

* Suojan purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden
» Matala DC-suojaustaso: < 2,6 kV (Uoc max = 600 V DC)

« Ylijannitesuoja pistoliitettavilld suojapistokkeilla, termodynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilan osoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin

Kayttd: Valoséhkolaitteistot eristdmattomalla tai eristetylld salamasuojausjarjestelmalla

= L_‘ = Valosahko, ylijannitesuoja V20, 600 V DC 615 54
L |
PLLL Tyyppi U ISnéax Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
-
f L v kpl | kg/100 kpl Snro @ X 5
- V20-C 3PH-600 600 3-napainen valosahkolaitteistoille 1/ 383,500 5094 60 5 1 e
€/kpl F I
i Aurinkosahké, ylijannitesuoja V20, 600 V DC FS-koskettimella 615 72
[
S - Tyyppi U [r)ncax Mla\— Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro Iu—u lﬁ
- |
v kpl | kg/100 kpl so 1A = 5
V20-C 3PHFS-600 600 E—Snapainen valosahkolaitteistoille, | 1] 41,500/5094 57 6 | (R @
€/kpl [
. Valosahko, ylijannitesuoja V20, 600 V DC . 615 .36
2. [
.= Tyyppi U Bﬂcax Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
- - I
vV kpl | kg/100 kpl Snro o 8
T V20-C 2PH-600 2-napainen maadoitetuille 1/ 25,000/5094 613
600 | valosahkdlaitteistoille
€/kpl [
7 Aurinkosahko, ylijannitesuoja V20, 600 V DC FS:lla . 615 . 54
e
A Tyyppi U max Mal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro L
DC li 000
- -
vV kpl | kg/100 kpl Snro X 2 -
V20-C 2PHFS-600 2-napainen maadoitetuille | 1] 29,000[5094 57 2| X o
600] aurinkosahkolaitteistoille, FS =
€/kpl 1
V20-C 3PH-600 V20-C 3PHFS-600 V20-C 2PH-600 V20-C 2PHFS-600
- -+ 123 n N - + [ N
2 H H 2 ?
O 1
|
J Y ]
I 1
U max DC ubc v 600 V 600 V 600 V 600 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2 Tyyppia 2
LPZ 1-2 1-2 1-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) I, kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Enimméispurkausvirta [ KA 40 KA 40 KA 40 kA 40 kA
Suojaustaso U, KV <2,6 kV <2,6 kV <2,6 kV <26 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns <25ns <25ns <25ns
Lampotila-alue 9 G -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 3 4 2 ©
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mm?2 2,5-35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 2,56 - 25 mm?2 2,5 -25 mm? 2,56 -25 mm? 2,56 -25 mm?
Tuotenro 5094 60 5 5094 57 6 5094 61 3 5094 57 2
202 OBO TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja tyyppia 2, valosahkolle 1000 V DC

Ylijannitesuoja tyyppié 2 valosahkélaitteistoille
« Vikaresistantti Y-kytkent&d asennettavaksi VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan
« Ylijannitesuoja ja potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

« Suojan purkauskyky 40 kA (8/20) napaa kohden

» Matala DC-suojaustaso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC)
« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, termodynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilan osoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettavaksi kytkentakoteloihin

Kéayttd: Valosahkolaitteistot eristaméattomalla tai eristetylld salamasuojajarjestelmalla

Valosahko, ylijannitesuoja V20, 1000 V DC

90

Tyyppi U [r)ncax M‘_al» Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v Kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3-PH-1000 3-napainen 1 36,500/5094 60 8
1000 | aurinkosahkolaitteistoille
€/kpl

Valosahké, ylijannitesuoja V20, 1000 V DC FS-koskettimella

Tyyppi U Bngx M‘a\- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 3PHFS-1000 3-napainen = 1/ 44,500/ 5094 57 4
1000] aurinkosahkdlaitteistoille, FS
€/kpl

Aurinkoséhk®é, ylijannitesuoja V20, 1000 V DC

Tyyppi U Bncax Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 2-PH-1000 2-napainen maadoitetuille 1] 27,000/5094 617 |
1000 | aurinkosahkolaitteistoille
€/kpl

Aurinkosahko, ylijannitesuoja V20, 1000 V DC FS:lla

615 36
ol (A
o
a\
{
. 615 . 5S4
i
o) 1
?
| ) @
Umax DC U bC
SPD standardin EN 61643-11 mukaan
LPZ
Nimellispurkausvirta (8/20) I"
Enimmdispurkausvirta [
Suojaustaso UD
Havahtumisaika t,
Ldmpétila-alue 9

Suojausluokka

Jakoyksikko TE (17,5 mm)
Johdinpoikkipinta, lankajohdin
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin
Tuotenro

Tyyppi U [r)ncax M‘a\- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v Kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 2PHFS-1000 2-napainen maadoitetuille 1/ 31,000/5094 615
1000 | aurinkosahkolaitteistoille, FS
€/kpl

V20-C 3-PH-1000

10l
V 1000 V
Tyyppia 2
1-2
KA 20 kA
kA 40 kA
kV < 4,0 kv
ns <25ns
°C -40 - +80 °C
IP 20
&
mm?2 2,5 - 35 mm?
mm?2 2,5 - 35 mm?
mm? 2,56 -25 mm?
5094 60 8

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

V20-C 3PHFS-1000

1.2 3 _ L

1000 V
Tyyppid 2
1-2
20 kA
40 kKA
<4,0 kv
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
4
2,5 - 35 mm?
2,5 - 35 mm?
2,5-25 mm?
5094 57 4

V20-C 2-PH-1000
- 1+

-40 - +80 °C
IP 20
2
2,5 - 35 mm2
2,5 -35 mm?
2,5-25 mm?
5094 617

Type | LPZ
2 1-2

—_

“-I' '_..- _f_-.

V20-C 2PHFS-1000
123

1000 V
Tyyppia 2
1-2
20 KA
40 kA
< 4,0 kv
<25ns
-40 - +80 °C
IP 20
8
2,5 - 35 mm?
2,5 -35 mm?
2,56 - 25 mm?2
5094 615

TBS OBO
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Ylijannitesuojat, valosahkolle

Valosahkojarjestelmaratkaisu MC4-pistokkeella

Type | LPZ | Type | LPZ
2 |12 1+2 ] 02

UmaxDC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan
LPZ

Sykaysvirta (10/350)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimmdispurkausvirta
Suojaustaso
Havahtumisaika
Ldmpétila-alue
Suojausluokka

Tuotenro

204 OBO TBS

Jérjestelmératkaisu valoséhkoélaitteistoille MC4-pistokkeella
« Vikaresistantti Y-kytkentd VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan
» Matala DC-suojaustaso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC mit V20-C/0-500PV)
» Matala DC-suojaustaso: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC V25-B+C/0-450PV)

» Matala DC-suojaustaso: < 2,6 kV (Uoc max = 600 V DC V50-B+C/0-300PV)

« DC-liitanta MC4-liittimelld (sarja: PV-AD...P 4/6), kytkettyn& IP65 rasiaan
Kayttd: Valosahkojarjestelmien vaihtosuuntaajan suojana

Valoséhkojarjestelmératkaisu tyyppia 1+2 MC-pistokkeella 600 V

DC
Tyyppi U Dn%ax Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
VG-BC DCPH-Y600 asennettu rasiaan MC4- | 1] 174,600/ 5088 67 6 |
600 pistokkeella
€/kpl

Valoséhkojarjestelméaratkaisu tyyppia 1+2 MC-pistokkeella 900 V

DC
Tyyppi U Dng}ax Ml_al- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
VG-BC DCPH-Y900 asennettu rasiaan MC4- 1/ 178,500 5088 67 8
900 pistokkeella
€/kpl

Valosahkojarjestelméaratkaisu tyyppia 2 MC-pistokkeella 600 V DC

Tyyppi U [rjrg:ax Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
VG-C DCPH-Y600 asennettu rasiaan MC4- 1/ 166,500/5088 67 0
600 pistokkeella
€/kpl

Valoséhkojarjestelméaratkaisu tyyppia 2 MC-pistokkeella 1000 V DC

Tyyppi U chax Ml_al— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
vV kpl | kg/100 kpl Snro
VG-C DCPH-Y1000 asennettu rasiaan MC4- | 1] 169,500/5088 67 2|
1000 pistokkeella
€/kpl

U ,DC vV

Lo kA
[N kA
[ kA
U, kV
t, ns
9 °C

VG-BC DCPH-Y600

4 4 1

600 V
Tyyppia 1+2
0-2
12,5 kA
30 kKA
50 kA
<2,6 kV
<25ns
-40-+80 °C
IP65
5088 67 6

VG-BC DCPH-Y900

- L +

2 ; 2
[l
4 4 U

900 V
Tyyppia 1+2
0-2
7 kA
30 kA
50 kA
<3,0 kV
<25ns
-40 - +80 °C
IP65
5088 67 8

VG-C DCPH-Y600

I
“eoov

Tyyppia 2
1-2

20 kA
40 kKA
<26 kV
<25ns
-40-+80 °C
IP65
5088 67 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

VG-C DCPH-Y1000

4 1

1000 V
Tyyppia 2
1-2

20 KA
40 KA
< 4,0 kV
<25ns
-40-+80 °C
IP65
5088 67 2

)
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Valosahkojarjestelmaratkaisu MC4-pistokkeella, kalustamaton

« Vikaresistantti Y-kytkent&, asennus VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan
» Matala DC-suojaustaso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC V20-C/0-500PV)

» Matala DC-suojaustaso: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC V25-B+C/0-450PV)

» Matala DC-suojaustaso: < 2,6 kV (Uoc max = 600 V DC V50-B+C/0-300PV)

» DC-liitantd MC4-liittimella (sarja: PV-AD...P 4/6), kytkettyna IP65 rasiaan

« Kalustamaton, suojapistokkeet tilattava erikseen.

Jarjestelmaratkaisu valosahkolaitteistoille MC4-pistokkeella
2 1-2

Kéayttd: Valosahkdjarjestelmien vaihtosuuntaajan suojana

Ylijannitesuoja, jarjestelmératkaisu valoséhkélle
Tyyppi Mlal- Pakk.  Tuotenro | Tuotenro
i
kpl Snro
VG-C DC-PH-Y | kalustamaton rasiassa MC4-pistokkeella 1 5088 69 9 .
€/kpl =
~
VG-C DC-PH-Y

+

Joo |
Foo |

£

P
T

fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)
++

2010_Neuer_Stand /

1 it
BB
PR S
i i i
4 L
UmaxDC U bC V 1000 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan
LPZ
Sykaysvirta (10/350) I"m KA
! Nimellispurkausvirta (8/20) (8 KA
Enimmédispurkausvirta (. kA
) Suojaustaso U, KV
Havahtumisaika t, ns
Lampotila-alue 9 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP 65
Tuotenro 5088 69 9

02 TBS-Katalog
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Ylijannitesuojat, valosahkolle

Valosahkorasia liittimilla

Type | Type | LPZ | LPZ
1+2 2 J0o-1]1-2

Jarjestelmératkaisu valosahkoélaitteistoille liittimilla

« Vikaresistantti Y-kytkentd, asennus VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan
» Matala DC-suojaustaso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC V20-C/0-500PV)

» Matala DC-suojaustaso: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC V25-B+C/0-450PV)

» Matala DC-suojaustaso: < 2,6 kV (Uoc max = 600 V DC V50-B+C/0-300PV)

* 6 rinnakkaista liitintd 6 mm2:iin asti napaa kohden (+ ja -)
* kytkettyna IP65 rasiaan

Huomatus:

6 valosahkopiirid voidaan kytke&

liittimiin

rinnakkain.

Tekniset

vaihtosuuntaajan ominaisuudet (MPP-saatimien lukumaara) on otettava huomioon.

Valoséhkoérasia liittimilla, tyyppia 1+2, 600 V DC

tiedot

(valosahkopiirin

..1-==!-""|i-" Tyyppi U [r)ncax M‘al— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
- v kpl | kg/100 kpl Snro
'-____._,_ VG-BC DCPH-MS600| 600 Tyyppia 1+2 rasiassa liittimilla 1/ 159,000 5088 69 3
€/kpl
Valoséhkorasia liittimilla, tyyppia 1+2, 900 V DC
..-|—.=F-_|i—' Tyyppi U [Sncax M‘al- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
- v kpl | kg/100 kpl Snro
'-_____._ VG-BC DCPH-MS900| 900 Tyyppid 1+2 rasiassa liittimilla 1/ 160,000 5088 69 2
€/kpl
Valosahkoérasia liittimilla, tyyppia 2, 1000 V DC
...,—---—--_.'I""I Tyyppi U I:r)ncax M‘a\- Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
- i
e v kpl | kg/100 kpl Snro
'-_-____._ VG-C DCPH-MS1000 | 1000 Tyyppia 2 rasiassa liittimilla 1/ 154,000 5088 69 1
€/kpl
Valosahkorasia liittimilla, kalustamaton
...,-.---—--'_.""I Tyyppi U ISncax Mlal- Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
1 i
- Vv kpl | kg/100 kpl Snro
'-_____,_ VG-C DC-PH-MS — | kalustamaton rasiassa liittimilla 1/ 135,000/5088 69 4
€/kpl
VG-BC DCPH-MS600 VG-BC DCPH-MS900 VG-C DCPH-MS1000
- -+ + - -+ + - + +
o 0 0 o ° 0
SN SRR | AN SRR
UmaxDC U ,DC \ 600 V 900 V 1000 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 2
LPZ 0-2 0-2 1-2
Sykaysvirta (10/350) '....p KA 12,5 kA 7 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 kKA 30 kKA 20 kA
Enimméispurkausvirta | KA 50 kA 50 kKA 40 kA
Suojaustaso UD kV < 2,6 kV < 3,0 kV < 4,0 kV
Havahtumisaika t, ns < 25ns ns < 25ns ns < 25ns ns
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 0,5 -6 mm2 0,5 -6 mm2 0,5 -6 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 0,5 -6 mm?2 0,5 -6 mm? 0,5 -6 mm?
Lémpoatila-alue b °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP 65 IP 65 IP 65
Tuotenro 5088 69 3 5088 69 2 5088 69 1

206 OBO TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

jannite,

)

VG-C DC-PH-MS

- L +

1o
Foo
T

T+
——
e

SuS T
ST
FLEEEI

L >,

:

0,5 - 6 mm?
0,5 -6 mm?
-40-+80 °C
IP 65
5088 69 4

seka
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02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)

Valosahkorasia V-Tec-sisaanviennilla

Jarjestelmératkaisu valooséhkélaitteistoille liittimilla ja yksijohdinkaapelilla

« Vikaresistantti Y-kytkenta, asennus VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaisesti

» Matala DC-suojaustaso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC V20-C/0-500PV)

« 5 rinnakkaista liitintd 6 mmz:iin asti napaa kohden (+ ja -)

» 8 V-Tec-sisaanvientia sivua kohden, kytkettyna IP65 rasiaan

« Ylijannitesuoja pistoliitettavilla suojapistokkeilla, dynaamisella erotuslaitteella ja toimintan osoituksella

« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennetaan kytkentakoteloon

Huomautus: 5 valosahkopiiria voidaan kytked liittimiin rinnakkain. Tekniset tiedot (valos&hkdpiirin jannite, ..) seka
vaihtosuuntaajan ominaisuudet (MPP-saatimien lukumaara) on otettava huomioon.

N Ylijannitesuoja, jarjestelmératkaisu valoséhkdélle
B0~00( o
©06 ¥ 00 Tyyppi U [r)ncax Mla\— Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
mm '
v kpl | kg/100 kpl Snro
:::l 8 VG-C DC-PH1000-4 Tyyppia 2 rasiassa V-Tec- | 1] 145,000/5088 70 3|
1000 sisaanviennilla
v kol
200
VG-C DC-PH1000-4
- -+ +

Umax DC ubc v 1000 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 2
LPZ 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) (N kA 20 kA
Enimméispurkausvirta (. KA 40 kA
Suojaustaso U, kv < 4,0 kV
Havahtumisaika t, ns <25ns ns
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 0,5 -6 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm? 0,5 -6 mm?
Lampotila-alue 9 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP 65
Tuotenro 5088 70 3

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Type | LPZ
2 |12

TBS OBO 207
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Ylijannitesuojat, valosahkolle

i

Ylijannitesuoja, jarjestelmaratkaisu valosahkolle AC + DC

Type | LPZ
2 |12

UmaxDC
UmaxAC

SPD standardin EN 61643-11 mukaan

LPZ

Sykaysvirta (10/350)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimmdispurkausvirta
Suojaustaso
Havahtumisaika
Ldmpdtila-alue
Suojausluokka

Tuotenro

208 OBO TBS

Jéarjestelmératkaisu valoosahkélaitteistoille AC- ja DC-suojalla

» DC-vikaresistantti Y-kytkentd, asennus VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) mukaan

» Matala DC-suojaustaso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC V20-C/0-500PV)
« DC-liitanta MC4-liittimelld (sarja: PV-AD...P 4/6), kytkettyna IP65 rasiaan

» AC-puoli 1+NPE-suojavirtapiirilla
« Ylijannitesuoja pistoliitettavilld suojapistokkeilla, termodynaamisella erotuslaitteella ja toimintan osoituksella
+ Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkiokdisivaristori asennetaan kytkentakoteloon

Kayttd: Valosahkojarjestelmien vaihtosuuntaajan suojana

Ylijannitesuoja, jarjestelmératkaisu aurinkoséahkélle AC + DC

Tyyppi U gg}ax Mla\- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
VG-C ACDC-PH550 Ty)ﬁpin 2 Iijéinnitesuog',e_l AC: 1/ 200,000/5088 68 6
745 1¥NPE, DC: Y-kytkenta
€/kpl

U ,bC Vv

U AC vV

Lo kA
[N kA
[ kA
U, kV
t, ns
9 °C

VG-C ACDC-PH550

+

(SH=

+

I

L

PE

745V

280 V
Tyyppié 2

0-2

15 kA
40 kA
DC: <4,0 kV
< 25ns ns

-40 - +80 °C

IP65
5088 68 6

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

)
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02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / fi / 01/04/2010 (LLExport_04025)

Valosahkao, suojapistokkeet

Ylijannitesuoja, yhdistelmasuoja - tyyppia 1+2 ja 2 ylijannitesuoja valoséhkoélaitteistoille

* Ylijannitesuoja seké potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

» Purkauskyky 12,5 kA (10/350) ja 50 kA (8/20) napaa kohden

» DC-suojaustaso: < 2,0 kV napaa kohden (Y-kytkennéssa: 4,0 kV ja Uoc 1000 V:iin, DC)

« Ylijannitesuoja, pistoliitettavilla suojapistokkeilla termodynaamisella erotuslaitteella ja toimintatilan osoituksella
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennetaan kytkentakoteloon

» Hyva sdhkdnjohtavuus ja pitka kayttdika

Kéaytto: Ylijannitesuoja valosahkdlaitteistoille

Valoséahko, salama- ja ylijannitesuoja, suojapistoke

Tyyppi U ISnCaX Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v Kpl | kg/100 kpl Snro
V50-B+C 0-300PV 1-napainen, valosahko- 1 8,200/ 5093 72 6
300 suojapistoke, tyyppia 1+2
€/kpl

Valoséahko, salama- ja ylijannitesuoja, suojapistoke

Tyyppi U [r)réax Ml_al- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
vV kpl | kg/100 kpl Snro
V25-B+C 0-450PV 1-napainen, valosahko- 1 9,500 5097 06 5
450 suojapistoke, tyyppia 1+2
€/kpl

Valoséhko, ylijannitesuoja, suojapistoke

Tyyppi U S&ax Mlal- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-300PV 1-napainen, valosahka- | 1] 5,500[5099 61 1]
300 suojapistoke, tyyppia 2
€/kpl

Valosahko, ylijannitesuoja, suojapistoke

V50-B+C 0-300PV

2
I
(

Tyyppi U Swéax Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
|
v kpl | kg/100 kpl Snro
V20-C 0-500PV 1-napainen, valosahko- | 1] 6,500[5099708]
500/ suojapistoke, tyyppia 2
€/kpl

V25-B+C 0-450PV V20-C 0-300PV

U max DC upc v 300 v 450 v 300 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppia 1+2 Tyyppia 1+2 Tyyppia 2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan Luokat I+l Luokat [+ Luokka Il
LPZ 0-2 0-2 1-2
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 30 KA 30 kA 20 kA
Sykdysvirta (10/350) Iimp KA 12,5 kA 7 kA

Enimméispurkausvirta (. KA 50 kA 50 kA 40 kA
Suojaustaso Up kV < 1,3 kV <1,5kV <1,3 kV
Havahtumisaika t, ns <25 ns <25ns <25ns
Maks. etusulake A 125 A 160 A 125 A
Léampotila-alue 9 °C -40-+80 °C -40 - +80 °C -40-+80 °C
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20
Jakoyksikko TE (17,5 mm) 1 1 1
Tuotenro 5093 72 6 5097 06 5 5099 61 1

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Type | Type | LPZ | LPZ
1+2 2 J0-1]1-2

V20-C 0-500PV

500 V.
Tyyppia 2
Luokka Il

1-2

20 KA

40 kA
<2,0kV
<25ns

125 A

-40-+80 °C

IP 20

1

509970 8
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Ylijannitesuojat, valosahkolle

Valosahkd, ylijannitesuojien kantaosat

Type | Type | LPZ | LPZ
1+2 2 J0o-1]1-2

Alaosa, Combi- ja SurgeController tyyppia 1+2 ja 2 valosahkélaitteistoille
« Vikaresistantti Y-kytkent& 3 varistorilla (2 maadoitetulle jarjestelmélle)
» Salama- ja ylijannitesuoja, potentiaalintasaus VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaan

 Purkauskyky 12,5 kA (10/350) ja 50 kA

(8/20) napaa kohden

» DC-suojaustaso: < 2,0 kV napaa kohden (Y-kytkenta: 4,0 KV ja Uoc max 1000 V:hen DC)
« Koteloitu, ei-ulospuhaltava sinkkioksidivaristori asennettaksi kytkentakoteloihin

+ Kantaosat kalustamattomat

Kayttd: Salama- ja ylijannitesuoja valoséhkélaitteistoille

)

rt_04025

fi /01/04/2010 (LLExpo

T Ylijannitesuoja, kantaosa, valosdhko, 3-napainen, Y-kytkenta 50 54
= Il L]
e e Tyyppi Mlal- Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro F & &
| ©
©
L kpl | kg/100 kpl Snro S
il V20-C U-3PH-Y 3-napainen Y-kytkennalla 1] 17,000/5096 64 7 o
valosahkdlaitteistoille kn [
€/kpl
i Ylijannitesuoja, kantaosa, valosahko, 3-napainen, Y- 615 70
L kytkents, etahalytyskoskettimella C | @ g HI
' Tyyopi Mok Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro m=
| ‘d o
L (o)}
P‘"E‘ kpl | kg/100 kpl Snro }':
V20-C U-3PH-Y-FS| 3-napainen Y-kytkennalla ) | 1] 25,000/5096 64 6 | |° 0 T T T
valosahkolaitteistoille, FS-koskettimella
€/kpl
-; = Ylijannitesuoja, kantaosa, valosahko, 2-napainen, Y-kytkenta 50 36
B Tyyppi Mal- Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro 514
i ’@ @ O
. kpl | kg/100 kpl Snro ©
oo e V20-C U-2 PH 2-napainen maadoitetuille 1/ 14,000/5096 63 7 )
valosahkdlaitteistoille L
€/kpl &
P
i Ylijannitesuoja, kantaosa, valosahko, 2-napainen, Y-kytkenta, _as |
B ey .
' etahalytyskoskettimella ‘ 5 |6
Tyyppi Mlal— Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro o =
| o0
4. o y g
. kpl | kg/100 kpl Snro 2
V20-C U-2 PH+FS | 2-napainen maadoitetuille | 1] 18,000/5096 63 9 | °
valosahkdlaitteistoille
€/kpl
V20-C U-3PH-Y V20-C U-3PH-Y-FS V20-C U-2 PH V20-C U-2 PH+FS
_ . + 12 3 _ i 4 - + 12 3 _
2 2 2 9 9 9
hoohh oo i i bod
I Hhooih h I i
58 p i -
B BB B BB i
g g g R § & 79
Lampétila-alue 9 *C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C -40 - +80 °C
Suojausluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Jakoyksikkd TE (17,5 mm) 8 4 2 8
Johdinpoikkipinta, lankajohdin mm?2 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm? 2,5 - 35 mm?
Johdinpoikkipinta, monilankainen johdin mm?2 2,5 -35 mm? 2,5 - 35 mmz? 2,5 - 35 mmz2 2,5 - 35 mm?2
Johdinpoikkipinta, hienolankainen johdin mm?2 2,5-25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5 -25 mm? 2,5-25 mm?
Tuotenro 5096 64 7 5096 64 6 5096 63 7 5096 63 9

210 OBO TBS

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat, tieto- ja tiedonsiirtotekniikka
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Ylijannitesuojat, tietotekniikka

Ylijannitesuojat puhelinverkoille

LPZ
£ (o7 foon{os
(Analog
TK

UmaxAC

UmaxDC

LPZ

Sykaysvirta (10/350)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Siirtotaajuus
Valiinkytkentavaimennus
Pitkittéisvastus

Suojaustaso (symm.) - In C2
Suojaustaso (epasymm.) - In C2
Suojaustaso (epdsymm.)- 1 kV/ps C3
Suojausluokka

Liittimet

Tuotenro

214 OBO TBS

Ylijannitesuoja tietoliikennelaitteistoille

« Saatavana perus-, keski- ja hienosuojana
* Kelpo suojaustaso suurella virrankuormituksella
 Ruuvittomat liittimet tai pistoliitanta
« Kaistanleveys optimoitu luotettavaan siirtoon

* Nopea asennus asennuskiskoon tai seinaan
Kayttd: DSL-jarjestelmét, ISDN tai puhelinverkko

Perussuoja ISDN- ja DSL-liittymille

Tyyppi Mal- . Pisto- | Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
li jarjestelméa
kpl | kg/100 kpl Snro
SC-TELE 4-C-G| Ylijdnnitesuoja | Liitin 1] 30,000/5081 68 8 5808188
€/kpl
Ylijannitesuoja puhelinverkoille
Tyyppi Mal- . Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
fi jarjestelma
kpl | kg/100 kpl Snro
SC-TELE 4-C-G| Ylijannitesuoja | Liitin 1/ 30,000 5081 68 8 5808188
€/kpl
Porrassuoja, ISDN
Tyyppi Mal- . Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
li jarjestelméa
kpl | kg/100 kpl Snro
RJ11-TELE 4-C | Ylijannitesuoja, 4 lankainen | RJ45 1] 20,000/5081 92 0 5808189
€/kpl

U AC Vv
U, DC \

| kA
imp

[N kA

F

a/dB dB
R ohmi

SC-TELE 4-C-G

122V
170 V
0-3
5 kA
15 kA
100 MHz F
0,1 @ 144 kHz dB
3,3 ohmi
<300 V
<500 V
<245V
IP 54
Liitin
5081 68 8

SC-TELE 4-C-G
T
Y

g

122V
170 V
0-3
5 kA
15 kA
100 MHz F
0,1 @ 144 kHz dB
3,3 ohmi
<300 V
<500 V
<245V
IP 54
Liitin
508168 8

RJ11-TELE 4-C

A
]

122V
170 V
0-3
1,5 kA
7.5 kA
<100 kHz F
0,5 @ 36 kHz dB
8.2 ohmi
<300 V
<500 V
<245V
IP40
RJ45
5081 92 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuoja analogisille puhelinverkoille

« Alumiinikotelossa

» Kaksivaiheisella suojakytkennalla

» Helppo asennus

« Sisaltdd150 mm:n kaapelin RJ11- tai RJ45-pistokkeella
+ Optimoitu kaistanleveys puhelinverkoille

Kayttd: Analogisissa puhelinverkkojérjestelmisséa

Ylijannitesuojat puhelinverkoille

Porrassuoja, ISDN RJ11

Tyyppi Mal- Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
li jarjestelméa
Kpl | kg/100 kpl Snro
RJ11-TELE 4-C| Ylijannitesuoja, 4 lankainen | RJ45 1/ 20,000 5081920 5808189
€/kpl

Hienosuoja ISDN RJ11

| » M25H Tyyppi Mal- Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
! ‘ | ] li jarjestelma
S I E{ kpl | kg/100 kol Snro
RJ11-TELE 4-F | Hienosuoja, 4 johdinta| RJ45 1/ 20,000 5081939 5808058
€/kpl

Ylijannitesuoja, ISDN RJ45

, | 28, Tyyppi Mal- Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
\ \ \ l jarjestelma
o e UE kol | kg/100 kpl $nro
RJ45-TELE 4-C| Ylijannitesuoja, 4 lankainen | RJ45 1] 20,000/ 5081 96 3| 5808191
€/kpl

Hienosuoja ISDN RJ45

LPZ JAnalog] LPZ
03] TK J1-3

RJ45-TELE 4-F

EEN

| \ w2, Tyyppi Mal- Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
\ l jarjestelmé
Fremae
o] ] E{ kpl | kg/100 kpl snro
RJ45-TELE 4-F | Hienosuoja, 4 johdinta RJ45 1 20,000/ 5081 97 1| 5808192
€/kpl
RJ11-TELE 4-C RJ11-TELE 4-F RJ45-TELE 4-C
L ] L » L ]
o« 3 ] e 3 ) o 3 ]
q ) [ ) q ]
1 1 1
L ) L ) L ]
U max AC U AC V 122V 122V 122V
UmaxDC U, DC \ 170 V 170 V 170 V
LPZ 0-3 1-3 0-3
Sykdysvirta (10/350) llmp kA 1,56 kA - kA 1,5 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA 7.5 kA 7,5/ 0,5 kA 7.5 kA
Siirtotaajuus F <100 kHz F <100 kHz F <100 kHz F
Valiinkytkentavaimennus a/dB dB 0,5 @ 36 kHz dB 0,5 @ 36 kHz dB 0,5 @ 36kHz dB
Pitkittaisvastus R ohmi 8.2 ohmi 2.2 ohmi 8.2 ohmi
Suojaustaso (symm.) - In C2 <300 V <300 V <300 V
Suojaustaso (epasymm.) - In C2 <500 V <500 V <500 V
Suojaustaso (epasymm.) - 1 kV/ps C3 <245V <245V <245V
Suojausluokka IP40 IP40 IP40
Liittimet RJ45 RJ45 RJ45
Tuotenro 5081920 5081939 508196 3

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

S

122V
170 V
1-3
- kA
7,5/0,5 kA
<100 kHz F
0,5 @ 36 kHz dB
2.2 ohmi
<300 V
<500 V
<245V
IP40
RJ45
508197 1
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Ylijannitesuojat, tietotekniikka

Ylijannitesuojat puhelinverkoille

LPZ Ylijannitesuoja tietoliikennelaitteistoille
E m « Saatavana perus-, keski- ja hienosuojana

* Kelpo suojaustaso suurella virrankuormituksella

 Ruuvittomat liittimet tai pistoliitanta
« Kaistanleveys optimoitu luotettavaan siirtoon
* Nopea asennus asennuskiskoon tai seinaan
Kayttd: NTBA-suoja, vaylanpuoleinen

Fritty Ylijannitesuoja ISDN vaylanohjauspuolelle
Tyyppi Mal- _ Pisto- Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
e li jarjestelma
- kpl | kg/100 kpl Snro
RJ45-ISDN 4-C-G | Ylijannitesuoja, 4 lankainen | RJ45 1] 30,000 5081 54 8 5808187
€/kpl

UmaxAC U AC Vv
UmaxDC U DC vV
LPZ

Sykéysvirta (10/350) Iimp KA
Nimellispurkausvirta (8/20) (N KA
Siirtotaajuus [
Valiinkytkentavaimennus a/dB dB
Pitkittéisvastus R ohmi

Suojaustaso (symm.) - In C2
Suojaustaso (epasymm.) - In C2
Suojaustaso (epdsymm.)- 1 kV/ps C3
Suojausluokka

Liittimet

Tuotenro

216 OBO TBS

RJ45-ISDN 4-C-G

42V

6,2V

0-3

2 kA

10 kA
<6 MHz F

0,1 @ 144 kHz dB

4.7 ohmi
<500 V
<12V

<8V

IP 54

RJ45
5081548

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Tietoverkkokaapelien ylijannitesuoja parikaapelijarjestelmille (LSA-Plus)

» Saatavana perus- ja yhdistelmasuojana

» Suojaa enimmillaén 10 johdinparia

« Kelpo suojaustaso

» Optimoitu kaistanleveydelle luotettavaan tiedonsiirtoon
» Nopea asennus asennuskiskoon tai seindan

Kayttd: Puhelinverkkojan jakopisteet ja taloliitannat

Ylijannitesuojat LSA-Plus-jarjestelmille

LPZ Analog
7% |eon] oot e
[5]fC

LSA-Plus -tekniikka/LSA-kytkentarima

IR BTN EOTURET IS
I!!IIHIIIEIIIIEIlIllIIIEIII!IIIEIII[III:III:II!J TWDDI Va'” Pakk Paino TUOIenI’O TUOtEnrO
kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-A-LEl |harmaa 1 5,100 5084 00 8 5808056
€/kpl
LSA-Plus -tekniikka/LSA-erotusrima
Tyyppi Vari Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-T-LEI |valkoinen 1 5,400 5084 01 2
€/kpl
LSA-Plus -tekniikka/LSA-maadoitusrima
Tyyppi Vari Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-E-LEI 1 6,500 5084 01 6
€/kpl

LSA-Plus -tekniikka/LSA-ylijannitesuoja

Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jatkuva
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-B-MAG| 180 1 8,600/ 5084 02 0 5808054
€/kpl
LSA-B-MAG
Korkein jatkuva jannite U, V 180 V
LPZ 0-2
Sykaysvirta (10/350) Lo kA 1 kA
Nimellispurkausvirta (8/20) | KA 5 kA
Enimméispurkausvirta o kA 10 kA
Suojaustaso U, kV <0,700 kV
Lampdtila-alue b) °C -40 - +80 °C
Tuotenro 5084 02 0

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Ylijannitesuojat, tietotekniikka

Ylijannitesuojat LSA-Plus-jarjestelmille

LPZ Analog
7% |eon] st s
&

"_."|

Korkein jatkuva jannite

LPZ

Sykéysvirta (10/350)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Enimmaéispurkausvirta
Nimelliskuormitusvirta
Suojaustaso

Lampatila-alue

Tuotenro

218 OBO TBS

Tietoverkkokaapelien ylijannitesuoja parikaapelijarjestelmille (LSA-Plus)
« Saatavana perus- ja yhdistelmasuojana
» Suojaa enimmillaén 10 johdinparia

* Kelpo suojaustaso
» Optimoitu kaistanleveydelle luotettavaan tiedonsiirtoon

* Nopea asennus asennuskiskoon tai seinaan

Kayttd: Puhelinverkkojan jakopisteet ja taloliitdnnat

LSA-Plus -tekniikka/LSA-ylijannitesuoja ja hienosuoja
Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jannite
v kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-BF-180, 180 1 0,500/ 5084 02 4
€/kpl
39.9
LSA-Plus -tekniikka/LSA-ylijannitesuoja ja hienosuoja
Tyyppi Korkein Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
jannite
V kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-BF-24 24 1 0,500/ 5084 02 8
€/kpl
39.9
LSA-Plus -tekniikka/LSA-maadoituskisko LSA-BF-... 108 12
Tyyppi Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro  «
kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-E 1 1,000/ 5084 03 2
€/kpl
LSA-Plus -tekniikka/LSA-asennusalusta .
. - ololalol”
Tyyppi Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro = H ﬂo H
kpl | kg/100 kpl Snro o E a
LSA-M 1 7,500/5084 03 6 5808055 Ol 50
St Teras €/kpl AV Ve E
LSA-BF-180 LSA-BF-24
1DA (TC) => 1 line 1DA (TC) => 1 line
U, \Y 180 V 24V
0-3 0-3
[ kA 0,5 kA 0,5 kA
(N kA 2.5 kKA 2.5 kA
(. kA 5 kA 5 kA
I A 0,12 A 0,09 A
U, kV <300 kV <0,05 kV
b} °C -40-+80 °C -40 - +80 °C
5084 02 4 5084 02 8

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.
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Tietoverkkokaapelien ylijannitesuoja parikaapelijarjestelmille (LSA-Plus)

» Saatavana perus- ja yhdistelmasuojana

» Suojaa enimmillaén 10 johdinparia

« Kelpo suojaustaso

» Optimoitu kaistanleveydelle luotettavaan tiedonsiirtoon
» Nopea asennus asennuskiskoon tai seindan

Kayttd: Puhelinverkkojan jakopisteet ja taloliitannat

Ylijannitesuojat LSA-Plus-jarjestelmille

LSA-Plus -tekniikka/LSA-kaapelin asennustyokalu

Tuotetiedot mahdollisesti muuttuneet.

Tyyppi Pakk. Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-TOOL 1 0,600 5084 04 0
€/kpl
i LSA-Plus -tekniikka/suojakotelo
Tyyppi Vari Pakk. Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl | kg/100 kpl Snro
LSA-G vaaleanharmaa 1/ 57,500 5084 04 8 5808057
PA Polyamidi €/kpl

LPZ Analog
7% |eon] oot e
fC

el

-
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Ylijannitesuojat, tietotekniikka

Koaksiaalisuojat lahetys- ja vastaanottotekniikalle

Umax AC

UmaxDC

LPZ

Sykaysvirta (10/350)
Nimellispurkausvirta (8/20)
Aaltoimpedanssi
Siirtoteho

Siirtotaajuus
Valiinkytkentdvaimennus
Ldmpdtila-alue

Liittimet

Tuotenro

220 OBO TBS

Ylijannitesuoja l&hetin- ja vastaanotintekniikalle

+ Saatavana eri liitantéatekniikoilla
* Kelpo suojaustaso suuressa virtakuormitustilassa
« Vahainen heijastuskayttaytyminen

» Optimoitu kaistanleveys luotettavaan siirtoon

+ Saatava 50 Q- tai 75 Q -tekniikoille
Kayttd: BOS-asema, SAT- und TV-antennit, radiomastot

Ylijannitesuoja S-UHF-liitdnndll