VOHEK

VIRTAA VEHKEILLE Tyiimaanpéiéikeskus

TEHO TPK 630C42
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> : SYOTTOKAAPELIN LIITTAMINEN

7 i 5 ] g S EBE Keskustoimitukseen sisaltyvat liittimet:

3L ruuviliitin Al/Cu 35-240mm?
PE / PEN ruuviliitin Al/Cu 35-240mm?

N pulttiliitos kaapelikengalle

MITTAUSJOHDOTUS

kWh-mittari ja tariffin ohjauslaite eivat sisally
normaalitoimitukseen.

Mikali keskukseen ei asenneta kWh mittaria, niin .
virtamuuntajien toisiopiireja ei saa jattaa avoimeksi.
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\ -tarkkuusluokka 0,2S
\ ‘nimellistaakka 2,5VA
‘muuntosuhde 600/5A

Kolmivaiheinen kolmikoneistoinen =~ =~
sahkdenergiamittari virtamuuntajaliitanta
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AVAA RUUVIT
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Avaa laipan kiinnitysruuvit
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TESTATTUA TURVALLISUUTTA ® ce

EN 61439-4
VOHEK - tyémaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut

eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.
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www.vohek.fi



