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Nederman kelojen optimoitu jousi/jousivoima takaa  
kaapelin/letkun varman ja turvallisen sisäänkelautumisen.
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• • • • • Seinä, katto IP20/55D20

• • • • •Seinä, katto, 
lattiaLisävaruste884

• • • • •Seinä, katto, 
lattiaLisävaruste
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Atex olosuhteetRaskas am-
mattikäyttö

Elintarvike-
teollisuus

C20/C30 •
744 •
793 •
D20 •

H20/H30 •
883 •

884 • • •
886

Rst, Hst, Ex • • • •

893 •

893
Rst  •

876 •

888/889 •

888/889
Korroosion kes-

tävä, Rst • • •

•889
Ex • •

Kevyt ammattikäyttö
Ammattikäyttö esimerkiksi teollisuuden kevyemmissä kohteissa.

Ammattikäyttö
Jatkuva käyttö vaativissa olosuhteissa.

Raskas ammattikäyttö
Jatkuva käyttö raskaissa, vaativissa, aggressiivi-
sissa olosuhteissa.

Sähkö Data
Ethernet

Vesi
(matala 
paine)

Happi,  
asetyleeni,  

nestekaasu,  
propaani

Alkoholi 
ja etanoli 
pohjaiset 
nesteeet

Vesi
(korkea 
paine)

Vesi
(elintar-
viketeol-
lisuus)

Öljy Rasva AdBlue DieselTyppiPaineilma

LETKU- JA KAAPELIKELAVALIKOIMA

ErikoispiirteetVäliaineet Käyttöalueet

Kestävä kaapelikela 48 V 
jännitteelle (48V, AC/DC, 2A). 

Täydellinen kaapelikela sähkö-
työkaluille. Moderni muotoilu, turvallinen 
ja helppokäyttöinen.

Kaapelikela vaativiin olosuhteisiin,  
sekä valo- että voimavirralle.

Datakaapelikela korjaamoille, IT-
keskuksiin jne. Varustettu Cat7 
ethernet kaapelilla.

Turvallinen ja helppokäyttöinen 
letkukela, sekä paineilmalle että 
vedelle.

Vankka umpikela 
monipuolisiin kohteisiin, sekä 
paineilmalle että nesteille.

C20/C30 793 D20 H20/H30 883

Markkinoiden vahvin letkukela vaativiin 
teollisuuskohteisiin. Sopii lähes kaikille 
nesteille.

884
Kohteisiin, joissa on korkeat 
hygienia vaatimukset. Kosteus 
ja korroosio eivät aiheuta 
ongelmia.

886 Rst Hst, Ex
Vahva ja helppokäyttöinen avokela 
teollisuuskäyttöön.

893
Kestää helposti kosteutta 
sekä korroosiota aiheuttavia 
olosuhteita.

893 Rst
Hapen ja asetyleenin käsittelyyn 
suunniteltu hitsauskela.

744

876

Monipuolinen ja vankka letkukela 
teollisuuteen, korjaamoille,  
konepajoihin jne.

888/889

Monipuolinen ja kestävä letkukela 
elintarviketeollisuuteen jne.

888/889 Korroosion kestävä, Rst


