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Geberit Mepla -komposiittijarjestelma

Geberit Mepla - jarjestelmaputkesta, puristusliittimista ja puristustyokaluista koostuva kom-
posiittijarjestelma, jossa saatavilla putkikoot 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 ja 75 mm. Jarjestelma on
suunniteltu sopimaan yhteen myds muiden asennus- ja putkistojarjestelmien kanssa kayttamalla
sopivia muunnoskappaleita.

Kymmenen hyvaa syyta valita Geberit Mepla:

Ryhdikkyys - paksu alumiinikerros

Taipuisuus - 3 materiaalikerrosta, 16 ja 20 mm jopa kasin taivutettavissa
Hitsaussauman laatu - yhtenainen pitkittaissauma

Puristamaton - vuotava liitos

Liittimien ohjainkaulus - ohjaa oikeaan puristuskohtaan

Liittimien pidatinalueet - tarttuvat pitimet helpottavat asennusta
Liittimien pistosyvyys - helposti nahtavissa onko putki paikoillaan
Lampolaajeneminen - Idhes sama kannakointivali kuin kuparilla
Vetolujuus - luotettava suurillakin kuormituksilla

Sisdpinnan karheus - hyvat virtausominaisuudet, estda kalkkikerrostumien ja biofilmin muodos-
tumisen

Purista oikein:

Kayta Mepla-jarjestelmaan sopivaa leukaa.

Katso asennusvideo QR-koodista tai kotisivuiltamme:
- www.geberit.fi/mepla
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