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VTT Expert Services Oy on eradiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta annetun lain (954/2012) 5§
nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun sdanndkset seka erdiden rakennustuotteiden tuotehyvéksynnasta
annetun ymparistdministerién asetuksen (555/2013) 1§ sdannodkset myodntanyt seuraavan
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tyyppihyvaksynnan.

TA FPL puserrusliittimet kupariputkille koot DN 10
- DN 54.

TA FPL liittimet PEX-putkille koot DN 10 - DN 28.

IMI Hydronic Engineering AB, Ruotsi
IMI Hydronic Engineering AB, Ruotsi

Talla hyvéksynnalld todetaan edelld mainittujen liittimien tayttavan
Suomen rakentamismaarayskokoelman kupari- ja PEX-putkien
puserrusliittimille asettamat vaatimukset.

Tuotteeseen liittyvat tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa
toimitettava tuotteen mukana.

Laadunvalvonnassa noudatetaan valmistajan ja SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitutin valilla 28.11.2014 allekirjoitettua tai sen
jalkeen paivitettya laadunvalvontasopimusta Nro 210-96-0743.

Tuotteeseen on pysyvasti merkittéava liittimen tyyppi, koko ja
valmistajan tunnus. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittéava
liitteen mukainen tyyppihyvaksyntamerkki.

Pastés tulee voimaan 30.12.2014 ja on voimassa toistaiseksi,
kuitenkin enintdaan 29.12.2019 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnan soveltamisalaan, tyyppihyvaksynnéan
voimassaolo paattyy.

Tuotteella on aiemmin ollut VTT:n mydntadma tyyppihyvaksynta VTT-
RTH-00018-09, jonka voimassaolo on paéattynyt 4.2.2014.
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VTT Expert Services Oy toimii erdiden rakennustuotteiden
tuotehyvaksynnasta annetun lain 18 §:n nojalla Ympéristéministerién
hyvaksymana tyyppihyvaksyntalaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana
sertifiointilaitoksena (S017).

HYVAKSYNNAN PERUSTEET  Ymparistdministerion asetus kupariputkien puserrusliittimien
tyyppihyvaksynnasta, 1.8.2007 ja Ymparistoministerion asetus PEX-
putkien liittimien tyyppihyvaksynnasta, 10.11.2008.
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LITTEET Tyyppihyvaksyntamerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje
TIEDOKSI SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Thomas Ljung, BOX 857,
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Thomas.Ljung@sp.se
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