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DANMARK

m Godkendelse
VA 1.42/18815
Udstedt: 2013.01.16

Gyldig til:  2016.04.01

Udstedt i medfer af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:
Hansgrohe A/S

Jegstrupvej 6

8361 Hasselager

Telefon: 86 28 74 00

Telefax: 86 28 74 01

Blandearmatur til handvask

HG PuraVida 1-G
type 15066, 15070, 15072, 15075, 15081 og 15275400

FABRIKAT:
Hansgrohe SE, Tyskland

MAERKNING:
¢ Fabrikantmaerke: Hansgrohe
e Varmt og koldt vand:
Roedt og blat meerke
Pa tilslutningsslanger:
¢ Fabrikantmeerke: NEOPERL SPX
o Godkendelsesmaerke: Vel
Pa emballage:
¢ Godkendelsesnummer
o Godkendelsesmaarke: Vel

RORFORENINGENS VVS-NR.:

15066: 70 2154.504  15081: 70 1559 304
15070: 70 2153.004  15275400: 70 3850.004
15072: 70 2154.004

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.
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Vandstrem, I/s

1 kPa = 0,01 bar= 0,1 mVs

Stejniveau Lar i dB(A) og vandstrom i
afheengighed af tryktabet over armaturet.
Det angivne stejniveau ved 300 kPa

Lap = 13 dB(A) er det maksimale
stajniveau ved regulering mellem aben og
lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er
angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds-
stillende vandstrem, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening

Med ét greb for vandstrem og blanding.

Montering

P& handvask.
Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible
tilslutningsslanger.

Udlgb og tilbehor

Fast udlgbstud med luftindblander.
Type 15275400 er med sidebruser.

Stgjniveau Lap = 13 dB(A)
(ved tryktab

300 kPa)

Stojgruppe Gruppe 1
Forudsat vandstrem | gr =0,1 l/s

Trykgruppe Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den
forudsatte vandstrem er mellem
150 og 300 kPa).

Materiale Armaturets dele er udfert i messing.

Tar vaegt incl. koblingsslanger:
15066: 2450 gram

15070: 1620 gram

15072: 2450 gram

15075: 1321 gram

15081: 2886 gram

15275400: 2120 gram
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DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6

DK-2920 Charlottenlund

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@dscert.dk

Internet: www.etadanmark.dk



