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- e (takaisin/peruuta/lopeta)

Saatdpyora (siirrd/lisaa/vahenna)

Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista |6ytyy sivulla 31.
Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33.

Aseta sisdilmasto

Paaset sisalampotilan asetustilaan painamalla paavalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on
selostettu sivulla 35.

Lisda kayttovesimaaraa

Voit lisata tilapaisesti kayttovesimaaraa kiertamalla saatdpyoraa niin, etta valikko 2 (pisara) on korostettu ja pai-
namalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 41.

Toimenpiteet toimintahairioiden yhteydessa

Jos laitteistoosi tulee toimintahairio, voit yrittad poistaa hairion syyn seuraavilla toimenpiteilld ennen kuin kutsut
asentajan. Katso ohjeet sivulla 55 .
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1 Tarkeaa

Turvallisuustiedot

Tassa kasikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen-
piteitd, jotka tulisi teettdd ammattilaisella.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuoti-
aat lapset ja henkilot, joiden fyysiset,
aistivaraisét tai henkiset l<_¥v_yt_ov_at ra-
joittuneet taijoilla ei ole riittavasti koke-
musta tai tietoa, jos heille on opastettu
tai kerrottu laitteen turvallinen kaytto
l(a he ymmartavat laitteen kayttoon liit-
yvat vaaratekijat. Ala anna lasten leik-
Kia |aitteella. Lapset eivat saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta valvomatta.

Pidatamme oikeudet rakennemuutok-
siin.

ONIBE 2013.

Symbolit

HUOM!
A Tama symboli merkitsee konetta tai ihmista
uhkaavaa vaaraa.

G MUISTA!

Tama symboli osoittaa tarkean tiedon, joka
pitaa ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa.

| VIHJE!

N &
@ Tama symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa
tuotteen kasittelya.

Merkinta

F370 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21.

CE-merkinta tarkoittaa, etta NIBE vakuuttaa, etta tuote
tayttaa kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimuk-
set. CE-merkintd on pakollinen useimmille EU:n alueella
myytaville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi tyontaa esinetta,
jonka lapimitta on 12,5 mm tai suurempi ja etta se on
suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista
vastaan.

Kasittely

Lampopumpussa on herkasti syttyvaa kylmaainetta.
Kasittelyn, asennuksen, huollon, puhdistuksen ja romu-
tuksen yhteydessa on siksi noudatettava suurta varo-
vaisuutta kylmaainejarjestelman vahingoittumisen
valttamiseksi ja vuotoriskin pienentamiseksi.

HUOM!

A Kylmaainejarjestelmaan liittyvia toita saavat
tehda vain henkil6t, joilla on patevyys huoltaa
kylmaainejarjestelmia ja syttyvia kaasuja sisal-
tavia jarjestelmia.

Turvallisuusohjeita
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Kaapelit

Tarkasta, etta kaapeli ei voi altistua hankaukselle, kor-
roosiolle, korkealle paineelle, tarinalle, viilloille tai
muilla vahingollisille rasituksille. Tarkastuksessa pitaa
huomioida myods kaapelin vanheneminen ja jatkuvasti
toimivien tarinanlahteiden, kuten kompressorien ja
puhaltimien hidas vaikutus.

Sinetdityjen komponenttien korjaukset

Sinetdityjen komponenttien korjauksen yhteydessa
kaikki syotot pitaa kytkea irti korjattavasta laitteesta
ennen sinetdityjen luukkujen tai vastaavien irrotusta.
Jos laitteen on ehdottomasti oltava jannitteellinen
huollon aikana, kriittisimmisséa paikoissa pitda suorittaa
jatkuvaa vuodonetsintdd mahdollisen vaaratilanteen
havaitsemiseksi.

Seuraaviin pitda kiinnittaa erityistd huomiota, jotta
kotelo ei muutu tavalla, joka vaikuttaa suojaustasoon
sahkdlaitteita korjattaessa. Tama koskee kaapelivaurioi-
ta, tarpeettomia liitdntoja, liittimia, jotka eivat ole alku-
peraiserittelyjen mukaisia, vaurioituneita tiivisteita,
virheellisesti tehtyja lapivienteja jne.

Varmista, etta laite on kunnolla kiinni.

Varmista, etta tiivisteet tai tiivistemateriaalit eivat ole
huonontuneet niin paljon, etta eivat enaa pysty esta-
maan syttyvien kaasujen sisdantunkeutumista. Varao-
sien on taytettava valmistajan erittelyt.

HUOM! Silikonitiivisteiden kaytto voi heikentaa tiettyjen
vuodonetsintalaitteiden toimivuutta. Sisaisesti suojat-
tuja komponentteja ei tarvitse eristaa ennen toéiden
aloitusta.

Kylmaainepiirin tyot
Minimoi putkiasennukset.
Kylmaainepiirin liitdnnat pitaa tehda seuraavasti:

= Juotetut, hitsatut tai mekaaniset litdnnat pitaa tehda
ennen kuin avataan venttiilit, jotka sallivat kylmaai-
neen virtauksen jaahdytysjarjestelman osien valilla.
Jarjestelma pitaa varustaa huoltoventtiilill, jonka
kautta voidaan tyhjentaa yhdysputket ja/tai mahdol-
liset tayttamattomat osat.

= Sisatiloissa ei saa kayttda uudelleenkaytettavia me-
kaanisia liitoksia eika kauluksellisia saumoja.

= Kylmaaineputket pitaa suojata tai koteloida vaurioi-
den valttamiseksi.

= Niiden pitaa saatavilla huoltoa varten.

Noudata kansallisia kaasuasennuksia koskevia maarayk-

sia.

Kylmaaineen enimmaismaara: Katso tekniset tiedot.

= Kaikilla kylmaainepiirin parissa tydskentelevilla hen-
kiloilla pitaa olla akkreditoidun elimen myéntama
voimassa oleva todistus siita, etta kyseinen henkild
on alalla tunnustetun arviointistandardin mukaan
pateva kasittelemaan kylmaaineita turvallisella taval-
la.

= Huolto pitaa suorittaa valmistajan suositusten mukai-
sesti.

Huollot ja korjaukset, jotka vaativat toisen koulutetun
henkilon apua, pitaa suorittaa valtuutetun kylmaainea-
sentajan valvonnassa.



Huollot ja korjaukset, joissa avustajilta vaaditaan tiettyja
patevyyksia, pitaa suorittaa valtuutetun kylmaaineasen-
tajan valvonnassa.

Ennen kuin aloitat tyot syttyvaa kylmaainetta sisaltavan
laitteiston parissa, on suoritettava turvallisuustarkastuk-
sia syttymisriskin minimoimiseksi.

Tyot pitaa suorittaa hallitusti, jotta minimoidaan riski
altistua syttyvalle kaasulle tai nesteelle téiden aikana.

Huoltohenkilokunnalle ja muille tuotteen lahella tyos-
kenteleville pitda kertoa minka tyyppisesta tyosta on
kyse. Valta tyoskentelya suljetuissa tiloissa. Esta paasy
tybalueelle. Varmista, etta kaikki tulenarka materiaali
on poistettu alueelta.

Tarkasta ennen toéiden aloitusta ja niiden aikana sopi-
valla kylmaaineilmaisimella onko tilassa kylmaainetta
nahdaksesi onko huoltoteknikko tietoinen mahdollisesti
herkasti syttyvasta ymparistosta. Varmista, etta kylma-
aineilmaisin soveltuu syttyvien kylmaaineiden ilmai-
suun, ts. ei aiheuta kipindita eika voi aiheuttaa syttymis-
ta muulla tavoin.

Jos lampdpumppua juotetaan, hitsataan yms., jauhe-
tai hiilidioksidisammuttimen pitaa olla kayttévalmiina.

Henkilot, jotka tydskentelevat kylmaainejarjestelman
liitosten parissa, mukaan luettuna syttyvaa kylmaainetta
sisaltavien putkien paljastaminen, eivat saa kayttaa
mahdollisia syttymislahteita tavalla, joka voi aiheuttaa
palo- tai rajahdysriskin.

Kaikki mahdolliset syttymislahteet, palavat savukkeet
mukaan luettuna, tulee pitaa turvallisella etaisyydella
paikasta, josta voi vuotaa syttyvaa kylmaainetta. Ennen
toiden aloitusta laitteiston ymparisto pitaa tarkastaa
sen varmistamiseksi, ettei syttymisriskeja ole. Aseta
Tupakointi kielletty -kyltit

Varmista, etta tyot suoritetaan ulkotiloissa tai etta
tybalue on tuuletettu ennen kuin jarjestelma avataan
jamahdolliset hitsaus- yms. tydt aloitetaan. Imanvaihto
on pidettava ylla koko sen ajan, kun toita tehdaan. Il-
manvaihdon on poistettava mahdollinen vuotanut
kylmaaine ja siirrettava se mieluiten ulkotiloihin.

Jos sahkokomponentteja vaihdetaan, korvausosien pi-
taa olla tarkoitukseen sopivia ja arvoiltaan oikeita.
Valmistajan huolto-ohjeita on aina noudatettava. Ota
yhteys valmistajaan, jos olet epavarma.

Alla olevat tarkastukset on suoritettava jarjestelmille,

joissa kaytetaan syttyvia kylmaaineita.

= Taytosmaarat vastaavat niiden tilojen kokoa, joihin
kylmaainetta sisaltavat osat on asennettu.

= [Imanvaihtolaitteet ja ilmanpoisto toimivat oikein ja
esteettd.

= Jos kdytetdaan epasuoraa kylmaainepiiria, se pitaa
tarkastaa jos sekundaarinen piiri sisaltaa kylmaainet-
ta.

= Kaikki merkinnat laitteissa ovat nakyvissa ja luettavis-
sa. Merkinnat, kyltit ja vastaavat, joita ei voi lukea,
pitaa vaihtaa.

= Kylmaaineputket ja —komponentit on sijoitettu niin,
etta ei ole todennakdistd, etta altistuvat aineille, jotka
voivat sydvyttad kylmaaineitta sisdltavia komponent-
teja. Ellei nain ole, komponentit on valmistettu mate-
riaaleista, jotka kestavat korroosiota tai jotka on
suojattu korroosiolta sopivalla tavalla.

Sahkdkomponenttien korjauksen ja huollon pitaa sisal-
taa alustavat turvatarkastukset ja komponenttien tar-
kastukset. Jos laitteistossa on turvallisuusriskin aiheut-
tava vika, piiriin ei saa kytkea jannitteensyottda ennen
kuin vika on poistettu. Ellei vikaa voi poistaa heti, mutta
laitteisto pitaa kytked paalle, pitaa kayttaa sopivaa tila-
paisratkaisua. Asiasta ppitaa ilmoittaa laitteiston

omistajalle, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia asiasta.

Alla olevat tarkastukset pitda suorittaa alustavat turva-
tarkastuksen yhteydessa.

= ettd kondensaattorit ovat purkautuneet. Purkaus pi-
taa tehda turvallisesti kipindinnin valttamiseksi.

= Etteijannitteellisid sdhkdkomponentteja tai johtimia
ole paljaana kylmaaineen tayton tai keruun aikana
tai kun jarjestelma huuhdellaan.

= Ettd jarjestelma on aina maadoitettu.

Poistaminen ja tyhjennys

Kun kylmaainepiiri avataan korjausta varten tai muusta
syysta, tyot pitaa suorittaa tavanomaiseen tapaan. Pa-
lovaaran vuoksi on tarkeda noudattaa oikeita menette-
lytapoja. Toimi seuraavasti.

1. Poista kylmaaine.

2. Huuhtele piiri inertilla kaasulla.

3. Tyhjenna piiri.

4. Huuhtele uudelleen inertilld kaasulla.

5. Avaa piiri leikkaavalla tai polttavalla menetelmalla.

Kylmaaine kerataan asianmukaisiin keruusailiihin.
Jarjestelma pitaa huuhdella hapettomalla typella tur-
vallisuuden varmistamiseksi. Tama voidaan tarvittaessa
toistaa useita kertoja. Huuhteluun ei saa kayttaa pai-
neilmaa eika happea.

Huuhtelu suoritetaan seuraavasti: tyhjopumpattu jar-
jestelma taytetdan ensin hapettomalla typellad kaytto-
paineeseen ja tyhjopumpataan sitten tyhjaksi. Tama
toistetaan, kunnes jarjestelmassa ei ole enaa kylmaai-
netta. Viimeisen typpitayton jalkeen jarjestelma paine
lasketaan ilmakehan paineeseen, jotta tydt voidaan
suorittaa. Tama huuhtelu on ehdottomasti suoritettava,
jos putkistoa juotetaan tai hitsataan.

Varmista, etta tyhjopumpun poistoaukko ei ole sytty-
mislahteiden laheisyydessa ja tila on hyvin tuuletettu.

Taytto

Tavanomaisen tayttomenettelyn liséksi pitaa suorittaa

seuraavat toimenpiteet.

= Varmista, ettei eri kylmaaineita sekoitu tayttolaitteis-
toa kaytettdessa. Letkujen ja johtojen tulee olla
mahdollisimman lyhyita niiden sisdltdman kylmaaine-
maaran minimoimiseksi.

= S3iliot pitaa sailyttaa pystyasennossa.

= Varmista, etta jaahdytysjarjestelma on maadoitettu
ennen kuin se taytetaan kylmaaineella.

= Merkitse jarjestelma kun se on taytetty (ellei sita ole
jo merkitty).

= Varo tayttamasta jadhdytysjarjestelmaa liian tayteen.

Ennen jarjestelman tayttoa se pitaa koeponnistaa ha-

pettomalla typella. Jarjestelman tiiviys pitaa tarkastaa

tayton jalkeen ennen kuin se otetaan kayttdon. Ennen
luovutusta pitaa suorittaa toinen tiiviystarkastus.
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Vuodonetsinta

Alla kuvatut vuodonetsintamenetelmat on hyvaksytty
jarjestelmille, joissa ei ole syttyvaa kylmaainetta.

Syttyvien kylmaaineiden havaitsemiseen pitaa kayttaa
elektronisia vuodonetsintalaitteita, mutta vuodonetsin-
talaitteen herkkyys ei ehka ole riittava tai se on kalibroi-
tava uudelleen (vuodonetsintalaite tulee kalibroida ti-
lassa, jossa ei ole lainkaan kylmaainetta). Vuodonetsin-
talaite ei saa olla potentiaalinen syttymislahde ja sen
pitaa olla kyseiselle kylmaaineelle soveltuva. Vuodonet-
sintalaitteen pitaa olla saadetty ja kalibroitu kaytetylle
kylmaaineelle sen varmistamiseksi, ettd kaasupitoisuus
on enintaan 25 % kyseisen kylmaaineen alimmasta
syttyvasta pitoisuudesta (Lower Flammability Limit,
LFL).

Vuodonetsintanesteita voi kayttdd useimpien kylmaai-
neiden kanssa, mutta klooripitoisia puhdistusnesteita
sisaltavia nesteita tulee valttaa, koska kloori voi reagoi-
da kylm&aineen kanssa ja aiheuttaa kupariputkien
korroosiota.

Jos vuotoa epaillaan, kaikki avoimet liekit pitda sammut-
taa tai poistaa laheisyydesta.

Jos juottamista vaativa vuoto havaitaan, kaikki kylma-
aine pitaa tyhjentaa jarjestelmasta ja varastoida erilli-
seen astiaan. Vaihtoehtoisesti kylmaaine voidaan varas-
toida erotettuna juotosalueesta jarjestelman osassa,
joka on turvallisella etaisyydella liekistd, jos tdma osa
voidaan erottaa turvallisesti sulkuventtiileilla. Jarjestel-
ma pitaa huuhdella hapettomalla typelld ennen juotos-
toita ja niiden jalkeen.

Kéytosta poistaminen

Tama toimenpide edellyttaa, etta teknikko tuntee
erittain hyvin laitteiston ja kaikki sen osat. Hyvat toimin-
tatavat edellyttavat, etta kylmaaine kerataan turvalli-
sella tavalla. Ennen toimenpiteen suoritusta 6ljysta ja
kylmaaineesta pitaa ottaa naytteet, jos analysointi on
tarpeen ennen keratyn kylmdaaineen uudelleenkayttoa.
Jannitteensydton pitaa olla paalla, kun toimenpide
aloitetaan.

1. Tutustu laitteistoon ja sen kayttdon.

2. Erista jarjestelma sahkaoisesti.

3. Varmista ennen toimenpiteen aloitusta:

etta tarvittavat varusteet kylmaainesailion mekaa-
nista kasittelya varten ovat kaytettavissa

etta kaikki tarvittavat henkilokohtaiset suojavarus-
teet ovat kdytettdvissa ja etta niita kaytetaan oikein

ettd pateva henkilo valvoo koko ajan keruuproses-
sia
ettd keruulaitteisto ja sailio tayttavat normien
vaatimukset.

4. Tyhjopumppaa kylmaainejarjestelma tarvittaessa.

5. Elleijarjestelmaa voi tyhjopumpata, valmistetaan
haaroitusjohto, niin ettd kylmaaine voidaan kerata
jarjestelman eri osista.

6. Varmista, ettd kylmaainesailié on vaa‘alla ennen
keruun aloitusta.

7. Kaynnista keruulaitteisto ja suorita keruu valmista-
jan ohjeiden mukaan.

8. Alatayta sailiota liian tiyteen (enintdan 80 % (tila-
vuus) nestesisallosta).
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9. Alaylita sailion suurinta sallittua kayttopainetta —
ala edes tilapaisesti.

10. Kun sailiot on taytetty oikein ja prosessi on valmis,
kaikki tayttovarusteen sulkuventtiilit pitaa sulkea
ja sailio ja varuste poistetaan mahdollisimman pian
tyopisteesta.

11. Kerattya kylmaainetta ei saa tayttaa muuhun
jaahdytysjarjestelmaan ennen kuin se on puhdistet-
tu ja tarkastettu.

Merkinta

Laitteistoon pitaa tehda merkinta, joka ilmaisee, etta
se on poistettu kaytdsta ja kylmdaine on tyhjennetty.
Merkinndssa pitaa olla paivays ja allekirjoitus. Tarkasta,
etta laitteistossa on merkintd, joka osoittaa, etta se si-
saltaa syttyvaa kylmaainetta.

Keruu

Hyvadt menettelytavat edellyttavat, etta kylmaaine ke-
rataan talteen turvallisesti, kun kylmaaine poistetaan
jarjestelmasta joko huoltoa varten tai kun se poistetaan
kaytosta.

Kylmd&aine pitaa kerata sopivaan kylmaainesailioon.
Varmista, etta kdytettavissa on tarvittava maara sailioi-
ta, joihin mahtuu jarjestelman koko kylmaainetilavuus.
Kaikkien sailididen pitaa olla tarkoitettu kerattavalle
kylmaaineelle ja niissa pitaa olla vastaava merkinta
(toisin sanoen niiden pitaa olla erityisesti kylmaaineen
keradmiseen tarkoitettuja). Sailidssa pitaa olla myos
toimivat paineenvapautusventtiilit ja sulkuventtiilit.
Tyhjat keruusailiot pitaa tyhjentaa ja jos mahdollistaa
jadhdyttaa ennen keruuta.

Keruulaitteiston pitda toimia oikein ja laitteiston kayt-
toohjeiden pitaa olla kasilla. Laitteiston pitda soveltua
syttyvien kylmdaaineiden kerdamiseen.

Lisaksi kaytettavissa pitaa olla kalibroitu vaaka.

Letkujen pitaa olla ehjia ja niissa pitaa olla tiiviit pikaliit-
timet. Ennen keruulaitteiston kayttda tarkastetaan, ett
se toimii oikein ja ettd se on huollettu oikein ja ettd
sahkdkomponentit on sinetdity kylmaaineen syttymisen
estamiseksi. Ota yhteys valmistajaan, jos sinulla on ky-
syttavaa.

Keratty kylmaaine palautetaan kylmaaineen toimitta-
jalle asianmukaisissa kerayssailidissa ja asianmukaisen
jatteensiirtolomakkeen (Waste Transfer Note) kanssa.
Ala sekoita erilaisia kylmaaineita keruulaitteistossa ja
erityisesti sdilidissa.

Jos kompressorit tai kompressorioljy poistetaan varmis-
tetaan, etta kyseinen yksikko tyhjennetaan hyvaksytta-
valle tasolle, jotta voiteluaineeseen ei jaa syttyvaa kyl-
maainetta. Kompressorit pitda tyhjentaa ennen toimi-
tusta toimittajalle. Kompressorikotelon lammittamiseen
saa kayttaa vain sahkolammitysta tyhjentymisen no-
peuttamiseksi. Oljy pitaa tyhjentaa jarjestelmasta tur-
vallisella tavalla.



Sarjanumero

Sarjanumero [6ytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja
info-valikosta (valikko 3.1).

Sarjanumero

G MUISTA!

Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkki-
nen) vikailmoitusta tehtaessa.

Maakohtaiset tiedot

Asennuskasikirja
Tama asennuskasikirja tulee jattaa asiakkaalle.
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Asennusten tarkastus

Lammitysjarjestelma on tarkastettava ennen kayttdonottoa voimassa olevien maaraysten mukaan. Tarkastuksen
saa tehda vain tehtavaan pateva henkild. Tayta myos kayttoohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

v Kuvaus Huomautus Allekirjoi- Paivays

tus

IImanvaihto (sivu 18)

IImanvaihtovirtauksen asettaminen

Maadoituskaapelien kytkeminen

Lammitysvesi (sivu 16)

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Kiertovesipumppu asetettu

Lammitysvesivirtauksen asettaminen

Kattilan paine

Sahko (sivulla 19)

Lampdpumpun varokkeet

Kiinteiston varokkeet

Ulkoldmpaotilan anturi

Huoneanturi

Virrantunnistin (vain kupariversio)

Turvakytkin

Vikavirtasuoja
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Yhteystiedot
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Veglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek
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2 Toimitus ja kasittely

Kuljetus

F370 on kuljetettava ja sita on sailytettava pystyasen-
nossa ja kuivassa. Sisdankuljetusta varten F370 voidaan
kuitenkin kallistaa varovasti selalleen. Painopiste on
yladosassa.

Asennus

= Aseta F370 vakaalle alustalle, joka kestaa sen painon,
mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Saada laite
vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon saatojaloilla.

= F370:n asennustilassa pitaa olla lattiakaivo.

= Aseta selkdpuoli ulkoseinaa vasten melulle herkissa
huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tama
ole mahdollista, tulee valttdd makuuhuoneiden ja
muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seinia.

= Sijainnista riippumatta on aanille herkan tilan seind
aanieristettava.

= Putket onvedettavailman sinkilditda makuu-/olohuo-
neen puoleista sisdseinaa vasten.

= Lampopumpun asennushuoneen lampdtilan on olta-
va vahintdaan 10 °C ja enintaan 30 °C.

Luku 2 |

Asennustila

Jata laitteen eteen 500 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen
avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa
kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse
avata huollon yhteydessa, vaan kaikki F370:n huoltotoi-
menpiteet voidaan suorittaa edestdpain. Jata vapaata
tilaa ldmpoépumpun ja seinan valiin (seka mahdollisten
syOttdkaapelien ja putkien) mahdollisten varindiden
siirtymisen valttamiseksi.

59 50

" N——

500

HUOM!

A Varmista, etta lampopumpun ylapuolella on
vaadittu tila (300 mm) ilmanvaihtoletkujen
asennusta varten.



Mukana toimitetut komponen-
tit

Ulkolampétilan anturi Huoneanturi

Virrantunnistin

Maadoituskaapeli

Sijoitus
Varustesarja on tuotteen paalla.

Luukkujen irrotus

Etuluukku

=00

-0

B\ -0
T
1. Irrotailmankasittelyluukku vetdmalla sité suoraan
ulos.
2. lrrota ruuvit etuluukun alareunasta.
3. Nosta luukkua ulospain alareunasta ja ylospain.
4. Veda luukku ulos.

NIBE™ F370

Sivuluukut

N

Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamisek-
Si.

1. Irrota ruuvit yla- ja alareunasta.

Kaanna luukkua hieman ulospain.

Siirrd luukkua taaksepain ja hieman sivulla.
Veda luukku sivuun.

Veda luukku eteen.

vtk W

Irrota osa eristeista

Osa eristeestd voidaan irrottaa asennuksen helpottami-
seksi.

Eristys, huippu
1. Tartukahvaan javeda suoraan ulos kuvan mukaan.
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3 Lampopumpun rakenne

F370, kupari
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F370, emali
(ep1) (BrP1)(BP2) (Ga2) (GQ10)

(xL32)(BT21)(XL31)

(ant1) (BT16) (cAa1t) (Hz2) (EB10)

3
SN
X
&

>
>
=
x
[
@

S ——

| =
.
_g

G| | @
FA1 = -.m

[oV) B Ke)) =1 IN wl| |3

>
N

‘

|

J

—

A tef VY =
by H S b
'i
————F——+——§

o
[&)]

=

W
Tl

o
Ny v
4
N
J. H'
|/ ©

(@m32) (xLs8 (x4 )Cwr1)(wr2) (xL1)(@ms1) (em1)CFL1 ) (xL3 )(@v10) (GP1)

Luku 3 |

1



12

F370, ruostumaton
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Putkiliitannat AA4  Nayttd

XL1 Liitanta, ldmmitysvesi meno AA4-XJ3 USB-liitanta
XL 2 Liitanta, lammitysvesi paluu

XL3 Liitanta, kylmavesi

XL 4 Liitanta, kayttovesi

XL8 Liitanta, tuloliitanta

XL 10  Liitanta, lammitysveden tyhjennys
XL31 limanvaihtoliitdnta, poistoilma

XL 32 llmanvaihtoliitanta, jateilma

AA4-XJ4 Huoltoliitanta
AA8  Sahkoanodikortti4
AA100 Liitantakortti ilmanvaihto-osa, poistoilma
CA1 Kondensaattori
EB 1 Sahkovastus
EB 10 Kompressorilammitin
FA 1 Automaattivaroke
FD 1 Lampotilarajoitin

LVI-komponentit MA1  Shunttimoottori ja sa&din
CM 1 Kalvopaisuntasailio RA 2 Kuristin34
FL1 Vedenlammittimen, varoventtiili

RF 3 EMC-suodatin
SF 1 Katkaisin
W130 Verkkokaapeli NIBE Uplink™

FL2 Varoventtiili, lammitysjarjestelma
FL6 Alipaineventtiili 2

FQ1 Sekoitusventtiili, kayttovesi 3.4

GP 1 Lampojohtopumppu

QM 10 Tayttoventtiili, lAmminvesivaraaja
QM 11 Tayttoventtiili, lammitysjarjestelma
QM 13 Tayttoventtiili 2, lammitysjarjestelma3
QM 20 llmanpoisto, lammitysjarjestelma

QM 31 Sulkuventtiili, lAmmitysvesi meno
QM 32 Sulkuventtiili, lampojohto paluu

Jaahdytyskomponentit
EP1 Hoyrystin

GQ 10 Kompressori

HZ 2 Kuivaussuodatin?

QN 1 Paisuntaventtiili’

QN 11 Shunttiventtiili lImanvaihto
WM 1 Ylivuotoastia GQ2  Poistoilmapuhallin
WM 2 Vlivuotoliitants HQ 10 Poistoilmansuodatin’
WP 1 Ylivuotoputki, vedenldmmittimen varoventtiili URT Suodatinluukku, poistoilma
WP 2  Ylivuotoputki, lammitysjarjestelman varoventtiili
WP 3  Kondenssiveden poistoputki, puhallinkotelo Muut
PF 1 Tyyppikilpi
Anturi jne_ PF 3 Laitekilpi
BP1  Ylipaineensaadin UBT  Kaapelildpivienti
BP2  Alipaineensaadin UB2  Kaapelildpivienti
BP5 Painemittari, lammitysjarjestelma 1Ei ndy kuvassa
BT 1 Ulkoldmpétilan anturi? o R
BT 2 Lampétila-anturi, Ismp&johto meno 2Koskee vain [ampdpumppua kuparisailiolla.
BT 3 Lampétila-anturi, lampsjohto paluu 3Vain lampdpumput, joissa on ruostumaton astia.
BT6  Lampdtilan anturi, kdyttévesi ohjaava 4Vain lampdpumput, joissa on emaloitu astia.
BT7  Lampodtilan anturi, kdyttovesi nayttava Komponenttikaavion merkinnat standardin IEC 81346-
BT 16  Lampdtila-anturi, hoyrystin? 1 ja 81346-2 mukaan.

BT 18 Lampotila-anturi, kompressorikayttd
BT 19 Lampdtila-anturi, sahkovastuskaytto
BT 20 Lampdtila-anturi, poistoilma

BT 21 Lampdtila-anturi, jateilma

BT 30 Termostaatti, varatila

BT50 Huoneanturi

Sahkokomponentit
AA 1 Sahkovastuskortti
AA 2  Peruskortti

AA 3  Tulokortti
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4 Putki- ja ilmanvaihtoliitannat

Yleiset putkiliitannat

Putkiasennukset on tehtava voimassa olevien maarays-
ten mukaisesti.

Jarjestelma edellyttaa patteripiirin matalalampdmitoi-
tuksen. Alimmassa mitoittavassa ulkolampatilassa
(MUT) korkeimmat suositellut lampdtilat ovat 55 °C
menojohdossa ja 45 °C paluujohdossa.

Hoyrystimen keruualtaan ja varoventtiilien jatevesi
johdetaan jatevesikupin ja vedenpoistoputken kautta
lattiakaivoon niin, etta kuumavesiroiskeet eivat voi ai-
heuttaa tapaturmia. Vedenpoistoputki tulee vetaa
laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen valttamiseksi,
eika sitd saa paasta jaatymaan.

HUOM!

A Putkistot on huuhdeltava ennen ldampdpum-
pun liittamista epapuhtauksien aiheuttamien
vahinkojen valttamiseksi.

Suurin kattila- ja lampopatteritilavuus

Paisuntasailion (CM1) tilavuus on
10 litraa ja sen vakioesipaine on

0,5 baaria (5 mvp). Tama tarkoit-
taa, etta suurin sallittu korkeusero
"H" sailion ja ylimmaksi asennetun |
lampopatterin vélillaon5m, katso || I o
kuva.

Jos esipaine eij riita, sitd voidaan

nostaa lisdamalla paisuntasailioon
ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasai-
lion esipaine on merkittava katsas- J
tuspoytakirjaan. Esipaineen muu- ++
tos vaikuttaa sailion kykyyn mukau-
tua veden tilavuuden muutoksiin.

Suurin jarjestelmatilavuus ilman kattilaa ja ylla maini-
tulla esipaineella on 219 litraa.

Luku 4 |

Jarjestelmdperiaate

F370 koostuu lampdpumpusta, lamminvesivaraajasta,
sahkovastuksesta, puhaltimesta, kiertovesipumpusta
seka ohjausyksikosta. F370 liitetaan ilmanvaihto- ja
[ammityspiiriin.

Kun huoneenlampdinen poistoilma kulkee hdyrystimen
[api, kylmaaine hoyrystyy alhaisen kiehumispisteensa

ansiosta. Nain huoneilma luovuttaa energiaa kylmaai-
neeseen.

Kompressori suurentaa sitten kylmaaineen painetta,
mika nostaa lampotilaa entisestaan.

Lammin kylmaaine johdetaan lauhduttimeen. Tassa
kylmaaine luovuttaa ldmpdenergian kattilaveteen, jol-
loin kylmaaine tiivistyy nesteeksi.

Sen jalkeen kylmaaine johdetaan suodattimen kautta
paisuntaventiiliin, jossa paine ja lampatila laskevat.

Kylma&aine on nyt kiertanyt tdyden kierron ja virtaa taas
hoyrystimeen.
|ﬁl |@|

¢

(xe2 )(xee )Cxea )(x3 )(XL1)

XL1 Liitdnta, ldampojohto meno
XL 2 Liitdnta, lampojohto paluu
XL3 Liitanta, kylmavesi

XL 4 Liitanta, kayttovesi

XL8 Liitanta, laiteliitanta



Mitat ja putkiliitannat

Kupari
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NIBE™ F370

Mitat

Liitanta, kupari C
XL1 Ldmmitysvesi, meno |(mm) [140 400 |70
XL2 Ldmmitysvesi, paluu |(mm) [120 425 |365
XL3 Kylmavesi (mm) [165 455 210
XL4 Kayttovesi (mm) [170 400 260
XL8 Liitanta (mm) (175 290 |295
WM?1 Ylivuotoastia (mm) |60 200 420

Liitdnta, emali

XL1 Ldmmitysvesi, meno |(mm) [140 400 |70
XL2 Lammitysvesi, paluu |(mm) [120 425 |365
XL3 Kylmavesi (mm) [165 455 210
XL4 Kayttovesi (mm) [170 400 |260
XL8 Liitanta (mm) [175 290 |295
WM1 Ylivuotoastia (mm) |60 200 420
Liitéanta, ruostumaton A B C
XL1 Ldmmitysvesi, meno |(mm) (140 400 |70
XL2 Lammitysvesi, paluu |(mm) [120 425 |365
XL3 Kylmavesi (mm) [165 455 210
XL4 Kayttovesi (mm) [140 400 |260
XL8 Liitanta (mm) [175 290 |295
WM1 Ylivuotoastia (mm) |60 200 420

Putkien mitat

Liitanta

Lammitysvesi ulk. @ (mm) (22
Kylmavesi ulk. @ (mm) (22
Kayttovesi ulk. @ (mm) (22
Liitanta ulk. @ (mm) (22
Ylivuotoliitanta (mm) (32

Liitanta

CM1 Liiténta paisuntasailiolle @

XL1 Lammitysvesi, meno @ G25 [sisap.
XL2 Lammitysvesi, paluu @ G25 [sisap.
XL3 Kylmavesi @ G25  [sisap.
XL4 Lamminvesi @ G25 [sisap.
XL8 Liitanta, meno LP:sta @ G25 [sisap.
XL9 Liitantd, paluu LP:uun @ G25 [sisap.
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Symboliavain

Symbo- Merkitys

'|‘ [Imausventtiili

Sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

Shuntti-/vaihtoventtiili

Varoventtiili

Saatoventtiili

Lampédtilan anturi

Kalvopaisuntasailio

Painemittari

Kiertovesipumppu

Mudanerotin
Kompressori

Lammonvaihdin

S@B@@QD/DDERQ%DMM
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Kylma ja lammin vesi

Kylmaveden ja kayttoveden liittdminen

Asenna sekoitusventtiili, jos muutat kayttoveden teh-
dasasetusta. Noudata kansallisia maarayksia. Asetus
tehdaan valikossa 5.1.1 (sivulla 48).

Lampojohtopuoli

Lammitysjarjestelman kytkeminen

Liitdnta termostaateilla varustettuun jarjestelmaan
edellyttaa, etta kaikkiin pattereihin/silmukoihin asen-
netaan ohitusventtiili tai etta poistetaan muutama
termostaatti riittavan virtauksen takaamiseksi.

NIBE™ F370



Asennusvaihtoehto

F370 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla
annetaan muutama esimerkki.

Lisatietoja vaihtoehdosta osoitteessa www.nibe.fi seka
kaytettavan lisdvarusteen asennusohjeessa. Katso sivul-
ta 57 luettelo lisdvarusteista, joita voi kayttaa F370:n
yhteydessa.

Lisdlamminvesivaraaja

Lisdlamminvesivaraaja

Jos on tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi
kayttoveden kuluttaja, lampopumppu on taydennetta-
va sahkolammitteiselld lamminvesivaraajalla.

Lamminvesivaraaja sahkovastuksella

Joson mahdollista kayttaa sahkdvastuksella varustettua
lamminvesivaraajaa, voidaan kayttdaa NIBE COMPACT
tai EMINENT-varaajia.

Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitannalla, se
tulisi korvata vastaavalla 22 mm liitannalla.

KV F370:sta T )
Kyv . I
- KV
Takaiskuventtiili
Sekoitusventtiili

Kaksi tai useampia lammitysjarjestelmia

Kun rakennuksessa on erilampaotiloja kayttavia lammi-
tysjarjestelmia, voidaan kayttaa seuraavia kytkentoja.

Tahan kytkentaan tarvitaan lisavaruste ECS 40/ECS 41..

A\ 4

A

L ]

Kayttovesikierron kytkenta

Bakteerikasvun riskin pienentamiseksi kayttovesikier-
rolla varustetuissa jarjestelmissa kiertavan veden lam-
potila ei saa olla alle 50 °C. Jarjestelmassa ei saa myds-
kaan olla putkia, joissa vesi ei kierra. Saada kayttovesi-
jarjestelma niin, etta lampaotila ei laske alle 50 °C mis-
saan jarjestelman kohdassa.

Lampopumppu voi ohjata kayttovesikierron kiertovesi-
pumppua. Kayttovesikierron paluu voidaan liittaa eril-
liseen lamminvesivaraajaan.

Luku 4 |
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Yleista ilmanvaihtoliitannoista

IImanvaihtoasennus on tehtava voimassa olevien
maaraysten mukaisesti.

Jotta puhallindani ei kuuluisi ilmalaitteista, kanavaan
kannattaa asentaa ddnenvaimennin. Tama on erityisen
tarkedd, jos makuuhuoneissa on ilmalaitteita.

Liitannat tehdaan joustavilla letkuilla, jotka ovat helpos-
ti vaihdettavissa. Ulkoilmakanava eristetaan koko pituu-
deltaan diffuusiotiiviisti (PE30). Saumojen ja/tai lapi-
vientien, ddnenvaimentimien, kattohuuvien ja vastaa-
vien yhteydessa on huolehdittava siita, ettd kondens-
sieristys tiivistetaan huolellisesti. Kanavat on voitava
tarkastaa ja puhdistaa. Varmista, etta kanavissa ei ole
taitoksia, ahtaita kayria ym., koska ne pienentavat il-
manvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan on oltava
vahintdan B. Poistoilmakanavan pituus saa olla enintaan
20 m ja siind saa olla enintdan 6 kayraa.

lImakanavajarjestelma on maadoitettava, koska lampo-
pumppu sisaltda helposti syttyvaa kylmaainetta R290
(propaania). Tama tehdaan kytkemalld mukana toimi-
tetut maadoituskaapelit (2 kpl) poistoilma- ja jateilma-
kanaviin. Kaapelit kiinnitetaan sitten maadoitusliitti-
miin, jotka sijaitsevat ylaluukun ylapuolella.

Liesituuletinkanava

Liesituuletinkanavaa ei saa liittaa F370:een.

Jotta ruanvalmistuskaryja ei paasisi F370, poistoilma-
venttiilin pitaa olla riittdvan kaukana liesituultimesta.
Etaisyyden tulisi olla véhintaan 1,5 m, mutta se voi
vaihdella jarjestelmakohtaisesti.

Kayta aina liesituuletinta ruokaa laittaessasi.

HUOM!
A Jateilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin.

Jateilma

35

Poistoilma
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IiImanvaihtovirta

Liitd F370 niin, etta kaikki poistoilma liesituuletinta lu-
kuun ottamatta kulkee [dmpopumpun hoyrystimen
(EP1) lapi. Pienimman ilmanvaihtovirran on oltavan
voimassa olevien normien mukainen . Lampdpumpun
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on
oltava vahintaan 28 1/s (100 m3/h) ja poistoilmaldmpo-
tilan vahintaan 20 °C. Jos poistoilmalampétila on alle
20 °C (esim. kaynnistyksen ja poissaolon yhteydessa),
minimiarvo on 31 1/s (110 m3/h).

Ldmpopumpun asennustilan ilmanvaihtovirran pitaa
ollavadhintdan 51/s (18 m3/h). Asennustilan tilavuuden
pitda olla vahintdan 8 m?.

Varmista, ettd tuuletusaukot eivat ole tukossa. lIman-
vaihtoteho asetetaan lampopumpun valikoissa (valikko
5.1.5).

llmanvaihdon saato

Jotta talon kaikissa huoneissa on vaadittu ilmanvaihto,
poistoilmalaitteet on sijoitettava ja sdadettava oikein
jalampoépumpun puhallin on sadadettava oikein.

Heti asennuksen jalkeen ilmanvaihto taytyy saataa talon
suunnitteluarvojen mukaan.

Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentaa asennuk-
sesta saatavaa hyotya ja heikentaa kayttotaloutta ja
aiheuttaa kosteusvahinkoja.



5 Sahkoliitannat

Yleista

Kaikki sahkolaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja
virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla.

= LAmpopumppu on kytkettava irti ennen kiinteiston
eristystestia.

® F370:n kayttojannitetta ei voida vaihtaa 3x230V ja
3x400V valilla.

= Jos kiinteistd on varustettu vikavirtasuojilla, F370 pi-
taa kytkea erilliseen vikavirtasuojaan.

" Jos kaytetaan automaattivaroketta, sen tulee olla C-
tyyppinen. Katso ohjeet sivulla 59 .

= Lampdpumpun kytkentakaavio, katso sivulla 63.

® Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitantdihin
ei saa asentaa vahvavirtajohtojen laheisyyteen.

= Ulkoisen liitdnnan tiedonsiirto- ja anturikaapelin
johdinalan tulee olla véhintédén 0,5 mm?, kun kayte-
taan alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppia EKKX
tai LiYY.

® Kun kaapelit vedetdan F370:ssa, taytyy kayttaa lapi-
vienteja UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Lapivienneissa
UB1 ja UB2 kaapelit vedetaan [ampopumpun lapi
takapuolelta etupuolelle. Katso mittakuva sivulla 21.

—

=

HUOM!
A Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai

"A\" ennen kattilaveden tayttoa. Lampotilara-
joitin, termostaatti ja sahkovastus voivat
muuten vahingoittua.

HUOM!

A Sahkodasennukset ja mahdolliset huollot saa
tehda vain valtuutetun sahkoasentajan valvon-
nassa. Katkaise virta turvakytkimelld ennen
mahdollista huoltoa. Sahkdasennukset ja joh-
timien veto on tehtadva voimassa olevien maa-
raysten mukaisesti.

FD1 Sk
=9
9
FA1 :

Automaattivaroke

Kayttd (230 V), puhallin, kompressori, kiertovesipump-
pu ym. on sisaisesti suojattu automaattivarokkeella
(FAT).

Lampdtilarajoitin

Lampdtilanrajoitin (FD1) katkaisee sdhkdvastuksen

virransyoton, jos lampdtila nousee valille 90 - 100 °C,
ja palautetaan manuaalisesti.

Palautus

Lampétilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta
ldmpatilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2)
pienella ruuvitaltalla.

MUISTA!

Tarkasta lampétilarajoitin ja automaattivaroke.
Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana.
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Luoksepaasy, sahkokytkenta
Sahkokaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla.

HUOM!
yi : \ Tulokortin kansi avataan ilman tydkaluja.

Luukun irrotus, tulokortti

1. Paina salpa alas.
2. Kallista luukkua ja ota se pois.

Luukun irrotus, séhkoévastuskortti

1. Tydnna ruuvitaltta (A) sisdan ja kdanna salpaa va-
rovasti alaspain (B).

2. Kallista luukkua ja ota se pois.

Luku 5 |

Luukun irrotus, peruskortti

MUISTA!

Peruskortin luukun irrotusta varten pitaa tulo-
kortin luukku ensin irrottaa.

I
I

0

\

1\
g

[

230
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S

1. Tyénna ruuvitaltta (A) sisdan ja kdanna salpaa va-
rovasti alaspain (B).

2. Kallista luukkua ja ota se pois.

Kaapelipidike

Kayta sopivaa tyokalua kaapeleiden irrottamiseen/kiin-
nittdmiseen ldmpdpumpun liittimiin.




Liitannat

HUOM!

A Hairididen valttamiseksi ulkoisten liitantojen
tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa
asentaa alle 20 cm etdisyydelle vahvavirtakaa-
peleista.

Sahkoliitanta

F370 kytketaan turvakytkimeen, jonka kosketinvali on
vahintaan 3 mm. Johdinalan tulee vastata kaytettavaa
varoketta. Mukana toimitettu syottdkaapeli (pituus n.
2 m) on kytketty liittimeen X1 sahkdvastuskortissa
(AA1). Liitantakaapeli on F370n takapuolella (katso
mittapiirros alla).

UB1 ja UB2

1670

Syéttokaapeli

300

50 30

HuoM!
A F370:n kayttéjannitetta ei voida vaihtaa
3x230V ja 3x400V valilla.

3x400V kytkenta
N[0 |D|PE|LT|1|L2|L3
o o o
PPRPPOPYP
PE1 ‘ ‘ ‘

3
X

_@

P NIE
—tons

of-
—to0c

of
—fois

Jos halutaan erillinen sy6tté kompressorille ja sahkdvas-
tukselle, katso luku "Kosketin lisalammaon ja/tai
kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla
25.

Tariffiohjaus

Jos sahkovastuksen ja/tai kompressorin jannitteensyot-
10 katkeaa tietyksi ajaksi, taytyy samanaikaisesti tapah-
tua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitdntamahdollisuu-
det - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille".

Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannit-
teen kytkenta

HUOM!
A Koskee vain 3x400V kytkentaa.

HUOM!

Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Jos F370:n ohjausjarjestelman ulkoinen ohjausjannite
kytketaan sahkovastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2
pistoke pitaa siirtaa liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan).

Jos ohjausjarjestelman ulkoinen ohjausjannite kytke-
taan vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen joh-
din liittimesta X7:24 sahkovastuskortissa (AA1) ja yhdis-
ta se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimella.
Kytke sininen johdin (johdinala vah. 0,75 mm?2) johto-
liittimen ja séhkdvastuskortin liittimen X11:N valille
(kuvan mukaan).

Ohjausjannite (1x230V+N+PE) kytketaan liittimeen
AA1:X11 (kuvan mukaan).

AA1-X2

AA1-X9

non e

AA1-X11
LPEN

1x230V+N+PE ohjausjannite

"l

*Vain erilliselld vikavirtasuojakytkimella.
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Ulkolampétilan anturi

Ulkolampdtila-anturi (BT 1) on sijoitettava varjoisaan
paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim.
aamuaurinko vaikuta siihen.

Anturi kytketaan liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa
(AA3).Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala
on vahintdan 0,5 mm?2.

Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettava, jotta kosteut-
ta ei tiivisty ulkoanturin koteloon.

= G| Ulkoinen  F370
]
g
= - 01
= = g £12
§ 0:
= —_— =
D =
AA3-X6 BT1 AA3-X6
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Huoneanturi

F370:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huo-
neanturilla on kolme toimintoa:

1. Naytatodellinen huonelampaétila F370:n naytossa.

2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlampo-
tilaa, °C.

3. Mahdollistaa huoneldampdétilan parantamisen/va-
kauttamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lampétila
halutaan tietad. Sopiva paikka on esim. vapaa kaytavan
seind n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tarkeas, etta
anturi voi mitata huonelampdétilan oikein, eika sita si-
joiteta esim. syvennykseen, hyllyjen valiin, verhon
taakse, lammaonlahteen ylapuolelle tai Iaheisyyteen,
ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpais-
teeseen. Myos suljetut patteritermostaatit voivat aiheut-
taa ongelmia.

Lampdpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halu-
taan lukea talon sisalampdtila F370:n naytdssa, anturi
pitaa asentaa. Huoneanturi kytketaan liittimiin X6:3 ja
X6:4 tulokortissa (AA3).

Jos anturia kaytetaan huonelampétilan muuttamiseen
(°C) ja/tai huonelampatilan parantamiseen/vakautta-
miseen, anturi pitda aktivoida valikossa 1.9.4.

Jos huoneanturia kdytetdan huoneessa, jossa on lattia-
[ammitys, siina tulee olla vain nayttétoiminto, ei huo-
neldmpdotilan ohjausta.

= : Ulkoinen  F370
] E
2|
= 2 S
O
AAS-X6 BT50 AA3-X6
MUISTA!

Talon lampdotilan muuttuminen kestaa aikansa.
Esimerkiksi lattialammityksen yhteydessa lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittavaa huoneldmpo-
tilan muutosta.



Asetukset

Sdhkovastus -enimmaisteho

Sahkovastuksen maksimiteho on 10,25 kW (10 kW
3x230V). Tehdasasetus on 5,3 kW (6,67 kW 3x230V).

Sahkaévastuksen teho on jaettu portaisiin taulukon

mukaisesti.

T T T e EETH [

|

Sahkovastuksen maksimiteho asetetaan valikossa

5.1.12.

Sédhkovastuksen sahképorras

3x400V
Sahkoé- Varoke  Maks. Maks. Maks.
vastus (A) (A) L1 (A) L2 (A) L3
(kw)

0 10 53 - -

0,25 10 53 1,1 -

2 10 53 - 8,7

4,67 16 53 11,6 8,7
5,30 16 53 11,6 11,6

8 20 16,9 11,6 11,6
10,25 25 16,9 12,7 20,3

3x230V
Sahkovas- Maks. (A) Maks. (A) Maks. (A)
tus (kW) L1 L2 L3

0 3,9 39 -

2 3,9 11,2 8,7

4,67 14,0 11,2 17,6

6,67 14,0 19,6 25,3

8 23,6 23,6 20,1

10 23,6 31,1 28,0

Taulukossa nakyy maksimivaihevirta kullakin lampo-
pumpun sahkdportaalla.

Josvirrantunnistimet on kytketty, lampodpumppu valvoo
vaihevirtoja. Jos jokin vaihe ylikuormittuu, teho kytke-
taan toiselle/toisille vaiheille.

NIBE™ F370

Varatila

Kun lampopumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan
asentoon A), vain tarkeimmat toiminnot ovat toimin-

nassa.

= Kompressori on pysdytetty ja séhkovastus [ammittaa

[ammitysveden.

= Valvontakytkinta ei ole kytketty.

A

HUOM!

Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I"
tai & ennen kuin F370 on taytetty vedella.

Lampatilarajoitin, termostaatti ja sahkdvastus
voivat muuten vahingoittua.

Teho varatilassa

Sahkovastuksen teho varatilassa asetetaan sahkovas-
tuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimella (S2) alla olevan

taulukon mukaan. Tehdasasetus on 8 kW.

3x400V
pois pois pois pois pois paalla
pois pois paalla |pois pois paalla
pois pois paalla |pois paalla |pois

8 paalla |pois paalla |pois paalla |pois

10,25 paalla |pois paalla |paalla paalla |paalla

pois pois paalla |pois pois pois
pois pois pois paalla |paalla |pois
pois pois paalla |paalla |paalla |pois
8 paalla |paalla |pois paalla |pois pois
10 paalla |paalla |pois paalla |paalla |pois
3x400V 3x230V
[ OJo [ O o
=] [ Ow
L O < O _J<
C__1m [ OO m
[ O« [ o
= =
o]+ o _]+—

Kuvassa dip-kytkin ((AA1-S2)) tehdasetuksessa, eli 8
kW.

Luku 5 | Sahkéliitannat



24

Liitantamahdollisuudet

Valvontakytkin

Kun kiinteistdssa on lisdsahkda kaytettdessa monta
sahkonkuluttajaa kytkeytyneena, on olemassa vaara,
ettd kiinteiston paavarokkeet laukeavat. Ldimpopump-
pu on varustettu sisddnrakennetulla valvontakytkimella,
joka ohjaa sahkovastuksen tehoportaita jakamalla ku-
lutuksen eri vaiheille tai kytkemalla ne pois. Tehopor-
taat kytketaan paalle, kun muu virrankulutus laskee.

Virtamuuntajan kytkenta

Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
kuhunkin kiinteiston sahkdkeskukseen tulevaan vaihe-
johtoon. Tama on suositeltavaa tehda sahkokeskukses-
sa.

Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sahko-
keskuksen vieressa olevassa kotelossa. Kayta kotelon
jalampopumpun valilla moninapaista kaapelia, jonka
johdinala on vahintaan 0,5 mm?.

Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa
X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle.
Kiinteiston paavarokkeen koko asetetaan valikossa
5.1.12.

Sahkonsyotto
PEN Ly Lo L3

(ONONO)
‘3@ ©0EE
(ONONO)

1%

Sahkokeskus

8
b

@

Ty

Lémpépumppy -T1 -T2 -T3
2 3 4

\z

T T

[T

1
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NIBE Uplink™

Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-liittimella
lampdpumpun takapuolella olevaan RJ45-liittimeen.

Ulkoiset liitantamahdollisuudet

Tulokortissa (AA3) on F370 ohjelmallisesti ohjatut tulot
jalahdot ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kyt-
kentdan. Tama tarkoittaa, ettad kun ulkoinen kosketin-
toiminto tai anturi kytketdan johonkin kuudesta erikois-
littimesta, oikea toiminto pitaa valita F370:n ohjelmis-
tossa.

MUISTA!

Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytke-
taan F370-lampopumppuun, kaytetyn tulon

tai lahdon toiminto pitaa valita valikossa 5.4,

katso sivulla 50.

Tulokortin valittavat tulot naille toiminnoille ovat AUX1
(X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4
(X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lahto on AA3:X7.

pehmeat 1ahdét/tulot 5.4

esta 1ampo

aktivoi tilap. luksus

ei kaytéssa

ei kaytdssa

ei kaytéssa

halytyslahté

Ulkoinen F370

N 1Mo

& |_°—.E|1o

2 : N [

= C> — 1Hn

= B\ [mRE]

__ g 014
= : 015
= E N 016

Ylla olevassa esimerkissa kaytetaan tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2
(X6:11-12) tulokortissa (AA3).



MUISTA!

Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida
ja ohjelmoida valikkoasetuksilla.

AUX-tulojen vaihtoehdot

Kosketin lisdlammén ja/tai kompressorin ulkoista
estoa varten

Kun lisdsahkon ja/tai kompressorin ulkoista estoa halu-
taan kayttaa, se kytketaan etuluukun takana olevan
tulokortin (AA3) liittimeen (X6).

Lisays ja/tai kompressori kytketadn pois kytkemalla
potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan
valikossa 5.4, katso sivulla 50.

Lisalammon ja kompressorin esto voidaan yhdistaa.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

Kosketin ulkoiselle tariffiestolle

Kun ulkoista tariffiestoa kaytetaan, se voidaan kytkea
etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen
(X6).

Tariffiesto tarkoittaa, etta lisdlampo, kompressori ja
lammitys kytketaan pois kytkemalla potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4,
katso sivulla 50.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

Kosketin Iammityksen ulkoiselle estolle

Kun lammityksen ulkoista estoa kadytetaan, se voidaan
kytkea liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokor-
tissa (AA3).

Lammityskaytto kytketaan pois kytkemalla potentiaali-
vapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4, katso sivulla 50.

Koskettimen sulkeminen estaa lammityskayton.

Kosketin aktivoinnille "tilapdinen luksus”

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea F370-lam-
pépumppuun kayttévesitoiminnon aktivointia varten
"tilapdinen luksus". Koskettimen pitda olla potentiaali-
vapaa ja se kytketaan valittuun tuloon (valikko 5.4,
katso sivulla 50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

"tilapainen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljet-
tuna.

Kosketin aktivoinnille "ulkoinen sdato"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea F370-lam-
pdpumppuun menolampédtilan ja siten huonelampdti-
lan muuttamiseksi.

Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja
aktivoitu, lampaotila muutetaan C-asteina. Ellei huonean-
turia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lampotila”
haluttu muutos (lampokayran siirto) valitulla askelmaa-
ralla. Arvo on saadettavissa valilla -10 ja +10.

= [&mmitysjarjestelmd 1
Koskettimen pitaa olla potentiaalivapaa ja se kytke-

tdan valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 50)
liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen
saato".

= [dmmitysjarjestelmat 2 - 4
Ulkoinen saato lammitysjarjestelmille 2 - 4 vaatii lita-
tarvikkeen (ECS 40).

Katso asennusohjeet lisatarvikkeen asentajan kasikir-
jasta.

Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille

F370 -lampdpumppuun voidaan kytkea ulkoinen kos-
ketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia
varten. Koskettimen pitda olla potentiaalivapaa ja se
kytketaan valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla
50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sul-
keminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus
palaa normaaliksi, kun kosketin avataan.

AUX-ldhdon vaihtoehdot (potentiaalivapaa
vaihtava rele)
Ulkoiset liitdnnat voidaan tehda potentiaalivapaalla

vaihtavalla releelld (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimes-
s& X7.

Valittavat toiminnot ulkoiselle liitannalle:

= Summahalytyksen ilmaisu.

= Kayttovesikierron kiertovesipumpun ohjaus.

= Ulkoinen kiertovesipumppu, esim. ulkoinen pumppu-
ja shunttiryhma.

Jos jokin edella mainituista kytketaan liittimeen X7, se

pitaa valita valikossa 5.4, katso sivulla 50.

Summahalytys on aktivoitu tehtaalla.

HUOM!

A Lisatarvikekortti vaaditaan, jos useita toiminto-
ja kytketaan liittimeen X7 ja summahalytyksen
ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 57).

CNONC

O 100
AAB-XT
D)

B

Kuvassa rele halytystilassa.

Jos katkaisin (SF1) on asennossa "O" tai "A", rele on
halytystilassa.

Ulkoinen kiertovesipumppu tai kayttdveden kierratys-
pumppu kytketdan summahalytysreleeseen alla olevan
kuvan mukaan.

HUOM!

Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.
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Lisavarusteiden liitanta

) 2‘ 3 Ohjeet lisatarvikkeiden kytkentaan ovat lisdvarusteen
asennusohjeessa. Sivulla 57 on luettelo lisdvarusteista,
= CNO NG o> YL ISE ' ..
[Fiz )| 5 joita voi kayttaa F370:n yhteydessa.
i
A F370
= : | Ulkoinen
g
= L—
= g N—— 7

O o /

( AA3x7 )

Kiertovesipumppu
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6 Kaynnistys ja saadot
Valmistelut A HUOM!

Vesi tulee tyhjentaa astiasta tulevasta putkesta

1. Varmista, etta katkaisin ((SF1)) on asennossa (O). ennen ilmanpoistoa. Tama tarkoittaa, etts
2. Varmista, etta tayttoventtiilit (QM10) ja (QM11)) jarjestelmaa ei valttamatta ole ilmattu, vaikka
ovat ko_konaan kiinni ja etta lampaotilanrajoitin vettd valuu kun ilmanpoistoventtiili (QM20)
(FD1) ei ole lauennut. avataan.
MUISTA!
F370, kupari

Tarkasta lampopumpun lampatilarajoitin (FD 1)
ja automaattivaroke (FA1). Ne ovat voineet Cam) Cre )(Cawo) ot T
laueta kuljetuksen aikana. . ©

F1

88
‘

Taytto ja ilmaus

IR

Lamminvesivaraajan taytto

1. Avaa kuumavesihana.

2. Avaa tayttoventtiili (QM10). Taman venttiilin on
oltava kayton aikana kokonaan auki.

3. Kunldmminvesihanasta tulee vetta, lamminvesiva- k
raaja on tdynna ja hanan voi sulkea. Cwmt )(Camz2 )(C rr )(Camst)

I

BP5

I QM20

Lammitysjarjestelman taytto F370, emali
1. Varmista, ettd lammitysjarjestelman sulkuventtiilit Cavin) Crz )(amo) Cro ), aM21

(QM31) ja (QM32) ovat auki.
2. Avaa ilmausventtiili (QM20).

3. F370, ruostumaton: Tarkasta, ettd mukana toimi-
tettu letku on liitetty liitantdjen (QM11) ja (QM13)
valille. Liita letku, ellei sita ole jo tehty.

4. F370, kuparitai emali: Avaa tayttoventtiili (QM11).

Kattilaosa ja loput lammitysjarjestelmasta tayttyy
vedella.

F370, ruostumaton: Avaa tayttoventtiilit (QM11),
(QM13). Kattilaosa ja loput lammitysjarjestelmasta
tayttyy vedella.

5. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilista (QM20)
virtaavassa vedessa ei ole ilmaa. Painemittarin (BP5)
nayttdman paineen tulisi jonkun ajan kuluttua al- F370, ruostumaton

kaa nousta. Kun paine on 2,5 baaria (0,25MPa), Cama)(F D)z )Camo ) For )

[%2]
-

F

BP5

QM20

Cwwmi )(Camz2 )(C it )(Camst)

varoventtiili (FL2) alkaa paastaa vetta. Sulje silloin
tayttoventtiilit (QM11) ja (QM13).

6. Laske kattilapaine normaalialueelle (n. 1 bar)
avaamalla ilmausventtiili (QM20) tai varoventtiili
(FL2).

7. Tarkasta, etta ylivuotoastiassa (WM 1) on vetta.

SF1

Jos lauhdevesikuppi pitaa tayttaa:

1. Kierra kayttéveden varoventtiilia (FL1) varovasti
vastapdivaan.

BP5

)/

QM20

Lammitysjarjestelman ilmaus G (awaz) Camn)(awsr)
1. Katkaise lampodpumpun jannitteensyotto.

2. llmaa lampopumppu ilmausventtiilin (QM20)
kautta ja muu lammitysjarjestelma sen omien il-
mausventtiileiden avulla.

3. Toista taytto ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on pois-
tunut ja paine on oikea.
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Aloitusopas

HUOM!

A Lammitysjarjestelma on taytettava vedelld ja
ilmattava ennen kuin katkaisin kddnnetaan
asentoon "I".

1. Aseta lampopumpun katkaisin (SF1) asentoonl.

2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lampopumpun
naytossa. Ellei aloitusopas kaynnisty, kun kaynnistat
ldampoépumpun, voit kaynnistaa sen kasin valikossa
5.7.

VIHJE!

Katso sivulla 31 1dmpoépumpun ohjausjarjestel-
man esittely (ohjaus, valikot jne.).

Ké&ynistys

Aloitusopas kaynnistyy, kun lampoépumppu kaynniste-
taan ensimmaista kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan
mita tulee tehda ensimmaisen kaynnistyksen yhteydes-
sa seka kaydaan lapi lampopumpun perusasetukset.

Aloitusopas varmistaa, etta kdynnistys suoritetaan oi-
kein eika sita saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voi-
daan kdynnistdd mydhemmin valikossa 5.7.

MUISTA!

Kun aloitusopas on kaynnissa, yksikaan laitteis-
ton toiminnoista ei kdynnisty automaattisesti.

Opasilmestyy jokaisen kaynnistyksen yhteydes-
sd, kunnes se estetaan viimeisella sivulla.
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Aloitusoppaassa liikkuminen

Sivu Nimi ja valikkonumero

130 >

aloitusopas NIBE F370

sulkeutdu automaattisesti

Vaihtoehto / asetus Ohjevalikko

Sivu
Tasta naet miten pitkalla olet aloitusoppaassa.

Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti:

1. Kierra valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa ylakul-
massa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla
OK-painiketta.

Nimi ja valikkonumero

Tastd ndet mihin ohjausjarjestelman valikkoon tdama
aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot
ovat valikon numero ohjausjarjestelmassa.

Lisatietoa kyseisesta valikosta l0ydat sen ohjevalikosta
tai asentajan kasikirjasta sivulla 35.

Vaihtoehto / asetus
Nain teet jarjestelman asetukset.

Ohjevalikko

'oay Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa etta
kaytettavissa on lisdohjeita.

~— Ohjeteksteihin késiksi paasy:
1. Merkitse ohjekuvake kiertdmalla valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.



Ilmanvaihdon saato

[Imavaihto on sdadettava voimassa olevien normien
mukaisesti. Asetus tehdaan valikossa 5.1.5.

Vaikka asennuksen yhteydessa tehdaan ilmanvaihdon
karkeasaato, on tarkeaa tilata ja teettaa ilmanvaihdon
saato.

HUOM!
A Tilaa ilmanvaihdon saato.

Kaytettavissa oleva

Puhallinkéayrasto F370

paine
(Pa)
450
400
—
350 \
300 \
N 90%/100%
250 \ 09
— ™
200 Lo
150 —_— 60%
100
50%
50 ™ 40%
30%
0 ——=10% —120%
0 20 40 60 80 100 120
Virtaus (I/s)
Teho . .
w) Teho, tasavirtapuhallin
140
120 90"/?/100%
80%
100
2 / 1 70%
60 4/ 60%
— // °
40 — ——50%
L —
2 — 40%
0% 30%
o/ 10% ° ‘ limavirta
0 20 40 60 80 100 120 (s)

Kaynnistys ilman puhallinta

Lampopumppua voi kayttaa ilman lammaon talteenot-
toa, ts. pelkkana sahkokattilana, lammon ja kayttove-
dentuotantoon ennenilmanvaihtoasennuksen valmis-
tumista.

Mene valikkoon 4.2 - "kayttotila" ja valitse "vain lisdys".

Mene sitten valikkoon 5.1.5 - "puhallinnop. poistoilma"
ja aseta puhaltimen nopeudeksi 0%.

HUOM!
A Valitse kayttotila "auto" tai "kasinohjaus" kun
lampdpumppua kaytetaan talteenoton kanssa.
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Pumpun nopeuden saato

Kiertovesipumpun (GP1) nopeus asetetaan pumpun
katkaisimella (GP1-SF4) niin, etta saavutetaan talolle
suunniteltu virtaus.

F370, kupari

GP1-SF4

Paine
(kPa)
60

40

\ \T il

30

20

Virtaus (I/s)

Teho, kiertovesipumppu

Teho
(W)
100,

90 I}
80
70
60
50
40
30
20
10

0 0,05 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44
Virtaus (I/s)

F370, emalointi ja ruostumaton teras

Kiertovesipumpun (GP1) nopeus asetetaan pumpun
katkaisimella (GP1-SF4). Valitse nopeus |, Il tai lll. Valittu
nopeus nakyy vasemmalle katkaisimen ylapuolella.
Katkaisimen yldpuolella oikealla olevan nayton pitaa
olla pois paalta.
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Tuotto, kiertovesipumppu

Paine
(kPa)

60

50

40

30

20

Virtaus (I/s)

Teho, kiertovesipumppu

Teho
(W)
50

45
40
35
30
25 — Il
20
15
10

0 0,05 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,38

Virtaus (I/s)

Jalkisaato, ilmaus

Alkuaikoina lammitysvedesta vapautuu ilmaa ja ilmauk-
set ovat ehka tarpeen. Jos lampdpumpusta tai lammi-
tysjarjestelmasta kuuluu poreilua, koko jarjestelma on
ilmattava. Lampdpumppu ilmataan ilmausventtiilin
(QM21) avulla. Ilmauksen aikana F370 pitaa olla pois
paalta.



7 Ohjaus - Johdanto
Naytto

— A Naytts

- B Tilan merkkivalo
— C OK-painike

T D Takaisin-painike

~ E vaiitsin

F Katkaisin

=4

B

C

D

E

Naytto

Naytossa ndytetaan ohjeita, asetukset ja kaytto-
tietoja. Selkedn nayton ja helppokayttoisen
valikkojarjestelman avulla voit helposti liikkua
valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten
muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot.

Tilan merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee lampopumpun tilan:

" palaa vihredna normaalitilassa.

" palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu.
" palaa punaisena halytyksen lauettua.

OK-painike

OK-painiketta kaytetaan seuraaviin:

" vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuk-
sen/aloitusoppaan sivun valinta.

Takaisin-painike

Takaisin-painiketta kaytetdan:

" palataksesi edelliseen valikkoon.

" peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vah-
vistettu.

Valitsin

Valitsinta voi kiertaa oikealle tai vasemmalle.

Voit:

" siirtya valikoissa ja vaihtoehtojen valilla.

¥ suurentaa tai pienentaa arvoa.

" vaihtaa sivua monisivunayt6ssa (esim. oh-
jeteksti ja huoltotiedot).

Katkaisin (SF1)

Katkaisin on kolme tilaa:

= pPaalla ()

" Valmiustila ()

" Varatila (A) (katso sivulla 51)

Varatilaa tulee kayttaa vain silloin, kun lampo-
pumpussa on jokin vika. Tassa tilassa kompres-
sori pysaytetaan ja sahkovastus on aktivoitu.

Lampdpumpun nayttd on sammutettu ja
merkkivalo palaa keltaisena.

Luku 7 |

31



32

Valikkojarjestelma

Kun lampdpumpun ovi avataan, naytdssa nakyvat va-
likkojarjestelman nelja paavalikkoa seka tietyt perustie-
dot.

Sisalampétila - (jos huonelampétila-anturi on

Ulkolampétila asennettu)

SISAILMASTO KAYTTOVESI Kayttdveden lampdtila

Tietoa kaytosta

HUOLTO

LAMPOPUMF; U

Tilapainen luksus (jos Toivottu
aktivoitu) kayttovesimaara

Valikko 1 - SISAILMASTO

Sisailman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla
35.

Valikko 2 - KAYTTOVESI

Kayttovesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso
sivulla 41.

Valikko 3 - INFO

Lampdtilan ja muiden kayttotietojen naytto seka haly-
tyslokiin kasiksi paasy. Katso sivu 43.

Valikko 4 - LAMPOPUMPPU

Kellonajan, paivayksen, kielen, nayton, kayttotilan jne.
asetus. Katso sivu 44.

Valikko 5 - HUOLTO

Lisdasetukset. Nama asetukset eivat ole loppukayttajan
kaytettavissa. Valikko tulee nakyviin, kun takaisin-pai-
nike pidetaan painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu

48.
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Nayton kuvakkeet

Naytossa voivat nakya seuraavat kuvakkeet kayton ai-
kana.

Symboli ‘ Kuvaus

Tama kuvake nakyy infomerkin vieressa,
jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tu-
lee huomioida.

Nama kaksi kuvaketta nakyvat, jos
kompressori tai lisdlampo on estetty
F370:ssa.

Eston syyna voi olla esim. valikossa 4.2
valittu kayttotila, se ettd esto on ohjelmoi-
tu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt halytys,
joka estaa niiden toiminnan.

Kompressorin esto.

Lisdenergian esto.

Tama kuvake nakyy kun kayttéveden
luksustoiminto on aktivoitu.

= Tama kuvake osoittaa puhaltimen nopeu-
den, jos sitd on muutettu normaalinopeu-
desta.

R

[

I
7

Tama symboli ilmaisee, ettd F370:11 on
yhteys NIBE Uplink™:iin.

e Tama symboli ilmaisee, etta aurinkolam-
1 mitys on aktiivinen.

Vaatii lisdvarusteen.

Tama kuvake nakyy, jos "loma-asetus" on
aktivoitu valikossa 4.7.




Valikkonumero - merkitty alivalikko

SISAILMASTO KAYTTOVESI

LAMPOPUMPPU

Merkitty

paavalikko
Symbolit - alivalikot

Kaytto

Kohdistinta siirretaan kiertamalla valitsinta
oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat
aina vaaleita ja/tai niissa on yloskaannetty
taite.

Valitse valikko

Valikkojarjestelmassa lilkkutaan merkitsemalla paavalik-
ko ja painamalla sitten OK-painiketta. Naytto6n tulee
uusi ikkuna alivalikoineen.

Valitse yksi alivalikoista merkitsemalla se ja painamalla
OK-painiketta.

Valitse vaihtoehto

mukavuustila 2.2

Vaihtoehto

Useita vaihtoehtoja sisaltavassa valikossa valittu m
vaihtoehto naytetaan vihrealla ruksilla.
Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi:
1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksivaihtoehdois- [ ]
— , b
ta on esivalittu (valkoinen).

2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. F:,'j
Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihrea ruksi. &=

SISAILMASTO 1 Q

& lampétila

4 ilmanvaihto

™) ohjelmointi

B lisaasetukset

Nimi - alivalikot

Aseta arvo

Nimi ja valikkonumero - paavalikko

Kuvake -

normaali

pois

Tilatiedot - alivalikot

Muutettava arvo

Yhden arvon asettamiseksi:
Merkitse valitsimella asetettava arvo.

1.
2.

Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu ;
vihreaksi, mika tarkoittaa, ettd olet saatotilas-

Sa.

paavalikko

-

[o1]
Lo

Suurenna arvoa kiertamalla valitsinta oikealle [FggT
ja pienenna arvoa kiertamalla sitd vasemmal- =

le.

Vahvista asetettu arvo painamalla OK-paini- [z ]
ketta. Palaa alkuperaiseen arvoon painamalla *~—

takaisin-painiketta.
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Kayta virtuaalinappaimistoa

Erilaisia nappaimistdja

Tietyissa valikoissa teksti pitaa syottaa virtuaalindppai-
mistolla.

Valikosta riippuen kaytettavissa on erilaisia merkistoja,
jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkis-
104, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi
merkistd, nappaimistd ndytetaan suoraan.

Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina
OK-painiketta.
Selaa ikkunoita

Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden
valilla kiertamalla valitsinta.

Nykyinen Valikon ikkunoiden
valikkoikkuna lukuméara

Selaa aloitusoppaan ikkunoita

Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen

1. Kierra valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa ylakul-
massa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa paina-
malla OK-painiketta.
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Ohjevalikko

o=y \onissa valikoissa on symboli, joka osoittaa etta
kaytettavissa on lisdohjeita.

— Ohjeteksteihin kasiksi paasy:
1. Merkitse ohjekuvake kiertdamalla valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.



8 Ohjaus - valikot
Valikko 1 - SISAILMASTO

‘1 - SISAILMASTO 1.1 - lampdtila

Yleiskuvaus

1.2 -ilmanvaihto

1.3 - ohjelmointi

1.3.1 - lammitys

1.9 - lisdasetukset

1.3.3 -ilmanvaihto

1.9.1 - [ampokayra

Alivalikot
Valikossa JINIYIASI®) on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella nakyvat kunkin valikon tilatiedot.

ElggleloidlEN Lammitysjarjestelman lampdtilan saato. Ti-
atiedot nayttavat lammitysjarjestelman asetusarvot.

Puhallinnopeuden saato. Tilatiedot
nayttavat valitun asetuksen.

elalElnalellalil Lammityksen jailmanvaihdon ohjelmointi.
Tilatiedot "asetettu" ndytetdan, jos olet asettanut oh-
jelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-ase-
tus" naytetaan, jos loma-asetus on aktiivinen on sa-
maan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoi-

tu), "aktiivinen" ndytetdan, jos joku osa ohjelmasta on
aktiivinen, muuten naytetaan "pois".

IFEEHSBIESEd Lampokayran asettaminen, saato ulkoi-
sella koskettimella, menolampédtilan minimiarvo, huo-
neanturi ja yéjaahdytys.

Valikko 1.1 - lampdtila

Jos talossa on useita ldammitysjarjestelmid, tdma nayte-
taan naytossa jokaisen jarjestelman omana lampomit-
tarina.

Lampétilan asetus (huoneanturi on asennettu ja
aktivoitu):

Saatodalue: 5-30°C
Tehdasasetus: 20

Naytossa nakyy lampdtila (°C), jos lammitysjarjestelmaa
ohjaa huoneanturi.

Huonelampd&tila muutetaan asettamalla haluttu 1am-
potila nayttdoon valitsimella. Vahvista uusi asetus paina-
malla OK-painiketta. Uusi lamp&tila nakyy nayton ku-
vakkeen oikealla puolella.

Lampétilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia):

Saatoalue: -10-+10
Tehdasasetus: -1

1.9.2 - ulkoinen s&ato

1.9.3 - pienin menolampdtila

1.9.4 - huoneanturiasetukset

1.9.6 - puhaltimen palautumisaika

1.9.7 - oma kayra

1.9.8 - pisteensiirto

1.9.9 - yojaahdytys

Naytdssa nakyy lammityksen asetettu arvo (kdyran
muutos). Sisalampotilaa nostetaan tai lasketaan suu-
rentamalla tai pienentamalla naytolla nakyvaa arvoa.

Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus paina-
malla OK-painiketta.

Maara, jolla arvoa pitda muuttaa, jotta saavutetaan
yhden asteen muutos sisalampaotilassa, riippuu talon
[dmmitysjarjestelmasta. Yleensa riittaa yksi askel, mutta
tietyissa tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Aseta haluttu arvo. Uusi arvo nakyy naytdn kuvakkeen
oikealla puolella.

MUISTA!

Patterien tai lattialdmmon termostaatit saatta-
vat jarruttaa huonelampétilan kohoamista.
Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi
huoneissa, jotka jostain syysta halutaan pitaa
viilledmpina esim. makuuhuoneet).

Jos poistoilman lampdotila on alle 16 °C,
kompressori estetdan ja sahkovastuksen
kaynnistys sallitaan. Kun kompressori on estet-
ty, poistoilmasta ei oteta lampda talteen.
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| VIHJE!

N &
@ Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelampatila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liian
alhainen, lisaa lampaokayran jyrkkyytta valikos-
sa 1.9.1 yhden askeleen verran.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liian

korkea, pienenna lampdokayran jyrkkyytta vali-
kossa 1.9.1 askeleen verran.

Jos ulkona on ldmminta ja huoneldmpétila on
lilan alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1
yhden askeleen verran.

Jos ulkona on Idmminta ja huonelampaotila on
liian korkea, pienenna arvoa valikossa 1.1 yh-
den askeleen verran.

Valikko 1.2 -ilmanvaihto

Saatdalue: normaali ja nopeus 1-4
Tehdasasetus: normaali

Tassa voit tilapaisesti lisata tai vahentaa huoneiston il-
manvaihtoa.

Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea
alaspain. llmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun
aika on kulunut loppuun.

Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa 1.9.6.
Nopeusvaihtoehtojen perdssa naytetdaan suluissa pu-
hallinnopeus (prosentteina).

| VIHJE!

N 7
@ Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa kayta
lomatoimintoa tai ohjelmointia.

Valikko 1.3 - ohjelmointi

Valikossa ohjelmoidaan sisdmukavuus
(lammitys/ilmanvaihto) kullekin viikonpaivalle.

Voit myds ohjelmoida pidemman ajan valitulle ajanjak-
solle (loma) valikossa 4.7.

Valikko 1.3.1 - lammitys

Tassa voit ohjelmoida talon lampétilan korotuksen tai
pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle paivassa. Jos
huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan halut-
tu huonelampétila (°C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia
ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1
asetukselle). Yhden asteen muutos huonelampétilassa
saadaan yleensa aikaan yhdella askeleella, mutta tie-
tyissa tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.
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Aktivoitu Ohjelma Jarjestelma

A MOINTI LAMMITYS 1.3.1

ohjelma 2 ohjelma 3

@’ aktivoitu

kaik

jarjestelma I_l :I

21:30 - 06:00

Ristiriita
Paiva Aikajakso Saato

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Jarjestelma: Tassa valitaan mita lammitysjarjestelmaa
ohjelma koskee. Tama vaihtoehto naytetaan vain, jos
[ammitysjarjestelmia on useampia.

Paiva: Tassa valitaan mita viikonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen pdivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kdytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kaynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan kuinka paljon lampdkayra
muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos
huoneanturi on asennettu, haluttu huonelampatila
asetetaan C-asteina.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.

| VIHJE!

N 7
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle vilkonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.

G, MUISTA!

Jos pysaytysaika on ennen aloitusaikaa, ajan-
jakso jatkuu yli puolenydn. Ohjelma kdynnistyy
ainasina paivana, jolle aloitusaika on asetettu.

Talon lampotilan muuttuminen kestaa aikansa.
Esimerkiksi lattialammityksen yhteydessa lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittavaa huonelampo-
tilan muutosta.

Jos poistoilman lampaétila on alle 16 °C,
kompressori estetdan ja sahkdvastuksen
kaynnistys sallitaan. Kun kompressori on estet-
ty, poistoilmasta ei oteta lampda talteen.

Valikko 1.3.3 -ilmanvaihto

Tassa voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai
pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle paivassa.



Aktivoitu Ohjelma

OHJELMOINTI ILMANVAIHTO 1.3.3

ohjelma 2

gaktivoitu

kaik

21:30 - 06:00 nopeus 3

Ristiriita
Paiva Aikajakso Saato

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viikkonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kdytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kdynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan haluttu puhallinnopeus.
Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.

I VIHJE!

~N e
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut pdivat.

(? MUISTA!

Jos pysaytysaika on ennen aloitusaikaa, ajan-
jakso jatkuu yli puolenyon. Ohjelma kaynnistyy
ainasina paivana, jolle aloitusaika on asetettu.

Suuri pitkaaikainen muutos voi heikentaa sisail-
mastoa ja energiatehokkutta.

Valikko 1.9 - lisaasetukset

Valikossa IFEEHEIULESE on oranssi teksti, mika tarkoit-
taa, etta se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa
valikossa on useita alivalikoita.

ElnlelelEVIEN Lampokayran jyrkkyyden asetus.

Lampokayran muutoksen saato, kun
ulkoinen kosketin on kytketty.

oIEallaNEleIEglsteidlEN Alimman sallitun menojohdon
ampotilan asetus.

AU EEUIEHS S Huoneanturin asetukset.

VLR EIEURIREINEN Puhaltimen palautusaiko-
Jen asetukset ilmanvaihdon tilapdisten nopeusmuutos-
ten yhteydessa.

Oman lampdkayran maarittdminen.

Lampokayran muutoksen saataminen
tietyssa ulkolampaétilassa.

VIEEREVYIA Yojaahdytyksen asettaminen.
Valikko 1.9.1 - lampokayra

jarjestelma (X

menojohdon lampdtila.*C

ulkolampdtila °C

2|

lampokayra
Saatdalue: 0- 15
Tehdasasetus: 5

Valikossa [Elgg[elel€WEN voit nahda talon lampokayran.
Lampokayran tehtava on varmistaa tasainen sisalam-

potila kaikissa ulkolampdtiloissa ja sdastaa siten ener-
giaa. Taman lampokayran perusteella lampopumpun

ohjausyksikkoé maarittaa lammitysjarjestelmaan mene-
van veden lampdatilan, menojohdon ldmpdtilan, ja siten
sisalampatilan. Tassa voit valita lampdkayran ja lukea

miten menoveden ldmpdotila muuttuu ulkoldampétilan
mukaan.

Léampdékayréan jyrkkyys
Menolampétila
°C
70
Jyrkempi kéyra
N

60
50
40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Ulkoldmpétila

Lampokayran jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta
ldampojohdon menolampdétilaa nostetaan/lasketaan,
kun ulkolampotila laskee/nousee. Jyrkempi kayra tar-
koittaa korkeampaa menolampdétilaa kylmemmassa
ulkolampatilassa.

Kayran ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-
olosuhteista, talon lammitysjarjestelmasta (patteri- vai
lattialammitys) seka siita, kuinka hyvin talo on eristetty.

Lampokayra asetetaan lammitysjarjestelman asennuk-
sen yhteydessa, mutta sitd on ehka saadettava jalkeen-
pain. Sen jalkeen lampdokayraa ei normaalisti tarvitse
muuttaa.
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MUISTA!
Sisalampaotilan hienosaadon yhteydessa lam-
pokayraa siirretaan ylos- tai alaspain. Tama
tehdaan valikossa 1.1 [Elfleleid|EN.
Kayran muutos
Menolampétila
°C
70 P,
Muutettu lampdkéayra

60 T
50
40

30 [

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Ulkolampétila

Lampokayran muutos tarkoittaa, ettd menojohdon
l&ampatila muuttuu yhta paljon kaikissa ulkolampétilois-
sa, esim. +2 muutos nostaa menojohdon lampdtilaa 5
°C kaikissa ulkolampaétiloissa.

Menojohdon Iimpétila - maksimi- ja minimiarvot

Menolampétila
°C
70

60 )
Enimmaisarvo
50

40

30 Minimiarvo

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Ulkolampétila

Koska menojohdon pyyntilampdotila ei voi nousta kor-
keammaksi kuin asetettu maksimiarvo eika laskea
alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lampokayra
kaantyy vaakasuuntaan naissa lampétiloissa.

MUISTA!

Lattialammitysjarjestelman yhteydessa
natclalelfe]alelelaNETaTole}ilEN asetetaan tavallisesti
valille 35 ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu [ampatila lattia-
toimittajaltasi.

Kayran paassa oleva numero osoittaa kayran jyrkkyy-
den. Lampdmittarin vieressa oleva numero osoittaa
lampokayran muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella.
Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.

Kayra 0 on oma lampokayra, joka on luotu valikossa
1.9.7.
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Toisen lampéokayran valitsemiseksi (lampokéayran
Jyrkkyys):

HUOM!

A Jos lammitysjarjestelmia on vain yksi, kayran
numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna
avautuu.

1. Valitse jarjestelma (jos niitd on useampia), jonka
[ampokayra muutetaan.

2. Kunjarjestelman valinta vahvistetaan, lampdkayran
numero merkitaan.

3. Palaasaatotilaan painamalla OK-painiketta.

4. Valitse uusilampokayra. Lampdkayrat on numeroi-
tu 0 - 15, mitad suurempi numero sita jyrkempi
kayra ja korkeampi menolampétila. Lampokayra 0
tarkoittaa, etta (valikko 1.9.7) on kéy-
tossa.

5. Lopeta asetusten maarittaminen painamalla OK-
painiketta.

Lampdékayran lukeminen:

1. Kierra valitsinta, niin etta ulkoldmpaotilan akselin
rengas merkitaan.

2. Paina OK-painiketta.

3. Seuraa harmaata viivaa lampdkayraan saakka ja
lue vaakaviivan paasta menojohdon lampatila vali-
tussa ulkolampatilassa.

4. Nytvoit lukea eri lampotilat kiertamalla valitsinta
oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan meno-
johdon lampatilan.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.

| VIHJE!

N, v
@ Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelampdtila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liilan
alhainen, lisaa lampokayran jyrkkyytta aske-
leen verran.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liilan
korkea, pienenna lampaokayran jyrkkyytta as-
keleen verran.

Jos ulkona on [ammin ja huonelampatila on
liian alhainen, lisaa lampdkayran jyrkkyytta
askeleen verran.

Jos ulkona on ldmmin ja huonelampétila on

liilan korkea, pienenna lampokayran muutosta
askeleen verran.

Valikko 1.9.2 - ulkoinen saato

lammitysjarjestelma

Saatoalue:-10 - +10 tai haluttu huonelampatila, jos
huoneanturi on asennettu.

Tehdasasetus: 0

Kytkemalla ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti
tai ajastin, voidaan tilapaisesti tai jaksottaisesti nostaa



tai laskea huonelampétilaa. Kun kosketin on suljettu,
lampokayran muutos muuttuu valikossa valitun luku-
maaran portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja akti-
voitu, asetetaan haluttu huoneldampétila (°C) ajanjak-
solle.

Jos lammitysjarjestelmia on useampia, jokaiselle voi-
daan tehda omat asetukset.

Valikko 1.9.3 - pienin menolampétila

lammitysjéarjestelma
Saatoalue: 20-70 °C
Tehdasasetus: 20 °C

Tassa asetetaan lammitysjarjestelman alin menolampo-
tila. Tama tarkoittaa, etta F370 ei koskaan kayta laskel-
missa alempaa lampotilaa kuin tassa asetettu.

Jos lammitysjarjestelmia on useampia, jokaiselle voi-
daan tehda omat asetukset.

| VIHJE!

~N e
@ Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim.
halutaan pitaa lattialammitysta paalla kosteis-
sa tiloissa myos kesalla.

Sinun on ehka suurennettava arvoa "lammityk-
sen pysaytys" valikossa 4.9.2 "autom.tilan ase-
tukset".

Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset

jarjestelmékerroin
Saatoalue: 0,0-6,0
Tehdasasetus: 2,0

Tassa voit aktivoida huoneanturin huoneldmpétilan
ohjaukseen.

Tassa voit myos asettaa kertoimen, joka maarittaa
kuinka paljon poikkeama halutun ja todellisen huone-
lampaotilan valilla vaikuttaa menolampdétilaan. Suurempi
arvo antaa suuremman ldmpokayran muutoksen.

Jos [ammitysjarjestelmia on useampia, edella kuvattu
asetus voidaan tehda jokaiselle jarjestelmalle.

Valikko 1.9.6 - puhaltimen palautumisaika

nopeus 1-4
Saatdalue: 1-99 h
Tehdasasetus: 4 h

Tassa valitaan palautusaika tilapaiselle ilmanvaihdon
nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2.

Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin
ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi.

Valikko 1.9.7 - oma kayra

menolampétila
Saatoalue: 0-80 °C

Tassa voit erityistarpeen yhteydessa luoda oman lam-
pokayran maarittamalla halutut menolampaétilat eri
ulkolampatiloissa.

MUISTA!

Kayra 0 valikossa 1.9.1 pitaa valita, jotta tama
kayra olisi voimassa.

Valikko 1.9.8 - pisteensiirto

ulkolampétilapiste
Saatodalue: -40 - 30 °C
Tehdasasetus: 0 °C

kadyran muutos
Saatdalue: -10-10 °C
Tehdasasetus: 0 °C

Tassa voit valita lampdkayran muutoksen tietyssa ulko-
lampédtilassa. Yhden asteen muutos huonelampdtilassa
saadaan yleensa aikaan yhdella askeleella, mutta tie-

tyissa tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Lampokayraan vaikutetaan, kun lampdotila poikkeaa +
5 °C asetetusta ulkolampotilapiste.

On tarkeaa, etta lampdokayra on valittu niin, ettd huo-
neldmpédtila tuntuu tasaiselta.
| VIHJE!

N 7
@ Jos talo tuntuu kylmalta esim. -2 °Clampatilas-
sa, asetetaan "ulkolampatilapiste" arvoksi "-2"
ja "kayran muutos" suurennetaan, kunnes ha-
luttu huonelampatila saavutetaan.

G MUISTA!

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelampatila ehtii asettua.
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Valikko 1.9.9 - yo6jaahdytys

kdynnistyslampétila poistoilma
Saatoalue: 20 -30 °C
Tehdasasetus: 25 °C

min.ero ulko- ja poistoilma
Saatoalue: 3-10°C
Tehdasasetus: 6 °C

Taalla voit aktivoida yojaahdytyksen.

Kun sisalampdtila on korkea ja ulkolampétila on alhai-
nen, taloa voidaan jadhdyttaa tehostamalla ilmanvaih-
toa.

Jos poistoilman ja ulkolampétilan valinen ero on suu-
rempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma")
ja poistoilman lampdtila on korkeampi kuin asetettu
arvo ("kaynnistyslampétila poistoilma") puhaltimet
pyorivat nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enda
tayty.

MUISTA!

Yojaahdytyksen voi aktivoida vain, kun talon
lammitys on deaktivoitu. Tama tehdaan vali-
kossa 4.2.
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Valikko 2 - KAYTTOVESI

\2 - KAYTTOVESI

2.1 - tilapainen luksus

Yleiskuvaus

2.2 - mukavuustila

2.3 - ohjelmointi

2.9 - lisdasetukset

2.9.1 - jaksoittainen korotus

* Vaatii lisdvarusteen.

Alivalikot

Valikossa M on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella nakyvat kunkin valikon tilatiedot.
WEEIRERNPIEVEN Kayttovesilampadtilan tilapadisen ko-
rotuksen aktivointi. Tilatiedot nayttavat "pois" tai
kuinka kauan tilapainen lampdotilan korotus on voimas-

Sa.

Kayttovesimukavuuden saato. Tilatiedot
nayttavat valitun tilan, "sdastd", "normaali" tai "luksus".

ell[Elnlellalil Kayttovesimukavuuden ohjelmointi. Tila-
tiedot "asetettu" nayttavat, onko joku osa ohjelmasta
on aktiivinen juuri nyt "loma-asetus" nakyy, jos loma-

asetus on aktiivinen (valikko 4.7), muuten naytetaan
“pOiS“,

IFEERSSEE Kayttovesilampdtilan jaksoittaisen koro-
tuksen aktivointi.
Valikko 2.1 - tilapainen luksus

Saatdalue: 3, 6 ja 12 tuntia seka tila "pois"
Tehdasasetus: "pois"

Tilapdisen suuremman kayttovesitarpeen yhteydessa
voit tdssa valikossa valita kayttovesilampdtilan noston
luksustasoon asetetuksi ajaksi.

MUISTA!

Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa
2.2 lisakorotusta ei voida tehda.

Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vah-
vistetaan OK-painikkeella. Oikealla nakyy jaljella oleva
aika valitulla asetuksella.

Kun aika onloppunut, F370 palaavalikossa 2.2. asetet-
tuun tilaan

Valitse "pois" kytkedksesi pois paalta [EISEIENIIEIE .
Valikko 2.2 - mukavuustila

Saatoalue: saasto, normaali, luksus
Tehdasasetus: normaali

Valittavien tilojen erona on kayttéveden lampdotila.
Korkeammalla lampatilalla kdyttovesi riittaa pitempaan.

saasto: Tama tila antaa muita vahemman kayttovetts,
mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tata tilaa
voidaan kayttaa pienemmissa talouksissa, joissa tarvi-
taan vahan kayttovetta.

2.9.2 - kayttovesikierto *

normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimaaran
ja sopii useimpiin talouksiin.

luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen
kayttovesimaaran. Tassa tilassa kayttovetta lammite-
taan kompressorin lisdksi myos sahkdvastuksella, mika
suurentaa kayttokustannuksia.

Valikko 2.3 - ohjelmointi

Tassa voit ohjelmoida lampdpumpun kayttovesitilan
enintdan kahdelle eri ajanjaksolle paivassa.

Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemalla/pois-
tamalla merkinta kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei
vaikuta asetettuihin aikoihin.

Aktivoitu Ohjelma

gaktivoitu

kaik

normaali
ti
ke
to
pe
la
su

Ristiriita
Paiva Aikajakso Saato

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viikonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kaytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kaynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan mita kayttovesitilaa kaytetaan
ohjelman aikana.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se ndytetdan punaisella huutomerkilla.
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| VIHJE!

N &
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.

G MUISTA!

Jos pysaytysaika on ennen aloitusaikaa, ajan-
jakso jatkuu yli puolenyon.

Ohjelma kaynnistyy aina sina paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.

Valikko 2.9 - lisdasetukset

Valikossa [[FEEHSEOLESE on oranssi teksti, mika tarkoit-
taa, ettd se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa
valikossa on useita alivalikoita.

Valikko 2.9.1 - jaksoittainen korotus

ajanjakso
Saatoalue: 1 - 90 paivaa
Tehdasasetus: 14 paivaa

kdynnistysaika
Saatoalue: 00:00 - 23:00
Tehdasasetus: 00:00

Varaajan bakteerikasvun estamiseksi kompressori voi
yhdessa sahkovastuksen kanssa korottaa kayttoveden
ldmpdtilaa sadannollisin valiajoin.

Voit myos maarittaa kayttoveden lampdtilan korotus-
ten aikavalin. Sdatoalue on 1-90 vuorokautta. Tehdas-
asetus on 14 vrk. Poista merkinta "aktivoitu" toiminnon
kytkemiseksi pois paalta.

Valikko 2.9.2 - kayttovesikierto

kédyttoaika
Saatoalue: 1-60 min
Tehdasasetus: 60 min

seisonta
Saatoalue: 0 - 60 min
Tehdasasetus: 0 min

Tassa voit asettaa kayttovesikierron jopa kolmelle
ajanjaksolle paivassa. Ajanjakson aikana kayttovesikier-
ron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan

"kayttoaika" maarittaa kuinka kauan kayttoévesikierron
pumppu kay kayttokertaa kohti.

"seisonta" maarittaa kuinka kauan kayttovesikierron
pumppu seisoo kayttokertojen valilla.
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Valikko 3 - INFO

Yleiskuvaus

‘3 - INFO 3.1 - huoltotiedot
3.2 - kompressoritiedot
3.3 - lisdyksen tiedot
3.4 - halytysloki
3.5 - sisalampatilaloki
Alivalikot
Valikossa on useita alivalikoita. Naissa valikoissa

eivoi tehda asetuksia, niissa ainoastaan naytetaan tie-
toja. Valikoiden oikealla puolella nakyvat kunkin valikon
tilatiedot.

a¥fe]ifelilefold Nayttaa laitteiston [ampotilat ja asetuk-
set.

[l ol el ali ool Nayttaa [ampopumpun kompres-
sorin kayttoajat, kaynnistysmaarat jne.

[EEWVI SRR nayttad tiedot mm. lisdyksen kayntia-
joista ym.

mnékyy viimeisin halytys seké tietoa lampo-
pumpusta halytyshetkella.

SEEIERISOIEICIN keskimaarainen sisalampdtila viikoit-
tain edellisen vuoden aikana.

Valikko 3.1 - huoltotiedot

Tassa naytetdan tietoja lampopumpun kayttotilasta
(esim. nykyiset [ampatilat jne.). Muutoksia ei voi tehda.

Tiedot nakyvat usealla sivulla. Siirry sivujen valilla kier-

tamalla valitsinta.
. Kompressori Lampo
. Lisays Kayttovesi
4
Kiertovesipump- lImanvaihto
pu, lammitysjarjes-

telma

Valikon symbolit:

Valikko 3.2 - kompressoritiedot

Tassa saat tietoa kompressorin kayttotilasta ja tilastois-
ta. Muutoksia ei voi tehda.

Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen valilla kier-
tamalla valitsinta.

Valikko 3.3 - lisdyksen tiedot

Tassa saat tietoa lisdyksen asetuksista, kayttotilasta ja
tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehda.

Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen valilla kier-
tamalla valitsinta.

Valikko 3.4 - halytysloki

Vianetsinnan helpottamiseksi tahan on tallennettu
ldmpopumpun kadyttotila halytyksen lauetessa. Voit
nahda tiedot 10 viimeisimmasta halytyksesta.

Kun haluat nahda kayttotilan halytyksen yhteydessa,
merkitse halytys ja paina OK-painiketta.

Valikko 3.5 - sisalampaotilaloki

Tassa naet keskimaaraisen sisalampotilan viikoittain
edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisakes-
kilampétila.

Keskimaardinen sisalampdtila ndytetaan vain, jos huo-

neanturi/huoneyksikkd on asennettu. Muussa tapauk-
sessa naytetaan poistoilmalampatila.

Keskilampétilan lukeminen

1. Kierravalitsinta, niin etta akselin viikkkonumeroren-
gas merkitaan.

2. Paina OK-painiketta.

3. Seuraa harmaata viivaa kayraan saakka ja lue vaa-
kaviivan vasemmasta paasta keskimaarainen sisa-
lampatila valitulla viikolla.

4. Voitnyt lukea keskildmpétilat eri viikoilla kiertdmal-
|& valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla
keskilampdtila samalla tavalla.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.
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Valikko 4 - LAMPOPUMPPU

‘4— LAMPOPUMPPU 4.1 - plustoiminnot *

Yleiskuvaus

4.1.3 -internet

4.1.3.1 - nibe uplink

4.2 - kayttétila

414 -sms*

4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset

4.1.3.9 - proxy-asetukset

4.3 - omat kuvakkeet

4.4 - aika ja paivays

4.6 - kieli

4.7 - loma-asetus

4.9 - lisdasetukset

4.9.2 - autom.tilan asetukset

* Vaatii lisdvarusteen.

Alivalikot

Valikossa [WYIZOIIUIVIEIWN on useita alivalikoita. Vali-
koiden oikealla puolella nakyvat kunkin valikon tilatie-
dot.

VS eelInlalaleld Lammitysjarjestelman mahdollisia lisa-
toimintoja koskevat asetukset.

[EiellEN Manuaalisen tai automaattisen kayttotilan
aktivointi. Tilatiedot nayttavat valitun kayttotilan.

OINEIONEILESE Asetukset koskien [ampopumpun
ayttoliitttyman kuvakkeita, jotka nakyvat luukussa kun
ovi on suljettu.

EILENENEWENA Kellonajan ja paivayksen asettaminen.
Tassa voit valita milla kielelld nayton tiedot esite-
taan. Tilatiedot nayttavat valitun kielen.

Lammityksen, kayttéveden ja ilmanvaih-
don loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" naytetaan, jos
olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nytole

aktiivinen, "aktiivinen" naytetaan, jos joku osa loma-
asetuksesta on aktiivinen, muuten naytetaan " pois".

IFEERSOIEEE Lampopumpun tydtavan asetukset.

Valikko 4.1 - plustoiminnot

Taman alavalikoissa tehdaan F370:n lisatoimintojen
asetukset.

Valikko 4.1.3 - internet
Tassa teet asetukset F370:n yhteydelle Internetiin.

HUOM!
A Jotta nama toiminnot toimisivat, verkkokaape-
lin pitaa olla kytkettyna.

Valikko 4.1.3.1 - nibe uplink

Tassa voit hallinnoida laitteiston liitantaa NIBE
Uplink™:iin (http://www.nibeuplink.com) ja nahda
Internetin kautta liitettyjen kayttajien lukumaaran.
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4.9.4 -tehdasasetukset kaytta-
ja

4.9.5 - Eston ohjelmointi

Liitetylla kayttajalla on NIBE Uplink™ -kayttajatili, joka
antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa.

Pyyda uusi yhteysmerkkijono

Jotta voit liittaa NIBE Uplink™-kayttajatilin laitteistoosi,

sinun on pyydettava uniikki yhteysmerkkijono.

1. Merkitse “pyyda uusi yhteysmerkkijono" ja paina
OK-painiketta.

2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink™:n kanssa
yhteysmerkkijonon maarittamiseksi.

3. Kunyhteysmerkkijono on luotu, se ndytetaan tassa
valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60
minuuttia.

Poista kaikki kayttajat

1. Merkitse "sulje kaikki kayttajat" ja paina OK-paini-
ketta.

2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink™:n kanssa
vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin
kautta liitetyista kayttajista.

HUOM!

A Kun olet poistanut kaikki kayttajat, he eivat
voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE
Uplink™:n kautta pyytamatta uutta yhteys-
merkkijonoa.

Valikko 4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset
Taalla voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset.

Automaattiset asetukset (DHCP)
1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt
TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla.

2. Merkitse "vahvista" ja paina OK-painiketta.

Manuaaliset asetukset
1. Poista merkinté "automaattisesti", valittavanasi on
nyt useita asetusmahdollisuuksia.

2. Merkitse "ip-osoite" ja paina OK-painiketta.
3. Syota oikeat tiedot virtuaalinappdimiston avulla.



4. Merkitse "OK" ja paina OK-painiketta.
5. Toista 1- 3 "netmask", "gateway" ja "dns".
6. Merkitse "vahvista" ja paina OK-painiketta.

MUISTA!

Laitteisto ei voi muodostaa yhteytta Internetiin
ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epavar-
ma asetusten suhteen, kayta auto-tilaa tai

pyyda lisatietoa verkon jarjestelmavalvojalta.

| VIHJE!

N e
@ Kaikki valikon avaamisen jalkeen tehdyt ase-
tukset voidaan palauttaa merkitsemalla "pa-
lauta" ja painamalla OK-painiketta.

Valikko 4.1.3.9 - proxy-asetukset
Taalla voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset.

Proxy-asetuksilla maaritetaan laitteiston ja Internetin
valisen valityspalvelimen liitantatiedot. Naita asetuksia
kaytetaan paaasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty
Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP
Basic ja HTTP Digest-tyyppisia proxy-autentikointeja.

Jos olet epavarma asetusten suhteen, kdyta valmiita
asetuksia tai pyyda lisatietoa verkon jarjestelmanvalvo-
jalta.

Asetukset
1. Merkitse "kayta proxya" jos haluat kayttaa valitys-
palvelinta.

Merkitse “palvelin" ja paina OK-painiketta.
Syota oikeat tiedot virtuaalindppaimiston avulla.
Merkitse "OK" ja paina OK-painiketta.

Toista 1 - 3 "portti", "kdytt.tunn." ja "salasana".
Merkitse "vahvista" ja paina OK-painiketta.

o vk WwN

| VIHJE!

N e
@ Kaikki valikon avaamisen jalkeen tehdyt ase-
tukset voidaan palauttaa merkitsemalla "pa-
lauta" ja painamalla OK-painiketta.

Valikko 4.1.4 - sms (vaatii lisavarusteen)
Tassa tehdaan lisavarusteen SMS 40 asetukset.

Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa
jalukea lampopumpun tila. Numero pitda antaa muo-
dossa +358 XXXXXXXX.

Jos haluat saada SMS-viestin halytyksen yhteydessa,
merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella.

HuUoM!
A Numeron pitaa olla sellainen, johon voi lahet-
tda SMS-viesteja.

Valikko 4.2 - kayttotila

kayttétila
Saatbalue: auto, kasinohjaus, vain lisays
Tehdasasetus: auto

toiminnot
Saatbdalue: kompressori, lisays, lammitys

Lampdpumpun kayttotilaksi asetetaan yleensa "auto".
Voit asettaa lampdpumpun tilaksi "vain lisays", jolloin
kaytetaan vain lisdysta tai "kasinohjaus" ja valita itse,
mitka toiminnot sallitaan.

Muuta kayttotila merkitsemalld haluttu tila ja painamal-
la OK-painiketta. Kun kayttotila on valittu, oikealla
naytetaan sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat
vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemalla
toiminto saatopyoralld ja painamalla OK-painiketta.

Kayttotila auto

Tassa kayttotilassa lampdpumppu valitsee automaatti-
sesti, mitka toiminnot sallitaan.

Kaéyttétila kdsinohjaus

Tassa kayttotilassa voit itse valita, mitka toiminnot sal-
litaan. Et voi deaktivoida "kompressori" kasinkayttoti-
lassa.

Kaéyttétila vain lisdys

Tassa kayttotilassa kompressori ei ole aktiivinen ja
[ammitys tapahtuu pelkdstaan sahkovastuksella.

MUISTA!

Jos valitset tilan "vain lisays" kompressori
poistetaan kaytosta ja kayttokustannukset
nousevat.

Toiminnot

"kompressori" tuottaa kdyttdveden ja lammitysveden.
Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan paava-
likon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" kasin-
kayttotilassa.

"lisdys" auttaa kompressoria lammittamaan talon ja/tai
kayttoveden, kun lampdpumppu ei pysty yksin taytta-
maan koko tarvetta.

"lammitys" |ammittadksesi taloa. Voit deaktivoida
toiminnon, kun et halua etta Iammitys on toiminnassa.

MUISTA!

Jos deaktivoit "lisdys" et saa ehka riittavasti
kayttovetta ja/tai talo ei ehka ole riittavan
[dmmin.

Valikko 4.3 - omat kuvakkeet

Tassa voit valita, mitka kuvakkeet nakyvat ndytdssa,
kun F370:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta.
Jos valitset useampia, ensimmaisena valittu haviaa.
Kuvakkeet nakyvat valintajarjestyksessa.
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Valikko 4.4 - aika ja paivays
Tassa asetetaan aika, paivays, nayttotila ja aikavyohyke.

| VIHJE!
&

N
Aika ja paivays asetetaan automaattisesti, jos
ldmpodpumppu liitetdan NIBE Uplink™:iin. Oi-
kea ajan asettamiseksi aikavyohyke pitaa
asettaa.

Valikko 4.6 - kieli
Tassa voit valita milla kielelld ndytdn tiedot esitetaan.

Valikko 4.7 - loma-asetus

Energiankulutuksen pienentamiseksi loma-aikana voit
ohjelmoida alemman sisalampétilan, ilmanvaihdon ja
kayttovesilampaotilan. Aurinkokerdimen jadhdytys on

mahdollista myos ohjelmoida, jos toiminto on kytketty.

Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan
haluttu huonelampétila (°C) ajanjaksolla. Tama asetus
koskee kaikkia lammitysjarjestelmia, joissa on huonean-
turi.

Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu
ldmpokayran muutos. Tama asetus koskee kaikkia
lammitysjarjestelmia, joissa ei ole huoneanturia. Yhden
asteen muutos huonelampaotilassa saadaan yleensa
aikaan yhdella askeleella, mutta tietyissa tapauksissa
voidaan tarvita useampia askeleita.

Lomaohjelma kdynnistyy klo 00:00 alkamispdivana ja
paattyy klo 23:59 paattymispaivana.
| VIHJE!

N 7
Aseta loma-asetuksen paattymispaivaksi noin

vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huone-
lampdtila ja kayttoveden lampdtila ehtivat
palautua.

VIHJE!

|
N &
@ Ohjelmoilomaohjelma etukateen ja aktivoi se
juuri ennen [ahtda mukavuuden sailyttamisek-
Si.

G MUISTA!

Jos deaktivoit kayttoveden tuotannon loman
ajaksi, "jaksoittainen korotus" (estaa mahdolli-
sen bakteerikasvun) estetdan tana aikana.
"jaksoittainen korotus" kdynnistetaan, kun lo-
maohjelma paattyy.

@ MUISTA!

Jos poistoilman lampatila on alle 16 °C,
kompressori estetdan ja sahkovastuksen
kaynnistys sallitaan. Kun kompressori on estet-
ty, poistoilmasta ei oteta lampda talteen.

Valikko 4.9 - lisdasetukset

Valikossa [[FEEHSULESE on oranssi teksti, mika tarkoit-
taa, ettd se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa
valikossa on useita alivalikoita.
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Valikko 4.9.2 - autom.tilan asetukset

Iammityksen pysédytys
Saatdalue: -20 - 40 °C
Tehdasasetus: 20

lisdyksen pyséaytys
Saatdalue: -25 - 40 °C
Tehdasasetus: 15

suodatusaika
Saatoalue: 0-48 h
Tehdasasetus: 24 h

Kun kayttotilaksi on asetettu "auto" lampdpumppu
valitsee itse keskiulkolampaotilan perusteella milloin li-
salammon jalammaontuotannon kaynnistys ja pysaytys
sallitaan.

Tassa valikossa valitaan nama keskiulkolampétilat.

Voit myds maarittad, kuinka pitkalta ajalta (suodatusai-
ka) keskilampétila lasketaan. Jos valitset 0, kaytetaan
nykyista ulkolampétilaa.

MUISTA!

Arvoa "lisayksen pysaytys" ei voi asettaa kor-
keammaksi kuin "lammityksen pysaytys".

Valikko 4.9.4 - tehdasasetukset kayttdja

Tassa voit palauttaa kaikki kayttajan kdytettavissa olevat
asetukset (mukaan lukien lisdasetusvalikko) tehdasar-
voihin.

MUISTA!

Tehdasasetusten palautuksen jalkeen omat
asetukset, kuten esim. lampaokayra, ilmanvaih-
to jne. pitaa asettaa uudelleen.

Valikko 4.9.5 - Eston ohjelmointi

Tassa voit ohjelmoida lampopumpun kompressorin
ja/tai lisdyksen eston kahdelle eri ajanjaksolle.

Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli nakyy paavali-
kossa.



Aktivoitu Ohjelma

ohjelma 2

& axtivoitu

kaik

1400 -

Ristiriita
Péiva Aikajakso Esto

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava aikajakso.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viikkonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kdytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kdynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Esto:Tassa valitaan haluttu esto.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.

. Kompressorin esto.
Lisdenergian esto.

| VIHJE!

N e
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut pdivat.

G MUISTA!

Jos pysdytysaika on ennen aloitusaikaa, ajan-
jakso jatkuu yli puolenyon.

Ohjelma kaynnistyy aina sina paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.

G MUISTA!

Pitkaaikainen esto voi huonontaa mukavuutta
ja kayton taloudellisuutta.
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Valikko 5 - HUOLTO

|5- HUOLTO 5.1 - kdyttoasetukset

Yleiskuvaus

5.1.1 - kayttdvesiasetukset

5.2 - jarjestelmaasetukset

5.1.2 - suurin menojohdon
lampdtila

5.1.4 - Halytystoimenpiteet

5.1.5-puhallinnop. poistoilma

5.1.12 - sisdinen sahkolisays

5.1.99 - muut asetukset

5.2.4 - lisdvarusteet

5.3 - lisdvarusteasetukset

5.3.3 - lisdilmastointijarjestel-
ma *

5.4 - pehmeat |lahddt/tulot

5.5 - tehdasasetus huolto

5.6 - pakko-ohjaus

5.7 - aloitusopas

5.8 - pikakaynnistys

5.9 - lattiankuivaustoiminto

5.10 - muutosloki

* Vaatii lisdvarusteen.

Siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta
7 sekunnin ajan.

Alivalikot

Valikossa m on oranssi teksti, mika tarkoittaa,
etta se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa valikos-
sa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella
nakyvat kunkin valikon tilatiedot.

[EVREHSIIEEE Lampopumpun kayttdasetukset.
ENESCIMEEREUIEEE Lampdpumpun jarjestelmaase-
tukset, lisatarvikkeiden aktivointi jne.
IFEVEIVREER SO GE Lisatarvikkeiden kayttoasetukset.
N EEERlefoi?Alleid Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti
ohjattujen tulojen ja lahtdjen asetukset.

I WCELEHVaelitel Kaikkien kayttajan kaytettavissa
olevien asetusten (mukaan lukien lisdasetusvalikko)
palautus tehdasarvoihin.

ELCCERNIEIE Lampopumpun komponenttien pakko-
ohjaus.

LAmpodpumpun ensimmadisen kdynnistyk-
sen yhteydessa naytettavan aloitusoppaan kasinkayn-
nistys.

IELEVIIBYA Kompressorin pikakdynnistys.

HuUoM!
A Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat
vahingoittaa lampépumppua.

Valikko 5.1 - kdyttoasetukset

Taman alavalikoissa tehdaan lampopumpun kayttdase-
tukset.
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Valikko 5.1.1 - kayttovesiasetukset

sddsto

Saatoalue kaynnistyslampdtila sadsto: 1552 °C
Tehdasasetus kdynnistyslampaotila saasto: 45 °C
Saatoalue pysaytyslampotila sadsto: 15 - 55 °C
Tehdasasetus pysaytyslampotila saasto: 51 °C
normaali

Saatodalue kaynnistyslampot. normaali: 15-52 °C
Tehdasasetus kaynnistyslampot. normaali: 49 °C
Saatoalue pysadytyslampot. normaali: 15 - 55 °C
Tehdasasetus pysaytyslampot. normaali: 55 °C

luksus

Saatoalue kaynnistyslampadtila luksustila: 15-62 °C
Tehdasasetus kaynnistyslampatila luksustila: 52 °C
Saatoalue pysaytyslampétila luksus: 15 - 65 °C
Tehdasasetus pysaytyslampotila luksus: 58 °C

pysaytyslampét. per korotus
Saatoalue: 55-70 °C
Tehdasasetus: 60 °C

Tassa asetetaan kayttoveden kaynnistys- ja pysaytyslam-
potilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 seka
jaksoittaisen korotuksen pysaytyslampotila valikossa
2.9.1.



Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lampétila

lammitysjarjestelmaé
Saatoalue: 20-70 °C
Tehdasasetus: 60 °C

Tassa asetetaan lammitysjarjestelman korkein meno-
lampaotila. Jos talossa on enemman kuin yksi lammitys-
jarjestelma, kullekin jarjestelmalle voidaan asettaa
erilliset menolampédtilat.

G MUISTA!

Lattialdmmitysjarjestelmén yhteydessa
paElptetelateleTaREuleleXi|EN asetetaan tavallisesti
valille 35ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lampaétila lattia-
toimittajaltasi.

Valikko 5.1.4 -Halytystoimenpiteet
Tassa voit valita miten jarjestelma ilmoittaa, etta 1am-
pdpumpussa on halytys.

MUISTA!

Ellei halytystoimenpidetta valita, energianku-
lutus saattaa kasvaa halytyksen yhteydessa.

Valikko 5.1.5 -puhallinnop. poistoilma

normaali sekdnopeus 1-4
Saatodalue: 0— 100 %

Tassa asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan no-
peudet.
MUISTA!

Vadrin saadetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa
ja suurentaa energiankulutusta.

Valikko 5.1.12 - sisdinen sahkolisdys

maks.sdédd.sdhkéteho
Saatoalue 3x400V: 0- 10,25 kW
Saatodalue 3x230V: 0 - 12 kW
Tehdasasetus: 5,3 kW

varokekoko
Saatoalue: 1-200 A
Tehdasasetus: 16A

Tassa asetetaan F370:n sisdisen sahkdvastuksen maksi-
miteho seka laitteiston varokekoko.

Tassa voit tarkistaa, mika virrantunnistin on asennettu
mihinkin vaiheeseen (edellyttaa, etta virrantunnistimet
on asennettu, katso sivulla 24). Taméa tehd&an korosta-
malla "tunnista vaihejarjestys" ja painamalla OK-paini-
ketta.

Tarkastustulos nakyy heti kun aktivoit tarkastuksen.

Valikko 5.1.99 - muut asetukset

trendinlaskentaraja
Saatbalue: 0—20 °C
Tehdasasetus: 7 °C
siirtoaika

Saatodalue: 1 - 60 min
Tehdasasetus: 15 min

kk suod.hélytysten valilla
Saatoalue: 1-12
Tehdasasetus: 3

Tassa asetetaan trendinlaskentaraja, siirtoaika, kk
suod.halytysten valilla ja puhaltimen tahd. kaytto.
trendinlaskentaraja

Tassa asetat, missa ulkolampaotilassa kulunlaskenta
lakkaa. Taman rajan alapuolella kulunlaskentaa ei
kayteta lisayksen kytkentaan.

siirtoaika

Tassa asetetaan siirtoaika lammityskayton ja kayttove-
situotannon valilla F370-lampdpumpussa.

kk suod.hélytysten vililla

Tassa asetat F370:n suodattimen puhdistusmuistutuk-
sen aikavalin kuukausina.

puhaltimen tahd. kidytté

Tassa valitaan pydriikd puhallin samalla nopeudella
riippumatta siita, onko kompressori kdynnissa vai ei,
vai vaihteleeko puhaltimen nopeus. Kun toiminto on
aktivoitu, puhallin pyorii nopeudella 2 kun kompressori
ei ole kdynnissa ja normaalinopeudella kun kompressori
on kaynnissa.

Valikko 5.2 -jarjestelmaasetukset

Tassa voit tehda lampopumpun jarjestelmaasetukset,
esim. mita lisdvarusteita on asennettu.

Valikko 5.2.4 - lisdvarusteet

Tassa voit maarittaa asennetut lisdvarusteet.
Lisatarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit
joko merkitd vaihtoehdon luettelossa tai kayttaa auto-
maattitoimintoa "etsi asennettuja lisdvarusteita".
etsi asennettuja lisdvarusteita

Merkitse “etsi asennettuja lisdvarusteita" ja paina OK-
painiketta F370-lampopumppuun liitettyjen lisatarvik-
keiden automaattisen haun kaynnistamiseksi.

Valikko 5.3 - lisdvarusteasetukset

Taman alavalikoissa tehdaan asennettujen ja aktivoitu-
jen lisatarvikkeiden kayttoasetukset.
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Valikko 5.3.3 - lisdilmastointijarjestelma

shunttivahvistus
Saatoalue: 0,1 -10,0
Tehdasasetus: 1,0
shuntin odotusaika
Saatdalue: 10-300s
Tehdasasetus: 30 s

Tassa asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asenne-
tuille Ildmmitysjarjestelmille.

Katso toiminnan kuvaus lisdtarvikkeen asennuskasikir-
jasta.
Valikko 5.4 -pehmeat lahdot/tulot

Tassa voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/I&htoon
ulkoinen kosketintoiminto (sivu 24) kytketaan.

Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18)
jalahdon AA3-X7 (tulokortissa).
Valikko 5.5 - tehdasasetus huolto

Tassa voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien
kayttajan asetukset) tehdasarvoihin.

HUOM!
A Palautuksen jalkeen aloitusopas nakyy naytos-
sa seuraavan kaynnistyksen yhteydessa.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Tassa voit pakko-ohjata lampdpumpun eri osia ja kyt-
kettyja lisdvarusteita.

Valikko 5.7 - aloitusopas

Aloitusopas kdynnistyy automaattisesti, kun lampo6-
pumppu kaynnistetdan ensimmaista kertaa. Tassa voit
kaynnistaa sen kasin.

Katso sivulla 28 lisatiedot aloitusoppaasta.

Valikko 5.8 - pikakaynnistys

Tassa voit kaynnistaa kompressorin.

MUISTA!

Kompressorin kaynnistys edellyttaa lammitys-
tai kayttovesitarpeen olemassa oloa.

MUISTA!

Al3 pikakdynnistd kompressoria liian monta
kertaa perakkain lyhyen ajan sisalla, kompres-
sori ja sen ymparilla olevat varusteet voivat
vaurioitua.
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Valikko 5.9 - lattiankuivaustoiminto

pituus jakso 1 - 3, 5-7
Saatbalue: 0 - 30 paivaa
Tehdasasetus: 2 paivaa
ldmpétila jakso 1 - 3, 5-7
Saatbalue: 15-70°C

Tehdasasetus:

lampédtila jakso 1 20 °C
lampédtila jakso 2 30 °C
lampotila jakso 3 40 °C
lampatila jakso 5 40 °C
lampotila jakso 6 30°C
ldmpdtila jakso 7 20°C
pituus jakso 4

Saatoalue: 0 - 30 paivaa
Tehdasasetus: 3 paivaa

Iampétila jakso 4
Saatdalue: 15-70°C
Tehdasasetus: 45 °C

Tassa asetetaan lattiankuivaustoiminto.
Voit maarittaa enintdan 7 ajanjaksoa, joissa on eri me-

nolampaotilat. Jos ajanjaksoja on vahemman kuin 7,
muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 paivaa.

Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemalla "akti-
voitu". Alareunassa on laskuri, joka nayttaa kuinka
monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen.

| VIHJE!
-

N,
Jos kayttotilaa "vain lisdys" kaytetaan, valitse

valikossa 4.2.

Valikko 5.10 -muutosloki

Tasta voilukea ohjausjarjestelmaan tehdyt muutokset.

Jokaisesta muutoksesta naytetaan paivays, aika, tunnis-
te (asetuskohtainen) ja uusi arvo.

HUOM!

Muutosloki tallennetaan kaynnistyksen yhtey-
dessa eika sita poisteta tehdasasetusten palau-
tuksen yhteydessa.



9 Huolto

Huoltotoimenpiteet

HuoM!
A Huollon saa suorittaa vain tarvittavan patevyy-
den omaava henkilo.

F370:n korjaamiseen saa kayttaa vain NIBE:n
toimittamia varaosia.

Varatila

Varatilaa kaytetaan kayttohairididen ja huollon yhtey-
dessa.

Varatila aktivoidaan kdantamalla katkaisin (SF1) asen-

toon "A\". Tama tarkoittaa, etta:

= Merkkivalo palaa keltaisena.

= Naytté on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty
pois.

= Lampopumpun kattilaosan lampdotilaa ohjaa termos-
taatti (BT30), jonka asetus on 63 °C.

= Kompressori on pysaytetty ja vain puhaltimet, lampo-
johtopumppu ja sahkévastus ovat aktiivisia. Sahko-
vastusteho varatilassa asetetaan sahkdvastuskortilla
(AAT). Katso ohjeet sivulla 23 .

= Lampoautomatiikka ei ole kdynnissa, vaan shunttaus
on tehtava kasin. Se tehdaan kiertdmalla shunttimoot-
torin (MA1) saatéruuvi kdsinohjausasentoon ja
kaantamalla shunttivipu haluttuun asentoon.

(280

[

CHe

Saatoruuvi

Lamminvesivaraajan tyhjennys

Varaaja voidaan tyhjentaa varoventtiilin (FL1) tai ylivuo-
toastian (WM1) kautta.

1. lIrrota vedenpoistoputki varoventtiilista (FL1) ja
kiinnita tilalle tyhjennyspumpun letku. Jos tyhjen-
nyspumppua ei ole kaytettavissa, vesi voidaan
paastaa suoraan lauhdevesikuppiin (WM1).

2. Avaa varoventtiili (FL1).

3. Paastdjarjestelmaanilmaaavaamallaldamminvesi-
hana. Jos tama ei riita, avaa lamminvesipuolen
putkiliitdnta (XL4) ja varmista, ettd ilmaa padsee
sisaan.

Lammitysjarjestelman tyhjennys

Lammitysjarjestelman kaivatessa huoltoa on usein
helpointa tyhjentaa ensin jarjestelma.

HUOM!

A Lammitysjarjestelman tyhjennyksen yhteydessa
siitd saattaa tulla kuumaa vetta. Palovamma-
vaara.

Kayttdéveden voi tyhjentaa varoventtiilin (FL2) kautta
ylivuotoastiaan (WM 1) varoventtiiliin (FL2) kiinnitetta-
van letkun kautta tai tyhjennysventtiilin (XL10) kautta.

1. Avaavaroventtiili (FL2) tai tyhjennysventtiili (XL10).

2. Avaalammitysjarjestelman ilmausventtiili (QM20)
ilman paasya varten.

Kiertovesipumpun apukaynnistys

HUOM!
A Lampdjohtopumpun (GP1) apukdynnistys
koskee vain versioita F370 kupariversioita.

1. Pysayta F370 asettamalla katkaisin ((SF1)) asentoon
n OII.
2. lrrota etuluukku.

3. Irrotailmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pida pyyhetta
taltan teran ymparill, koska laitteesta saattaa valua
vahan vetta.

4. Tyonna ruuvitaltta sisdan ja pyoritd pumpun root-
toria.

5. Ruuvaa ilmausruuvi (QM5) kiinni.

6. Kaynnista F370 asettamalla katkaisin (SF1) asen-
toon "I' ja tarkasta, etta kiertovesipumppu toimii.

Monesti on helpompaa kaynnistaa kiertovesipumppu
F370 kaynnissa, katkaisin (SF1) asennossa "I'. Jos F370
on kaynnissa kiertopumpun apukaynnistyksen aikana,
ota huomioon se, ettd ruuvitaltta saattaa nytkahtaa
pumpun kdynnistyessa.

limausruuvi (QM5)

Luku 9|
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Lampétila-anturin tiedot

Lampotila (°C)  Resistanssi Jannite (VDCQ)
(kOhm)
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
30 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414
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USB-huoltoliitanta

F370 onvarustettu USB-huoltoliitannalla. Tahan liitan-
taan voit esim. kytked USB-muistin ohjelmiston paivitys-
ta, lokin tallennusta ja F370:n asetusten kasittelya var-
ten.

SISAILMASTO KAYTTOVES

‘\

-

LAMPOPUMPPU

’ paivité ohjelmisto

E kirjaus

0 kasittele asetuksia

Kun USB-muisti kytketaan, nayttoon tulee uusi valikko

(7).

Valikko 7.1 - péivitad ohjelmisto

péivita ohjelmisto 7.1 T

»

kaynnista paivitys

valitse toinen tiedosto

Tassa voit paivittaa F370:n ohjelmiston.

HUOM!
Y4 A \ Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-

muistilla on pitaa olla ohjelmatiedostot F370:a
varten NIBE:[ta.

Nayton ylareunassa nakyvassa tietoruudussa ndytetdaan
tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta paivityksesta,
jonka paivitysohjelma on valinnut USB-muistilta.

Tama tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoi-
tettu, ohjelman version seka yleista tietoa ohjelmasta.
Jos haluat kayttaa jotain muuta tiedostoa, voit valita
sen "valitse toinen tiedosto".

kdynnista paéivitys

Valitse "kdynnista paivitys" jos haluat kaynnistaa paivi-
tyksen. Nayttoon tulee kysely haluatko varmasti paivit-
taa ohjelmiston. Vastaa"kylla" jatkaaksesi tai "ei" paivi-
tyksen peruuttamiseksi.

Josvastasit "kylla" aikaisempaan kysymykseen, paivitys
kaynnistyy ja sen edistyminen ndytetaan naytossa. Kun
paivitys on valmis, F370 kdynnistyy uudelleen.

HUOM!
A Ohjelmiston paivitys ei nollaa F370:n valikkoa-
setuksia.

HUOM!

A Jos paivitys keskeytetddn ennen kuin se on
valmis (esim. sahkokatkoksen vuoksi), ohjelmis-
to voidaan palauttaa aikaisempaan versioon
pitamalla OK-painike painettuna kaynnistyksen
aikana, kunnes vihrea valo syttyy (noin 10 sek).

valitse toinen tiedosto

péivita ohjelmisto 7.1 ?

b
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Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua kayttaa eh-
dotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn
ohjelmiston tiedot ndytetdan tietoruudussa. Kun olet
valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle
sivulle (valikko 7.1), jossa voit kdynnistaa paivityksen.

Valikko 7.2 - kirjaus

kirjaus 7.2 ?

aktivoitu .

vali (5]s

Saatdalue: 1 s—60 min
Tehdasasetusvali: 5s

Tassa voit maarittaa, tallennetaanko mittausarvot
F370:sta lokiin USB-muistilla.

Tietojen rekisteréinti pidemmadlta aikavalilta
1. Aseta rekisterdintien aikavali.

2. Merkitse "aktivoitu".

3. Mittausarvot tallennetaan nyt F370:sta tiedostoon
USB-muistilla asetetuin aikavalein, kunnes "aktivoi-
tu" merkinta poistetaan.

MUISTA!

Poista merkinta "aktivoitu" ennen kuin otat
ulos USB-muistin.

Valikko 7.3 - késittele asetuksia

kasittele asetuksia 7.3 ?

]

tallenna asetukset

palauta asetukset

Tassa voit kasitella (tallentaa tai noutaa) kaikkia valik-
koasetuksia (kayttadja- ja huoltovalikot) F370:ssa USB-
muistilla.

Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoase-
tukset USB-muistille myohempaa palautusta varten tai
jos haluat kopioida asetukset toiseen F370 -1dampo-
pumppuun.

Luku 9 |

A

HUOM!

Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille,
ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen
asetusten paalle.

Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki
valikkoasetukset USB-muistilta.

A\

HUOM!

Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei
VoI peruuttaa.



10 Hairiot

Useimmissa tapauksissa lampopumppu havaitsee toi-
mintahairion ja osoittaa sen naytossa nakyvalla halytyk-
selld ja toimenpideohijeilla.

Info-valikko

Valikossa 3.1 lampdpumpun valikkojarjestelmaan on
keratty kaikki lampdpumpun mittausarvot. Tutustumi-
nen taman valikon arvoihin auttaa usein 16ytamaan
vian aiheuttajan. Katso sivulla 43 lisatiedot valikosta
3.1.

sten kasitt

el

Halyty

Matalapainehalytys

info/toimenpide

palauta halytys

() vikatilakaytts

Halytys tarkoittaa, ettd onilmennyt jonkinlainen toimin-
tahairié. Tama osoitetaan silla, etta tilamerkkivalo ei
enaa pala vihredna vaan punaisena ja naytdssa nakyy
halytyskello.

Halytys

Punainen halytys tarkoittaa, ettd on ilmennyt toiminta-
hairio, jota lampdpumppu ei pysty poistamaan itse.
Voit nahda halytyksen tyypin ja kuitata halytyksen
kiertamalla valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit
my0s asettaa lampopumpun tilaksi vikatilakaytto.

info/toimenpide Tassa voit lukea mista halytys johtuu
ja vinkkeja halytyssyyn poistamiseksi.

palauta halytys Usein halytyssyyn poistamiseksi riittaa
kun valitset "palauta halytys”. Jos merkkivalo muuttuu
vihreaksi kun olet valinnut "palauta halytys”, halytys
on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena
ja halytysvalikko nakyy naytdssa, halytyssyy on edelleen
aktiivinen. Jos halytys haviaa ja ilmenee sitten uudel-
leen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintaluku (si-
vulla 55).

vikatilakaytto “vikatilakaytto” on erdanlainen varatila.
Tama tarkoittaa, etta lampdpumppu tuottaa lammitys-
ja kayttovetta ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa,
ettd lampopumpun kompressori ei ole kaytodssa. Siina
tapauksessa lammitys- ja kayttdvesi tuotetaan sahko-
vastuksella.

G MUISTA!

"vikatilakayttd” valitseminen ei ole sama kuin
halytyksen aiheuttaneen ongelman korjaami-
nen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena.

Vianetsinta

Jos kayttohairio ei ndy naytdssa, noudata seuraavia
ohjeita:

Perustoimenpiteet

Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalahteet:
= Katkaisimen (SF1) asento.

= Talon ryhma- tai paavarokkeet.

= Talon vikavirtakytkin.

= [dmpopumpun automaattivaroke (FA1).

= Lampdpumpun lampdtilanrajoitin (FD1).

= Qikein saadetty valvontakytkin (jos sellainen on
asennettu).

Kayttovesi lilan kylmaa tai ei kayttovetta
= Suljettu tai pienelle sdadetty lamminvesivaraajan
tayttéventtiili (QM10) .

= Avaa venttiili.
= | ampdpumppu vaarassa kayttotilassa
= Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse
korkeampi arvo "lisayksen pysaytys" valikossa 4.9.2.
m Jos tila "kdsinohjaus" on valittu, valitse lisaksi "li-
says".
= Suuri lampiman kayttoveden kulutus.

= Odota kunnes kayttdvesi on lammennyt. Tilapaises-
ti suurempi kayttovesikapasiteetti (tilapainen luk-
sus) voidaan aktivoida valikossa 2.1.

= Liian alhainen kayttovesiasetus.

= Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuus-
tila.

Matala huonelampétila
= Termostaatteja kiinni useissa huoneissa.

= Lisatietoja termostaattien optimaalisesta saadosta
kayttoohjeen luvussa "Saastdvinkkeja".

= Lampopumppu vaarassa kayttotilassa
= Menevalikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse

korkeampi arvo "lammityksen pysaytys" valikossa
49.2.

= Jos tila "kdsinohjaus" on valittu, valitse lisaksi
"lammitys". Ellei tama riitd, aktivoi myods "lisdys".
= Ldmpdautomatiikan asetusarvo liian alhainen.

= Mene valikkoon 1.1 "lampétila” ja nosta lampokay-
ran muutosta. Jos huoneldmpétila on alhainen vain
kylmalla saalla, lampdokayran jyrkkyytta valikossa
1.9.1 "lampokayra" on saadettava ylospain.

= "mukavuustila" "luksus" valittu yhdessa suuren kayt-
tovesikulutuksen kanssa.

= Mene valikkoon 2.2 ja valitse "saasto" tai "normaa-
li".
= | omatila aktivoitu valikossa 4.7.
= Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois.

= Ulkoinen kosketin huoneldampétilan muutokselle
aktivoitu.

m Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
= Kiertovesipumppu (GP6) pysahtynyt.

= Katso kohta "Kiertovesipumpun apukaynnistys"
kohdassa sivulla 51.

= |Imaa lammitysjarjestelmassa.

m Poista ilma lammitysjarjestelmasta (katso sivulla
27).

Luku 10 | 55



56

= Suljettuja venttiileja(QM31), (QM32):n ja lammitys-
jarjestelman valilla.
= Avaa venttiilit.

Korkea huonelampdtila
= Lampoautomatiikan asetusarvo liian korkea.

= Mene valikkoon 1.1 (Iampatila) ja laske lampokay-
ran muutosta. Jos huoneldmpétila on korkea vain
kylmalla saalla, lampdokayran jyrkkyyden arvoa vali-
kossa 1.9.1 (lampokayra) on ehka pienennettava.

= Ulkoinen kosketin huoneldmpdtilan muutokselle
aktivoitu.

m Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

Alhainen jarjestelmapaine
= Lijan vahan vetta lammitysjarjestelmassa.
= Tayta vetta lammitysjarjestelmaan (katso sivu 27).

llmanvaihto riittamaton tai puuttuu
= |Imanvaihtoa ei ole sdadetty.

m Tilaa/suorita ilmanvaihdon s&ato.
Suodatin (HQ10) tukossa.
m Puhdista tai vaihda suodatin.

Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai
tukkeutunut.

= Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit.
Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa.
= Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".

Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle
aktivoitu.

m Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

Voimakas tai hairitseva ilmanvaihto
= |Imanvaihtoa ei ole sdadetty.

= Tilaa/suorita ilmanvaihdon saato.
= Puhallinnopeus pakotetussa tilassa.

= Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".

= Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle
aktivoitu.

m Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
= Suodatin (HQ10) tukossa.
m Puhdista tai vaihda suodatin.

Kompressori ei kdynnisty
= Ei [ammodntarvetta.

= Lampdpumppu ei tuota lampoa eika kayttovetta.
= Ldmpdpumppu sulattaa.

= Lampotilaehto lauennut.
= Odota kunnes lampétilaehdot ovat palautuneet.

= Minimiaikaa kompressorikaynnistyksien valilla ei ole
saavutettu.

= Odota 30 minuuttia ja tarkasta, kdynnistyyko
kompressori.

= Halytys lauennut.
= Noudata ndyton ohjeita.
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11 Lisatarvikkeet

Huoneyksikké RMU 40

RMU 40 mahdollistaa lampodpumpun ohjauksen ja
valvonnan toisesta rakennuksesta kuin F370:n sijoitus-
paikasta.

Tuotenumero 067 064

Korotusjalka EF 45
Tuotenumero 067 152

Liitantasarja DEH

Lampopumppu liitetddn muihin [Ammaonlahteisiin
erillisten liitantasarjojen avulla.

Liitédntasarja, puu/o6ljy/pelletti DEH 40
Tuotenumero 066 101

Liitantasarja kaasu DEH 41
Tuotenumero 066 102

Lisashunttiryhma ECS 40/ECS 41

Tata lisdvarustetta kaytetdan, kun F370 asennetaan
taloon, jossa on useita lammitysjarjestelmia, jotka
edellyttavat eri menolampdtiloja.

ECS 40 (alle 80 m?) Tuotenumero 067 287
ECS 41 (yli 80 m?) Tuotenumero 067 288
Solar 41

Solar41:navulla F370 voidaan liittaa aurinkolammitys-
jarjestelmaan.

Tuotenumero 067 127

Tiedonsiirtomoduuli SMS 40

SMS 40 mahdollistaa F370:n ohjauksen ja valvonnan
GSM-moduulin avulla tekstiviesteilla. Jos matkapuheli-
messa on Android-kayttojarjestelma, voit kayttaa mo-
biilisovellusta "NIBE Mobile App”.

Tuotenumero 067 073

Ylakaappi

Ylakaappi huonekorkeuteen 2400, 2500, 2550-2800
mm.

2400 mm
Tuotenumero 089 756

2500 mm
Tuotenumero 089 757

2550-2800 mm
Tuotenumero 089 758

Luku 11|
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12 Tekniset tiedot

Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit
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Tekniset tiedot

3x400 V
Tehotiedot EN 14 511

C€ [rz]

Ruostumaton teras

Lammitysteho (Pp)? kw 2,18

COP? 3,93
Lammitysteho (Py)? kw 2,03

COP2 3,24
Lammitysteho (Py)3 kw 1,88

COP3 2,74
Lisdenergiateho

Teho, sahkovastus kw 10,25 (tehdasasetus 5,3)
Sahkotiedot

Nimellisjannite V 400V 3N~PE 50 Hz
Maks. kayttovirta A Katso taulukko sivulla 23
Kayttoteho, kiertovesipumppu wW 45-100 5-45 5-45
Kayttoteho, poistoilmapuhallin wW 25-140

Varoke A Katso taulukko sivulla 23
Kotelointiluokka IP 21
Kylmaainepiiri

Kylmaaineen tyyppi R290, propaani
Taytosmaara kg 04
Katkaisuarvo, ylipaineensaadin MPa/bar 2,45/24,5
Katkaisuarvo, alipaineensaadin | MPa/bar 0,15/1,5
Lamminvesipiiri

Enimmaispaine, kattilaosa MPa/bar 0,25/2,5
Maksimilampétila (menojohto) °C 70 (tehdasasetus 60)
llimanvaihto

Pienin ilmavirta kun poistoilma- I/s 28

ldmpotila vahintaan 20 °C

Pienin ilmavirta kun poistoilma- I/s 31

ldmpdotila on alle 20 °C

Ainentehotaso EN 12 102

Aanentehotaso (L) | dB(A) 46,5-48,0
Aianenpainetasot

Adnenpainetaso asennushuonees-|  dB(A) 42,5-44,0

sa (Lpa))®

Putkiliitannat

Lammitysvesi ulk. @ mm 22

Kayttovesi ulk. @ mm 22

Kylmavesi ulk. @ mm 22

Liitanta ulk. @ mm 22
llImanvaihtokanava @ mm 125

NIBE™ F370
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Muuta 3x400V Kupari Emali Ruostumaton teras
Lamminvesivaraaja
Kokonaistilavuus litraa 240
Tilavuus kattilaosa litraa 70
Tilavuus lamminvesivaraaja litraa 170
Enimmaispaine, lamminvesivaraa-| MPa/bar 1,0/10
ja
Korroosiosuoja Kupari Emali Ruostumaton terds
Kapasiteetti, kdyttovesituotanto EN 255-36
Tilavuus 40 °C normaali muka- litraa 281
VUUS (Vax)
COP normaali mukavuus (COP,) 2,8
Tyhjakayntihavié normaali muka- W 54
vuus (Pg)
Mitat ja painot
Leveys mm 600
Syvyys mm 616
Korkeus mm 2100-2125
Vaadittu vapaa korkeus mm 2270
Paino kg 205
Tuotenumero 066013 066 043 066 045
TA20(12)W35, poistoilmavirta 200 m3/h
2A20(12)W45, poistoilmavirta 150 m3/h
3A20(12)W55, poistoilmavirta 110 m3/h
4Arvo vaihtelee puhallinkdyran mukaan. Tarkemmat
aanitiedot ml. kanavien melutiedot |16ytyvat osoitteesta
www.nibe fi.
5Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn mukaan.
Nama arvot patevat vaimennuskyvylla 4dB.
6A20(12), poistoilmavirta 150 m3/h
Luku 12 | Tekniset tiedot NIBE™ F370



3x230V

Tehotiedot EN 14 511

Lammitysteho (Py)? kw 2,18

COP!? 3,93
Lammitysteho (Py)2 kw 2,03

COP2 3,24
Lammitysteho (Py)3 kw 1,88

COP3 2,74
Lisdenergiateho

Teho, séhkoévastus kW 10,0 (tehdasasetus 6,67)
Sahkotiedot

Nimellisjannite \ 230V 3N~PE 50 Hz
Maks. kayttovirta A Katso taulukko sivulla 23
Kayttoteho, kiertovesipumppu wW 5-45
Kayttoteho, poistoilmapuhallin wW 25-140
Varoke A Katso taulukko sivulla 23
Kotelointiluokka IP 21
Kylmaainepiiri

Kylmaaineen tyyppi R290, propaani
Taytosmaara kg 0,4
Katkaisuarvo, ylipaineensaadin MPa/bar 2,45/24,5
Katkaisuarvo, alipaineensaadin MPa/bar 0,15/1,5
Lamminvesipiiri

Enimmaispaine, kattilaosa MPa/bar 0,25/2,5
Maksimilampétila (menojohto) °C 70 (tehdasasetus 60)
llmanvaihto

Pienin ilmavirta kun poistoilmaldampétila vahintaan 20 °C I/s 28

Pienin ilmavirta kun poistoilmaldampaétila on alle 20 °C I/s 31
Ainentehotaso EN 12 102

Aanentehotaso (Lyy)* ‘ dB(A) 46,5-48,0
A3nenpainetasot

Adnenpainetaso asennushuoneessa (LP(A))5 ‘ dB(A) 42,5-44,0
Putkiliitannat

Lammitysvesi ulk. @ mm 22
Kayttovesi ulk. @ mm 22
Kylmavesi ulk. @ mm 22

Liitanta ulk. @ mm 22
llImanvaihtokanava @ mm 125

NIBE™ F370
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Muuta 3x230 V

Lamminvesivaraaja

Kokonaistilavuus litraa 240
Tilavuus kattilaosa litraa 70
Tilavuus lamminvesivaraaja litraa 170
Enimmaispaine, ldmminvesivaraaja MPa/bar 1,0/10
korroosiosuoja Ruostumaton teras
Kapasiteetti, kdyttovesituotanto EN 255-36

Tilavuus 40 °C normaali mukavuus (V ,4,) litraa 281
COP normaali mukavuus (COP,) 2,8
Tyhjakayntihavié normaali mukavuus (Pg) wW 54
Mitat ja painot

Leveys mm 600
Syvyys mm 616
Korkeus mm 2100-2125
Vaadittu vapaa korkeus mm 2270
Paino kg 205
Tuotenumero 066 042

1TA20(12)W35, poistoilmavirta 200 m3/h
2A20(12)W45, poistoilmavirta 150 m3/h
3A20(12)W55, poistoilmavirta 110 m3/h

4Arvo vaihtelee puhallinkdyran mukaan. Tarkemmat
aanitiedot ml. kanavien melutiedot I16ytyvat osoitteesta
www.nibe.se.

5Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn mukaan.
Nama arvot patevat vaimennuskyvylla 4dB.

6A20(12), poistoilmavirta 150 m3/h
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13 Asiahakemisto

Asiahakemisto

A

Aloitusopas, 28

Asennus, 8

Asennusten tarkastus, 6

Asennustila, 8

Asennusvaihtoehdot
Kaksi tai useampia lammitysjarjestelmia, 17
Kayttovesikierron kytkeminen, 17
Lisalamminvesivaraaja, 17
Ladmminvesivaraaja sahkovastuksella, 17

Asennusvaihtoehto, 17

Aseta arvo, 33

Asetukset, 23

Automaattivaroke, 19

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 25

AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava re-

le), 25

H

Huolto, 51
Huoltotoimenpiteet, 51

Huoltotoimenpiteet, 51
Kiertovesipumpun apukaynnistys, 51
L&mminvesivaraajan tyhjennys, 51
Ldmmitysjarjestelman tyhjennys, 51
Lampotila-anturin tiedot, 52
USB-huoltoliitdnta, 53
Varatila, 51

Huonelampétilan anturi, 22

Hairidt, 55
Halytys, 55
Halytysten kasittely, 55
Vianetsinta, 55

Halytys, 55

Halytysten kasittely, 55

|

IImanvaihdon saato, 18
IImanvaihtovirta, 18
Irrota osa eristeistd, 9

J
Jarjestelmaperiaate, 14

K
Kaapelipidike, 20
Katkaisin, 31
Kiertovesipumpun apukaynnistys, 51
Kosketin aktivoinnille "tilapainen luksus", 25
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen sa&td", 25
Kosketin lisaldammaon ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 25
Kosketin lammityksen ulkoiselle estolle, 25
Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 25
Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 25
Kuljetus, 8
Kylma ja ldmmin vesi, 16
Kylmaveden ja kayttéveden liittdminen, 16
Kasittely, 2
Kaynnistys ja séadot, 27

Aloitusopas, 28

Valmistelut, 27
Kaynnistys ja tarkastukset, 28

llImanvaihdon saato, 29

Kaynnistys ilman puhallinta, 29

Pumpun nopeuden saato, 30
Kaytto, 33
Kayttoonotto ja saatd

Kaynnistys ja tarkastukset, 28

Taytto ja ilmaus, 27

Kayta virtuaalindppaimistoa, 34

L

Liesituuletinkanava, 18

Liitannat, 21
Liitdntdmahdollisuudet, 24
Lisatarvikkeiden liitanta, 26
Lisavarusteet, 57

Luoksepaasy, sahkokytkentd, 20
Luukkujen irrotus, 9

Luukun irrotus, peruskortti, 20
Luukun irrotus, séhkovastuskortti, 20
Luukun irrotus, tulokortti, 20
Ladmminvesivaraajan tyhjennys, 51
Lamminvesivaraajan taytto, 27
L&dmmitysjarjestelman ilmaus, 27

Ladmmitysjarjestelman kytkeminen, 16

Ldmmitysjarjestelman tyhjennys, 51
Ladmmitysjarjestelman taytto, 27
Ladmmitysvesipuoli, 16
Ladmpdpumpun rakenne, 10

Komponenttien sijainti, 10

Komponenttiluettelo, 13
Ladmpotila-anturin tiedot, 52
Lampédtilarajoitin, 19

Palautus, 19

M

Merkinta, 2

Mitat, 15

Mitat ja putkiliitdnnat, 15

Mitat ja tilavaraukset, 58

Mukana toimitetut komponentit, 9

N

NIBE Uplink™, 24

Naytts, 31

Nayttoyksikkd, 31
Katkaisin, 31
Naytts, 31
OK-painike, 31
Takaisin-painike, 31
Tilamerkkivalo, 31
Valitsin, 31

o

Ohjaus, 31, 35
Ohjaus - Johdanto, 31
Ohjaus - valikot, 35

Ohjaus - Johdanto, 31
Nayttoyksikko, 31
Valikkojarjestelma, 32

Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjénnitteen kytkentd, 21

Ohjaus - valikot, 35
Valikko 1 -SISAILMASTO, 35
Valikko 2 -KAYTTOVESI, 41
Valikko 3 -INFO, 43
Valikko 4 -LAMPOPUMPPU, 44
Valikko 5 -HUOLTO, 48
Ohjevalikko, 28, 34
OK-painike, 31

P

Pumpun saato
Lammonjakopuoli, 30

Putkien mitat, 15

Putki- ja ilmanvaihtoliitdnnat, 14
Asennusvaihtoehdot, 17
Ilmanvaihdon saato, 18
Ilmanvaihtovirta, 18
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S

Jarjestelmaperiaate, 14

Kylma- ja kayttoveden liittdminen, 16
Kylma- ja kayttovesi, 16
Liesituuletinkanava, 18
Ladmmitysjarjestelman kytkeminen, 16
Lammitysvesipuoli, 16

Mitat, 15

Mitat ja putkiliitannat, 15

Putkien mitat, 15

Suurin kattila- ja lampdpatteritilavuus, 14
Symboliavain, 16

Yleiset putkilitannat, 14

Yleista ilmanvaihtoliitdnnaoista, 18

Sarjanumero, 5

Selaa ikkunoita, 34
Symbolien selitykset, 16
Symbolit, 2
Sahkokytkennat

Asetukset, 23

Automaattivaroke, 19
Huoneldmpdtilan anturi, 22
Kaapelipidike, 20

Liitannat, 21
Liitantamahdollisuudet, 24
Lisatarvikkeiden liitanta, 26
Luoksepaasy, sahkokytkentd, 20
Luukun irrotus, peruskortti, 20
Luukun irrotus, sahkovastuskortti, 20
Luukun irrotus, tulokortti, 20
Lampatilarajoitin, 19

NIBE Uplink™, 24
Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjénnitteen kytkentd, 21
Sahkaliitanta, 21

Sahkovastus - enimmaisteho, 23
Ulkoiset liitantamahdollisuudet, 24
Ulkoldmpétilan anturi, 22
Valvontakytkin, 24

Varatila, 23

Yleista, 19

Séhkokytkentakaavio, 63

3x230V, 69
3x400V, 63

Sahkoliitannat, 19
Sahkoliitanta, 21
Séhkovastus - enimmaisteho, 23

T

Takaisin-painike, 31
Tekniset tiedot, 58-59

Mitat ja tilavaraukset, 58
Sahkokytkentékaavio, 63
Tekniset tiedot, 59

Tilamerkkivalo, 31
Toimitus ja kasittely, 8

Asennus, 8

Asennustila, 8

Irrota osa eristeista, 9

Kuljetus, 8

Luukkujen irrotus, 9

Mukana toimitetut komponentit, 9

Turvallisuusohjeita, 2

Asennusten tarkastus, 6

Luku 13|

Havittaminen ja tyhjennys, 3
Kaapelit, 2

Keraéminen, 4
Kylmaainepiirin tyot, 2
Kaytosta poistaminen, 4
Merkintd, 4

Sarjanumero, 5

Sinetdityjen komponenttien korjaukset, 2
Symbolit, 2

Tayttd, 3

Vuodonetsinta, 4
Yhteystiedot, 7

Turvallisuustiedot

Kasittely, 2
Merkintd, 2
Turvallisuusohjeita, 2

Tarkeaa, 2
Tarkeaa tietoa

Turvallisuusohjeita, 2

Taytto ja ilmaus, 27

U

Lamminvesivaraajan taytto, 27
Lammitysjarjestelman ilmaus, 27
Lammitysjarjestelman taytto, 27

Ulkoiset litdntamahdollisuudet, 24

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 25

AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava
rele), 25

Kosketin aktivoinnille "tilapainen luksus", 25

Kosketin aktivoinnille "ulkoinen saato", 25

Kosketin lisdldammon ja/tai kompressorin ulkoista estoa var-
ten, 25

Kosketin lammityksen ulkoiselle estolle, 25

Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 25

Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 25

Ulkoldmpétilan anturi, 22
USB-huoltoliitanta, 53

Vv

Valikko 1 -SISAILMASTO, 35
Valikko 2 -KAYTTOVESI, 41
Valikko 3 -INFO, 43

Valikko 4 -LAMPOPUMPPU, 44
Valikko 5 -HUOLTO, 48
Valikkojarjestelma, 32

Aseta arvo, 33

Kaytts, 33

Kayta virtuaalindppaimistod, 34
Ohjevalikko, 28, 34

Selaa ikkunoita, 34

Valitse vaihtoehto, 33

Valitse valikko, 33

Valitse vaihtoehto, 33
Valitse valikko, 33
Valitsin, 31
Valmistelut, 27
Varatila, 51

Teho varatilassa, 23

Vianetsinta, 55
Virtamuuntajan kytkentd, 24

Y

Yhteystiedot, 7
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