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Vallox Oy

valmistaa

jateilman seinapuhalluslaitteita Out/in Vario

Out/in Vario on tarkoitettu kaytettavaksi asunnon jateilman seinapuhalluksessa ja ulkoilman sisdanotossa.
Laitteet tayttavat sertifiointiperusteissa SERT R074: Jateilman seindpuhalluslaite. Asuntoilmanvaihdon
jateilman seindpuhalluksen ja ulkoilman sisdanoton laitevaatimukset esitetyt vaatimukset, jotka esitetdan
litteessd 3. Alla esitetddn yhteenveto Out/in Vario seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun

ulospuhallusaukko on supistettu saatokartiolla numero 18. Yhteenveto

laitteen Out/in Vario

ominaisuuksista muilla saatdasennoilla esitetaan liitteessa 1. Laitteiden tuotetiedot esitetdan sertifikaatin

litteessa 2.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 25 dB(A) ulkoymparistéon nimellisiimavirralla. Mitatut
arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 16 dms3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

0,29 m/s nimellisilmavirralla, tayttda vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 2,2 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelméalaitteissa ulkoilman sisdénoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 100 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Ulkoilma:
100 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelmalaitteissa jateilman osuus sisaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttaa vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampétiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.

Tama sertifikaatti on voimassa 17.12.2022 saakka silla edellytykselld, etta tuotteessa ei tapahdu oleellisia
muutoksia ja ettd valmistajalla ja Eurofins Expert Services Oy:lldA on voimassa oleva sopimus
laadunvalvonnan varmentamisesta. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services
Oy:sta www.sertifikaattihaku.fi. Muut ehdot on esitetty sivulla 2.
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Sertifikaatin voimassaolon ehdot ovat seuraavat:

Tassa sertifikaatissa esitetyt viittaukset maarayksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin
viitedokumentteihin koskevat naita siind muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopaivana.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. Eurofins Expert Services
Oy ei taman sertifikaatin myontaessaan sitoudu minkaanlaiseen korvausvastuuseen henkild- tai muusta
vahingosta, mika sertifikaatin mukaista tuotetta kaytettaessa valittomasti tai epasuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen kayttdminen mainoksissa tai taman sertifikaatin
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Yhteenveto Vallox Out/in Vario jateilman seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun
ulospuhallusaukko on supistettu saatokartiolla numero 22.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 25 dB(A) ulkoympéristoon nimellisilmavirralla. Mitatut

arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 20 dm3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

0,37 m/s nimellisilmavirralla, tayttda vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 3,4 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelmélaitteissa ulkoilman sis&anoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 99,5 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Ulkoilma:

99,7 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelméalaitteissa jateilman osuus siséaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttaa vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampétiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.
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Yhteenveto Vallox Out/in Vario jateilman seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun
ulospuhallusaukko on supistettu saatokartiolla numero 26.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 25 dB(A) ulkoympéristoon nimellisilmavirralla. Mitatut

arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 26 dm3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

0,47 m/s nimellisilmavirralla, tayttda vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 3,9 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelmélaitteissa ulkoilman sis&anoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 98,6 % nimellisiimavirralla (B-luokka). Ulkoilma:

99,9 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelméalaitteissa jateilman osuus siséaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttaa vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampdtiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.
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Yhteenveto Vallox Out/in Vario jateilman seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun
ulospuhallusaukko on supistettu saatdkartiolla numero 31.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 25 dB(A) ulkoympéristoon nimellisilmavirralla. Mitatut

arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 31 dm3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

0,57 m/s nimellisilmavirralla, tayttda vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 4,2 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelmélaitteissa ulkoilman siséénoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 98,9 % nimellisiimavirralla (B-luokka). Ulkoilma:

99,8 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelmélaitteissa jateilman osuus sisaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttaa vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampétiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.
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Yhteenveto Vallox Out/in Vario jateilman seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun
ulospuhallusaukko on supistettu saatdkartiolla numero 38.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 25 dB(A) ulkoympéristoon nimellisilmavirralla. Mitatut

arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 38 dm3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

0,70 m/s nimellisilmavirralla, tayttda vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 4,5 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelmélaitteissa ulkoilman sis&anoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 98,0 % nimellisilmavirralla (B-luokka). Ulkoilma:

100 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelméalaitteissa jateilman osuus siséaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttaa vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampdétiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.
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Yhteenveto Vallox Out/in Vario jateilman seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun
ulospuhallusaukko on supistettu saatokartiolla numero 51.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 25 dB(A) ulkoympéristoon nimellisilmavirralla. Mitatut

arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 51 dm?3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

0,95 m/s nimellisilmavirralla, tayttéda vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 5,0 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelmélaitteissa ulkoilman sis&anoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 97,4 % nimellisilmavirralla (B-luokka). Ulkoilma:

100 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelméalaitteissa jateilman osuus siséaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttaa vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampétiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.
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Yhteenveto Vallox Out/in Vario jateilman seindpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun
ulospuhallusaukko on supistettu saatdkartiolla numero 69.

Ominaisuus

Tulos

Laitteen tiiviys

Tayttaa vaatimuksen.

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Aanitekniset suoritusarvot

Lwa < 30 dB(A) ulkoympéristoon nimellisilmavirralla. Mitatut

arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. Tayttaa
aanitekniset vaatimukset.

Jateilman ulospuhallusnopeus

5 m/s nimellisilmavirralla 69 dm3/s.

Yhdistelmalaitteissa ulkoilmavirran
virtausnopeus

1,3 m/s nimellisiimavirralla, tayttdd vaatimuksen.

Jateilman hajotuskuvio

Heittopituus 6,3 m (0,5 m/s) nimellisiimavirralla. Mitatut
hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia.

Jateilman ulospuhalluksen ja
yhdistelmélaitteissa ulkoilman sis&anoton
sadevedenerotuskyky

Jateilma: 96,6 % nimellisiimavirralla (B-luokka). Ulkoilma:

100 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on
toteutettu toimintavarmalla tavalla. Tayttaa vaatimukset.

Yhdistelméalaitteissa jateilman osuus siséaan
otettavassa ulkoilmavirrassa

0 % nimellisilmavirralla. Tayttda vaatimuksen.

Toiminta matalilla ulkoilman lampétiloilla

Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C, tayttaa
vaatimukset.

Asennus, kaytto- ja huolto-ohje

Tayttavat liitteessa 3 esitetyt vaatimukset.
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Asuntoilmanvaihdon jateilman seindpuhalluksen ja ulkoilman sisdanoton laitteiden
tuotetiedot.

Malli: Vallox Out/in Vario

Valmistaja ja edustaja: Vallox Oy, Myllykyléantie 9 - 11, 32200 Loimaa.

p. 010 7732 200, www.vallox.com

Ulkomitat: 610 mm (leveys), 289 mm (korkeus) ja 139 mm (syvyys) / ulospuhalluksen
kanavaliitannan kanssa 339 mm (syvyys)

Massa: kaikilla saatdkartioilla 3,5 kg

Pé&aasiallinen valmistusmateriaali: UV-suojattu ABS-muovi, massasta 0,9 kg on metallia.
limakanavaliitinnat: ulospuhalluskanavan halkaisija on 160 mm ja sertifioidussa laitteessa
sisdanottokanavan halkaisijana kaytettiin 160 mm (voi olla enimmilla&dn 200 mm).
limavirtojen saato: Pienilla ilmavirroilla jateilman ulospuhallusnopeutta voidaan suurentaa
supistamalla ulospuhallusaukkoa saatdkartioilla. Sdatdasentoja on seitseman. Saatdkartioiden
halkaisijat ovat; nro 18 = 134 mm, nro 22 = 129 mm, nro 26 = 123 mm, nro 31 = 117 mm, nro
38 =108 mm, nro 51 = 90 mm ja nro 69 = 52 mm.
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Sertifiointiperusteissa SERT RO074: Jateilman seindpuhalluslaite. Asuntoilmanvaihdon jateilman
seindpuhalluksen ja ulkoilman sisdédnoton laitevaatimukset jateilman seindpuhalluslaitteille asetetut
vaatimukset.

Ominaisuus Maaritysmenetelméa Vaatimus

Laitteen tiiviys EN 1751 Vuotoilmavirta < 0,2 dm?/s paine-erolla 250 Pa 1
Virtaustekniset suoritusarvot EN 12238 Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia
(paine/ilmavirta) arvoja ?

Aanitekniset suoritusarvot ISO 3741, ISO 5135 Lwa < 45 dB(A) ulkoymparistodn

nimellisilmavirralla. Mitatut arvot vastaavat
valmistajan ilmoittamia arvoja.

Jateilman ulospuhallusnopeus | Qv / Avapaa otsapinta, minimi =2 5 m/s nimellisilmavirralla

Yhdistelmalaitteissa Qv / Avapaa otsapinta < 2,0 m/s nimellisilmavirralla

ulkoilmavirran virtausnopeus

Jateilman hajotuskuvio EN 12238 Mitatut hajotuskuviot vastaavat valmistajan
ilmoittamia (nopeuden 0,5 m/s rajapinta)

Jéateilman ulospuhalluksen ja Testaus véhintaan kolmella = 80 % soveltuvilla otsapintanopeuksilla. Veden

yhdistelmélaitteissa ulkoilman | ilmavirralla, EN 13030 poisto on toteutettu toimintavarmalla tavalla.

sisdanoton

sadevedenerotuskyky

Yhdistelmalaitteissa jateilman Merkkiainemittaus EN 13141-8 | < 0,6 % nimellisilmavirralla, isoterminen tuuleton

osuus siséén otettavassa mukaisesti, virtauslaskenta tilanne

ulkoilmavirrassa tarvittaessa

Toiminta matalilla ulkoilman Toimintakoe laboratoriossa 3 Toimivuus todettu ulkoilman lampétilalla -20 °C 3

lampdtiloilla EN 13141-8 soveltaen

Asennus, kayttd- ja huolto-ohje | Tarkastus ja arviointi 4 Tayttavat alla esitetyt vaatimukset 4

Vaatimukset:

1) Tiiviys: Sallittu vuotoilmavirta enintdan 0,2 dm3/s koepaineella 250 Pa. Ympéaristoministerion asetus
ilmanvaihdon paatelaitteiden tyyppihyvaksynnasta. lImanvaihdon paatelaitteet.
Tyyppihyvaksyntaohjeet 2008. Suomen rakentamismaarayskokoelma.

2) Virtaustekniikka:  Valmistaja ilmoittaa laitteen  toiminta-alueen ja  nimellisilmavirran.
Ulospuhallusnopeus lasketaan nimellisilmavirran ja ulospuhallusaukon vapaan otsapinta-alan
perusteella. Mikéli ulospuhallusaukon koko muuttuu laitteessa puhallussuunnassa, kaytetdan
laskennassa pieninté ulospuhallusaukkoa.

3) Toiminta matalilla ulkoilman lampdtiloilla (-20 °C, vahintd&n kuusi tuntia): Jaatymisen esto ja
jateilmasta tiivistyvdn veden poisto on toteutettu toimintavarmalla tavalla. Huurtuminen tai
jaatyminen ei heikenna ilmanvaihdon toimintaa tai aiheuta muuta haittaa rakennukselle tai sen
kayttdjille. Testaustilanteessa ulospuhallusnopeutta 5 m/s vastaavalla ilmavirralla painehavio saa
yleensd kasvaa enintddn 50 Pa tai niin, ettd todellisessa kayttétilanteessa ilmavirta pienenee
enintdan 20 %. Jateilman lampdtila on 0 °C ja suhteellinen kosteus 70 - 95 %. Jaapuikkotestissa
jateilman lampétila on +5 °C. Jaata ei saa kertya laitteeseen niin, etté se voi pudotessaan aiheuttaa
vaaraa (putoavan jaédn massa enintaan 100 g).

4) Asennusohjeet: Laitteen ja ulkoseinan litoksen tulee olla toteutettu niin, etta ilmatiiviys, vesitiiviys ja
kylmasillattomuus on otettu huomioon. Huolto: Huollettavuus, puhdistettavuus sekd mahdollisten
suojaverkkojen ja suodatusten toimivuus arvioidaan painehavion, mahdollisen tukkeutumisen ja
ohivuodon kannalta.
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