
Helppo tapa tarkkailla lokasäiliön tai salaojakaivon nestetaso:
w Langaton toiminta, linkin kantavuus jopa 100 metriä
w Ääni ja valohälytys kun nestepinta nousee yli valitun tason. 
w Hälytyksen siirtorele, esim. GSM-modeemille.

Joustava ja taloudellinen ratkaisu:
w Helppo asentaa myöskin käytössä oleviin säiliöihin.
w Näyttöyksikön sijainti talossa vapaasti valittavissa.
w Asennus ei vaadi erikoisosaamista eikä kaapelien kaivamista tontilla.

Toimintavarma:
w Resistiivinen anturi tunnistaa säiliön tai salaojakaivon nestetason.
w Suunniteltu kestämään pohjoismaiden sääolosuhteet.
w Ulkoyksikön elektroniikka kosteussuojattu.
w Ääni- ja valohälytys jos radiolinkki ei toimii esim.pariston tyhjätntyessä.
w Mittausyksikön pariston kesto jopa 10 vuotta.

Mitat: Sisäyksikkö 120 x 85 x 36 mm
Ulkoyksikkö 32 x 275 mm 

OY Smartel Electronics AB Web: smartel.fi
Gesterbyntie 138 Sähköp.: info@smartel.fi
04130 SIPOO Puh: +358 9 234 4331  

Tank-Check
RF-412

Langaton pintavahti
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