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PE30/PE50 toruisolatsioon 

Artikli tunnuskood: KMKR nr 

SE556066336001-50001, SE556066336001-50003 

PE30 ja PE50 on ette nähtud ventilatsioonitorude kaitsmiseks kondensaadi tekkimise eest ja/või soojusisolatsiooniks. Maksimaalne kasutustemperatuur: 
+80 °C. 

 
PE30 koosneb 30 mm paksusest mineraalvilla kihist ning vananemis- ja difusioonikindlast polüeteenplastist 

väliskestast. Saadaval suurustes, mis sobivad 80–315 mm läbimõõduga torudele. 
Pikkus Ø 100–315: 4,0 m, Ø 80: 3,0 m. 

 
PE50 koosneb 50 mm paksusest mineraalvilla kihist ning vananemis- ja difusioonikindlast polüeteenplastist 
väliskestast. Saadaval suurustes, mis sobivad 100–250 mm läbimõõduga torudele. 
Pikkus: 3,0 m. 

 
Täpsemat teavet leiate tootelehtedelt veebilehel www.rec-indovent.se 

Ei ole kohaldatav. 

 

 

1. ÜLDANDMED 
Dokumendiandmed 

Ehitustoote deklaratsioon 2015 
vastavalt ehitustoodete deklaratsioonide ühingu standardvormile eBVD2015 

 
 

 
PE30/PE50 toruisolatsioon 

 

Tunnus: Versioon: 
 

 

Koostatud: Viimati salvestatud: 
 

 

Muudatuse sisu: 
 

 

PE30/PE50 toruisolatsioon 
 

Toote nimetus: 
 

 
Artikli nr/tunnuskood 

 

 

 

 

Tooterühm / tooterühmade jaotus 
 

Tooterühmasüsteem Tooterühma kood 

BK04 21098 

BK04 21099 

BSAB96 RB 

BSAB96 RBF 

 
 

Tootekirjeldus: 
 

 

Toimivusdeklaratsioonid: Toimivusdeklaratsiooni number: 
 

 
Muu teave: 

http://www.rec-indovent.se/
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REC Indovent 556066-3360 

Kärragatan 2 Emma Jalnefjord 

emma.jalnefjord@rec-indovent.se 031-675500 

SE556066336001 https://www.rec-indovent.se/ 

ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid 

ILO kaheksa põhikonventsiooni 

OECD suunised hargmaistele ettevõtetele 

ÜRO Global Compact 

ISO 26000 

REC Indovent 
 

Ettevõtte nimi: Äriregistri kood: 
 

 

Aadress: Kontaktisik: 
 

 

E-post: Telefon: 
 

 

KMKR nr: Veebileht: 
 

 

GLN: DUNS: 

 

 

Keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid 
 

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED versioon 4 Miljöbyggnad 

2. JÄTKUSUUTLIKKUS 
Ettevõtte sertifikaadid 

 ISO 9001  

Muu: 

 
 
 

Poliitikad ja suunised 
 
 
 
 

 
Kui jah, siis milliste alljärgnevate suunistega olete ühinenud või millist juhtimissüsteemi kasutate? 

 

 

 

 

 

 

Muud poliitikad/suunised 

 

 

Juhtimissüsteem 
 

Kui kasutate mõnda sotsiaalse vastutuse juhtimissüsteemi, siis millist? 
 

Kaardistamine 

 

Riskianalüüs 

 

Tegevuskava 

 

Järelevalve 

 

Jätkusuutlikkuse aruandluse suunised: 

Ettevõttel on käitumisjuhend/poliitika/suunised sotsiaalse vastutuse haldamiseks tarneahelas, sh. protseduurid nõuete täitmise tagamiseks 

 
Neid on kontrollinud sõltumatu järelevalveasutus 

ISO 14001 

mailto:emma.jalnefjord@rec-indovent.se
http://www.rec-indovent.se/
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Kas toode sisaldab taaskasutatud materjali? 

3. KOOSTISE DEKLARATSIOON 
Keemiline koostis 

 
Esitage kogu toote keemiline koostis. Rootsis tuleb koostisainete sisaldus arvestada komponendi tasandil, lähtudes põhimõttest "üks kord toode, alati toode". 

 

Kas tootel on ohutuskaart? Kas toode on klassifitseeritud? 

  
Millist kandidaatainete loetelu väljaannet on kasutatud (aasta, kuu, päev): Liittoodete korral: kas koostisainete sisaldus on arvestatud, lähtudes: 

 

  
Toode on hõlmatud RoHS-direktiiviga: 

 
 

Märkige, kui suur osa tootes sisalduvatest materjalidest on 
deklareeritud [%]: 

Märkige toote kaal: 
 

1,66 kg 

 

 
Kui toode sisaldab teatud funktsiooni saavutamiseks teadlikult lisatud nanomaterjale, siis esitage need allpool: 

 

Kas toode on registreeritud BASTA-s? Ei 
 

Muu teave: 

Toote kaalu aluseks on võetud PE50, Ø 100 mm, pikkus 3 m 

 
Märkige lenduvate orgaaniliste ühendite osakaal [g/l]; kehtib ainult 
tihendusvahendi, värvi, laki ja liimi kohta: 

 

 

Tootes sisalduvate komponentide, materjalide ja ainete aluseks on võetud PE50, Ø 100 mm, pikkus 3 m 
 

Toode ja/või osakomponendid 
 

Etapp Tarne  

Komponent Isolatsioon Toote massi% 13<x<15 

Märkus Hindamisasutus saab vastava teabe 
  

 
Materjal 

 
Aine Kontsentratsiooni-

vahemik (%) 

EG/CAS/alterna-

tiivne tähis 

Kandidaat- 

ainete loetelu 

Kasutuselt 

kõrvaldatav aine 

Formaldehüüd-
polümeer 

 
4<x<8 

 
 

 
 

 

  Märkus: <10 μg/m3    

Klaasvill  92<x<96  
 

 
 

 
      

Komponent Väliskest  Toote massi% 85<x<87  

Märkus 
     

Materjal Aine Kontsentratsiooni-

vahemik (%) 

EG/CAS/alterna-

tiivne tähis 

Kandidaat-

ainete loetelu 

Kasutuselt 

kõrvaldatav aine 
 

Polüeteen >99 9002-88-4 

 

 
 

 

 

4. TOORAINED 
Toorained 

Taaskasutatud materjali koguhulk tootes 
 

100 

kogu ehitustootest 

Ei ole kohaldatav. Jah 

Ei 
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Tootes sisalduv biotooraine on katsetatud vastavalt katsemeetodile ASTM D6866: 

Toode sisaldab puittooret Tootes sisalduv puittoore on sertifitseeritud 

Ei sisalda CITES-i lisades nimetatud ohustatud puuliike ega illegaalset päritolu 

Puit on ülestöötatud seaduslikult ja see on tõendatud sertifikaatidega 

 
 

Taastuv materjal 

 
Taastuva materjali osakaal toote koostises (lühike tsükkel, alla 10 aasta): Taastuva materjali osakaal toote koostises (pikk tsükkel, üle 10 aasta): 

 

 

 

Kas toorainete päritolu, kaevandamise, tootmis- ja ringlussevõtuprotsesside jms. kontrollimiseks rakendatakse sõltumatu asutuse poolt sertifitseeritud 
süsteemi (näiteks BES 6001:2008, EMS-sertifikaadid, USGBC programm)? Kui jah, siis nimetage süsteem(id): 

Puittoore 
 

 

Kui suur osa on sertifitseeritud [%]? 
 

Millist sertifitseerimissüsteemi on kasutatud (näiteks FSC, CSA, SFI koos CoC-ga, PEFC)? 
 

Viitenumber: 
 

Nimetage puittoorme ülestöötamise riik ja märkige, kas alljärgnevad kriteeriumid on täidetud. Ülestöötamise riik: 
 

 

 

Materjal 

Klaasvill 

 
Tarbimisjärgne osakaal 

0 

Tarbimiseelne osakaal 

100 

 

60% 

Märkus 

Kaal/massiprotsent 
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Kas tootele on koostatud standardi EN 15804 või ISO 14025 kohane keskkonnadeklaratsioon? 

Jah 

Ladustada kuivas kohas. 

Ei 

5. KESKKONNAMÕJU 
Keskkonnamõju toote elutsükli ajal, tootmisetapi moodul A1-A3 vastavalt standardile EN 15804 

 

 

Milliseid tootekategooria reegleid (nn PCR) on kasutatud: Keskkonnadeklaratsiooni registrinumber/kood: 
 

Kliimamõju (GWP100) [kg CO2-ekv]: Osoonikihi kahandamine (ODP) [kg CFC 11-ekv]: 
 

Hapestumine (AP) [kg SO2-ekv]: Maapinnalähedane osoon (POCP) [kg eteen-ekv]: 
 

Eutrofeerumine (EP) [kg (PO4)-3-ekv]: Taastuvenergia [MJ]: 
 

Taastumatu energia [MJ]: Kui on tehtud Green Guide'i hindamine, siis märkige hinne: 
 

Kui keskkonnadeklaratsioon või muu elutsükli analüüs puudub, siis kirjeldage toote keskkonnamõjuga arvestamist elutsükli seisukohast: 
 

6. TURUSTAMINE 
Valmistoodete turustamine 

 

Kas tarnija kasutab kaubaaluste tagastussüsteemi?  

Ei 

Kas tarnija kasutab korduvkasutatavate pakendite süsteemi?  

Ei ole kohaldatav. 

Kas tarnija võtab tootepakendi tagasi?  

Ei ole kohaldatav. 

Kas tarnija on ühinenud pakendite tootjavastutuse süsteemiga?  

Jah 

Kui jah, siis milline pakend ja milline süsteem: 

 
 

 
Muu teave: 

 
Toode koostarnitakse suurtes pappkastides, mida jaemüüja saab edukalt taaskasutada. 

7. EHITUSETAPP 
Ehitusetapp 

 
Kas toode vajab erilisi ladustamistingimusi? 

 

Täpsustage: 
 

Kas tootest tuleneb erinõudeid lähedal paiknevatele ehitustoodetele? 
 

Täpsustage: 
 

Muu teave: 
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Ei ole kohaldatav. 

Ei ole kohaldatav. 

> 50 aastat 

Jah 

Isolatsiooni eemaldamisel tuleb kasutada kaitsemaski. 

8. KASUTUSETAPP 
Kasutusetapp 

 
Kas tootest tuleneb käitus- ja hooldusnõudeid kulumaterjalidele? 

 

Täpsustage: 
 

Kas tootest tuleneb nõudeid käituseks vajalikule energiavarustusele? 
 

Täpsustage: 
 

Toote eeldatav tehniline kasutuskestus: 
 

Märkus: 
 

Tavakasutusel sisetingimustes. Vältida PE30/PE50 kokkupuudet UV-kiirgusega, sest see võib vähendada toote kasutuskestust. 

Kas tootele on antud energiamärgistuse direktiivi 
2010/30/EL kohane energiamärgis? 

 
Kui jah, siis nimetage märgis (G kuni A, A+, A+, A++, A+++): 

 

  

Muu teave: 

 
 

9. DEMONTAAŽ 
Demontaaž 

 
Kas toode on demonteeritav (lahtivõetav)?  

Jah 

Täpsustage: 

 
Kate ja isolatsioon on kergesti eemaldatavad. 

Kas toode nõuab lahtivõtmisel/demontaažil erimeetmeid tervise ja 
keskkonna kaitseks? 

Täpsustage: 
 

Muu teave: 

Ei ole kohaldatav. 
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Ei 

Jah 

Kogu toodet või osa sellest saab taaskasutada toruisolatsioonina. 

Jah 

Polüeteen 

Ei 

Ei 

170904 - 04 Muu ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01 – 17 09 03. 

Tarnitud toote jäätmekood kasutuselt kõrvaldamisel 

Ei 

Ei 

10. JÄÄTMEKÄITLUS 
Tarnitud toode 

 
Kas tarnitud toode on hõlmatud tootjavastutuse määrusega (2014:1075) elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta? 

 

Kas kasutuselt kõrvaldatav toode on täielikult või osaliselt taaskasutatav? 
 

Täpsustage: 
 

Kas kasutuselt kõrvaldatava toote saab täielikult või osaliselt materjaliringlusse suunata? 
 

Täpsustage: 
 

Kas kasutuselt kõrvaldatavat toodet saab täielikult või osaliselt kasutada energia tootmiseks? 
 

Täpsustage: 
 

Kas tarnijal on piiranguid ja soovitusi toote taaskasutuseks, materjaliringluseks, energiatootmiseks või prügilasse ladestamiseks? 
 

Täpsustage: 
 

 

 

 
Kas tarnitud toode liigitatakse pärast kasutuselt kõrvaldamist ohtlikuks jäätmeks? 

 

Sisseehitatud toode 

 
Kas sisseehitatud toode liigitatakse ohtlikuks jäätmeks? 

 

 

Muu teave 
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Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes 

Toode ei tekita heitmeid 

Toote heitkoguseid ei ole mõõdetud 

Ei 

Niisketes ruumides kasutamise korral on toode vastupidav seentele ja vetikatele 

11. SISEKLIIMA 
Sisekliima 

 

 

 

 

Kas tootel on kriitiline niiskusesisaldus? 
 

 

Kui jah, siis milline:  

   

Müra Elektriväli Magnetväljad 
 

Kas toode võib tekitada omamüra? 
 

Kas toode võib tekitada elektrivälju? 
 

Kas toode võib tekitada magnetvälju? 

Ei ole kohaldatav. Ei ole kohaldatav. Ei ole kohaldatav. 

Väärtus: Väärtus: Väärtus: 

 

Ühik: 

 

Ühik: 

 

Ühik: 

 

Mõõtemeetod: 

 

Mõõtemeetod: 

 

Mõõtemeetod: 

 
 

 

Värvid ja lakid 
 

 

Heitmed 

 
Ettenähtud kasutamise korral eraldab toode järgmisi heitmeid: 

 

Muu teave 


