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Badrumsfläkt avsedd för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft, så som 
badrum, toalett och tvättstuga.

Diameter 100mm

V/Hz 220-240/50

m³ 88

Maxtryck, Pa 25

W 7,5

dB(A) 32,8

IP X5 (spolsäkert)

Teknisk information

Tre modeller

Fresh Basic 197107  Fresh Timer 197108  Fresh Timer Humidity 197109
DB 2086087   DB 2086089  DB 2086090
VVS 353426010  VVS 353426030  VVS 353426050
SNRO 8502534   SNRO 8502535   SNRO 8502536
LVI 8013252   LVI 8013253   LVI 8013254
EFO 4910586   EFO 4910587   EFO 4910595
NRF 6551657   NRF 6551658   NRF 6551659
SEG 9302602   SEG 9302603   SEG 9302604
RSK 8751533   RSK 8751534   RSK 8751535
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Montering
Fläkten kan monteras både horisontellt / vertikalt, på 
vägg eller i tak där behov av frånluft finns.

Underhåll 
Fläkten skall underhållas och rengöras minst en gång 
per år för att upprätthålla optimal funktion. Notera att 
strömmen skall brytas när sådan åtgärd genomförs.

Garanti 
Fläkten har 5 års garanti för tillverkningsfel.

• Tre modeller

• Sidoingång för enkel installation på extern kabel

• Kallrasskydd

• För montage både i vägg och tak

• Passar för installation i zon 1 och 2

Copyright © Volution Sweden AB
We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to materials and designs.



fresh.seBadrumsfläkt
Fresh 100

Test Date
Fan Description
Accessories
Engineer
Applied Voltage 230
No of Poles 2
Capacitor (µF) 0
Installation A
Inlet Dia D1 (mm) 0
Outlet Dia D2 (mm) 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Volume Flow (S m³/s) 0,024 0,021 0,018 0,014 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volume Flow  (S m³/h) 88,11 76,77 63,54 51,75 37,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volume Flow (S l/s) 24,48 21,32 17,65 14,37 10,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volume Flow  (S ft³/min) 51,86 45,19 37,4 30,46 22,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specific Fan power (W/l/s) 0,306 0,347 0,419 0,508 0,679 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
Fan Efficiency (%) 0 2,882 4,77 4,923 3,755 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
Chamber Pressure (Pa)  0 10 20 25 25,5 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duct Pressure (Pa)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambient Temperature (ºC)  26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed (R P M)  2312 2296 2323 2358 2431 2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power 'P1' (W)  7,5 7,4 7,4 7,3 7,1 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power 'P2' (W)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power 'P3' (W)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current 'I1' (A)  0,087 0,088 0,086 0,086 0,084 0,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current 'I2' (A)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current 'I3' (A)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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New Silent Fan with 479280 Motor @ max without Wall Kit
300mm tuning duct
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New Silent Fan with 479280 Motor @ max without Wall Kit
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