
Fresh
S125 T kylpyhuonepuhallin

• Kolme mallia • Hyväksytty kosteisiin tiloihin •
Asennus seinään tai kattoon • Takavedonestin
mukana (helposti poistettavissa)

Hyväksytty kosteisiin tiloihin

Asennus seinään tai kattoon

Takavedonestin mukana (helposti poistettavissa)

Art. Nr 197115
LVI-nro 8013210
Snro 8502517

Toiminnot
Ajastin

Tekniset tiedot
Sijoitus Vaakasuora,

Pystysuora
Vapaapuhallus (m3/h) 185
Virrankulutus (W) 16
Jännite (V) 230V AC
Sähkönsyöttö [1Phase]
Eristysluokka II
Moottorin tyyppi AC
Suojausluokka IP X4
Kanavakoko (mm) 125
Tuotteen leveys (mm) 185
Tuotteen korkeus (mm) 185
Tuotteen syvyys (mm) 150
Materiaali Muovi
Materiaali tarkemmin [ABS]
Etim koodi EC001141
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Kuvaus
Poistoilmapuhallin jälkikäynnillä. Jälkikäynti on
ajastettavissa 3…35 minuutiksi. Säätö tapahtuu
keskikannen alla olevalla potentiometrillä. Ajastin
käynnistyy ohjausvirralla esim. valaisimen

sytytysjohtimesta. Puhallin käynnistyy, kun ohjausvirta
kytkeytyy ja pyörii sen katkeamiseen saakka. Kun
ohjausvirta katkeaa, puhallin siirtyy jälkikäyntivaiheeseen.
Uppoasennettava, upotusosa ø125 mm.
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Lisätarvikket

Tuotenro USAV125 Tuotenro 447216 Tuotenro 440211 Tuotenro 291221 Tuotenro 804046 Tuotenro 804048
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