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Art. Nr
LVI-nro
Snro

Calima-paketissa on kaikki mita tarvitset: puhallin,
lapivientiputket, ulkosaleikko ja takavedonestin.

Calima-paketissa on kaikki mita tarvitset:

puhallin, lapivientiputket, ulkosaleikko ja

takavedonestin.

Toiminnot

Alykas kosteustunnistin, Valotunnistin, Lampétila-anturi, Jalkikéyntiajastin, Ajastin, Jatkuva ilmanvaihto, Virtakytkin

Tekniset tiedot

Sijoitus

Max. ilmanpaine (Pa)
Vapaapuhallus (m3/h)
Aénitaso (3 m) - dB(A)

Virrankulutus (W)
Jannite (V)

Sahkonsyotto
Eristysluokka
Moottorin tyyppi
Johdoton
Suojausluokka
Kanavakoko (mm)

Tuotteen syvyys (mm)

Materiaali

Materiaali tarkemmin
Ymparistdsertifikaatit

Etim koodi
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Ulkoseina

25

110

17-20

4

12V DC, 100V AC,
110V AC, 230V AC
[1Phase]

I

EC

Bluetooth LE

IP 44

100

81

Muovi

ABS

SundaHus, WEEE,
REACH
EC001141
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PAX

Kuvaus

Tehdasasetuksilla Pax Calima on taysin automaattinen
poistoilmapuhallin, eika sita tarvitse valttamatta saataa
lainkaan. Se kay jatkuvasti pienella perusnopeudella, mika
varmistaa jatkuvan ilmanvaihdon. Calima on 3-
nopeuksinen, sen kaynti tehostuu automaattisesti
valotunnistimen aktivoiduttua tai kosteuden noustessa
nopeasti ja merkittavasti (esim. suihkun vaikutuksesta).
Mikali Calimaa haluaa saataa ja ohjata, se tapahtuu
Bluetoothin kautta alypuhelimella tai tabletilla. Pax Wireless
-sovelluksen kaytosta tarkemmin taman tekstin
loppuosassa.

Ominaisuuksia, asennus ja huolto

Ominaista Pax Calimalle on sen erittain hiljainen
kayntidani, korkea hydtysuhde ja darimmaisen pieni
energiankulutus. Se on todella helppo asentaa ja kayttaa.
Puhaltimen puhdistus on tehty entistd helpommaksi eika
siihen tarvita tyOkaluja. Pax Calima on hyvaksytty
asennettavaksi kosteisiin tiloihin. Calima voidaan asentaa
kanaviin, joiden halkaisija on 100-140 mm. Pienempiin ja
suurempiin kanaviin asennus onnistuu joko Pax
peitelevyilla tai korokekehyksella.

lImanvaihtomaarat

Puhallin toimii jatkuvasti perusilmanvaihdolla (noin 30
m3/h). Jos tunnistin huomaa valon muutoksen tai liiketta
huoneessa, puhaltimen teho nousee (noin 60 m3/h). Jos
ilmankosteus kohoaa nopeasti ja merkittavasti esimerkiksi
suihkun aikana, teho nousee entisestaan (noin 95 m3/h).
Kun kosteus on poistunut, puhallin palaa
perusilmanvaihtoon (noin 30 m3/h).

Mobiilisovellus

Jos haluat lisdad ominaisuuksia tai saataa ilmamaaria,
lataa Pax Wireless. Sen avulla voidaan ohjelmoida myds
kalenteritoimintoja ja kayttaa tehostettua ilmanvaihtoa tai
automaattisia toimintoja. Sovelluksen avulla puhallin
voidaan parittaa myos pyyhekuivaimen kanssa, jos siina on
Paxin ajastin Momento 1I™. Siten Calima kaynnistaa
automaattisesti my6s pyyhekuivaimen, kun huoneen
kosteustaso nousee.

Vaihtoehtoinen 12V

Pax Calima on kehitetty useita eri kdyttokohteita varten.
Sisadanrakennettu 12 voltin sisdantulo mahdollistaa
puhaltimen kayton esimerkiksi kesamokilla, veneessa tai
asuntoautossa. Puhallin kuluttaa erittéin vahan virtaa, joten
se ei tyhjenna akkua.
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Takuu 5 vuotta

Pax Calima on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista,
joilla on niin vahaiset ymparistoa rasittavat vaikutukset kuin
mahdollista. Lisaksi pyrimme kayttamaan tuotteissamme
kierratettavia materiaaleja. Jokainen Pax puhallin kay lapi
erittain tarkat turvallisuus- ja laatutarkastukset, jotta voimme
olla varmoja, etta tuote on turvallinen kayttaa. Siksi
mydnnamme Pax Calimalle viiden vuoden takuun.

10 syyta valita Pax Calima®:

. Taysin automaattinen, saadoét sovelluksella
. Hiljainen 17-20 dB (A) 3m

. Tehokas 110 m3/h vapaapuhallus

. Energiankulutus max. 4 W

. Helppo asentaa ja kayttaa

. Boost- eli tehostustoiminto

. Erillinen 12V sisadantulo

8. Turvallinen, jokainen puhallin turvallisuus- ja
laatutarkastetaan

9. Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa

10. Viiden vuoden takuu.

~N o o0k WN -

VAIHTOEHTOISET KAYTTOTARKOITUKSET (profiilit), 4 kpl

1) Taysin automaattinen kayttd: (Sovelluksen esittamiin
kaikkiin kolmeen kysymykseen vastataan 'El’.)

* Voit saataa peruskaynnin tehoa seka valita, onko
peruskaynti paalla arkipaivat, viikkonloput vai joka paiva.
Mikali otat nama pois paalta, peruskayntia ei ole ollenkaan
(emme suosittele), vaan Calima toimii pelkastaan
tunnistimilla.

* Voit s&dataa puhaltimen valotunnistimesta kdynnistyvaa
tehoa ja tunnistimen herkkyytta (oletuksena korkea
herkkyys). My&s puhalluksen kdynnin kesto on
saadettavissa (oletuksena 15 min. valoista). Voit myos
maarittda puhaltimen kaynnistymaan vasta 5 tai 10
minuutin kuluttua valon syttymisesta.

* Voit saataa puhaltimen kosteustunnistimesta kaynnistyvaa
tehoa ja tunnistimen herkkyytta (oletuksena korkea
herkkyys).

* Voit maarittaa hiljaiset tunnit, eli kellon ajat, kun haluat
puhaltimen toimivan vain peruskaynnilla ilman tunnistimia.
 Voit maarittda automaattisen tuuletusajan keston tai ottaa
sen kokonaan pois paalta (oletuksena 30 min).
Automaattinen tuuletus kaynnistyy,
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ellei valo- tai kosteustunnistin huomaa muutoksia 12
tuntiin. Tama varmistaa, etta ilmaa vaihtuu ainakin kahdesti
paivassa. Hyva toiminto esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla,
tai kun olet matkoilla.

* Boost-manuaalitoiminto kdynnistaa puhaltimen
maksimiteholle enint. 15 minuutin ajaksi.

2) Kaytto erillisesta katkaisijasta

Haluttaessa sahkdasentaja kytkee Pax Caliman erilliseen
katkaisijaan (jalkikaynnilla tai ilman), esim.
valokatkaisijaan. Suosittelemme kuitenkin jatkuvaa
ilmanvaihtoa. Kytkinkayttétoiminnolla
saatdmahdollisuuksista on kaytettavissa ainoastaan
puhaltimen teho ja jalkikayntiaika. (Jos kuitenkin haluat
kaikki saatémahdollisuudet kayttéon, vaikka sinulla on
kytkin, tdma on mahdollista, kun vastaat kaikkiin
kysymyksiin 'ei' - siis myds tdhan kytkinta koskevaan
kysymykseen.)
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3) Kayttd lammonsiirtimena

Pax Calima voidaan sovelluksen asennusvaiheessa
maarittda lammonsiirtokayttédn. Talldin sdadettavissa ovat
puhalluksen tehot (seka perusilmanvaihdolla etta
tehostetulla) seka lampdétila (15...35 C-astetta), jossa
tehostetun [ammonsiirron halutaan kaynnistyvan.

4) Kaytto ilman peruskayntia

Sovelluksen asennusvaiheessa Pax Calima voidaan
maarittaa kaynnistymaan ainoastaan valo- ja
kosteustunnistimista. Kaikki saéatémahdollisuudet ovat
kaytéssa, paitsi peruskaynnin saatdé. Suosittelemme
kuitenkin jatkuvaa ilmanvaihtoa, jotta sisdilma pysyy
terveellisena, samoin kuin rakenteet.

Pax Wireless -sovelluksen kayttdohje on ladattavissa
Calima-sivun valilehdelta 'Lataa’.
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