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1  Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet

1.1  Symbolien selitykset

Varoitukset

Varoitustekstit on merkitty varoituskolmioilla.
& Varoituksen alussa oleva kuvaus kertoo vaaran tyypin ja

vakavuuden, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.

Tassa asiakirjassa esiintyvien kuvausten maaritelmat ovat seuraavat:

- HUOMAUTUS tarkoittaa sita, ettd vaarasta voi aiheutua aineellisia
vahinkoja.

- HUOMIO varoittaa vahdisten tai keskivakavien henkilovahinkojen
vaarasta.

« VAROITUS varoittaa erittdin vakavista, mahdollisesti
hengenvaarallisista henkilovahingoista.

« VAARA varoittaa erittin vakavista, hengenvaarallisista
henkilévahingoista.

Tarkeaa tietoa

° Tarkeat tiedot, joita noudattamalla valtytaan
-I henkildvahingoilta tai aineellisilta vahingoilta, on
merkitty viereisella symbolilla.

Muut symbolit

Symboli Merkitys

> Toimenpide

> Viite asiakirjan toiseen kohtaan

. Luettelo/luettelomerkinta

- Luettelo/luettelomerkinta (2. taso)

Taul. 1

1.2  Turvaohjeet

Yleista
» Lue tama ohje huolellisesti ja sailyta se turvallisessa paikassa.

Asennus ja kdyttoonotto
» Asennuksen ja kayttoonoton saa tehda vain koulutettu asentaja.

Virheellisen kdyton aiheuttamat vahingot

Kayttovirheet voivat johtaa henkilovahinkoihin ja/tai aineellisiin

vahinkoihin.

» On varmistettava, etta lapset eivat padse kdyttdmaan laitetta tai
leikkimaan silla.

» On varmistettava, etta laitteeseen on paasy vain henkildilla, jotka
kykenevat kayttamaan sita asianmukaisesti.

Huolto ja korjaus

» Korjaukset saa antaa vain valtuutetun asennusliikkeen tehtavaksi.
Puutteellisesti suoritetut korjaukset aiheuttavat vaaroja kayttdjille ja
heikentdvat laitteen kdyttotoimintoja.

» Saa kayttaa vain alkuperdisvaraosia.

» Suosittelemme lampopumpun tarkastuttamista vuosittain
valtuutetulla asennus/-huoltoliikkeella.

Compress EHP 3500/5000/6000
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2 Limpopumpun tiedot

2.1 VYleista

Compress EHP 3500/5000/6000 lampdpumppusarja, joka kayttaa
maahan varastoitunutta aurinkoenergiaa talon- ja
kayttovedenlammitykseen.

6720 614 540-01.2|

Kuva 1 Varastoitunut aurinkoenergia

[1] Kalliolampo

[2] Maaldmpo

[3] Vesist6lampo

6 - 11 LWM ovat sisdadnrakennetulla lamminvesivaraajalla varustettuja
lampépumppuja.

6-17 LW ovat lampdpumppuja, jotka voi tdydentaa ulkoisella
lamminvesivaraajalla.

Kun lampdpumppu on asennettu ja otettu kdyttdon, tietyt asiat on
tarkastettava saannallisin véliajoin. Jokin halytys voi olla lauennut tai
sinun on tehtava jokin yksinkertainen hoitotoimenpide. Jos ongelma
toistuu, ota yhteys jalleenmyyjaasi.

2.2 Limpopumpun toiminta
Lampdpumppu koostuu neljastd padosasta:
+ Hoyrystin
Hoyrystaa kylmaaineen kaasuksi ja siirtad samalla lampoa
keruuputkistosta kylmaainepiiriin.
+ Lauhdutin
Tiivistad kaasun nesteeksi ja siirtaa lammaon [ammitysjarjestelmaan.
Paisuntaventtiili
Alentaa kylmdaineen paineen.
« Kompressori
Korottaa kylmaaineen paineen.

Nama nelja padosaa on yhdistetty kolmella suljetulla putkistolla.
Lampopumpussa kiertaa kylmaaine, joka on piirin tietyissa osissa
nestemuodossa ja toisissa osissa kaasumuodossa.

6720807 593(2013/03) fi
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Kuva 2 Toiminnan kuvaus

[1]  Ladmmonkeruupumppu
[2]  Hoyrystin

[3] Kompressori

[4] Lauhdutin

[5] Lamminvesivaraaja
[6] Lattialammitys

[7]1 Lampopatteri

[8] Lampdpumppu

[9] Kiertovesipumppu
[10] Paisuntaventtiili

[11] Porakaivo (kalliolampd)
[12] Maaldmpoputki

.

Lammonkeruuneste, joka on veden ja jadtymisenestoaineen seosta,
kiertaa porakaivossa/maalampdsilmukassa muoviputkessa. Neste
sitoo maahaan varastoitunutta auringon lampd4, joka siirretaan
lammadnkeruupumpun avulla lampdpumppuun ja hdyrystimeen.
Lampétila on talléinn. 0 °C.

Hoyrystimessa limmonkeruuneste kohtaa kylmaaineen. Kylmaaine
on silloin nestemuodossa ja sen lampétila on n. -10 °C. Kylmaaine
alkaa kiehua, kun se kohtaa O-asteisen limmonkeruunesteen. Se
hoyrystyy ja siirretdan kompressoriin. Héyryn lampétila on tallin n.
0°C.

Kompressorissa kylmdaineen paine kasvaa ja hdyryn lampétila
nousee noin +100 °C:n lampétilaan. Ldmmin kaasu johdetaan sitten
lauhduttimeen.

Lauhduttimesta Iampd siirtyy talon limmitysjarjestelmaan
(lammityspattereihin ja lattialammitykseen) ja
kayttovesijarjestelmaan. Hoyry jaahtyy ja tiivistyy nesteeksi.
Kylmaaineen paine on edelleen suuri, kun aine siirtyy
paisuntaventtiiliin.

« Paisuntaventtiilissa kylmaaineen paine laskee. Samalla myos
|ampatila laskee arvoon n. -10 °C. Kun kylmaaine ohittaa
hoyrystimen, se muuttuu taas kaasuksi.

+ Lammadnkeruuneste johdetaan ulos lampdpumpusta keruuputkistoon
keradmadan uutta varastoitunutta aurinkoenergiaa.

+ Nesteen lampétila on talléin n. -3 °C.

Compress EHP 3500/5000/6000
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3  Energiamittaus

Ldmpdpumpun energiamittaus on likiarviointia, joka perustuu
nimelliseen antotehoon mittausjakson aikana. Laskenta edellyttaa
esimerkiksi, ettd lampopumppu on oikein asennettu ja etta kuuman ja
kylman puolen Avirtaukset ja -lampétilat on saadetty suositusten
mukaisesti. Arvoa tulee sen vuoksi pitad arviona todellisesta
antotehosta. Laskennallinen virhemarginaali on normaalitapauksissa 5-
10 %.

Energiatehokkuuteen vaikuttavat myés ulkolampdtila, termostaatti- ja
huonesaatojen asetukset seka lampopumpun kaytto. Lisaksi
ilmanvaihto, sisalampétila ja ldimpiman kayttéveden tarve voivat
vaikuttaa ratkaisevasti.

4  Saatoyksikko

Saatokeskus ohjaa ja valvoo lampopumpulla ja lisdenergialla tapahtuvaa
lammitys- ja kayttovesituotantoa. Esimerkiksi toimintahdirion
yhteydessd, valvontatoiminto pysayttaa kompressorin, jottei mikaan
tarked osa vaurioidu.

4.1 Lisaldmpo

Ldmpdpumppu voidaan mitoittaa kattamaan yksin talon
huipputehontarve, jolloin se ei normaalisti tarvitse lisdenergiaa.
Lisdenergia voi kuitenkin olla asennettuna, jolloin sita kaytetaan vain
hatatapauksessa limpdpumpun ollessa héiridtilanteessa.

Lampopumppu voidaan myds mitoittaa pienemmaksi kuin talon
huippukulutus, jolloin se tarvitsee lisdenergiaa kylmimpana
vuodenaikana. Lisdenergiaa auttaa myos hatakaytossa, lisakayttoveden
ja kayttévesihuipun yhteydessa.

Lisdenergia tuotetaan yleensa sahkolla.
Saatokeskus aktivoi lisienergian automaattisesti tarvittaessa.

4.2 Kayttoveden lammitys

Kayttéveden lammitys tapahtuu ldimminvesivaraajassa, ja saatokeskus

priorisoi kayttéveden suhteessa lammitysveden lammitykseen tehtyjen
asetuksien mukaisesti. Lamminvesivaraajassa on anturi, joka tunnistaa
kayttoveden lampétilan.

5 Kayttopaneeli

Lampdopumpun ohjausasetukset tehdaan saatokeskuksen
kayttopaneelin avulla, josta nahddan myos tiedot senhetkisesta tilasta.

5.1 Paneelin yleiskatsaus
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Kuva 3 Kayttépaneeli
[1]  On/Off-painike
[2] Mode-painike
[3] Info-painike

[4] Valitsin

[5] Merkkivalo

[6] Palautuspainike
[71 Menu-painike
[8] Valikkoikkuna

5.2  Katkaisin (ON/OFF)

Kayta On/Off-painiketta lampépumpun kdynnistamiseen ja
pysayttamiseen.

5.3  Merkkivalo

Merkkivalo palaa oranssina.
Merkkivalo vilkkuu oranssina.

Lampépumppu on kdynnissa.
Halytys on lauennut, eika sitd ole
kuitattu.

Halytys on kuitattu, mutta halytyksen
syyta ei ole poistettu.

Lampépumppu on valmiustilassa. ).

Merkkivalo vilkkuu oranssina.

Merkkivalo vilkkuu hitaasti
oranssina, valikkoikkuna
sammutettu.

Merkkivalo ja valikkoikkuna
ovat sammuneet.

Saatokeskus ei saa jannitetta.

Taul. 2 Merkkivalon toiminnot

1) Valmiustila tarkoittaa sitd, ettd limpopumppu on kdynnissa, mutta limpod/
kayttovettd ei tuoteta.

5.4 Valikkoikkuna
Valikkoikkunan kaytto:

+ Naytd lampopumpun tiedot.

« Nayta kdytettavissa olevat valikot.
 Muuta asetettuja arvoja.

5.5  Menu-painike ja valitsin
Painamalla en) péstain fahtdtilasta valikohin. Valikkovalitsimen
kaytto:
« valikoissa liikkumiseen ja sadtoikkunan avaamiseen.
- Kiertamalld valitsinta voit nahda useita valikoita samalla tasolla tai
muuttaa asetettua arvoa.

- Painamalla valitsinta voit siirtya alemmalle valikkotasolle tai
tallentaa muutoksen.

6720807 593(2013/03) fi
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5.6 Palautuspainike

Paina @ kun haluat:

« Palaaminen edelliselle valikkotasolle.
- Saatoikkunasta poistuminen asetettua arvoa muuttamatta.

5.7 Mode-painike

Paina kun haluat muuttaa kdyton tyyppia.
- Kayton tyypin muuttaminen.

- Séfaitjmesséi kaytettdva kieli voidaan vaihtaa -
'I painikkeen avulla.
» Pida -painiketta vakiondytossd alaspainettuna
noin 5 s ajan ja valitse sen jalkeen haluamasi kieli.

5.8 Info-painike

Painamalla ndet sdatokeskuksen tietoja kayttotilasta,
lampoatiloista, ohjelmaversiosta ym.

6  Valikkojen kaytto

6.1 Lahtétila

Lahtotila nayttaa eri lampatilat, kellonajan seka ajankohtaiset
kayttosymbolit. Ikkunassa ndytetadn vuorotellen tiedot
Huoneldmpétila (jos huoneanturi on) ja Menojohdon limpétila
jokaiselle asennetulle piirille.

7 |
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Kuva4 Lahtétila

[1]  Ulkoldmpdtila

[2]  Ajankohtaiset kayttosymbolit
[3] Piirin huonelampétila

[4] Kellonaika

[5] Kayttoveden lampdtila

[6]  Piirin menolampatila

[7]  Piirin numero

T zo,2°C
= 496C
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Kuva 5 Léhtotila, kuvassa piiri 2

6.2  Halutun toiminnon etsiminen ja arvon muuttaminen

Valikkokatsauksesta (- Sivu 11) nahdéaan paatoiminnot, joihin
paastaan kasiksi painikkeen ja valitsimen avulla.

» Paina .

Yalikko

1. Huonelampdtila

2. Kayttivesi

3. Loma

6720 807 581-01.11

Kuva 6
» Korosta haluttu valikkorivi valitsinta kiertamalla.

Yalikko
1. Huonelémpdtila

3. Loma

L4 6720 807 581-02.11

Kuva 7

» Valitse toiminto valitsinta painamalla. Kolme ensimmadista valikkorivia
kohdassa Kayttévesi naytetaan.

3. LisBkayttivesi

4, Kauttovesihuippu

’ 6720 807 581-03.11

Kuva 8
» Valitse toiminto valitsinta painamalla.

2 Kayttivesi
Kayttivesikayttd

(S8asta)

2(2) 6720 807 581-04.11

Kuva 9
» Muuta asetettua arvoa valitsinta kiertamalla.

2 Kayttivesi
Kayttivesikayttd

(S8asta)

6720 807 581-05.11

Kuva 10
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» Tallenna arvo painamalla valitsinta tai palaa arvoa muuttamatta
kayttamalla é) -painiketta.

2 kayttivesi
Kayttivesikayttd

Tallentaa...

1(2) 6 720 807 581-06.11

Kuva 1l
Saatokeskus palaa automaattisesti valikkoon, kun arvo on tallennettu.

2 kayttivesi

3. Lisdkayttivesi

4, Kayttovesihuippu

L4 6 720 807 581-07.11

Kuva 12

° Sddsto ja Mukavuus selitetdan [ahemmin
-I kayttovesikayttoa kasittelevassa luvussa
(= Luku 10.3).

6.3 Lisatiedot valikkoikkunassa

T—1

Mukawuus

2 Kayttivesi
2. Kauttdvesikauttd

3. Lis8kayttovesi

6720 807 581-08.11

Kuva 13 Lisatiedot 1

[1]  Valikkotaso on Kdyttovesi

[2]  Selauspalkki. Taytetty kenttd ilmaisee, missa kohdassa
toimintoja ollaan valikossa Kayttovesi.

[3] Nuoliosoittaa, ettd seuraavalla tasolla on uusi valikko.

[4] Pisteet ilmaisevat, ettd seuraava taso on saat6ikkuna.

[5] Toiminto on korostettu.

[6] Kolme toimintoa valikosta Kayttovesi.

1.10.1 Kes&-/talvikaytto
vaihtamisen ulkolampdtilaraja

1
2
@(18) [OT] 6 720 807 581-09.11
5
Kuva 14 Lisatiedot 2
[1]  Arvon graafinen naytto.

[2]  Suurin mahdollinen arvo.

[3] Mittayksikko.

[4] Edellinenarvo.

[5] Uusiarvo. (Tallennetaan valitsinta painamalla.)
[6] Pienin mahdollinen arvo.

2.4 Kayttovesihuippu
viikonpaiva

////’1

4(9) 6720 807 581-10.11

Kuva 15 Lisatiedot 3
[1]  Neljas vaihtoehto yhdeksasta naytetaan.

7 Lampopumpun tiedot
Lampopumppu antaa tietoa lampétiloista, kayttétilasta, mahdollisista
halytyksista jne.

7.1  Kayttotiedot

Lahtétila ndyttaa eri lampotilat ja kellonajan. Eri kdyttosymbolit
ilmaisevat, mitd toimintoja tarvitaan tai kaytetaan parhaillaan.

i

5 2reosc| -2t

9:56 @ FY 6720805402131

Kuva 16

7.2  Info-painike

» Paina painiketta lahtétilassa..

Naytolla nakyvat yksityiskohtaiset tiedot muun muassa lampétiloista
jakdytosta.

» Naet kaikki tiedot kiertdmalla valitsinta.

» Paina painiketta 9 niin palaat lahtatilaan.

» Paina painiketta @ valikkoikkunassa.
Yksityiskohtaiset tiedot naytetdan niin kauan kuin pidetaan
painettuna.

» Vapauta .

Valintaikkuna avautuu.

wTalvikayttox

Lampapumppu 1
Lisdenergia

T2 Ulko
Kayttivesikayttd
T3 Kayttovesi

6720 807 581-11.11

Kuva 17
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7.3

Kayttosymbolit

Nayton oikeassa alareunassa Lahtdtilassa nakyvat tarvittavien tai
kdytdssa olevien toimintojen ja osien symbolit. Esitettavat
kayttosymbolit voivat vaihdella limp6pumpun tyypin mukaan.
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8

Yleista lammityksesta

8.1 Lammityspiirit

Piiri 1; ensimmaisen piirin ohjaus kuuluu vakiona sadtékeskukseen ja
sitd valvoo asennettu menolampétilan anturi, mahdollisesti yhdessa
asennetun huoneanturin kanssa.

Piiri 2 (shuntattu); toisen piirin ohjaus kuuluu myds vakiona
sadtokeskukseen ja sita tarvitsee vain tdydentaa shuntilla,
kiertovesipumpulla, menolampétilan anturilla seka mahdollisella
huoneanturilla.

Piirit 3-4 (shuntattu); enintaan 2 lisdpiirin ohjaus on mahdollinen
lisdvarusteena. Jokainen piiri varustetaan talldin shunttimoduulilla
(Multi Module), sekoitusventtiililla, kiertovesipumpulla,
menolampdtilan anturilla sekd mahdollisella huoneanturilla.

° Piirien 2-4 menolampétila ei voi olla piirid 1 korkeampi.
-I Tama tarkoittaa, ettd jos piirissa 1 on lattialammitys,
muissa piireissa ei voi kayttda pattereita. Piirin 1

huoneldampétilan alennus voi joissakin tilanteissa
vaikuttaa muihin piireihin.

Kuva 18 Kayttosymbolit

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
(10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
(18]

Kompressori

Halytin (kompressori, lisdenergia)
Lampo

Sahkolisdenergia
Energiansy6ton pysaytys
Kayttovesi
Lisakayttovesi
Kayttovesihuippu

Allas (valinnainen)
Jaahdytys (valinnainen)
Aurinko (valinnainen)
Shuntattu lisalampo
Ulkoinen ohjaus
Ohjelma/aikaohjaus
Party-tila

Loma-aika

Kuivaus

Tietoloki

8.2 Lammityksen ohjaustapa

Ulkolampatilan anturi; anturi asennetaan talon ulkoseindan. Anturi
|ahettda tiedon lampopumpun saatokeskukseen. Ohjaus
ulkoldmpdatilan anturilla tarkoittaa, etta lampopumppu saatelee
automaattisesti lammitysjarjestelman lampatilaa ulkolampdtilan
perusteella. Kayttdja voi saataa lammitysjarjestelman lampétilaa
ulkolampatilan suhteessa asettamalla lampokayran
saatokeskuksessa.

Ulkolampéatilan anturi ja huoneanturi (yksi huoneanturi piirid kohti
on mahdollinen); Ohjaus huoneanturilla tdydennetylla ulkolampétilan
anturilla tarkoittaa, etta talon sisadn asennetaan keskeisesti yksi (tai
useampi) anturi. Huoneanturi liitetdan lampdpumppuun ja se ilmaisee
sadtokeskukselle todellisen huoneldampétilan. Lampétila vaikuttaa
menoldmpotilaan. Sita esimerkiksi alennetaan, jos huoneanturi
ndyttda asetettua korkeampaa lampétilaa. Huoneanturia on hyva
kayttaa silloin, kun sisdlampotilaan vaikuttavat ulkolampétilan lisaksi
muutkin tekijat. Nain voi olla silloin, kun talossa on takka tai
lammityspuhallin tai jos talo on alttiina tuulelle tai suoralle
auringonpaisteelle.

° Vain huonelampatilan anturin sijoitushuoneen lampétila
-I voi vaikuttaa kyseisen l[ammityspiirin limpotilan
saatelyyn.

Compress EHP 3500/5000/6000
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8.2.1 Huoneldmpétila-anturi, CANbus LCD (lisdvaruste)
Saatokeskus tukee jopa neljaa huoneanturia.

6720648080.00.11

Kuva 19 Huonelampétila-anturi, CANbus LCD

Nayton toiminnot

-°C

Be

®
1

¥

@ 6 720 648 080-08.11
Kuva 20

[1]  Ulkolampétilan naytto

[2]  Huoneldampatilan ndytto

[3] Loma-aika

[4] Lisakayttovesi

[5] Kyseinen piiri

Naytto esittda nykyisen huonelampétilan. Kun 12.1.1 Nayta
ulkolampétila huoneanturissa on asetettu Kylla (- Luku 10.8) myos
ulkolampdatila esitetadn vuorotellen huonelampotilan kanssa. Tama
koskee kaikkia huoneantureita.

Nayton oikeassa alareunassa voi olla kayttosymboleja. Symboli
Lisakayttovesi tai Loma esitetdan, kun toiminto asetetaan
|ampOpumppuun.

Huoneanturin ndyttoa kaytetadn halytyksiin tietyissa
halytyskategorioissa (= 10). Nayttoikkuna vilkkuu hitaasti punaisena,
kunnes halytys kuitataan lampopumpun saatokeskuksesta tai
palautetaan automaattisesti.

Huonelampatilan asettaminen, kun huoneanturi on kiytossa:
Lampatilan asettaminen on helppoa huoneanturin avulla.

» Aseta haluttulampotila kadntamalla huoneanturin valitsinta nykyiselle
piirille. Aiemmin asetettu arvo nakyy valkkyvilla numeroilla.
Naytto vilkkuu asetuksen aikana, mutta lakkaa pian sen jalkeen, kun
valitsinta ei endd kaannetd. Saatokeskuksen arvo valikossa
Huoneldmpatila, normaali nykyiselle piirille asetetaan
automaattisesti samaan arvoon.

Vaihtoehtoisesti huonelampétila asetetaan saatokeskuksen avulla.

» Siirry valikkoon Huoneldmpétila, normaali nykyiselle piirille ja aseta
haluttu huonelampoétila.
Asetusarvo piiri huoneanturissa muuttuu automaattisesti samaan
arvoon.

Kun kyseessa on Piiri 1 olemassa on vield yksi tapa asettaa
huonelampatila.

> Kayta huoneldmmon asettamiseen tilassa Huonelampatila,
normaali (- Kappale 10.1).

8.3 Lammityksen aikaohjaus

+ Ohjelmasaato; saatokeskuksessa on mahdollista madritelld kaksi
yksilollista ohjelmaa aikaohjaukseen péiva/kellonaika.
+ Loma-aika; sdatokeskuksessa on ohjelma lomakayttoon, mika
tarkoittaa, etta valitun jakson ajaksi huonelampétilaa alennetaan tai
nostetaan. Ohjelma sallii myos kayttéveden tuotannon sulkemisen.
Ulkoinen ohjaus; saatokeskuksessa on mahdollisuus ulkoiseen
ohjaukseen, mika tarkoittaa, ettd esivalittu toiminto suoritetaan, kun
sadtokeskus tunnistaa tulosignaalin.

8.4 Kayttotavat

« Lisdsdhkoenergialla; Limpopumppu on mitoitettu pienemmaksi
kuin talon huipputeho, ja lisdsahkoenergiaa kaytetaan yhdessa
lampopumpun kanssa kattamaan tarve, kun l[ampGpumppu ei selvia
yksin.

Lisaenergia aktivoidaan myos halytyskaytossa seka lisakayttoveden
ja kayttovesihuipun yhteydessa.

6720807 593(2013/03) fi
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+ 8 Ulkoinen ohjaus

9 Valikkokatsaus . 12 VYleisti
Ylin valikkotaso asiakkaalle: + 13 Hilytykset

+ 14 Kayttooikeustaso
+ 15 Palaa tehdasasetuksiin

Tehdasasetus = F-arvo

+ 1 Huoneldampotila
- 2 Kayttovesi

+ 3Loma

- 6 Energiamittaukset VP x = Lampdpumppu 1 tai 2 / Kompressorin 1 tai 2

« 7 Ajastimet

Tehdasasetus [8 Vaihtoehdot

1 Huoneldmpétila

1.1 Piiri 1 Lammitys

1.1.5 Lampokayra

1.1.6 Kompressori 1 kdyntiaika paalla/pois 20,0 10,0 (Mukavuus) 30,0 (Saasto)

1.1.7 Kompressori 2 kayntiaika paalla/pois 20,0 10,0 (Mukavuus) 30,0 (Saasto)

1.1.10 Huoneanturi

1.1.10.1 Huonelampétilan vaikutus (huoneanturilla) 3,0 0,0 10,0

1.1.11 Huoneldampétilaohjelma

1.1.11.1 Aktiivinen ohjelma Optimoitu kaytto Optimoitu kaytto/
Ohjelma 1/Ohjelma 2

1.1.11.2 N&ytd/muuta aktiivinen ohjelma

1.1.11.3 Huonelampétila, normaali 20,0°C 10,0°C 35,0°C

1.1.11.4 Lammitys, lis3d/vihenna (Ei huoneanturia) = [-[+[++

1.1.11.6 Huoneldmpétilan vaikutus 3,0 0,0 10,0

1.1.11.7 Huoneldmpétila, poikkeus 17°C 10°C 30°C

1.1.11.8 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin Ei Ei/Kylla

1.3 Piiri 2 (valinnainen)

1.3.5 Lampokayra (katso 1.1.5)

1.3.7 Huoneanturi (katso 1.1.10)

1.3.8 Huoneldampatilaohjelma (katso 1.1.11)

1.4 Piiri 3 (valinnainen) (katso 1.3)

1.5 Piiri 4 (valinnainen) (katso 1.3)

1.10 Yleista

1.10.1 Kesa-/talvikaytto

1.10.1.1 Talvikdytto Automaattinen Paalla/Automaattinen/Pois

1.10.1.2 Vaihtamisen ulkoldmpdtilaraja 18°C 5°C 35°C

2 Kayttovesi

2.2 Kayttovesikaytto Saasto Mukavuus/Saasto

2.3 Lisakayttovesi

2.3.1 Lisdkayttovesijakso Oh Oh 48h

2.3.2 Lisdkdyttoveden pysaytyslampotila 65,0°C 50,0°C 65,0°C

2.4 Kayttovesihuippu

2.4.1 Viikonpaiva Keskiviikko Ei/Paiva/Kaikki

2.4.2 Viikkovali 1 1 4

2.4.3 Kaynnistysaika 3:00 0:00 23:00

2.5 Kayttovesiohjelma

2.5.1 Aktiivinen ohjelma Aina kayttovesi Aina kdyttovesi/Ohjelma 1/
Ohjelma 2

2.5.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma

3 Loma

3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi

3.1.1 Aktivoi lomatoiminto Ei Ei/Kylla

3.1.2 Kaynn.paiva

3.1.3 Pysaytyspaiva

3.1.4 Huonelampétila 17,0°C 10,0°C 35,0°C

3.15 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin Ei Ei/Kylla

3.1.6 Esta kayttoveden lammitys Ei Ei/Kylla

3.2 Piiri 2 (valinnainen) (katso 3.1)

3.3 Piiri 3 (valinnainen) (katso 3.1)

3.4 Piiri 4 (valinnainen) (katso 3.1)

6 Energiamittaukset

Taul. 3 Valikkokatsaus

Compress EHP 3500/5000/6000 6720807 593 (2013/03) fi



12 | Kdyttdjatason asetukset

Tehdasasetus Vaihtoehdot
6.1 Tuotettu energia
6.2 Sahkolisaenergian kulutus
7 Ajastimet (Kaynnissa olevat ajastimet naytetaan.)
8 Ulkoinen ohjaus
8.1 Lampopumppu 1
8.1.1 Ulkoinen sisaantulo 1
8.1.1.14 Huonelampétila Ei (0,0°C) 10,0°C 35,0°C
8.1.2 Ulkoinen sisaantulo 2 (katso 8.1.1)
8.2 Lampopumppu 2 (katso 8.1)
8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2 (valinnainen)
8.5.2 Estd lammitys lattialdmmityksen turvatermostaatin lauettua Ei Ei/Kylla
8.5.3 Estd lammitys Ei Ei/Kylla
8.5.6 Huonelampétila Ei (0,0°C) 10,0°C 35,0°C
8.6 Ulkoinen tulo, piiri 3 (valinnainen) (katso 8.5)
8.7 Ulkoinen tulo, piiri 4 (valinnainen) (katso 8.5)
12 Yleista
12.1 Huoneanturin asetukset
12.1.1 Nayta ulkolampatila huoneanturissa Ei Ei/Kylla
12.2 Aseta paivays ww-kk-pp
12.3 Aseta aika hh:mm:ss
12.4 Kesa- ja talviaika Automaattinen Késinkaytto/Automaattinen
12.6 Nayton kontrasti 50% 20% 100%
12.7 Kieli
13 Halytykset
13.1 Tietoloki
13.2 Poista tietoloki
13.3 Halytysloki
13.4 Tyhjennd halytysloki Ei Ei/Kylla
13.7 Halytyksen ilmaisu
13.7.1 Halytyssummerisignaali
13.7.1.1 Vali 2s 1s 3600 s (60 min)
13.7.1.2 Estoaika Pois Kaynnistysaika 0:00-23:45/
Pysaytysaika 0:00-23:45
13.7.2 Halytyksen ilmaisu, ohjausyksikko
13.7.2.1 Esta halytyssummeri Ei Ei/Kylla
13.7.3 Halytyksen ilmaisu, huoneanturi
13.7.3.2 Estd halytyksen merkkivalo Ei Ei/Kylla
14 Kayttooikeustaso
15 Palaa tehdasasetuksiin

Taul. 3 Valikkokatsaus

10 Kayttdjatason asetukset

10.1 Mode-painikkeen toiminnot

Painamalla seuraavia toimintoja voidaan kayttaa suoraan:
+ Huoneldmpétila, normaali /Limmitys, lisad/vahenna

- Kayttovesikaytto

- Lisakayttovesijakso

- Party

- Loma

« Deaktivoi jadhdytys

° Séifaitjmessé kaytettdva kieli voidaan vaihtaa -
-I painikkeen avulla.
» Pida -painiketta vakiondytdssa alaspainettuna
noin 5 s ajan ja valitse sen jalkeen haluamasi kieli.

Huoneldmpatila, normaali /Limmitys, lisid/vdahenna
Tassd voidaan tehda lampétilamuutokset Piiri 1. Kun piirissa on

huonelampatila-anturi, naytélle tulee Huoneldmpéatila, normaali,
muuten naytetddn Limmitys, lisdd/vahenna.
» Saatojen kuvaus, katso Huonelampétila, normaali
(=>Luku 10.2, 1.1.11.3 Huoneldmpatila, normaali).
» Saatdjen kuvaus, katso Limmitys, lisdd/vdahenna
(=>Luku 10.2, 1.1.11.4 Lammitys, lisdd/vdhenna).

- Lammitysasetuksen muutos (esim. huonelampétilan
-I nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn

ajan kuluttua. Sama koskee ulkolampétilan nopeaa
muuttumista. Odota sen vuoksi aina vahintdan
vuorokausi ennen uusia muutoksia.

Kayttovesikaytto

» Saatojen kuvaus, katso Kdyttovesikaytto
(=>Luku 10.3, 2.2 Kayttovesikaytto).

6720807 593(2013/03) fi
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Lisakayttovesijakso

» Saatojen kuvaus, katso Lisakayttovesi
(=>Luku 10.3, 2.3 Lisdkayttovesi).

° Estetyn kayttoveden lammityksen, esim. loman, jalkeen
-I suositellaan aktivoimaan lisakayttovesitoiminto

bakteerien eliminoimiseksi ja kdyttoveden lampétilan
nostamiseksi nopeasti oikealle tasolle.

Party

Partykaytto tarkoittaa, ettd kaynnissa oleva huoneohjelma keskeytetdan
asetetuksi ajaksi lampétilan alenemisen estamiseksi.

>Tuntimaara

Tehdasasetus Oh
Minimiarvo Oh
Maksimiarvo 99h

Taul. 4 Partyjakso

» Valitse tuntimdara, jonka partykayton tulee olla aktiivinen.
Toiminto kaynnistyy heti kaikissa aktivoiduissa piireissa.

>Piiri x

Tehdasasetus Ei

Vaihtoehdot Ei/Kylla

Taul. 5 Partykdyton aktivointi

» Valitsemalla Kylla aktivoit partykayton.
Partykaytto voidaan aktivoida jokaiselle asennetulle piirille. Valikko
naytetaan vain, jos piiri on asennettu.

>Deaktivoi partytila

Tehdasasetus Ei

Vaihtoehdot Ei/Kylla

Taul. 6 Partykdytén deaktivointi

» Valitsemalla Kyllddeaktivoit partykayton kaikissa aktivoiduissa
piireissa.
Lamp6pumppu palaa ohjelmakayttoon.
Valikko ndytetdan vain, jos partykaytto on aktiivinen.
Loma
» Saatojen kuvaus, katso Loma
(=>Luku 10.3, 3Loma).
Deaktivoi jadhdytys

Valikko ndytetdan vain, jos jaahdytystoiminto on asennettu, ja se
vaikuttaa kaikkiin jaahdytyksella varustettuihin piireihin.

° Kestaa kauan, ennen kuin jaahdytyskaytto ehtii vaikuttaa
-I talon lampétilaan; odota sen vuoksi vahintaan

vuorokausi deaktivoinnin/aktivoinnin jalkeen, ennen
kuin lisasaatoja tehdaan.

10.2 Huoneldmpotila

Paina painiketta lahtotilassa, niin padset ylimmalle valikkotasolle.
Valitse 1 Huonelampétila lammityksen asetusta varten.

Kohdassa 1 Huonelampétila on:

« 1.1Piiri 1 Limmitys

- 1.3/1.4Piiri 2, 3... (valinnainen)

- 1.10 Yleista

1.1 Piiri 1 Limmitys
1.1.5 Lampokayra

Lampokayran perusteella sadtokeskus ohjaa piiriin menevan
lammitysveden lampatilaa ja lampokdyra madrittaa miten l[imminta sen
pitaa olla suhteessa ulkoldmpétilaan. Saatokeskus nostaa
lammitysveden lampétilaa, kun ulkoilman lampétila laskee. Piriin
menevan lammitysveden lampétila, ts. menolampdtila mitataan anturilla
T1 piirissa 1 (taydellinen nimi E11.71) ja anturilla T2 piirissa 2
(taydellinen nimi E12.T2)

Kutakin piirid ohjataan omalla lampdokayralla. Asentaja asettaa kunkin
piirin [Ammitysjarjestelman tyypin, ts. Limpopatteri tai Lattia. Tyypin
Lattia arvot ovat matalammat, koska lattia ei sieda yhta korkeita
lampatiloja.
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6720614 789-15.31

Kuva 21 Lampopatteri

Kuvassa on tehtaalla asetettu kayra patteripiirille. Arvolla-2,5°C
menoldmpétilan ohjearvo on 37,4 °C.
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Kuva 22 Lattia

Kuvassa on tehtaalla asetettu kayra lattiapiirille. Arvolla-2,5°C
menoldmpédtilan ohjearvo on 27,2 °C.

Asettaminen lampokayra

° Kun lampdokayra on asetettu liian korkeaksi, nayttoon
-I tulee ilmoitus Liian korkea lampokayra.
» Muuta lampokdyran asetusta.

Compress EHP 3500/5000/6000
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14 | Kdyttdjatason asetukset

Lampokayra asetetaan jokaiselle piirille. Jos huonelampatila koetaan
liian korkeaksi tai matalaksi piirissa, lampokayraa voi saataa.

Kayraa voidaan muuttaa eri tavoin. Kayran kaltevuutta voidaan muuttaa
siirtdamalla menolampéotilaa ylos- tai alaspdin seka vasemmassa
adripisteessa (arvo ulkolampétilan 20 °C kohdalla, tehdasasetus
22,0°C) ettd oikeassa ddripisteessa (arvo ulkolampétilan -35 °C
kohdalla, tehdasasetus 60,0 °C). Liséksi kayrad voidaan saataa 5
ulkoldampdtila-asteen vilein.

Arvo kohdassa 0 °C nakyy ylla kdyran vasemmassa osassa, tehdasasetus
35,7°C.

o0 |2z 00
B0
57
53 W
10 ,
20 0 -
6720614 789-18.31

Kuva 23 Lampokayran sadatoikkuna (limpdpatteri)

Vasemman aaripisteen muuttaminen:
» Paina valitsinta, kun neli6 on korostettuna.

Arvo korostetaan.
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6720614 789-19.3|
Kuva 24

» Voit nyt muuttaa arvoa kiertamalla valitsinta. Tallenna painamalla
valitsinta tai palaa tallentamatta kayttamalla @ palaa
tallentamatta muutoksia.

Nelio nakyy jalleen korostettuna ja mahdollisesti muutettu arvo nakyy
nelion vieressa. Lisaksi uusi arvo on pdivittynyt kdyraan.

Oikean aaripisteen muuttaminen:

» Kierra valitsinta, kun neli6 on korostettuna. Ylin nelié muuttuu
ulkolampatilaksi, ja vastaava kdyran arvo nakyy puolipisteen jalkeen.
Ympyrd ilmaisee kayran nykyisen arvon.

» Kierra valitsinta edelleen, kunnes puolipisteen edessa on nelio.

» Paina valitsinta niin, ettd arvo korostuu.
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Kuva 25

» Voit nyt muuttaa arvoa kiertamalla valitsinta. Tallenna painamalla
valitsinta tai palaa tallentamatta kayttamalla @ palaa
tallentamatta muutoksia.

Nelid nakyy jalleen korostettuna ja mahdollisesti muutettu arvo nakyy
nelion vieressa. Lisdksi uusi arvo on pdivittynyt kdyraan.

Yksittdisen arvon muuttaminen, esimerkiksi kun ulkoldmpétila on 0 °C:

» Kierra valitsinta, kun nelié on korostettuna, kunnes 0 °C korostuu (=
Kuva 26).

» Paina valitsinta niin, etta arvo korostuu.
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Kuva 26
» Voit nyt muuttaa arvoa kiertamalla valitsinta.

20 0 v

6720614 789-22.31

Kuva 27

» Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta kayttamalla
palaa tallentamatta muutoksia.

> Kayta @ poistut kayransaatoikkunasta ja palaat valikkoon.

° Suosituksia:
'I » Lisad oikean adripisteen arvoa, jos sisalld on liian
viileaa kylmalla saalla.

» Lisda kayrdn arvoa lampétilassa 0 °C, jos sisalla on
liian viilead ulkolampdtilan ollessa 0:n tienoilla.

» Lisad tai vahennd kdyran arvoa yhta paljon
vasemmassa ja oikeassa daripisteessa, kun haluat
hienosaataa lammitysta (suuntaissiirto).

1.1.6 Kompressori 1 kdyntiaika paalld/pois

» Tee asetus, kuinka kauan kompressori on lammityskaytossa paalle-/
poiskytkettyna.
Korkeammilla asetusarvoilla kompressori kaynnistyy ja pysahtyy
harvemmin. Ndin voidaan saastda. Talldin lammityslaitteessa voi
kuitenkin esiintya suurempia lampétilan vaihteluita kuin alhaisilla
arvoilla.

1.1.7 Kompressori 2 kdyntiaika paalld/pois

Sama koskee kohtaa 1.1.6 Kompressori 1 kdyntiaika paalld/pois.
1.1.10 Huoneanturi

1.1.10.1 Huoneldmpétilan vaikutus (huoneanturilla)

» Madritd, kuinka paljon 1 K:n ( °C) ero huoneldmpdtilassa vaikuttaa
menoldmpdotilan ohjearvoon.
Esimerkki: Kun huoneldmpétilan poikkeama on 2 K (°C),
menolampatilan ohjearvon muutos on 6 K ( °C) (2 K-poikkeama *
tekija 3 = 6 K).

1.1.11 Huoneldmpétilaohjelma

» Valitse, kdytetadnkd piirin ohjauksessa ohjelmaa vai ei.

Optimoitu kaytto

Tama valinta tarkoittaa, etta saatokeskus ohjaa vain menolampatilan
ohjearvon perusteella (= Luku 10.2.1) ilman ohjelmoituja muutoksia
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vuorokauden aikana. Optimoitu kaytto antaa useimmissa tapauksissa
parhaan mukavuuden ja energiansaaston.

Ohjelmat 1ja2

Tama valinta antaa mahdollisuuden madritella omia aikaohjausohjelmia
saatamalla kaynnistys- ja pysaytysaikaa seka normaali- ja
poikkeuslampdtilaa.

Ohjelma Paiva
Ohjelma 1, 2 Ma- Su 5:30 22:00

Kaynnistys Pysdytys

Taul. 7 Ohjelmat 1 ja 2

Haluttu aika kullekin paivalle asetetaan seuraavasti:

» Valitsemalla Ohjelma 1 tai Ohjelma 2.

» Siirry valikkoon 1.1.11.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma.
» Valitse asetus valitsinta kiertamalla.

Program 1 Maanantai

20,0°C

17,0°C

05:30

6720 643411-13.11

Kuva 28
» Merkitse muutettava arvo valitsinta painamalla.

Program 1 Maanantai

20,0°C

17,0°C

6720 643411-14.11

Kuva 29
» Valitse haluttu asetus valitsinta kiertamalla.
» Paina valitsinta.
» Valitsintakiertamalla padset asettamaan seuraavaa arvoa samoin kuin
edella.
» Palaa askel taaksepain painamalla @
» Valitsemalla Vaihtoehto tallennettaessa:
- Palaa tallentamatta
- Ohjelma 1
- Ohjelma 2
Asetetut muutokset tallennetaan valittuna ohjelmana tai ei lainkaan.
» Siirry normaalilampadtilan asetusta varten valikkoon 1.1.11.3
Huoneldmpétila, normaali.
» Siirry poikkeuslampdotilan asetusta varten valikkoon 1.1.11.7
Huonelampatila, poikkeus.
Huoneldmpatilaohjelma, kun huoneanturi on kiytossa:
1.1.11 Huonelampotilaohjelma
1.1.11.1 Aktiivinen ohjelma
Jos ohjelma on valittu, naytossa nakyy (valikkovalitsinta kierrettdessa):
1.1.11.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma
1.1.11.3 Huoneldmpétila, normaali
» Aseta haluttu huonelampatilan ohjearvo.
1.1.11.6 Huoneldmpétilan vaikutus

» Asetaarvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1.10.1 Huoneldampétilan
vaikutus.

1.1.11.7 Huoneldmpétila, poikkeus

» Aseta lampoatila, joka on ohjelman poikkeuslampétila.
Valikko nakyy vain jos Ohjelma 1 tai Ohjelma 2 on valittu.

1.1.11.8 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin
» Valitse Kylla niin saat saman ohjauksen kaikkiin asennettuihin
piireihin.
Valikko nakyy vain kohdassa Piiri 1.
Huoneldampédtilaohjelma, kun huoneanturia ei ole:
1.1.11 Huonelampotilaohjelma
1.1.11.1 Aktiivinen ohjelma
1.1.11.2 Naytid/muuta aktiivinen ohjelma
Sama kuin, kun huoneanturin ollessa kaytossa, katso edelta.
1.1.11.3 Huoneldmpétila, normaali

» Aseta huoneessa mitattu arvo.
Lampotilaohjelma kayttad ilmoitettua arvoa normaali- ja
poikkeuslampatilan eron laskemiseen.
1.1.11.4 Limmitys, lisdd/vdahenna
» Toimintoa kdytetdan huoneldmpétilan sadtamiseen siten, etta
normaali huoneldmpétila (katso edellinen valikko) on haluttu.
» Toimintoa kdytetdan lammityksen lisadmiseen tai vahentamiseen, kun
huoneanturia ei ole.
- - madaltaa huoneldampétilaa noin 1 °C:lla.
- madaltaa huoneldampétilaa 0,5 °C:lla.
+ nostaa huonelampédtilaa noin 0,5 °C:lla.
++ nostaa huonelampétilaa noin 1 °C:lla.
1.1.11.6 Huoneldampétilan vaikutus

» Asetaarvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1.10.1 Huonelampétilan
vaikutus.

1.1.11.7 Huoneldmpétila, poikkeus

Sama kuin, kun huoneanturin ollessa kaytdssa, katso edelta.
1.1.11.8 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin

Sama kuin, kun huoneanturin ollessa kaytossa, katso edelta.

° Lammitysasetuksen muutos (esim. huonelampétilan
'I nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn

ajan kuluttua. Sama koskee ulkolampdtilan nopeaa
muuttumista. Odota sen vuoksi aina vahintaan
vuorokausi ennen uusia muutoksia.

1.3 Piiri 2 (valinnainen)
» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1 Piiri 1 Lammitys.
1.4 Piiri 3 (valinnainen)
» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1 Piiri 1 Lammitys.
1.5 Piiri 4 (valinnainen)
» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1 Piiri 1 Lammitys.

10.2.1 Ohjearvo

Lammityspiirin ohjearvo on se menolampétila, jonka limpopumppu
pyrkii pitdamaan. Joskus mitattu oloarvo on hieman ohjearvon yla- tai
alapuolella johtuen ulkolampédtilan vaihtelusta tai suuresta
kayttovesitarpeesta.

° Asiakkaan/asentajan useimmiten antama ohjearvo on
-I huonelampéatilalle, josta saatokeskus laskee vastaavan

menoldmpétilan ohjearvon. 1 K ( °C) huonelampétilassa
vastaa n. 3 K ( °C) menolampatilassa normaaleissa
olosuhteissa.

Ohjearvon perustana on normaalisti:

+ Nykyinen kayraarvo (menoldmpétila nykyisessa ulkolampétilassa
kaytetyn lampokayran mukaisesti).

+ Nykyinen kdyravaikutus, johon vaikuttavat:
- Huoneanturi
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- Loma

- Aktiivinen ohjelma

- Ulkoinen ohjaus
Ohjearvolaskenta

Lammityspiirin ohjearvo on nykyinen kayraarvo korjattuna aktiivisella
kayravaikutuksella, jos sellainen on.

Kayravaikutuksen tekijoiden prioriteettijarjestys:

« Ulkoinen ohjaus

« Aktiivinen ohjelma

- Loma

Vain yksi ndistd voi olla aktiivisena. Milloin tapahtuva ja miten suuri

vaikutuksen pitaa olla, asetetaan vastaavassa toiminnossa.

Kiinted ohjearvo

Kiintedd ohjearvoa (ei kdyraan perustuvaa) kaytetaan:

« Ulkoinenohjearvo. Ohjearvo on 0-10 V tulosignaalin mukainen, jossa
1Von10°Cja10Von80°C (0O V aiheuttaa halytyksen).

Ohjearvon rajoitus

Laskettu ohjearvo tarkistetaan aina sallittujen lampatilarajojen suhteen.

Voimassa olevaa ohjearvoa T1 Piiri 1 ja mitattua T1:n oloarvoa
kdytetaan lammityksen paalle- ja poiskytkentaan.

Kun kyseessa on Piiri 2, 3... on voimassa: Jos shunttipiirin T1:n oloarvo
on matala suhteessa ohjearvoon, piiriin shuntataan lisda lammitysvetta
asetusarvon yllapitamiseksi.

Jos menoldmpdtila on ollut tietyn ajan alle ohjearvon, vallitsee
lammitystarve, ja kompressorituottaa lampda, ennen kuin sisalampétila
laskee liian paljon. Tama jatkuu, kunnes menolampétila on muutaman
asteen ohjearvoa korkeampi (tai kunnes Limmityksen
maksimikayntiaika kdyttovesitarpeen yhteydessa on kulunut.)
Kesakaytossa lammitystarve ei ole aktiivinen.

1.10 Yleista

1.10.1 Kesa- ja talviaika

1.10.1.1 Talvikdytto

Jos Pdalla valitaan, lampépumppu on jatkuvasti talvikdytossa, lammitys
ja kayttéveden lammitys toimii. Pois merkitsee jatkuvaa kesakayttoa,
vain kayttovetta lammitetdan. Automaattinen merkitsee vaihtoa
asetetussa ulkolampétilassa.

1.10.1.2 Vaihtamisen ulkolampétilaraja

Valikko nakyy vain jos Automaattinen on valittu kohdassa 1.10.1.1
Talvikaytto.

» Vaihda tilaan Mukavuus jos haluat nostaa kayttéveden lampétilaa.
Tatd asetustatulee kayttad, jos sahkolisdenergia puuttuu tai kaytetdan
kayttoveden kierratysta, jolloin kayttovesikierron lampétila laskee
muuten lilan matalaksi.

Palle- ja poiskytkentalampadtilojen tehdasasetus on n. 8 K alhaisempi
Saastokdytossa kuin Mukavuuskaytossa. Asentaja voi sadtaa naita
arvoja.

2.3 Lisdkayttovesi

Lisakdyttovetta lammitetadn korottamallalamminvesivaraajan lampétila
asetusarvon mukaiseksi.

2.3.1 Lisakayttovesijakso

» Maarita lisdkayttoveden tuotantoaika.
2.3.2 Lisakayttoveden pysaytyslampaotila
» Aseta lisakayttoveden pysaytyslampétila.

Lampopumppu kaynnistad toiminnon suoraan ja kayttad lampoétilan
korotukseen ensin kompressoria ja sitten lisdenergiaa. Asetetun
tuntimaaran kuluttua lampépumppu palaa normaaliin
kayttovesikayttoon.

VAARA: Palovammojen vaara.
& > Kayta sekoitusventtiilia, kun kayttdveden lampétila

onyli60°C.

° Talvi-/kesdkayton valilla tapahtuvassa vaihdossa on
-I tietty viive, jotta valtetaan kompressorin jatkuva

kaynnistyminen ja pysahtyminen, kun ulkolampétila
heilahtelee lampatilarajan lahella.

2.4 Kayttovesihuippu

Kayttovesihuippu tarkoittaa, etta kayttéveden lampoétilaa nostetaan
hetkellisesti noin 65 °C:een

Kayttoveden lampatilan korotukseen kaytetaan ensin kompressoria ja
sitten pelkkaa lisdenergiaa.

2.4.1 Viikonpaiva

» Aseta paiva, jolloin kdyttovesihuippu esiintyy. Ei tarkoittaa, etta
toiminto ei ole aktiivinen. Kaikki tarkoittaa sita, etta kayttovesihuippu
esiintyy joka paiva.
Jos kayttovesihuippu otetaan pois kaytosta, on mukavuustila valittava
valikosta 2.2 Kayttovesikaytto.

2.4.2 Viikkovili

» Madritd, kuinka usein kayttovesihuippu esiintyy.
- 1tarkoittaa kayttovesihuippua joka viikko.
- 2 tarkoittaa sitd, etta kayttovesihuippu esiintyy parillisilla viikoilla

(viikolla 2, 4, 6 jne.).

- 3tarkoittaa viikkoja 3, 6, 9 jne.
- 4tarkoittaa viikkoja 4, 8, 12 jne.

2.4.3 Kaynnistysaika

» Aseta kayttovesihuipun ajankohta.

10.3 Kayttovesi
Kohdassa 2 Kayttovesi on seuraavat toiminnot:

+ Kayttétilan valinta

+ Pyynto 2.3 Lisdkayttovesi

+ llmoitus, milloin 2.4 Kédyttovesihuippu on syyta suorittaa bakteerien
eliminoimiseksi

« Asetus, mahdollinen 2.5 Kdyttovesiohjelma

2.2 Kdyttovesikaytto

» Valitse kayttovesikdyton tyyppi.
Saasto tarkoittaa, ettd kayttéveden l[ampatilan annetaan laskea
ennen kayttoveden lammityksen kaynnistymista hieman alemmaksi
kuin tilassa Mukavuus . Limmitys pysahtyy myds hieman alemmassa
l[ampotilassa.

VAROITUS: Palovammojen vaara.
Jos kayttoveden lampétila on yli 60 °C, on olemassa
palovammojen vaara.
» Noudata varovaisuutta ottaessasi lamminta vetta heti

kayttovesihuipun jalkeen.

2.5 Kayttovesiohjelma

Ohjelma 1 ja Ohjelma 2 tarjoavat mahdollisuuden estda kayttéveden
lammitys asetettuna aikana.

2.5.1 Aktiivinen ohjelma
2.5.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma

Valikko nakyy vain jos Ohjelma 1 tai Ohjelma 2 on valittu. Ohjelman
muuttaminen tapahtuu samalla tavoin kuin kohdassa 1.1.11
Huoneldmpétilaohjelma.

6720807 593 (2013/03) fi

Compress EHP 3500/5000/6000



Kayttijatason asetukset | 17

10.4 Loma

Loma-aikana (poissaolo) esim. l[dammitys voidaan pitad alemmalla tai
korkeammalla tasolla ja kdyttéveden tuotanto voidaan sulkea.
Kaynnistys- ja Pysdytyspdivd, Huonelampatila ja Esta kdyttéveden
lammitys ndytetadn vain, jos lomatoiminto on aktivoitu.

3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi
3.1.1 Aktivoi lomatoiminto
3.1.2 Kdynn.pdiva

3.1.3 Pysaytyspiiva

» Aseta halutun ajanjakson aloitus- ja lopetuspdivamaara. Muoto on
vvwv-kk-pp.
Jakso alkaa ja paattyy klo 00:00. Seka kdynnistys- etta pysaytyspaiva
sisaltyvat jaksoon.

» Lopeta jakso etuajassa valitsemalla Ei valikossa 3.1.1 Aktivoi
lomatoiminto.

3.1.4 Huonelampotila

» Aseta huoneldmpatila, joka on voimassa piirissa jakson aikana.
3.1.5 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin

3.1.6 Esti kdyttoveden lammitys

3.2 Piiri 2 (valinnainen)

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi.
3.3 Piiri 3 (valinnainen)

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi.
3.4 Piiri 4 (valinnainen)

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi.

10.5 Energiamittaukset

° Energia mitataan kompressorikohtaisesti ja saadut
-I tulokset lasketaan yhteen ennen niiden nayttamista.

6.1 Tuotettu energia

Tassa naytetdan 6.1 Tuotettu energia yksikkoina kWh ja jaettuna osiin
6.1.1 Lammitys ja 6.1.3 Kayttovesi.

6.2 Kulutus, sdhkolisden.

Tassa ndytetaan 6.2 Kulutus, sahkolisaen. yksikkoina kWh ja jaettuna
osiin 6.2.1 Limmitys ja 6.2.2 Kayttovesi.

10.6 Ajastimet

Ajastimia kdytetaan saatokeskuksessa ajastamaan erilaisia ajasta
riippuvia toimintoja, kuten Lisdkayttovesijakso. Asiakastasolla voidaan
tarkastella seuraavia ajastimia (vain laskevat ajastimet naytetdan):

Ajastin Tehdasasetus

7.1 Lisakayttovesi Oh
7.3 Halytyskaytto, viive 1h
7.5 Kayntiaika, lammitys kdyttovesitarpeen 20 min
yhteydessa

7.6 Kayntiaika, kayttovesi lammitystarpeen 30 min
yhteydessa

7.7/7.8 Ajastimet, lampopumppu x

7.7.1/7.8.1 Kompressorin kdynnistysviive 10 min
7.11 Ajastimet, lisdenergia

7.11.1 Lisaenergian kaynnistysviive 60 min
7.11.2 Sekoitusventtiilisaatelyn viive lisaenergian 20 min

kaynnistyksen jalkeen

Taul. 8 Ajastimet

10.7 Ulkoinen ohjaus

Kun ulkoinen sisaantulo suljetaan, saatokeskus suorittaa ne toiminnot,
joiden arvoksi on asetettu Kylla tai poikkeavat O:sta (Huonelampétila).
Kun ulkoinen sisaantulo ei ole enaa suljettu, sadtokeskus palaa
normaaliin tilaan. Vain asennetut toiminnot naytetaan.

8.1 Limpopumppu 1

8.1.1 Ulkoinen sisdantulo 1
8.1.1.9 Estd kompressori
8.1.1.11 Esti lisdenergia

8.1.1.12 Esta lammitys lattialammityksen turvatermostaatin
lauettua

8.1.1.13 Esti lammitys
8.1.1.14 Huoneldmpétila

» Aseta huoneldmpatila, joka on voimassa kayttoon otetun ulkoisen
ohjauksen aikana.
» Arvo, joka on > 0 °C, aktivoi toiminnon.

Jos piirille, jossa on useita ulkoisia tuloja, asetetaan lampétilan
muutokset, talloin kaytetaan korkeinta asetettua lampétilaa.

8.1.1.15 Esti kayttoveden lammitys
8.1.2 Ulkoinen sisadntulo 2

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.1.1 Ulkoinen
sisaantulo 1.

8.2 Lampopumppu 2

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.1 Limpopumppu 1.
8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2

8.5.2 Esti lammitys lattialimmityksen turvatermostaatin lauettua
8.5.3 Estd lammitys

8.5.6 Huonelampotila

8.6 Ulkoinen tulo, piiri 3

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.5 Ulkeinen tulo, piiri 2.
8.7 Ulkoinen tulo, piiri 4

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.5 Ulkeinen tulo, piiri 2.

10.8 Yleista

Tassa on mm. pdivayksen ja ajan asetukset.
12.1 Huoneanturin asetukset

12.1.1 Néyta ulkolampdtila huoneanturissa
12.2 Aseta paivdys

12.3 Aseta aika

» Tarkista ja muuta tarvittaessa paivays ja aika. Saatokeskus kayttaa
nditd erilaisten aikaohjausten kuten lomakayton ja
huonelampétilaohjelman kasittelyssa.

12.4 Kesi- ja talviaika

» Valitse, halutaanko automaattinen kesa- ja talviajan vaihto vai ei
(ajankohdat EU-standardin mukaiset).

12.6 Nayton kontrasti

» Sdada tarvittaessa kayttopaneelin taustavaloa.
12.7 Kieli

» Vaihda kielta, jos niin halutaan.
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10.9 Hailytykset
Erilaiset halytykset on kuvattu kohdassa = (Luku 11).
Kohdassa 13 Halytys on:

+ 13.1Tietoloki

+ 13.2 Poista tietoloki

+ 13.3 Hilytysloki

+ 13.4 Tyhjenna halytysloki
+ 13.7 Hilytyksen ilmaisu

13.1 Tietoloki

Tietoloki nayttaa tiedot lampopumpusta. Kayttépaneelin lahtétilassa
naytetaan tietolokin symboli, kun aktiivisia tietoja on tarjolla.

13.2 Poista tietoloki
Tassa voit tyhjentaa tietolokin.
13.3 Halytysloki

Halytysloki ndyttaa esiintyneet halytykset ja varoitukset. Halytysluokka
(= Luku 11.5) nakyy ikkunassa ylinnd vasemmalla, ja jos halytys on
aktiivinen nakyy myos halytyssymboli (= Luku 7.3) seka halytyslokissa
etta kdyttopaneelin lahtotilassa.

13.4 Tyhjenna halytysloki
Tassa tyhjennetaan halytysloki.
13.7 Hélytyksen ilmaisu

Kohdassa Halytyksen ilmaisu tehdaan halytyssummerin ja merkkivalon
asetukset.

13.7.1 Halytyssummerisignaali
13.7.1.1vili

» Maaritd halytysadnijakson pituus.
Halytysaani soi 1 sekunnin ajan jakson alussa, minka jalkeen se
hiljenee. Asetus koskee kaikkia halytysaania.

13.7.1.2 Estoaika

» Madrita kellonajat, joiden valilla halytysaani ei saa kuulua.
13.7.2 Halytyksen ilmaisu, ohjausyksikko

13.7.2.1 Esta halytyssummeri

Asetus koskee vain sadtokeskuksen halytyssummereita.
13.7.3 Halytyksen ilmaisu, huoneanturi

13.7.3.2 Esta halytyksen merkkivalo

Asetus koskee kaikkia huoneantureita.

10.10 Kayttooikeustaso

Kayttooikeustaso on vakiona Asiakas. Tama taso antaa kdyttéoikeuden
kaikkiin kayttajan tarvitsemiin toimintoihin. Asentajalla on my6s paasy
lisatoimintoihin, joita tarvitaan asennuksessa.

10.11 Palaa tehdasasetuksiin

» Valitse 15 Palaa tehdasasetuksiin ja Kylla palauttaaksesi kaikki
asiakasasetukset tehdasarvoihin. Talla ei ole vaikutusta asentajan
tekemiin asetuksiin.

11  Halytykset

11.1 Saatokeskuksen ja huoneanturin hilytysvalo

Saatokeskuksen merkkivaloa kdytetaan lampopumpun ON/OFF-tilan
ilmaisuun seka tiettyjen halytysten nayttoon. Merkkivaloa sanotaan sen
vuoksi myds halytysvaloksi.

Halytysvalo vilkkuu halytyksen yhteydessa punaisena (sadtokeskus)
kunnes halytyksen syy on poistunut. Halytysvaloa ei kdyteta
varoitushalytyksen yhteydessa.

Huoneanturin halytysvalon toiminta voidaan estaa.

Toiminta Toiminto

Merkkivalo palaa Ldmpdpumppu on kaynnissa.
yhtajaksoisesti oranssina.

Merkkivalo vilkkuu Halytys on lauennut, eika sita ole kuitattu.
oranssina

Merkkivalo vilkkuu Halytys on kuitattu, mutta halytyksen syyta
oranssina ei ole poistettu.

Merkkivalo vilkkuu hitaasti Limpdpumppu on valmiustilassa.)
oranssina

Taul. 9 Sdatokeskuksen halytysvalo

1) Valmiustila tarkoittaa sitd, etta limpopumppu on kaynnissa, mutta lampoa/
kayttovettd ei tuoteta.

Huoneanturin ndyttoa kaytetdan halytyksiin tietyissa
halytyskategorioissa (= 10). Naytt6ikkuna vilkkuu hitaasti punaisena,
kunnes halytys kuitataan lampépumpun saatokeskuksesta tai
palautetaan automaattisesti.

Huoneanturin halytysilmaustoimintoa kutsutaan tdssa kappaleessa
halytysvaloksi.

Huoneanturin halytysvalon toiminta voidaan estaa.

11.2 Halytyssummeri hilytyksen yhteydessa

Halytyksen sattuessa l[ampopumpun halytyssummeri soi sekunnin
kerrallaan asetetuin halytyssummerivalein. Halytyssummeri voidaan
estda tiettyind vuorokaudenaikoina tai kokonaan.

Halytyssummeri ei soi varoitusten yhteydessa.

11.3 Halytyksien kuittaus

Kuittaus tapahtuu painamalla halytysilmaisun poistamiseksi. Mita
kuittauksen jalkeen tapahtuu, iimenee kyseisen halytyksen kuvauksesta.

Varoitusta ei useimmissa tapauksissa tarvitse kuitata. Halytysnaytto
havida itsestdan, kun varoituksen syy on poistunut. Varoituksen voi
kuitenkin kuitata.

11.4 Halytysajastin, halytyskaytto

Kompressorin pysayttavan halytyksen yhteydessa saatokeskus
kdynnistad 1 tunnin ajastimen. Ellei vika ilmene uudelleen, lisdenergia
saa kdynnistya, kun aika on kulunut.
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11.5 Hailytysluokat

Halytykset on jaettu eri luokkiin riippuen vian laadusta ja vakavuudesta.
Halytysluokka nakyy halytysikkunassa ja halytyslokissa.

Luokat A-H ovat hilytyksid, luokat I-J varoituksia/tietoja, luokat K-M varoituksia ja luokka Z tietoja.

Merkiys A B C D E F G H I |J K L M 2]
Pysayttaa kompressorin X X X X X X X

Pysdyttaa lisdenergian X X X
Halytysvalo/halytyssummeri aktivoituu X X X X X X X X

Halytysviive 5s  3s 15min Imn 55 1s 1s 1s 55 5s 2s 5s 0s Os
Kaynnistys edellyttaa kuittauksen X X X X X

Kaynnistys sallittu ennen kuittausta X X X X X X X
Valikkoikkuna on kuitattava X X X X X X X X X X

Tallennetaan tietolokiin

Taul. 10 Halytysluokat

[l Kompressorinvaliaikainen pysaytys. Tiedot voivat tulla uudelleen
muutaman kerran tietyn ajan kuluessa ja jos nain tapahtuu monta
kertaa, annetaan A-luokan halytys.

[J]  Kompressorinvaliaikainen pysaytys. Tiedot voivat tulla uudelleen
muutaman kerran tietyn ajan kuluessa ja jos nain tapahtuu monta
kertaa, annetaan A-luokan halytys.

[M]  Kéytetdan korttien litantaongelmien yhteydessa.

11.6 Halytysikkuna

Ikkunasta nahdaan halytys-/varoitustapauksessa, mitd on tapahtunut.
Samalla tiedot tallennetaan halytyslokiin. Halytyssymboli ndytetadn
kayttopaneelin ldhtotilassa (= Luku 7.3).

Esimerkki hilytyksesta:

[B] HALYTYS
Moottorisuoja 1 E2LF1L, kompressori

2013-03-25 14:43:15

6720 807 581-12.11

Kuva 30

11.7 Halytystoiminnot

Tassa esitellaan esiintyvat halytykset, otsikkoina kdytetdan
halytysteksteja.

Useimmat halytystekstit sisdltavat lampopumpun sen osan nimityksen,
joka on aiheuttanut halytykset. Kun otat yhteytta huoltoon/
jalleenmyyjaan, ilmoita aina koko halytystieto.

E21 tarkoittaa limpépumppua 1, E22 tarkoittaa lampdpumppua 2.
E11 tarkoittaa piiria 1, E12 piirid 2, E13 piiria 3 jne.
Txx tarkoittaa eri lampotila-antureita.

11.7.1 Korkea kuumakaasun lampotila E2x.T6

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoituu, kun kompressorin
lampétila nousee liian korkeaksi. Halytys voi esiintya yksittdisissa
tapauksissa darimmaisissa kayttoolosuhteissa.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Kuumakaasun lampadtila laskee sallittuun
lampétilaan.

Luokka: A
Halytysvalo/-summeri: Kylld
Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.2 Lauennut pienpainevahti E2x.RLP

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoituu, kun paine laskee liian alas
lampdpumpun kylmaainepiirissa.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.
Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Tarkasta ja puhdista hiukkassuodatin (->Kappale 13.2) tarvittaessa.
» Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.3 Lauennut suurpainevahti E2x.RHP

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoituu, kun paine nousee liian
korkeaksi kylmaainepiirissa.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.

Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.4 Lammonkeruupiirin alhainen paine

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoituu, kun paine laskee liian alas
kylmaainepiirissa.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.

Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.5 Alhainen lampétila, limmonkeruu tulo E2x.T10

Toiminta: Halytys annetaan, kun limmaonkeruun lampétila on liian
alhainen, ja tastd on tullut varoitus useita kertoja.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla
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Palautusvaatimus: Lammonkeruunesteen lampoatila ylittad alimman
sallitun lampatilan.

Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.6 Alhainen lampétila, limmonkeruu meno E2x.T11

Toiminta: Halytys annetaan, kun lammaonkeruun lampétila on liian
alhainen, ja tasta on tullut varoitus useita kertoja.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylld

Palautusvaatimus: Limmonkeruunesteen lampoatila ylittad alimman
sallitun lampatilan.

Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.7 Liian monta uud.k. I/0-kortti BAS x

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoidaan, kun saadin on Tarkasta
CANbus-liitanta -halytyksen jalkeen suorittanut yhden tunnin aikana
enemman kuin kolme uudelleenkdynnistysta (= luku 11.8.6).

Halytysajastin kdynnistyy: Kylld

Palautusvaatimus: CANbus-vaylan ja sdatimen valinen
tietoliikenneyhteys toimii taas.

Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.8 Moottorisuoja 1 E2x.F11, kompressori

Toiminta: Aktivoituu, kun kompressorin moottorisuoja on lauennut liian
suuren virran johdosta tai puuttuvat vaiheen ja sen aiheuttaman
kompressorin epatasaisen kuormituksen takia.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylld
Palautusvaatimus: Moottorinsuoja palautettu.
Luokka: B.

Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Tarkista laitteen varokkeet seka paavarokkeet.
» Ota yhteys jalleenmyyijaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.9 Vaihevika E2x.B1

Toiminta: Kompressori pysahtyy, kun vaihevahti katkaisee puuttuvan
vaiheen vuoksi tai vaihejarjestysvian seurauksena. Jopa liian alhainen
(<195 V) ja vastaavasti liian korkea (> 254 V) jannite aiheuttaa
halytyksen.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylld

Palautusvaatimus: Virhe korjattu. Kun on kyseessa liian pieni tai suuri
jannite: Jannite ylittaa 201 V ja vastaavasti alle 250 V.

Luokka: E.
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Tarkista laitteen varokkeet seka paavarokkeet.
» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.10 Katkos anturissa E2x.T6 kuumakaasu

Toiminta: Kompressori pysahtyy, koska kuumakaasun suojatoimintoa ei
voi taata. Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -50 °C.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 °C.
Luokka: E.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.
11.7.11 Oikosulku anturissa E2x.T6 kuumakaasu

Toiminta: Kompressori pysahtyy, koska kuumakaasun suojatoimintoa ei
voi taata. Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 150 °C.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 150 °C.
Luokka: E.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.12 Korkea menojohdon lampétila E1x.T1

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoituu, kun lammityspiirin
lampatila nousee liian korkeaksi suhteessa asetuksiin.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Anturin arvo alittaa lammitystarpeen
kaynnistyslampdtilan.

Luokka: E.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Alenna ldampétilaa piirissa.
» Tarkasta, etta termostaattiventtiilit ovat auki.
» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys toistuu usein.

11.7.13 Vika sdhkélisdenergiassa E21.E2

Toiminta: Lisdenergia kytkeytyy pois. Aktivoituu sahkolisdenergian
lauenneen ylikuumenemissuojan, korkean menoldmpatilan tai
sahkolisaenergian liian korkean lampétilan johdosta. Myos
sahkolisaenergian automaattivaroke on voinut laueta esimerkiksi
oikosulun vuoksi.

Palautusvaatimus: Ylikuumenemissuoja palautettu tai limpatila
laskenut.

Luokka: F.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Palauta ylikuumenemissuoja, jos se on lauennut.

» Palauta automaattivaroke, jos se on lauennut.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

11.7.14 Kayttoveden sdhkolisaenergian ylikuormitussuoja
lauennut

Toiminta: Lisdenergia kytkeytyy pois. Jos lisdenergian halytyssignaali
on kytketty multi-moduuli, hdlytys annetaan vian ilmetessa.

Palautusvaatimus: Lisdenergian vika korjattu, eika halytyssignaalia ole.
Luokka: F.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.
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11.7.15 Katkos anturissa E31.T32 ulko

Toiminta: Lammdnkeruupiirin ohitusventtiili sulkeutuu. Aktivoituu, kun
anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -10 °C. Anturia kaytetaan joissakin
jadhdytyssovelluksissa ja se on silloin jaahdytyksen
lammaonkeruupiirissa ehkdistakseen limmansiirtimen jaatyminen.

Palautusedellytys: Anturin arvo on >-10°C.
Luokka: G.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteyttd jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.16 Oikosulku anturissa E31.T32 jadatymissuoja, jadhdytys

Toiminta: Lammadnkeruupiirin ohitusventtiili sulkeutuu. Aktivoituu, kun
anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 30 °C. Anturia kdytetaan
lammdnkeruupiirissa kylmalla saalla ehkaisemaan lammonsiirtimen
jadtyminen.

Palautusedellytys: Anturin arvo on < 30 °C.

Luokka: G.

Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.17 Vika kastepisteanturissa E1x.TM

Toiminta: Kyseisen shuntin jaahdytyskaytto keskeytetdan. Aktivoituu,
kun anturin signaali poikkeaa sen normaalista toiminta-alueesta. Halytys
voi esiintya virtakatkoksen jalkeen, mutta halytyksen syy poistuu
normaalisti itsestdan, ja halytys tarvitsee vain kuitata.

Palautusvaatimus: Anturin signaalit palaavat normaalille toiminta-
alueelle.

Luokka: G.

Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on

poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.18 Vika sdhkoéanodissa E41.F31

Toiminta: Ei vaikuta kompressoriin eikd lisdenergiaan. Halytys

aktivoituu, kun lamminvesivaraajan sahkoanturi on mennyt rikki tai ei

toimi.

Palautusvaatimus: Sahkoanodi on korjattava lamminvesivaraajan

korroosion estamiseksi.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteyttd jalleenmyyjaan.

11.7.19 Katkos anturissa E11.T1 menojohto

Toiminta: Jarjestelma siirtyy anturiin T8 perustuvaan ohjaukseen.
Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle 0 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.20 Oikosulku anturissa E11.T1 menojohto

Toiminta: Jarjestelma siirtyy anturiin T8 perustuvaan ohjaukseen.
Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 110 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvoon < 110°C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.21 Katkos anturissaE12.T1, E13.T1...menojohto

Toiminta: Piirin shuntti sulkeutuu kokonaan. Halytys aktivoituu, kun
anturin arvo ilmaisee lampétilan alle 0 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.22 Oikosulku anturissaE12.T1, E13.T1...menojohto

Toiminta: Piirin shuntti sulkeutuu kokonaan. Halytys aktivoituu, kun
anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 110 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvoon < 110 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos hélytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.23 Katkos anturissa T2 ulko

Toiminta: Jos T2:ssa on katkos, ulkolampétilaksi asetetaan 0 °C, jotta
lampopumppu voisi jatkaa lammitysta. Halytys aktivoituu, kun anturin
arvo ilmaisee lampétilan alle -50 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.24 Oikosulku anturissa T2 ulko

Toiminta: Jos T2:ssa on oikosulku, ulkolampétilaksi asetetaan 0 °C,
jotta lampopumppu voisi jatkaa lammitysta. Halytys aktivoituu, kun
anturin arvo ilmaisee lampétilan yli +70 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 70°C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos hélytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.
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11.7.25 Katkos anturissa T3 kdyttovesi

Toiminta: Kayttoveden tuotanto lakkaa. Halytys aktivoituu, kun anturin
arvo ilmaisee lampétilan alle 0 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkadynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.26 Oikosulku anturissa T3 kayttovesi

Toiminta: Kdyttéveden tuotanto lakkaa. Halytys aktivoituu, kun anturin
arvo ilmaisee lampétilan yli +110°C.

Palautusvaatimus: Anturin arvoon < 110°C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteyttd jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.27 Katkos anturissa E1x.TT.T5 huone

Toiminta: Huonelampdtilan vaikutukseksi asetetaan 0, mika tarkoittaa,
ettd huoneanturi ei enda voi vaikuttaa lammitysjarjestelmaan. Halytys
aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -1 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-1°C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on

poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.28 Oikosulku anturissa E1x.TT.T5 huone

Toiminta: Huonelampdtilan vaikutukseksi asetetaan 0, mika tarkoittaa,
ettd huoneanturi ei enda voi vaikuttaa lammitysjarjestelmaan. Halytys
aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli +70 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteyttd jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.
11.7.29 Katkos anturissa E31.TT.T5

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -
1°C. Jos anturissa T2 on katkos, huonelampétilan vaikutukseksi
asetetaan 0.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-1°C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

11.7.30 Oikosulku anturissa E31.TT.T5 huone

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampatilan yli
+70°C. Jos anturissa T2 on oikosulku, huonelampétilan vaikutukseksi
asetetaan 0.

Palautusvaatimus: Anturin arvoon < 70°C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

11.7.31 Katkos anturissa E2x.T8 limmitysvesi, meno
Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle 0 °C.
Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.32 Oikosulku anturissa E2x.T8 lammitysvesi, meno

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 110 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvoon < 110 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.33 Katkos anturissa E2x.T9 lammitysvesi, tulo

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampatilan alle 0 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.34 Oikosulku anturissa E2x.T9 lammitysvesi, tulo

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 110 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvoon < 110°C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.35 Katkos anturissa E2x.T10

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin vastusarvo ilmaisee lampadtilan alle -

20°C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-20 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.36 Oikosulku anturissa E2x.T10

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 70 °C.
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Palautusedellytys: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.37 Katkos anturissa E2x.T11

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -50 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on

poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.7.38 Oikosulku anturissa E2x.T11

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 70 °C.

Palautusedellytys: Anturin arvo on < 70 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylld

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on

poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos halytys on paalla yli kolme tuntia tai
toistuu usein.

11.8 Varoitukset

11.8.1 Sahkolisdenergia suljettu, korkea lampétila E2x.T8

Toiminta: Lisdenergia kytkeytyy pois. Varoitus aktivoituu
lisdenergiakayton yhteydessa, jos lampojohdon menoldampdtila ylittda
maksimiarvon.

Palautusvaatimus: Varoitus deaktivoidaan, kun lampétila laskee.
Luokka: K.
Halytysvalo: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjadn, jos varoitus toistuu usein.

11.8.2 Suurildmpétilaero lammitysvesi E2x

Toiminta: Varoitus aktivoituu, kun lampdjohdon paluu- ja
menolampatilan ero on liian suuri.

Palautusvaatimus: Varoitus deaktivoituu varoitusikkunan kuittauksen
yhteydessa.

Luokka: L.
Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkaynnistys: Varoitus ei sulje mitadn toimintoa, mutta se
tallennetaan halytyslokiin.

» Tarkasta ja puhdista hiukkassuodatin tarvittaessa.

» Ota yhteyttd jalleenmyyjaan, ellei varoitus poistu kuittauksen jalkeen.

11.8.3 Suuri lampatilaero, limmonkeruu E2x

Toiminta: Varoitus aktivoituu, kun [ammoénkeruun paluu- ja
menolampdtilan ero on liian suuri.

Palautusvaatimus: Varoitus deaktivoituu varoitusikkunan kuittauksen
yhteydessa.

Luokka: L.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkaynnistys: Varoitus ei sulje mitaan toimintoa, mutta se
tallennetaan halytyslokiin.

» Tarkasta ja puhdista hiukkassuodatin tarvittaessa.
» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, ellei varoitus poistu kuittauksen jalkeen.

11.8.4 Lampopumppu toimii nyt jadtymissuojakdytossa
Toiminta: Aktivoituu, kun [ampaotila laskee liian alas jossain piirissa.
Palautusvaatimus: Piirin lampétila nousee.

Luokka: L.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkaynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

11.8.5 Tarkasta liitanta I/0-korttiin x
Toiminta: Riippuu kortista.

Palautusvaatimus: Yhteys korttiin on kunnossa.
Luokka: M.

Halytysvalo/-summeri: Ei.
Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

11.8.6 Tarkasta CANbus-liitinta

Toiminta: Tietoliikenneyhteys saatimeen on katkaistu. Jos halytys on
vield kahden tunnin jalkeen aktiivinen, saddin suorittaa
uudelleenkaynnistyksen. Jos tunnin aikana on enemman kuin kolme
uudelleenkdynnistystd, annetaan hélytys Liian monta uud.k. I/0-kortti
BAS x (luokka A), > Luku 11.7.7.

Luokka: M.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkaynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jos varoitus toistuu usein.

11.9 Tietoloki
Tietoloki ndyttaa tiedot ldimpdpumpusta.

11.9.1 Korkea menojohdon lampétila E2x.T8

Toiminta: Tieto annetaan, kun lampdjohdon lampatila on liian korkea.
Tieto voi tulla tilapaisesti, kun asetetaan korkeita huone- ja kayttveden
lampatiloja.

Palautusvaatimus: Tieto deaktivoidaan, kun lampétila laskee sallitulle
tasolle.

Luokka: I.

11.9.2 Tilapdinen lampopumpun pysaytys E21.RLP

Toiminta: Aktivoituu, kun paine laskee liian alas lamp6pumpun
kylmaainepiirissa. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn ajan kuluessa,
se muuttuu A-luokan halytykseksi (= Luku 11.7.2).

Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.
Luokka: I.

11.9.3 Tilapdinen lampdopumpun pysaytys E21.RHP

Toiminta: Aktivoituu, kun paine nousee liian korkeaksi
kylmaainepiirissa. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn ajan kuluessa,
se muuttuu A-luokan halytykseksi (= Luku 11.7.3).

Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.
Luokka: I.
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11.9.4 Alhainen lampétila, limmonkeruu tulo E2x.T10

Toiminta: Tieto annetaan, kun lammaonkeruun tulolampétila
|ampopumppuun on liian alhainen. Jos tieto uusiutuu useita kertoja
tietyn ajan kuluessa, se muuttuu A-luokan halytykseksi (>

Luku 11.7.5).

Palautusvaatimus: Limmonkeruunesteen lampoatila ylittad alimman
sallitun lampatilan.

Luokka: J, joka voi vaihtua A:ksi.

11.9.5 Alhainen lampétila, limmonkeruu meno E2x.T11

Toiminta: Tieto annetaan, kun [ammonkeruun paluulampétila
lampdépumpusta on liian alhainen. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn
ajan kuluessa, se muuttuu A-luokan halytykseksi (= Luku 11.7.6).

Palautusvaatimus: Lammonkeruunesteen lampoatila ylittad alimman
sallitun [ampatilan.

Luokka: J, joka voi vaihtua A:ksi.

11.9.6 Epdonnistunut kayttovesihuippu, uusi yritys vuorokauden
sisalla

Toiminta: Kayttovesi ei ole saavuttanut oikeaa lampétilaa.
Kayttovesihuippu toistetaan samaan aikaan tulevana vuorokautena.

Palautusvaatimus: Kayttovesihuipun oikea lampétila saavutetaan.
Luokka: Z

11.9.7 Tilapdinen lampopumpun pysaytys tydaluerajojen takia

Toiminta: Kompressori seisoo kunnes kuumakaasun lampatila on
laskenut alle asetetun rajan. Varoitus voi esiintyd, kun lamp6pumppu
tyoskentelee lahelld alinta sallittua ulkolampatilaa.

Palautusvaatimus: Kuumakaasun lampétila on kompressorin alueella.
Luokka: Z

11.9.8 Tilapidinen kdyttoveden pysdytys tydaluerajojen takia

Toiminta: Kaynnissa oleva kayttovesikdytto keskeytetdan ja vaihdetaan
lammityskaytoksi. Varoitus voi esiintya, kunlampdpumppu tyoskentelee
|ahelld alinta sallittua ulkoldmpadtilaa.

Palautusvaatimus: Kuumakaasun lampétila on kompressorin alueella.
Luokka: Z

11.9.9 Lisdenergia toimii nyt suurimmalla sallitulla lampétilalla

Toiminta: Lisdenergiaa aletaan vahentaa. Tieto aktivoituu
lisaenergiakdyton yhteydessd, jos menolampatila (T1 tai T8) lahestyy
asetettua maksimiarvoa. Tieto estetaan limminvesihuipun ja
lisdkdyttoveden tapauksessa.

Palautusvaatimus: Tieto deaktivoidaan, kun lampétila laskee.
Luokka: Z

11.9.10 Tilapidinen kdyttovesipysaytys E2x

Toiminta: Jatkuva lamminvesikaytto keskeytetdan valiaikaisesti ja
siirrytaan lammityskayttoon.

Palautusvaatimus: Lampiman veden lampétila laskee muutamilla
asteilla.

Luokka: Z

12 Energiansaasto

Tarkastus ja huolto

Jotta saavutetaan mahdollisimman alhainen energiankulutus pitkalla
aikavalilla, suosittelemme tekemadn sopimuksen valtuutetun asentajan
kanssa vuosittaisesta tarkastuksesta ja tarvittaessa tapahtuvasta
huollosta.

Termostaattiventtiilit

Lampdpatterien tai lattialimmityksen termostaattiventtiilit voivat
vaikuttaa lammitysjarjestelmaan negatiivisesti jarruttamalla virtausta,
jolloin [Ampdpumpun on kompensoitava sita korkeammalla lampétilalla.
Mahdolliset termostaattiventtiilit tulisi pitaa taysin auki lukuun ottamatta
makuuhuoneita ja muita tiloja, joiden lampédtila halutaan pitaa
alhaisempana. Naissa tiloissa virtausta voidaan hieman rajoittaa.

Lattialammitys

Al4 aseta menolampdtilaa lattian valmistajan suosittelemaa
enimmaisarvoa korkeammaksi.

Tuuletus

Al4 pida ikkunaa raollaan tuuletettaessa. Talldin huoneesta poistuu koko
ajan [ampoa, mutta huoneen ilmanlaatu ei parane paljoakaan. Avaa
ikkuna sen sijaan kokonaan hetkeksi.

Sulje termostaattiventtiilit, kun tuuletat huonetta.

Sahkolisdenergia

Erilaiset asetukset (esim. lisakdyttovesi) aiheuttavat sahkolisdenergian
kayttoonoton, mika johtaa energiankulutuksen lisadntymiseen.

Valitse aina mahdollisimman alhainen lampétila-asetus kayttovedelle ja
[ammitykselle.

13 Tarkastus ja huolto

Lampopumppu ei vaadi paljon kunnossapitoa. Suosittelemme tiettyja
toimenpiteitd lampdpumpun mahdollisimman hyvan toiminnan
takaamiseksi. Tarkista seuraavat asiat muutaman kerran ensimmaisen
vuoden aikana. Sen jalkeen ne on hyva tarkastaa joitakin kertoja
vuodessa:

« Paisunta-astia (muoviastia limmonkeruupiirissa)

« Hiukkassuodatin

13.1 Paisunta-astia

Lampdopumpun lammaénkeruupiiriin (kylma puoli) on kytketty muovinen

paisunta-astia.

Nesteen pinnan tulee olla paisunta-astiassa vahintdan 1/3-korkeudella.

Jos nestetaso on liian alhainen, ota yhteys jalleenmyyjaasi. Se voidaan

tayttad jalleenmyyjan ohjeiden perusteella seuraavasti:

Lampdépumpun pitaa olla kdynnissa tayton aikana.

» Irrota sailion paalla sijaitsevan venttiilin kansi. Avaa venttiili varovasti.

» Tarkasta, ettd venttiili on taysin auki.

» Tayta jadtymisenestoainetta tai vetta (2/3-tasoon) puhtaan
vesikannun tai vastaavan avulla.

» Sulje venttiili ja kierra kansi paikoilleen.
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13.2 Hiukkassuodatin

Tarkista lammitysjarjestelman ja keruujarjestelman
hiukkassuodattimet

Suodattimet estédvat lian padsyn limpépumppuun: Jos ne ovat tukossa,
seurauksena voi olla toimintahdiridita.

° Hiukkassuodattimesta on olemassa kaksi versiota
-I toimituspaivamaaran mukaan. Toinen niista on
varustettu lukkorenkaalla.

- Suodattimen voi puhdistaa ilman etta laitteistoa
-I tarvitsee tyhjentaa. Suodatin ja sulkuventtiili eivat ole
integroituja.

Siivildn puhdistaminen (+ lukkorengas)
» Kytke lampopumppu pois paalta.

» Sulje venttiili.

» Kierrd kansi auki.

» Poista lukkorengas lukkorengaspihdeilla. 6720 805 915-01.11
» Veda suodatin ulos ja puhdista se tarvittaessa juoksevalla vedelld. Kuva 32 Suodatinvaihtoehto ilman lukkorengasta

» Kierra korkki kiinni (késin).
» Avaa venttiili (4).

13.3 Etulevynirrotus
» Irrota ruuvit, kallista etulevya ulospain ja nosta se pois.

i
]
/

6720 613 623-05.1R

Kuva 31 Lukkorenkaalla varustettu suodatinvaihtoehto

» Asenna se takaisin paikalleen pdinvastaisessa jarjestyksessa.

Siivildn puhdistaminen (ei lukkorengasta)

» Sulje venttiili (1).

» Kierra korkki auki (késin), (2).

» Irrota siivila ja huuhtele se juoksevalla vedelld tai puhdista se
paineilmalla.

» Kokoa siivild. Virheellisen asennuksen estamiseksi siivilassa on
ulokkeet, jotka sopivat venttiilin koloihin (3).

6720 643 475-08.11

Kuva 33
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