
TUPLA SADEVESIPUTKI 110/98 SN8 6M
LVI 2512063

TUOTEKUVAUS

Tupla PE-Sadevesiputki SN8 muhvilla ja tiivisteellä. Putken ulkopinta musta, sisäpinta sininen, tunnisteraidat siniset. Pipelife Tupla sadevesiputki
on tarkoitettu sade- ja hulevesien johtamiseen. Tupla sadevesiputki valmistetaan PE-muovista ja toimitetaan 6 m salkoina. Pipelife Tupla
sadevesiputken optimoidulla profiililla saadaan aikaan riittävä rengasjäykkyys liikennealueelle. Tupla sadevesiputki on kevyt käsitellä ja helppo
asentaa. Sen sileä sisäpinta varmistaa hyvän virtauksen. Sadevesijärjestelmän suunnanmuutoksiin soveltuvat tuplaputkien yhteet.

Perustiedot

Ulkohalkaisija 
(DN/OD)

110

Sisähalkaisija 
(DN/ID)

98

Hyötypituus 
(m)

6

Jäykkyys-
luokka

SN8

Materiaali PE

Lava/
kpl

50

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi 
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