
HajuveX poistaa esimerkiksi mökkien 
jätevesijärjestelmistä tulevat ja 
ympäristöön leviävät hajut tehokkaasti.
• Asennetaan viemärin tai jätevesi-

järjestelmän tuuletusputken päähän
• Sadevesisuojattu
• Yhteensopiva 110 mm putkeen (ilman 

sovitinputkea) tai kiinnitysyhteellä 50 
tai 75 mm putkelle. 

• Irrotettava hiilipesä, vaihdettava 
aktiivihiilipanos

• Helppo asentaa ja irrotettava hiilipesä 
helpottaa entisestään hiilien vaihtoa

HajuveXTM 1335

Värit: harmaa, musta
LVI-numero: 7803303, 
7803316, 7803317, 7803318
EAN: 6415878033038
Hyödyllisyysmalli: 8276

Ympäristöystävällinen aktiivihiilisuodatin 
jätevesijärjestelmien hajunpoistoon

- 50 / 75 / 110 mm putkille

040 092 7706,  040 041 3370
info@vex.fi, www.vex.fi

Valmistus ja tekninen neuvonta: 
tuki@vex.fi
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500 mm

1. sadehattu
2. ulkovaippa
3. Irrotettava 

aktiivihiilipesä
4. 110 / 75 mm tai 110 / 

50 mm yhde

Huom: suodatin sopii 
ilman sovitinta olemassa 
olevan 110 mm putken 
sisään
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