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Yhdellä tuotteella moneen tarpeeseen   

AVS:n uudet moniputkikaapelit on 

varustettu halogeenivapaalla polyolefiini-
vaipalla, joka täyttää CPR-luokat Dca-s2, 
d2 ja a1. Vakioputkimateriaalit ovat PES, 
PA tai PEX. Moniputkikaapelit voidaan 
tarvittaessa varustaa viestikaapelilla, joka on 

määriteltävissä yleisesti käytetyistä tyypeistä. 
Muita putki- ja vaipparaaka-aineita on 
saatavana erikoistilauksesta. 

TEKNISET TIEDOT   >>>

Yleistä
Suulakepuristettuja PES (polyeteeni), PA (polyamidi) tai PEX (suurtiheyksinen poly-
eteeni) -putkia polyolefiini-vaipalla. Muita putki- ja vaipparaaka-aineita pyynnöstä.

Paineenkesto Katso tiedot sivulla 3

Lämpötila-alueet Katso tiedot sivulla 3

Laadunvalvonta
Jatkuva putken ulkohalkaisijan mittaus kahdesta eri suunnasta, putken seinämävah-
vuuden mittaus kuudesta suunnasta. Säännöllinen paineenkeston mittaus.

Mittatarkkuus Sisusputket DIN 74324 mukaan
Putket 1-19 kpl, maksimimäärä riippuen yksittäisen putken koosta. Vakiona numerokoodaus.

Viestikaapelit
Lisärakenteena voidaan käyttää johtimia sähköistä viestintää varten, kaapeleiden 
CPR-paloluokitus: Dca-s2, d2, a1

Vaippa
Materiaalina polyolefiini, vaipan CPR-paloluokitus: Dca-s2, d2, a1. Väri musta, muita 
värejä ja raaka-aineita pyynnöstä.

Taivutussäde Vähintään 7 x kaapelin vaipan suurimman ulkomitan mukaan
Toimituspituudet Vakiopituus 500 m/puukela (vienti: vanerikela)
Suojakelmu Polyesteri, vakiopaksuus 12 µm

Uutuus!
Halogeenivapaat 
moniputkikaapelit

Tuotteet täyttävät REACH- ja RoHS-vaatimukset. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1

Poikkileikkaus

Putkien määrä 1 2 3 2 3 7

Putkien raaka-aine PES / PA / PEX (halogeenivapaa)

Vaipan raaka-aine Polyolefiini (halogeenivapaa)

Kaapelin rakenne LC = ainoastaan vaippa OC = pyöreähkö vaippa, maks. 3 täyteprofiilia

KAAPELEIDEN RAKENNE   >>>
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AVS nimeke Kuvaus
Vaipan

mitat (mm)

Nettopaino 

(kg/m)

Kelan tyyppi ja 

koko (mm)

LC-1PES/PA/PEX-6/4 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 1-putkinen Ø 9,4 0,055 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-2PES/PA/PEX-6/4 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 2-putkinen 15,4 x 9,4 0,091 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-1PES/PA/PEX-8/6 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 1-putkinen Ø 11,4 0,081 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-2PES/PA/PEX-8/6 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 2-putkinen 19,4 x 11,4 0,122 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)
LC-1PES/PA/PEX-10/7 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 1-putkinen Ø 11,4 0,095 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-2PES/PA/PEX-10/7 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 2-putkinen 23,4 x 13,4 0,164 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-1PES/PA/PEX-10/8 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 1-putkinen Ø 11,4 0,090 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-2PES/PA/PEX-10/8 CPR Dca-M Moniputkikaapeli, 2-putkinen 23,4 x 13,4 0,154 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-1PES/PA/PEX-6/4+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen Ø 9,4 0,143 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-2PES/PA/PEX-6/4+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 15,7 x 14,4 0,151 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-1PES/PA/PEX-8/6+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen 18,4 x 10,4 0,159 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-2PES/PA/PEX-8/6+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 18,4 x 15,1 0,210 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-1PES/PA/PEX-10/7+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen 20,4 x 12,4 0,159 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-2PES/PA/PEX-10/7+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 22,4 x 18,9 0,238 K12 / 1200 x 982 (1,440 m3)

LC-1PES/PA/PEX-10/8+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen 20,4 x 12,4 0,180 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-2PES/PA/PEX-10/8+NOVAK-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 22,4 x 18,9 0,228 K12 / 1200 x 982 (1,440 m3)

LC-1PES/PA/PEX-6/4+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen Ø 9,4 0,143 K7 / 700 x 580 (0,279 m3)

LC-2PES/PA/PEX-6/4+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 15,7 x 14,4 0,151 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-1PES/PA/PEX-8/6+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen 18,4 x 10,4 0,159 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-2PES/PA/PEX-8/6+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 18,4 x 15,1 0,210 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-1PES/PA/PEX-10/7+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen 20,4 x 12,4 0,185 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-2PES/PA/PEX-10/7+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 22,4 x 18,9 0,238 K12 / 1200 x 982 (1,440 m3)

LC-1PES/PA/PEX-10/8+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 1-putkinen 20,4 x 12,4 0,180 K9 / 900 x 630 (0,502 m3)

LC-2PES/PA/PEX-10/8+KJAAM-M CPR Yhdistelmäkaapeli, 2-putkinen 22,4 x 18,9 0,228 K12 / 1200 x 982 (1,440 m3)

VAKIOMALLISTO   >>>

Kaikissa moniputkikaapeleissa putkimateriaalien vaihtoehdot ovat PES, PA ja PEX

Tyyppi Putkien lukumäärä Materiaali Koko Viestikaapeli Vaippa Väri Putkikoodaus

LC =  

ainoastaan 

vaippa

OC =

pyöreähkö/
täyteprofiilit

1-19
(koosta riippuen)

Ulkohalkaisija 

4 mm - 22 mm

/

Sisähalkaisija

2 mm - 18 mm

M = musta

H = harmaa

S = sininen

PES

PA

PEX

KJAAM-HF
NOVAK-HF
HEVAK-HF

FQAR
yms. 

- = numeroitu

V = värikoodattu

TUOTEVAIHTOEHDOT   >>>

Saatavana myös vaneri- ja vientikeloja. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

LC 2 PES 6/4 CPRKJAAM M -

Polyolefiini,
CPR: Dca-s2, 

d2, a1  
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Materiaali PES (LLDPE)

Mitat mm
ulko/sisä

Käyttöpaine (bar) eri lämpötiloissa

     20°C         40°C         60°C         80°C
Murtopaine
(bar) 20°C

6/4 19 13 9 6 57

8/6 14 10 6 4 42

10/7 14 10 6 4 42

10/8 10 7 5 3 30

12/9 14 10 6 4 42

12/10 10 7 5 3 30

Käyttöpaineet (bar) esitetty varmuuskertoimella 3 (kolme)

Asennuslämpötila -30 oC ... +50 oC

Käyttölämpötila -40 oC ... +80 oC

PUTKIEN TEKNISET TIEDOT   >>>

Materiaali PA (PA12P40)

Mitat mm
ulko/sisä

Käyttöpaine (bar) eri lämpötiloissa

    20°C         40°C          60°C         80°C
Murtopaine 
(bar) 20°C

6/4 26 19 15 12 78

8/6 19 14 11 9 57

10/7 24 17 14 11 72

10/8 14 10 8 7 42

12/10 12 9 7 6 36

Käyttöpaineet (bar) esitetty varmuuskertoimella 3 (kolme)

Asennuslämpötila -20 oC ... +50 oC

Käyttölämpötila -40 oC ... +80 oC

Materiaali PEX

Mitat mm
ulko/sisä

Käyttöpaine eri lämpötiloissa

     20°C          40°C          60°C        80°C
Murtopaine
(bar) 20°C

6/4 23 18 12 8 70

8/6 17 13 9 6 52

10/7 19 14 10 7 57

10/8 14 10 7 5 43

12/10 13 9 7 4 39

Käyttöpaineet (bar) esitetty varmuuskertoimella 3 (kolme)

Asennuslämpötila -30 oC ... +60 oC

Käyttölämpötila -40 oC ... +80 oC (hetkellisesti 100 oC)

Muita putkimateriaaleja saatava erikoistilauksesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PES

PA

PEX


