FLUKE.

Tekniset tiedot

Fluke LVD2 Non-Contact Voltage Tester

Tarkeimmat ominaisuudet

Kaksoisherkkyys

LED-valo, 100 000 tunnin kayttoika

Havaitsee 90...600 V:n AC-jannitteen

CAT IV 600 V -turvaluokitus

Kaksi tunnistustasoa

Sininen ilmoittaa AC-jannitelahteen olevan lahella
Punainen ilmoittaa koettimen olevan jannitelahteen kohdalla
Kayttolampaotila 0 °C...50 °C

Erittain kirkas valkoinen LED

100 000 tunnin lamppu

AAA-paristot kuuluvat tilaukseen

Tuotekatsaus: Fluke LVD2 Non-Contact Voltage Tester

Kosketukseton AC-jannitteenkoetin ja LED-taskulamppu yhdistettyina helppokayttdiseen kynamaiseen muotoiluun. LVD2 on
CAT IV 600 V -turvaluokiteltu kosketukseton jannitteenkoetin, joka soveltuu toimisto- ja teollisuuskiinteistoihin. LVD2-
jannitteenkoettimessa on kaksi tunnistustasoa, koetin muuttuu siniseksi 2,54 cm... 12,7 cm:n paassa lahteesta ja punaiseksi
lahteen kohdalla.
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