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Nro Nimike KplTyyppi/Koko/materiaali

Säiliö

650/600 PE kennoputki, ulkopuolinen eriste solumuovi 10 mm

2 Kansi

560 valurauta, teleskooppi

OSALUETTELO

Huom.

1

1

PE-kansi, vihreä saranoitu, lukittava, eristetty (uretaani)

5 Tuloyhde

110 PE

1

6 Paineyhde
50 PE

1

7 Kaapeliläpivienti

50 PE

1

8 Pallotakaiskuventtiili

DN40

1

10 Ohjuriputki

HST

1

3 Keskipakopumppu
BAGA GD-30

1

4 Kytkinistukka

G 32

1

Sisältä valkoinen

9 Pallosulkuventtiili

DN40

1

11 Pintavippa
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Saattolämmityskaapeli

Välikansi

Lisävaruste

Lisävaruste

Säiliön kennorakenteen sisään
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Lisävaruste:

saattolämmityskaapeli säiliön

pohjalta 250 mm korkeudelle

säiliön kennorakenteen sisällä
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Uretaani/solumuovi

12 Nostoketju
HST

1
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Oy VEVI-VA Ab

Teollisuustie 4, 07800 LAPINJÄRVI

Puhelin 019 610 138

www.vevi.fi

Piirustuksen sisältö

MINIPUMPPAAMO KESKIPAKOPUMPULLA

Mittakaava
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