Kannettava ilmastointilaite

(Paikallinen ilmastointilaite)
Kayttoopas

Kiitos kannettavan iimastointilaitteemme ostamisesta.
Ennen imastointilaitteesi kayttoa lue tama kayttoopas huolellisesti ja sailyta se tulevaisuutta varten.
LUE JA SAILYTA NAMA OHJEET!
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O Tama symboli tarkoittaa, efta ohjeiden huomioimatta jattaminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan

vammautumiseen.
A VAROITUS: Kayttajalle tai muille henkildille aiheutuvan kuoleman tai vamman ja omaisuusvahingon

valttamiseksi seuraavia ohjeita on noudatettava. Ohjeiden laiminlyonnista johtuva virheellinen kaytto voi johtaa
kuolemaan, vammaan tai vaurioon.

- Asennus on suoritettava asennusohjeiden mukaisesti. Vaara asennus voi aiheuttaa vesivuodon, sahkoiskun tai
tulipalon.

- Kayta asennukseen vain sisaltyvia lisatarvikkeita ja osia ja maariteltyja tyokaluja. Muiden kuin vakiosien kaytto voi
aiheuttaa vesivuodon, sahkoiskun, tulipalon ja vammautumisen tai omaisuusvahingon.

- Varmista, etta kayttamasi pistorasia on maadoitettu ja siina on oikea jannite. Virtajohto on varustettu kolmiosaisella
maadoituspistokkeella sahkoiskulta suojaamista varten. Jannitetiedot [Oytyvat laitteen nimilaatasta.

- Laitetta on kaytettava asianmukaisesti maadoitetulla seinapistokkeella. Jos kayttamasi seinapistoke ei ole asianmu-
kaisesti maadoitettu tai suojattu aikaviivesulakkeella tai katkaisijalla (sulake tai katkaisija on maaritelty laitteen mak-
simivirralla). Maksimivirta on merkitty nimilaattaan, joka sijaitsee laitteessa. Anna patevan sahkdasentajan asentaa
asianmukainen pistoke.

- Asenna laite tasaiselle, tukevalle alustalle. Tassa epaonnistuminen voi johtaa vahingoittumiseen tai liialliseen aaneen
ja tarinaan.

- Laite on pidettava esteettomana oikean toiminnan mahdollistamiseksi ja turvallisuusriskien minimoimiseksi.

- ALAMUUTA virtajohdon pituutta tai kéyta jatkojohtoa.

- ALA JAA pistoriasiaa muiden sahkélaitteiden kanssa. Vaéra virtaldhde voi aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun.

- ALA ASENNA ilmastointilaitettasi mérkaan tilaan, kuten kylpy- tai pyykkihuoneeseen. Liiallinen vedelle alfistuminen
voi aiheuttaa sahkoisten osien oikosulun.

- ALAASENNA laitetta paikkaan, joka voi altistua tulenaroille kaasile, sillé tima voi aiheuttaa tulipalon.

- Laitteessa on likuttamista helpottavat pyorat. Varmista, ettet kayta pyoria paksulla matolla tai rullaa esineiden yli,
silla nama voivat aiheuttaa kaatumisen.

- ALAKAYTA laitetta, jos se on pudotettu tai vahingoittunut,

- Sahkoiselld lammittimelld varustettujen laitteiden on oltava vahintaan 1 metrin etaisyydella palavista materiaaleista.

- Nia koske laitteeseen marin tai kostein késin tai ollessasi paljain jaloin.

- Jos imastointilaite kaatuu kayton aikana, sammuta laite ja irrota se pistorasiasta valittomasti. Tarkista simamaarai-
sesti, ettei laitteessa ole vaurioita. Jos epailet, etta laite on vaurioitunut, ota yhteys teknikkoon tai asiakaspalveluun
avun saamisexksi.

- Ukkosmyrskyn aikana virta on katkaistava salamoiden aiheuttamien vaurioiden valttamiseksi.

- lImastointilaitteesi tulisi olla suojassa kosteudelta, kuten tiivistymiselts, Iaikkyvaltd vedeltd jne. Al aseta ilmastointi-
laitettasi paikkaan, jossa se voi pudota tai tyontya veteen tai muuhun nesteeseen. Irroita virta valittomasti, jos tama
tapahtuu.

- Kaikki johdotus on tehtava tarkasti laitteen sisalla olevan kytkentakaavion mukaisesti.

- Laitteen piirilevy (PCB) on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuojaus. Sulakkeen tiedot on tulostettu piirilevylle, kuten: T
3.15A250V, etc.
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A Varotoimet

- Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on fyysisia, aistiharhoja tai mielenterveyshairioita
tai kokemuksen tai tiedon puutetta, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvalliseen kayttoon ja tietoa
vaaroista. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. (koskee
Euroopan maita)

- Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan Iukien lasten) kayttoon, joilla on heikentyneet fyysiset
tai henkiset kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puutetta, ellei heita ole valvottu tai heidan turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkild ei ole antanut heille laitteen kayttoa koskevia ohjeita. (koskee kaikkia paitsi Euroopan maita.)

- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella. Lapsia on valvottava laitteen ahistolla jatkuvasti.

- Jos syottojohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, huollon edustajan tai vastaavan patevan henkilon
toimesta vaaran valttamiseksi.

- Ennen puhdistusta tai muuta yllapitoa laite on irrotettava virtalahteesta.

- Nl& poista mitéan kiinteité suojuksia. Al koskaan kayté tit laitetta jos se ei toimi oikein tai jos se on pudotettu tai
vaurioitunut.

- N4 laita johtoa maton alle. AlA peitd johtoa matoin tai vastaavien suojien avulla. Al kierra johtoa huonekalujen tai
laitteiden alle. Aseta johto kulkuvaylan ulkopuolelle, jossa siihen ei kompastuta

- Nia kéyta laitetta, jossa on vahingoittunut johto, virransy6ttd tai katkaisija. Havita laite tai palauta se valtuutetulle
huoltoyhtiolle tarkistusta ja/tai korjausta varten

- Sahkoiskun riskin vahentamiseksi, ala kayta tata tuuletinta minkaan nopeudensaatolaitteen kanssa.

- Laite on asennettava kansallisten JohdotussaantOJen mukaisesti.

- Ota yhteytta valtuutettuun huoltoteknikkoon taman laitteen korjaamiseksi tai huoltamiseksi.

- Otayht eys valtuutettuun asentajaan taman laitten asentamiseksi.

- Nia peité tai uk| sisaan- tai ulostulosaleikkoja.

- JIA kayta tata tuotetta muihin kuin tassa kayttdoppaassa mainittuihin tarkoituksiin.

- Katkaise V|rta jairroita laite ennen puhdistusta.

- Irroita virta, jos outoja aania, hajuja tai savua imenee.

- NI4 paina ohjauspaneelin nappeja milla&n muulla kuin sormillasi

- NI& poista mitéan kiinteité suojuksia. Al koskaan kayté it laitetta jos se el toimi oikein tai jos se on pudotettu tai
vaurioitunut.

- Nia kaynnisté tai sammuta laitetta laittamalla pistoke pistorasiaan tai poistamalla se pistorasiasta.

- NIa kayta vaarallisia kemikaaleja koneen puhdistuksessa tai muussa kontaktissa. Al kéyta laitetta syttyvien aineiden
tai hoyryjen, kuten alkoholin, hyonteismyrkkyjen, polttoaineen jne. laheisyydessa.

- Kuljeta ilmastointilaitettasi aina pystyasennolla ja aseta se vakaalle ja tasaiselle alustalle kayton aikana.

- Ota aina yhteys patevaan tahoon korjausten suorittamiseksi. Jos virtalahde on vahingoittunut, se on korvattava tuot-
teen valmistajalta saadulta uudelta virtalahteelta eika korjattava.

- Pida pistokkeesta kiinni vetaessasi sen pois pistorasiasta.

- Sammuta tuote, kun se ei ole kaytossa.
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- Ala yrité nopeuttaa sulatusprosessia tai putsata muuten kuin valmistajan suosittelemin keinoin.

- Tama laite tulee sailyttaa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivaa syttyvaa lahdetta (esimerkiksi: avotuli, kaasulai-
te tai sahkolammitin).

- Nialavista tai polta.

- Huomioi, etta jaahdytysaineet eivat saa sisaltaa hajuja.

- Laite MPPH-09CRN7-QB6G1tulisi asentaa, kayttaa ja sailyttaa huoneessa, jonka pinta-ala on vahintaan 9 m2.
Laite MPPH-08CRN7-QB6 tulisi asentaa, kayttaa ja sailyttaa huoneessa, jonka pinta-ala on vahintaan 8 m2.
Laite MPPHA-05CRN7-QB6 tulisi asentaa, kayttaa ja sailyttaa huoneessa, jonka pinta-ala on vahintaan 5 m2.

- Kansallisia kaasumaarayksia on noudatettava.

- Pida imanvaihtoaukot esteettomina.

- Laite on varastoitava siten, etta mekaanisten vaurioiden riski voidaan estaa.

- Varoitus siita, etta laite on sailytettava ilmastoidussa tilassa, jossa huoneen koko vastaa kayton vaatimaa tilaa.

- Henkiloilla, jotka tyoskentelevat jaahdytysaineen kierron parissa, tulisi olla voimassa oleva sertifikaatti akkreditoidulta
arviointiviranomaiselta. Sertifikaatin on annettava patevyys kasitella jaahdytysainetta turvallisesti ja alan arviointi-
saantojen mukaisesti.

- Huollon saa suorittaa vain laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yllapito ja korjaus, jotka vaativat muuta ammatti-
taitoa, on suoritettava sellaisen henkilon valvonnassa, jolla on patevyys syttyvien jadhdytysaineiden kayttoon.

Varovaisuus: Tulipalon riski/syttyvat materiaalit TARKEA TIEDOTE: Lue tama kayttopas huolellisesti ennen
(Vaaditaan vain R32/R290-laitteille) kuin asennat tai kaytat uutta ilmastointilaitettasi. Varmista, etta
sailytat taman kayttooppaan tulevaisuutta varten.

Laitteen nayttamien symbolien merkitys (vain laitteet, jotka kayttavat R32/R290 jaahdytysainetta):

Tama symboli osoittaa, etta laite kayttaa syttyvaa jaahdytysainetta. Jos jaahdytysainetta
VAROITUS . . . . .
vuotaa ja se altistuu ulkoiselle sytytyslahteelle, on olemassa tulipalon vaara.

VAROVAISUUS |Tama symboli osoittaa, etta kayttoopas on luettava huolellisesti.

@ VAROVAISUUS Iglrjr:jaa tstzr;:)oh osoittaa, etta huoltohenkildstdn on kasiteltava tama laitetta asennusopasta

[ji] VAROVAISUUS |Taméa symboli osoittaa, ettd tietoa on saatavilla kayttooppaassa tai asennusoppaassa.
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1. Syttyvia jaahdytysaineita sisaltavien valineiden kuljetus:
Katso kuljetussaannokset
2. Valineiden merkinta kyltein: Katso paikalliset saannokset
3. Syttyvia jaahdytysaineita sisaltavien laitteiden havittdminen:
Katso kansalliset saannokset.
4, Laitteen nayttamien symbolien merkitys (vain laitteet, jotka
kayttavat R32/R290 jaahdytysainetta):

Laitteen varastointi tulisi suorittaa valmistajan ohjei-
den mukaisesti.
5. Pakattujen (myymattomien) valineiden varastointi: Varasto-
pakkauksen suojaus tulisi tehda niin, ettd mekaaninen vahinko
paketin sisalla oleville valineille ei aiheuta jaahdytysnesteen
vuotoa.
Yhdessa varastoitaien laitteiden enimmaismaara maaritetaan
paikallisten maaraysten mukaisesti.
6. Huoltotietoa
1) Alueen tarkistus
Ennen syttyvien jaahdytysaineiden kasittelyn liittyvien toiden
aloittamista on varmistettava, etta syttymisen riski minimoi-
daan. Ennen jaahdytysjarjestelman korjaamisen aloittamista
on noudatettava seuraavia varotoimia.
2) Tydmenetelmat
Tyo on suoritettava valvotulla tavalla minimoiden syttyvan
kaasun tai hoyryn esiintyminen tyon aikana.
3) Yleinen tyoalue
Yllapitohenkilokunnalle ja muille alueella tyoskenteleville on
annettava ohjeet suoritettavasta tyosta. Tyota suljetuissa
tiloissa on valtettava. Tyoskentelyaluetta ymparoiva alue on
eristettava. Varmista, etta alueen olosuhteet ovat turvalliset
kontrolloimalla syttyvaa materiaalia.
4) Jaahdytysaineen esiintymisen tarkastaminen
Alue on tarkistettava sopivalla jaahdytysainemittarilla ennen
tyotd ja sen aikana, jotta voidaan varmistaa, etta teknikko tun-
tee mahdollisesti syttyvat olosuhteet. Varmista, etta kaytossa
olevat vuodon havaitsevat laitteet sopeutuvat yhteiskayttoon
syttyvien jaahdytysaineiden kanssa, eli ne ovat kipindimatto-
mat, tiivistetyt tai luonnostaan turvalliset.
5) Palosammuttimen mukanaolo
Jos jaahdytyslaitteen tai sen osien parissa tehdaan kuumaa
tyota, asianmukaisten sammutuslaitteiden on oltava saata-
villa. Pidé kuivaa jauhetta tai CO2-sammutinta latausalueen
vieressa.
6) Ei syttymislahteita
Henkilot, jotka tyoskentelevat jaahdytysjarjestelman putkien
parissa, jotka sisaltavat tai ovat sisaltaneet
syttyvaa jaahdytysainetta, eivat kayttaa mitaan syttymislahdet-
ta tavalla, joka voi aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen.

Kaikki mahdolliset syttymislahteet, mukaan lukien tupakointi,
on pidettava tarpeeksi kaukana alueista, joilla asennetaan,
korjataan, poistetaan ja havitetaan laitetta. Naiden toimien
aikana syttyvaa jaahdytysnestetta voi mahdollisesti vapautua
ymparoiviin tiloihin. Ennen tyon aloittamista, laitetta ymparoiva
alue on tutkittava ja on varmistettava, ettei syttyvia vaaroja tai
syttymisriskia ole. Ei tupakointia -kylttien tulisi olla esilla.

7) Imastoitu alue

Varmista, etta alue on avoin tai riittavasti iimastoitu ennen
jarjestelmaan murtautumista tai kuuman tyon tekemista. A
degree of ventilation shall continue during the period that the
work is carried out. lImastoinnin on turvallisesti poistettava
mahdollinen vapautuva jaahdytysaine ja mieluiten karkoitetta-
va se ilmakehaan ulkoisesti.

8) Jaahdytysvalineiden tarkistus

Jos sahkoosia vaihdetaan, niiden on oltava vaatimusten
mukaisia ja sovittava tarkoitukseen. Valmistajan yllapito- ja
huolto-ohjeita on aina noudatettava. Jos olet epavarma, ota
yhteyttd valmistajan tekniseen tukeen avun saamiseksi. Seu-
raavat tarkastukset on suoritettava, jos kaytossa on syttyvia
jaahdytysnesteita:

Latauskoko on linjassa sen huoneen koon kanssa, johon
jaahdytinnestetta sisaltavia osia on asennettu;
lImanvaihtokoneisto ja pistorasiat toimivat asianmukaisesti
eika niita ole estetty;

Jos kaytossa on epasuora jaahdytyspiiri, toissijainen piiri on
tarkistettava jaahdytysaineen varalta; Merkintojen laitteessa
on pysyttava nakyvana ja luettavana. Merkinnat ja merkit,
jotka eivat ole luettavissa, on korjattava;

Jaahdytysputki tai muita komponentteja on asennetty niin, etta
ne eivat todennakoisesti altistu aineille, jotka voivat syovyt-
taa jaahdyysainetta sisaltavia osia, ellei komponentteja ole
tehty syopymattomista aineista tai ne on suojattu syopymista
vastaan.

9) Elektronisten laitteiden tarkistus

Elektronisten osien korjauksen ja huollon tulisi sisaltaa alusta-
van turvallisuustarkistuksen ja osien tarkistuksen. Jos ilmenee
vika, joka voi vaarantaa turvallisuuden, sahkdvirtaa ei saa
kytkea piiriin ennen kuin ongelma on kasitelty tyydyttavasti.
Jos vikaa ei voida korjata heti mutta toiminnan jatkaminen on
valttamatonta, riittavaa valiaikaista ratkaisua on kaytettava.
Tasta pitaa imoittaa laitteiston omistajalle, jotta kaikkia osa-
puolia on informoitu.

Alustavien turvallisuustarkastusten tulee siséltaa seuraavat
tarkastukset:

Etta kondensaattorit tyhjennetaan: tdma on tehtava turvallises-
ti, jotta kipinoinnin mahdollisuus voidaan valttaa;
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Etta irrallisia komponentteja ei ole ja etta johdotus ei ole naky-
vissa, kun jarjestelmaa ladataan, palautetaan tai puretaan;
Etta maadoitus on jatkuvaa.

7. Sinetdityjen komponenttien korjaus

1) Sinetdityjen komponenttien korjauksen aikana kaikki
sahkolaitteet on irrotettava kasiteltavasta laitteesta ennen
sinetdityjen sucjien poistamista jne. Jos huollon aikana on
valttamatonta saada sahkovirtaa, pysyvasti toimina vuotojen
iimaisin on sijoitettava kaikista kriittisimpaan kohtaan varoitta-
maan mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta.

2) Seuraavaan on kiinnitettava erityista huomiota sen varmis-
tamiseksi, etta elektronisten komponenttien parissa tyos-
kenneltaessa koteloa ei muuteta niin, etta suojauksen taso
muuttuu. Tama sisaltaa kaapelit, ylimaaraiset litannat, liittimet,

joita ei ole tehty alkuperaisten vaatimusten mukaisesti, vaurioi-

tuneet tiivisteet, virheelliset asennukset jne.

Varmista, etté laitteet on asennettu turvallisesti.

Varmista, etta tiivisteet tai tiivistemateriaalit eivat ole heikenty-
neet niin, etteivat ne enaa esta syttyvien materiaalien sisaan-
tuloa. Varaosien on oltava linjassa valmistajan vaatimusten
kanssa. HUOMAUTUS: Silikonitiivisteiden kaytto saattaa
estad joidenkin vuodon estavien laitteiden tehokkuutta. Luon-
nostaan turvallisia komponentteja ei tarvitse eristaéa ennen
niiden kasittelya.

8. Luonnostaan turvallisten komponenttien korjaus

Ala kayta pysyvia induktiivisia tai varauskykykuormituksia pii-
riin varmistamatta, ettd ne eivat ylita laittelle sallittua jannitetta
ja virtaa. Luonnostaan turvalliset komponentit ovat ainoat,
joita voidaan kasitella syttyvassa iimapiirissa. Testilaitteella on
oltava oikea luokitus. Korvaa komponentteja vain valmistajan
maaraamin osin. Muut osat voivat johtaa jaahdytysaineen
syttymiseen vuodon takia.

9. Kaapelointi

Tarkista, ettd kaapelointi ei altistu kulumiselle, syopymiselle,
ylimaaraiselle paineelle, varinalle, teraville reunoille tai muille
haitallisille ymparistovaikutuksille. Tarkastuksessa on otettava
huomioon myos kompressoreista tai puhaltimista johtuvat
kaantymisen tai jatkuvan varahtelyn vaikutukset.

10. Syttyvien jaahdytysaineiden havaitseminen

Missaan olosuhteissa ei saa kayttaa sytytyslahteita mahdollis-
ten jaahdytysnestevuotojen etsimiseen. Halogeenipoltinta (tai
muuta poltinta, jossa on avotuli) ei saa kayttaa.

11. Keinot vuodon havaitsemiseen

Seuraavat vuodonhavaitsemismenetelmat katsotaan hyvak-
sytyiksi jarjestelmille, jotka sisaltavat syttyvia jaahdytysainei-
ta. Elekronisia vuodonhavaitsemislaitteita voidaan kayttaa
havaitsemaan syttyvia jaahdytysaineita, mutta herkkyys ei

valttamatta ole riittava tai saattaa tarvita uudelleenkalibroin-
nin. (Havaitsemislaitteet tulee kalibroida jaahdytysaineesta
vapaassa filassa.)

Varmista, etta ilmaisin ei ole mahdollinen syttymislahde ja etta
se on soveltuva kaytettavalle jaahdytysaineelle. Vuodonhavait-
semisvalineet tulee asettaa prosentteina kylmaaineen LFL:sta,
ne tulee kalibroida kaytetylle jaahdytysaineelle ja sopiva
kaasun prosenttiosuus (maksimissaan 25 %) on varmistettava.
Vuodonhavaitsemisnesteet sopivat kayttetavaksi useimpien
jaahdytysaineiden kanssa, mutta klooria sisaltavien aineiden
kayttoa tulee valttaa, koska kloori saattaa reagoida jaahdytys-
aineen kanssa ja syovyttaa kupariputkistoa. Jos vuotoa epail-
aan, kaikki tuli on poistettava/tukahdutettava. Jos havaitaan
jaahdytysaineen vuoto joka vaatii juottoa, kaikki jaahdytysaine
on poistettava jérjestelmastd tai eristettava (sulkemalla vent-
tillit) vuodosta kauimmaiseen jarjestelman osaan. Hapetonta
typped syotetaan jarjestelman lapi seka ennen juottoprosessia
ettd sen aikana.

12. Poisto ja evakuointi

Jaahdytysainepiiriin tunkeutuessa korjauksien takia tai mista
tahansa muusta syysta, tavanomaisia toimintatapoja on
noudatettava. On kuitenkin tarkeaa, etta noudatetaan parhaita
kaytantoja, koska syttymisen riski on olemassa. Seuraavaa
menettelya on noudatettava:

Poista jaahdytysneste

Puhdista piiri inertilla kaasulla;

Poista aine;

Puhdista inertilla kaasulla uudelleen;

Avaa piiri leikkaamalla tai juottamalla.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct
recovery cylinders. Jarjestelma taytyy huuhdella OFN:II3, jotta
laitteesta saadaan turvallinen. Prosessi taytyy mahdollisesti
toistaa useaan kertaan. Tehtavassa ei saa kayttaa paineilmaa
tai happea.

Huuhtelu on tehtéva katkaisemalla jarjestelmén tyhjio OFN:I-
|a ja jatkamalla sen tayttod, kunnes tyopaine saavutetaan.
Taman jalkeen iima paastetaaan ulos ja vimein vedetaan
tyhjioon. Prosessi tulee toistaa, kunnes jarjestelmassa ei
enaa ole jaahdytysainetta. Kun loppu OFN:sta kaytetaan,
jarjestelma on palautettava iimakehan paineeseen, jotta tyo
voi tapahtua. Tama toimi on ehdottoman tarkea jos juottotoita
putkistossa tehdaan.

Varmista, etta tyhjiopumpun ulostulo ei ole lahello sytytyslah-
teitd ja ettd imanvaihto on saatavila.

13. Lataustoimenpiteet

Normaalien lataustoimenpiteiden lisaksi on noudatettava
seuraavia vaatimuksia.



| Varoitukset (vain R290/R32-jaahdytysainetta kaytettaessa)

Varmista, etta eri jaahdytysaineiden kontaminaatiota ei tapah-
du latauslaitteita kaytettaessa. Letkujen ja reittien on oltava
mahdollisimman lyhyita, jotta niiden sisaltama jaadytysaineen
maara voidaan minimoida.

Sylinterit on pidettava pystyssa.

Varmista, etta jaahdytysjarjestelma on maadoitettu ennen kuin
jarjestelmaan lisataan jaahdytysainetta.

Merkkaa jarjestelma latauksen valmistuttua (jos ei ole jo
tehty).

On noudatettava erityista varovaisuutta varmistettaessa, ettei
jaahdytysjarjestelmaa ylitayteta. Ennen jarjestelman uudel-
leentayttoa se tulee painetestata OFN:lla. Jarjestelma on
vuototestattava tayton lopuksi ja ennen kayttoonottoa. Vuodon
seurantatesti on tehtdva ennen alueelta poistumista.

14. Kéytostd poisto

Ennen naihin toimenpiteisiin ryhtymista on varmistettava, etta

teknikko tuntee valineet ja yksityiskohdat taysin. On suositelta-

vaa, ettd kaikki jaahdytysaineet poistetaan turvallisesti. Ennen
tdhan tehtavadn ryhtymistd, kaikista oljy- ja jaahdytinnesteista
on otettava nayte analyysia varten ennen uudelleenkayttoa.
On tarkea, ettd sahkovirtaa on saatavilla ennen toimiin
ryhtymista.

a) Tutustu laitteeseen ja sen toimintoihin.

b) Erista jarjestelma elektronisesti.

¢) Ennen toimenpiteisiin ryhtymista varmista, tta:

Mekaanisia kasittelylaitteita on tarvittaessa saatavilla jaahdy-
tysainesylinterien kasittelya varten;

kaikki henkilokohtaiset suojavarusteet ovat saatavilla ja niita
kaytetaan oikein; Pateva henkild valvoo palautumisprosessia
jatkuvasti;

Kerayslaitteet ja sylinterit vastaavat standardeja.

d) Jos mahdollista, tyhjennd jaahdytysainejarjestelma.

e) Jos tyhjio ei ole mahdollinen, tee imusarja siten, etta jaah-
dytysaine on mahdollista poistaa jarjestelman eri osista.

f) Varmista, etta sylinteri sijaitsee vaa'alla ennen palautumista.
g) Kaynnita palautumislaite ja kayta sita valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

h) Ala ylitayta sylintereja. (Enintaén 80% taytto).

i) Ala ylita sylinterin maksimipainetta edes valiaikaisesti.

j) Kun sylinterit on taytetty oikein ja prosessi on suoritettu oi-
kein, varmista, etta sylinterit ja laitteet poistetaan paikalta heti
ja kaikki laitteessa olevat eristysventiilit suljetaan.

k) Kerattya jaahdytysainetta ei saa laittaa toiseen jaahdytysjar-

jestelmaan, ellei sita ole puhdistettu ja tarkistettu.

15. Merkinta

Laite on merkittava kertoen, etta se on poistettu kaytosta
jatyhjennetty jaahdytysaineesta. Merkinta on paivattava ja

allekirjoitettava. Varmista, efta laitteessa on merkintoja kertoen
siitd, ettd se siséltaa syttyvaa jaahdytysainetta.

16. Talteenotto

Poistettaessa jadhdytysainetta jarjestelmasta huoltoa tai kay-
tosta poistamista varten suositellaan, etta kaikki jaahdytysaine
poistetaan turvallisesti.

Siirrettéessa jaahdytysainetta sylintereihin on varmistettava,
ettd vain sopivia jaahdytysainesylintereitd kaytetdan. Varmista,
etta kaytossa on okea maara sylintereita koko jarjestelman
latauksen yliapitamiseen. Kaikki kaytettavat sylinterit on
farkoitettu talteen otetulle jaahdytysaineelle ja nimetty kysei-
selle jaahdytysaineelle (esim. erityissylinterit jaahdytysaineen
talteenottoa varten) Sylinterit on varustettava paineenhal-
lintaventtiilila ja niiden sulkuventtiileilla, jotka ovat hyvassa
toimintakunnossa. Tyhjat talteenottosylinterit tyhjennetaan ja
mikali mahdollista myos jaahdytetaan ennen talteenottoa.
Talteenottolaitteiston oltava hyvassa kunnossa, tarjottava
laitteiden kayttoa koskevat ohjeet ja oltava sopiva syttyvien
jaahdytysaineiden kayttodnottoa varten. Lisaksi kalibroitujen
vaakojen on oltava kaytettavissa ja hyvassa toimintakun-
nossa. Letkuissa on oltava vuotamattomat irroituskytkimet ja
niiden on oltava hyvassa kunnossa. Ennen palautuslaitteiston
kayttoa tarkista, etta se on tyydyttavassa toimintakunnossa,
sita on huollettu asianmukaisesti ja etta kaikki siihen liittyvat
sahkokomponentit on suljettu jadhdytysaineen vuotamisen
varalta. Jos olet epavarma, ota yhteys valmistajaan.
Talteenotettu jaahdytysaine on palautettava jaahdytysaineen
toimittajalle oikeassa talteenottosylinterissa ja asianmukainen
jatteiden siirtoilmoitus on jarjestetty. Ala sekoita kylmaaineita
talteenottovalineisiin tai etenkaan sylintreihin. Jos komp-
ressoreja tai niiden oljyja poistetaan, varmista, etta ne on
tyhjennetty hyvaksyttavalle tasolle sen varmistamiseksi, etta
syttyvaa kylmaainetta ei jaa voiteluaineeseen. Poistoprosessi
on suoritettava ennen kompressorin palauttamista toimittajille.
Prosessin nopeuttamiseksi voidaan kayttaa vain sahkolammi-
tysta kompressorin runkoon. Kun 6ljy poistetaan jarjestelmas-
ta, se on tehtava turvallisesti.

Huomautus fluoratuista kaasuista

Fluoratut kasvihuonekaasut pidetaan ilmatiiviisti suljetuissa
laitteissa. Saadaksesi tarkempia tietoja tyypista, maérasté ja
C0O2-kaasua vastaavista ekvivalenttitonneista fluorattua kasvi-
huonekaasua (joissain malleissa), tarkastele laitteessa olevaa
merkintaa. Taman laitteen asennus, huolto, yllapito ja korjaus
on tehtava patevan teknikon toimesta.

Tuotteen poisto ja kierratys on tehtava patevan teknikon
foimesta.
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| Asennus

Asennuspaikan tulisi tayttaa seuraavat vaatimukset:

- Varmista, etta asennat laitteesi tasaiselle alustalle aanen ja varinan mini-
moimiseksi.

- Laite on asennettava maadoitetun pistorasian lahelle, ja pohja-astian
(laitteen takana) on oltava saatavilla.

- Laite tulisi sijoittaa vahintaan 30cm(12") padhdn lahimmasta seinasta
oikean ilmastoinnin varmistamiseksi.

- ALA peité siséanotto- ja ulospaastdaukkoja tai kaukosaatimen reseptoria,
silla tama voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle.

HUOMAUTUS:
Kaikki oppaassa olevat kuvat ovat vain ohjeellisia. Koneesi saattaa olla hieman

erilainen.

Varsinainen muoto vallitsee.

Tata laitetta voi ohjata laitteen kontrollipaneelista tai kaukosaatimella. Tama opas
el sisalla kaukosaatimen toimintoja, katso lisatiedon saamiseksi laitteen mukana
oleva <<Kaukosaatimen kuvaus>>.

Kun kayttooppaan ja kaukosaatimen kuvauksen valilla on eroja, kayttooppaan
tiedot pitavat paikkansa.

50cm

b ) {

Tarvittavat tyokalut
- Keskikokoinen Philips-ruuvimeisseli; -Mittanauha tai viivoitin; -Veitsi tai sakset; -Saha (valinnainen, ikkunasovittimen
lyhennykseen kapeita ikkunoita varten)

Lisatarvikkeet
Tarkista ikkunasi koko ja valitse sopiva ikkunan saadin
Pohjois-Amerikka
Osa Kuvaus Maara Osa Kuvaus Maara
B |Laitteen sovitin 1kpl < [Pulti 1kpl
0 ) |Poistoletku Tkpl &= & |Tyrvakannatin ja ruuvi 1 sarja
@ Ikkunan liu'uttimen sovitin Tkpl — Tyhjennysletku Tkpl
(1 |lkkunan liu'utin A 1kpl + |lkkunan liu'utin C Tkpl
Ikkunan liu'utin B Tkpl =%« [Pulti(valinnainen) Tkpl
= |Vaahtotiviste A teiopi) ol — ;’Zﬁrmt”v'“e‘\(te'pp')(va"””a" gl
== |Vaahtotiviste B (teinpi) %l —- X:ﬁ:“o“'v'“eB(te'pp')(va"””a" %l
—— |Vaahtotiviste C (kinnityméon) | kol —, |/asholivisteC (kinnitymaton) | g, )
(valinnainen)
=3  |Kaukosaédin ja akku 1sarja

HUOMAUTUS: Osat, jotka ovat merkitty *, ovat valinnaisia. Muotoilussa voi esiintya pienia eroja.




| Asennus

Muut alueet

Osa Kuvaus Maara Osa Kuvaus Maara

)] Laitteen sovitin Tkpl < + |Pulti Tkpl
0 ) [|Poistoletku 1kpl &o= o+ |Tyrvakannatin ja ruuvi 1 sarja
@ * [lkkunan liu'uttimen sovitin Tkpl ——— [Tyhjennysletku Tkpl
o - ﬁi’;ﬁﬁ?am&”’\(va'” Senaasen- 1 il —— . |Vaahtotiviste C (kinnitymaton) |  1kpl

. |Seinaadapteri B (korkillinen) (vain -

&) senézsemnuksin) Tkpl =« |Vaahtotiiviste A (teippi) 2kpl
N— rm: . ankkuri (vain seinagser | 4 oo ==+ |Vaahtotiviste B (teipp %l
[ 7« |lkkunan liu'utin A Tkpl B3 ) | <5din ia akk ! sar
C—3* {Ikkunan liv'utin B tipl gy |lauKosaadinjaakkl sana
HUOMAUTUS: Osat, jotka ovat merkitty *, ovat valinnaisia. Muotoilussa voi esiintyd pienid eroja.

lkkunan asennussarja

Ensimmainen askel: Poistoletkun kokoonpanoa valmistellessa paina poistoletku , Pistoletkun kokoa-
. . e C " Cpe e . C g Poistoletku minen

ikkunan liukusaatimeen ja laitteen sovittimeen ja kiinnita automaattisesti soivitti- ~ __ — Paia

mien soljilla. =)

Laitteen sovitin lkkunan liukusaadin

Toinen askel: Aseta poistoletku laitteeseen, tyonna poistoletku ilma-aukkoon ja
avaa laite nuolen suuntaan.

Kolmas askel: Ikkunan liukusaatimen valmisteu
1. Saada ikkunan liukusaatimen koko ikkunan koon mukaan.
2. Jos ikkunan pituus vaatii kaksi ikkunan saadinta, kayta pultteja kiin- \ Q

nittaaksesi ikkunan saatimet sen jalkeen, kun saatimet ovat asetettu Kkunan séadin A kkunan s3édi B

oikean pituisiksi. - T e T T o
3. Joidenkin mallien kohdalla, jjos ikkuna vatii kolme saadinta (valinnai-

nen), Kayta kahta pultia ikkunan innityksen sen jalkeen, kun ne ovat = L \

asetettu oikean pItUISIkSI lkkunan s&&din A lkkunan s&adin B Ikkunan saadin C
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| Asennus

Huomio: Kun poistoletku on koottu ja ikkunan saadin valmis-
teltu, valitse yksi seuraavista asennustavoista.

Tyyppi 1: Roikkuvan tai liukuvan ikkunan asennus (valinnai-
nen)

Vaahtotiiviste B
(fimautuvgyhyempi)

Vaahtotiviste B
(limautuva-tyhyempi)

tai

Vaahtotiiviste A
(limautuva)

Vaahtotiviste A
(limautuva)

1. Leikkaa limautuva vaahtotiiviste oikean pituiseksi ja kytke
ne sitten ikkunaan ja kehykseen ohjeen mukaisesti.

Ikkunan séédin B

Coomans |
(tanittaessa)

Ikkunan saadin Atarvittaessa)

Ikkunan s&adin A

2. Aseta ikkunan saadin ikkuna-aukkoon.

|| Vaahtotiviste C
(limautumaton)

Vaahtotiviste C
(limautumaton)

3. Leikkaa limautumaton vaahtotiiviste vastaamaan ikkunan
leveytta. Aseta tiiviste lasin ja ikkunan kehyksen valiin esta-
maan ilman ja hyonteisten paasyn huoneeseen.

kannatin

4. Halutessasi asenna turvallisuuskannatin kahdella ruuvilla
naytetyn mukaisesti.

|

=

=

5. Aseta ikkunan saadin ikkuna-aukkoon.

Tyyppi 2: Seinalle asennus (valinnainen)

1. Leikkaa 125mm (4.9 tuumaa) suuruinen reikd seinaan
seinaadapteri B:ta varten. 2. kiinnita seindadapteri B seinaan
kayttamalla mukana tulleita ankkureita ja ruuveja. 3. Kiinnita
poistoputki (seindadapterin A kanssa) seindadapteriin B.

Laajennusankkurin paikkg

Seindadapteri B

Huomio: Peité aukko adaptorin
kannella, silloin kun se ei ole
kaytossa.

Sovittimen korkki

Max. 120cm tai 47 tuumea

in, LSDcm tai 12 tuumaa

Huomio: Oikean toiminnan varmistamiseksi, ALA venyta
letkua likaa tai taivuta sita. Huolehdi, ettei poistoletkun
iima-aukon I&hella ole esteita(alueella 500 mm), jotta poisto-
jarjestelma toimii normaalisti. Téman kayttooppaan kuvat ovat
ainoastaan ohjeellisia.

lImastointilaitteesi voi olla hieman erilainen. Varsinainen muoto
vallitsee.
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| Operaatio

mobE  TILA-nappain

Valitsee sopivan toimintatilan. Joka kerta kun
painat nappia, tila valitaan jarjestyksessa joka
kulkee COOL, FAN ja DRY. Tilan merkkivalo loistaa
kyseessa olevan tilan asetuksen alla.
HUOMAUTUS: Ylldolevissa tiloissa laite toimii au-
tomaattisesti vakiotuuletinnopeudella. Voit asettaa
tuulettimen nopeuden vain kaukosaatimella COOL-
ja FAN-tiloissa.

YI0s (+) ja alas (-) -nappaimet

Kaytetaan saatamaan (nostamaan/laskemaan)
lampatila-asetusta 1°C/2°F(or 1°F) portain valilla
17°Cl62°F ettd 30°C/88°F (tai 86°F).
HUOMAUTUS: Paneelin on mahdollista nayttaa
[ampdtila Celcius-asteina tai Fahrenheit-asteina.
Vaihtaaksesi paina ja pidé alhaalla samanaikaisesti
UP- ja DOWN-nappuloita kolmen sekunnin ajan.
Virtanappain

Virta paalle/pois.

LED naytto

Néyttaé asetetun [ampdtilan COOL-tilassa
ollessaan. DRY- ja FAN-tiloissa nayttaa
huoneen lampatilan.

Nayttaa virhekoodit;

E1-Huoneen lampoatilan sensorin virhe.
E2-Hoyrystimen lampotilan sensorin virhe.
E4-Nayttopaneelin viestintavirhe RC-Jaah-
dytysaineen vuodon havaitsemisen epaon-
nistuminen (joissakin malleissa).

Nayttaa suojakoodit:

P1-Vesiastia on taynna - Liita poistoletku ja
tyhjenna keratty vesi. Jos suoja toistuu, soita
apua.

Huomio: Kun yksi ylid mainituista vikatiloista
tapahtuu, sammuta laite ja tarkista mahdol-
liset esteet. Kaynnista laite uudelleen, ja jos
virhe ilmenee edelleen, sammuta laite ja
irroita virtajohto. Ota yhteys valmistajaan tai
valmistajan huoltoon tai vastaavaan pate-
vaan henkiloon avun saamiseksi.

Virran merk-
kivalo

Ajastimen merkkivalo
(séadettavissa ainoas-
taan kaukos&atimella)
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Poistoletkun asennus

Poistoletku ja sovitin on asennettava tai poistettava kayttooh-
jeen mukaisesti.

COOL-tilaa varten on asennettava poistoletku.

FAN ja DRY -tiloja varten on poistettava poistoletku.

Toimintaohjeet

COOL Operaatio

- Paina “MODE"-nappainta, kunnes “COOL’-tilan merk-
kivalo syttyy.

- Paina saatonappaimia “+” ja *-“ valitaksesi ha-
luamasi huonelampoatilan. Lampoatilan voi asettaa
17°C~30°C/62°F~88°F(tai 86°F) valille.

- Paina “FAN SPEED’-nappia kaukosaatimessa valitak-
sesi tuulettimen nopeuden.

DRY Operaatio

- Paina “MODE” ndppaintd, kunnes “DRY"-tilan merkki-
valo syttyy.

- Tassa tilassa voit valita tuulettimen nopeuden tai
saataa lampotilaa. Tuulettimen moottori toimii LOW-no-
peudella.

- Pida ikkunat ja ovet suljettuina parhaan kuivaustulok-
sen saavuttamiseksi.

- Aia aseta kanavaa ikkunaan.

FAN Operaatio

- Paina "MODE” ndppaintd, kunnes “FAN'-tilan merkki-
valo syttyy.

- Paina “FAN SPEED"-nappulaa kaukosaatimessa vali-
taksesi tuulettimen nopeuden. Lampotila ei voi saataa.

- Aia aseta kanavaa ikkunaan.
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Muut ominaisuudet

SLEEP/ECO-toiminta

Taméan toiminnon voi aktivoida VAIN kaukosaatimella.
SLEEP-tilan aktivoimiseksi asetettu lampatila nousee 1°C/2°-
F(tai 1°F) 30 minuutin aikana. Seuraavaksi asetettu lampatila
nousee 1°C/2°F (tai 1°F) 30 minuutin jalkeen. Uutta lampoti-
laa ylldpidetaan 7 tunnin ajan, kunnes palataan alkuperdiseen
valittuun ldmpotilaan. Tamé lopettaa SKEEP-tilan ja lalite
jatkaa toimintaa alkuperaisen ohjelmoinnin mukaisesti. HUO-
MAUTUS: Tama toiminto ei ole saatavilla FAN- ja DRY-tilois-
sa.

FOLLOW ME/LAMPOTILAN TUNTEMINEN-ominaisuudet
(valinnainen)

HUOMAUTUS: Taman toiminnon voi aktivoida VAIN kauko-
saatimella. Kaukosaadin toimii thermostaattina, joka mahdol-
listaa tarkan lamtilan kontrolloinnin. Aktivoidaksesi Follow
mee/lampotilan mittaus -ominaisuudet, osoita kaukosaatimella
laitetta ja lainaa Follow me/Temp Sensing -nappulaa. Kauko-
saadin Iahettaa taman signaalin ilmastointilaitteelle, kunnes
Follow me/Temp Sensing -nappia painetaan uudelleen. Jos
laite i vastaanota Follow me/Temp Sensing -signaalia 7 mi-
nuutin kuluessa, laite lopettaa Follow Me/Temp Sensing -tilan.
HUOMAUTUS: Tama toiminto ei ole saatavilla FAN- ja DRY-ti-
loissa.

AUTOMAATTINEN UUDELLEENKAYNNISTYS (joissakin
malleissa)

Jos laite sammuu yhtakkia virrankatkaisun takia, se palaa
edelliseen tomintoasetukseen automaattisesti virran palattua.
iLMAVIRTAUKSEN SUUNNAN SAATO

S8ada ilmavirtauksen suuntaa manuaalisesti:

-Séleventtiilin voi asettaa haluttuun asentoon manuaalises-

ti. -Al4 aseta painavia esineits saleventtilin paélle, silld se
aiheuttaa vahinkoa laitteelle.

-Varmista, etta saleventtiili on taysin avoinna ennen lammityk-
sen aloittamista.

-Pida saleventtiili taysin avoimena kayton aikana.

ODOTA 3 MINUUTTIAENNEN KAYTON JATKAMISTA

Kun laite on pysahtynyt, sita ei voi kaynnistaa uudelleen
ensimmaisen 3 minuutin aikana. Tama on laitteen suojelemi-
seksi. Toimenpide alkaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
Veden kuivatus
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- Kaytettaessa kuivausohjelmia poista tyhjennystulppa
laitteen takaa, asenna tyhjennysliitin (5/8” universaall
naaras) 3/4" letkuun (saatavilla paikallisesti). Malleissa,
joissa ei ole tyhjennysliitinta, liita letkun paa reikaan.
Aseta letkun avoin paa suoraan viemarin paalle kellari-
kerroksessa.

Jatkuva

Poista tyhjennys-
tulppa

! .

HUOMAUTUS: Huolehdi, etta letku on kiinnitetty oikein ja vuo-
toja ei ole. Ohjaa letku viemériin ja huolehdi, ettei letkussa ole
kiertymia, jotka estavat veden virtaamisen. Laita letkun paa
viemariin ja huolehdi, etta letku on vaakatasossa tai johtaa
alaspain ja antaa veden virrata. Kun jatkuvaa kuivatusominai-
suutta ei kaytetd, varmista, etta tyhjennystulppa ja nuppi ovat
asennettu tukevasti vuodon estamiseksi.

- Kun veden korkeus pohjan astiassa saavuttaa maa-
ritellyn tason, laite piippaa 8 kertaa ja naytolla nakyy
"P1”. TallGin ilmastointi/ilmankuivaus loppuu automaat-
tisesti. Tuulettimen moottori jatkaa toimimista joka
tapauksessa(tama on normaalia). Siirra laite tyhjennys-
paikkaan varovasti, poista pohjan tyhjennystulppa ja
anna veden valua ulos. Aseta pohjan tyhjennystulppa
tapaisin ja kaynnista laite uudelleen kunnes "P1"-sym-
boli katoaa. Jos virhe toistuu, soita tukeen.

HUOMAUTUS: Ennen kaytta varmista, etta pohjan tyhjen-




| Yildpito

&\ VAROITUS

- Irroita laite pistorasiasta aina ennen puhdistusta tai
huoltoa.

- ALAKAYTA syttyvia nesteité tai kemikaaleja laitteen
puhdistuksessa. -ALA pese laitetta juoksevan veden
alla. Nain tekeminen aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

- ALAKAYTA laitetta, jos virtalhde vahingoittui puhdis-
tuksen aikana. Vahingoittunut virtajohto on korvattava
uudella, valmistajalta saatavalla johdolla.

Puhdista ilmansuodatin

[Imansuodatin

o
Poista iimansuodatin

&\ VAROVAISUUS

ALA kéyta laitetta ilman suodatinta, koska lika ja nukka voivat

tukkia sen ja huonontaa suorituskykya.

Yliapitovinkkeja

- Huolehdi, etta suodatin puhdistetaan kahden vikon va-
lein optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. -Vesias-
tia tulisi tyhjentaa heti P1-virheen tapahduttua ja ennen
varastointia homeen muodostumisen estamiseksi.

- Elaintalouksissa saleikkd on saannollisesti pyyhittava,
jotta laite ei tukkeutuisi elainten karvoista.

Puhdista laite

Puhdista laite kostealla, nukattomalla ratilla ja miedolla pesuai-

neella. Kuivaa laite kuivalla, nukattomalla ratilla.

Varastoi laite, kun sita ei kayteta.

- Kuivaa laitteen vesiastia seuraavan osion ohjeiden
mukaisesti.

- Kayta laitetta FAN-tilassa 12 tunnin ajan lampimassa
huoneessa estaaksesi homeen muodostumista.

- Sammuta laite ja irroita se pistorasiasta.

- Puhdista ilmansuodatin edellisen osan ohjeiden mu-
kaisesti. Uudelleenasenna puhdas ja kuiva suodatin
ennen varastointia.

- Poista kaukosaatimen patterit.

Huolehdi, etta laitetta sailytetaan viledssa, pimeassa paikas-

sa. Suoralle auringonpaisteelle tai d&rimmaiselle kuumuudelle

aiheutuminen voi vahentaa laitteen elinikaa.

HUOMAUTUS: Kaapin ja etuosan voi polyttaa oljyttomalla
ratilla tai pesta ratilla, joka on kosteutettu lampimalla vedella
ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtele huolellisesti ja pyyhi
kuivaksi. Al3 kaytd kovia puhdistusaineita, vahaa tai lakkaa
kaapin etuosaan. Kuivaa liika vesi ratista ennen pyyhkimista
ohjainten ymparilta.

Ylimadrainen vesi ohjaimissa tai niiden ymparistoissa voi
aiheuttaa laitteen vaurion.
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| Vikadiagnoosi
Tarkista laite seuraavan lomakkeen mukaisesti ennen huollon tilaamista:

Ongelma

Mahdollinen aiheuttaja

Ongelmien kartoittaminen

Laite ei kéynnisty ON/OFF-nappia
painamalla.

Laite on kovaaéninen ja tarisee liikaa

P1-vikakoodi

Vesiastia on taynnd. Sammuta laite,
tyhjenna vesi vesiastiasta ja kaynnista
laite uudelleen.

COOL-tilassa: huoneen lompotila on
matalampi kuin asetettu [ampdtila

Lattia ei ole tasainen

Nollaa lampdtila

Aseta laite tasaiselle, laakealle alustalle

Poly tai eléinten karvat ovat tukkineet
iimansuodattimen

Sammuta laite ja puhdista suodatin
ohjeiden mukaisesti

Laite pitaa lorisevaa aanta

Aanen aiheuttaa laitteen sisalld virtaava
jaahdytysaine

Tama on normaalia
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| Suunnittelu- ja yhteensopivuusohjeet

Suunnitteluilmoitus

Ulkomuoto ja tekniset tiedot saattavat muuttua iiman ennakkoilmoitusta tuotteiden parannukseksi. Ota yhteys myyjaan tai valmis-
tajaan lisétietojen saamiseksi.

Kaikki paivitykset tahan kayttooppaaseen paivitetaan verkkosivuille, joilta voit etsia uusimman version.

Tietoa energialuokituksesta

Taman laitteen energialuokitus perustuu asennukseen, jossa kaytetdan pidentdmatonta poistoilmakanavaa ilman ikkunan liu-
kusovitinta tai seindadapteria A (kuten naytetty tman kdyttdoppaan asennus-kohdassa) Laitteen on toimittava samanaikaisesti
kaukosaatimella COOL-tilassa ja HIGH FAN SPEED-tilassa.

Laitteen lampatila-alue

Tila Lampotila-alue

Villed 17-35°C (62-95°F)
Kuiva 13-35°C (55-95°F)
Lammﬂys(lammonpump- 5-30°C (41-86°F)
paustila)

Lammitys(sahkolammi- o (QRo
ystl) <30°C (86°F)

HUOMAUTUS: Ollakseen linjassa EN 61000-3-11 kanssa, tuotteen MPPH-08CRN7-QB6 taytyy olla yhdistetty vain jarjestelman
impedanssiin. | Zsys|=0.451 ohms tai vahemman, tuotteen MPPH-09CRN7-QB6G1 tulee olla yhdistetty vain jarjestelman impe-
danssiin. | Zsys|=0.437 ohms tai vahemman, ennen tuotteen yhdistamista julkiseen verkkon, ota yhteys paikalliseen viranomai-
seen varmistaaksesi, etta sahkoverkko tayttaa yllamainitut kriteerit.
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| Sosiaalinen huomautus
Kaytettaessa tata laitetta Euroopan maissa, seuraavia ohjeita on noudatettava:

HAVITTAMINEN: Al havité tita tuotetta lajittelemattoman yhdyskuntajéitteen mukana. Tallainen jéte on kerattava erkseen
erityiskasittelya varten.

Taman laitteen havittaminen kotitalousjatteen mukana on kielletty.

Havittamiseen on useita vaihtoehtoja:

A) Kunta on perustanut kerdysjarjestelmia, joissa elektroniikkajate voidaan havittaa vahintadn maksutta.
B) Ostaessa uutta tuotetta, jalleenmyyja ottaa takaisin vanhan tuotteen vahintaan maksutta.

C) Valmistaja ottaa takaisin vanhan laitteen havitysta varten vahintaan maksutta.

D) Koska vanhat tuotteet sisaltavat arvokkaita resursseja, ne voidaan myyda romumetallin jalleenmyyjille.

Jatteen havittaminen metsiin ja luontoon vaarantaa terveytesi, kun vaaralliset aineet vuotavat pohjaveteen ja paatyvat elintarvi-
keketjuun.
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