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Kivipatterit - Kaytto- ja asennusohje




ESIPUHE

Hyvéa suomalaisen Mondex-kivildmmittimen omistajal Kiitdmme teitd Mondex-kivildmmittimen valinnas-
ta ja toivotamme teille [Gmpimidé hetkid.

Taman ohjekirjan tarkoituksena on auttaa Teitd kaytadmadn kivilimmitinténne oikein ja turvallisesti. Kési-
kirja sisaltad kivilimmittimenne ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden yksityiskohdat sekd tietoa
kivildmmittimen k&ytéstéd ja hoidosta.

Kehotamme teitd lukemaan kdésikirjan huolellisesti ja tutustumaan kivilimmittimeenne ennen sen kayt-
téonottoa. Jos tdmda on ensimmdinen Mondex-kivilimmittimenne tai olette vaihtanut uuteen Mondex-
kivildmmitintyyppiin, jota etfte vield tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia,

ettd ohjekirjan edellyttémdat ohjeet turvallisen IGmmittamisen takaamiseksi tayttyvét.

Kivildmmitinmyyj&t antavat mielelléan lisétietoja ja vastaavat kysymyksiinne sekd paikallisissa myyméldis-
s@ ettd Mondex Oy:n asiakaspalvelussa.

L&mpimid hetkid toivottaen,

. %%o ) Z//%{mm&

Toimitusjohtaja
Mondex Oy



Turvallisen IGmmittadmisen takaamiseksi lue nGmdé varoitukset ensin!

Sahkdverkkoliitdnndn saa tehdd ainoastaan séhkdasentaja, jolla on voi-
massa olevien madrdysten mukaiset asennusoikeudet.

Mondex -kivildmmitin soveltuu kaytettavaksi omakoti-, rivi- ja kerrosta-
loissa sekd kesamaokeilld. Sailytd asennus- ja kdyttdohje mahdollista
myd&hempdd tarvetta varten.

Tarkista aina suojaetdisyyksien riittévyys!

Mikdli litantdohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaaral

Al& peitd kivilammittimen ilmanvaihtoaukkoja, jotta tuuletus ei esty!

Ala kaytd kivilammitinté vaatteiden tai pyykkien kuivaimena palovaaran
vuoksi.

Imanvaihtoaukotusten peittdminen saattaa aiheuttaa palovaaran.

T&ma laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkildiden kaytettévéksi, joiden fyysiset, aistin-
varaiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estavat heitd kayttédmasta laitteita
turvallisesti, ellei heiddn turvallisuudestaan vastaava henkild valvo heitd tai ole opastanut heille laitteen
kayttdad.

Lapsia pitdisi valvoa, jotta he eivat leiki talld laitteella.

Téma laite tayttad vaatimukset: c € @'

Mno4.

Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistamiseksi Mondex pid&ttéd oikeuden tuotteiden ulkoasun ja teknisten
ominaisuuksien muutoksiin siité ennalta iimoittamatta.



Kivilimmittimen kdytté- ja asennusohjeet:

1. Merkkivalo

)

2. Lampdtilan asteikkorengas)

3. Lampdtilan saatérengas

4. Virtakytkin

5. Lampétilan pudotus

)

Mondex-kivildmmittimen kdyttd on helppoa

Mondex-kivilimmittimess& on elektroninen termostaatti,
joka saatéd automaattisesti huonelédmpdtilan 0,1°Cn tark-
kuudella ja se on &dnetdn kaytdssa.

Termostaatissa on portaaton I&mp&tilansadtd 5-30°C se-
k& portaattomasti saddettdva ldmpodtilanpudotus 2-10°C.

Rinnakkaisl@mmittimessd ei ole erillistd termostaattia, vaan
sité ohjataan ulkopuolisella termostaatilla.

Kdytté6notto ja asennus:

Lammittimen seindkiinnike asennetaan seindan pakkauk-
sessa olevilla ruuveilla noudattaen annettuja ohjeita. Kun
l@Gmmitin on kytketty ohjeiden mukaisesti voidaan Idmmitin
ottaa kayttdon.

Paina virtakytkin (4) asentoon 1 ja aseta l[&mpdtilan s&ato-
rengas (3) haluttuun huoneldmpdtilaan. Aseta tarkkuuslém-
pomittari vastakkaiselle seindlle n. 1,7m korkeudelle. Huone-
ladmpotilan annetaan tasaantua riittédvan kauan, jonka jél-
keen luetaan IGmpdmittarin lukema. Mikdli lukema on sa-
ma, kuin ldmpdtilan asteikkorenkaaseen (2) asetettu luke-
ma, niin Mondex-ldmmitin on kayttévalmis.

Mikd&li tarkkuuslampétilan lukema poikkeaa asteikkoren-
kaan (2) lukemasta, niin on syyt& suorittaa termostaatin ka-
librointi allaolevien ohjeiden mukaisesti:

1. Pidaté lampdtilan séatérengasta (3) paikoillaan niin, ettei
se pddse pydrimadn.

2. Py&ritd sen jaélkeen l&mpdtilan asteikkorengasta (2) tark-
kuusl@mpodmittarin opsoittamaan arvoon. Varo, ettei sadto-
rengas (3) pddse pydrimadn mukana.

3. Kun termostaatti on sdddetty em. tavalla, voidaan Mon-
dex-Ildmmittimen termostaatti saatad haluttuun huoneldm-
potilaan pydrittdmalld ldmpodtilan saatérengasta (3).

Puhdistus:

Mondex-ldmmittimen kivitaso on vesihiottua, kdasittelema-
téntd luonnonkived. Se voidaan pyyhkid kostealla rievulla.
Vaikeammat tahrat ja lika voidaan pestd kdyttéden yleispe-
suainetta.

HUOM! Vdaltd hankaavien pesuaineiden kayttod!

Takakannen puhdistuksen ajaksi lGmmitin voidaan kallistaa
eteenpdin avaamalla seindkiinnikkeessén olevat lukitussal-
vat (2kpl). Puhdistuksen jélkeen I&mmitin painetaan takaisin
normadaliasentoon, jolloin lukitussalvat lukitsevat sen auto-
maattisesti paikalleen.
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Mondex kivilimmittimen kdytt6- ja asennusohje

3060-300 300 600 300 260 170 230 23
3080-600 600 800 300 350 225 230 32
30100-800 800 1000 300 440 280 230 38
30120-1000 1000 1200 300 520 340 230 47
3020-1200 1200 1200 300 520 340 230 47

HUOM! LAMMITINTA EI SAA SIJOITAA VALITTOMASTI PISTORASIAN ALAPUOLELLE!!!
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Tekniset tiedot

tell Teho /W SSTL-numero Korkeus / mm Pituus / mm Paino / kg
3060-300W 300 8127833-5 300 600 23
3080-600W 600 8127836-8 300 800 32
30100-800W 800 8127838-4 300 1000 38
30120-1000W 1000 8127840-0 300 1200 47
3120-1200W 1200 8127842-6 300 1200 47

Marmori- ja graniittitasot: koko ja tehot kuten vuolukivilammittimilla.
Painot vaihtelevat hieman kivilajista riijppuen.

Kaikki mallit 230V / 50 Hz
Asennusvaihtoehdot:

1. Elektroninen termostaatti 6-30°C, lampétilanpudotus 2-10°C, seindteline, kytkinrasia kiinte&dn asen-
nukseen.

2. Orjalédmmitin, ei termostaattia, kytkin ja merkkivalo, seindteline, kytkinrasia kinte&dn asennukseen.
3. Saatavana myds 1,5m litosjohdolla ja pistotulpalla, sis. myds elektronisen termostaatin.
4. Erikseen saatavissa myos jalkapari.

Ndin lasket paljonko Wattitehoja tarvitset asuntosi Iimmittdmiseen!

Hyvin eristetty asunto tarvitsee Idmmittdmiseen noin 25W/m?3. Mikdli seindmateriaalina on eristdmdatén
hirsi fulee mitoitus laskea 40-50W/m?3. Mitoita tehontarve mieluummin hieman yli, kuin alle suosituksen.

Huoneen koko m? Huonekorkeus / m Kuutiotilavuus / m? Tarvittava teho / W
10 2,60 26,0 650
16 2,60 41,6 1040
20 2,60 52,0 1300
24 2,60 62,4 1560
28 2,60 72,8 1820










Muistiinpanoja

MONDEX

Rantakatu 14 A

67100 Kokkola

Puhelin +358 (0)6 824 4333
Foksi +358 (0)6 832 2355
E-maill info@mondex.fi
Infopuhelin - +358 (0)6 824 4324




