
Riippukannakkeet, kierrekorvake,  
PSK 7348

Riippukannakkeet
Tekniset tiedot

Kuormitusluokka Kierrekorvake, mitat mm Massa 
kg Nro Sallittu kuormitus

kN
A B ØC ØD Ød G H ØJ L ØM N S T X 

min
1 2 70 15 25 10 10,5 16,5 8 M10 60 24 12 12 11 18 0,2
2 3,5 70 15 25 12 12,5 16,5 8 M12 60 24 12 12 11 19 0,2
3 8 80 20 33 16 16,5 20 11 M16 70 32 15 17 13,5 24 0,4
4 15 90 25 40 20 20,5 23 16 M20 90 46 21 20 18,5 30 1,0
5 22 110 30 46 24 24,5 27 19 M24 105 53 25 22 23 36 1,6
6 40 130 35 51 33 34 34 19 M30 125 64 29 27 26,5 42 2,7

Valmistettu PSK 7348 -standardin mukaan. 
Kierrekorvakkeen materiaali on S355JR  
SFS-EN 10025-2.

PSK Standardisointi PSK 7348 2 (3) 
 
 
 
 
4 MATERIAALI 
 

4 MATERIAL 

Kierrekorvakkeen materiaali on S355JR SFS-EN 
10025-2 tai muu laatuluokiteltu saman standardin 
mukaiset vaatimukset täyttävä teräs. 
 

The material of the screw lug is S355JR SFS-EN 
10025-2 or other steel grade that meets the quality 
requirements of the same standard. 

Materiaalitodistusvaatimus pitää ilmoittaa 
tilauksen yhteydessä. 
 

Material certificate requirement shall be announced 
with an order. 

Sokkapultti standardin SFS-EN 22340 mukaan, 
saksisokka standardin SFS-EN ISO 1234 
mukaan ja aluslevy standardin DIN 1441 
mukaan. 

The pin according to the standard SFS-EN 22340, 
the split pin according to the standard SFS-EN ISO 
1234 and the washer according to the standard 
DIN 1441. 
 

5 LAATUVAATIMUKSET 
 

5 QUALITY REQUIREMENTS 

Kierrekorvakkeiden valmistuksessa noudatetaan 
standardissa PSK 7301 esitettyjä vaatimuksia.  
 

The requirements of standard PSK 7301 must be 
followed in manufacturing of screw lugs. 
 

Valmistusmenetelmä on tyyppitestattava 
standardin SFS-EN 13480-3 liitteen J mukaisesti. 
 

Manufacturing method shall be type tested 
according to standard SFS-EN 13480-3, annex J. 

Pintakäsittelystä ja sen vaatimasta esikäsittelystä 
sovitaan tilauksen yhteydessä. 

Surface treatment and any required pre-treatment 
must be agreed on when placing the order. 
 

6 RAKENNE JA MITAT 6 STRUCTURE AND DIMENSIONS 

 
Kuva 1 Kierrekorvake 
 

Figure 1 Screw lug 

Taulukko 1 Kierrekorvakkeen mitat Table 1 Dimensions of screw lug 
 

Kuormitusluokka Kierrekorvake, mitat mm          Massa 
Load class Clevis, dimensions in mm          Weight 
nro Sallittu  A B ɸC ɸD ɸd G H ɸJ L ɸM N S T X  
No. kuormitus              min  
 Allowable                
 load kN               kg 
1 2 70 15 25 10 10,5 16,5 8 M10 60 24 12 12 11 18 0,2 
2 3,5 70 15 25 12 12,5 16,5 8 M12 60 24 12 12 11 19 0,2 
3 8 80 20 33 16 16,5 20 11 M16 70 32 15 17 13,5 24 0,4 
4 15 90 25 40 20 20,5 23 16 M20 90 46 21 20 18,5 30 1,0 
5 22 110 30 46 24 24,5 27 19 M24 105 53 25 22 23 36 1,6 
6 40 130 35 51 33 34 34 19 M30 125 64 29 27 26,5 42 2,7 


