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TPE-LIITMIK 

LVI 236 3412 FP85629 75/70-50/40 

LVI 236 3417 FP85639 96/83-75 

LVI 236 3420 FP85649 126/123-110 

LVI 236 3409 FP85659 58/50-40/32 

LVI 236 3414 FP85759 83-50/40 

LVI 236 3402 FP85612 45-40/32 

Materjal on termoplastne elastomeer (TPE) 

 

Kasutusvaldkond 

Neid liitmikke kasutatakse eri suurusega malm- ja plasttorude ühendamiseks. TPE-

kummiliitmikel on tüübikinnitus konstruktsioonide sisse horisontaal- ja vertikaalsuunas 

paigaldamiseks. 

Läbi voolava aine temperatuur võib lühiajaliselt olla 90 °C. 

 

Paigaldamine 

Puhastada toru ja vajaduse korral määrida (õlil põhinevat määret ei tohi kasutada). 

Täpsemad andmed on esitatud paigaldusjuhendis. 

 

Puhastamine 

Spetsiifilisi meetmeid ei ole vaja, osad tuleb puhastada tekstiilist lapi ja tavalise 

pehmetoimelise puhastusainega. 

 

 

TPE talub hästi happelist keskkonda (ei sobi karboksüülhapete, leeliste, pindaktiivsete ainete, 

alkoholide, metanooli, etanooli korral). 

Ei sobi kasutamiseks koos rasvaste toiduainete, õli ega süsivesinikega. 
 

 

 

 


