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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
LOCTITE 55 48X160M SE/FI

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Suunniteltu kéyttétarkoitus:
Liima

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Finland Oy

Ayritie 12 A

01510 Vantaa

Suomi

Puh.: +358 201 22 311

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Katso kayttoturvallisuustiedotteen péivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hatépuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
Aiine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

2.2 Merkinnat

Merkinnat (CLP):

Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

2.3. Muut vaarat
Asianmukaisesti kdytettynd ei mitaén.

Seuraavia aineita on pitoisuutena, joka ylittdd kohdassa 3 kuvatun pitoisuusrajan, ja ne tayttavat PBT/vPvB-kriteerit tai
ne on tunnistettu hormonaalisia haitta-aineita (ED):

Tama seos ei sisdllé aineita, joiden pitoisuus ylittdd luvun 3 pitoisuusrajan ja joiden on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

IImoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Ei sisalla vaarallisia aineosia, jotka ylittavét asetus (EY) raja-arvot

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittdminen:
Mene raikkaaseen ilmaan. Mikéli oireet jatkuvat mentévé 1aakariin.

Iho:
Huuhtelu juoksevalla vedelld ja saippualla.
Arsytyksen jatkuessa, ota yhteys ladkariin.

Roiskeet silmiin:
Huuhdeltava heti vedell& juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), k&&nnyttéva erikoislaékarin puoleen.

Nieleminen:
Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettd, ala yrit& oksentaa, ota yhteys laékariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Pitkéaikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa arsytysta.

Pitk&aikainen tai usein toistuva kontakti silmiin voi aiheuttaa &rsytysta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta laéketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Vesi, hiilidioksidi, vaahto, jauhe.

Turvallisuussyisté soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO), hiilidioksidia (CO2) ja typpioksidia (Nox).
Piidioksidi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Eristdvad hengityksensuojain sek& suojavarustus.

Lis&ohjeet:
Palon sattuessa, vaaran alaiset séiliot on jadhdytettéva suihkuttamalla vett4.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstoissé

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Valtettdva aineen pédsyad iholle ja silmiin.

Kéytettava suojavarustusta.

Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

6.2 Ympéristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa padstéa viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet
Saastunut materiaali hdvitetdan kuten kohdan 13 mukaiset jétteet.

Kaavi mahdollisimman paljon ainetta talteen.

Lakaise kaatunut aine talteen. Valtd muodostamasta polya.

Sailyta osittain taytetyssa, suljetussa astiassa havittamiseen saakka.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmaét toimenpiteet
Valtettdva silmé- ja ihokosketusta.
Katso ohje kohdasta 8.

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Kédet taytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jalkeen.
SyOminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettéessa.
Hyvié teollisuushygienian menettelytapoja on noudatettava

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoitava kuivassa ja viiledssa paikassa.

Astiat on séilytettdvé tiiviisti suljettuina.

Viitaten tekniseen esitteeseen.

Ei saa sdilyttaa elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukayttd
Liima

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyoOperéisen altistuksen raja-arvot

Pétee:
Suomi

Sisaltd [Saannellyilla aine] Ppm mg/m? Arvo tyyppi Lyhytaikaine Oikeusperusta
altistumiskategoria /
Huomautus

Kalsiumkarbonaatti 10 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL

1317-65-3 (TWA):

[KALKKIKIVI POLY]

Talkki 2 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL

14807-96-6 (TWA): (Liite 1),

[Talkki, rakeinen (hengittyvé pély)]

Talkki 1 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL

14807-96-6 (TWA): (Liite 1).

[Talkki, rakeinen (alveolijae)]

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkaiseminen:

Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen:
Huolehdittava hyvésta ilmanvaihdosta.

Hengityssuojain:
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
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Kaésisuoja:

Kemikaaleja kestavat suojakésineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus:
Vahintdan suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin lapéisyaikaa EN 374) mukaisesti:): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm
kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myds pitempiaikaisessa vélittdmassa kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480
minuutin l&paisyaikaa EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nama tiedot pohjautuvat
kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, etta
kemikaalisuojakasineen kayttdika voi kaytanndssa monien vaikutteiden johdosta (esim. lampétila) olla huomattavasti lyhyempi
kuin EN 374 standardissa ilmoitettu 1&paisyaika. Mikali k&sineissa esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.

Silmasuojain:
Kaytettava sivusuojallisia tai kemikaalien késittelyyn tarkoitettuja suojalaseja roiskevaaran ollessa ilmeinen.
Silmésuojaimien on téytettdvd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Kaytettvé sopivaa suojavaatetusta.
Suojavaatetuksen on taytettdvé vaatimukset EN14605 nestemaisille roiskeille tai EN13982 polylle.

Suositus henkildkohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkildnsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitdisi tehdd ennen tuotteen kéyttamista
madrittdmalla sopivat henkilénsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilénsuojaimien on taytettdva asiaankuuluvat EN
standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

toimituslomake pasta
Vari Lapikuultamaton
Haju Mineraali6ljyn
kaltainen
Olomuoto Kiinted
Sulamispiste Ei voida kayttad, Maarittdminen ei ole teknisesti mahdollista
Jahmettymislampétila Ei voida kayttaa, Tuote on kiinted aine.
Kiehumispiste > 150 °C (> 302 °F)
Syttyvyys Ei voida kayttaa
Palamaton tuote (syttymispiste on suurempi kuin 93°C)
R&j&hdysraja Ei voida kayttaa, Tuote on kiinted aine.
Leimahduspiste > 93 °C (> 199.4 °F); Closed cup
Itsesyttymislampdtila Ei voida kayttd4, Tuote on kiinted aine.
Hajoamislampdtila Ei voida kayttaa, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisalla
orgaanista peroksidia eiké hajoa ennakoiduissa kayttdolosuhteissa
pH Ei voida kayttaa, Tuote on ei-polaarinen.
Viskositeetti (kinemaattinen) Ei médritettdvissa, Tuote on Kiinted aine.
liukoisuus(laadullinen) heikko
(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei voida kédyttaa
Seos
Hoyrynpaine < 0,13 mbar
(20 °C (68 °F))
Tiheys Ei médritettdvissa, Maérittdminen ei ole teknisesti mahdollista
Suhteellinen héyryntiheys: Ei voida kaytta4, Tuote on kiinted aine.
Partikkelin karakteristiikka Ei sovellu, seos on tahna.

9.2. MUUT TIEDOT

Muut tiedot eivat koske tata tuotetta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Reagoi hapettimien, happojen ja lipeén kanssa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
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10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet
Stabiili normaaleissa séilytys- ja kdyttdolosuhteissa.
Liiallinen 1ampoé.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Katso kappale reaktiivisuus.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitdén tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleiset toksisuustiedot:
Pitk&aikainen tai usein toistuva kontakti silmiin voi aiheuttaa &rsytysta.
Pitk&aikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa arsytysta.

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Tietoja aineista ei ole saatavilla.
Ei tietoja kaytettavissa.

Valiton myrkyllisyys- iho:

Ei tietoja kaytettavissa.

Véliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Tietoja aineista ei ole saatavilla.
Ei tietoja kaytettavissa.

Ihosydvyttavyys/inodrsytys:

Ei tietoja kaytettévissa.

Vakava silmévaurio/silméa-arsytys:

Ei tietoja kaytettavissa.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Ei tietoja kaytettévissa.

Sukusolujen perimé&a vaurioittavat vaikutukset:

Ei tietoja kaytettavissa.

Sy0paa aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja kaytettavissa.
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Lisaéntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Ei tietoja kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:

Ei tietoja kaytettévissa.

Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kaytettavissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei voida Kéyttéa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Yleiset ekologiatiedot:
Ei saa padstaa viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys (Kala):

Ei tietoja kaytettavissa.

Myrkyllisyys (vesiselkarangattomille):

Ei tietoja kaytettavissa.

Kroonistti myrkyllisyys vesiselkarangattomille:

Ei tietoja kaytettévissa.

Myrkyllisyys (Algae):

Ei tietoja kaytettavissa.

Myrkyllisyys mikro-organismeille:

Ei tietoja kaytettavissa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja aineista ei ole saatavilla.
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Ei tietoja kaytettivissa.

12.3. Biokertyvyys

Tietoja aineista ei ole saatavilla.
Ei tietoja kaytettévissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Tietoja aineista ei ole saatavilla.
Ei tietoja kaytettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisdlla aineita jotka ovat arvoitu PBT tai vPvB:na.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei voida kayttaa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotteen havittdminen:
Toimitetaan havitettdvaksi voimassa olevien jatehuoltosdédnndsten mukaisesti.
Ei saa p&dstad viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

Puhdistamattoman pakkauksen hdvittdminen:
Pakkauksen Kierrétys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jétenimike
08 04 10 Muut kuin nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajétteet.
EWC-jatenimikkeet eivat ole tuote-, vaan alkuperékohtaisia. Valmistaja ei tasté syysté voi ilmoittaa jatenimiketta tuotteille,
joita kaytetdan eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeité on pidettéva suosituksena kayttajalla.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.4., Pakkausryhma

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.5. Ymparistdvaarat

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kéyttéa.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésadnnokset tai -lainsdadéanto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 1005/2009): Ei voida kayttaa
Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o0 649/2012): Ei voida kayttaa
Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021): Ei voida kayttaa
VOC-pitoisuus <3%
(EV)

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.
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KOHTA 16: Muut tiedot

ED: Aing, jolla on havaittu hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aing, jolle on asetettu unionin tydpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aing, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessa |
EU EXPLD 2 Aing, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessa |1
SVHC: Erityista huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tayttaa pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit
PBT/vPVB: Aine, joka tayttad pysyvan, biokertyvan ja myrkyllisen seké erittdin hitaasti hajoavan ja
erittain biokertyvan kriteerit
vPVB: Aine, joka tdyttaa erittéin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvat kriteerit
Lisatiedot:

Tama kayttéturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistd, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja siséltaa tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien maardysten mukaisesti. Tassa
suhteessa minkaanlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu minkaan muun lainkdyttévaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemé&ssa muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteytta
kyseiseen alueeseen liittyvaan kayttoturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sdéntelyosastoon (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat tdménhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyvé asiakas,

Henkel on paéttanyt luomaan kestavén tulevaisuuden edistamalld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymalla paperista SDS:n sahkdiseen versioon, ota yhteyttd meidan asiakaspalveluun. Suosittelemme kayttdmaan yhteista
séhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Tarkeat muutokset tassa kayttdturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty erivarisella varjostettuun kenttaan.



