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± 19μmIseloomulik avasuurus 65 EN ISO 12956

Energianeelamisvõime indeks EN ISO 10318
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4,50

-300

Dünaamiline perforatsioonikatse EN ISO 13433 18,0 mm 4,0

Staatiline läbistuskatse EN ISO 12236 3.000 N

-2,35

21,0 -2,10

Maksimaalne venivus EN ISO 10319
56

%
± 11

51 ± 10

Tõmbetugevus EN ISO 10319
23,5

kN/m   

Tehnilised näitajad

Estone

Drefon RST 4

Mittekootud geotekstiil 100% eriti tugevast ja UV kindlast polüpropüleem fiibrist - nõeltöötlusega mehaaniliselt ühendatud, ei ole
keemiliselt töödeldud

Omadused Standard Nominaal väärtus Ühik Tolerants

Mass EN ISO 9864 235 g/m2   

-10l/(m2.s)35 EN ISO 11058Vee läbilaskvus

Need näitajad on statistilised vastavalt harmoniseeritud Euroopa standarditele, cert. Nr. 1213-CPR-4191

Kvaliteedisüsteem on sertifitseeritud vastavalt EN ISO 9001/2018

Kui ei ole spetsifilisele tolerantsile osutatud, tuleb arvestada 10% tolerantsiga

sertifikaadil olevaid väärtusi võib muuta eelnevalt etteteatamata

Ohtlikud ained Vähem kui EU Liikmesriikide regulatsioonid

Kuupäev 20.03.2020 Rev

Ilmastikukindlus EN 12224 Peab olema kaetud 1 kuu jooksul

Oksüdeerumiskindlus EN ISO 13438
Kestvus on minimaalselt 100 aastat pinnases, mille pH 4<pH<9 ja pinnase
temperatuur <25°C
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