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Kiilto Pro Teho A 100 =

Yleispuhdistusaine

A A ot

Kiilto Teho A 100 on Joutsenmerkitty yleispuhdistusaine. Joutsenmerkki tarkoittaa, etta tuotteen sisaltamat aineet
vaikuttavat ymparistdon mahdollisimman vahan. Joutsenmerkki on edelldkavija ja sen vaatimukset ovat tiukemmat
kuin esim. lainsaadanndssa. Joutsenmerkki on selked, puolueeton osoitus tuotteen ymparistomyotaisyydesta.

Kayttokohteet

Tuoteominaisuudet

Kaytto- ja
annostusohje

Koostumus

Tuotteen pH

Kayttoéliuoksen pH

Runsaasti likaantuvat kovat pinnat kasi- ja konemenetelmin. Kovien pintojen pintapesu ja perussiivous.
Tehoaa erinomaisesti noki- ja partikkelilikaan. Monikayttdisena Kiilto Teho A 100 sopii my&s
kumilattioiden kayttéonotto-, yllapito- ja perussiivoukseen erillisen ohjeen mukaan.

Kiilto Teho A 100 on heikosti emaksinen ja se toimii parhaiten lampimassa vedessa. Elintarvikkeiden
kanssa kosketuksissa olevat pinnat huuhdellaan lopuksi vedella. Kiilto Teho A 100 tuotteelle on
mydnnetty Pohjoismainen ymparistomerkki.

Yllapitosiivousannostus 1 -4 ml/ 1 | vetta likaisuuden mukaan
Kayttéonottosiivous ja pintapesu annostus 6-8 ml / 1 | vetta

Perussiivous, kiinnittynyt/pinttynyt lika annostus 20-40 ml / 1 | vetta

nora by Interface kumilattioiden kayttddnottosiivous, katso erilliset ohjeet

Yllapitosiivous. Annostellaan likaisuuden mukaan. Tee kayttéliuos ohjeen mukaan, esivalmistele
siivoustekstiilit ja pyyhi pinnat puhtaaksi. Konemenetelmissa tee kayttdliuos yhdistelmakoneen
puhdasvesisailioon ja aja lattiat puhtaiksi.

Lattioiden kayttdonottosiivoukseen ja pintapesuun. Tee kayttoliuos ohjeen mukaan, levita liuos
pinnoille ja anna vaikuttaa 3 - 5 min. Aja lattianhoitokoneella tai yhdistelmakoneella epasuoralla
menetelmalld. Kayta punaista laikkaa. Imuroi liuos pois ja kostea pyyhi pinta tai aja yhdistelmakoneella
puhtaalla vedella. Tee tarvittaessa pinnan hoitokasittely.

Perussiivous, kiinnittynyt/pinttynyt lika. Tee kayttoliuos ohjeen mukaan, levita pinnoille ja anna
vaikuttaa 5 - 10 min. Pese lattianhoitokoneella tai hankaa kasimenetelmin, imuroi liuos pois ja huuhtele

pinnat huolellisesti ja kuivaa.

Kayta annosteluun annostelulaitetta, -pumppua tai -mittaa.

Tehoaine Vaikutus
lonittomia ja kationisia <5% Alentaa veden pintajannitysta ja irrottaa likaa.
tensideja
Hajustetta Tekee tyoskentelyn miellyttavaksi

10.5 emaksinen

9.5 heikosti emaksinen
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Varastointi Lammin varasto.

Ulkonaké ja tuoksu Variton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Kayttd- jJa ymparistd- - valt4 tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvassa kaytéssa suositellaan suojakasineitd. Roiskeet silmista
turvallisuus huuhdeltava runsaalla vedell, yhteys laakéariin. Kayttoturvallisuustiedote ja tyhjan tuotepakkauksen
havitysohje: www.kiiltoclean.fi.

Pakkauskoko / Myyntier Tuotekoodi GTIN Myyntierdn GTIN
Tuotekoodi
6x1I T7070.001 6411517070013 6411510270700
3x5| T7070.005 6411517070051 6411510470704
1x200| T7070.200
m

Lisatietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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