LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Tuotenro: 1030052
Sahkonumero: 2607700

Lasndolo- ja liiketunnistimet
Liiketunnistin sisatilat

Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-ldsndolotunnistin, Asennus valikatto- tai

uppoasennus(kojerasia) poistettavien jousien/suojakannen ja mukana

toimitetun asennuskehyksen avulla

- Pyérea tunnistusalue 360°, @ 12 m (113 m2), kun asennuskorkeus 3 m

- 1 valokanava (rele 230 V)

- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennallg, enintaan 8

tunnistinta voidaan kytkea rinnakkain, yhdistaminen seinailmaisimen

theMura Slave kanssa mahdollista

- Liitantamahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentaa varten

- Taysautomaattinen tai puoliautomaattinen kayttd mahdollista

- Kohdistettu valoisuuden mittaus (sekavalomittaus)

- Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto
- Tehdasasetusten ansiosta heti kayttovalmis

- Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistd, kaukosaatimelld

(theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman/kaukosaatimen
avulla: Sovelluspohjainen kaukosaadin theSenda B, Huollon

kaukosaadin theSenda P

- Valinnainen kayttajan kaukosaadin theSenda S manuaaliseen

ohitukseen

- Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseilld
- Sopii my@s ulkoasennuksiin, asennuspaikkaa muuttamalla

tunnistusalue pienenee @ 8 m

Tekniset tiedot

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Kayttojannite 230V AC Hehku-/halogeenilamppukuorma 2300 W
Taajuus 50 Hz Kytkentavirta max. 500 A /200 ps
Valmiustilan teho ca.05W LED-lamppu 2-8 W 400 W
Valonmittaustapa Sekavalonmittaus LED-lamppu > 8 W 4LOOW

Lamput, polttimot

Hehku-/halogeenilamput,
Fluoresenssilamput, Pienet
loistelamput, LEDs

Kaukosaadettdvissa

v

Ymparistén lampotila

-25°C ... 55°C

Kotelointiluokka

IP 54 (asennettuna)

Vari valkoinen (RAL 9010 kaltainen)
Kytkentdlahto Valo
Asennustapa Kattoasennus
Valoisuuden saatoalue 5 - 1000 Ix
Tunnistuskulma 360°
Asennuskorkeus 25-35m

Valon jalkitoiminta-aika 155 -30 min

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidatetaan
lisatietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/ 1030052
Kuormitustiedot maaritetaan valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisia tietoja saatavissa olevien

tuotteiden suuren maaran vuoksi.
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Liitantakaaviot
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Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n Iampétilassa

Asennuskorkeus (A) Istuen (S) Poikittain kavellen (T) Edest3 kavellen (R)
25m 13m?| 4m 78m2| 10 m 28m2|6m
3m 20m?2|5m 113m2|12m 28m?|6m
35m 20m2|5m 78m2| 10 m 28m?|6m
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Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidatetaan

lisdtietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/ 1030052

Kuormitustiedot maaritetaan valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisia tietoja saatavissa olevien
tuotteiden suuren maaran vuoksi.
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