
Datalehti
MSK-MERKKAUSPANNAT

Kotimaiset MSK200 ja MSK300-merkintäpannat soveltuvat
sisä- ja ulkokäyttöön, niin kylmään kuin kuumaankin
ympäristöön. Materiaali on luontoa säästävä ja
ympäristöystävällinen UV-stabiloitoitu LD-polyeteeni.
Tuotteita myydään myös HMS200 ja HMS300 tuotekoodilla.

Käyttökohteita:

• Kaapelit
• Johtimet
• Putket
• Letkut

• Varastolaatikot
• Hyllyt
• Vaijerit
• Köydet jne.

Ominaisuudet:
• Käyttölämpötila -25…+60°C (-60…+80°C)
• Hyvä UV-kestävyys
• Öljynkestävä
• Ympäristöystävällinen
• Max. Kaapelihalkaisija

42mm /MSK200; 80mm /MSK300

Merkinnän suoritat vaivattomasti MSK-AP 68 (MSK300) ja
MSK-AP 180 (MSK200) A4- paperiarkeille esimerkiksi
Microsoft Excel-ohjelmalla, koneella tai käsin kirjoittamalla.
Arkit ovat 170g offset-paperia, liuskojen rajat perforoitu.

Pakkaus
MSK 200 50 / pussi 2000 / laatikko
MSK 300 50 / pussi 800 / laatikko

MSK-AP 180 arkki 5 / 50: arkissa 180 kpl 9x33 mm liuskaa MSK 200:lle
MSK-AP 68 arkki 5 / 50: arkissa 68 kpl 16x47 mm liuskaa MSK 300:lle

Viimeistele työsi hyvillä merkinnöillä!

Kuva 1. MSK200-merkintäpanta

Kuva 2. MSK300-merkintäpanta
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