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VITOCAL 111-S Tiiiip AWBT(-M)-E 111.A/
111.B, AWBT(-M)-AC 111.A/111.B ja AWBT(-M)-E-AC
111.A/111.B

Kompaktne soojuspump Split-mudelina

m TUlp AWBT(-M)-E 111.A/111.B: ruumide kitmiseks/jahuta-
miseks ja tarbevee soojendamiseks kuttestisteemides Inte-
greeritud soojaveeboileriga (maht 220 I), ja integreeritud
kuttevee labivoolusoojendiga

= TUUp AWBT(-M)-E-AC 111.A/111.B: varustuselt analoogne
tulibiga AWBT(-M)-E 111.A/111.B, lisaks jahutusfunktsioon
Lactive cooling®

= TUUp AWBT(-M)-AC 111.A/111.B: varustuselt analoogne
tulibiga AWBT(-M)-E-AC 111.A/111.B, aga sisseehitatud
kuttevee labivoolusoojendi puudub
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VITOCAL 111-S

Sise- ja valistiksusega 6hk/vesi soojuspumbad
Split-mudel

1,3 kuni 11,6 kW (A2/W35)

1,8 kuni 17,1 kW (A7/W35)
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Siseliksus

®

©)

©)

O® G

©

m Madalad ekspluatatsioonikulud tanu kérgele kasutegurile (COP =
Coefficient of Performance) EN 14511 kohaselt: kuni 5,1 (A7/W35)
ja kuni 3,8 (A2/W35)

m Vdimsusregulaator ja DC-inverter kdrge efektiivsuse tagamiseks
osakoormuse puhul

m Maksimaalne pealevoolutemperatuur kuni 55 °C tiupide 111.A12
kuni A16 puhul ja kuni 58 °C tltpide 111.B04 kuni BO8 puhul

m Kompaktne, 220 | mahuga soojaveeboileriga siseuksus

m Integreeritud kdrgefektiivne ktteringluspump, kondensaator, 3-
suunaline imberlulitusventiil, kaitseelemendid, paisupaak ja juh-
tautomaatika.

m Segamisventiiliga kitteringi M2/HK2 v6ib thendada siseiiksusega
otse: vajalikud komponendid (lisavarustus) paigaldatakse koik
siseliksusesse.

m TUlp AWBT(-M)-E ja titp AWBT(-M)-E-AC: integreeritud kittevee
labivoolusoojendiga
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Kuttevee-labivoolusoojendi (lisatarvik)

Kondensaator

Membraaniga survepaisupaak

Labivoolukontroller

Sekundaarpump (kérgefektiivne ringluspump)
Soojuspumba automaatjuhtimissiisteem Vitotronic 200
Soojaveeboiler mahuga 220 |

Seespaiknev soojusvaheti boilerivee kiitmiseks

@EOEEE®E

m Lihtsalt kasitsetav juhtmoodul Vitotronic teksti- ja graafiliste naitu-
dega

m Fotoelektriliste siisteemide poolt toodetud omatarbeelektri opti-
meeritud kasutamine

m Internetilihendus Vitoconnecti abil (lisatarvik), Viessmanni appi-
dega juhtimiseks ja hoolduse Iabiviimiseks

EHPA kvaliteedimark

KEYMARK-soojuspumbad

VITOCAL 111-S

5832322



5832322

Eelised (jarg)

Tarneseisund
Tiilip AWBT(-M)-AC

Tarnekomplekt:

m Kompaktne soojuspump Split-mudelina, mis koosneb sise- ja vali-
suksusest

m Siseliksus:

— Integreeritud, ceraprotect-emailkihiga, terasest, korrosiooni-
kaitse-magneesiumanoodiga varustatud ja soojusisoleeritud boi-
ler.

— sisseehitatud 3-suunaline imberlilitusventiil ,kitmine / tarbevee-
soojendus”

— integreeritud kdrgefektiivne ringluspump sekundaarringi jaoks

— Membraaniga survepaisupaak, (10 1)

— Sisseehitatud kaitseklapp ja manomeeter

— Integreeritud labivoolukontroller

— Integreeritud kondensaator

— valistemperatuuripéhine soojuspumba automaatika
Vitotronic 200 koos valistemperatuuri anduriga

m Valistksus:

— kilmaine t66seguga taidetud, thekordse toru pikkus kuni 10,0 m
Tulbid 111,B04 kuni B08: R32
Tulbid 111.A12 kuni A16: R410A

— Pressiihendused kilmainetorude jaoks

— Inverteri poolt juhitav, heliisolatsiooniga kompressor

— 4-suunaline lilitusventiil ja elektrooniline paisuventiil (EEV)

— Kaitsekihiga aurustaja

— Ventilaator

— Soojenduskaabel kondensveevanni jaoks

— Tuubid B08: ihenduskomplekt valisiiksuse tihendamiseks
tagantpoolt

m Jahutusfunktsioon ,active cooling*

Tuiubi Gilevaade

Mérkus

Seadmete paigaldamiseks on vaja juurde tellida veel hiidrauliline
lihenduskomplekt ja vélis-/siseliksuse vaheline BUS-lihenduskaabel:
vt ,Paigaldustarvikud®.

Tiiiip AWBT(-M)-E
Varustuselt analoogne tltibiga AWBT(-M)-AC, aga ilma jahutus-
funktsioonita ,active cooling”

Taiendav tarnekomplekt:
m Siseliksusesse integreeritud kittevee labivoolusoojendi

Tiiip AWBT(-M)-E-AC:
Varustus sama, mis tiubil AWBT(-M)-AC

Taiendav tarnekomplekt:
m Siseliksusesse integreeritud kittevee labivoolusoojendi

Taip Kiilmaine Kiittevee labivoolusoo- | Ruumide jahutami- | Nimipinge
jendi ne Siseliksus Vilisiiksus

AWBT-AC 111.A R410A - X 230 V~ 400 V~
AWBT-M-AC 111.A R410A - X 230 V~ 230 V~
AWBT-M-AC 111.B R32 - X 230 V~ 230 V~
AWBT-E 111.A R410A X - 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E 111.A R410A X - 230 V~ 230 V~
AWBT-M-E 111.B R32 X - 230 V~ 230 V~
AWBT-E-AC 111.A R410A X X 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E-AC 111.A R410A X X 230 V~ 230 V~
AWBT-M-E-AC 111.B R32 X X 230 V~ 230 V~

VITOCAL 111-S
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Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

230 V valisiiksusega soojuspumbad

Tiliip AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16
Kitmise joudlusandmed standardi
EN 14511 kohaselt (A2/W35)
Nimisoojusvdimsus kW 3,56 4,48 6,00 7,90 8,50 9,20
Ventilaatori pd6rlemissagedus p/min 600 600 600 800 800 800
Elektr. tarbimisvéimsus kW 0,93 1,28 1,67 2,31 2,46 2,75
Soojustegur € (COP) kiitmisel 3,84 3,51 3,60 3,42 3,45 3,35
Véimsuse reguleerimine kW 1,3 kuni 4,5 | 2,0 kuni 5,0 | 3,6 kuni 9,0 4,2 kuni 4.6 kuni | 5,0 kuni 11,6
10,3 11,0
Voimsusandmed kiitmisel standardi
EN 14511 kohaselt (A7/W35, tempera-
tuuride vahe 5 K)
Nimisoojusvdimsus kW 4,08 6,02 8,13 11,50 13,50 15,50
Ventilaatori po6rlemissagedus p/min 600 600 800 800 800
Elektr. tarbimisvéimsus kW 0,80 1,23 1,74 2,45 2,89 3,42
Soojustegur € (COP) kutmisel 5,10 4,90 4,66 4,70 4,67 4,53
Voimsuse reguleerimine kW 1,8 kuni 6,0 | 3,0 kuni 7,7 4,7 kuni 6,1 kuni 7,0 kuni | 7,5 kuni 17,1
12,0 13,0 15,0
Kiitte joudlusandmed standardi
EN 14511 kohaselt (A-7/W35)
Nimisoojusvdimsus kW 4,00 4,42 6,00 7,50 8,10 9,10
Elektr. tarbimisvéimsus kW 1,40 1,61 2,22 2,77 2,98 3,36
Soojustegur € (COP) kitmisel 2,86 2,75 2,70 2,71 2,72 2,71
Voimsuse reguleerimine kW 1,9kuni4,0 | 1,9kuni4,5| 2,7 kuni 7,5 | 2,5 kuni 9,0 3,0 kuni | 3,5 kuni 11,4
10,3
Jahutuse véimsusandmed kooskdlas
EN 14511 nduetega (ainult tiip
AWBT-AC/AWBT-M-E-AC)(A35/W7, tem-
peratuuride vahe 5 K)
Nimijahutusvéimsus kW 2,99 4,48 6,10 5,48 6,57 7,18
Ventilaatori pd6rlemissagedus 1/min 700 700 600 800 800 800
Elektr. tarbimisvoimsus kW 0,83 1,28 1,91 2,05 2,39 2,58
Jahutusreziimi kasutegur EER 3,59 3,51 3,20 2,67 2,75 2,78
Voimsuse reguleerimine kW 2,5 kuni 3,9 | 2,5 kuni 5,0 5,0 kuni 3,8 kuni 4,4 kuni | 5,0 kuni 12,3
10,0 10,7 11,5
Jahutusreziimi voimsusandmed
EN 14511 jargi (ainult tiip AWBT-M-AC/
AWBT-M-E-AC) (A35/W18, temperatuuri-
de vahe 5 K)
Nimijahutusvéimsus kW 3,98 5,51 7,00 8,10 9,00 9,50
Ventilaatori pd6rlemissagedus 1/min 700 700 600 800 800 800
Elektr. tarbimisvoimsus kW 0,70 1,05 1,49 2,02 2,36 2,56
Jahutusreziimi kasutegur EER 5,65 5,23 4,70 4,00 3,82 3,71
Voimsuse reguleerimine kW 3,5 kuni 5,7 | 3,5 kuni 7,0 3,6 kuni 6,0 kuni 6,3 kuni | 6,5 kuni 15,6
10,0 13,8 14,7
Ohu sisendtemperatuur
Kuttereziim
— Min °C -20 -20 -20 -22 -22 -22
— Max °C 35 35 35 35 35 35
Jahutusreziim (ainult titp AWBT-M-AC/
AWBT-M-E-AC)
— Min °C 10 10 10 10 10 10
— Max °C 48 48 48 48 48 48
Kiittevesi (sekundaarring)
Minimaalne mahuvoog I/h 700 700 700 900 900 900
Kutteslisteemi minimaalne maht, tokesta- | 52 52 52 52 61 70
matu
Max valine réhukaotus (RFH) min mahu- mbar 700 700 700 700 700 700
voo korral kPa 70 70 70 70 70 70
Max pealevoolutemperatuur °C 58 58 58 55 55 55
Vilisliksuse elektrilised vaartused
Kompressori nimipinge 1/N/PE 230 V/50 Hz
Kompressori max tdévool A 9 9 18,8 29 29 29
Cos @ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kompressori kaivitusvool A 2 2 2 4 4 4
Kompressori kaitse A 1xB13 1xB13 1xB20 1xB32 1xB32 1xB32
Kaitseliik IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
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Tehnilised andmed (jarg)

Tiilip AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.804 [111.B06  [111.B08 [111.A12 [111.A14 [ 111.A16
Siseliksuse elektrilised vaartused
Soojuspumba juhtmoodul/elektroonika
— Nimipinge (sise) 1/N/PE 230 V/50 Hz
— Sisekaitsmed T6,3A/250 V
— Vorguihenduse kaitse 1 xB16A| 1 xB16A| 1 xB16A| 1 xB16A| 1 xB16A| 1 x B16A
Kuttevee labivoolusoojendi (ainult tuip
AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC)
— Nimipinge 1/N/PE 230 V/50 Hz
VoI
3/N/PE 400 V/50 Hz
— Kttevéimsus kw 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0
— Vorguiihenduse kaitse 3 xB16A 3 xB16A 3 xB16A 3 xB16A 3 xB16A 3 x B16A
Elektriline tarbimisvoimsus
Ventilaator (max) w 86 86 150 240 240 240
Valistiksus (max) kW 2.1 2.1 4,3 53 53 5,3
Sekundaarpump (PWM) w 2 kuni 60 2 kuni 60 2 kuni 60 2 kuni 60 2 kuni 60 2 kuni 60
— Energiatdhususe indeks EEI <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Valistiksuse juhtmoodul/elektroonika w 50 50 50 50 50 50
(max)
Siseuksuse juhtmoodul/elektroonika w 5 5 5 5 5 5
(max)
Juhtmooduli/elektroonika max vdimsus W 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Jahutusring
Toovedelik R32 R32 R32 R410A R410A R410A
— Kaitseelemendid A2L A2L A2L A1 A1 A1
— Taitekogus kg 0,95 0,95 1,6 2,5 2,5 2,5
— Potentsiaalne mdju klimasoojenemise- 675 675 675 19241 19241 19241
le (GWP)
— CO,-ekvivalent t 0,6 0,6 1,1 4.8 4.8 4.8
— Maksimaalne juhtmepikkus m 25 25 25 30 30 30
Kompressor (téishermeetiline) Tadp Rullkolvid Rullkolvid Rullkolvid Rullkolvid Rullkolvid Rullkolvid
— Oli kompressoris Tulp FW68DA FW68DA FW68DA FV50S FV50S FV50S
— Oli hulk kompressoris | 0,42 0,42 0,95 1,35 1,35 1,35
Lubatud t66réhk
— Kutmise/jahutamise Glerébhuharu bar 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43
MPa 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3
— Kitmise/jahutamise alaréhuharu bar 2,0/5,5 2,0/5,5 2,0/5,5 1,3/1,3 1,3/1,3 1,3/1,3
MPa 0,2/0,55 0,2/0,55 0,2/0,55 0,13/0,13 0,13/0,13 0,13/0,13
Integreeritud soojaveeboiler
Maht | 220 220 220 220 220 220
Max tarbimishulk tarbevee temperatuuril | 290 290 290 290 290 290
40 °C, hoiutemperatuur 53 °C ja tarbimis-
kogus 10 I/min
DIN 4708 kohane joudlustegur N 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Sooja vee tarbimishulk toodud jdudluste-  I/min 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3
guri N_ puhul ja tarbevee soojendamisel
temperatuurilt 10 kuni 45 °C
Tarbevee maks. lubatud temperatuur °C 70 70 70 70 70 70
Vilisiiksuse m66tmed
Kogupikkus mm 344 344 360 342 342 342
Uldlaius mm 975 975 980 900 900 900
Kogukérgus mm 702 702 790 1345 1345 1345
Siseliksuse m66tmed
Kogupikkus mm 681 681 681 681 681 681
Uldlaius mm 600 600 600 600 600 600
Kogukérgus mm 1874 1874 1874 1874 1874 1874
Kogukaal
Valistiksus kg 59 59 80 107 107 107
Siseuksus kg 168 168 168 171 171 171
Lubatud t66rohk sekundaarharus bar 3 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1 Aluseks URO Valitsustevahelise Kliimamuutuste Néukogu (IPCC) 5. hindamisaruanne
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Tehnilised andmed (jarg)

Tuiip AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16

Sekundaarringi iihendused (ihendus-

tarvikutega, sisekeere)

Kuttevee pealevool G 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Kittevee tagasivool G 1% 1Ya 1Ya 14 14 1%

Soe vesi G Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Kulm vesi G Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Tsirkulatsioon G Ya Ya Ya Y4 Y4 Ya

Kiilmainetorustiku tihendused

Vedelaine toru

— Toru & mm 6x1 6x1 6x1 10x 1 10x 1 10x 1

— Siseiksus UNF Y6 Y16 Y16 %8 %8 ¥

— Valistksus UNF Y16 Y16 Y16 %% %% %8

Kuumgaasitoru

— Toru & mm 12 x1 12 x1 12x1 16 x 1 16 x 1 16 x1

— Siseliksus UNF Ya Ya Ya 78 78 VA

— Valisuksus UNF Ya Ya Ya 78 78 78

Vedelainetoru, kuumgaasitoru pikkus

— Min m 5 5 5 5 5 5

— Max m 25 25 25 30 30 30

Energiatohususklass EL-i maaruse nr

813/2013 kohaselt

Kutmine keskmiste kliimatingimustega

piirkonnas

— Madaltemperatuuride kasutamine At At Attt A+t At A
(W35)

— Keskmiste temperatuuride kasutamine At At A** A* At A*
(W55)

Tarbeveesoojendus, tarbimisprofiil (XL) A* A* At At A* A*

Kiitte joudlusandmed vastavalt EL

maarusele nr 813/2013 (keskmised klii-

matingimused)

Madaltemperatuuride kasutamine (W35)

— Energiatdhusus ng % 175 175 176 160 160 155

— Nimisoojusvaimsus P eq kW 4,0 5,1 6,4 9,2 9,9 10,0

— Sesoonne soojustegur (SCOP) 4,45 4,45 4,46 4,08 4,08 3,95

Keskmiste temperatuuride kasutamine

(W55)

— Energiatdhusus ng % 126 125 125 113 117 119

— Nimisoojusvdimsus P eq kW 3,7 4,1 6,7 8,9 10,7 11,8

— Sesoonne soojustegur (SCOP) 3,22 3,20 3,20 2,90 3,00 3,05

— Tarbeveesoojenduse energiatdhusus % 133 133 125 124 124 124
Nwh

Helivéimsustase ErP jargi

Valisuksuse helivdimsustase dB(A) 62 62 64 64 64 64

400 V~ vélisiiksusega soojuspumbad

Tuiip AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC 111.A12 111.A14 111.A16

Kiitmise joudlusandmed standardi EN 14511 kohaselt

(A2/W35)

Nimisoojusvdimsus kW 7,40 8,40 9,48

Ventilaatori pd6rlemissagedus p/min 800 800 800

Elektr. tarbimisvéimsus kW 2,24 2,53 2,86

Soojustegur € (COP) kitmisel 3,31 3,32 3,32

Voimsuse reguleerimine kW 5,5 kuni 10,0 5,7 kuni 10,5 5,9 kuni 11,0

Voimsusandmed kiitmisel standardi EN 14511 kohaselt

(A7/W35, temperatuuride vahe 5 K)

Nimisoojusvdimsus kW 11,50 13,50 15,74

Ventilaatori pd6rlemissagedus p/min 800 800 800

Elektr. tarbimisvéimsus kW 2,58 3,00 3,60

Soojustegur € (COP) kutmisel 4,45 4,50 4,37

Véimsuse reguleerimine kW 6,0 kuni 13,0 6,8 kuni 15,0 7,6 kuni 16,7

Kiitte joudlusandmed standardi EN 14511 kohaselt

(A-7/W35)

Nimisoojusvdimsus kW 7,40 7,95 8,70

Elektr. tarbimisvéimsus kw 2,71 2,94 3,20

Soojustegur € (COP) kiitmisel 2,73 2,70 2,72

Véimsuse reguleerimine kW 3,4 kuni 9,0 3,7 kuni 9,8 4,0 kuni 10,6

6  VIESMANN

VITOCAL 111-S

5832322



5832322

Tehnilised andmed (jarg)

Tuiip AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC 111.A12 111.A14 111.A16
Jahutuse véimsusandmed kooskdlas EN 14511 nduetega
(ainult tip AWBT-AC/AWBT-E-AC)(A35/W7, temperatuuride
vahe 5 K)
Nimijahutusvéimsus kW 5,15 6,28 6,84
Elektr. tarbimisvoimsus kW 2,08 2,40 2,60
Jahutusreziimi kasutegur EER 2,48 2,63 2,63
Véimsuse reguleerimine kW 3,7 kuni 10,3 4,3 kuni 11,2 5,0 kuni 12,1
Jahutusreziimi véimsusnaitajad EN 14511 jargi (ainult tiip
AWBT-AC/AWBT-E-AC) (A35/W18, temperatuuride vahe 5 K)
Nimijahutusvéimsus kW 7,90 8,90 9,30
Ventilaatori pd6rlemissagedus p/min 800 800 800
Elektr. tarbimisvoimsus kW 2,07 2,46 2,58
Jahutusreziimi kasutegur EER 3,82 3,62 3,61
Véimsuse reguleerimine kW 4,7 kuni 14,8 5,0 kuni 16,0 5,3 kuni 17,0
Ohu sisendtemperatuur
Kuttereziim
— Min °C -22 -22 -22
— Max °C 35 35 35
Jahutusreziim (ainult tiip AWBT-AC/AWBT-E-AC)
— Min °C 10 10 10
— Max °C 48 48 48
Kiittevesi (sekundaarring)
Minimaalne mahuvoog I/h 900 900 900
Kitteslisteemi minimaalne maht, tokestamatu | 52 61 70
Max valine réhukaotus (RFH) min mahuvoo korral mbar 700 700 700

kPa 70 70 70
Max pealevoolutemperatuur °C 55 55 55
Vilisiiksuse elektrilised vaartused
Kompressori nimipinge 3/N/PE 400 V/50 Hz
Kompressori max téovool A 10,6 10,6 10,6
Cos ¢ 1,00 1,00 1,00
Kompressori kaivitusvool A 5 5 5
Kompressori kaitse A 3xB13A 3xB13A 3xB13A
Kaitseliik IPX4 IPX4 IPX4
Siseliksuse elektrilised vaartused
Soojuspumba juhtmoodul/elektroonika
— Nimipinge (sise) 1/N/PE 230 V/50 Hz
— Sisekaitsmed T6,3A/250 V
- Vérguiihenduse kaitse 1x B16A | 1 x B16A | 1 x B16A
Kuttevee labivoolusoojendi (ainult titip AWBT-M-E/
AWBT-M-E-AC)
— Nimipinge 1/N/PE 230 V/50 Hz

VoI
3/N/PE 400 V/50 Hz

— Kuttevdimsus kW 9,0 9,0 9,0
— Vorguihenduse kaitse 3 xB16A 3 x B16A 3 x B16A
Elektriline tarbimisvéimsus
Ventilaator (max) w 240 240 240
Valisiiksus (max) kW 55 55 55
Sekundaarpump (PWM) w 2 kuni 60 2 kuni 60 2 kuni 60
— Energiatdhususe indeks EEI <0,2 <0,2 <0,2
Valisiiksuse juhtmoodul/elektroonika (max) w 50 50 50
Siseuksuse juhtmoodul/elektroonika (max) w 5 5 5
Juhtmooduli/elektroonika max véimsus w 1000 1000 1000
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Tehnilised andmed (jarg)

Tiilip AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC

111.A12

111.A14

111.A16

Jahutusring

Toovedelik R410A R410A R410A
— Kaitseelemendid A1 A1 A1
— Taitekogus kg 2,5 2,5 2,5
- Potentsiaalne méju klimasoojenemisele (GWP)"? 1924 1924 1924
— COy-ekvivalent t 4,8 4,8 4,8
Kompressor (tdishermeetiline) Taup Rullkolvid Rullkolvid Rullkolvid
— Oli kompressoris Taup FV50S FV50S FV50S
— Oli hulk kompressoris | 1,35 1,35 1,35
Lubatud t66rdhk
— Ulerdhuharu bar 43 43 43
MPa 4,3 43 43
— Alaréhuharu bar 1,3 1,3 1,3
MPa 0,13 0,13 0,13
Integreeritud soojaveeboiler
Maht | 220 220 220
Max tarbimishulk tarbevee temperatuuril 40 °C, hoiutempera- | 290 290 290
tuur 53 °C ja tarbimiskogus 10 I/min
DIN 4708 kohane jéudlustegur N 1,6 1,6 1,6
Sooja vee tarbimishulk toodud jéudlusteguri N, puhul ja tarbe-  I/min 17,3 17,3 17,3
vee soojendamisel temperatuurilt 10 kuni 45 °C
Tarbevee maks. lubatud temperatuur °C 70 70 70
Vilisiiksuse m66tmed
Kogupikkus mm 342 342 342
Uldlaius mm 900 900 900
Kogukdrgus mm 1345 1345 1345
Siseliksuse m66tmed
Kogupikkus mm 681 681 681
Uldlaius mm 600 600 600
Kogukdrgus mm 1874 1874 1874
Kogukaal
Valisuksus kg 114 114 114
Siseuksus kg 171 171 171
Lubatud t66rohk sekundaarharus bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3
Sekundaarringi lihendused (ihendustarvikutega, sisekeere)
Kuttevee pealevool G 1% 1% 1%
Kittevee tagasivool G 1% 1% 1%
Soe vesi G Ya Ya Ya
Kilm vesi G Ya Ya Ya
Tsirkulatsioon G Ya Ya Ya
Kiilmainetorustiku tihendused
Vedelaine toru
— Toru & mm 10x1 10x1 10x1
— Siseliksus UNF % % %
— Valisiiksus UNF % % %%
Kuumgaasitoru
— Toru & mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1
— Siseliksus UNF Y8 % Y%
— Valistksus UNF 3 Y Y
Vedelaine toru, kuumgaasitoru torupikkus
— Min m 5 5 5
— Max m 30 30 30
Energiatéhususklass EL-i maaruse nr 813/2013 kohaselt
Kutmine keskmiste kliimatingimustega piirkonnas
— Madaltemperatuuride kasutamine (W35) A** At A
— Keskmiste temperatuuride kasutamine (W55) A* A* A*
Tarbeveesoojendus, tarbimisprofiil (XL) A* A* At
1 Aluseks URO Valitsustevahelise Kliimamuutuste Néukogu (IPCC) 5. hindamisaruanne
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Tehnilised andmed (jarg)

Tiilip AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC

111.A12

111.A14

111.A16

Kiitte joudlusandmed vastavalt EL maarusele nr 813/2013
(keskmised kliimatingimused)
Madaltemperatuuride kasutamine (W35)

— Energiatdhusus ng 156 154 151
— Nimisoojusvaimsus P eq 9,0 8,9 12,8
— Sesoonne soojustegur (SCOP) 3,98 3,93 3,85
Keskmiste temperatuuride kasutamine (W55)

— Energiatéhusus ng 110 111 111
— Nimisoojusvoimsus P eq 8,8 9,8 10,8
— Sesoonne soojustegur (SCOP) 2,83 2,85 2,85
— Tarbeveesoojenduse energiatéhusus nyy 124 124 124
Helivoimsustase ErP jargi

Valisiiksuse helivdimsustase dB(A) 64 64 64
VITOCAL 111-S VIEEMANN 9
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Siseliksuse mootmed
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(A Kuttevee tagasivool G 1% (sisekeere) () Vedelainetoru: vt jargmist tabelit.
Kilm vesi G % (sisekeere) (© Kuumgaasitoru: vt jargmist tabelit.
(© Tsirkulatsioon G % (sisekeere) (H) Elektrikaabli sisend seadme tagakiiljel:
(© Soe vesi G % (sisekeere) m Vaikepingejuhtmed < 42 V
(E) Kittevee pealevool G 1Y (sisekeere) m Toitekaablid 400 V~/230 V~
10 VIEEMANN VITOCAL 111-S
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Siseiiksuse kiilmainetorustiku tihendused

Téhendus Tuubid
111.B04 kuni B08 111.A12 kuni A16
Toru & Keere UNF Toru & Keere UNF
Vedelaine toru 6 mm Y16 10 mm %%
Kuumgaasitoru 12 mm Ya 16 mm Y%
Uhe ventilaatoriga vilisiiksuse mdétmed, 230 V~
Tiiiibid 111.B04 kuni B06 Tiitibid 111.B08
Soojuspumpade jaotus Soojuspumpade jaotus
Vitocal 111-S Vitocal 111-S
m Tllp AWBT-M-AC 111.B04 kuni B06 m Tllp AWBT-M-AC 111.B08
Tadp AWBT-M-E 111.B04 kuni BO6 Tadp AWBT-M-E 111.B08
Tuip AWBT-M-E-AC 111.B04 kuni B06 Tuip AWBT-M-E-AC 111.B08
344 ‘ 975 980 360
|| K
R M
— i ==
o i 7 N -]
= | M
T C IC
— |l 7= = 9T ||| o
— R l‘l"’{\{"{:‘\(/"'l\Q il C IC 1 2
N )
. \\\\\'\“\\\‘\N& 7 =
B § &\Q\»\\ 2l
= I “\\\‘\§§\§\\ CIC D
5| H N sS
YNNI = H
5 CIC ||
ﬁ?

S N o S
364

¥

650

395

Kahe ventilaatoriga valisiiksuse md6tmed, 230 V~ ja 400 V~

Tuibid 111.A12 kuni A16
Soojuspumpade jaotus

Vitocal 111-S
m Valislksused 230 V~
Tulp AWBT-M-AC 111.A12 kuni A16
Tlaup AWBT-M-E 111.A12 kuni A16
Tulp AWBT-M-E-AC 111.A12 kuni A16
m Valisliksused 400 V~
Tllup AWBT-AC 111.A12 kuni A16
Tulp AWBT-E 111.A12 kuni A16
Tulp AWBT-E-AC 111.A12 kuni A16
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Valmistajal on 6igus seadmeid tehniliselt muuta.

Viessmann
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 6997195 &
Faks: +372 6997196
www.viessmann.com
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