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Pos. Väärtus Tähendus
A Primaarringi töövedelik

A Õhk (Air)
B Külmaine (Brine)
HA Hübriidõhk (Air)
W Vesi (Water)

B Sekundaarringi töövedelik
W Vesi (Water)

C Tüübikirjeldus, 1. osa
B Jahutusring Split-mudelina (Bi-block)
C Ringluspumbad ja/või 3-suunaline ümberlülitus-

ventiil integreeritud (Compact)
H Kõrge temperatuuritaluvusega mudel (High tem-

perature)
O Välispaigalduseks ettenähtud (Outdoor)
S Soojuspumba 2. aste ilma juhtmoodulita (Slave)
T Kompaktne soojuspump (Tower)

D Tüübikirjeldus, 2. osa
I Sisepaigaldus (Indoor)
T Kompaktne soojuspump (Tower)

E Võrguühendus
M 230 V/50 Hz (Monophase)
tühi 400 V/50 Hz

F Elektriküttega küttevee läbivoolusoojendi
E Soojuspumpa integreeritud (built-in Electric hea-

ting)
G Jahutusfunktsioon

AC „active cooling“
NC „natural cooling“

Pos. Väärtus Tähendus
H Viessmanni tootesegment

1 100
2 200
3 300

K Soojaveeboiler
0 Vajalik eraldi soojaveeboiler
1/2/3 Soojaveeboiler sisse ehitatud, ilma päikesekütte-

ta
4 Soojaveeboiler sisse ehitatud, päikeseküttega

L Soojuspumbad: Jahutusringi kompressorite arv
1 üks kompressor
2 kaks kompressorit (paralleelselt lülitatud)
Hübriidseadmed: Soojusallikate arv
2 kaks soojusallikat, nt üks kompressor ja üks põ-

leti
M A kuni ... Toote generatsioon
N Võimsus (kW)
O Spetsiaalsete seadmevariantide tähistamine, nt FR

Tootetüüpide tähistus
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