
 
 

 

Split õhk-vesi 

soojuspumbad 

- Efektiivsem töö 

- Kütmine ja 

jahutamine 

- Uus külmutusagens 

R32 (4,0 kuni 8,1 

kW) 

- Lihtne käsitseda 

        

 

 

 

 

 

 

SPLIT ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD 

 

Tavalisest kõrgema töökvaliteedi, efektiivsuse ning 

atraktiivse hinnaga Viessmanni soojuspumbad: 

VITOCAL 100-S 

VITOCAL 111-S 
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Split lahendusega soojuspumbad Vitocal 100-S ja Vitocal 

111-S on atraktiivse hinnaga kütteseadmed, millel on 

tavapärasest kõrgem Viessmanni töökvaliteet ja efektiivsus. 
 

 
Split õhk-vesisoojuspump Vitocal 100-S siseseade,  
Vitocell boiler (paremal) ja välisseade. 

 
 
 

Vitocal 100-S ja Vitocal 111-S split lahendusega õhk-vesi 

soojuspumbad koosnevad kahest eraldi seadmest: 

välisseadmes võetakse külmaagensi abil välisõhust soojust 

(aurusti), mis viiakse kompressori abil kütmiseks vajalikule 

temperatuurile. Külmatorustiku kaudu 

siseneb soojus siseseadmesse ja kantakse seal soojusvahetis 

kütteveele (kondensaator). 

Siseseade on juba tehases varustatud hüdrauliliste 

komponentidega nagu näiteks 3-suunaline ümberlülitusventiil, 

sekundaarpump ja soojuspumba juhtmoodul. 

 
Uut külmutusagensi R32 (4,0 kuni 8,1 kW) iseloomustab madal 

globaalse soojenemise potentsiaal (GWP), millest tulenevalt aitab 

see kaasa uue põlvkonna soojuspumpade 

keskkonnasõbralikkusele. 

 
Funktsionaalne seadmestik paljude  

nõuete täitmiseks 

Vitocal 100-S ja Vitocal 111-S on erinevate nõuete 

täitmiseks saadaval mitmes versioonis: 

- üksnes soojuspumbana ruumi kütmiseks ja tarbevee 

soojendamiseks (tüüp AWB-M) 

- eelnevale lisaks ka täiendava küttevee 

läbivoolusoojendiga (tüüp AWB-M-E) 

- täiendava aktiivse jahutusfunktsiooniga ruumide 

temperatuuri meeldivaks reguleerimiseks 

suvekuudel (tüüp AWB-M-E-AC). 

 
 
 
 

                       R32 
 

Seadmed Vitocal 100-S/111-S kannavad  
sertifitseerimismärki KEYMARK.
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 4,0 kuni 15,3 kW 

 
 

 
 

Soojuspumpade Vitocal 100-S / 111-S välisseadmed 
 
 
 

Mugav rakenduse kaudu juhtimine 

Õhk-vesi soojuspumpade Vitocal 100-S / 111-S 

internetiühendus lisavarustuses oleva internetiliidese 

Vitoconnect kaudu. Tasuta rakenduse ViCare abil saab 

mugavalt nutitelefonist paljusid funktsioone seadistada, sh 

temperatuuri reguleerimine ja „peorežiim“. 

 
 

Soojuspumba juhtmoodul Vitotronic 200 

 
Split lahendus paindlikuks ja ruumi-

säästlikuks paigalduseks 

Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele saab siseseadmeid 

ruumisäästlikult ja lihtsalt maja keldrisse või majapidamisruumi 

paigaldada. Siseseade on juba tehases varustatud kõigi vajalike 

komponentidega. 

Vitocal 111-S puhul on 220-liitrine soojaveeboiler juba 

integreeritud. 

Välisseadmeid saab sobivate lisatarvikutega kinnitada hoone 

välisseinale või paigaldada spetsiaalse maaraamiga 

maapinnale. 

 
Energiasäästlik tehnoloogia – omatoodetud 

elektri kasutamise võimalus 

Viessmann soojuspumpade elektrilised komponendid on eriti 

energiasäästlikud. Standardvarustusse kuulub kõrgefektiivne 

ringluspump sekundaarringi jaoks. Kompressor kohandub 

osalise koormuse puhul täpselt vastavalt hetkelisele 

soojusvajadusele ning hoiab sellest tulenevalt kütmiseks või  

jahutamiseks ning sooja vee jaoks vajalikku veetemperatuuri. 

Kombineerituna fotoelektrilise elektritootmissüsteemiga 

(päikesepaneelid) saab soojuspumba käitamiseks kasutada 

omatoodetud elektrit. 

 
 
 
 

SOOJUSPUMPADE VITOCAL 100-S / 111-S EELISED 
 

+ Madalad ekspluatatsioonikulud tänu kõrgele soojustegurile 

(COP = Coefficient of Performance) EN 14511 kohaselt: 
kuni 5,2 (A7/W35) ja kuni 3,9 (A2/W35)
 

+ Kõrge tarbevee COP (Vitocal 111-S) üle 3,3 (XL-profiilid) 

vastavalt standardile EN 16147 

VITOCAL 100-S (üleval) 

VITOCAL 111-S (vasakul) 

Siseseadmed 

+ Võimsusregulaator ja DC-inverter kõrge efektiivsuse 

tagamiseks osalise koormuse puhul 

+ Lihtsalt käsitsetav tavateksti ja graafiliste näitudega 

juhtmoodul Vitotronic 

+ Viessmanni ventilatsiooniseadmete juhtimise võimalus 

+ Internetiühendus internetiliidese Vitoconnect (lisavarustus) 

kaudu ja rakendus ViCare 

+ Ümberpööratav tehnoloogia võimaldab nii kütmist kui 

jahutamist (tüüp AWO-M-E-AC) 

+ Päikesepaneelide poolt ise toodetud elektrienergia 

kasutamise valmidus  

 
Kondensaator 

Küttevee läbivoolusoojendi (valikuline) 

 
Voolulüliti 

3-suunaline ümberlülitusventiil 
„Kütmine/tarbeveesoojendus“ 

Paisupaak, 10-liitrine  

Sekundaarpump 

(kõrgefektiivne ringluspump) 

Juhtmoodul Vitotronic 200 

Emailitud soojaveeboiler,  

220-liitrine 
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Split lahendusega õhk-vesi soojuspump 

VITOCAL 100-S  

VITOCAL 111-S 

 
Viessmann Deutschland GmbH 

35107 Allendorf (Eder) 

Telefon 06452 70-0 

www.viessmann.de 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

1) Põhineb ÜRO Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) 5. hindamisaruandel 

 

TOOTE OMADUSED 

+ Split õhk-vesisoojuspump, 4,0 kuni 15,3 kW 

+ Siseseade kõrgefektiivse ringluspumba, soojusvaheti, 3-suunalise ümberlülitusventiili, kaitsesüsteemi, 

membraanpaisupaagi ja juhtmooduliga (versioonid E ja AC integreeritud küttevee läbivoolusoojendiga) 
+ 220-liitrine sisseehitatud soojaveeboiler (Vitocal 111-S) 

+ Kaskaadfunktsioon kuni viie soojuspumba jaoks (Vitocal 100-S) 

 
 
 
 
 
 
 

 Teie spetsialistist partner 

 
Autoriõigusega kaitstud sisu. 
Koopiad ja muu kasutamine ainult eelneval nõusolekul. Võib muutuda.  
Versioon 01.2020    

Vitocal 100-S 
siseseadme mõõtmed 

 

Pikkus (sügavus) x laius x kõrgus  mm        370 x 450 x 880        

Vitocal 111-S siseseadme 

mõõtmed Pikkus (sügavus) x 
laius x kõrgus 

  
 
mm 

        
 

680 x 600 x 1900 

       

Seadme Vitocal 111-S mahuti  
maht 

 Liiter  220 220  220 220 220 220  220  220  220

Kaal 
Seadme Vitocal 100-S siseseade 

  
kg 

  
45

  
45

  
45

  
48 48 

 
48

  
48

  
48

  
48

Seadme Vitocal 111-S siseseade  kg  168  168  168  171 171 171  171  171  171 
Välisseade  kg  59 59 80 107 107 107  114  114  114 

Energiatõhususe klass 
vastavalt ELi määrusele nr 813/2013 
Kütmine keskmiste kliimatingimustega 
piirkonnas 
 
– Madalate temperatuuride kasutamine 
(W35) 

    
 

A++ 

  
 
 

A++ 

  
 
 

A++

  
 
 

A++ A++ 

 
 
 

A++ 

  
 
 

A++ 

  
 
 

A++ 

  
 
 

A++

– Keskmiste temperatuuride kasutamine 
(W55) 

   A+  A+  A+  A+ A+ A+  A+  A+  A+ 

Seadme Vitocal 111-S siseseade 
Tarbeeveesoojendus, kraaniprofiil (XL) 
Tarbeveesoojendus, kraaniprofiil (L) 

    
A+ 

  
A+ 

  
A+ 

  
 

A+ A+ 

 
 

A+ 

  
 

A+ 

  
 

A+ 

  
 

A+ 

Vitocal 100-S, Vitocal 111-S 
Tüüp AWB-M, AWB-M-E, AWB-M-E-
AC 

 Tüübid  101.B04 
111.B04 

 101.B06 
111.B06 

 101.B08 
111.B08 

 101.A12 
111.A12 

 101.A14 
111.A14 

 101.A16 
111.A16 

 101.A12 
111.A12 

 101.A14 
111.A14 

 101.A16 
111.A16 

Nimipinge  V  230  230  230  230  230  230  400  400  400

Kütte jõudlusandmed 
standardi EN 14511 kohaselt (A7/W35) 
Nimisoojusvõimsus 

  
 
kW 

  
 

4,0 

  
 

6,0 

  
 

8,1 

  
 

11,5 

  
 

13,5 

  
 

15,5 

  
 

11,5 

  
 

13,5 

  
 

15,3
Soojustegur ¡ (COP) kütmisel    5,2  5,0  4,7  4,7  4,7  4,5  4,5  4,5  4,4
Võimsuse reguleerimine  kW  1,3 – 4,4  1,3 – 4,8  4,7 – 12,0  6,1 – 13,0  7,0 – 15,0  7,5 – 17,1  6,0 – 13,0  6,8 – 15,0  7,6 – 16,7

Kütte jõudlusandmed 
standardi EN 14511 kohaselt (A2/W35) 
Nimisoojusvõimsus 

  
 
kW 

  
 

3,5 

  
 

4,0 

  
 

6,0 

  
 

7,9 

  
 

8,5 

  
 

9,2 

  
 

7,4 

  
 

8,4 

  
 

9,5
Soojustegur ¡ (COP) kütmisel     3,8  3,7  3,6  3,4  3,5  3,4  3,3  3,3  3,3

Jahutuse jõudlusandmed 
standardi EN 14511 kohaselt (A35/W18) 
Nimijahutusvõimsus 

  
 
kW 

  
 

3,0 

  
 

4,1 

  
 

5,5 

  
 

8,1 

  
 

9,0 

  
 

9,5 

  
 

7,9 

  
 

8,9 

  
 

9,3
Jahutusrežiimi kasutegur EER    5,8  5,9 4,9  4,0  3,8  3,7  3,8  3,6  3,6
Võimsuse reguleerimine  kW  2,6 – 5,8  2,6 – 6,4  5,0 – 12,0  6,0 – 13,8  6,3 – 14,7  6,5 – 15,6  6,0 – 13,8  6,3 – 14,7  6,5 – 15,6

Jahutusring 
Külmutusagens 

    
R32 

  
R32

  
R32 

  
R410A 

  
R410A 

  
R410A 

  
R410A 

  
R410A 

  
R410A

– Täitekogus  kg  0,95  0,95  1,65  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5
– Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) 
1) 

   675  675  675  2088  2088  2088  2088  2088  2088

– CO2 ekvivalent  t  0,6  0,6  1,1  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2

Välisseadme mõõtmed 
Pikkus (sügavus) 

  
mm 

  
360 

  
360 

  
360 

  
412 

  
412 

  
412 

  
412 

  
412 

  
412 

Laius  mm  980 980 980 900 900 900 900 900  900

 


