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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

UNIPAK putkikitti / rorkitt

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
UNIPAK putkikitti / rorkitt
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
tiiviste
Kaytot joita ei suositella
Ei erityisvaatimuksia.
1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Unipak A/S
Marktoften 3C
8464 Galten
Tanska
+45 8626 1177
Sahkdpostiosoite
sales@unipak.dk
Tarkistettu
15.3.2022
SDS-versio
1.0
1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 09-471977 (suora) 09-4711 (vaihde)
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hatanumero
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Ei luokiteltu asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan
2.2. Merkinnat
Varoitusmerkki
Ei sovellettavissa
Huomiosana
Ei sovellettavissa
Vaaralausekkeet
Ei sovellettavissa
Turvallisuus
Yleiset

Ennaltaehkaisy

Pelastustoimenpiteet

UNIPAK putkikitti / rorkitt
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Varastointi

Jatteiden kasittely

Sisaltaa
Ei erityisvaatimuksia.

2.3. Muut vaarat

Muu merkinta
EUH210, Kayttoéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Muuta
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Tuote/ainesosa Tunnisteet % w/w Luokitus Huomautus
Tisleet (maadljy), CAS: 8042-47-5 5-10% Asp. Tox. 1, H304
vetykasitelty keskijae
Kaasuoljy - EY: 232-455-8
tdsmentamaton

REACH: 01-2119487078-27

Indeksi:

H-lausekkeet annetaan taydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyéhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys laakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kddnnyttéva laakarin puoleen. Al koskaan anna
tajuttomalle vetta tai vastaavaa.
Sisaanhengittaminen
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Vie henkilo raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun
alaisena.
Kosketus ihoon
Arsytys: pese tuote pois vedelld. Mikali drsytys jatkuu: kddnny ldakarin puoleen.
Kosketus silmiin
Silmien arsytyksen ilmetessa: Poista tarvittaessa piilolasit. Huuhtele silmat heti runsaalla vedella (20-30 °C),
kunnes arsytys lakkaa. Normaalisti alle 5 minuutin huuhtelu on riittava.
Nieleminen
Anna henkildlle runsaasti juotavaa ja tarkkaile hanta. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja ota
mukaan tdma kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Ala oksennuta, ellei 1a&kari suosittele sits. Pida paata
alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.
Palovamma
Ei sovellettavissa
4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Ei erityisvaatimuksia.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
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Ei erityisvaatimuksia.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai materiaalin etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle
altistuneet suljetut sailiét jadhdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistoon.
Jos tuote altistuu korkeille lampdtiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.
Niita ovat:
Hiilioksidit (CO / CO2).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palomiesten on kaytettdva asianmukaisia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Ei erityisvaatimuksia.
6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoa jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Otetaan talteen kasin ja, laitetaan asianmukaisiin sailidihin havittamista varten.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat".
Ks. suojatoimenpiteet kohdasta "Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet”.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyotiloissa.
Tietoja henkilokohtaisesta suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet".
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Avatut sailiot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Soveltuvat pakkaustavat
Sailytetaan aina saman materiaalin sailidissa kuin alkuperadinen.
Varastointilampatila
Ei erityisvaatimuksia.
Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

talkki
HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2 ( hengittyva poély/inhalerbart damm) / 1 (alveolijae/respirabel fraktion)
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Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae
Kaasudljy - tdsmentamaton
HTP-arvot (8 h) (mg/m?3): 5 oljedimma

Eraﬁitti
HTP-arvot (8 h) (mg/m3): 2

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020).

DNEL
Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasudljy - tasmentamaton
DNEL 160 mg/m3
Altistumisreitti Sisdanhengitys
Kesto Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat
Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasudljy - tdsmentamaton
DNEL 220 mg/kg/d
Altistumisreitti Ihoon liittyva
Kesto Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tyéntekijat
Tuote/ainesosa Grafiitti
DNEL 1,2 mg/m3
Altistumisreitti Sisaanhengitys
Kesto Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat
Tuote/ainesosa Grafiitti
DNEL 0,3 mg/m3
Altistumisreitti Sisdanhengitys
Kesto Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - vaesto
Tuote/ainesosa Grafiitti
DNEL 813 mg/kg/paivan
Altistumisreitti Suuhun liittyva
Kesto Pitkaaikainen - jarjestelmélliset vaikutukset - véesto
PNEC

Tietoja ei saatavilla
8.2. Altistumisen ehkaiseminen
Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava saanndllisesti.
Yleiset olosuhteita koskevat saannot
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.
Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole implementoitu altistumisskenaarioita.
Altistumisrajat
Ammattimaisia kayttajia koskevat tydymparistdlainsaadannon saannot altistumisen enimmaispitoisuuksista. Ks.
tyohygieeniset raja-arvot edella.
Tekniset toimet
Kontrollia ei tarvita silla edellytykselld, etta tuotetta kaytetdaan normaalisti.
Hygieeniset varotoimet
Ei erityisia normaalissa kaytossa.
Varotoimet ymparistdaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildnsuojaimet
Yleista
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Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet

Ei erityisvaatimuksia.
Iho ja keho

Suositeltavaa Tyypin/Luokan

Ei erityisia normaalissa -
kaytossa

Kadet

Pese kadet kayton jalkeen.
Silmat

Tyyppi Standardit
Valittdman kontaktin ja EN166
roiskeiden varalta on
kaytettava
kasvosuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen tila
Pasta
Vari
Harmaa
Haju / Hajukynnys (ppm)
Mieto
pH
9
Massa (g/cm3)
1.44
Viskositeetti
450000 mPa.s (23 °C)
Hiukkasten ominaisuudet

Standardit

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Tilan muutos ja hdyryt
Sulamispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Kiehumispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

HOyrynpaine

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hoyryntiheys

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hajoamislampétila (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Tietoja palo-ja rajahdysvaaran
Leimahduspiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Syttyvyys (°C)

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Itsesyttyvyys (°C)

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

UNIPAK putkikitti / rorkitt
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Rajahdysrajat (% v/v)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Liukoinen
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rasvaliukoisuus (g/L)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2. Muut tiedot
VOC (g/L)
0
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavilla
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi".
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei erityisvaatimuksia.
10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei erityisvaatimuksia.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuote ei heikkene, kun sita kdytetdan kohdan 1 maaritelman mukaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Akuutti toksisuus

Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasuoljy - tasmentamaton
Testimenetelma

Laji Rotta

Altistumisreitti Suuhun liittyva

Testi LD50

Tulos >5000 mg/kg

Muut tiedot

Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasudljy - tdsmentamaton
Testimenetelma

Laji Janis

Altistumisreitti Ihoon liittyva

Testi LD50

Tulos >2000 mg/kg

Muut tiedot

Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasudljy - tdsmentamaton

Testimenetelma
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Laji Rotta
Altistumisreitti Sisdanhengitys
Testi LC50 (4 tunnin)
Tulos >5000 mg/m3
Muut tiedot

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Hengitysteita herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihoa herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sybpaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Pitkaaikaisvaikutukset

Ei erityisvaatimuksia.
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei erityisvaatimuksia.
Muut tiedot

talkki: IARC on luokitellut aineen ryhmaan 2B / 3 (Talc not containing asbestos or asbestiform fibres).

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

UNIPAK putkikitti / rorkitt

talkki
Kala
24 tunnin

LC50
>100 mg/L -

Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasuoljy - tdBsmentamaton
OECD 203
Kala

96 tunnin
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Testi LC50
Tulos >1000 mg/L
Muut tiedot
Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasudljy - tdsmentamaton
Testimenetelma OECD 201
Laji Leva
Ympariston osa-alue
Kesto 72 tunnin
Testi
Tulos NOEL: >100
Muut tiedot
Tuote/ainesosa Tisleet (maadljy), vetykasitelty keskijae Kaasudljy - tdsmentamaton
Testimenetelma OECD 202
Laji Vesikirppu
Ympariston osa-alue
Kesto 48 tunnin
Testi
Tulos LL50: >100 mg/L
Muut tiedot
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei saatavilla
12.3. Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla
12.4. Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei erityisvaatimuksia.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.
KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat
13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Tama tuote kuuluu asetusten vaarallisia jatteita.
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan jateluetteloon
2001 26* Muut kuin nimikkeessa 20 01 25 mainitut 6ljyt ja rasvat
Erityiset merkinnat
Ei sovellettavissa
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetdan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
UNIPAK putkikitti / rorkitt Sivu: 8/ 10
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14.1 14.2 Kuljetuksessa kaytettava 14.3 Kuljetuksen 14.4 14.5 Muut tiedot
YK virallinen nimi vaaraluokat PG* Env**

ADR - - - - - -

IMDG - - - - - -

IATA - - - - - -

* Pakkausryhma
** Ymparistovaarat
Muuta
Ei vaarallinen tuote ADR-, IATA- ja IMDG-saantéjen mukaan.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto
Kayttorajoitukset
Ei erityisvaatimuksia.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.
SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
Ei sovellettavissa
Muuta
Ei sovellettavissa
Lahteet
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008, aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006, kemikaalien
rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedo.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
H304, Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytossa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
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EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjesto
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SCL = Aineella tai ainesosalla on erityinen pitoisuusraja.
SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus
HTP = Aikapainotteinen keski
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Kompleksihiilivety
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPVB = Erittdin pysyva ja erittain kertyva
Muuta
Ei sovellettavissa
Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
tn
Muuta
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-version
ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta
koske kayttoa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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