
AVK ÄÄRIKUTEGA KUMMIKIILSIIBER, PN10/16	 06/30-0035
EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-600	

Toote kirjeldus:
Äärikutega kummikiilsiiber EN 558-2 S.14/DIN F4. Kasutamiseks joogivee ja neutraalse ph-ga vedelike puhul, temperatuuril 
max 70° C.

Standardid:
•	 Välja töötatud vastavalt standarditele EN 1074-1, EN 1074-2 ja EN 1171
•	 Äärikust äärikuni mõõtmed vastavad standardile EN 558, tabel 2, põhiseeria 14
•	 Ääriku avad vastavad standardile EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Katsed/Kinnitused:
•	 Hüdrauliline katse vastavalt standarditele EN 1074-1 ja EN 1074-2 / EN 12266
•	 Kiil: 1,1 x PN (barides), korpus: 1,5 x PN (barides). Pöördemomendi katse töötamisel
•	 Kinnitatud ACS-France sertifikaadiga
•	 Heaks kiidetud Belgaqua poolt
•	 Kinnitatud DIN-DVGW sertifikaadiga NW-6203BN0117
•	 Kinnitatud KIWA sertifikaadiga K 6320
•	 Kinnitatud ÖVGW sertifikaadiga W 1.417
•	 Kinnitatud SVGW sertifikaadiga nr 0301-4606
•	 Approved according to SVGW Certificate No. 0301-4606

AVK kummikiilsiibrite välja töötamisel on silmas peetud iga detaili ohutust. Kiil on täies ulatuses ümbritsetud AVK poolt välja 
töötatud vulkaniseeritud EPDM-kummiseguga, mille kasutamine kokkupuutel joogiveega on heakskiidetud. Tänu kummi 
võimele taastada oma algne kuju ja vulkaniseerimisega saavutatud kaksiksidemele ning tugevale konstruktsioonile on kiilul 
suurepärane vastupidavus. Kolmest tihendist koosnev ohutu spindlitihendus, ülitugev spindel ja põhjalik korrosioonikaitse 
tagavad ülima töökindluse.

Toodud tehnilised lahendused, materjalid ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma eelneva teavituseta tulenevalt meie tooteprogrammi pidevast edasiarendamisest.
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Omadused:
•	 Kiilu keskne mutter on fikseeritud, hoiab ära vibratsiooni tekke ja tagab vastupidavuse
•	 Kiil on täies ulatuses ümbritsetud vulkaniseeritud EPDM-kummiga, mille kasutamine kokkupuutel joogiveega on heak 

kiidetud, ja varustatud juhikutega, mis tagavad sujuva toimimise
•	 Kiilu sees olev sügav koonusekujuline spindliõõs hoiab ära seisva vee tekke
•	 Kiilul ja korpusel olevad juhikud tagavad stabiilse toimimise
•	 Valtsitud keerme ja kiilu sulguriga roostevabast terasest spindel tagab suure tugevuse
•	 Täisringikujuline tugirõngas tagab spindli fikseerituse ja väikese pöördemomendi vabakäigul
•	 Spindli ohutuse tagab kolmekordne tihendisüsteem, mis koosneb NBR õlitihendist, nelja NBR rõngastihendiga  

polüamiidlaagrist ja EPDM-kummist valmistatud mansetist
•	 Ümara kujuga EPDM kaanetihend, mis kinnitub süvendisse
•	 Roostevabast terasest kinnituspoldid on korpusekaande süvistatud ja tihendatud kuumsulamiga ning ümbritsetud  

kaanetihendiga
•	 Täisava
•	 Väike pöördemoment töötamisel
•	 Kaetud epoksiidpulbervärviga, mis vastab standarditele DIN 3476-1 ja EN 14901 ning on saanud GSK heakskiidu
•	 DN 450-600 on varustatud roostevabast terasest rulllaagritega, mis tagavad väikese pöördemomendi töötamisel, ning 

ISO ülemise ääriku, tõstmiseks mõeldud rõngaspoltide ja soovi korral DN 50 möödaviiguga

Stem cap, handwheel, extension spindle, street cover, flange adaptor and combi-flange
Accessories:

· Fixed, integral wedge nut prevents vibration and ensures durability
· Wedge fully vulcanized with drinking water approved EPDM rubber and equipped with wedge shoes to provide smooth 

operation
· Large conical stem hole in the wedge prevents stagnant water
· Wedge and body guide rails ensure stable operation
· Stainless steel stem with wedge stop and rolled threads for high strength
· Full circle thrust collar provides fixation of the stem and low free running torques
· Triple safety stem sealing with an NBR wiper ring, a polyamide bearing with four NBR O-rings, and an EPDM rubber 

manchette
· Round EPDM bonnet gasket fixed in a recess
· Countersunk and sealed stainless steel bonnet bolts encircled by the bonnet gasket
· Full bore
· Low operating torque
· Fusion bonded epoxy coating in compliance with DIN 3476 part 1 and EN 14901, GSK approved
· DN 450-600 are fitted with stainless steel roller bearings providing low operating torques, ISO top flange, eye lifting bolts 

and optionally with DN 50 by-pass

Features:

Product description:

· Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 Basic Series 14
· Standard flange drilling to EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

· Hydraulic test according to EN 1074-1 and 2 / EN 12266
· Seat: 1.1 x PN (in bar), Body: 1.5 x PN (in bar). Operation torque test
· Approved according to ACS-France
· Belgaqua approved
· Approved according to DIN-DVGW Certificate NW-6203BN0117
· Approved according to KIWA Certificate K 6320
· Approved according to ÖVGW Certificate W 1.417
· Approved according to SVGW Certificate No. 0301-4606

· Designed according to EN 1074 part 1 & 2, Designed according to EN 1171
Standards:

Flanged gate valve EN 558-2 S.14/DIN F4. For drinking water and neutral liquids to max. 70°C 

Test/Approvals:

AVK gate valves are designed with built-in safety in every detail. The wedge is fully vulcanized with AVK’s own drinking water 
approved EPDM rubber compound. It features an outstanding durability due to the ability of the rubber to regain its original 
shape, the double bonding vulcanization process and the sturdy wedge design. The triple safety stem sealing system, the 
high strength stem and the thorough corrosion protection safeguard the unmatched reliability.

EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-600

AVK GATE VALVE, FLANGED, PN10/16 06/30-0035
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Tarvikud:
Spindliotsak, käsiratas, spindlipikendus, kape, ääriku siirdmik ja kombineeritav äärik
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Toodud tehnilised lahendused, materjalid ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma eelneva teavituseta tulenevalt meie tooteprogrammi pidevast edasiarendamisest.

Komponentide loend

	 	 1. Spindel	 Roostevaba teras 1.4104 (430F)	
	 2. Õlitihend	 NBR kumm	
	 3. Rõngastihend	 NBR kumm	
	 4. Laager	 Polüamiid	
	 5. Korpusekaas	 Keragrafiitmalm GJS-500-7 (GGG-50)	
	 6. Tugirõngas	 Messing, DZR CW602N	
	 7. Mansett	 EPDM kumm	
	 8. Kaane kinnituspolt	 Roostevaba teras A2, tihendatud  
		  kuumsulamiga	
	 9. Kaanetihend	 EPDM kumm	
	10. Kiilu mutter	 Messing, DZR CW626N	
	11. Kiil	 Keragrafiitmalm, ümbritsetud EPDM-ga	
	12. Korpus	 Keragrafiitmalm GJS-500-7 (GGG-50)	
	13. Võti	 Roostevaba teras	
	14. Õlitihend	 NBR kumm	
	15. Rõngastihend	 NBR kumm	

	16. Laager	 Polüamiid	
	17. Tugiseib	 Roostevaba teras 1.4104 (430F)	
	18. Rulllaager	 Roostevaba teras	
	19. Tugirõngas	 Roostevaba teras 1.4104 (430F)	
	20. Rõngastihend	 NBR kumm	
	21. Mansett	 EPDM kumm	
	22. Möödaviigusulgur	 Keragrafiitmalm GJS-500-7 (GGG-50)		
	23. Möödaviigupõlv	 Keragrafiitmalm GJS-500-7 (GGG-50)	
	24. Seib	 Roostevaba teras A2	
	25. Mutter	 Roostevaba teras A2	
	26. Polt	 Roostevaba teras A2	
	27. Polt	 Roostevaba teras A2	
	28. Seib	 Roostevaba teras A2	
	29. Möödaviiguplaat	 Keragrafiitmalm GJS-500-7 (GGG-50)	
	30. Kiilu juhik	 Polüamiid	

Komponendid võidakse asendada samaväärsete või kõrgema klassi materjalidega ilma eelneva teavituseta.

1) DN450-600: ECO BRASS, DZR CW724R

AVK ÄÄRIKUTEGA KUMMIKIILSIIBER, PN10/16      	           06/30-0035
EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-600

		           AVK viitenumber	 DN	 Ääriku	 L	 H	 H1	 H3	 F	 F1	 F2	 Teoreetiline
			   mm	 ava	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kaal / kg

	 	06-040-30-0146499 	 40	 PN10/16	 140	 194	 -	 269	 14	 16	 30	 7.8	
	 06-050-30-0146499 	 50	 PN10/16	 150	 208	 -	 290	 14	 16	 30	 9.0	
	 06-065-30-0146499 	 65	 PN10/16	 170	 244	 -	 337	 17	 20	 34	 11	
	 06-080-30-0146499 	 80	 PN10/16	 180	 282	 -	 382	 17	 20	 34	 14	
	 06-100-30-0146499 	 100	 PN10/16	 190	 305	 -	 415	 19	 22	 34	 17	
	 06-125-30-0146499 	 125	 PN10/16	 200	 346	 -	 471	 19	 22	 34	 22	
	 06-150-30-0146499 	 150	 PN10/16	 210	 401	 -	 543	 19	 22	 34	 31	
	 06-200-30-0046499 	 200	 PN10	 230	 490	 -	 660	 24	 28	 34	 48

Viitenumbrid ja mõõtmed
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		   AVK viitenumber	 DN	 Ääriku	 L	 H	 H1	 H3	 F	 F1	 F2	 Teoreetiline 

			   mm	 ava	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kaal / kg

	
	 06-200-30-0146499 	 200	 PN16	 230	 490	 -	 660	 24	 28	 34	 48	
	 06-250-30-0046499 	 250	 PN10	 250	 664	 -	 864	 27	 31	 47	 102	
	 06-250-30-0146499 	 250	 PN16	 250	 664	 -	 864	 27	 31	 47	 102	
	 06-300-30-0046487	 300	 PN10	 270	 740	 -	 968	 27	 31	 47	 110	
	 06-300-30-0146487	 300	 PN16	 270	 740	 -	 968	 27	 31	 47	 110	
	 06-350-30-006	 350	 PN10	 290	 924	 -	 1184	 32	 37	 55	 220	
	 06-350-30-016	 350	 PN16	 290	 924	 -	 1184	 32	 37	 55	 220	
	 06-400-30-006	 400	 PN10	 310	 951	 -	 1241	 32	 37	 55	 240	
	 06-400-30-016	 400	 PN16	 310	 951	 -	 1241	 32	 37	 55	 240	
	 06-450-30-006 (1)	 450	 PN10	 330	 1167	 1087	 1487	 Ø30	 -	 75	 487	
	 06-450-30-016 (1)	 450	 PN16	 330	 1167	 1087	 1487	 Ø30	 -	 75	 487	
	 06-500-30-006 (1)	 500	 PN10	 350	 1142	 1062	 1500	 Ø30	 -	 75	 559	
	 06-500-30-0060011 (2)	 500	 PN10	 350	 1142	 1062	 1500	 Ø30	 -	 75	 559	
	 06-500-30-016   (1)	 500	 PN16	 350	 1142	 1062	 1500	 Ø30	 -	 75	 559	
	 06-500-30-0160011 (2)	 500	 PN16	 350	 1142	 1062	 1500	 Ø30	 -	 75	 559	
	 06-600-30-006 (1)	 600	 PN10	 390	 1285	 1205	 1705	 Ø30	 -	 75	 762	
	 06-600-30-0060011(2)	 600	 PN10	 390	 1285	 1205	 1705	 Ø30	 -	 75	 762	
	 06-600-30-016 (1)	 600	 PN16	 390	 1285	 1205	 1705	 Ø30	 -	 75	 762	
	 06-600-30-0160011 (2)	 600	 PN16	 390	 1285	 1205	 1705	 Ø30	 -	 75	 762

	  (1) F14 ülemise äärikuga. Ümara võtmeavaga spindli Ø
		  (2) F14 ülemise ääriku ja möödaviiguga. Ümara võtmeavaga spindli Ø

Viitenumbrid ja mõõtmed


