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astavusdeklaratsioon (VD)

Hoolduskaevu valumalmist ujuvttlpi pais
600-Seeria 3366076/07-N D400

(S6idukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 600- Seeria hoolduskaevu paise komplekt 3366076/07-N, koosneb jargmistest toodetest 3366076-

N raam & 3366007-N restluuk.

Toode on disainitud vastavalt EN124: 1994 spetsifikatsioonile

Peamised omadused:

e Toormaterjal: EN GJL 200 (liblegrafiit- ehk hallmalm)

e Tugevusklass: D400 (kasutamiseks soidukite liikluse aladel)

e Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpdhise varvikihiga

e Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav téhistus
Tootja— 9

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20th November 2024
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Vastavuse kinnitamine
Noue Tingimus Standard
Materijal EN-GJL-200 EN 1561
Tugevusklass D400 EN 124
Jrk.nr Parameeter Spets./Tunnus CW kinnitus Vastavus
1 Krae kandepind <7.5 N/mm? 4.95 N/mm? Jah
2 Kandevoime 400kN (Grupp-D) 400kN Jah
3 Jaavdeformatsioon Vastavalt spets. 1.8mm Jah
Turvafunktsioon Ei ole kohaldatav
Luugi/resti raamis mass pinnalihiku kohta
4 .. g .. . (Luugi mass jagatud 248 kg/m? Jah
piisimise kindlustamine .
puhaspinnaga m”2)
Muu meetod Ei ole kohaldatav
Betoonpinnaga Ei ole kohaldatav
oof —
5.1 Libisemiskindlus (Luuk) Reljeefse mustriga voi Avad Jah
avadega
Teiste pindadega (USRV) Ei ole kohaldatav
Reljeefse mustriga voi Ei ole kohaldatay
avadega
5.2  Libisemiskindlus (Raam) Raamid max. nahtava
horisontaalse laiusega: Ei ole kohaldatav
<40mm or > 40mm
Piisavalt ma‘55| 13 Ei ole kohaldatav
turvafunktsioon
6 Lapse ohutus Uksik luugi mass 66kg Jah
Turvafunktsioon voi Ei ole kohaldatav
lukustus
Veejuhtimise ala (mm?) 82311.0mm*2 Jah
7 Veejuhtimise ala
Veejuhtimise ala osakaal %  32.5% Jah
8 Ohtlikud ained Ei ole kohaldatav
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Toote Tehniline Info

Raam: 3366076-N, Rev-B
Standard: EN 124: 1994, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 41kg
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Restluuk: 3366007-N, Rev-B
Standard: EN 124: 1994, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 66.0kg
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Tugevusklassid EN124 jargi

e o A15
() C] Ainult jalakaijatele ja jalgratastele ettenahtud aladele
® B 125
II\ ﬁ Jalakaijate aladele ja vorreldavatele aladele,
autoparklatele vGi parkimisaladele
0,5m 0,2m C 250

K&nnitee ja sdidutee serva jadvatele aladele, mis
moddetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m
sOiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakaijate alale

-~ >

D 400

Maanteede sGidualadele (kaasaarvatud jalakaijate
tanavad), kdvakattega parkimisaladele, igat tllpi
maanteesdidukitele

E 600

Korge rattakoormustega mdjutatud aladele, nt. sadamad,
lennuviéljad

F 900

Eriti kdrge rattakoormusega maojutatud aladele, nt
lennuvaljad
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