Sento-saadin

Poissa / kotona tila

Kiinteistdstd poistuessasi voit aktivoida pikandppdimell&
Poissa-tilan, jolloin ilmanvaihto asetetaan miniminopeudelle

Ledi palaa poissa-tilan ollessa padllé.

Kotona-tila palauttaa ilmanvaihdon nopeuden
aiemmin asetettuun nopeuteen.

Sauna-toiminto

Koneen sisdinen kosteusléhetin tehostaa ilmanvaihtoa
automaattisesti kosteuden noustessa esim. saunottaessa.
Sauna-toiminto estdd kosteusldhettimen toiminnan asetuk-
sissa madritellyksi ajaksi.

Kosteuslghettimen toiminta palautuu normaaliksi sauna-
toiminnon loputtua.

Ledi palaa sauna-toiminnon ollessa p&dalla.

Jos asunnossasi ei ole saunaa, toiminto on poistettu
kaytssts (dip2)

Takka-toiminto

Klikkaamalla toiminnon aktiiviseksi, tilaan tehdaén ylipaine,
jolloin esim takan sytyttéminen helpottuu.

Asetuksissa voidaan médritell& toimintoaika, seké yli-
paineen mddrd.

Koneen toiminta palautuu normaaliksi takka-toiminnon
loputtua.

Jos asunnossasi ei ole takkaa, toiminto on poistettu kdytdstd
(dip3).

Tehostus

Voit asettaa tilapéisen tehostuksen +-ndppéimestd
haluamaksi ajaksi.
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Koneen nopeus

Talon kuva osoittaa nopeutta jolla iimanvaihdon s&&dét on
toteutettu.

+tai -, néppdimestd voit muuttaa koneen nopeutta.

Ledi palaa valitun nopeuden kohdalla.

Ohjaimen valmiustila

Obhijain siirtyy valmiustilaan 5 min kuluttua viimeisesté
painalluksesta.Ledit himmenevét hivkan kéyténaikaisesta

kirkkaudesta.

Ohjaimen ollessa valmiustilassa, ensimméinen néppd&imen
painallus poistaa valmiustilan ja seuraava toteuttaa halutun

Tehostuksen méadra séadetddn asetuksissa. foiminnon.
Ledi palaa valitun tehostusajan kohdalla.
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