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PK2

PORAUS-
KOHDISTIN

Porausten kohdistamiseen
jopa 150 cm betoniseinien ja lattioiden lapi

| Poraussyvyyden tai rakenteen paksuuden toteamiseen

| Metallin ja vaihtojannitteen ilmaisin
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Maarita porattavan Saat varoituksen jos ..tai metallia, kuten
reian tarkka sijainti ja kohteessa on esim. betoniraudoitus tai
poraussyvyys helposti vaihtosahkojohtimia... putki

Paikanna porauskohdat ~
tarkasti seinien lapi

Rakennus- ja saneeraustodissa usein kohdattava -____‘ | L
ongelma on, miten voidaan porata reikia seinien, e \ - /
lattioiden ja muiden rakenteiden lapi tarkasti

v

oikeaan kohtaan. Vesalan PK2-porauskohdistimen v
avulla hankalat mittaukset ja koereikienporaamiset 885
voi unohtaa. Ionng, N Crr

Sagy " '_‘_‘_ .—-.Q
PK2 koostuu PKT2-lahettimesta ja PKR2-vastaan- ."""D @
ottimesta. Lahetin kiinnitetdan esim. tarramassalla
haluttuun porauskohtaan seindssa. Vastaava kohta @ o/
etsitdan seinan toisella puolella vastaanottimen @ &i, VEg
selkeiden kohdistinledien ja merkkidaanien avulla "L ve sl ALa
jopa 150 cm etaisyydelta betonin lapi. Sen jalkeen m.,,,,,,sALA - 00w
tarkka poraaminen on helppoa. 2 et oM A %ce

- Lh
s . o - s C .
Porausten lisdksi PK2 soveltuu moniin muihin £ N
tehtaviin, joissa tietty piste pitda saada paikannettua \

seinan tai muun rakenteen lapi.
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Metallinilmaisin
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Vaihtojannitteen ilmaisin

Huom: Iimaisimet eivat takaa etta porauskohta
on turvallinen vaan kayttajan on varmistettava

turvallisuus myds muilla tavoin.

PKR2:n merkkivalot ja
etdisyysnaytto

PKR2-vastaanottimen nuolimerkkivalot nayttavat mihin
suuntaan laitetta pitaa liikuttaa, jotta oikea kohdistus |oytyy.
Merkkiaanen korkeus nousee kun oikeaa kohtaa lahestytaan,
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PKT2 metallin ja vaihto-
jannitteen ilmaisin

Ennen poraamista on usein tarpeen tietaa onko porauskohdassa
piilossa olevia esteita. PKT2-ldhettimessa on automaattinen
metallinilmaisin, joka varoittaa jos laitteen alla on metallia.
Vastaavasti vaihtojannitteen ilmaisin varoittaa jos lahettyvilla

on sahkokentta, jonka aikaansaa esim. porauskohdan lahella
piilossa oleva jannitteellinen vaihtosahkdjohto.

samalla etaisyyslukema tarkentuu. Vihreat merkkivalot

syttyvat kun oikea kohta on I6ytynyt.

Lahetin PKT2
tekniset tiedot

Indikaattorit
Metallinilmaisin ja jannitteenilmaisin
aanimerkeilla

Paristot
3 kpl LRO3/FRO3 (AAA) paristoja

Kotelo
ABS, mitat 176 x 78 x 29 mm,
paino 200 g paristoineen

Kaytto- ja varastointiolosuhteet
Kayttoolosuhteet -10...+40°C

(kuivat olosuhteet), varastointi
+5...430°C (LR03), -20... +40°C (FRO3)

Vastaanotin PKR2 PK2 kokoonpano
tekniset tiedot
- PKT2 lahetin (mukana paristot)

Indikaattorit - PKR2 vastaanotin (mukana paristot)
Suuntanuolet, kohdistusmerkki, - Kayttoohjeet
etaisyysnaytto ja aanimerkit - Tarramassapakkaus

- Liukutassut (huopaa), 4 kpl
Toimintaetaisyys - Sailytyslaukku

Etaisyysmittaus max. 2 m,
kohdistusetaisyys max. 150 cm

Paristot
3 kpl LRO3/FRO3 (AAA) paristoja

Kotelo
ABS, mitat 176 x 78 x 29 mm,
paino 216 g paristoineen

Kaytto- ja varastointiolosuhteet
Kayttoolosuhteet -10...+40°C
(kuivat olosuhteet), varastointi
+5..+30°C (LRO3), -20... +40°C (FRO3)
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