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GREENDEC®50 Sanitized® 

tüüp Connectdec 
HELI- JA SOOJUSISOLATSIOONIGA VENTILATSIOONITORUD 

 
Varustatud sisetoruga: 
See kõrgtehnoloogiline sisemine materjalikiht on kaitstud mikroobivastase Sanitized®-töötlusega, et vältida mikroobide paljunemist ja ebameeldivaid 
lõhnu. 

 
KAITSE MIKROOBIDE EEST 

 
Sanitized®-töötluseta kangas: Sanitized®-töötlusega polüpropüleenkangast sisetoru: 

 
 

GREENDEC® Sanitized® koosneb polüpropüleenkangast sisekihist, mida kaitseb mikroobivastane desinfitseerimisfunktsioon Sanitized®, et 
vähendada bakterite levikut ja lõhna tekitavate bakterite hulka, kaitstes püsivalt materjali ning tagades värske sisekliima ja meelerahu. 

 
Veniva sisetoru GREENDEC® omadused: 

 Sanitized® polüpropüleenkangast sisetoru kood: ZNW 70 FRABG-01 
 Integreeritud mikroobivastane desinfitseerimisfunktsioon Sanitized® aitab hoida igapäevased tarbeesemed, pinnad ja seadmed puhtad ning 

tagab 24/7 kaitse bakterite ja lõhnade eest. Vastab BPR PT9 nõuetele. Vt täpsemat teavet veebilehel: www.sanitized.com 
 Omadused ei allu vananemisele ega temperatuuri mõjule 
 Auru rõhu tingimustes märgumatu 
 Lõhnatu 
 Katsetatud ja heaks kiidetud standardi ISO 184 tabeli 2 meetodi A alusel kasvu intensiivsuse 0 järgi ja meetodi C alusel kasvu intensiivsuse 0 

järgi (katsesertifikaadid: W-354476e-22-Ho ja W-354477e-22-Ho kuupäevast 06.01.22) 
 

See tähendab, et sisekihi materjal koodiga ZNW 70 FRABG-01: ei moodusta mikroorganismide arenemiseks sobivat toitekeskkonda. Seega vastab 
katsetatud materjal standardi VDI 6022 lehe 1 (01/2018) "Hügieeninõuded ja ruumide tehnoloogilised süsteemid ja seadmed" 
kohastele mikroobse metabolismi nõuetele. Muid standardi VDI 6022 lehe 1 kohaseid materjalinõudeid tuleb kontrollida eraldi. 

 
Eraldi tellimisel on saadaval DEC®TECH-kaitsekiht: 

 Täiendav helisummutus DEC®TECH kaitsekihiga 
 Materjali süttivusklass M0 
 Väldib lekkeid 
 Väldib rõhulangu 
 Väldib külmasildasid 
 Väldib lõhnasid 
 Väldib isolatsioonimaterjali osakeste lendumist õhuvoogu 

 
KASUTUSKOHAD 

 Puhasruumid 
 Haiglad 
 Soojusvahetid 
 Kliimasüsteemid 
 Õhuvarustussüsteemid 
 Kondensaadi vältimine ventilatsioonisüsteemides 
 KÕIK kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid 
 
 
 
 

 
VASTUTUS 
Selles brošüüris esitatud info kehtis avaldamise kuupäeval. DEC 
INTERNATIONAL jätab endale õiguse muuta üksikasju igal ajal ja 
ette teatamata. Arusaamatuste vältimiseks on kõikidel huvitatud 
pooltel soovitatav pärast selle brošüüri avaldamist pöörduda DEC 
INTERNATIONALi poole ja kontrollida, kas materjale ja/või andmeid 
on muudetud. 

TÄHELEPANU 
Toote tegeliku paigaldamise ja kinnitamise eest vastutab 
konsultant. Temperatuuride kohta esitatud väärtused ei ole 
sobivad füüsikaliste omaduste hindamise jaoks. Need 
omadused sõltuvad ka õhu niiskusest ja temperatuurist 
santehnilise süsteemi sees ja sellest väljaspool. 

KAUBAMÄRGID 
DEC International ja DEC-i logo on 
Dutch Environment Corporation BV 
kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid Madalmaades ja/või 
muudes riikides. 

PIIRANGUD 
SONODEC-tüüpi torud ei sobi 
põlemissaaduste ärajuhtimiseks 
lahtistest kaminatest ja õlikateldest. 
Need torud ei sobi ka suure happelise 
või aluselise aine kontsentratsiooniga 
õhu teisaldamiseks. 
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TEHNILISED ANDMED  RÕHULANG (SIRGE TORU) 
Toote kood: CO(1,2,3)5SBIGAB{Ø}/L  

Temperatuurivahemik: 

Sees: 
 

-30 °C kuni 90 °C 

 

Väljas: -30 °C kuni 140 °C 
Töörõhk: kuni +2000 Pa 
Õhu liikumiskiirus: kuni 30 m/s 
Minimaalne 
painderaadius: 

0,54 x Ø + 25 mm 

Läbimõõduvahemik: 80–315 mm 
Standardpikkus: 1 ja 3 meetrit 
Välimus: alumiinium 

KONSTRUKTSIOON 
 

Sisetoru kõrgtehnoloogiline 
Sanitized®-töötlusega 
polüpropüleenist lausriie 

Klaasvillast vahekiht: 50 mm, 16 kg/m3 
Klaasvilla R-väärtus: 1,3 m2·K/W 

(ASTM C177-76) 
Väliskest: alumiinium/polüester 

Klass vastavalt: 
ISO 184 meetod A: 
ISO 184 meetod C: 

  
0 
0 

EL (EN 13501-1): B-s1d0  

   

  Määrus või protokoll Kokkuvõte Määruse või protokolli versioon 
Prantsusmaa  Määrus 2011. a märtsist 

VOC määrus (DEVL1101903D ja 
DEVL1104875A) 
 

 
 
Soojus- ja heliisolatsiooniomadusi parandav mikroobivastase töötlusega mürasummutus. 
Eraldi tellimisel: isolatsioonivill ja sisemine kiht eraldatakse sisemist kihti ümbritseva DEC®TECH-kaitsekihiga. 
DEC®TECH-kaitsekihil on mõlemal pool anorgaaniline alumiiniumikiht, et vältida mikroobide levikut ning seda, et 
õhuvool saaks mõjutada isolatsioonivilla soojusjuhtivust. 
Märkus. DEC®TECH-kaitsekiht parandab erinevad akustilisi parameetreid: 
 
Greendec®-tüüpi torud Connectdec® vastavad kõikidele standardi EN 13180  
"Hoonete ventilatsioon. Õhutorustik. Painduvad torud, mõõtmed ja mehaanilised nõuded" nõuetele ja klassifikatsioonidele. 

 
 
 

 
 

 
VASTUTUS 
Selles brošüüris esitatud info kehtis avaldamise kuupäeval. DEC 
INTERNATIONAL jätab endale õiguse muuta üksikasju igal ajal ja 
ette teatamata. Arusaamatuste vältimiseks on kõikidel huvitatud 
pooltel soovitatav pärast selle brošüüri avaldamist pöörduda DEC 
INTERNATIONALi poole ja kontrollida, kas materjale ja/või andmeid 
on muudetud. 

TÄHELEPANU 
Toote tegeliku paigaldamise ja kinnitamise eest vastutab 
konsultant. Temperatuuride kohta esitatud väärtused ei ole 
sobivad füüsikaliste omaduste hindamise jaoks. Need 
omadused sõltuvad ka õhu niiskusest ja temperatuurist 
santehnilise süsteemi sees ja sellest väljaspool. 

KAUBAMÄRGID 
DEC International ja DEC-i logo on 
Dutch Environment Corporation BV 
kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid Madalmaades ja/või 
muudes riikides. 

PIIRANGUD 
SONODEC-tüüpi torud ei sobi 
põlemissaaduste ärajuhtimiseks 
lahtistest kaminatest ja õlikateldest. 
Need torud ei sobi ka suure happelise 
või aluselise aine kontsentratsiooniga 
õhu teisaldamiseks. 
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Heliiolatsiooniomadused ilma DEC®TECH-kaitsekihita ja standardse alumiiniumist väliskestaga: 

 
 

HELISUMMUTUS 
Vastavalt ISO 7235: 
±2 dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isolatsiooni omadused 

 
 
 
 
 

 
Vastab REACH-määruse ja RoHS-direktiivi nõuetele 

 
 
 
 
 

 
 

 
VASTUTUS 
Selles brošüüris esitatud info kehtis avaldamise kuupäeval. DEC 
INTERNATIONAL jätab endale õiguse muuta üksikasju igal ajal ja 
ette teatamata. Arusaamatuste vältimiseks on kõikidel huvitatud 
pooltel soovitatav pärast selle brošüüri avaldamist pöörduda DEC 
INTERNATIONALi poole ja kontrollida, kas materjale ja/või andmeid 
on muudetud. 

TÄHELEPANU 
Toote tegeliku paigaldamise ja kinnitamise eest vastutab 
konsultant. Temperatuuride kohta esitatud väärtused ei ole 
sobivad füüsikaliste omaduste hindamise jaoks. Need 
omadused sõltuvad ka õhu niiskusest ja temperatuurist 
santehnilise süsteemi sees ja sellest väljaspool. 

KAUBAMÄRGID 
DEC International ja DEC-i logo on 
Dutch Environment Corporation BV 
kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid Madalmaades ja/või 
muudes riikides. 

PIIRANGUD 
SONODEC-tüüpi torud ei sobi 
põlemissaaduste ärajuhtimiseks 
lahtistest kaminatest ja õlikateldest. 
Need torud ei sobi ka suure happelise 
või aluselise aine kontsentratsiooniga 
õhu teisaldamiseks. 

CO(1,2,3)SBGAB{Ø}/1.0 
Klaasvillisolatsioon 25 mm (Katsearuanne nr A1672-1 Peutz bv – Holland) 

Dn 
(mm) 

L 
(m) 

Helisummutus, dB – kesksagedustel, Hz Di 
(dB) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

080 1,0 13,6 22,4 40,2 38,7 36,5 41,3 51,6 45,8 39 
100 1,0 15,9 22,9 31,1 38,6 36,4 40,6 50,1 35,9 39 
125 1,0 11,7 18,9 32,4 29,9 28,8 34,5 40,9 24,5 32 
150 1,0 12,2 10,9 29,7 30,1 29,0 38,3 34,6 20,4 32 
160 1,0 19,3 25,4 30,5 27,1 23,8 32,2 27,8 17,3 28 
200 1,0 10,7 12,1 28,7 22,8 22,8 30,6 19,4 11,9 26 
250 1,0 12,9 18,7 24,3 19,5 19,9 27,7 12,9 10,2 22 
315 1,0 16,6 23,2 18 15,2 16,5 19,6 10,1 8,5 17 

CO(1,2,3)5SBGAB{Ø}/1.0 
Klaasvillisolatsioon 50 mm 

100 1,0 4,3 8,5 15,5 28,2 50,8 51 57,8 38,5 30 
125 1,0 17,7 26,3 35,4 29,2 33,3 45,4 40,5 26,5 35 
160 1,0 16,5 24,1 30,6 27,5 29,6 41,7 28,7 18,1 32 
180 1,0 17,3 28,5 28,9 25,1 30,7 38,3 22,7 18,3 - 
200 1,0 6,5 6,3 21,1 27,1 30,5 35,8 19,4 12,3 29 
250 1,0 9,0 10,0 22,0 24,0 28,0 28,0 13,0 9,0 - 
315 1,0 12,4 14,0 23,7 21,5 25,7 16,0 6,9 5,9 - 

CO(1,2,3)SBGAB{Ø}/3.0 
Klaasvillisolatsioon 25 mm 

200 3,0 17,3 30,7 36,8 32,7 34,5 40,3 40,8 22,8 37 
250 3,0 22,4 30,7 33,5 31,0 32,0 38,9 26 16,2 35 
315 3,0 31,7 32,5 29,1 25,2 28,2 37,3 16,6 14,6 30 

Di = keskmine summutus 
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Heliiolatsiooniomadused ilma DEC®TECH-kaitsekihita ja standardse alumiiniumist väliskestaga: 

 
SEINA SUMMUTUS 
Vastavalt ISO 7235: 
±2 dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isolatsiooni omadused 
 
 
 
 
 

 
Vastab REACH-määruse ja RoHS-direktiivi nõuetele 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VASTUTUS 
Selles brošüüris esitatud info kehtis avaldamise kuupäeval. DEC 
INTERNATIONAL jätab endale õiguse muuta üksikasju igal ajal ja 
ette teatamata. Arusaamatuste vältimiseks on kõikidel huvitatud 
pooltel soovitatav pärast selle brošüüri avaldamist pöörduda DEC 
INTERNATIONALi poole ja kontrollida, kas materjale ja/või andmeid 
on muudetud. 

TÄHELEPANU 
Toote tegeliku paigaldamise ja kinnitamise eest vastutab 
konsultant. Temperatuuride kohta esitatud väärtused ei ole 
sobivad füüsikaliste omaduste hindamise jaoks. Need 
omadused sõltuvad ka õhu niiskusest ja temperatuurist 
santehnilise süsteemi sees ja sellest väljaspool. 

KAUBAMÄRGID 
DEC International ja DEC-i logo on 
Dutch Environment Corporation BV 
kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid Madalmaades ja/või 
muudes riikides. 

PIIRANGUD 
SONODEC-tüüpi torud ei sobi 
põlemissaaduste ärajuhtimiseks 
lahtistest kaminatest ja õlikateldest. 
Need torud ei sobi ka suure happelise 
või aluselise aine kontsentratsiooniga 
õhu teisaldamiseks. 

CO(1,2,3)SBGAB{Ø}/1.0 
Klaasvillisolatsioon 25 mm (Katsearuanne nr A1672-1 Peutz bv – Holland) 

Dn 
(mm) 

L 
(m) 

Seina summutus, dB – kesksagedustel, Hz Di 
(dB) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
080 1,0 29,7 24,6 20,4 14,1 12,1 14,7 16,8 21,6 14 
100 1,0 28,9 24,0 19,4 14,8 13,7 15,2 18,6 22,9 15 
125 1,0 24,6 21,2 16,4 12 11,9 13,6 15,9 20,1 13 
150 1,0 25,4 21,6 17,1 13,3 11,3 13,2 15,0 17,3 13 
160 1,0 23,5 19,0 13,8 10,2 9,5 10,4 13,1 16,2 28 
200 1,0 22,4 19,1 14,0 9,8 9,0 9,1 11,8 15,1 26 
250 1,0 22,6 16,2 11,5 10,1 9,1 9,9 12,4 15,7 22 
315 1,0 19,6 13,4 9,3 8,1 7,8 8,7 11,6 14,7 17 

CO(1,2,3)5SBGAB{Ø}/1.0 
Klaasvillisolatsioon 50 mm 

100 1,0 34,1 34,0 28,4 21,1 19,1 19,9 23,4 26,7 20 
125 1,0 25,3 21,8 17,9 15,0 15,7 19,1 21,3 24,7 17 
160 1,0 24,7 19,6 14,2 11,1 13,0 15,4 19,3 20,9 14 
200 1,0 26,1 21,5 15,2 11,7 11,8 13,5 17,5 19,8 13 

CO(1,2,3)SBGAB{Ø}/3.0 
Klaasvillisolatsioon 25 mm 

200 3,0 21,4 18,7 13,6 10,4 9,7 9,7 12,1 15,0 37 

250 3,0 21,7 16,1 11,3 10,6 10,1 10,2 13,2 16,3 35 
315 3,0 19,3 12,4 9,4 8,3 8,6 9,6 12,1 14.6 30 

Di = keskmine summutus 
 


