Sakerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga

versionen

LOCTITE 5776

Sidan1/9

SDB-nr: 357533
V003.0

Reviderat den: 13.10.2023
Utskriftsdatum: 14.10.2023
Ersatter version fran: 15.03.2023

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
LOCTITE 5776

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Avsedd anvéndning:
Anaeroblim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Finland Oy

Ayritie 12 A

01510 Vantaa

Suomen

Tel.: +358 201 22 311

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For uppdateringar av sikerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.htmli#/appSelection eller

www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Giftinformationscentralen, Helsingfors: Tel: 0800 147 111 (samtalen &r avgiftsfria, 24h) eller Tel: +358-9-471977 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Att damnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2 Mérkningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):

lAtt amnena eller blandningarna inte ar farliga enligt Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

Foljande amnen finns i en koncentration > koncentrationsgransen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for

PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstérande (ED):

Denna blandning innehaller inga amnen i en koncentration > koncentrationsgransen for avbildning i avsnitt 3 som bedéms

vara en PBT, vPvB eller ED.
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Hinnehaller inga farliga &mnen som overskrider EU-férordningens gransvarden.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:

Uppsok frisk luft. Stk lakare om symtomen kvarstar.

Hudkontakt:

Skolj med rinnande vatten, tvatta med tval.
Sok lakarvard om irritation kvarstar.

Ogonkontakt:
Skélj genast i rinnand

Fortaring:

e vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Skélj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krékning, sok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Forlangd eller upprepad kontakt kan ge dgonirritation.

Forlangd eller upprepad kontakt kan irritera huden.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekéampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmede

Vatten, koldioxid, skum, pulver.

Av sékerhetsskal ol&
Hogtrycksvattenstrale

mpliga slackningsmedel:

5.2 Sérskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

I hdndelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvéveoxider (NOx) frigtras.
5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvind inbyggd andningsapparat och fullstdndig skyddskladsel, t.ex. larmstéll.

Tillaggsinformation:

Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skydd

satgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Undvik 6gon- och hudkontakt.
Anvind skyddsutrustning.
Sorj for tillrécklig ventilation.

Hall antandningskallo

r borta frén riskzonen.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
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6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.
Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallshehallare.

Stérre spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behallare for vidare destruktion.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddséatgarder for saker hantering
Undvik kontakt med égonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.

Allménna hygieniska atgarder:
Tvatta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Sorj fér god industrihygien

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet
Se Technical Data Sheet

7.3 Specifik slutanvandning
Anaeroblim

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Galler for
Suomen
Ing&ende &mnen [Reglerat amne] ppm mg/m? Typvérde Kortvarig Réttslig grund
exponeringskategori /
Anmarkning
Silica, amorphous, fumed, cryst.-free 5 Nivagransvarde Kénd skadlig koncentration FN_OEL
112945-52-5 (bilaga 1)

Biologiska gransvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anl&ggningar:
Sorj fér god ventilation.

Andningsskydd:
Sorj for tillrécklig ventilation.

En godkénd mask eller respirator utrustad med ett filter 1ampligt fér organiska angor skall anvandas om produkten anvands i ett

daligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)

Handskydd:

Kemikaliebestédndiga skyddshandskar (EN 374). Ldmpliga material vid kortvarig kontakt eller stdnk (Rekommendation: L&gst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lampliga
material dven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN

374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran

handsktillverkare, eller sa ar de harledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sa kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststallts

enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.
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Ogonskydd:

Skyddsglasdégon med sidoskydd eller kemikaliesékra glaségon skall baras om risk for stdnk finns.

Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Anviand l&mpliga skyddsklader.

Skyddskl&der skall uppfylla EN 14605 for vatskestank eller EN 13982 fér damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullstandig riskbedémning bér
genomforas innan du anvander denna produkt for att bestdmma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhéllanden. Personlig skyddsutrustning skall Gverensstamma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Leveransform

Férg

Lukt

Tillstand

Smaltpunkt
Stelningstemperatur
Initial kokpunkt
Brandfarlighet
Explosionsgrans
Flampunkt
Sjélvantandningstemperatur
Sénderfallstemperatur

pH-varde

Viskositet (kinematisk)
(40 °C (104 °F); )
Viscosity, dynamic

(Kon och platta; Apparatur: Haake cone and plate,

RV1, C35/2°Ti; Skjuvhastighet: 2 s-1)
Loslighet, kvalitativ

(20 °C (68 °F); lésningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Angtryck

(20 °C (68 °F))
Densitet

(20 °C (68 °F))
Relativ angdensite:
(20 °C)
Partikelkarakteristika

9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information &r inte tilldmplig for denna produkt

Vitska

Gul

Mild, Akryl

Flytande

Ej tillampbart, Produkten &r en vatska

<-30°C (<-22 °F)

> 150 °C (> 302 °F)

Produkten &r inte brannbar

Ej tillampbart, Produkten &r inte brannbar

> 100 °C (> 212 °F)

Ej tillampbart, Produkten &r inte brannbar

Ej tillimpbart, Amnet/blandningen &r inte sjalvreaktiv, ingen
organisk peroxid och sénderdelas inte under forutsedda
anvandningsforhallanden

Ej tillampbart, Produkten &r opolar.

> 20,5 mm2/s

8.000 - 16.000 mPa s LCT STM 740; kon- och platviskositet

svag
Ej tillampbart
Blandning

< 0,13 mbar
1,10 g/lcm3
>1

Ej tillampbart
Produkten ar en vatska

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerar med starka oxidationsmedel.
syror.

Reducerande amnen.

starka baser.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Stabil under normala forvarings- och anvandningsforhallanden.

10.5. Oférenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Koloxider

Kolvéten

Kvéaveoxider

Snabb polymerisation kan alstra mycket hdg varme och mycket hogt tryck.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:
Forlangd eller upprepad kontakt kan irritera huden.
Forlangd eller upprepad kontakt kan ge dgonirritation.

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortaring:

Inga substansuppgifter tillgéngliga.
Inga data tillgangliga.

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Inga substansuppgifter tillgangliga.
Inga data tillgéngliga.

Akut toxicitet - inandning:

Inga substansuppgifter tillgéngliga.
Inga data tillgangliga.

Fratande/irriterande pa huden:

Inga data tillgéngliga.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation:

Inga data tillgangliga.

Luftvégs-/hudsensibilisering:

Inga data tillgéngliga.

Mutagenitet i konsceller:

Inga data tillgangliga.
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Cancerogenitet

Inga data tillgangliga.

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgangliga.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgangliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:

Inga data tillgéngliga.

Fara vid aspiration:

Inga data tillgéngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tillampbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

12.1. Toxicitet
Toxicitet (Fisk):

Inga data tillgangliga.

Toxicitet (vattenlevande ryggradslésa djur):

Inga data tillgéngliga.

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur:

Inga data tillgangliga.

Toxocitet (Alger):

Inga data tillgangliga.

Toxicitet for mikroorganismer:

Inga data tillgangliga.
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga substansuppgifter tillgangliga.

Inga data tillgangliga.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Inga substansuppgifter tillgangliga.
Inga data tillgangliga.

12.4. Roérligheten i jord

Inga substansuppgifter tillgéngliga.
Inga data tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna blandning innehaller inga substanser som har bedémts vara PBT eller vPvB.
12.6. Hormonstérande egenskaper

Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallshehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Efter anvandning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och
undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallskod
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa &n de som anges i 08 04 09.
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvéands inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation for anvandaren.
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AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer eller id-nummer
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA Inget riskgods
14.2. Officiell transportbendmning
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA Inget riskgods
14.3. Faroklass for transport
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA Inget riskgods
14.4. Forpackningsgrupp
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA Inget riskgods
14.5. Miljofaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det galler sakerhet, hélsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart

Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart

Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart
VOC-innehall <3%

(EV)
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15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions gréansvérde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga I1, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som & mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/VPVB: Amne som uppfyller l&nglivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

VPVB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sakerhetsdatablad har tillverkats for forsaljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gallande bestammelser i Europeiska unionen. | detta
hanseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berérda territorium for att sékerstélla dverensstammelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier an
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa véar nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kara kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att framja mojligheter langs hela véardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vanligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad &r markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



